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Opis techniczny docelowej organizacji ruchu
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Opis techniczny docelowej organizacji ruchu

1 OPIS TECHNICZNY

1.1 Podstawa opracowania
* Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej ,sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadarogi publiczne i ich usytuowanie” DZ. U.
Nr 43, poz. 430 z dnia 14 maja 1999 r

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 ,w sprawie
szczegotowych warunkoéw technicznych dla znakéw gnsyow drogowych oraz
urzadzen bezpieczastwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczanidrogach”

e Zalaczniki nr 1-4 do rozpogdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003-
zalcznik do nr. 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003

* Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej sprawie szczego6towych
warunkéw zarzdzania ruchem na drogach” DZ. U. Nr 99, poz. 1006draa
10.11.2000r.

* Wizje w terenie wykonane we wrgeu 2015 r

1.2 Lokalizacja

Inwestycja zlokalizowana jest w miejscosgdbWilcza i faczy sk z drog krajowg nr 78
ul. Rybnicky oraz drog powiatows nr 2930S ul. Karola Miarki, twosz si€ drogows z ul.
Krotka, ul. Stawowy i ul. Karola Miarki prowadzca do istniegcych zabudowa
jednorodzinnych.

Jest to sié drog dojazdowych do miejsc istotnych ze wgl na lokalizagj waznych
obiektéw i instytucji przeznaczonych dla turystyldgportu, rekreacji t.j.: Szlak Stulecia
Turystyki, trasa rowerowa gtdwna, zbiornik wodnyegielnia”, dojazd do ZSP Wilcza oraz
kompleks boisk LKS ,Wilki” Wilcza.

Projekt docelowej organizacji ruchu obejmuje swaekresem:

Odcinek 01 - ul. Krotka od skrzgwania z drog krajowg DK 78 (bez skrzyowania) z
wykonaniem placu manewrowego do zawracania (mawkalicy).

Odcinek 02 - ul. Stawowa od skeowania z drog krajowy DK 78 (bez skrzgowania) do
skrzyzowania z ul. Karola Miarki (ze skrzgwaniem)

Odcinek 03 - Stawowa od skexywania z ul. Krotk (ze skrzgowaniem) do skrzyowania z
ul. Karola Miarki /do dziatki nr 908/25/ (ze skemywaniem)
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Opis techniczny docelowej organizacji ruchu

1.3 Stanistniej gcy

Istniegca nawierzchnia ulic Krotkiej, Stawowej i Karoladvlki nie jest ujednolicona w
szerokdci poszczegolnych odcinkow, istriep szerokéci ulic mieszcg sie w zakresie od
3,00m do 5,00m. Kraydzie drog § nieregularne i postepione oraz w wielu miejscach po
zapadalne. Brak jest elementow ogranigzgih w postaci kragznikow. Wszystkie istnigce
elementy odwodnienia jak rowy, cieki i przepusiyvs wickszaci ztym stanie technicznym.
Istniejgca nawierzchnia asfaltowa bez przekroju drogowelitzmymi ubytkami oraz licznymi
"fatami” powstatymi w wyniku biggcego naprawiania lokalnych ubytkéw, nadaje do

catkowitej wymiaby.

1.4 Stan projektowany
Projektuje s} przebudow drég gminnych ul. Krétkiej, ul. Stawowej i ul. Kda Miarki w
Wilczy wraz z przebudogvcatej infrastruktury technicznej, drogowej. Przeébwy obejmuje

sie¢ nawierzchng drég, elementy odwodnienia oraz elementy bezpfetaa ruchu drogowego.

Odcinek 01 - ul. Krétka od skrzgwania z drog krajowa DK 78 (bez skrzzowania) do
konca ulicy, posiadatagolzie szerok& 4,00m z nawierzchaiz betonu asfaltowego, krgdzie
drogi zostan odbudowane na szer. 0,30m i ograniczone &raikami drogowymi 15x30cm

na fawie betonowej z oporem zatopionymi na rownawierzchrg asfaltovy.

Odcinek 02 - ul. Stawowa od skenwania z drog krajowg DK 78 (bez skrzxowania) do
zjazdu na drogdojazdowd, posiadata gdzie szerok& 3,50m. Na dalszym odcinku posiadata
bedzie szerok& 3,00m i ledzie odcinkiem jednokierunkowym. Od posesji nr 1b d
skrzyzowania ulica bdzie posiadata szerokb4,00m. Od skrzxowania do skrzyowania z ul.
Karola Miarki (droga powiatowa nr 2930S) ulica @uiata lkdzie szerok& 5,00m. Catly
odcinek ulicy Stawowej posiadatdizie nawierzchni z betonu asfaltowego, krgdzie drogi
zostam odbudowane na szer. 0,30m i ograniczone kraikami drogowymi 15x30cm na

tawie betonowej z oporem zatopionymi na réwni z iearchng asfaltow.

Odcinek 03 - Stawowa od skemywania z ul. do zjazdu do zaktadu drobiarskiegdzie
posiadata szeroké jezdni 4,00m. Od zjazdu do skeoyvania z ul. Karola Miarki /do dziafki
nr 908/25/ (ze skrzapwaniem) kdzie miata szeroki 5,00m. Caty odcinek ulicy Stawowej
posiadat bdzie nawierzchni z betonu asfaltowego, krgdzie drogi zostanodbudowane na
szer. 0,30m i ograniczone kregmikami drogowymi 15x30cm na fawie betonowej z opore

zatopionymi na réwni z nawierzchrasfaltova.
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Istniejgcy uktad komunikacyjny drég gminnych, publicznychaw z powdzaniem z drog
powiatowg nr 2930S i krajow DK-78 nie lzdzie zmieniony.
Wszystkie projektowane elementy zostaty pokazaveymiarowane na rysunku D-02

Plan zagospodarowania terenu.

1.5 Wykaz znakéw projektowanych
Zestawienie oznakowania projektowanego pionowego paziomego potrzebnego

do wykonania docelowej organizacji ruchu:

Oznakowanie pionowe

Nazwa Szt.

A-7
A-12a

A-12c
A-20

B-20
C-4

D-1
D-4a

T-6a

SN LT S PR PR P Y G [

T-6C

Oznakowanie poziome

Nazwa Dt./Pow/Szt. Pow. mal.

P-13 7.01 1.84

P-13 5.54 1.45
P-13 5.09 1.34
P-12 2.95 1.48
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1.6 Znaki pionowe. Wytyczne materialowo — technolo  giczne

Zasady umieszczania i konstrukcje znakéw

Znaki drogowe naley umieszcza po prawej stronie jezdni, §i dotyczy jadhcych
wszystkimi pasami ruchu. Znaki montuje sia konstrukcjach wsporczych (stupkach, ramach)
wykonanych z ocynkowanych rur oednicy 60 mm) Dopuszcza sirowniez wykorzystanie
stupow linii telekomunikacyjnej, latay stupdw trakcyjnych, masztow sygnalizatorégcian
budynkow. Mocowanie znakéw naky wykona za pomog srub aluminiowych lub
ocynkowanych. Stupki natg zakotwt w blokach betonowych z betonu C12/15. Oznakowanie
istniejgce ktére jest przeznaczone do likwidacji, ugu@a pomog srutownicy w celu jak
najmniejszego uszkodzenia nawierzchni jezdni.

Tarcze znakow powinny kyodchylone w poziomie od linii prostopadtej do psadni.
Odchylenie znakow odblaskowych powinno wyraskoto 5 stopni w kierunku jezdni. sie
znaki umieszcza sina tukach poziomych odchylenie tarczy znaku hakkorygowa zaleznie
od wielkasci promienia oraz jego kierunku.

Odlegta¢ znakow od krawdzi jezdni powinna wyno§i

- na ulicach 0,5 m do 2 m (odlegtoznaku mierzy si w poziomie od krawdzi jezdni

do najblizszego skrajnego punktu znaku,

- w pasie dziglcym 0,5m od zewgirznej kravwedzi opaski.

Wysokosé umieszczenia znakow przy ulicach powinna wynao&i2,20 m. Odlegtéé
ta odmierza seé od dolnej krawedzi lub najnize] potozonego jej punktu. Tarcze znaku
powinny byé wykonane z folii Il generacji. Znaki wykorzystane do oznakowania ulicy
powinny byé wykonane w rozmiarzesrednia w zwigzku z faktem iz ulica beda drogami
gminnymi.

Dodatkowo wykonawca zobowdany jest do zachowania warunkéw opisanych
w Rozporadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003w sprawie szczegoétowych
warunkéw technicznych dla znakow i sygnatow drogolwyraz urzdzexr bezpieczéstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na athg Rozporgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. — ge#nik do nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r
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1.7 Znaki poziome. Wytyczne materiatowo — technolog  iczne

Warunki prowadzenia robot

W czasie wykonywania oznakowania temperatura naelen i powietrza powinna
wynosi co najmniej 50C, a wilgotsé wzgledna powietrza powinna byzgodna z
zaleceniami producenta lub wynéso najwyej 85%.

* Przed wykonaniem znakowania poziomego haleczysci¢ powierzchng nawierzchni
malowanej z pytu, kurzu, piasku, smarow, olejéwnyich zanieczyszcagprzy wyciu
sprztu mechanicznego i ecznie. Powierzchnia nawierzchni przygotowana do

wykonania oznakowania poziomego must loygysta i sucha

Zasady wykonania oznakowania cienkowarstwowego

Wykonanie znakowania powinno dyzgodne z zaleceniami producenta materiatdow, a w
przypadku ich braku lub niepetnych danych - zgodpenizszymi wskazaniami.

Farly do znakowania cienkowarstwowego po otwarciu opakoa naley wymieszg
w czasie od 2 do 4 min do uzyskania peinej jednueém. Przed lub w czasie napetniania
zbiornika malowarki zaleca ¢siprzecedz farbe przez sito 0,6 mm. Nie wolno stosaivdo
malowania mechanicznego farby, w ktérej osad na dpiakowania nie dajeescatkowicie
wymieszé lub na jej powierzchni znajdujecgkozuch.

Farke nalezy naktadé@ réwnomier warstwg o ustalonej grubiei, zachowujc wymiary
i ostraé¢ krawedzi. Grubd¢ nanoszonej warstwy zalecae skontrolowa& przy pomocy
grzebienia pomiarowego na ptytce szklanej lub nogta] podktadanej na drodze malowarki.
llos¢ farby zuwyta w czasie prac, okdlena przezsrednie zuaycie na metr kwadratowy nie
moze sk rozni¢ od ilosci ustalonej, wicej niz 0 20%.

Wszystkie wgksze prace powinny By wykonane przy #zyciu samojezdnych
malowarek z automatycznym podzialem linii i posypywem kulkami szklanymi z ew.
materiatem uszorstnggym. W przypadku mniejszych prac, wieskp wydajng¢ i jakosé
sprztu naley dostosowado zakresu i rozmiaru prac.

Firma Projektowo — Ustugowa ,,PLANPROF?” 7



Opis techniczny docelowej organizacji ruchu

2 CZESC RYSUNKOWA

2.1 SPIS RYSUNKOW

Lp. Tytut rysunku Numer rysunku Skala
nr kolejny
1. Orientacja D-01 1:10 000
2. Istniejaca organizacja ruchu D-02A,B,C 1:500
3. Projektowana organizacja ruchu D-03A,B,C 1:500
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