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WARSTWA GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMENTEM O
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1 WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogodlnej specyfikacji teciazniej (OST) $ wymagania ogolne
dotyczce wykonania i odbioru robo6t zgaanych z wykonywaniem podbudowy i
ulepszonego podia z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementemzwigzku z
projektem budowy nowej konstrukcji nawierzchni biigznej na odcinku ulic Kroétkiej,
Stawowej i Karola Miarki; przebudowy skraywania ulicy Karola Miarki z ul. Stawayy ul.
Krotkiej z ul. Stawow oraz whczenia ul. Karola Miarki; remont istn. odwodnienia
przedmiotowych drég gminnych (przebudowa korytek tobewych lub $ciekow
przykraweznikowych), odtworzenia i dostosowania zjazdéw indjwalnych w ramach pasa
drogowego - wykonanie zjazdoéw nowych ujednoliconydia catej inwestycji w kostce
betonowej wraz z dostosowaniem do wyswk@rojektowanej niwelety oraz zabezpieczeniu
kolidujacych uradzen infrastruktury technicznej

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowmk® dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét wymienych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robdt obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot
zZwigzanych z wykonaniem podbudowy i ulepszonego padia gruntu lub kruszywa
stabilizowanego cementem wg PN-S-96012 [17].

Grunty lub kruszywa stabilizowane cementem gnbg¢ stosowane do wykonania
podbuddéw zasadniczych, pomocniczych i ulepszonegdiopa wg Katalogu typowych
konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnyci9]2

1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.1.Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - jedndwie warstwy zagszczonej
mieszanki cementowo-gruntowej, ktora poggsieciu wiasciwej wytrzymatagci nasciskanie,
stanowi fragment rimej cz$ci nawierzchni drogowe.

1.4.2. Mieszanka cementowo-gruntowa - mieszanka gruntmeoéu | wody, a w razie
potrzeby réwnie dodatkéw ulepszagych, np. popiotéw lotnych lub chlorku wapniowego,
dobranych w optymalnych i¢giach.

1.4.3. Grunt stabilizowany cementem - mieszanka cemenignuotowa zagszczona i
stwardniata w wyniku ukiczenia procesu wzania cementu.

1.4.4. Kruszywo stabilizowane cementem - mieszanka kruszywaturalnego, cementu i
wody, a w razie potrzeby dodatkéw ulepgezggch, np. popiotdw lotnych lub chlorku
wapniowego, dobranych w optymalnych sdaach, zagszczona i stwardniala w wyniku
ukonczenia procesu wzania cementu.

1.4.5. Podiaze gruntowe ulepszone cementem - jedna lub dwie twgrgagszczonej
mieszanki cementowo-gruntowej, na ktérej uktadasa\yarstwa podbudowy.




1.4.6.Pozostate oki&enia $ zgodne z obowkzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymaganigolne” pkt 1.4.

1.5 Ogoblne wymagania dotycz gce robot

Ogoblne wymagania dotygze rob6t podano w SST D-00.00.00 Wymagania ogoélne”
pkt 1.5.

2 Materiaty

2.1 Ogolne wymagania dotycz gce materiatéw

Ogolne wymagania dotygee robot podano w SST D-00.00.00 Wymagania ogoélne
pkt 1.5.

2.2 Cement

Nalezy stosowa cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-B-19701 [Iddrtlandzki z
dodatkami wg PN-B-19701 [11] lub hutniczy wg PN-B701 [11].
Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.

Tablica 1. WHaciwosci mechaniczne i fizyczne cementu wg PN-B-1970] [11

Lp. Wiasciwosci Klasa cementu
32,5

1 | Wytrzymaitd¢ nasciskanie (MPa), po 7 dniach, nie
mniej niz: 16
- cement portlandzki bez dodatkéw 16
- cement hutniczy 16
- cement portlandzki z dodatkami

2 | Wytrzymatac¢ nasciskanie (MPa), po 28 dniach, nie 32,5
mniej niz:

3 | Czas wizania:
- pocatek wigzania, najwczaniej po uptywie, min. 60
- koniec wjzania, najpéniej po uptywie, h 12

4 | Staté¢ objetosci, mm, nie wgcej niz 10

Badania cementu nalgwykona zgodnie z PN-B-04300 [1].

Przechowywanie cementu powinno odbywsg zgodnie z BN-88/6731-08 [19].

W przypadku, gdy czas przechowywania cemegtizie diwzszy od trzech miesty,
mozna go stosow@aza zgod Inzyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wikggo
przydatnd¢ do robot.

2.3 Grunty

Przydatné¢ gruntow przeznaczonych do stabilizacji cementertezgaocené na
podstawie wynikéw badalaboratoryjnych, wykonanych wedlug metod podanwciPN-S-
96012 [17].

Do wykonania podbudow i ulepszonego padioz gruntéw stabilizowanych
cementem nafgy stosowad grunty spetniajce wymagania podane w tablicy 2.




Grunt ma@na uzna za przydatny do stabilizacji cementem wtedy, gdyiki bada
laboratoryjnych wykza, ze wytrzymat@é na sciskanie i mrozoodporsé probek gruntu
stabilizowanegogzgodne z wymaganiami oktenymi w p. 2.7 tablica 4.

Tablica 2. Wymagania dla gruntéw przeznaczonychtdbilizacji cementem
wg PN-S-96012 [17]

Lp. Wiasciwosci Wymagan  Badania
ia wedtug
1 | Uziarnienie
a) ziarn przechodcych przez sito # 40
mm, % (m/m), nie mniejni 100
b) ziarn przechodgcych przez sito # 20
mm, % (m/m), povig; 8 | pN-B-04481
c) ziarn przechodgych przez sito # @ [2]
mm, % (m/m), powej 50
d) czgstek mniejszych od 0,002 mm, (%
(m/m), ponkej 20
2 | Granica ptynngci, % (m/m), nie wgcej 40 PN-B-04481
niz: [2]
3 | Wska&nik plastycznéci, % (m/m), nig 15 PN-B-04481
wigcej niz: [2]
4 | Odczyn pH od 5 do 8 PN-B-04481
[2]
5 Z_awa_rt(éc’_ c;qs’ci organicznych, % (m/m), 2 PN-B-04481
nie wiecej niz: 2]
6 | Zawartd¢ siarczanow, w przeliczeniu pa 1 PN-B-06714-
SG;, % (m/m), nie wcej niz: 28 [6]

Grunty nie spetniagce wymaga okrelonych w tablicy 2, mog by¢ poddane
stabilizacji po uprzednim ulepszeniu chlorkiem wiaprym, wapnem, popiotami lotnymi.

Grunty o granicy ptynniei od 40 do 60 % i wskaiku plastycznéci od 15 do
30 % mog by¢ stabilizowane cementem dla podbudéw pomocniczydbpszonego podia
pod warunkiem gycia specjalnych maszyn, ualioviajacych ich rozdrobnienie [
przemieszanie z cementem.

Dodatkowe kryteria oceny przydatmo gruntu do stabilizacji cementem; zaleca si
uzycie gruntow o:
— wskazniku piaskowym od 20 do 50, wg BN-64/8931-01 [20],
— zawartgci ziarn pozostagych na sicie # 2 mm - co najmniej 30%,
— zawartdci ziarn przechodgcych przez sito 0,075 mm - niegeej niz 15%.

Decydujcym sprawdzianem przydatfw gruntu do stabilizacji cementerg wyniki
wytrzymataci nasciskanie probek gruntu stabilizowanego cementem.




2.4 Kruszywa
Do stabilizacji cementem mpa stosowa piaski, mieszanki ¥wiry albo mieszank
tych kruszyw, spetnigge wymagania podane w tablicy 3.
Kruszywo ma@na uzné za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, gamiky
bada laboratoryjnych wykz, ze wytrzymatd¢é na sciskanie i mrozoodporsé probek
kruszywa stabilizowanegala zgodne z wymaganiami oktenymi w p. 2.7 tablica 4.

Tablica 3. Wymagania dla kruszyw przeznaczonychtdbilizacji cementem

Wiasciwosci Wymagan  Badania
Lp. ia wedtug

1 | Uziarnienie
a) ziarn pozostacych na sicie # 2 mn

%, nie mniej @i 30 PN-B-06714-
b) ziarn przechodych przez sito 0,075 15 [4]
mm, %, nie weej niz: 15
2 | Zawartd¢ czsci organicznych, barw PN-B-06714-
: I . .| Wzorcows|
cieczy nad kruszywem nie ciemniejs$za 26 [9]
niz:
3 | Zawartd¢ zanieczyszczeobcych, %, ni¢ PN-B-06714-
TR 0,5
wigcej niz: 12 [3]
4 | Zawartd¢ siarczandw, w przeliczeniu ha 1 PN-B-06714-
SG;, %, poriej: 28 [6]

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy mpést wbudowane
bezpdrednio po dostarczeniu na budpwzachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania
na terenie budowy, to powinno &pno sktadowane w pryzmach, na utwardzonym i dobrze
odwodnionym placu, w warunkach zabezpiegzgth przed zanieczyszczeniem i przed
wymieszaniem rinych rodzajow kruszyw.

2.5 Woda

Woda stosowana do stabilizacji gruntu lub kruszyeesnentem i ewentualnie do
pielegnacji wykonanej warstwy powinna odpowiddaymaganiom PN-B-32250 [13]. Bez
bada laboratoryjnych mazna stosowa wodochgows woce pitng. Gdy woda pochodzi z
watpliwych zrodet nie mae by uzyta do momentu jej przebadania, zgodnie zeyyodan
normg lub do momentu poréwnania wynikow wytrzym@ona sciskanie probek gruntowo-
cementowych wykonanych z wgdvatpliwg i z wods wodocigows. Brak rdznic potwierdza
przydatndé¢ wody do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem.

2.6 Dodatki ulepszaj ace
Przy stabilizacji gruntdw cementem, w przypadkachasadnionych, stosujee¢si
nastpujace dodatki ulepszage:
— wapno wg PN-B-30020 [12],
— popioty lotne wg PN-S-96035 [18],
— chlorek wapniowy wg PN-C-84127 [15].




Za zgod Inzyniera mog by¢ stosowane inne dodatki o sprawdzonym dziataniu,
posiadajce aprobattechniczg wydary przez uprawniofjednostk.

2.7. Grunt lub kruszywo stabilizowane cementem

W zaleznoéci od rodzaju warstwy w konstrukcji nawierzchni goavej, wytrzymatéé
gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem wg 86012 [17], powinna spetdia
wymagania okrdone w tablicy 4.

Tablica 4. Wymagania dla gruntéw lub kruszyw siabivanych cementem dla poszczegol-
nych warstw podbudowy i ulepszanpgdiaa

Rodzaj warstwy w konstrukcji | wytrzymatac nasciskanie probe \Wskazni

Lp. nawierzchni drogowej nasyconych wogl(MPa) k
mrozood
po 7 po 28 | pornaci
dniach dniach
1 | Podbudowa zasadnicza dla KRlod 1,6 od 2,5 0.7
lub podbudowa pomocnicza dlado 2,2 do 5,0 '
KR2 do KR6

2 | Gérna czs¢ warstwy ulepszonedo
podiaza gruntowego o gruloi co
najmniej 10 cm dla KR5 i KR6 Iup ©d 1.0 od 1,5 0,6
gérma czsé warstwy ulepszenig 90 1.6 do 2,5
stabego podia z  gruntow
watpliwych oraz wysadzinowych

3 | Dolna czs$¢ warstwy ulepszonedo
podiaza gruntowego w przypadku

posqdowier}ia . konstru,kcji i 0d 0.5 do 0.6
nawierzchni na podim z gruntow 15
watpliwych [ '
wysadzinowych

3. sprzet

Wymagania dotycgce sprztu podano w SST D-04.05.00 ,Podbudowy i ulepszone
podiaze z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwamidtaulicznymi. Wymagania
ogolne” pkt 3.

4. transport

Wymagania dotycce transportu podano w SST D-04.05.00 ,,Podbudougpszone
podiaze z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwamidtaulicznymi. Wymagania
ogolne” pkt 4.




5. wykonanie robét

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-0d00FPodbudowy i ulepszone
podiaze z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwamidtaulicznymi. Wymagania
ogolne” pkt 5.

5.2. Warunki przyst gpienia do robét

Podbudowa z gruntu lub kruszywa stabilizowanegmesgem nie mze by
wykonywana wtedy, gdy podie jest zamarzgie i podczas opadow deszczu. Nie mgle
rozpoczyné stabilizacji gruntu lub kruszywa cementemzejle prognozy meteorologiczne
wskazuj na maliwy spadek temperatury pomj 5°C w czasie najltiszych 7 dni.

5.3. Przygotowanie podio za

Podiaze powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami ckvaymi w SST
D-04.05.00 ,Podbudowy i ulepszone pagoz gruntéw lub kruszyw stabilizowanych
spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogolne” pkt 5.2.

5.4. Skiad mieszanki cementowo-gruntowe] | cementow  O-
kruszywowej

Zawartag¢ cementu w mieszance niez@@rzekraczawartosci podanych w tablicy 5.
Zaleca s¢ taki dobor mieszanki, aby spetwymagania wytrzymadoiowe okrélone w p. 2.7
tablica 4, przy jak najmniejszej zawaitocementu.

Tablica 5. Maksymalna zawaki®cementu w mieszance cementowo-gruntowej lub w
mieszance kruszywa stabilizowanego cementem dla poszczegodinych

warstw
podbudowy i ulepszonego pealto
Maksymalna zawarké cementu, % w stosunku do
Lp. Kategoria masy suchego gruntu lub kruszywa
ruchu podbudowa podbudowa ulepszone
zasadnicza pomochnicza podiae
KR2 do KR 6 - 6 8
2 |[KR1 8 10 10

Zawarté¢ wody w mieszance powinna odpowiddavilgotnaici optymalnej,
okreslonej wedtug normalnej proby Proctora, zgodnie zB2R4481 [2], z tolerangj+10%, -
20% jej wartgci.

Zaprojektowany sktad mieszanki powinien zapewrorzymanie w czasie budowy
wiasciwosci gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementemdngoh z wymaganiami
okreslonymi w tablicy 4.

5.5. Stabilizacja metod g mieszania na miejscu
Do stabilizacji gruntu met@dmieszania na miejscu rmma wyé¢ specjalistycznych
mieszarek wieloprzégiowych lub jednoprzégiowych albo maszyn rolniczych.




Grunt przewidziany do stabilizacji powiniendspulchniony i rozdrobniony.

Po spulchnieniu gruntu nale sprawdzt jego wilgotnd¢ i w razie potrzeby g
zwickszy¢ w celu utatwienia rozdrobnienia. Woda powinna¢ ljozowana przy ayciu
beczkowozdéw zapewniggych rownomierne i kontrolowane dozowanie. Wrazathvmazna
dodawa do gruntu dodatki ulepszme rozpuszczalne w wodzie, np. chlorek wapniowy.

Jezeli wilgotnos¢ naturalna gruntu jest wksza od wilgotnéci optymalnej o wjcej
niz 10% jej wartdci, grunt powinien b§ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie w czasie
suchej pogody.

Po spulchnieniu i rozdrobnieniu gruntu nglelod& i przemiesz&z gruntem dodatki
ulepszajce, np. wapno lub popioty lotne, w slo okreslonej w recepcie laboratoryjnej, o ile
ich uzycie jest przewidziane w tag recepcie.

Cement naley dodaw& do rozdrobnionego i ewentualnie ulepszonego grunilosci
ustalonej w recepcie laboratoryjnej. Cement i dkidatepszajce powinny by dodawane
przy wyciu rozsypywarek cementu lub w inny sposob zaakwegny przez layniera.

Grunt powinien b§ wymieszany z cementem w Sposob zapewoyajednorodnéc
na okrélong glebokas¢, gwarantujca uzyskanie projektowanej grusm warstwy po
zagszczeniu. W przypadku wykonywania stabilizacji woywadnicach, szczeg@nuwag
nalezy zwrécic na jednorodn&® wymieszania gruntu w oflvie skrajnych paséw o szercgko
od 30 do 40 cm, przylegtych do prowadnic.

Po wymieszaniu gruntu z cementem aglsprawdzt wilgotnos¢ mieszanki. Jeeli jej
wilgotnos¢ jest mniejsza od optymalnej o ¢eej niz 20%, naley dod& odpowiedns ilos¢
wody 1 mieszank ponownie dokladnie wymiesza Wilgotnas¢ mieszanki przed
zag:szczeniem nie me razni¢ sie od wilgotndgci optymalnej o wicej niz +10%, -20% jej
wartasci.

Czas od momentu rozienia cementu na gruncie do momentu aakenia mieszania
nie powinien by diuzszy od 2 godzin.

Po zakaczeniu mieszania nalg powierzchng¢ warstwy wyréwna i wyprofilowaé¢ do
wymaganych w dokumentacji projektowej ednych oraz spadkéw poprzecznych i
podiwznych. Do tego celu natg uzy¢ réwniarek i wykorzystad prowadnice poditne,
uktadane kadorazowo na odcinku roboczym. Odyuaia prowadnic mana odsipi¢ przy
zastosowaniu specjalistycznych mieszarek i teclgiiotpvarantugcej odpowiedry rownasé
warstwy, po uzyskaniu zgodyAyniera. Po wyprofilowaniu naky natychmiast przygpic¢ do
zag:szczania warstwy. Zggzczenie naley przeprowadz w sposob okrdony w p. 5.8.

5.6. Stabilizacja metod g mieszania w mieszarkach stacjonarnych

Sktadniki mieszanki i w razie potrzeby dodatkipgeajce, powinny by dozowane w
ilosci okreslonej w recepcie laboratoryjnej. Mieszarka stacfaagpowinna b§ wyposaona
w urzadzenia do wagowego dozowania kruszywa lub grurdementu oraz objosciowego
dozowania wody.

Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie p@nity¢ krotszy od 1 minuty, o
ile krotszy czas mieszania nie zostanie dozwolaag? Irzyniera po wsipnych prébach. W
mieszarkach typu ggtego pedkos¢ podawania materiatdw powinna dwstalona i na
biezagco kontrolowana w taki sposob, aby zapewednorodné¢ mieszanki.

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiaélawilgotnasci optymalnej z tolerangj
+10% i -20% jej wartfci.

Przed utéeniem mieszanki natg ustawt prowadnice i podize zwilzy¢ wodg.




Mieszanka dowieziona z wytworni powinnachyktadana przy pomocy uktadarek lub
réwniarek. Grub& ukladania mieszanki powinna dytaka, aby zapewéi uzyskanie
wymaganej grubici warstwy po zagszczeniu.

Przed zagszczeniem warstwa powinnadwyprofilowana do wymaganychganych,
spadkow podtnych i poprzecznych. Przyyciu rowniarek do rozktadania mieszanki rigle
wykorzyst& prowadnice, w celu uzyskania odpowiedniej réwangprofilu warstwy. Od
uzycia prowadnic mana odsipi¢ przy zastosowaniu technologii gwaragtgj odpowiedry
rownas¢ warstwy, po uzyskaniu zgody Ayniera. Po wyprofilowaniu naky natychmiast
przysgpi¢ do zagszczania warstwy.

5.7. Grubo $¢é warstwy

Orientacyjna grubi@ poszczegoélnych warstw podbudowy z gruntu lub kywsz
stabilizowanego cementem nie powinna przekr&acza
— 15 cm - przy mieszaniu na miejscu spen rolniczym,

— 18 cm - przy mieszaniu na miejscu spem specjalistycznym,
— 22 cm - przy mieszaniu w mieszarce stacjonarnej.

Jezeli projektowana grub@ warstwy podbudowy jest wksza od maksymalnej, to
stabilizacg nalezy wykonywa w dwéch warstwach.

Jezeli stabilizacja bdzie wykonywana w dwoch lub wgej warstwach, to tylko
najnizej potazona warstwa mee by wykonana przy zastosowaniu technologii mieszaaia n
miejscu. Wszystkie warstwy igce wyej powinny by wykonywane wediug metody
mieszania w mieszarkach stacjonarnych.

Warstwy podbudowy zasadniczej powinnyc¢bwykonywane wedtug technologii
mieszania w mieszarkach stacjonarnych.

2.7 5.8. Zageszczanie

Zagsszczanie warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanegementem naby
prowadz¢ przy wyciu walcow gtadkich, wibracyjnych lub ogumionychy zestawie
wskazanym w SST.

Zageszczanie podbudowy oraz ulepszonego padto przekroju daszkowym powinno
rozpocac¢ sie od krawedzi i przesuwé pasami podiznymi, czsciowo nakladacymi si w
strore osi jezdni. Zagszczenie warstwy o jednostronnym spadku poprzeczpgminno
rozpoca¢ sic od nizej potazonej krawedzi i przesuwé pasami podtnymi, czsciowo
naktadagcymi sk, w strore wyzej potazonej kravedzi. Pojawiagce sé w czasie zagszczania
zankenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, muky natychmiast naprawiane przez
wymiare mieszanki na pefhgtebokas¢, wyréwnanie i ponowne zagzczenie. Powierzchnia
zag:szczonej warstwy powinna ngi@rawidtowy przekrdj poprzeczny i jednolity wygl.

W przypadku technologii mieszania w mieszarkaclacjeharnych operacje
zagszczania i obrébki powierzchniowej mygsby¢ zakaczone przed uptywem dwoch
godzin od chwili dodania wody do mieszanki.

W przypadku technologii mieszania na miejscu, aper zagszczania i obrobki
powierzchniowej musgby¢ zakaiczone nie paniej niz w ciggu 5 godzin, licgc od momentu
rozpoczcia mieszania gruntu z cementem.

Zageszczanie nalgy kontynuowa do osjgniecia wskanika zagszczenia mieszanki
okreslonego wg BN-77/8931-12 [25] nie mniejszego od putp w PN-S-96012 [17] i SST.

Specjalg uwag nalery poswieci¢ zagszczeniu mieszanki wasiedztwie spoin
roboczych podinych i poprzecznych oraz wszelkich aotzea obcych.




Wszelkie miejsca kne, rozsegregowane, eg@ne podczas zagzczania lub w inny
spos6b wadliwe, mugzby¢ naprawione przez zerwanie warstwy na pelgrubce,
wbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim sktadzenowne zagszczenie. Roboty teys
wykonywane na koszt Wykonawcy.

2.8 Spoiny robocze

W miare mazliwosci nalezy unikat podtuznych spoin roboczych, poprzez wykonanie
warstwy na catej szerokai.

Jeli jest to niemaliwe, przy warstwie wykonywanej w prowadnicach, guz
wykonaniem kolejnego pasa natepionowg krawedz wykonanego pasa zviy¢ wodg. Przy
warstwie wykonanej bez prowadnic w #bme] i zagszczonej mieszance, nae
niezwtocznie obgi¢ pionowy krawedz. Po zwikeniu jej wod nalezy wbudowa kolejny pas.
W podobny sposéb nafg wykona poprzecza spoirg robocz na pohczeniu dziatek
roboczych. Od obecia pionowej krawdzi w wykonanej mieszance mua odsipi¢ wtedy,
gdy czas pomgdzy zakaczeniem zagszczania jednego pasa, a rozgeem wbudowania
sgsiedniego pasa, nie przekracza 60 minut.

Jezeli w nizej potazonej warstwie wysjpuja spoiny robocze, to spoiny w warstwie
lezace] wyzej powinny by wzgledem nich przesugie o co najmniej 30 cm dla spoiny
podiuznej i 1 m dla spoiny poprzecznej.

2.9 Pielegnacja warstwy z gruntu lub kruszywa stabilizowaneg 0
cementem
Zasady pielgnacji warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowaneggomentem podano

w SST D-04.05.00 ,Podbudowy i ulepszone padta gruntdw lub kruszyw stabilizowanych
spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogolne” pkt 5.5.

2.10 Odcinek prébny

O ile przewidziano to w SST, Wykonawca powinienkaya: odcinek probny,
zgodnie z zasadami oktenymi w SST D-04.05.00 ,Podbudowy i ulepszone poeltz
gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydiganymi. Wymagania ogolne”
pkt 5.3.

2.11 Utrzymanie podbudowy i ulepszonego podio  za

Podbudowa i ulepszone pogéo powinny by utrzymywane przez Wykonawc
zgodnie z zasadami oktenymi w SST D-04.05.00 ,Podbudowy i ulepszone poetz
gruntdw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydieanymi. Wymagania ogolne”
pkt 5.4.

3 Kontrola jako $ci robét

3.1 Ogolne zasady kontroli jako $ci robét

Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-04.05.00 ,Podbudowy i
ulepszone podie z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwamiditaulicznymi.
Wymagania ogolne” pkt 6.
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3.2 Badania przed przyst gpieniem do robot

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien wykaénaadania gruntow lub
kruszyw zgodnie z ustaleniami SST D-04.05.00 ,Paidibwy i ulepszone podie z gruntow
lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznyMiymagania ogélne” pkt 6.2.

3.3 Badania w czasie rob6t

Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw kontrolnych w czasie robo6t podano w
SST D-04.05.00 ,Podbudowy i ulepszone paet@ gruntéw lub kruszyw stabilizowanych
spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogolne” pkt.6.3

3.4 Wymagania dotycz gce cech geometrycznych podbudowy i
ulepszonego podio za

Wymagania dotyee cech geometrycznych podbudowy i ulepszonego opadt
podano w SST D-04.05.00 ,Podbudowy i ulepszone g@ediz gruntéw lub kruszyw
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagaogdine” pkt 6.4.

4 Zasady post epowania z wadliwie wykonanymi odcinkami
podbudowy
i ulepszonego podi@

Zasady pospowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowylépszonego podia podano w
SST D-04.05.00 ,Podbudowy i ulepszone padioz gruntdw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami
hydraulicznymi. Wymagania og6lne” pks 6.

5 Obmiar robot

Zasady obmiaru robét podano w SST D-04.05.00 ,Bddivy i ulepszone podie z
gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydreanymi. Wymagania ogolne” pkt 7.

6 Odbidér robot

Zasady odbioru robot podano w SST D-04.05.00 ,Rddlvy i ulepszone podie z
gruntow lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydieanymi. Wymagania ogélne” pkt 8.

7 Podstawa ptatno Sci

Zasady dotycxe ustalenia podstawy ptagod podano w SST D-04.05.00
.Podbudowy i ulepszone podie z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami
hydraulicznymi. Wymagania ogélne” pkt 9.

8 Przepisy zwi gzane

Normy i przepisy zwjzane podano w SST D-04.05.00 ,Podbudowy i ulepszone
podiaze z gruntow lub kruszyw stabilizowanych spoiwamidfaulicznymi. Wymagania
0golne” pkt 10.
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