CERTIGOS Mateusza Katuza Rybnik, ul. Brzezinska 8a

PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zamdéwien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég
45233140-2 Roboty drogowe
45233200-1 Roboty w zakresie r6znych nawierzchni
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég
45111300-1 Roboty rozbiérkowe

NAZWA INWESTYCJI :  Projekt przebudowy drogi gminnej: odnoga ul. Gliwickiej w Pilchowicach (zadanie 2)
ADRES INWESTYCJI :  Pilchowice odnoga ulicy Gliwickiej

INWESTOR : Urzad Gminy Pilchowice

ADRES INWESTORA  : ul. Damrota 6, 44-145 Pilchowice

WYKONAWCA ROBOT :  <<nazwa wykonawcy robét>>

ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robot>>

BRANZA :  Drogowa

SPORZADZIE KALKULACJE : tech. Marek Mazurek (Drogowa)
DATA OPRACOWANIA : 15 wrzesnia 2016

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Kosztorys sporzadzony jest dla przecietnych warunkéw wykonywania robét i dla wybranych rozwigzan technologicznych .llosci przed
miarowe moga rozni¢ sie od ilosci rzeczywistych w zaleznosci od zastosowanych rozwigzan materiatowych oraz przyjetych technologii
wykonania rob6t odbiegajgcych od zastosowanych w kosztorysie oraz projekcie. Sporzgdzajgcy kosztorys nie ponosi odpowiedzialnosci
za odstepstwa od ponizszej kalkulacji, spowodowane zmiang technologii, oraz stosowaniem rozwigzan innych niz ujete w projekcie. Wy
konawca zobowigzany jest do wizji lokalnej oraz w razie potrzeby zrewidowania zastowanych technologii.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
15 wrzes$nia 2016

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
1 CZYNNOSCI TOWARZYSZACE
1 Organizacja placu budowy kpl.
d.1|kalk. wkasna |(m.in.organizacja zaplecza i zabezpieczenie placu budowy, inwentaryzacja
stanu istniejgcego, zabezpieczenie punktéw granicznych, wprowadzenie
czasowej organizacji ruchu)
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1/0119-03 réwninnym
0.176 km 0.176
RAZEM 0.176
3 Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza kpl.
d.1|kalk. wkasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
4 Zabezpieczenie uzbrojenia podziemnego rurami ostonowymi kpl.
d.1|kalk. wkasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2 ROBOTY ROZBIORKOWE | ZIEMNE
5/KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.2|0101-02
3.5 m 3.500
RAZEM 3.500
6/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.2|0206-04 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
274.57 m3 274.570
RAZEM 274.570
7|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.2|0108-08 Krotnosé = 14
274.57 m3 274.570
RAZEM 274.570
3 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI
8/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne m2
d.3/0103-05 nawierzchni w gr.kat.V-VI
527.45 m?2 527.450
RAZEM 527.450
9/KNR AT-04 |Warstwa wzmachiajgca grunt pod warstwy technologiczne z geotkaniny o gra- |m2
d.3/0101-03 maturze 330 g/m2 i wytrzymatosci na rozcigganie 100/100 kN/m o szerokosci
3,70m
poz.8 m2 527.450
RAZEM 527.450
10|KNR 2-31 Warstwa mrozoochronna z pospétki w korycie lub na catej szerokosci drogi, m2
d.3/0104-07 wykonanie i zageszczanie mechaniczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu
10 cm
poz.8 m?2 527.450
RAZEM 527.450
11/KNR 2-31 Warstwa mrozoochronna pospotki w korycie lub na catej szerokosci drogi, wy- |m?2
d.3/0104-08 konanie i zageszczanie mechaniczne - za kazdy dalszy 1 cm grubosci ponad
10 cm
Krotnosé = 29
poz.8 m?2 527.450
RAZEM 527.450
12|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.3/0114-05 niu 15 cm
poz.14 m?2 390.720
RAZEM 390.720
13|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m2
d.3/0114-06 bosci po zageszczeniu
Krotnosé = 5
poz.14 m2 390.720
RAZEM 390.720
14/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cemento- |m2
d.3/0511-03 wo-piaskowej (85% kostka szara, 15% kostka grafitowa)
390.72 m2 390.720
RAZEM 390.720
4 NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA
15/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.4|0206-04 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km
poz.17*0.2 m3 19.660
RAZEM 19.660
16| KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.4/0108-08 Krotnos¢ = 14
poz.15 m3 19.660
RAZEM 19.660
17|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne m2
d.4/0103-05 nawierzchni w gr.kat.V-VI
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
98.30 m?2 98.300
RAZEM 98.300
18/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.4/0114-05 niu 15 cm
poz.17 m2 98.300
RAZEM 98.300
19/KNR 2-31 Nawierzchnia z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm m2
d.4/0114-08 grubosci po zageszczeniu
Krotnosé = 5
poz.18 m2 98.300
RAZEM 98.300
5 ELEMENTY ULIC
20|KNNR 6 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x22 cm z wykonaniem faw betonowych |m
d.5|0403-03 na podsypce cementowo-piaskowej
133 m 133.000
RAZEM 133.000
21|KNNR 6 Korytka betonowe o wymiarach 30x30x10 cm z wykonaniem taw betonowych |m
d.5/0403-03
analogia
133 m 133.000
RAZEM 133.000
6 ZJAZDY
22|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej i kamiennej o wy- |m?2
d.6/0805-01 sokosci 8 cm na podsypce piaskowej
69.00 m?2 69.000
RAZEM 69.000
23|KNR 2-31 Wyrdwnanie istniejgcej podbudowy tluczniem kamiennym sortowanym z za- |m3
d.6/0107-01 z.0. |geszczeniem mechanicznym - Srednia grubo$¢ warstwy po zageszczeniu do
2.12.9901- |10 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m
02
poz.22 m3 69.000
RAZEM 69.000
24|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej i kamiennej grub. 8 cm na podsyp- |m?2
d.6/0511-03 ce cementowo-piaskowej (materiat z rozbiérki)
poz.22 m?2 69.000
RAZEM 69.000
7 ROBOTY WYKONCZENIOWE
25|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m2
d.7/0510-01
(133+133)*0.5 m?2 133.000
RAZEM 133.000
26|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za kazde nast.5 cm humusu m2
d.7/0510-02
poz.25 m2 133.000
RAZEM 133.000
27|KNR 2-31 Pobocze z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grub.po zageszcz. 8 cm m2
d.7|0114-07
analogia
16.90 m?2 16.900
RAZEM 16.900
28|KNR 2-31 Pobocze z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm m2
d.7/0114-08 grub.po zageszcz.
analogia Krotnos¢ =5
poz.27 m2 16.900
RAZEM 16.900
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