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OPIS TECHNICZNY
,Projekt przebudowy drogi gminnej: odnoga ul. Gliwickiej w Pilchowicach (zadanie 2)*

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano wykonawczy dla zadania:
Projekt przebudowy drogi gminnej: odnoga ul. Gliwickiej w Pilchowicach (zadanie 2)". Zarzadca drogi jest Gmina
Pilchowice.

2. PODSTAWA OGOLNA

Podstawa formalng opracowania dokumentacji technicznej jest umowa nr [ZP.37.2016 zawarta w dniu 10.06.2016
roku w Pilchowicach pomiedzy Gming Pilchowice, z siedzibg w Pilchowicach, 44-145 Pilchowice, ul. Damrota 6,
reprezentowang przez Wojta Gminy Pilchowice Macieja Gogulla, a fimg ,Certigos™ Mateusz Kaluza z siedzibg przy ul.
Brzezinskiej 8a, 44-203 Rybnik, reprezentowang przez Mateusza Katuze.

3. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1. DANE OGOLNE

Teren objety zakresem opracowania zlokalizowany jest w miejscowosci Pilchowice, w rejonie ulicy Gliwickiej.
Droga objeta opracowaniem ma charakter drogi wewnetrznej i sluzy obsludze komunikacyjnej zwartej zabudowy
mieszkaniowej oraz dojazdowi do gruntow stuzacych produkgii rolnej.

3.2. CHARAKTERYSTYKA ISTNIEJACEJ DROGI

Droga objeta opracowaniem posiada jezdnie o nawierzchni gruntowej o szerokosci od 2,7m do 3,1m. Wjazdy
bramowe sg wykonane z nawierzchni gruntowej, thuczniowej badz z kostki betonowej. Wody opadowe i roztopowe z drogi
odprowadzane s3 obecnie na pobocze oraz tereny zielone przylegajace do drogi.

3.3. INFORMACJA O ISTNIEJACEJ INFRASTRUKTURZE TECHNICZNEJ
Przez teren objety inwestycjg przebiegaja nastepujace sieci i urzadzenia:

° sie¢ energetyczna;
® sie¢ telekomunikacyjna;
° sie¢ wodociggowa

Niniejsze opracowanie nie przewiduje przebudowy istniejacych sieci uzbrojenia.

Przed przystapieniem do prac w odleglosci mniejszej niz 5m od skrajnych przewodow linii napowietrznych nN
nalezy uzgodnic bezpieczne metody pracy ze Spotka TAURON Dystrybucja Serwis SA. w Gliwicach ul. Mysliwska 6.
Odleglosci powyzsze dotycza uzycia dzwignic liczac odleglo$¢ od najdalej wysunigtej czesci maszyny do skrajnego
przewodu. Prace ziemne prowadzic w taki sposob, aby nie naruszy¢ ustojow stupow.

Pod projektowang nawierzchnig drogowa znajdujg si¢ urzadzenia wod.-kan. w postaci sieci wodociagowej. Przy
lewej krawedzi przebudowywanej drogi, w km 0+151,20 zlokalizowany jest hydrant. Brak jest kanalizacji sanitamej.
Prawdopodobne jest istnienie w terenie innych nie zinwentaryzowanych urzadzeri podziemnych, ktore nie zostaly zgloszone
do inwentaryzacji, lub o ktorych brak jest informacji. Dlatego dokiadne polozenie wodociagu nalezy okreslic za pomoca
urzadzen lokalizacyjnych, ewentualnie wykona¢ przekopy kontrolne oraz dokona¢ inwentaryzacji w terenie. W trakcie prac
jak i po ich zakonczeniu nalezy odtworzyC istniejacq infrastrukture wodociagowa. O zamiarze rozpoczecia prac nalezy
powiadomic Pilchowickie Przedsigbiorstwo Komunalne Sp. z 0.0. co najmniej 14 dni przed planowanymi robotami oraz
Zlecié mu nadzor nad prowadzonymi pracami. W przypadku uszkodzenia istniejacego uzbrojenia wod.-kan. nalezy
bezwzglednie wstrzymat prace i o tym fakcie powiadomi¢ PPK Pilchowice Sp. z 0.0



OPIS TECHNICZNY
Projekt przebudowy drogi gminnej: odnoga ul. Gliwickiej w Pilchowicach (zadanie 2)”

Zakres robot dotyczacych istniejacej infrastruktury obejmuje zabezpieczenie, zgodnie z wydanymi warunkami
przez gestorow sieci. Jednak ze wzgledu na potencjalne, niewykazane uzbrojenie, wszelkie prace nalezy wykonac z
zachowaniem szczegoinej ostroznosci.

4. OCENA STANU TECHNICZNEGO

41. JEZDNIA WRAZ Z PODBUDOWA

Ze wzgledu na zuZycie oraz degradacie drogi, nawierzchnia odbiega znacznie wysokosciowo od stanu
pierwotnego, w zwiazku z czym jej stan techniczny okreslono jako niezadowalajacy.

42. POBOCZA

Stan istniejacych poboczy gruntowych ocenia sig jako zly. Pobocza sq porosnigte frawa, uniemoziiwiajac wiasciwy
splyw wod opadowych i roztopowych z korpusu drogowego. Brak odpowiedniego nachylenia poprzecznego. Nalezy
wykona¢ nowg konstrukcje poboczy o odpowiednim spadku poprzecznym.

5. STAN PROJEKTOWANY

51. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA

Projekt obejmuje przebudowe odnogi ul. Gliwickiej w Pilchowicach- w obrebie dziatek nr 858/79, 862/243, 597/92,
596/92, 94, 93, 861/243 ( km 0+0.000 do km 0+176.10).
Lokalizacje orientacyjng projektowanego odcinka drogi przedstawiono na mapie w skali 1: 25 000 (rys. nr 1)

Ogoiny zakres opracowania obejmuje:
e Wykonanie przebudowy peinej konstrukcji jezdni z dostosowaniem do parametrow kategorii ruchu KR1 (od km 0+000 -
do km 0+137,30)
e Wykonanie doziamienia nawierzchni jezdni z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/63 mm o gr.
warstwy wynoszacej 20 cm ( od km 0+137,30 do km 0+176,10)
o Wykonanie elementow wykoriczenia ulic w postaci kraweznika betonowego najazdowego 15x22 cm uiozonym czgscig
najazdowa od strony pobocza
o Ulozenie korytek betonowych 30x30 wysokosci 10cm na fawie betonowej z oporem z betonu C12/15
¢ Wykonanie przelozenia kostki betonowej na zjazdach do posesiji | wej$¢ do furtek
e Wykonanie poboczy utwardzonych kruszywem famanym stabilizowanym mechanicznie frakcji 31,5/63 mm.

Projektowane zagospodarowanie terenu istniejacego pasa drogowego przedstawiono na planie sytuacyjnym
na kopii mapy zasadniczej do celow projektowych w skali 1: 500, przetworzonej cyfrowo (rys. nr 3).

5.2. ROZWIAZANIE SYTUACYJNE

Zakres przebudowy przewiduje wykonanie jezdni o szerokosci 2,7m oraz wykonanie poboczy jako dowigzanie z
kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 31,5/63 mm. Wzdluz prawej krawedzi, od km 0+008 do km
0+137,30 zostanie utozone korytko betonowe o wymiarach 30x30x10 cm na fawie betonowej z oporem z betonu C12/15 o
grubosci 10 cm. Z lewej strony jezdnia zostanie ograniczona krawgznikiem betonowym najazdowym 15x22 cm uloZonym
czescia najazdowa od strony pobocza. Koncowy odcinek przebudowywanej drogi ( od km 0+137,30 do km 0+176,10 )
przewidziano do wykonania jako nawierzchnig z kruszywa tamanego frakcji 0/63 mm.
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Nawierzchnie jezdni stanowi¢ bedzie kostka brukowa betonowa systemu Holland w kolorze szarym ze skrajnymi
opaskami szerokosci 20 cm w kolorze grafitowym (kazda opaska to 2 rzedy kostki).

Przebudowa zjazdow do posesii polega¢ bedzie na przelozeniu kostki brukowej betonowej wraz z wyrbwnaniem
istniejacej podbudowy. '

Przebudowa drogi nie spowoduije istotnych zmian w istniejgcym stanie zagospodarowania i wykorzystania terenu

53. WYKAZ DZIALEK OBJETYCH INWESTYCJA

Przebudowywana droga przebiega po terenie, ktrym wiascicielem jest Gmina Pilchowice (dziatka nr 858/79,
862/243, 597192, 596/92, 94, 93, 861/243 )

54. ROZWIAZANIE WYSOKOSCIOWE

Projektowane uksztattowanie wysokoSciowe stanowi odwzorowanie istniejacego uksztattowania
wysokosciowego wyznaczonego przez istniejgcq nawierzchnie.

Parametry wysokosciowe projektowanej drogi przedstawiajg si¢ nastepujaco:
° spadki poprzeczne jednostronne  i1=2%
e spadek poprzeczny poboczy i=6%

Zjazdy indywidualne nalezy wykona¢ ze spadkiem maksymalnym nie przekraczajacym 5%.

5.5. PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

Na drodze objetej opracowaniem przewidziano wykonanie peinej konstrukcji jezdni o kategorii ruchu KR1. Ze
wzgledu na niekorzystne warunki gruntowo-wodne (opinia geotechniczna) wystepuje konieczno$¢ wymiany gruntu do
glebokosci 0,6*hz, gdzie: hz — glebokos¢ przemarzania, ktora dla wojewodztwa Slaskiego wynosi 1,0m.

Na odcinku drogi od km 0+000 do km 0+137.30 przewidziano wykonanie pelnej konstrukcji drogi. Zaprojektowano
wykonanie podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/63 mm o migzszosci 20 cm. Pod
warstwa podbudowy z kruszywa lamanego przewidziano wzmocnienie istniejacego podioza gruntowego poprzez
zastosowanie warstwy separacyjnej z geotkaniny o gramaturze 330 g/m2 i wytrzymalosci na rozciaganie 100/100 kN/m i
wykonanie warstwy mrozoochronnej z pospotki grubosci 39 cm. Nawierzchnia jezdni zostanie wykonana z kostki brukowej
betonowej systemu Holland na podsypce cementowo- piaskowej 1:4 grubosci 3 cm. Wzdluz prawej krawedzi, od km 0+008
do km 0+137,30 zostanie ulozone korytko betonowe o wymiarach 30x30x10 cm na tawie betonowej z oporem z betonu
C12/15 o grubosci 10 cm. Z lewej strony jezdnia zostanie ograniczona krawgznikiem betonowym najazdowym 15x22 cm
ulozonym czesciq najazdowa od strony pobocza. Pobocze nalezy wykonaC z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie frakcji 0/63 mm.

Koncowy odcinek przebudowywanej drogi ( od km 0+137,30 do km 0+176,10 ) przewidziano do wykonania jako
nawierzchnie z kruszywa famanego frakcji 0/63 mm.

Przyjete przekroje typowe konstrukcji nawierzchni przedstawiono i opisano na przekroju typowym (rys. nr 4).

Przebudowa zjazdow do posesiji polega¢ bedzie na przelozeniu kostki brukowej betonowej wraz z wyrownaniem
istniejacej podbudowy.

6. PROJEKTOWANE ODWODNIENIE

Ze wzgledu na brak wystepowania rowow i kanalizacji deszczowej, splyw wody opadowej odbywac sig bedzie jak
dotychczas, za pomoca spadkow poprzecznych i podiuznych na pobocza utwardzone oraz tereny zielone.
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& WARUNKI GEOTECHNICZNE

Konstrukcja istniejgca skiada sie z nawierzchni gruntowej, z drobnego kruszywa, piasku Sredniego, okruchow cegly
oraz gruzu budowlanego — G4

Zgodnie z normg PN-B-02479 “Dokumentowanie geotechniczne™ badany teren nalezy zaliczy¢ do drugiej kategorii
geotechnicznej. Kategoria ta obejmuje konstrukcje i fundamenty nie podlegajace szczegdinemu zagrozeniach w prostych
lub ZioZonych warunkach gruntowych przy mafo skomplikowanych przypadkach obcigZenia. Warunki gruntowe zaliczono do
prostych.

8. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

@ Powierzchnia jezdni (z kostki) 390,72 m2
o Powierzchnia jezdni (z kruszywa) 98,30 m2
® Powierzchnia poboczy 16,90 m2

Powierzchnia zjazdow (do przelozenia) 69,00 m2

9. OCHRONA KONSERWATORSKA
Teren projektowanej inwestycji nie jest objety strefami ochrony konserwatorskiej.

10.  WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Zmiany nie wplyng na zwigkszenie nateZzenia ruchu na opisywanej drodze, nie zmieni si¢ oddzialywanie na
$rodowisko. Projektowane zmiany poprawig bezpieczenstwo uzytkownikow facznika i komfort poruszania sie po nim.

W trakcie eksploatacji zuzycie wody oraz innych surowcow, materialow, paliw, energii nie wystapi, wymagane
bedzie jednak zimowe utrzymanie oraz wykonywanie remontow w przyszioSci.

Podczas prac wykonawczych nastapi zuzycie paliw wykorzystywanych przez maszyny i urzadzenia pracujace na
placu budowy. Wystapi rowniez zuzycie materiatow i surowcow niezbednych dla wybudowania drogi tj. zwir lub pospdika,
kruszywo famane, kostka brukowa, piasek.

Odpady z rozbiorki nawierzchni jezdni oraz ziemi z ukopu powinny by¢ wykorzystane w pierwszej kolejnosci do
prac zwigzanych z przebudowa przedmiotowej drogi, ewentualnie przewiezione i zagospodarowane w miejsce wskazane
przez Inwestora do innych prac budowlanych, a w ostatecznosci wywiezione na skiadowiska odpadow.

Poziom halasu w terenie zabudowy mieszkaniowej i zabudowy zwiazanej ze stalym i wielogodzinnym pobytem
dzieci i miodziezy nie moze przekroczyé 55 db w godzinach 6.00-22.00 i 50 db w godzinach 22.00-6.00. Prace budowlane
wykonywane beda tylko w godzinach dziennych.

Po zakonhczeniu inwestycji feren zostanie uporzadkowany a otoczenie przebudowanej drogi doprowadzone do
stanu pierwotnego.

Na terenie objetym projektem nie wystepuja obszary podlegajace ochronie na podstawie ustawy z dnia
16.04.2004r o ochronie przyrody.

11 UWAGI KONCOWE

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy wykona¢ przekopy kontrolne, celem usciSlenia lokalizaciji
uzbrojenia podziemnego. Zageszczenie gruntu nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonawstwa robot
ziemnych oraz przepisami zwiagzanymi (norma). Prace ziemne w poblizu czynnych urzadzen podziemnych w szczegoinosci
linii kablowych nalezy prowadzié recznie pod nadzorem sluzb nadzoru wiascicieli sieci.

Uwaga: Przedmiary robét, kosztorysy inwestorskie, specyfikacje techniczne stanowig odrgbne zalaczniki do
niniejszego opracowania projektowego.
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12.  INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

ZAKRES ROBOT:

e  roboty rozbiorkowe istniejacej jezdni;

e  korytowanie drog;

e {ransport materiatow z rozbiorki;

e  wykonanie warstwy odcinajacej z kruszywa naturainego;

wykonanie podbudowy drog z kruszywa kamiennego;

wykonanie nawierzchni drogi z kostki brukowej betonoweyj;

wykonanie nawierzchni drogi z kruszywa kamiennego;

przeloZenie kostki brukowej betonowej na zjazdach do posesiji wraz z wyrownaniem istniejacej podbudowy
e  ksztaltowanie poboczy

ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE:
e sie€ energetyczna;

e siec teletechniczna;

e  sie¢ wodociagowa;

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI STWARZAJACE
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI
o infrastruktura techniczna jak w punkcie poprzednim

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA PODCZAS REALIZACJI ROBOT

BUDOWLANYCH:

e  zranienia i urazy podczas robot z wykorzystaniem narzedzi recznych

i pneumatycznych;

e  Zzranienia i urazy podczas transportu materialow samochodem skrzyniowym;

e  zranienia i urazy podczas robét z wykorzystaniem maszyn do robét ziemnych i drogowych;

e  potracenie przez pojazdy znajdujace sig w ruchu ulicznym;

e organizacja i zabezpieczenie skladowisk: humusu, urobku z wykopow, materiaiow budowlanych, elementow
konstrukciji i wyroboéw budowlanych;

SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE

NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT

BUDOWLANYCH:

e  przestrzeganie przepisow Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczefistwa i

higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych;

e  przestrzeganie przepisow Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i drogowych;

e oznakowanie i zabezpieczenie ruchu drogowego; wiasciwa organizacja placu i terenu budowy, w tym wyznaczenie

i zabezpieczenie stref niebezpiecznych. ZE
Vs



BILANS ROBOT ZIEMNYCH - Linia trasowania 1

Pikieta Pow. wykopu | Pow. nasypu | Obj. wykopu | Obj. nasypu | Catk. obj. wykopu | Catk. obj. nasypu | Obj. netto
_0+000.00 2.05 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0+006.62 2.26 0.03 14.38 0.17 14.38 0.17 14.21
0+020.00 2.33 0.03 30.73 0.38 45.11 0.55 44.56
0+039.37 2.46 0.00 46.39 0.26 91.50 0.81 90.69
0+040.00 2.46 0.00 1.55 0.00 93.04 0.81 92.23
0+060.00 1.89 0.03 43.51 0.32 136.55 1.13 135.42
0+074.56 1.70 0.12 26.18 1.09 162.73 2.23 160.51
0+080.00 1.82 0.11 9.60 0.61 172.33 2.84 169.49
0+091.62 1.67 0.11 20.28 1.24 192.61 4.08 188.53
0+100.00 1.70 0.10 14.09 0.86 206.70 4.95 201.75
r20.00 2.09 0.06 37.84 1.55 244.54 6.49 238.05
_0+130.94 2.30 0.02 24.00 0.42 268.54 6.91 261.63
0+136.84 2.14 0.03 13.09 0:.15 281.64 7.07 274.57




