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KONSTRUKCJA JEZDNI
korytko betonowe 30x30x10 cm 3cm | kostka brukowd betonowa svstemu Holland KONSTRUKCJA ZJAZDU ‘ — KONSTRUKCJA ZJAZDU
tawa betonowa z oporem C12/15 gr. 10 cm 3cm | podsypka cementowo-piaskg Ty £ 8 cm | kostka brukowa betonO\./va (przetozenie) korytko betonowe 30x30x10 cm kruszng tarpane stabilizowane
£ dbidowa 2 krusovwa {amane o. © 3 cm | podsypka cementowo piaskowa 1:4 tawa betonowa z oporem C12/15 gr. 10 cm mechanicznie 0/63 mm
S| 20cm podbu ywa tamaneg T 5 wyrownanie istniejqcej podbudowy z kruszywa
0 stabilizowanego mechanicznie 0/63 mm m i 0/31.5
3 ; i E,>80 MPa amanego 0/31,5 mm KONSTRUKCJA JEZDNI
cm | warstwa mrozoc r'onna Z posp O. ' 8 cm | kostka brukowa betonowa systemu Holland
warstwa separacyjna z geotkaniny o gramaturze 330 g/m2 . :
. ‘. ; . 3 cm | podsypka cementowo-piaskowa 1:4
i wytrzymatosci na rozcigganie 100/ 100 kN/m g
: — S| 20em podbudowa z kruszywa tamanego
podtoze gruntowe o grupie nosnosci G4 E,>25 MPa N stabilizowanego mechanicznie 0/63 mm
T — E,>80 MPa
39 cm | warstwa mrozochronna z pospotki
warstwa separacyjna z geotkaniny o gramaturze 330 g/m
j kani 3309/m2
1:25 i wytrzymatosci na rozcigganie 100/ 100 kN/m
é_ C podtoze gruntowe o grupie nosnosci G4 E,>25 MPa
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CERTIGOS Mateusz Katuza
Jednostka CE RTIGOS 44-203 Rybnik; ul. Brzeziriska 8A
Opracowat inZ. tukasz Palki Nr upr. - PODPIS: CP QZLA
KONSTRUKCJA JEZDNI Opracowat | tech. Marek Mazurek | Nr upr. PODPIS: M"&/
20 cm |nawierzchnia z kruszywa tamanego stabilizowanego Projektowat | mgr inz. Tomasz Gacek | Nrupr. | SLK/3672/PWOD/11 |PODPIS:
mechanicznie 0/63 mm Data: PRZEDMIOT RYSUNKU: SKALA: NUMER/RYSUNKU:
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podtoze gruntowe




