é 7287221322016 Pilchowice dnia 05.09.2016r.

Certigos
Mateusz Kaluza
ul. Brzezinska 8a
44-203 Rybnik

W odpowiedzi na wniosek z dnia 19.08.2016r. (22.08.2016r. jest to data wpltywu
- do tut. Urzedu) dotyczacy zaopiniowania projektu statej organizacji ruchu dla zadania
, Projekt przebudowy drogi gminnej: utwardzenie dziatki w obrebie ulicy Gorniczej

(zadanie 4)” informuje¢, ze pozytywnie opiniuje przedstawiony projekt stanowiacy

zalacznik do niniejszego pisma z nastg¢pujacg uwaga:
z uwagi na to, ze droga boczna stanowi charakter siggacza nalezy poprzec ta

~informacj¢ znakiem informacyjnym D-4a ustawionym na wlocie siggacza.

ZASTEPCA WOJTA

LC/.—O./V\,\/
Aleksandra Skwara

- Zalacznik:

1. Projekt statej organizacji ruchu — 1 egz.

- Sporzadzit: Arkadiusz Gawlowski
adiusz Gawtowski
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GMINA PILCHOWICE
44-145 Pilchowice, ul. Damrota 6

PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

DROGOWA

osEameT - Projekt przebudowy drogi gminnej:
utwardzenie dziatki w obrebie ulicy Gorniczej

(zadanie 4)

OPRACOWAL

mgr ini. Arkadivsz Olborski
Uprawnienia budowlane do kiesowaniz

robotami budowla mi bez ograniczer.
mgr inz. Arkadiusz Olborski o S

DATA

RYBNIK, SIERPIEN 2016

EGZEMPLARZ NR
12
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4. OPIS OZNAKOWANIA

Oznakowanie pionowe dla przedmiotowej przebudowy nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministrow
Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych, z dnia 31 lipca 2002r., Dziennik Ustaw Nr 170, poz. 1393, z
uwzglednieniem zatacznikéw nr 1-4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 3 lipca 2003 roku, w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla znakdw i sygnatéw drogowych
oraz urzadzen bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach, Dziennik Ustaw —
zatgcznik do Nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 roku.

Wszystkie znaki pionowe i tablice powinny by¢ odblaskowe, wykonane jako mate z folii typu 2 lub folii
pryzmatycznej oraz powinny mie¢ odpowiednie aprobaty techniczne. Nalezy pamigtac, aby krawedzie tarcz i
tablic byty zaokraglone oraz dwukrotnie wygiete do rewersu tarczy /tablicy.

Stupki znakéw drogowych zaprojektowano jako ocynkowane, zabezpieczone antykorozyjnie z rury fi 63mm. Bez
wzglednie przy montazu stupkéw nalezy zachowa¢ skrajnie pionowa (min.2,2m) i poziomg (min.0,5m). Stupki w
gruncie muszg by¢é posadowione w fundamencie betonowym z betonu min.C12/15 o przekroju min.20x20cm i
wysokosci min.40cm. Stupek montowany w fundamencie musi mie¢ stalowa poprzeczke wykonana z preta
stalowego gtadkiego min.fil2mm.

Wszystkie elementy bezpieczeristwa ruchu nalezy ustawi¢ w sposéb zapewniajacy odpowiednig widocznos¢ oraz
bezpieczny przejazd pojazddéw.

Bezwzglednie nalezy ustawi¢ oznakowanie w taki sposdb, aby nie stwarzato niebezpieczeristwa dla ruchu

samochodowego oraz w szczegblnosci pieszego.

Szczegbdtowe rozmieszczenie znakdw przedstawiono na rysunku nr 2.

ZESTAWIENIE OZNAKOWANIA:

OZNAKOWANIE PIONOWE

Rodzaj sztuk
D-52 1
D-53 1
U-9a 2
U-9b 2
suma 6

L]

| stupek i 60,3 |
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5. DODATKOWE UWAGI

e Oznakowanie dla przedmiotowych odcinkéw robét nalezy wykonac¢ na podstawie zatgczonych rysunkéw
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31
lipca 2002r., w sprawie znakdw i sygnatow drogowych, Dz. U. nr 170, poz. 1393, zalgcznikami nr 1-4 do
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku, w sprawie szczegétowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéow
ich umieszczania na drogach, Dz. U. nr 220, poz. 2181
z dnia 23 grudnia 2003 r. oraz , Instrukcja oznakowania robét prowadzonych w pasie drogowym”;

e Roboty drogowe nalezy wykonywa¢ w sposéb ograniczajacy do minimum trudnosci
z dojazdem i doj$ciem do przylegtych obiektéw;

e Podczas prowadzenia robot nalezy kontrolowa¢ ustawienie oznakowania
i zabezpieczenia, stwierdzone nieprawidtowosci natychmiast usuwac.

6. TERMIN WPROWADZENIA STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

Po uzyskaniu potrzebnych zezwolen i uzgodnien oznakowanie zostanie wprowadzone do 31 grudnia 2018 roku.

O doktadnym terminie, z odpowiednim wyprzedzeniem zawiadomi Wykonawca robét.

7. CZESC RYSUNKOWA

Rysunek nr 1 — LOKALIZACJIA ZADANIA w skali 1:10000
Rysunek nr 2 — PLAN SYTUACYJINY w skali 1:500



