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W odpowiedzi na wniosek z dnia 19.08.2016r. (22.08.2016r. jest to data wplywu

do tut. Urzedu) dotyczacy zaopiniowania projektu stalej organizacji ruchu dla zadania

. Projekt przebudowy drogi gminnej: odnoga ulicy Gliwickiej (zadanie 2)" informuje, ze

pozytywnie opiniuje przedstawiony projekt stanowiacy zatacznik do niniejszego pisma.
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Projekt przebudowy drogi gminnej: odnoga ulicy Gliwickiej w Pilchowicach (zadanie 2) -projekt statej organizacji ruchu

PODSTAWA OPRACOWANIA
Projekt przebudowy drogi gminnej: odnoga ulicy Gliwickiej w Pilchowicach (zadanie 2) -projekt statej organizacii ruchu.

Projekt opracowano na podstawie:

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegétowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw
ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181, z p6Zn. zm.);

e Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 58, poz. 515, tekst jednolity z
pbin.zm.);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 roku w
sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393 z dnia 12.10.2002 r.);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 roku w sprawie szczegétowych warunkéw
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729
z dnia 14 pazdziernika 2003 r.).

DANE OGOLNE

Przedmiotem przedsiewziecia jest droga na terenie nalezagcym do Gminy Pilchowice

Przedsiewziecie bedzie polegato na modernizacji nawierzchni jezdni.
Zamierzenie budowlane obejmuje:

e Roboty rozbidrkowe, ziemne i wykopy
Wykonanie odwodnienia jezdni.
Wykonanie petnej konstrukcji nawierzchni jezdni.
Wykonanie petnej konstrukcji nawierzchni zjazdow.
Roboty odtworzeniowe.

Opracowany projekt statej organizacji ruchu obejmuje:
e oznakowanie pionowe

CHARAKTERYSTYKA MIEJSCA

Przedmiotem opracowania jest przebudowa terenu (rysunek nr 1).
Podczas wizji w terenie stwierdzono, ze istniejgca droga ma nawierzchnie z kruszywa i mieszanki piaskowo
ziemnej. Po przebudowie bedzie mie¢ nawierzchnie z betonu asfaltowego. Natezenie ruchu na drodze okreslono
jako mate.
Istniejgcy ciag drogi przeznaczonej do remontu przebiega wzdtuz terendw rolniczych i zabudowy mieszkalne;j.
Parametry techniczne:
-dtugos¢ remontowanego odcinka w osi ok. 180m
-szerokos$¢ nawierzchni jezdni: 3m
-Kategoria terenu: ptaski

Opis istniejgcego oznakowania
Istniejgce oznakowanie podczas prowadzonych robot zostalo usunigte zgodnie z powyzszym projektem.
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4. OPIS OZNAKOWANIA

Oznakowanie pionowe dla przedmiotowej przebudowy nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministrow
Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych, z dnia 31 lipca 2002r., Dziennik Ustaw Nr 170, poz. 1393, z
uwzglednieniem zatacznikéw nr 1-4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 3 lipca 2003 roku, w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach, Dziennik Ustaw —
zatacznik do Nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 roku.

Wszystkie znaki pionowe i tablice powinny by¢ odblaskowe, wykonane jako mate z folii typu 2 lub folii
pryzmatycznej oraz powinny mie¢ odpowiednie aprobaty techniczne. Nalezy pamietac, aby krawedzie tarcz i
tablic byly zaokraglone oraz dwukrotnie wygigte do rewersu tarczy /tablicy.

Stupki znakéw drogowych zaprojektowano jako ocynkowane, zabezpieczone antykorozyjnie z rury fi 63mm. Bez
wzglednie przy montazu stupkéw nalezy zachowaé skrajnie pionowa (min.2,2m) i poziomg (min.0,5m). Stupki w
gruncie musza by¢ posadowione w fundamencie betonowym z betonu min.C12/15 o przekroju min.20x20cm i
wysokosci min.40cm. Stupek montowany w fundamencie musi mie¢ stalowg poprzeczke wykonang z preta
stalowego gtadkiego min.fil2mm.

Wszystkie elementy bezpieczeristwa ruchu nalezy ustawi¢ w sposdb zapewniajacy odpowiednig widoczno$¢ oraz
bezpieczny przejazd pojazdow.

Bezwzglednie nalezy ustawi¢ oznakowanie w taki sposéb, aby nie stwarzato niebezpieczenstwa dla ruchu
samochodowego oraz w szczegdlnosci pieszego.

Szczegbdtowe rozmieszczenie znakdw przedstawiono na rysunku nr 2.

ZESTAWIENIE OZNAKOWANIA:

OZNAKOWANIE PIONOWE

Rodzaj sztuk
D-4a 1
D-40 1
D-41 1
U-9a 1
U-9b 1
suma 5

w

[ stupek fi 60,3 |
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5. DODATKOWE UWAGI

e Oznakowanie dla przedmiotowych odcinkéw robot nalezy wykonac na podstawie zatgczonych rysunkow
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31
lipca 2002r., w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych, Dz. U. nr 170, poz. 1393, zatgcznikami nr 1-4 do
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku, w sprawie szczeg6étowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczefstwa ruchu drogowego i warunkow
ich umieszczania na drogach, Dz. U. nr 220, poz. 2181
z dnia 23 grudnia 2003 r. oraz , Instrukcja oznakowania robét prowadzonych w pasie drogowym”;

e Roboty drogowe nalezy wykonywac w sposéb ograniczajacy do minimum trudnosci
z dojazdem i dojsciem do przylegtych obiektéw;

e Podczas prowadzenia robdt nalezy kontrolowa¢ ustawienie oznakowania
i zabezpieczenia, stwierdzone nieprawidtowosci natychmiast usuwac.

6. TERMIN WPROWADZENIA STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

Po uzyskaniu potrzebnych zezwoleri i uzgodnieri oznakowanie zostanie wprowadzone do 31 grudnia 2018 roku.

O doktadnym terminie, z odpowiednim wyprzedzeniem zawiadomi Wykonawca roboét.

7. CZESC RYSUNKOWA

Rysunek nr 1 — LOKALIZACJA ZADANIA w skali 1:10000
Rysunek nr 2 — PLAN SYTUACYINY w skali 1:500



