WOJ I GMINY
PILCHOWICE
PGO.6220.2.2017 Pilchowice, dnia 27.07.2017r.

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123, art. 126 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jednolity — Dz.U. z 2017r. poz. 1257 ze zm.), art. 63 ust. 2, art. 65 ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udoste¢pnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (tekst
jednolity -Dz. U. z 2017r. poz. 1405) po rozpatrzeniu wniosku Przedsiebiorstwa
Wielobranzowego ATEX Sp. z o0.0. z siedziba w Pilchowicach przy ul. Gliwickiej 3 w imieniu,
ktérego na podstawie udzielonego pelmomocnictwa dziala Pan Mariusz Machura w sprawie
wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia pod nazwgy:
»Budowa instalacji do dystrybucji ropy naftowej i produktéw naftowych w miejscu
istniejacej stacji paliw przy ul. Gliwickiej w Pilchowicach”

postanawiam:

odstapi¢ od obowiazku przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko dla planowanego
przedsigwzigcia mogacego potencjalnie znaczaco oddzialywac na $rodowisko, polegajacego na
budowie instalacji do dystrybucji ropy naftowej i produktéow naftowych w miejscu
istniejgcej stacji paliw przy ul. Gliwickiej w Pilchowicach

Uzasadnienie

Na wniosek Przedsigbiorstwa Wielobranzowego ATEX Sp. z o.0. z siedziba w Pilchowicach przy
ul. Gliwickiej 3 w imieniu, ktdérego na podstawie udzielonego pelnomocnictwa dziala Pan Mariusz
Machura, w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia
pod nazwa: ,,Budowa instalacji do dystrybucji ropy naftowej i produktéow naftowych
w miejscu istniejacej stacji paliw przy ul. Gliwickiej w Pilchowicach”, Woéjt Gminy
Pilchowice wszczatl postgpowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie.

Zgodnie z art. 59 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostgpnieniu informacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na $rodowisko konieczno$¢ przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsiewziecia
na srodowisko rozpatruje si¢ dla przedsigwzig¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na
srodowisko, wskazanych w rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywac na $rodowisko (t.j. - Dz.U. z 2016 r. poz. 71).

W przedmiotowym rozporzadzeniu do przedsiewzig¢ mogacych potencjalnie znaczaco
oddziatywaé na srodowisko, zaliczono m.in.:
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- »instalacje do dystrybucji ropy naftowej, produktow naftowych, substancji lub mieszanin,
w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 25 lutego 2011r. o substancjach chemicznych i ich
mieszaninach, niebgdacych produktami spozywczymi, z wylaczeniem stacji paliw gazu
ptynnego™ (§ 3 ust. 1 pkt. 35),

- »instalacje do podziemnego magazynowania ropy naftowej, produktéw naftowych,
substancji lub mieszanin, w rozumieniu przepisOw ustawy z dnia 25 lutego 2011 r.
o substancjach chemicznych i ich mieszaninach, niebg¢dacych produktami spozywczymi,
gazOw latwopalnych oraz innych kopalnych surowecow energetycznych, inne niz
wymienione w pkt. 36a i § 2 ust. 1 pkt. 22, z wylaczeniem instalacji do magazynowania
paliw wykorzystywanych na potrzeby gospodarstw domowych, zbiornikéw na gaz ptynny
0 tacznej pojemnosci nie wigkszej niz 20 m® oraz zbiomikdw na olej o facznej pojemnosci
nie wigkszej niz 3 m® (§ 3 ust. 1 pkt. 36),

- »garaze, parkingi samochodowe lub zespoly parkingow, w tym na potrzeby planowanych,
realizowanych lub zrealizowanych przedsigwzig¢, o ktorych mowa w pkt. 50, 52 — 551 57,
wraz z towarzyszacg im infrastruktura, o powierzchni uzytkowej nie mniejszej niz 0,5 ha
na obszarach innych niz wymienione w lit. a” (§ 3 ust. 1 pkt. 56 ppkt. b).

Na podstawie art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostgpnianiu informacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na srodowisko obowigzek przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsigwzigcia
na srodowisko dla planowanego przedsigwzigcia mogacego potencjalnie znaczaco oddziatywac na
srodowisko lub jego brak stwierdza w drodze postanowienia organ wlasciwy do wydania decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach tj. Wéjt Gminy Pilchowice, okreslajac jednoczesnie zakres
raportu o oddzialywaniu przedsiewzigcia na srodowisko w przypadku, gdy stwierdzona zostanie
potrzeba przeprowadzenia przedmiotowej oceny. Powyzsze postanowienie moze zosta¢ wydane
dopiero po zasiggnigciu opinii organéw okres$lonych w art. 64 ust. 1 pkt 112 wyzej wskazanej
ustawy tj. Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Katowicach oraz PafAstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gliwicach.

Wyzej wskazane organy stwierdzily, iz dla przedsigwzigcia bedacego przedmiotem prowadzonego
postepowania administracyjnego nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddzialywania na
$rodowisko (Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Katowicach z dnia
14.06.2017r. znak: WO0O0S.4240.312.2017.KM.1;.Opinia Sanitarna Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Gliwicach z dnia 26.06.2017r. znak: NS/ZNS-Gm-523-32(1)/17).

Biorac pod uwage uwarunkowania wymienione w art. 63 wust. 1 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko (tekst
jednolity -Dz. U. z 2016r. poz. 353 ze zm.) przeanalizowano:

1)  rodzaj i charakterystyke przedsiewzigcia, z uwzglednieniem:

a)  skali przedsiewzigcia i wielkos$ci zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji,
a takze istotnych rozwiazan charakteryzujacych przedsiewziecie:
Planowane przedsigwzigcie polega¢ bedzie na budowie instalacji do dystrybucji ropy
naftowe] i produktow naftowych. Stacja ta prowadzi¢ bedzie detaliczng sprzedaz paliw
plynnych (PB95, PB98, ON, LPG), a takze drobnych artykuléw motoryzacyjnych,
artykulow spozywczych, prasy, itp. oraz $wiadczy¢ bedzie podstawowe ustugi
w zakresie obshugi pojazdow (stanowisko kompresora i odkurzacza). W pawilonie
stacji paliw zlokalizowane zostanie takze bistro. Stacja bedzie czynna przez caty rok.
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Obiekt ten bedzie funkcjonowal przez cata dobe od poniedziatku do niedzieli
w systemie 3-zmianowym. W ramach realizacji planowanego przedsigwzigcia
powstanie rowniez parking, ktérego powierzchnia wraz z drogami dojazdowymi
wyniesie okoto 3 550 m* (ok. 0,35 ha). Zakres inwestycji przewiduje réwniez, ze
wybudowane zostang inne elementy infrastruktury stacji paliw m.in. pawilon stacji,
wiata nad dystrybutorami, sieci wodnokanalizacyjne wraz z odprowadzeniem Sciekdw
do odbiornikéw, drogi i miejsca parkingowe w obrebie stacji. Dodatkowo planuje sie
powstanie czterostanowiskowe] myjni samochodowej. Zaktada si¢ budowe i montaz
nastgpujacych elementdéw wyposazenia instalacji do dystrybucji ropy naftowej
1 produktéw naftowych:

— 2 dystrybutory wieloproduktowe MPD, 1 dystrybutor oleju napedowego dla
samochodéw TIR oraz 1 dystrybutor LPG,

~ 2 podziemne zbiorniki paliwowe o pojemnosci 50 m® kazdy,

— 1 podziemny zbiorik LPG o pojemnosci 10 m’,

—  studnia zlewowa paliw,

— technologiczna instalacja paliwowa (m.in. rurociagi, maszt oddechowy).

Stacja paliw zostanie wyposazona w:

—  dwa podziemne, podjezdniowe zbiomiki paliw, kazdy o pojemnosci 50 m® — beda
to zbiorniki dwuplaszczowe, podzielone na komory. Zbiorniki beda wyposazone
w tzw. suchy system cigglego monitoringu szczelnosci ptaszczy zbiornikow
z zastosowaniem systemu kontrolno-pomiarowego. System ten polega na
wprowadzeniu do przestrzeni mi¢dzyplaszczowej zbiomika dwdch sond: jednej
na dno zbiornika — wykrywa obecno$é¢ cieczy w przestrzeni migedzyplaszczowej,
drugiej w polowie wysokosci zbiornika — wykrywa obecno$¢ par substancji
ropopochodnych,

— instalacj¢ technologiczna paliw — zgodnie z obowiazujacymi przepisami
dotyczacymi nowobudowanych i modernizowanych stacji paliw, instalacja
paliwowa na w/w stacji bedzie wykonana jako hermetyczna w zakresie
podstawowych operacji technologicznych. Hermetyzacja obejmowaé bedzie
nastgpujace operacje:

e spust paliwa z autocysterny do zbiornikéw magazynowych (stopien
hermetyzacji 1b tzw. wahadlo gazowe),

e odsysanie oparow paliw z bakdéw tankowanych pojazdow (stopien
hermetyzacji 2 tzw. VRS).

Rurociagi technologiczne (zlewowe, ssace, oddechowe) wykonne beda z rur

miedzianych lub elastycznych. W sktad instalacji technologicznej wejdzie takze

podziemna studzienka zlewowa paliw zlokalizowana pod wiata,

— dwa nowoczesne dystrybutory wieloprduktowe MPD, dwustronne, 8-wezowe
zlokalizowane na dwoéch wysepkach pod wiata. Dystrybutory wieloproduktowe
wyposazone bgda w system aktywnego odbioru oparéw paliw (VRS). Opary
paliw z baku tankowanego pojazdu zasypane beda przy pistolecie nalewczym
pompg oparow zamontowana w dystrybutorze. Zassane opary wydzielonym
rurociggiem odprowadzane bgda do przestrzeni gazowej podziemnych zbiornikow
paliw.

Projektowana stacja paliw przy ul. Gliwickiej w Pilchowicach zlokalizowana zostanie

na dzialce nr 1234/202 o tlacznej powierzchni 5,0925 ha. 7 dzialki nr 1234/202
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b)

wydzielony zostanie teren pod planowane przedsigwzigcie o powierzchni okolo

9870 m’.

Dziatka nr 1234/202 obreb Pilchowice jest obecnie czesciowo zabudowana, na terenie

przeznaczonym pod planowane przedsi¢wzigcie znajduje si¢ stara stacja paliw oraz

magazyny. Wszystkie obiekty kolidujace z planowana stacja paliw zostang rozebrane.
powiazan z innymi przedsigwzigciami, w szczegdlnosci kumulowania si¢ oddziatywan
przedsiewzie¢ realizowanych i zrealizowanych, dla ktorych zostala wydana decyzja

o srodowiskowych uwarunkowaniach, znajdujacych sig¢ na terenie, na ktérym planuje

si¢ realizacje przedsiewzigcia, oraz w obszarze oddzialywania przedsigwzigcia lub

ktorych oddzialywania mieszczg si¢ w obszarze oddzialywania planowanego
przedsiewziecia w zakresie, w jakim ich oddzialywania mogg prowadzi¢ do
skumulowania oddziatywan z planowanym przedsiewzigciem:

Na terenie, na ktorym planuje si¢ realizacj¢ przedsigwzigcia oraz w obszarze

oddziatywania przedsiewziecia (okreS§lonym przez Biuro Badawczo Projektowe

Geologii i Ochrony Srodowiska GEOBIOS) nie nastepuje powigzanie z innymi

przedsigwzigciami, dla ktorych zostala wydana decyzja o srodowiskowych

uwarunkowaniach.

roznorodnoscei biologicznej, wykorzystywania zasobow naturalnych, w tym gleby,

wody 1 powierzchni ziemi:

Teren objety inwestycjg jest w znacznym stopniu zabudowany, a powierzchnie drog

pokryte sg nawierzchnig bitumiczna. Na wigkszosci terenéw biologicznie czynnych

szata roslinna ogranicza si¢ do trawnika. Gatunki roslin to gléwnie trawy wystgpujace

w typowych mieszankach do wysiewania na trawnikach tj. kostrzewa czerwona,

kostrzewa owcza oraz mietlica pospolita. Dodatkowo mozna spotka¢ pojedyncze

gatunki bylin np. koniczyna biata, mniszek lekarski, oraz byliny wyzsze np.: pokrzywa
zwyczajna, komosa biata.

Teren objety inwestycja polozony jest w potudniowo-wschodnim narozniku

o powierzchni okoto 240 m?, ktéry w catoéci pokryty jest zielenia wysoka tj. okolo

60 szt. drzew i krzewow. W wiekszosci sa to kilkuletnie drzewa jarzaba pospolitego

i jarzaba szwedzkiego. Rosnie tu réowniez kilka egzemplarzy sosny zwyczajnej.

Pozostate to 1 lub 2 szt. nastepujacych gatunkow: grusza domowa, dab szyputkowy,

cyprysik lawsona oraz krzewy: kalina koralowa i deren biaty.

Pozostaly teren objety inwestycjg to zieleniec wokot budynku obstugi istniejacej stacji

na ktorym znajdujg si¢ pozostatosci zieleni urzadzonej, ktérg stanowia: zywotnik

zachodni i wschodni, jalowiec chinski, sosna wejmutka i cyprysik lawsona, réza
pomarszczona 1 roza wielokwiatowa. Na trawniku w pdhmocnej czgSci omawianego
terenu rosnie pojedynczy wielopienny egzemplarz wierzby biale;.

Teren dzialki nr 1234/202 polozonej w Pilchowicach wykorzystany bedzie w fazie

realizacji 1 eksploatacji inwestycji pod budowe i1 funkcjonowanie stacji paliw.

W zwiazku z planowanymi zakresem robdt wykonane zostang prace porzadkowo-

ziemno-budowlano-instalacyjne. Na prace porzadkowo-ziemne skiadaé si¢ beda:

e uporzadkowanie terenu dzialki nr 1234/202 przewidzianego pod projektowang
stacje paliw m.in. wycinka drzew i krzewoéw kolidujacych z projektowang
infrastrukturg stacji paliw,

e wykonanie niezbednych rob6t ziemnych m.in. niwelacja terenu dzialek,
wykonanie wykopéw pod fundamenty poszczegdélnych elementéw wyposazenia
stacji,
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d)

¢ wykonanie fundamentéw pod budynek stacji, myjni¢ bezdotykowa, kontener
technologiczny myjni, stupy wiaty oraz pod zbiorniki paliw

e wykonanie wewngtrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej z zabezpieczeniami na
zrzucie wod opadowych z terenow utwardzonych,

e zagospodarowanie terenu: wybudowanie drdg wewnetrznych, miejsc
postojowych, wydzielenie miejsca magazynowania odpadéw, wykonanie
infrastruktury terenéw zielonych, montaz elementéw malej architektury
i elementéw reklamowych oraz oznakowanie i o$wietlenie terenu.

Przewidywana ilos¢ wykorzystywanej wody, surowcow, materialdéw, paliw oraz

energii::

o zapotrzebowanie wody dla pawilonu stacji (pracownicy, zaplecze sanitarne dla
pracownikow i klientow): okoto 5,9 m3/d0b¢,

° zapotrzebowanie wody dla myjni bezdotykowej: okoto 12,0 m*/dobe,

° zapotrzebowanie wody do celéw p.poz.: okoto 10 dm?/s,

o zapotrzebowanie na energie elektryczng: okoto 135 kW,

° zuzycie oleju opatowego lekkiego: okofo 10,8 m*/rok,

° ilos¢ wytworzonych sciekéw bytowych: okoto 5,9 m*/dobe,

° ilos¢ wytworzonych Sciekéw przemystowych z myjni: okolo 12,0 m*/dobe,

° ilos¢ wod opadowych 1 roztopowych odprowadzanych z terenu stacji: okoto

49,2 dm?/s.

Przy wykonywaniu prac ziemnych powstanie odpad o kodzie 17 05 04 — gleba

1 ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05 03

emisji i wystgpowania innych uciazliwosci:

Etap realizacji inwestycji (prace budowlane) spowoduje przejsciowo wzmozony ruch

$rodkéw transportu i maszyn obshugujacych budowe. Ruch samochodowy oraz prace

budowlane beda zrodtem emisji substancji do powietrza oraz pewnej ucigzliwosci

akustycznej, ktora bedzie jednak miala charakter okresowy i krotkotrwaly —

ograniczony do czasu realizacji inwestycji. W zwigzku z tym zaktada si¢ organizacje

prac budowlanych w jak najkrétszym czasie i tylko w porze dziennej. Roboty

budowlane i transportowe prowadzone begdg przy uzyciu wylgeznie sprawnego sprzetu

i maszyn budowlanych.

Z tym etapem realizacji inwestycji wiaza¢ si¢ bedzie najwigksze i praktycznie jedyne

dla tej inwestycji oddzialywanie na powierzchni¢ ziemi i grunty. W ramach prac

ziemnych wykonane zostang wykopy pod fundamenty poszczegélnych elementow

wyposazenia stacji i sieci. Niezanieczyszczone masy ziemne z wykopdéw budowlanych

i sieciowych zostana wykorzystane do uksztaltowania powierzchni terenu stacji.

W czasie prowadzenia robot ziemnych powinno si¢ zwroci¢ szczegdlna uwage na

niedopuszczenie do zanieczyszczenia odslonigtych warstw gruntu. Wszystkie

posadowione w gruncie instalacje zwigzane z gospodarka $ciekowsg i paliwowa musza

by¢ szczelne.

W zwigzku z prowadzonymi pracami budowlanymi nalezy oczekiwaé niewielkiej,

1 wystgpujacej w ograniczonym czasie, emisji zanieczyszczen gazowych i pytowych

do powietrza. Emisja ta bedzie miala wylgcznie charakter emisji niezorganizowanej

wynikajacej z:

o prowadzonych prac ziemnych i robdt budowlanych (mozliwa emisja pytow,
prace spawalnicze, malarskie, itp.),
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° ruchu samochodéw i pracy maszyn i urzadzen obstugujacych plac budowy
(emisja produktéw spalania paliw plynnych w silnikach samochodowych
i silnikach maszyn i urzadzen m.in. koparki, zageszczarki mechaniczne, ubijaki
spalinowe itp.).
Wplyw na wartos¢ tej emisji bedzie miato wiele czynnikow, ktorych nie mozna
przewidzie¢ (np. warunki atmosferyczne, ilo$¢ obstugujacych budowe samochodow)
i dlatego trudno jest ja okreslic. Zasigg tej emisji bedzie mial charakter lokalny,
ograniczony do rejonu prowadzonych prac oraz bgdzie ograniczony czasowo, tj. do
momentu zakonczenia budowy. W celu ograniczenia tego oddzialywania nalezy m.in.
prowadzi¢ roboty budowlane i transportowe wylacznie przy uzyciu sprawnych
pojazddw, sprzetu 1 maszyn budowlanych oraz unikac ich bezproduktywnej pracy na
jalowym biegu.
W czasie realizacji inwestycji na terenie przysziej stacji ustawiona zostanie przenosna
toaleta (np. TOI TOI), gdzie gromadzone beda $cieki bytowe. Scieki te nastepnie beda
przekazywane do lokalnej oczyszczalni $ciekow komunalnych. Woda na potrzeby
socjalne i do prob szczelnosci pochodzi¢ bedzie z lokalnej sieci wodociggowej na
podstawie warunkoéw wydanych przez wlasciwy podmiot. Na czas realizacji inwestycji
powstanie tymczasowa zewnetrzna instalacja zasilania w wodg.
Drzewa kolidujace z przysztymi obiektami i infrastrukturg stacji beda usunigte, na co
Inwestor uzyska zezwolenie odpowiedniego organu zgodnie =z ustawa
z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz.U. 2016, poz.
2134 ze zm.) jezeli taka zgoda bedzie wymagana. Drzewa nie przeznaczone do
wyciecia, znajdujace si¢ w obrgbie prowadzenia robdét budowlanych bedg
zabezpieczone przed uszkodzeniem w wyniku prowadzonych prac.
Z funkcjonowaniem stacji paliw wiaza¢ si¢ beda zorganizowane emisje substancji
i energii do $rodowiska. Beda to:
»  emisja halasu, ktérej Zroédlem beda:
e praca dystrybutoréw w czasie tankowania paliwa,
e praca myjni bezdotykowej,
e  praca stanowiska powietrze-odkurzacz,
e praca urzadzen wentylacyjno-klimatyzacyjnych pawilonu stacji paliw,
»  emisja zanieczyszczen do powietrza, ktdrej Zrodlem beda:
e emisja oparéw paliw w trakcie napelniania zbiomikéw magazynowych
paliw oraz tankowania pojazdow,
e emisja zanieczyszczen gazowych i pylowych z kotta olejowego (nominalna
moc cieplna kotla max. 45 kW),
»  wytwarzanie  $ciekow  bytowych, odprowadzanych do  zbiornika
bezodptywowego,
»  wytwarzanie odpadow (komunalnych, niebezpiecznych, innych niz
niebezpieczne).
Na terenie stacji nie beda stosowane urzadzenia bedace zrédlem pdl
elektromagnetycznych o znaczacych poziomach nat¢zen.
Emisja gazéw i pyldw do powietrza
Zidentyfikowano nastepujace zrodta emisji zorganizowanej z terenu stacji:
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° emisja par weglowodorow w trakcie napetniania zbiornikow magazynowych
paliw oraz tankowania pojazdéw — rodzaj emitowanych =zanieczyszczen:
weglowodory aromatyczne i alifatyczne, benzen,

o emisja zanieczyszczen gazowych i pytowych z kotta olejowego (nominalna moc
cieplna kotla max. 45 kW).

Czynnikami wptywajacymi na wielko$é emisji zanieczyszczen do atmosfery z procesu

napelniania zbiornikéw magazynowych paliw sa:

° rodzaj paliwa przechowywanego w zbiorniku,

° wielkos¢ obrotu paliwami,

o czestotliwosc dostaw,

° typ urzadzen ograniczajgcych emisje (ich skutecznosé).

Okreslenie wielkosci emisji weglowodordw do atmosfery ze zbiornikow

magazynujacych jest sprawa ztozona. W sytuacji tej mamy do czynienia z trzema

rodzajami emisji:

° emisja powstajaca w czasie napelniania zbiornika tzw. ,,duzy oddech”,

° emisja spowodowana dobowymi wahaniami temperatury tzw. ,,maty oddech”,

° emisja wynikajaca z nasycenia przestrzeni gazowej zbiornika tzw. ,,wtérny
oddech”.

Emisj¢ wynikajacq z tzw, ,.malego oddechu™ przy zbiornikach podziemnych mozna

pomina¢, gdyz juz na glebokosci 0,5 m p.p.t. amplituda dobowych wahan temperatury

jest bliska 0, a zbiomiki leza zwykle 1 m p.p.t. Emisja wynikajaca z tzw. ,,wtdrnego
oddechu” wystgpuje bardzo sporadycznie. Gléwnie mamy wigce do czynienia z emisjq
powstajaca w trakcie napelniania zbiornikow, czyli z ,,duzym oddechem”,

Pr¢znos¢ par oleju napgdowego jest wielokrotnie nizsza od preznosci par benzyn,

a poniewaz emisja w znacznej mierze uzalezniona jest od zawartosci lekkich frakcji

w produkcie (a tym samym od prgznosci par produktu) problem emisji zachodzacej

w trakcie manipulacji olejem napgdowym mozna pomina¢ — $wiadezy o tym takze

fakt, iz zar6wno zbiornik magazynowy olejow napedowych oraz dystrybutor oleju nie

sq fabrycznie wyposazane w urzadzenia ograniczajace emisje oparow.

Zanieczyszczeniami gazowymi emitowanymi do powietrza z procesdéw dystrybucji

i magazynowania benzyn sa weglowodory alifatyczne, weglowodory aromatyczne

oraz niewielkie ilodci benzenu. Wedtug danych koncernéw paliwowych zawartos$é

poszcezegblnych zanieczyszczen w benzynach bezolowiowych 95 i 98 przedstawia sie
nastgpujaco:

o zawarto$¢ weglowodorow aromatycznych — max. 35%,

° zawartos¢ benzenu — max. 1%.

Wielkos$¢ emisji oparOw benzyn w trakcie napeiniania bakow pojazdow zalezy od:

° wielkosci obrotdw stacji czyli tankujacych samochodow,

° typu i ilodci odmierzaczy.

Do obliczen emisji z procesow dystrybucji i magazynowania benzyn przyjeto

wskazniki emisji okreslone w dokumencie ,,Wskazowki metodyczne wykonywania

badan na terenie istniejacych obiektow magazynowania i dystrybucji paliw w celu
sporzadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko”, MOSZNIL, styczen 1994. Emisja
godzinowa dla procesOw magazynowania i dystrybucji benzyn (z uwzglednieniem
zaktadanych skutecznosci odbioru oparéw wynoszacych 98 % dla uktadu odbioru
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opar6w ze zbiornika benzyn w czasie napelniania zbiornika i nie mniej niz 95 % dla
odbioru oparéw z baku tankowanego pojazdu) wynosi:
»  napelnianie podziemnych zbiornikow benzyna:

e weglowodory alifatyczne: 0,294 kg/h,

e weglowodory aromatyczne: 0,154 kg/h,

e benzen: 0,0045 kg/h,
»  tankowanie pojazdow benzyng — 1 stanowisko:

e weglowodory alifatyczne: 0,015 kg/h,

e weglowodory aromatyczne: 0,008 kg/h,

e benzen: 0,0002 kg/h.
Emisja roczna dla procesow magazynowania i dystrybucji benzyn dla
prognozowanego w pkt. 2.5 poziomu sprzedazy paliw (z uwzglednieniem zakladanych
skutecznosci odbioru oparéw wynoszacych 98% dla ukladu odbioru opardéw ze
zbiornika benzyn w czasie napetniania zbiornika i nie mniej niz 95% dla odbioru
oparOw z baku tankowanego pojazdu) wynosi:
»  napelnianie podziemnych zbiornikow benzyna:

o weglowodory alifatyczne: okoto 14,7 kg/rok,

e weglowodory aromatyczne: okoto 7,7 kg/rok,

e benzen: okoto 0,23 kg/rok,
»  tankowanie pojazdéw benzyng (4 stanowiska):

e  weglowodory alifatyczne: okoto 18,7 kg/rok,

e weglowodory aromatyczne: okoto 9,8 kg/rok,

e benzen: okoto 0,29 kg/rok.
Emisje zanieczyszczen gazowych i pylowych z kotla olejowego (0 nominalnej mocy
cieplnej max. 45 kW) okre§lono na podstawie wskaznikow emisji zawartych
w dokumencie ,,Wskazniki emisji zanieczyszczen ze spalania paliw — kotly o mocy do
5 MWt”, KOBIZE, styczen 2013.
Na podstawie rocznego zuzycia oleju i wskaznikow emisji okreslono emisj¢ roczng
z procesu spalania oleju w kotle wynoszaca:

Substancja Emisja [kg/rok]
zanieczyszczajaca

SO, 319

NO; 18,8

CcoO 5,4

CO; 25371

pyt zawieszony 3.
benzo(a)piren 0,0024

Emisja hatasu
Zrodtami hatasu na terenie stacji beda:

° mechanizm napedowy pomp dystrybucyjnych paliw w dystrybutorach,
o praca myjni bezdotykowej,

° praca stanowiska powietrze-odkurzacz,

° ukiad wentylacyjno-klimatyzacyjny pomieszezen pawilonu stacji.
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Gospodarka Sciekowa

Woda na potrzeby stacji paliw dostarczana bedzie z gminnej sieci wodociagowej
(zlokalizowanej w rejonie ul. Gliwickiej). Scieki bytowe z pawilonu stacji ze wzgledu
na brak kanalizacji sanitarnej odprowadzane beda do podziemnego zbiornika
bezodptywowego. Przewidywana ilos¢ sciekéw bytowych powstajacych w wyniku
funkcjonowania stacji wyniesie okoto 5,9 m*/dobe.

Woda na cele technologiczne dla myjni bezdotykowej bedzie pobierana z sieci
wodociggowej. Myjnia bedzie pracowala w obiegu zamknigtym wody tj. z odzyskiem
sciekow po myciu samochodow, ktdre po oczyszczeniu bedg ponownie wykorzystane
do mycia pojazdow. Ewentualne nadwyzki sciekow przemystowych ze wzgledu na
brak kanalizacji sanitarnej beda odprowadzane do podziemnego zbiornika
bezodptywowego.

Przewidywana ilos¢ sciekéw przemystowych powstajacych w wyniku funkcjonowania
myjni bezdotykowej wyniesie okoto 12,0 m*/dobe.

Wody opadowe 1 roztopowe z terenu stacji bgdgq odprowadzane do podziemnego
zbiomika bezodpltywowego — brak kanalizacji deszczowej. Przewidywana ilo$¢ wod
opadowych i roztopowych odprowadzanych z terenu stacji ({aczna ilo$é $ciekéw
opadowych i roztopowych tzw. ,,czystych” i ,,brudnych™) wyniesie okolo 49,2 dm?/s.
Zastosowane na stacji uklady separacji zanieczyszczen mineralnych i ropopochodnych
pozwola na osiggnigcie odpowiednich parametrow zanieczyszczen (zawiesina ogolna

i weglowodory ropopochodne) w wodach opadowych i roztopowych odprowadzanych
z terenu stacji.

Scieki ze zbiornikéw odptywowych beda odbierane przez podmioty uprawnione do
prowadzenia dzialalnosci w zakresie oprozniania zbiornikéw bezodplywowych oraz
transportu zgromadzonych w nich nieczystosci ciektych (Sciekow).

ocenionego w oparciu o wiedzg¢ naukowa ryzyka wystapienia powaznych awarii lub
katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzglednieniu uzywanych substancji
i stosowanych technologii, w tym ryzyka zwigzanego ze zmiang klimatu:

Teren, na ktorym ma powstaé stacja paliw znajduje si¢ poza: terenami aktywnymi
sejsmicznie, na terenie plaskim nie narazonym na powstanie osuwisk, na terenie
oddalonym od wigkszych rzek nie narazonym na wystapienie powodzi czy podtopien,
poza terenami i obszarami goérniczymi — dlatego prawdopodobienstwo wystapienie
katastrofy naturalnej jest bardzo niskie.

Zbiorniki z paliwem beda umieszczone pod powierzchnig terenu oraz beda posiadaty
odpowiednie zabezpieczenia prze ewentualnym zagrozeniem wybuchem. Wokol
zbiornikdw zostanie réwniez wyznaczona strefa ochronna. Poza tym na terenie stacji
paliw bedzie wprowadzony zakaz uzywania otwartego ognia czy palenia tytoniu.

Przy zastosowaniu si¢ do zasad bezpieczenstwa obowiazujacych na stacji paliw i przy
regularnej konserwacji urzadzen zabezpieczajacych nie zachodzi niebezpieczernistwo
wystapienia powaznej awarii.

przewidywanych ilosci i rodzaju wytwarzanych odpadéw oraz ich wplywu na
srodowisko, w przypadkach gdy planuje sie ich powstawanie:

Etap rozbiorki:

Pierwszym etapem inwestycji na ktérym beda powstawaty odpady bedzie to rozbiorka
obiektow  zlokalizowanych na  dzialce nr 1234/202, ktore  kolidujg
z planowang inwestycja — stara stacja paliw oraz magazyny. W wyniku tych prac
powstanie znaczna ilo$¢ odpadéw (niebezpiecznych i innych niz niebezpieczne).
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Przewiduje sie, ze w wyniku prac rozbiorkowych powstana nastgpujace rodzaje

odpadow:

° odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiérek i remontdéw —kod 17 01 01,

e gruz ceglany — kod 17 01 02,

° zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiatow
ceramicznych i elementéw wyposazenia inne niz wymienione w 17 01 06 — kod
1701 07

° odpady z remontéw i przebudowy drog —kod 17 01 81,

° drewno — 17 02 01,

° szklo —kod 17 02 02,

° tworzywa sztuczne — kod 17 02 03,

° odpadowa papa — kod 17 03 80,

° zelazo 1 stal —kod 17 04 05,

° mieszaniny metali — kod 17 04 07,

° kable inne niz wymienione —kod 17 04 11,

° gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierajace substancje niebezpieczne — kod
17 05 03* (odpad ten powstanie wylacznie w przypadku stwierdzenia
zanieczyszczenia gruntdw weglowodorami ropopochodnymi),

° gleba i ziemia w tym kamienie inne niz wymienione w 17 05 03 —kod 17 05 04,

o materialy izolacyjne inne niz wymienione w 17 06 011 17 06 03 —kod 17 06 04,

o materialy konstrukcyjne zawierajace gips inne niz wymienione w 17 08 01 — kod
17 08 02,

o zmieszane odpady z budowy, remontéw i demontazu inne niz wymienione w
170901,1709021 1709 03 —kod 17 09 04.

Okreslenie ilo$ci wytworzonych w czasie prac rozbidrkowych odpaddw jest trudne

z kilku powodow:

° brak projektu rozbiorki obiektow,

° brak wiedzy co do ilo$ci zanieczyszczonego gruntu (jezeli takowy wystapi).
Wiegkszo$é odpadéw zostanie skierowana do ponownego wykorzystania
(odzysk). Dotyczy to w szczegolnosei gruzu betonowego czy ceglanego, ktory
bedzie mozna wykorzysta¢ do wzmocnienie podiloza, metali ktore beda
skierowane do zaktadéw zajmujacych si¢ hutnictwem czy szklo, ktore w postaci
sthuczki szklanej stanowi wazny surowiec przy produkcji szkta.

Zgodnie z art. 3, ust.1, pkt 32 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o0 odpadach wytwdrca

odpadow powstajacych w wyniku $wiadczenia uslug w zakresie rozbidrki obiektow

jest podmiot, ktory $wiadczy ustuge (chyba, ze umowa o $wiadczenie ustugi stanowi
inaczej).

Powstale w czasie prac rozbiorkowych odpady bedg zbierane selektywnie i przekazane

odbiorcom posiadajacym odpowiednie zezwolenia w zakresie gospodarki odpadami

1 odpowiednio zagospodarowane.

Etap budowy:

Etap budowy obiektow stacji bedzie takze zrodlem odpadéw. Przewiduje si¢, ze na

etapie budowy w wyniku prac porzadkowych i budowlanych powstang nastgpujace

rodzaje odpadow:
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17 01 07 — zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych
materialow ceramicznych i elementéw wyposazenia inne niz wymienione w
17 01 06,

17 01 81 — odpady z remontéw i przebudowy drég,

17 02 03 — tworzywa sztuczne,

17 03 80 — odpadowa papa,

17 04 11 — kable inne niz wymienione w 17 04 10,

17 05 04 — gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05 03,

17 06 04 — materialy izolacyjne inne niz wymienione w 17 06 011 17 06 03,

17 09 04 — zmieszane odpady z budowy, remontéw i demontazu inne niz
wymienione w 17 09 01, 1709 021 17 09 03,

08 01 11*— odpady farb i lakieréw zawierajacych rozpuszczalniki organiczne lub
inne substancje niebezpieczne,

08 01 12 — odpady farb i lakierow inne niz wymienione w 08 01 11,

15 01 01 — opakowania z papieru i tektury,15 01 02 — opakowania z tworzyw
sztucznych,

15 01 03 — opakowania z drewna,15 01 10* — opakowania zawierajac
pozostatosci substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone,

15 02 02* — sorbenty, materialy filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty,
scierki) 1 ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi,

15 02 03 — sorbenty, materiaty filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty,
scierki) i ubrania ochronne inne niz wymienione w 15 02 02,

17 05 03* — gleba i ziemia, w tym kamienie zawierajaca substancje
niebezpieczne (np. weglowodory ropopochodne).

Etap eksploatacji

Po wybudowaniu stacja paliw przy ul. Gliwickiej w Pilchowicach bedzie miejscem
powstawania odpadow komunalnych, odpadéw innych niz niebezpieczne oraz
odpadéw niebezpiecznych. Odpady te powstawac¢ beda w wyniku funkcjonowania
zaplecza administracyjno-socjalnego stacji, obstugi klientow stacji, prac zwigzanych
z utrzymaniem porzadku na terenie obiektu oraz prac zwigzanych z drobnymi
naprawami i konserwacjami urzadzen stacji. W wyniku funkcjonowania stacji moga
powstawad nastepujace rodzaje

odpadow:

>

komunalnych (pojemniki na odpady dla klientéw ustawione pod wiatg i koto
pawilonu):

e 2001 01 - papier i tektura,

20 01 02 — szklo,

20 01 39 - tworzywa sztuczne,

20 03 01 - niesegregowane (zmieszane odpady komunalne),

innych niz niebezpieczne (zaplecze administracyjno-socjalne stacji, obstuga
klientow, utrzymanie porzadku na terenie stacji):

e 0203 04 - surowce i produkty nienadajace si¢ do spozycia i przetworstwa,
e 1501 01 - opakowania z papieru i tektury,

e 1501 02 - opakowania z tworzyw sztucznych,

e 1501 06 - zmieszane odpady opakowaniowe,
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15 02 03 - sorbenty, materialy filtracyjne, tkaniny do wycierania
(np. szmaty, $cierki) i ubrania ochronne inne niz wymienione w 15 02 02,
16 02 14 - zuzyte urzadzenia inne niz wymienione w 16 02 09 do 16 02 13,
16 02 16 - elementy usunig¢te z zuzytych urzadzen inne niz wymienione w
16 02 15,

16 03 80 - produkty spozywcze przeterminowane lub nieprzydatne do
spozycia,

16 05 05 - gazy w pojemnikach inne niz wymienione w 16 05 04 (zuzyte,
przeterminowane gasnice),

16 06 04 - baterie alkaliczne z wylaczeniem 16 06 03,

16 06 05 - inne baterie i akumulatory,

16 80 01 - magnetyczne i optyczne nosniki informacji,

»  niebezpiecznych (zaplecze administracyjno-socjalne stacji, obstuga klientow,
utrzymanie porzadku na terenie stacji):

13 05 01* - odpady stale z piaskownikow i z odwadniania olejow
w separatorach,

15 01 10* - opakowania zawierajgce pozostalo$ci substancji
niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. opakowania po oleju),

15 02 02* - sorbenty, materialy filtracyjne, tkaniny do wycierania (np.
szmaty, Scierki) 1 ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi,

16 02 13* - zuzyte urzadzenia zawierajace niebezpieczne elementy inne niz
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12,

16 02 15% - niebezpieczne elementy lub cze¢Sci skladowe usunigte
z zuzytych urzadzen

16 06 02* - baterie i akumulatory niklowo-kadmowe,

16 07 08* - odpady zawierajace rop¢ naftowa i jej produkty (odpady
z czyszczenia zbiornikdéw magazynowych paliw),

ewentualnie 16 81 01* - odpady wykazujace wiasciwosci niebezpieczne
(odpady powstale w wyniku wypadkow i zdarzen losowych stanowiacy
nadzwyczajne zagrozenie dla srodowiska).

W przypadku normalnej, prawidlowej eksploatacji stacji prawdopodobiefistwo
powstania odpadu o kodzie 16 81 01* bgdzie praktycznie wyeliminowane.

W wyniku funkcjonowania bistra gastronomicznego powstawaé beda odpady
komunalne typowe dla tego typu obiektéw np.:

o 20 01 08 — odpady kuchenne ulegajace biodegradacji,

° 20 01 25 — oleje i thuszeze jadalne,
° 20 01 36 — zuzyte urzadzenia elektryczne i elektroniczne,
° 20 03 01 — niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,

° 20 01 39 — tworzywa sztuczne (opakowania),
° 20 01 02 — szklo (opakowania),
° 20 01 01 — papier i tektura (opakowania).

Na etapie rozbiorki, budowy i eksploatacji wytwarzane odpady zbierane beda
selektywnie i przekazywane beda do odzysku lub unieszkodliwiania.
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Przedmiotowe przedsigwzigcie nie bedzie stanowi¢ zagrozenia dla srodowisko ze

wzgledu na ilos¢ i rodzaj wytwarzanych odpaddéw pod warunkiem prowadzenia

prawidlowej gospodarki odpadami zgodnej z obowiazujacymi przepisami w tym
zakresie w szczegdlnosci na etapie rozbiorki i budowy.
g)  zagrozenie dla zdrowia ludzi, w tym wynikajacego z emisji:

Nalezy stwierdzi, ze najbardziej odczuwalnymi dla cztowieka emisjami sg emisja do
powietrza oraz w szczegoOlnosci emisja hatasu. W zwigzku z prowadzonymi pracami
budowlanymi, jak réwniez eksploatacja nowego obiektu nalezy liczy¢ si¢ z emisjami
gazowymi i pylowymi do $rodowiska. Podczas prac budowlanych emisje spalin bedg
powodowaly pracujace maszyny oraz transport materialow. Na etapie eksploatacji
natomiast zanieczyszczenia bgda emitowaé pojazdy klientéw oraz uzupelniajgce
paliwo cysterny. Powstana rdéwniez zanieczyszczenia technologiczne wskutek
tankowania pojazdoéw i uzupelniania zbiornikéw magazynowych. W celu ochrony
powietrza:

° zastosowany zostanie wysokosprawny, dwustopniowy system hermetyzacji
odprowadzania par produktow naftowych podczas napemiania zbiornikéw
magazynowych paliw oraz tankowania bakéw samochodow,

o do ogrzewania pawilonu stacji wykorzystywany bedzie olej opatowy.

Zrodtami hatasu na terenie stacji beda;

° mechanizm napgdowy pomp dystrybucyjnych paliw w dystrybutorach,

° praca myjni bezdotykowej,

o praca stanowiska powietrze-odkurzacz,

° uklad wentylacyjno-klimatyzacyjny pomieszczen pawilonu stacji.

W celu ochrony przed hatasem zastosowane bgda nastgpujace rozwiagzania:

° zapobieganie emisji halasu ze stacji na etapie doboru urzadzen bedacych
zrédlem halasu (np. dystrybutoréw, kompresora, odkurzacza) 1 ich
rozmieszczenia w obrgbie stacji.

° zastosowanie zarOwno przed jak i za centrala wentylacyjng pawilonu stacji
thumikow hatasu.

o przed wentylatorami dachowymi pawilonu stacji przewidziano montaz thumikow
hatasu.

Ze wzgledu na lokalizacje stacji paliw w miejscu istniejacej stacji paliw oraz ze

wzgledu na lokalizacje przy ulicy Gliwickiej w Pilchowicach bedaca droga

wojewddzka nr 921 eksploatacja stacji paliw nie powinna wyrdzniaé si¢ z obecnego
tla akustycznego okolicy, oddzialywanie bedzie zgodne z obowiazujacymi normami.

W celu uniknigecia sytuacji awaryjnych, konieczna jest stala kontrola stanu

technicznego zbiornikoéw oraz przewoddéw oraz spelnienie wymagan wynikajacych

z rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ bazy i stacje paliw plynnych, rurociagi

przesylowe dalekosi¢zne stuzace do transportu ropy naftowej i produktow naftowych

1 ich usytuowanie (t.j. - Dz.U. z 2014r. poz. 1853).

2) usytuowanie przedsigwzigcia, z uwzglednieniem mozliwego zagrozenia dla $rodowiska,

w  szezegblnosei  przy istniejacym  planowanym uzytkowaniu terenu, zdolnosci
samooczyszczania si¢ $rodowiska 1 odnawiania si¢ zasobow naturalnych, waloréw
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przyrodniczych i1  krajobrazowych oraz uwarunkowan miejscowych plandéw
zagospodarowania przestrzennego — uwzgledniajgce:

a)

b)

d)

g)

obszary wodno-blotne, inne obszary o plytkim zaleganiu wdéd podziemnych, w tym
siedliska lggowe oraz ujscia rzek:

Planowane przedsiewzigcie nie znajduje si¢ na obszarach wodno-blotnych oraz innych
obszarach o ptytkim zaleganiu wod podziemnych.

obszary wybrzezy i srodowisko morskie:

Planowane przedsiewzigecie nie jest zlokalizowane na obszarach wybrzezy
i srodowiska morskiego.

obszary gorskie lub lesne:

W zasiggu oddziatywania przedsigwzigcia nie wystepujg obszary gorskie i kompleksy
lesne.

obszary objete ochrong, w tym strefy ochronne ujeé¢ wod i obszary ochronne
zbiornikow wad $rodladowych:

Planowane przedsigwzigcie zlokalizowane jest poza obszarami obje¢tymi ochrong,
w tym poza strefami ochronnymi ujg¢ wod i obszarami ochronnymi zbiornikéw waod
srodladowych.

obszary wymagajace specjalnej ochrony ze wzgledu na wystgpowanie gatunkow
roslin, grzybow i zwierzat lub ich siedlisk przyrodniczych objetych ochrona, w tym
obszary Natura 2000, oraz pozostale formy ochrony przyrody:

Planowane przedsigwzigcie zlokalizowane jest na terenie Parku Krajobrazowego
,Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich™ poza obszarami Natura 2000.
Zgodnie z opinig Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Katowicach (cyt.)
.Przedsiewziecie jest zlokalizowane na terenie Parku Krajobrazowego Cysterskie
Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich. Nie stanowi ono jednak zagrozenia dla
obiektéw przyrodniczych chronionych w w/w Parku Krajobrazowym. Lokalizacja
przedsiewziecia w obszarze Parku Krajobrazowego nie jest réwniez sprzeczna
z obowiazujacymi przepisami prawa. W rejonie planowanej inwestycji nie wystepuja
inne formy ochrony przyrody podlegajace ochronie na podstawie ustawy o ochronie
przyrody z dnia 16 kwietnia 2004r. (t.j. Dz.U. 2015 poz. 1651 ze zm.), w tym réwniez
obszary Natura 2000.”

obszary, na ktorych standardy jakosci srodowiska zostaly przekroczone lub istnieje
prawdopodobienstwo ich przekroczenia:

Z informacji zgromadzonych w tut. Urzedzie wynika, iz planowane przedsigwzigcie
nie znajduje si¢ na obszarach, na ktorych standardy srodowiskowe nie zostaty
przekroczone. Biorac pod uwage rozwigzania przedstawienie przez autora karty
informacyjnej przedsigwzigcia (Pana Pawla Hermanskiego pracownika Biura
Badawczo-Projektowego Geologii i Ochrony Srodowiska GEOBIOS Sp. z o.0.
z siedzibg w Czestochowie przy ul. Tartakowej 82) znacznie ograniczona bedzie
emisja gazOw do powietrza, mozliwos¢ zanieczyszczenia S$rodowiska wodno-
gruntowego oraz emisja hatasu. Majac na uwadze powyzsze nie istnigje
prawdopodobienstwo przekroczenia standardéw jakosci $rodowiska.

obszary o krajobrazie majgcym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne:
Okoto 150 m na pdinoc od planowanego przedsigwzigcia znajduje si¢ stanowisko
archeologiczne wpisane do rejestru zabytkow ,.grodzisko wczesnosredniowieczne™
(oznaczone w mpzp symbolem OW), ktére wpisane zostalo do rejestru zabytkow pod
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h)

)

k)

numerem C/1093/69, jednakze strefa oddziatywania przedsiewzigcia nie ingeruje

w granice ochrony archeologicznej wskazanej w rejestrze zabytkow.

gestosé zaludnienia:

Gesto$¢ zaludnienia Gminy Pilchowice wynosi 164 osoby na 1 km?, natomiast gestosé

zaludnienia w solectwie Pilchowice wynosi 189 o0sob na 1 km?” (dane wg. .stanu na

koniec 2014r. wynikajgce ze Studium uwarunkowan i kierunkdéw zagospodarowania
przestrzennego Gminy Pilchowice zatwierdzonego Uchwatg Rady Gminy Pilchowice

Nr XXVIII/240/16 z dnia 24 listopada 2016r.).

obszary przylegajace do jezior:

Planowane przedsigwzigcie nie jest zlokalizowane na terenie przylegajacym do jezior.

uzdrowiska 1 obszary ochrony uzdrowiskowe;j:

Planowane przedsi¢wzigcie nie jest zlokalizowane na terenie uzdrowisk 1 obszardw

ochrony uzdrowiskowe;j.

wody i obowiazujgce dla nich cele srodowiskowe:

Zgodnie ,Aktualizacja Programu Wodno-Srodowiskowego Kraju” opracowang

w sierpniu 2016r. przez Krajowy Zarzad Gospodarki Wodnej celem $rodowiskowym

jest:

° niepogarszanie stanu czesci wod,

° osiggnigcie dobrego stanu wod: dobry stan ekologiczny i chemiczny dla
naturalnych czesci wod powierzchniowych, dobry potencjat ekologiczny i dobry
stan chemiczny dla sztucznych i silnie zmienionych czesci wod oraz dobry stan
chemiczny i ilosciowy dla wod podziemnych,

° spemienie wymagan specjalnych, zawartych w innych unijnych aktach
prawnych i polskim prawodawstwie, w odniesieniu do obszarow chronionych,
(w tym m. in. narazonych na zanieczyszczenia zwigzkami azotu pochodzgcymi
ze zrodet rolniczych, przeznaczonych do celow rekreacyjnych, do poboru wody
dla zaopatrzenia ludno$ci w wod¢ przeznaczona do spozycia, do ochrony
siedlisk lub gatunkéw, dla ktoérych utrzymanie stanu wod jest waznym
czynnikiem w ich ochronie),

o zaprzestanie lub stopniowe wyeliminowanie zrzutu substancji priorytetowych do
Srodowiska lub ograniczone zrzuty tych substanc;ji.

3) Rodzaj, cechy i skale mozliwego oddzialywania rozwazanego w odniesieniu do kryteriow
wymienionych w pkt. 1 i 2 oraz w art. 62 ust. 1 pkt. 1, wynikajace z:

a)

b)

zasiegu oddzialywania — obszaru geograficznego i liczby ludno$ci, na ktorg
przedsigwzigcie moze oddziatywac:

Projektowana stacja paliw przy ul. Gliwickiej w Pilchowicach zlokalizowana zostanie
na dzialce nr 1234/202 o tacznej powierzchni 5,0925 ha. Z dziatki nr 1234/202
wydzielony zostanie teren pod planowane przedsigwzigcie o powierzchni okoto
9870 m’. Zgodnie z zataczona do wniosku mapa z zaznaczonym przewidywanym
terenem, na ktorym bedzie oddzialtywaé przedsiewziecie, zasieg przestrzenny
oddzialywania przedsi¢wzigcia ogranicza si¢ do najblizszego otoczenia miejsca jego
realizacji.

transgranicznego charakteru oddziatywania przedsigwzigcia na poszczegdlne elementy
przyrodnicze:
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d)

Ze wzgledu na lokalny charakter, zakres oraz znaczng odleglo§¢ planowanego
przedsiewziecia od granic Rzeczpospolitej Polskiej, nie przewiduje si¢
transgranicznego oddzialywania projektowanej inwestycji na srodowisko.

charakteru wielkosci, intensywno$ci i zlozonosci oddzialywania, z uwzglednieniem
obcigzenia istniejacej infrastruktury technicznej oraz przewidywanego momentu
rozpoczgcia oddzialywania:

Realizacja analizowanego przedsigwzigcia z uwagi na charakter, skale i lokalizacje nie
bedzie znaczaco oddzialtywac na istniejacq infrastrukture techniczna.
prawdopodobienstwa oddzialtywania:

Oddziatywania beds wystepowaly na etapie realizacji inwestycji (np. hatas maszyn
i urzadzen, pyly, spalanie paliw). Oddzialywanie w trakcie eksploatacji inwestycji
bedzie ograniczone ze wzgledu na zastosowane rozwiazania.

czasu trwania, czestotliwosei i odwracalnosci oddzialtywania:

Oddziatywania na etapie realizacji inwestycji beda mialy charakter miejscowy
i calkowicie odwracalny (np. hatas maszyn i urzadzen, pyly, spalanie paliw).
Uciazliwo$ci beda mialy charakter krdétkotrwaly i beda minimalizowane poprzez
odpowiedni nadzdér i organizacje prac budowlanych oraz zabezpieczenie terenu
budowy. Z karty informacyjnej przedsigwzigcia opracowanej przez Pana Pawla
Hermanskiego pracownika Biura Badawczo-Projektowego Geologii i Ochrony
Srodowiska GEOBIOS Sp. z 0.0. wynika, iz oddziatywanie w trakcie eksploatacji
inwestycji bedzie zgodne z obowigzujacymi normami i nie powinno wyrdzniaé sig
z obecnego tla akustycznego okolicy. Z w/w. dokumentu wynika, iz zakres
ucigzliwoéci bedzie ograniczony do obszaru dzialki, na ktorej prowadzona bedzie
inwestycja oraz do obszaru drogi wojewodzkiej ul. Gliwicka w Pilchowicach. Stacja
bedzie czynna przez caly rok w systemie 3-zmianowym., jednakze wptyw na obszary
zwigzane z przebywaniem ludzi bedzie nieistotny z uwagi na fakt, iz oddzialywania
zwigzane z emisjg halasu 1 zanieczyszczen pylowo-gazowych beda zgodne
z obowigzujacymi normami.

powigzan z innymi przedsigwzigciami, w szczegolno$ci kumulowania si¢ oddziatywan
przedsiewziec realizowanych i zrealizowanych, dla ktérych zostala wydana decyzja
o srodowiskowych uwarunkowaniach, znajdujacych sie na terenie, na ktérym planuje
si¢ realizacj¢ przedsiewzigcia, oraz w obszarze oddzialywania przedsiewzigcia lub
ktorych oddzialywania mieszczg si¢ w obszarze oddzialywania planowanego
przedsiewzigcia - w zakresie, w jakim ich oddzialywania mogg prowadzi¢ do
skumulowania oddziatywan z planowanym przedsigwzigciem:

Planowane do realizacji przedsigwzigcie nie jest powigzane 2z innymi
przedsiewzieciami, dla ktorych zostata wydana decyzja o $rodowiskowych
uwarunkowaniach, znajdujgcych si¢ na terenie, na ktorym planuje si¢ realizacje
przedsigwzigcia oraz w obszarze oddzialywania przedsigwzigcia, lub ktorych
oddzialywania mieszcza si¢ w obszarze oddzialywania planowanego przedsigwzigcia.
Na terenie inwestycji znajduje si¢ tylko stacja paliw. W najblizszym sgsiedztwie,
jednakze poza terenem oddzialywania inwestycji znajduje sig:

° Przedsiebiorstwo Wielobranzowe ATEX Sp. z 0.0.,

° Budotechnika Sp. z o.0.,

° Firma Hodowla Drobiu Skubisz Wiestaw.

Wymienione obiekty to zaklady zajmujace si¢ dziatalnoscia rdéznigeg si¢ od
dziatalnosci stacji paliw.
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g)

mozliwosci ograniczenia oddziatywania:

Prace zwiazane z realizacjg przedmiotowej inwestycji zostang wykonane

z zastosowaniem nowoczesnych technologii, jak najmniej ucigzliwej dla okolicznych

mieszkancow i otaczajacego Srodowiska.

Prace rozbidorkowe beda wykonywane zgodnie ze sztuka budowlang

z zabezpieczeniem bezpieczenstwa pracownikéw wykonujacych te prace.

Zeby ograniczyé oddzialywanie przedsiewzigcia w trakcie jego eksploatacji zostang

zastosowane odpowiednie rozwiazania:

° dwa podziemne, podjezdniowe zbiorniki paliw, kazdy o pojemnosci 50 m® —
zbiorniki dwuplaszczowe, podzielone na komory, wyposazone w tzw. suchy
system ciaglego monitoringu szczelnosci ptaszezy zbiornikéw z zastosowaniem
systemu kontrolno-pomiarowego,

° instalacje technologiczna paliw wykonana jako hermetyczna w zakresie
podstawowych operacji technologicznych,

° dwa nowoczesne dystrybutory wieloproduktowe MPD, dwustronne, 8 -
we¢zowe, zlokalizowane na dwoch wysepkach pod wiata. Dystrybutory
wyposazone beda w system aktywnego odbioru opardéw paliw (VRS). Zassane
opary wydzielonym rurociggiem odprowadzane bgda do przestrzeni gazowej
podziemnych zbiornikow paliw,

o kanalizacj¢ deszczowa, wody przed wprowadzeniem do zbiornika
bezodptywowego bedgq oczyszczane z  zanieczyszczen mineralnych
i ropopochodnych. Do ich oczyszczenia stuzy¢ bedzie ukiad skiadajacy sie
z osadnika i separatora koalescencyjnego,

° tace szczelna z odwodnieniem — w rejonie dystrybutorow i zlewu paliwa, ze
wzgledow technologicznych przewidziano nawierzchni¢ betonowsg, szczelna.
Wody opadowe i roztopowe z odwodnieni w obrgbie tacy kierowane bedg do
kanalizacji deszczowej,

° pawilon stacji paliw ogrzewany bedzie olejem opatowym lekkim

° $cieki bytowe odprowadzane bedg do zbiornika bezodptywowego,

° wiate zlokalizowane beda dwie wysepki z dystrybutorami paliw ptynnych oraz
zlewem paliw.

Ponadto w celu ochrony powietrza:

° zastosowany zostanie wysokosprawny, dwustopniowy system hermetyzacji
odprowadzania par produktéw naftowych podczas napeiniania zbiornikoéw
magazynowych paliw oraz tankowania bakéw samochodow,

° do ogrzewania pawilonu stacji wykorzystywany bedzie olej opatowy.

Natomiast w celu ochrony przed halasem zastosowane bgda nast¢pujace rozwiagzania:

° zapobieganie emisji halasu ze stacji na etapic doboru urzadzen bedacych
zrodtem halasu (np. dystrybutoréw, kompresora, odkurzacza) i ich
rozmieszczenia w obrebie stacji.

o zastosowanie zaroOwno przed jak i za centrala wentylacyjng pawilonu stacji
thumikow hatasu.

° przed wentylatorami dachowymi pawilonu stacji przewidziano montaz ttumikow
hatasu.
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Zgodnie z Uchwalg Nr VII/53/07 Rady Gminy Pilchowice z dnia 31 maja 2007r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pilchowice,
obejmujacego czes$é terendw solectw: Pilchowice, Wilcza, Leboszowice (Dz.Urz.Woj.S1. z 2007r.
Nr 131, poz. 2590) zmieniong Uchwata Nr XX/177/16 Rady Gminy Pilchowice z dnia 21 kwietnia
2016r. (Dz.Urz.Woj.Sl. z 2016r. poz. 2380) fragment dziatki nr 1234/202, k.m. 1, obreb
Pilchowice, na ktérym realizowane bedzie przedsigwzigcia polegajacego na ,,budowie instalacji do
dystrybucji ropy naftowej i produktéw naftowych w miejscu istniejacej stacji paliw
w Pilchowicach przy ul. Gliwickiej” znajduje si¢ w terenach produkcji lub obstugi produkcji
w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych /symbol planu H 4 RU/.

Zgodnie z § 21 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pilchowice,
obejmujacego cze$é terendw solectw: Pilchowice, Wilcza, Leboszowice dla terenéw oznaczonych
symbolami HI1RU + H4RU ustalone zostalo nastgpujace przeznaczenie uzupelniajace:
~przeznaczenie uzupelniajqce: rzemiosto nieuciqiliwe, z zastrzeZeniem, iz moze stanowié¢ nie
wiecej niz 50% zagospodarowania terenu, na terenach oznaczonych symbolami H2RU; H3RU,
H4RU skiady, magazyny prowadzqce sprzedaz towarow niekonsumpcyjnych, z zastrzezeniem, iz
mogq stanowi¢ nie wiecej niz 50% zagospodarowania terenu i powierzchnia sprzedazowa
odrebnego obiektu handlowego nie moze byé wicksza niz 1000 m*, (stacja paliw plynnych), ustugi
gastronomii oraz zaklad przetwarzania odpadow powstalych z pojazdow w rozumieniu przepisow
o recyklingu pojazdoéw wycofanych z eksploatacji na terenie oznaczonym symbolem H4RU™.

Biorac pod uwage stanowisko organdw okreslonych wart. 64 ust. 1 pkt 112 ustawy
o udostepnianiu informacji o $rodowisku 1 jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie
$rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko oraz szczegotowy opis przedsigwzigcia,
sporzadzony przez Pana Pawla Hermanskiego pracownika Biura Badawczo-Projektowego
Geologii i Ochrony Srodowiska GEOBIOS Sp. z o0.0. z siedziba w Czestochowie przy
ul. Tartakowej 82, z ktérego wynika, iz zastosowane zostang rozwigzania chroniace $rodowisko,
Wojt Gminy Pilchowice postanowil odstapi¢é od konieczno$ci przeprowadzenia oceny
oddziatywania na $rodowisko dla planowanego przedsigwzigcia mogacego potencjalnie znaczaco
oddzialywaé na srodowisko, polegajacego na budowa instalacji do dystrybucji ropy naftowe;j
i produktow naftowych w miejscu istniejacej stacji paliw przy ul. Gliwickiej w Pilchowicach.
W opisanym stanie rzeczy, nalezy stwierdzié, ze wydanie niniejszego postanowienia jest
uzasadnione i nalezalo orzec jak na wstepie.

Pouczenie:

Na podstawie art. 141 § 11 2, art. 144 w zwiazku z art. 127 i art. 17 pkt 1 Kodeksu
postepowania administracyjnego od niniejszego postanowienia stuzy stronom zazalenie do
Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w Katowicach za poérednictwem Wojta Gminy
Pilchowice w terminie siedmiu dni od dnia jego dorgczenia. Zgodnie z art. 127a Kodeksu
postepowania administracyjnego w zwigzku z art. 144 w trakcie biegu terminu do wniesienia
zazalenia strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia zazalenia wobec organu administracji
publicznej, ktory wydal postanowienie. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej
o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia zazalenia przez ostatniag ze stron
postgpowania, postanowienie staje si¢ ostateczne 1 prawomocne.

Z up. WOITA

eyl
Gabriela Frystatka
Zaslepca Kierownika Referatu ;
Planowania Przesirzennego, Guspodarkl
Nieruchomosciami i Ochrony Srodowiska
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Otrzymujg:

1.  Przedsigbiorstwo Wielobranzowe ATEX Sp. z o.0.
44-145 Pilchowice, ul. Gliwicka 3

2. Pelnomocnik wnioskodawcy:
Pan Mariusz Machura

3. Pani Wioletta Jonderko

4.  Starosta Gliwicki
44-100 Gliwice, ul. Zygmunta Starego 17

5.  Zarzad Drog Wojewddzkich w Katowicach
40-609 Katowice, ul. Lechicka 24

6. ala

Do wiadomosci:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska
40-032 Katowice, ul. Dabrowskiego 22
2. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
44-100 Gliwice, ul. Banacha 4
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