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8 cm | kostka brukowa betonowa systemu Holland
KONSTRUKCJA POBOCZA KONSTRUKCJA POBOCZA KONSTRUKCJA ZJAZDU | <! 3am | podsypka cementowo-piaskowa 1:4
kruszywo tamane stabilizowane korytko betonowe 30x30x10 cm kruszywo tamane stabilizowane korytko betonowe 30x30x10 cm £ 8 cm | kostka brukowa betonowa systemu Holland korytko betonowe 30x30x10 cm S podbudowa z kruszywa tamanego
mechanicznie 31,5-63 mm tawa betonowa z oporem C12/15 gr. 10 cm mechanicznie 31,5-63 mm tawa betonowa z oporem C12/15 gr. 10 cm = 3cm | podsypka cementowo piaskowa 1:4 tawa betonowa z oporem C12/15 gr. 10 cm III\l 20cm stabilizowanego mechanicznie 0/63 mm
I E,>80 MP
UMOCNIENIE SKARPY KONSTRUKCIA ZJAZDU T | 20cm |podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm UMOCNIENIE SKARPY 39 cm | warstwa mrozochronna z pospotki 2 a
KONSTRUKCJA JEZDNI ptyta azurowa 60x40x8 cm na 8 cm | kostka brukowa bet temu Holland ptyta azurowa 60x40x8 cm na warstwa separacyjna z geotkaniny o gramaturze 330 g/m2
8cm | kostka brukowa betonowa systemu Holland podsypce piaskowej wypetniona 5 3 02 a kfu owa te onoyaksys QTZ ollan KONSTRUKCJA JEZDNI podsypce piaskowej wypetniona i wytrzymatosci na rozciqganie 100/ 100 kN/m
iomi i —~ cm | podsypka cementowo piaskowa 1: iomi i
. 3cm | podsypka cementowo-piaskowa 1:4 ziemiq urodzajnq ;:? e podbzzowa i W(I;{amane s 8 cm | kostka brukowa betonov.va systemu Holland ziemiq urodzajnq podtoze gruntowe o grupie nosnosci G4 E,>25 MPa
S 0 podbudowa z kruszywa tamanego P Yy 9 ) £ 3 cm | podsypka cementowo-piaskowa 1:4
) stabilizowanego mechanicznie 0/63 mm S podbudowa z kruszywa tamanego
T S E,>80 MPa KONSTRUKCJA JEZDNI D 20 cm stabilizowanego mechanicznie 0/63 mm
39 cm | warstwa mrozochronna z pospotki 8cm | kostka brukowa betonowa systemu Holland - 39 ; i E,>80 MPa
warstwa separacyjna z geotkaniny o gramaturze 330 g/m2 3cm | podsypka cementowo-piaskowa 1:4 c¢m | warstwa mrozoc r.onna z pospo' i
i wytrzymatosci na rozcigganie 100/ 100 kN/m 5 odbudowa z kruszvwa famaneeo warstwa separacyjna z geotkaniny o gramaturze 330 g/m2
. . . R 20cm poddbu ywa tamanes i wytrzymatosci na rozcigganie 100/ 100 kN/m
podtoze gruntowe o grupie nosnosci G4 E,>25 MPa h stabilizowanego mechanicznie 0/63 mm 10
* o E,>80 MPa ) podtoze gruntowe o grupie nosnosci G4 E,>25 MPa
39 cm | warstwa mrozochronna z pospotki %,—
warstwa separacyjna z geotkaniny o gramaturze 330 g/m2 . 7
i wytrzymatosci na rozcigganie 100/ 100 kN/m N
podtoze gruntowe o grupie nosnosci G4 E;>25 MPa 25
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KONSTRUKCJA WYSPY e
aweanik najazdowy 15x22 cm kraweznik najazdowy 15x22x33 cm c 8/ ; Ocm kos;ka iramtowat szara Frelfo-{up;zl;a
o - N e .
tawa bet C12115 o 10 tawa betonowa z oporem C12/15 gr. 10 cm 10 cm_| podsypxa cementowo-piaskowa 1- kraweznik najazdowy 15x22x33 cm
awa betonowa z oporem gr. 10cm ¥ 20em podb'u.dowa Z kruszywa {qmapego tawa betonowa z oporem C12/15 gr. 10 cm korytko betonowe 30x30x10 cm
stabilizowanego mechanicznie 0/63 mm lawa betonowa z oporem C12/15 gr. 10 cm
[’((OI\LS TU;((CJAbJEZD NI ‘ land podtoze gruntowe
8 cm | kostka brukowa etonO\f«a system.u Hollan KONSTRUKCJA JEZDNI
£ 3 cm | podsypka cementowo-piaskowa 1:4 8cm | kostka brukowa betonowa systemu Holland Zamawiajqcy GMINA PILCHOWICE, 44-145 Pilchowice, ul. Damrota 6
g podbudowa z kruszywa tamanego . -
X| 20cm " .. 3 cm | podsypka cementowo-piaskowa 1:4
& stabilizowanego mechanicznie 0/63 mm g Projekt przebudowy drogi gminnej: utwardzenie dziatki w obrebie ul. Gorniczej
S E,>80 MPa g podbudowa z kruszywa tamanego Temat . danie 4
39 cm | warstwa mrozochronna z pospotki | 20¢m stabilizowanego mechanicznie 0/63 mm w zericy (zadarie 4)
: : T
warstwa separacyjna z geotkaniny o gramaturze 330 g/m2 O E,>80 MPa CERTIGOS Mateusz Katuza
i wytrzymatosci na rozcigganie 100/ 100 kN/m 39 cm | warstwa mrozochr.onna Z posp O{k' Jednostka CE RTIGO 44-203 Rybnik; ul. Brzeziniska 8A
: - it =4 Ean25 MP warstwa separacyjna z geotkaniny o gramaturze 330 g/m2
podtoze gruntowe o grupie nosnosci G4 E,>25 MPa i wytrzymatosci na rozcigganie 100/ 100 kN/m Opracowat inz. tukasz Palki Nr upr. PODPIS: C/j CA
podtoze gruntowe o grupie nosnosci G4 E,>25 MPa Opracowat | tech. Marek Mazurek Nr upr. PODPIS: M\{{/
Projektowat | mgr inz. Tomasz Gacek | Nr upr. SLK/3672/PWOD/ 11 |PODPIS:
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