Zbior: SILOWNIA ZERNICA Zuzia (C) DataComp 1994-2001
BUDOWA SItOWNI ZLOKALIZOWANEJ W ZERNICY ZA DOMEM KULTURY PRZY UL. SZAFRANKA 29/10/16

Opis

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ZADANIA:

PRZEDMIOTEM ZADANIA JEST:

- WYKONANIE SItOWNI NA WOLNYM POWIETRZU POPRZEZ ZABUDOWAN  |E NAWIERZCHNI KOSTK A BETONOWA ULOZONA NA
PROJEKTOWANYCH WARSTWACH

PODKLADOWYCH.

- MONTAZ WYPOSA ZENIA SItOWNI W POSTACI URZ ADZEN DO SAMOUSPRAWNIANIA

- WYPOSAZENIE SILOWNI W ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU TJ. LAWK E, SMIETNIK

- POSTAWIENIE TABLIC INFORMUJ ACYCH O OBOWI AZUJACYM NA TERENIE REGULAMINIE JAK ROWNIEZ O SRODKACH Z JAKICH
ZOSTALO SFINANSOWANE

ZADANIE

DANE LICZBOWE:

-NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ- 92m2

-OBRZEZA CHODNIKOWE-20x6 cm-51mb

-URZADZENIA SILOWNI ZEWNETRZNEJ (ROWNIE Z DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH) - ROZNEGO TYPU -5szt
-ELEMENTY WYPOSA ZENIA TERENU WYMIENIONE POWY ZEJ- PO 1szt

ZALO ZENIA DO WYCENY | PRZEDMIARU:

- PRZEDMIAR | KOSZTORYS WYKONANO NA BAZIE DOKUMENTACJI TEC HNICZNEJ DOSTARCZONEJ PRZEZ INWESTORA. DLA
ELEMENTOW W NIEJ

NIEWYSPECYFIKOWANYCH (NP. FUNDAMENTOW) A KONIECZNYCH DO POPRAWNEJ REALIZACJI ZADANIA PRZYJ ETO ZAtO ZENIA
POZWALAJ ACE NA UJECIE ICH

W WYCENIE.

- ZALOZONO WYWOZ MAS ZIEMNYCH NA ODLEGLOS € 16KM WRAZ ZE SKEADOWANIEM

- ZASTOSOWANY W KOSZTORYSIE POZIOM CEN ODPOWIADA SREDNIM CENOM WYST EPUJACYCM W BUDOWNICTWIE DLA Il
KWARTALU 2016

- ZASTOSOWANE CENY W KOSZTORYSIE POCHODZ A Z CENNIKOW SEKOCENBUD, WYCEN PODAANYCH PRZEZ PRODUCENTOW |
DOSTAWCOW

- ZALO ZONO IZ ELEMENTY DO SAMOUSPRAWNIANIA B EDA PRZYKRECANE NA KOTWY OSADZONE W FUNDAMENCIE (ZGODNIE Z
ZALECENIAMI PRODYCENTA),

EAWKA | LAMPA B EDA ROWNIE Z MONTOWANE NA KOTWY. TABLICE NATOMIAST B EDA BEZPOSREDNIO ZABETONOWYWANE W
FUNDAMENCIE.

Przedmiar Robot

Opis pozyciji, wyliczenie iléci rob6t llos¢ ‘ Krot. ‘ Jedn.

1 ROBOTY ZIEMNE- CPV 45111200-0

1.001 Koryta wykonywane na catej szercknjezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategbiV,

na gebokaici-20-cm-DLA ROBOT WYKONYWANYCH MECHANICZNIE PRZYBTO 80% 92| 0,80 m2
1.002 Koryta wykonywane na catej szercknjezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategbiV,

dodatek za kale dalsze 5-cm gbokasci-J.W. 92/ 0,80 m2
1.003Koryta wykonywane na catej szerckojezdni i chodnikéw, gcznie, grunt kategorii-I1-1V, na

gfebokasci-20-cmDLA ROBOT WYKONYWANYCH FECZNIE PRZYETO 20% 92| 0,20 m2
1.004 Koryta wykonywane na catej szerakdjezdni i chodnikéw, ¢cznie, grunt kategorii-1-1V, dodatek

za kade dalsze 5-cm gbokasci-J.W. 92| 0,20 m2

1.005 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odsjp@jgorzewdz na odlegédé do 10-m,
kategoria gruntu IV-WYKOPY POD FUNDAMENTY
R=0,955 M=1,000 S=1,000

pod uradzenia sitowni 0,6*0,6*0,9*6 = 1,944
pod tawke 0,6*0,2*0,8*2 = 0,192
pod tablice 0,6*0,6*0,8*3 = 0,864
podsmietnik 0,5*0,5*0,5*1 = 0,125 ~3,13 m3
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2 WYWOZ MAS ZIEMNYCH | SKLADOWANIE - CPV 45111220-6

2.001 Roboty ziemne koparkami przegsiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi do 1-km, koparka 0,15-m3, grutgderii IV-WYWOZ MAS ZIEMNYCH
R=0,955 M=1,000 S=1,000

korytowanie 92*0,24 = 22,08
wykopy pod fundamety 3,13 = 3,13 ~25,21 m3

2.002 Naktady uzupetniajce do tablic 0201-0213 za4de dalsze rozpogte 0,5-km odlegkexi
transportu, ponad 0,5-km przyczepami samowytadowi;zyo drogach utwardzonych, grunt
kategorii l1I-1V-J.W.

R=0,955 M=1,000 S=1,000 25,21 30,0 m3

3 NAWIERZCHNIE- CPV 45233250-6

3.001 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na padtgruntowym, piasek-PODSYPKI GR.0,20cm
POD FUNDAMENETY

pod uradzenia sitowni 0,6*0,6*0,2*6 = 0,432
pod tawke 0,6*0,2*0,2*2 = 0,048
pod tablice 0,6*0,6*0,2*3 = 0,216
podsmietnik 0,5*0,5*0,2*1 = 0,05 ~0,75 m3

3.002 Podbudowy z kruszyw, tlucaewarstwa gorna, gruké warstwy po zagszczeniu
8-cm-PODBUDOWA Z KRUSZYWA AMANEGO 0/63mm-CALKOWITA GR. WARSTWY
15 CM 92 m2

3.003 Podbudowy z kruszyw, ttucagwarstwa gorna, dodatek zazklg dalszy 1-cm gruioi-J.W. 92| 7,00 m2

3.004 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, gréb6-cm, na podsypce cementowo-piasko
kostka szara-NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ TYPUMLLAND GR.6cm SZAREJ
NA PODSYPCE CEMENTOWO PIASKOWEJ 1:4 GR.3 92 m2

3.005Obrzera betonowe, 20x6-cm na podsypce piaskowej z wygren spoin piaskiem 51 m

4 FUNDAMENTY POD URZADZENIA SILOWNI | ELEMENTY ZAGOSP ODAROWANIA - 45262300-4

4.001 Stopy fundamentowe betonowe, gbg¢ do 0.5-m3, transport betonu taczkami,
japonkami-BETON B-2

urzadzenia sitowni-fundamenty 0,6*0,6*0,5*6

zelbetowe = 1,08

tawka-fundamenty betonowe 0,6*0,2*0,5*2 = 0,12

tablice informacyjne- 0,5*0,5*0,5*3

fundamenty betonowe = 0,375

smietnik-osadzenie w betonie 0,5*0,5*0,5 = 0,125 ~1,70 m3

4.002 Zbrojenie konstrukcjtelbetowych elementéw budynkow i budowligiyr stalowe okigte
zebrowane, Fi 8-14-mm-ZBROJENIE FUNDAMENTOX¥LBETOWYCH

przyjeto 5kg/fundament pod 5*6/1000
urzadzenia sitowni = 0,03 ~0,03 t

4.003 Przygotowanie i montazbrojenia, marki stalowe-ANALOGIA-OSADZENIE KOTEWY/
BETONIE POD UR2DZENIA DO SAMOUSPRAWNIANIA, tAWKE
R=0,955 M=1,000 S=1,000

38/1000 = 0,038 ~0,04 t

5 URZADZENIA SILtOWNI-CPV 37410000-5

5.001 Kalkulacja indywidualna-DOSTAWA LOCO BUDOWA ( TRANBORT) URZADZEN DO
SAMOUSPRAWNIANIA - SILEOWNIA NA WOLNYM POWIETRZU 1 kpl

5.002 Kalkulacja indywidualna- ZAKUP (KOSZT) URYDZEN DO SAMOUSPRAWNIANIA FIRMY
ROMEX SP. Z 0.0.

WAHADLO + BIEGACZ + 1

TWISTER M-

15 = 1,0

WYCIAG GORNY | WYCISKANIE 1

SIEDZAC NA St UPIE R-06-1 = 1,0

ORBITREK R-03 1 = 1,0

WIOSLARZ R-82 1 = 1,0

KOLA TAI CHI+SEUP (DLA 1

NIEPELNOSPRAWNYCH = 1,0 ~5 szt
5.003 Kalkulacja indywidualna- MONT& DO PODLO’A URZADZEN DO SAMOUSPRAWNIANIA 6 szt
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6 MALA ARCHITEKTURA - 45112710-5

6.001 Kalkulacja indywidualna-DOSTAWA | MONTAZ tAWKI PARIOWEJ Z DREWNIANYM
SIEDZISKIEM KOTWIONEJ DO PODtJA (LAWKA STALOWA RADENA Z OPARCIEM) 1 szt

6.002 Kalkulacja indywidualna-DOSTAWA | MONTZ KOSZA NA SMIECI STOACEGO NA
SLUPKU Z POPIELNIQ\ | DASZKIEM ORAZ WYJMOWANYM WKEADEM NA SMIECI O
POJ. 40L (EDMUND 6-DO ZABETONOWANIA W GRUNCIE) 1 szt

7 MALA ARCHITEKTURA - POZOSTALE ELEMENTY ZAGOSPODARO WANIA TERENU - 45112710-5

7.001 Kalkulacja indywidualna-DOSTAWA | MONTZ TABLICY INFORMACYJNEJ O WYM.100 x
80 cm 1 szt

7.002Kalkulacja indywidualna-DOSTAWA | MONTZ TABLICY Z REGULAMINEM 1 szt
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