UTWARDZENIE TERENU PRZY CMENTARZU W WILCZY

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. |Rodzaj robét Podstawa | jm | llosé ;Zr:’ Wartosé
1. CPV 45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE -ROBOTY NIEKWALIFIKOWANE
1.1. |Organizacja placu budowy
(m.in.organizacja zaplecza i zabezpieczenie placu budowy, inwentaryzacja
stanu istniejgcego, zabezpieczenie punktéw granicznych) X
<1kpl> STWIORB kpl 1,000 0,00 0,00
1.2. |Odtworzenie trasy i punktow wysokos$ciowych
<0,100km> D-01.01.01 km 0,100 0,00 0,00
1.3. |Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza
<1kpl> D-01.01.01 kpl 1,000 0,00 0,00
Razem 0,00
2. CPV 45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE -ROBOTY ROZBIORKOWE
2.1. |Zdjecie warstwy humusu i darniny gr. 10cm (humus do odzysku,
pozostata czes¢ do odwozu i utylizacji)
<99,00*2=198,00> D-01.02.02 m2 198,000 0,00 0,00
2.2. |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanki kruszywowo-
ziemnej o migzszosci $rednio 10cm wraz z odwozem i utylizacjg
0t 007 Q0100101000 D-01.0204 | m2 | 1018000 000 0,00
2.3. |Ciecie nawierzchni asfaltowej pitg spalinowg
<16.00> D-01.02.04 mb 16,000 0,00 0,00
Razem 0,00
3. CPV 45111200-0 ROBOTY ZIEMNE
3.1.  |Wykonanie wykopdw wraz z odwozem i utylizacjg | |
<930,00%0,3=279,00> D-02.01.01 m3 279,000 0,00 0,00
Razem 0,00
4. CPV 45233320-8 PODBUDOWY
4.1. |Profilowanie i zaggszczenie podtoza koryta
<515,00+381,00+17,00+105,00=1018,00> D-04.01.01 m2 | 1018,000 0,00 0,00
4.2.  |Wykonanie warstwy odcinajgcej grubosci 10cm z kruszywa
2:::Z%|33%%%é5%2p$1:a) Jezdnia parking D-04.04.02 m2 896,000 0,00 0,00
4.3.  |Wykonanie podbudowy grubosci 20cm z kruszywa famanego 0/63
stabilizowanego mechanicznie Jezdnia, parking | opaska D-04.04.02 | m2 | 913,000 0,00 0,00
Razem 0,00
5. CPV 45233220-7 NAWIERZCHNIA
5.1.  |Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr.8cm (zgodnie z
dokumentacja rysunkowa) na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
S, D-05.03.23a | m2 | 532,000 0,00 0,00
5.2. |Wykonanie nawierzchni z ptyt azurowych gr.8cm (zgodnie z
dokumentacjg rysunkowg) na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
92;;31%1 D-05.03.23a | m2 381,000 0,00 0,00
Razem 0,00
6. CPV 45233252-0 ELEMENTY ULIC
6.1. |Utozenie kraweznika betonowego 15x22 na tawie z oporem z
betonu C12/15 w gotowym rowku (wydajnos¢ betonu 0,075m3/m)
<147,00> D-08.01.01 m 147,000 0,00 0,00
6.2. |Utozenie kraweznika betonowego 15x30 na tawie z oporem z
betonu C12/15 w gotowym rowku (wydajnos¢ betonu 0,075m3/m)
<147,00> D-08.01.01 m 82,000 0,00 0,00
6.3. |Utozenie opornika betonowego 12x25 na fawie z oporem z betonu
C12/15 w gotowym rowku (wydajnos¢ betonu 0,075m3/m)
<147,00> D-08.01.01 m 84,000 0,00 0,00
Razem 0,00
7. ROBOTY WYKONCZENIOWE
7.1. |Wypetnienie szczeliny pomiedzy kraweznikiem, a krawedzig jezdni
(ul-Stawowa) emulsjq zalewowq D-04.04.02 | mb 16,000 0,00 0,00
7.2. |Wykonanie pobocza grubosci 10cm z kruszywa tamanego 0/31,5
fzzglgg:)wanego mechanicznie -pobocze D-04.04.02 m2 105,000 0,00 0,00
7.3. |Profilowanie poboczy wraz z humusowaniem gr.10cm i obsianiem -
trawg (humus z odzysku zgodnie z p.2.1.)
<128,00> m2 128,000 0,00 0,00
Razem 0,00
Suma netto 0,00
Vat 23% 0,00
Suma brutto 0,00




