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UTWARDZENIE TERENU PRZY CMENTARZU W WILCZY

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych obiektow .
Szczegbtowy harmonogram realizacji robot zostanie ustalony przez Wykonawce robot w porozumieniu
z Inwestorem w zaleznos$ci od zakresu prac przyjetych do realizacji.

Roboty przygotowawcze:

»  Geodezyjne prace pomiarowe,
» Oznakowanie tymczasowe ulicy Stawowej na odcinku objetym pracami wg harmonogramu opracowanego przez
Wykonawce i zatwierdzonego z Inwestorem oraz zarzadce drogi.

Roboty ziemne:

»  Usuniecie humusu na oktad za pomoca koparek lub spycharek (do ponownego wbudowania ),
» Wykonanie korytowania z odwozem (nadmiar ziemi zdjety przy pomocy sprzetu mechanicznego i wywoéz
samochodami ciezarowymi),
»  Wykonanie nasypow z gruntu z wykopu:
- roztozenie materiatu za pomocg sprzetu mechanicznego,
- dostosowanie do wymaganych projektem rzednych spodu koryta,
- zageszczenie za pomoca stalowych walcow,
»  Wykonanie nasypow z dokopu:
- dowoz materiatu ze zwirowni transportem ciezarowym,
- rozmieszczenie materiatu na drodze sprzetem mechanicznym,
- dostosowanie do wymaganych projektem rzednych spodu koryta,
- zageszczenie za pomoca stalowych walcow,
»  Plantowanie i humusowanie skarp i korpusu:
- formowanie projektowanego ksztattu i korpusu utwardzenia terenu za pomoca sprzetu mechanicznego,
- roztozenie warstwy ziemi urodzajnej,
- reczne roztozenie humusu,
- Obsianie trawa.

Wykonanie podbudowy projektowanych ulic:

» zageszczenie i ostateczne wyprofilowanie warstwy mrozoodpornej sprzetem do robét ziemnych,

* reczne wykonanie szalunkéw z desek,

»  zwilZzenie wykonanego koryta woda,

* roziozenie i wyrdwnanie dostarczonego kruszywa tamanego lub naturalnego stabilizowanego cementem za pomocg
sprzetu mechanicznego,

*  zageszczenie stabilizacji walcami stalowo-gumowymi,

*  rozebranie szalunkdw.

e dowdz materiatu z placu sktadowego transportem samochodowym,

*  rozmieszczenie materiatu na drodze sprzetem mechanicznym,

*  zageszczenie za pomocg walcow stalowych i stalowo — gumowych.

Elementy ulic, krawezniki betonowe:

» transport kraweznikow oraz betonu na tawe pod kraweznik na plac budowy,

» reczne utozenie tawy betonowej i kraweznikow.

» obrzeza betonowe: transport obrzezy betonowych na plac budowy,

* reczne utozenie obrzezy.

»  Scieki uliczne: transport Sciekow ulicznych oraz betonu na tawe pod $cieki na plac budowy,
» reczne utozenie tawy betonowe;j i obrzezy.

Strona 2



UTWARDZENIE TERENU PRZY CMENTARZU W WILCZY

Nawierzchnie:

zageszczenie za pomocg walcow stalowych i gumowych,
transport kostki betonowej na plac budowy,

utozenie kostki betonowej recznie lub mechanicznie,
dobicie kostki przy uzyciu recznych zageszczarek.

2. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi.

Nie wystepuja

3. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

Skaleczenie / upadek ( podczas wszystkich prac) - mozliwe,

Potracenie przez poruszajace sie po budowie pojazdy i maszyny - moZliwe,

Zapfon, zapalenie lub wybuch gazu podczas przebudowy podziemnych linii gazowych - mozliwe,

Porazenie pradem podczas przebudowy podziemnych i naziemnych linii energetycznych -mozliwe,

Upadki z wysokosci przy wykonywaniu robot mostowych i energetycznych - mozliwe,

Osuniecie sie ziemi w wykopach podczas robot ziemnych - mozliwe,

Wypadki i kolizje drogowe podczas wykonywania prac pod ruchem - mozliwe,

Natkniecie sie na przedmioty niebezpieczne niewiadomego pochodzenia podczas wykonywania prac ziemnych
(niewypaty) - mato prawdopodobne.

4. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robot budowlanych, stosownie do rodzaju
zagrozenia.

5

Wijazdy / wyjazdy oznakowane i zamknigte dla ruchu wedtug projektu tymczasowej organizacji ruchu,
Zabezpieczenie studni oraz wykopow poprzez oznakowanie tasma ostrzegawczg BHP,
Projekt oznakowania t na czas budowy przygotuje firma wykonawcza realizujgca inwestycje.

. Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot

szczegolnie niebezpiecznych, w tym:

a) okre$lenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

b) konieczno$¢ stosowania przez pracownikéw Srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych przed skutkami
zagrozen,

c) zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby,

Instruktaz ogdiny przed przystgpieniem pracownika do pracy prowadzi stuzba bhp,

Instruktaz stanowiskowy prowadzi bezposredni przetozony pracownika (kierownik budowy, majster). Instruktaz
stanowiskowy nalezy przeprowadzi¢ przy kazdorazowej zmianie stanowiska pracy przez pracownika.

Przy pracach szczegolnie niebezpiecznych, wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej (operatorzy
maszyn drogowych, pilarze) i prace ktore powinny by¢ wykonywane co najmniej przez 2 osoby (oznakowanie i remont
drédg na odcinkach nie zamknigtych dla ruchu) bezposredni przetozony pracownika obowigzany jest kazdorazowo
przed przystapieniem do pracy omoéwi¢ warunki pracy, a w szczegolno$ci, gdy ulegty one zmianie,

Bezposredni przetozony obowigzany jest kazdorazowo powiadomi¢ wszystkich pracownikéw o zmianie warunkéw na
budowie przed przystapieniem do pracy,

W razie wystapienia zagrozenia dla zdrowia lub zycia pracownika lub 0sdb znajdujacych sie w strefie zagrozenia,
prace nalezy natychmiast przerwac, ostrzec zagrozone osoby i zawiadomi¢ o tym fakcie przetozonego,

Wykonywanie prac bez Srodkéw ochrony osobistej tam, gdzie sq one wymagane — jest zabronione — odpowiedzialny
kierownik budowy,
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Nadzor nad wykonywaniem prac szczegdlnie niebezpiecznych nalezy powierzy¢ osobom przeszkolonym z zakresu
bhp (kierownikowi budowy, majstrowi). Nadzorujacy odpowiedzialny jest za bezpieczne wykonywanie tych prac.

6. Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatéw, wyrobow, substancji oraz preparatéw
niebezpiecznych na terenie budowy.

Na terenie budowy brak materiatéw i preparatéw niebezpiecznych.

7. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom wynikajacym
z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii
i innych zagrozen.

Maszyny i urzadzenia:

Kazda maszyna i urzadzenie musi posiada¢ DTR.

Maszyny i urzadzenia, ktére podlegajg dozorowi technicznemu eksploatowane na budowie powinny posiadaé
dokumenty uprawniajace do ich eksploatacii,

Maszyny poruszajace sie po budowie winny posiadaé sygnalizator cofania,

Wszelkie instrukcje i oznaczenia musza by¢ w jezyku polskim,

Kazdorazowo przed przystapieniem do pracy sprawdzi¢ stan techniczny sprzetu oraz czy uruchomienie go nie
zagraza innym pracownikom,

Do pracy na budowie moze by¢ dopuszczony jedynie sprzet sprawny technicznie.

Roboty ziemne:

W razie prowadzenia robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie instalacji wodociggowej, kanalizacyjnej,
elektrycznej, gazowej, itp. nalezy okre$li¢ bezpieczng odlegto$¢ (w pionie i w poziomie), w jakiej mogg byé
wykonywane te roboty i zapewni¢ nad nimi fachowy nadzor techniczny. Odlegtosci te okresla kierownictwo robot
w porozumieniu z wiasciwymi jednostkami, w ktérych zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sie te instalacje.

W razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robot ziemnych instalacji j.w, nalezy niezwlocznie przerwac
prace do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i okre$lenia, czy i w jaki sposob mozliwe jest w tym miejscu
dalsze bezpieczne prowadzenie robot.

W razie ujawnienia podczas prac niewypatéw lub przedmiotéw trudnych do identyfikacji, prace nalezy przerwac,
a miejsca niebezpieczne ogrodzi¢ i oznakowa¢ napisami ostrzegawczymi,

Przy wykonywaniu robot ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczna,
Przy zageszczaniu nasypu za walcami drogowymi odlegto$¢ walca od gornej krawedzi nie moze przekroczy¢ 0,5 m,
W czasie watowania nasypu zabrania sie wykonywania jakichkolwiek innych prac,

Uzytkowanie i postugiwanie si¢ narzedziami powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta,

W razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub urzadzenia nalezy je natychmiast zatrzymac, wytaczy¢
oraz zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi i zgtosic ten fakt przetozonemu,

Maszyny i urzadzenia niesprawne, uszkodzone lub bedace w naprawie powinny by¢ wycofane z uzytku oraz wyraznie
oznakowane tablicami informacyjnymi i zabezpieczone w sposéb uniemozliwiajacy ich uruchomienie,

Maszyn bedacych w ruchu nie wolno naprawia€, czysci¢ i smarowac,

Wznowienie pracy maszyny lub urzadzenia bez usuniecia awarii jest kategorycznie zabronione.

Uktadanie nawierzchni drogowej. Prace szczego6lnie niebezpieczne:

Przed przystapieniem do prac o zwigkszonym ryzyku wypadkowym nalezy udzieli¢ pracownikom instruktazu,
szczegolnie tym, ktérych ryzyko to dotyczy ( bezpo$redni przetozony),

Do prac j/w nalezy kierowa¢ pracownikéw do$wiadczonych, o wysokich kwalifikacjach zawodowych,

Nadzor nad tymi pracami powierzy¢ kierownikowi budowy lub majstrowi.
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Oznakowanie budowy:

»  Budowe nalezy oznakowa¢ zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu,

» Nalezy utrzymywac w czystosci wszystkie znaki i tablice, ktorymi oznakowana jest budowa,

e W uzasadnionych przypadkach nalezy wyznaczy¢ pracownika z uprawnieniami do kierowania i wstrzymania ruchu
pojazddw,

» Nalezy zapewni¢ droge dojazdowg dla stuzb ratowniczych (straz pozarna, pogotowie ratunkowe, inne stuzby
ratownicze).

NA TERENIE BUDOWY NALEZY BEZWZGLEDNIE NOSIC UBRANIE Z LISTWAMI ODBLASKOWYMI LUB
KAMIZELKI OCHRONNE .

Pierwsza pomoc:

» W razie powaznego wypadku nalezy zadzwoni¢ pod numer stuzb ratowniczych,

» Powiadamiajac stuzby ratownicze nalezy poda¢ nastepujace informacje: swoje imi¢ i nazwisko, nazwe firmy i numer
telefonu z jakiego sie dzwoni, miejsce wypadku (kilometraz, drogi dojazdowe, punkty odniesienia), liczbe
poszkodowanych, co sie wydarzyto, w jakim stanie jest poszkodowany (oddycha, porusza sie, ma widoczne
obrazenia, itd.),

» Nalezy poczekaé, az stuzba ratownicza potwierdzi wyjazd do wypadku,

» Nalezy zadba¢ o odpowiednig liczbe zatogi, ktéra pomoze dotrze¢ stuzbom ratowniczym na miejsce wypadku,

» Powiadomi¢ o wypadku kierownika budowy odpowiedzialnego za roboty na danym odcinku, na ktérym zdarzyt sie
wypadek,

» W razie wypadku ciezkiego, zbiorowego lub $miertelnego, kierownictwo budowy obowigzane jest powiadomi¢ PIP
i Prokurature.

Numery telefondw na ktdre nalezy dzwoni¢ w razie zaistnienia wypadku lub innego zdarzenia na budowie:

POGOTOWIE RATUNKOWE 999
STRAZ POZARNA 998
POLICJA 997

8. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do prawidtowej
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych .

Miejsce przechowywania dokumentacji okresli Inwestor po porozumieniu z Wykonawca robot. Dokumenty niezbednych do
prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych przechowywane powinny by¢ w siedzibie Wykonawcy lub
w Biurze budowy.

Opracowat:
Arkadiusz Gawtowski
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