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UTWARDZENIE TERENU PRZY CMENTARZU W WILCZY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest sporzadzenie dokumentacji budowlano - wykonawczej dla zadania: ,Utwardzenie terenu
przy cmentarzu w Wilczy” majacego na celu pdzniejszq realizacje niniejszego zadania poprzez utwardzenie istniejacego
Zjazdu z drogi gminnej ul. Stawowej, utwardzenie drogi wewnetrznej oraz miejsc postojowych.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

» Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Pilchowice, obejmujacym czes¢ terenéw sofectw:
Pilchowice, Wilcza, Leboszowice, zatwierdzonym uchwatg Rady Gminy Pilchowice NrVII/53/07 z dnia 31 maja
2007 r. /Dz. Urz. Woj. 8I. Nr 131, poz. 2590 z dnia 9 sierpnia 2007 .,

» Mapa do celéw projektowych w skali 1:500 sporzadzona przez firme DMP Pracownia Geodezyjna, Nieborowice ul.
Gtéwna 52,

*  Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.1999. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 1999 nr 43 poz. 430),

» Katalog typowych konstrukcji podatnych i potsztywnych nawierzchni ulic BPBK, W-wa 1990.

3. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
3.1. DANE OGOLNE

Teren objety zakresem opracowania zlokalizowany jest w miejscowosci Wilcza przy ulicy Stawowej i stanowi on miejsce
postojowe dla pojazdéw osdb odwiedzajacych sasiadujacy z terenem cmentarz zlokalizowany na dziatce o numerze
ewidencyjnym 549/120.

3.2. CHARAKTERYSTYKA ISTNIEJACEGO TERENU

Teren objety zakresem opracowania posiada nawierzchnie gruntowg ulepszong mieszaning kruszyw, zuzli i innych
materiatow kamiennych . Wody opadowe i roztopowe z przedmiotowego terenu odprowadzane sg obecnie
powierzchniowo na pobocza oraz tereny przylegajace.

3.3. INFORMACJA O ISTNIEJACEJ INFRASTRUKTURZE TECHNICZNEJ

Przez teren objety inwestycja nie przebiegaja zadne sieci i urzadzenia, natomiast w rejonie potaczenia z drogg gminng, ul.
Stawowg zlokalizowano:

 sie¢ wodociggowa
* stup sieci elektroenergetycznej, napowietrznej

Z uwagi na charakter robot (utwardzenie nawierzchni) niniejsze opracowanie nie przewiduje przebudowy
i zabezpieczenia istniejgcych sieci uzbrojenia terenu.

Prawdopodobne jest istnienie w terenie innych nie zinwentaryzowanych urzadzen podziemnych, ktére nie zostaly
zgtoszone do inwentaryzacii, lub o ktorych brak jest informacji. Dlatego doktadne potozenie sieci nalezy okresli¢ za
pomocg urzadzen lokalizacyjnych, ewentualnie wykona¢ przekopy kontrolne oraz dokonaé inwentaryzacji w terenie.
W trakcie prac jak i po ich zakonczeniu nalezy odtworzy¢ istniejacq infrastrukture. O zamiarze rozpoczecia prac nalezy
powiadomi¢ wiascicieli sieci co najmniej 14 dni przed planowanymi robotami oraz zleci¢ nadzér nad prowadzonymi
pracami.

Zakres robét dotyczacych istniejacej infrastruktury nie obejmuje zabezpieczenia, jednak ze wzgledu na potencjalne,
niewykazane uzbrojenie, wszelkie roboty ziemne nalezy wykona¢ z zachowaniem szczegolnej ostroznosci.
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UTWARDZENIE TERENU PRZY CMENTARZU W WILCZY

4. OCENA STANU TECHNICZNEGO
4.1. JEZDNIA WRAZ Z PODBUDOWA

Ze wzgledu na zuzycie oraz degradacje terenu, nawierzchnia odbiega znacznie wysoko$ciowo od stanu wymaganego
aktualnie obowigzujacymi standardami, w zwigzku z czym jej stan techniczny okreslono jako niezadowalajacy.

4.2. POBOCZA

Stan istniejacych poboczy gruntowych ocenia sie jako zly. Pobocza sg porosnigte trawg, uniemozliwiajac wiasciwy sptyw
waod opadowych i roztopowych z korpusu drogowego. Brak odpowiedniego nachylenia poprzecznego. Nalezy wykonaé
nowa konstrukcje poboczy o odpowiednim spadku poprzecznym.

5. STAN PROJEKTOWANY

5.1. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA
Lokalizacje orientacyjng projektowanego odcinka drogi przedstawiono na mapie w skali 1: 25 000 (rys. nr 1)
Ogolny zakres opracowania obejmuje m.in..:

»  Wykonanie przebudowy petnej konstrukcji utwardzenia z dostosowaniem do parametréw kategorii ruchu KR1,

»  Wykonanie elementdéw wykonczenia ulic w postaci kraweznika betonowego najazdowego 15x22 ¢cm oraz kraweznika
betonowego zwyktego 15x30 cm na tawie betonowej z oporem,

*  Wykonanie utwardzenia z kostki betonowej oraz plyt azurowych w zakresie jak wskazano to na Projektowanym
Zagospodarowaniu Terenu,

»  Wykonanie poboczy utwardzonych kruszywem tamanym stabilizowanym mechanicznie frakcji 0-31.5 mm.

Projektowane zagospodarowanie terenu istniejacego przedstawiono na kopii mapy zasadniczej do celéw projektowych
w skali 1: 500, przetworzonej cyfrowo (rys. nr 3).

5.2. ROZWIAZANIE SYTUACYJNE

Na zataczonych rysunkach pokazano usytuowanie projektowanego utwardzenia terenu. Dziatki objete inwestycjg
posiadajg komunikacje z drogg publiczng nr 629405S ul. Stawowg w Wilczy. Dojazd do dziatek zapewniony jest przez
dziatke na ktorej znajduje sie istniejacy zjazd. Zjazd istniejacy ktory docelowo zostanie utwardzony usytuowany jest
w czesci pd.-wsch. Terenu zlokalizowanego na dziatkach o numerach ewidencyjnych 1219/113, 1218/113, 1220/116,
1428/116. Projektuje sie utwardzenie terenu na powyzej wskazanych dziatkach w postaci drogi wewnetrznej o szerokosci
5 m oraz miejsc przeznaczonych na postdj pojazdéw w liczbie 29 miejsc usytuowanych w uktadzie prostopadtym, w tym 1
miejsce 0 wymiarach 3,6x5,0 m dla samochoddw osdb niepetnosprawnych.

Pochylenie niwelety w osi drogi wewnetrznej o wartosci 4% w miejscu zjazdu oraz od 1,30% do 2,00%, przekroje
poprzeczne 0,5%.

Po obu stronach jezdnia drogi wewnetrznej i miejsca postojowe zostang ograniczone kraweznikami najazdowymi
15x22x100 cm oraz kraweznikami zwyktymi 15x30x100 cm od strony ogrodzenia. Lokalizacje wystepowania kraweznikow
wtopionych i wystajacych pokazano na Projektowanym Zagospodarowaniu Terenu (rys. nr 3).

Utwardzenie jezdni drogi wewnetrznej stanowi¢ bedzie kostka brukowa betonowa systemu Holland o wymiarach 20x10x8
cm w kolorze szarym natomiast utwardzenie jezdni miejsc postojowych stanowi¢ beda ptyty azurowe typu Meba 60x40x8
cm w kolorze grafit z wypetnieniem materiatem przesigkliwym np. zwir.

Utwardzenie terenu nie spowoduje istotnych zmian w istniejagcym stanie zagospodarowania i wykorzystaniu terenu —
stanowi¢ bedzie jedynie poprawe sytuacji istniejacej z uwagi na utwardzenie oraz poprawe komfortu uzytkownikéw i gosci
cmentarza.

5.3. WYKAZ DZIALEK OBJETYCH INWESTYCJA

Utwardzenie terenu realizowane jest terenach ktérych wiascicielem jest Gmina Pilchowice a takze dziatki stanowigce
prywatng wiasno$¢ do ktérej uzyskano zgode whasciciela na wejscie w teren - 1219/113, 1218/113, 1220/116, 1428/116.
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UTWARDZENIE TERENU PRZY CMENTARZU W WILCZY

5.4. ROZWIAZANIE WYSOKOSCIOWE

Projektowane uksztattowanie wysoko$ciowe stanowi odwzorowanie istniejacego uksztattowania wysoko$ciowego
wyznaczonego przez nawierzchnie istniejgcego terenu.
Parametry wysokosciowe projektowanego utwardzenia przedstawiajq sie nastepujaco:

» spadki poprzeczne jezdni drogi wewnetrznej i miejsc postojowych jednostronne i=0,5%
»  spadek podtuzny i=1,30% - 4,00 %
»  spadek poprzeczny poboczy i = max 6%

5.5. PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

Konstrukcje utwardzenia przyjeto na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430 z dnia
14.05.1999 r. z pdzn. zm.), po rozpatrzeniu warunkoéw istniejacych.

Na terenie objetym opracowaniem przewidziano wykonanie petnej konstrukcji jezdni i miejsc postojowych jak dla kategorii
ruchu KR1. Zaprojektowano wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/63 mm
0 migzszosci 20 cm. Pod warstwg podbudowy z kruszywa famanego przewidziano wzmocnienie istniejacego podtoza
gruntowego poprzez wykonanie warstwy mrozoochronnej z pospdtki grubosci 10 cm. Nawierzchnia jezdni drogi
wewnetrznej zostanie wykonana z kostki brukowej betonowej systemu Holland na podsypce cementowo- piaskowej 1:4
grubosci 3 cm natomiast nawierzchnia jezdni miejsc postojowych zostanie wykonana z ptyt azurowych typu Meba na
podsypce cementowo- piaskowej 1:4. Krawezniki betonowe najazdowe ograniczajace jezdnie o wymiarach 15x22x100 cm
nalezy utozy¢ na tawie betonowej z oporem C12/15 gr. 10 cm, podobnie rzecz ma sie w przypadku kraweznikow zwyktych
15x30x100 cm oraz opornikéw betonowych o wymiarach 12x25x100 cm na styku obu nawierzchni. Pobocze nalezy
wykonac jako dowigzanie z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-31,5 mm.

Projektuje sie nastepujacy uktad warstw nawierzchni drogi wewnetrzne;:

KONSTRUKCJA DROGI WEWNETRZNEJ |
8 cm | kostka brukowa betonowa typu Holland 10x20 cm, szara
3 cm | podsypka cementowo-piaskowa 1:4

podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/63 mm

41 cm

20cm

H

10 cm | warstwa mrozochronna z pospotki k > 8 m/dobe
podtoze gruntowe

Projektuje sie nastepujacy uktad warstw nawierzchni miejsc postojowych:

KONSTRUKCJA MIEJSC PARKINGOWYCH|

8 cm | plyta azurowa typu Meba 40x60 cm, grafit
wypelnienie materialem przepuszczalnym np. zwir

3¢m | podsypka cementowo-piaskowa 1:4

podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/63 mm

41 cm

20 cm

H

10 cm | warstwa mrozochronna z pospotki k > 8 m/dobeg
podtoze gruntowe

6. PROJEKTOWANE ODWODNIENIE

Ze wzgledu na brak wystepowania rowéw i kanalizacji deszczowej, sptyw wody opadowej odbywac sie bedzie za pomocg
spadkdw podtuznych i poprzecznych na tereny zielone i pobocza utwardzone.
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UTWARDZENIE TERENU PRZY CMENTARZU W WILCZY

7. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Zgodnie z normg PN-B-02479 “Dokumentowanie geotechniczne” badany teren nalezy zaliczy¢ do odpowiedniej kategorii
geotechnicznej. Kategoria geotechniczna obejmuije konstrukcje i fundamenty nie podlegajace szczegoéinemu zagrozeniach
w prostych lub ztozonych warunkach gruntowych przy mato skomplikowanych przypadkach obcigzenia. Warunki gruntowe
zaliczono do prostych.

8. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

LEGENDA

1 nawierzchnia drogi wewnetrznej z kostki betonowej Holland 10x20x8 cm, szara, 515 m*

FiissiEn nawierzchnia miejsc postojowych z plyt azurowych Meba 40x80x8 cm, grafit, 381 m*
|:| nawierzchnia ciggu pieszego z kostki betonowej Holland 10x20x8 cm, szara, 17 m*
|:| nawierzchnia pobocza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie, 105 m*
|:| zielen i pobocze gruntowe do odtworzenia, obsianie trawg

= == == kraweznik betonowy, najazdowy 15x22x100 cm, 147 m

== = == opornik betonowy 12x25x100 cm, 84 m

kraweznik betonowy, zwykly 15x30x100 ¢cm, 82 m

9. OCHRONA KONSERWATORSKA

Teren projektowanej inwestycji nie jest objety strefami ochrony konserwatorskiej.
10. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Zmiany zwigzane z utwardzeniem terenu przy cmentarzu nie wptyng na zwiekszenie natezenia ruchu, nie zmieni si¢
oddziatywanie na $rodowisko. Projektowane zmiany poprawig bezpieczenstwo uzytkownikéw ruchu i komfort poruszania
sie po terenie przewidzianym do miejsca postoju samochodéw dla osob korzystajacych z cmentarza. W trakcie
eksploatacji zuzycie wody oraz innych surowcow, materiatow, paliw, energii nie wystapi, wymagane bedzie jednak zimowe
utrzymanie oraz wykonywanie remontéw w przyszto$ci.

Podczas prac wykonawczych nastapi zuzycie paliw wykorzystywanych przez maszyny i urzadzenia pracujgce na placu
budowy. Wystapi réwniez zuzycie materiatbw i surowcéw niezbednych dla wybudowania drogi tj: Zwir lub pospdtka,
kruszywo tamane, beton asfaltowy, piasek.

Odpady z rozbiorki nawierzchni oraz ziemi z ukopu powinny by¢ wykorzystane w pierwszej kolejnosci do prac zwigzanych
z utwardzeniem terenu, ewentualnie przewiezione i zagospodarowane w miejsce wskazane przez Inwestora do innych
prac budowlanych, ostatecznie wywiezione na sktadowiska odpaddw.

Poziom hatasu w terenie zabudowy mieszkaniowej i zabudowy zwigzanej ze statym i wielogodzinnym pobytem dzieci
i mtodziezy nie moze przekroczy¢ 55 dB w godzinach 6.00-22.00 i 50 dB w godzinach 22.00-6.00. Prace budowlane
wykonywane bedg tylko w godzinach dziennych. Po zakonczeniu inwestyciji teren zostanie uporzadkowany a otoczenie
utwardzanego terenu doprowadzone do stanu pierwotnego.

Na terenie objetym projektem nie wystepujg obszary podlegajace ochronie na podstawie ustawy z dnia 16.04.2004 r.
o ochronie przyrody.

11. UWAGI KONCOWE

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy wykonaé przekopy kontrolne, celem uscislenia lokalizacji uzbrojenia
podziemnego. Zageszczenie gruntu nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonawstwa rob6t ziemnych
oraz przepisami zwigzanymi (norma). Prace ziemne w poblizu czynnych urzadzen podziemnych w szczegdinosci linii
kablowych nalezy prowadzi¢ recznie pod nadzorem stuzb nadzoru wtascicieli sieci.

Uwaga: Przedmiary robot, kosztorysy inwestorskie, specyfikacje techniczne stanowig odrebne zataczniki do niniejszego
opracowania projektowego.
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UTWARDZENIE TERENU PRZY CMENTARZU W WILCZY

- Zaleca sie wbudowanie kraweznikéw drogowych zwyktych o szerokosci 15 ¢cm, wyniesionych na max 10 cm powyzej
nawierzchni jezdni, utozonych na tawie betonowej z betonu C12/15.

- W pasie rozgraniczajgcym nawierzchnie drogi wewnetrznej od nawierzchni placu postojowego (z ptyt azurowych)
wbudowa¢ nalezy oporniki betonowe wtopione o szeroko$ci 12 cm na tawie betonowej z betonu C12/15.

- Wbudowac nalezy nawierzchnig z kostki w kolorze szarym.

- W trakcie prowadzenia robot zwrdci¢ uwage na instalacje na obszarze dziatki.

- W przypadku wystepowania niekorzystnych warunkdw gruntowych nalezy wykona¢ ulepszenie podtoza w przypadku
niespetienia warunku nosnosci przy sprawdzeniu ptyta VSS oraz nalezy te warstwe dogesci¢. Przy ponownym
niespetieniu warunkéw nosnosci nalezy wykona¢ od spodu stabilizacjie gruntu na miejscu. Jako wariant alternatywny
zaleca sie wymiang gruntu rodzimego na dodatkowej gtebokosci. JeSli badane warunki nie sg spetnione, nalezy
skontaktowac sie z projektantem.

- Zageszczanie podioza nalezy kontrolowaé w/g normalnej préby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z BN-77/8931-12 lub
dla gruntéw drobnoziarnistych plyta VSS zgodnie z PN-3-02205. Wilgotno$¢ gruntu podioza przy zageszczaniu nie
powinna roznic sie od wilgotnosci optymalnej (w gruntach spoistych 2%, w gruntach mato i Sredniospoistych +0 i -2%).

- Warstwa ulepszonego podioza (doprowadzonego do G1) powinna spetnia¢ wartos¢ wskaznika zageszczenia 1s=1,0 i
wtorny modut odksztatcenia E2>80MPa - dla KR1 i KR2 (E1 - pierwotny modut odksztatcenia, E2 - wtdrny modut
odksztatcenia).

- Grubo$¢ podbudowy wykonanej nie moze rézni¢ sie od podbudowy projektowanej, tolerancja 10%. Warstwa konstrukcji
podbudowy spetni¢ musi warunek — E2/E1<2,2. Podbudowe z kruszywa uktada¢ nalezy w dwoch warstwach z oddzielnym
zageszczeniem.

- Do nasypdw nalezy uzy¢ grunt przepuszczalny, niewysadzinowy. Nasypy formowaé warstwami o grubosci nie
przekraczajacej 30 cm z rownoczesnym zageszczeniem walcami do osiagniecia w/w parametrow.

- Warstwa chudego betonu, warstwa stabilizacji cementem oraz warstwa wyréwnawcza wedtug specyfikacji powinna by¢
uktadana w okresie od 15 kwietnia do 15 pazdziernika. Temperatura uktadania min. 5°C (w okresie 7 dni). W innych
okresach prace mozna wykonywa¢ za zgodg producenta.

- Podbudowa z kruszywa powinna by¢ utozona na podiozu zapewniajacym nie przenikanie drobnych czastek gruntu do
warstwy podbudowy.

Normy i literatura techniczna:

PN-57/5-06101 — Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki techniczne

PN-74/5-96017 - Nawierzchnie z plyt betonowych

PN-S-0225:1998 — Roboty ziemne. Wymagania i badania

PN-84/5-96023 — Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego.

PN-S-96012:1997 - Podbudowa i ulepszone podioze z gruntu stabilizowanego cementem. Specyfikacja nawierzchni
z kostki brukowej betonowej - D050323, GDDP

BN- 84/6774-04 — Podbudowy drogowe

BN-70/8931-05 — Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika no$nosci gruntu jako podtoza nawierzchni podatnych
0BN-75/8931-12 — Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

BN-84/6774-04 - Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych

PN-75/B-06250 — Beton zwykly

BN-80/6775-03-03 — Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza
chodnikowe.

BN-80/6775-03-02 — Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych.

BN-80/8845-02 — Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.

PN-EN - 1335.2005 Betonowe kostki brukowe, Wymagania i metody badan

PN-75/C-04630 — Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.

DIN-18501 — Kostka brukowa z betonu

BN-72/9032-01 — Budowle Drogowe i koleje, Roboty ziemne

PN-B-04111 - Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralno$ci na tarczy Boehmego

PN-B-19701 - Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

PN-B-32250 - Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

BN-80/6775-03/04 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

PN-B-06712 — Kruszywa budowlane

PN-B-06250 - Nasigkliwos¢ kostek betonowych
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