Przekroj przez potaczenie nawierzchni
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— 7 kraweznik najazdowy 15x22x100 cm
kraweznik najazdowy 15x22x100 cm " |E,=80MPa opornik betonowy 12x25x100 cm E,=80MPa kraweznik betonowy, zwykty 15x30x100 cm tawa betonowa z oporem C12/15 gr. 10 cm
tawa betonowa z oporem C12/15 gr. 10 cm tawa betonowa z oporem C12/15 gr. 10 cm tawa betonowa z oporem C12/15 gr. 10 cm
KONSTRUKCJA MIEJSC PARKINGOWYCH] KONSTRUKCJA DROGI WEWNETRZNEJ |
KONSTRUKCJA POBOCZA KONSTRUKCJA DROGI WEWNETRZNE | 8 cm | plyta azurowa typu Meba 40x60 cm, grafit KONSTRUKCJA POBOCZA 8 cm_|kostka brukowa betonowa typu Holland 10x20 cm, szara
kruszywo tamane stabilizowane 8cm | kostka brukowa betonowa typu Holland 10x20 cm, szara wypetnienie materiatem przepuszczalnym np. Zwir kruszywo tamane stabilizowane £ 3 cm | podsypka cementowo-piaskowa 1:4
mechanicznie 0/31,5 mm, gr. 10cm £ 3cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4 £ 3cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4 mechanicznie 0/31,5 mm, gr. 10cm 3| 20cm pOdb.U.dOWG 4 kruszywa {qma()ego
> 20 cm podbudowa z kruszywa tamanego > 20 cm podbudowa z kruszywa tamanego T stabilizowanego mechanicznie 0/63 mm
;.’.: stabilizowanego mechanicznie 0/63 mm ;fz stabilizowanego mechanicznie 0/63 mm 10 cm | warstwa mrozochronna z pospotki k > 8 m/dobe
10 cm | warstwa mrozochronna z pospotki k > 8 m/dobe 10 cm | warstwa mrozochronna z pospétki k > 8 m/dobe podioze gruntowe
podtoze gruntowe podtoze gruntowe kraweznik betonowy najazdowy 15x22x100cm opornik betonowy 12x25x100cm
tawa betonowa z oporem C12/15 tawa betonowa z oporem C12/15
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kraweznik najazdowy 15x22x100 cm - |E,=80MPa kraweznik najazdowy 15x22x100 cm & S
tawa betonowa z oporem C12/15 gr. 10 cm tawa betonowa z oporem C12/15 gr. 10 cm /A// {% e Al? % e
KONSTRUKCJA POBOCZA KONSTRUKCJA DROGI WEWNETRZNEJ | KONSTRUKCJA CIAGU PIESZEGO | 30 30
kruszng famane stabilizowane 8 cm | kostka brukowa betonowa typu Holland 10x20 cm, szara 8 cm | kostka brukowa betonowa typu Holland 10x20 cm, szara ZAMAWIAJACY: GMINA PILCHOWICE, 44145 Pichovice, ul. Darrota 6
mechanicznie 0/31,5 mm, gr. 10 cm g| 3cm | podsypka cementowo-piaskowa 1:4 g| 3cm | podsypka cementowo-piaskowa 1:4 {eh +48 32 235 65 21, wew ilchowice,l, mal: ugpichosice
2 20 cm podbudowa z kruszywa tamanego > 20 cm podbudowa z kruszywa tamanego T
;.’.: stabilizowanego mechanicznie 0/63 mm ;T:’ stabilizowanego mechanicznie 0/63 mm UTWARDZENIE TERENU PRZY CMENTARZU W WILCZY
10 cm | warstwa mrozochronna z pospotki k > 8 m/dobe podtoze gruntowe OPRACOWAL: mgr iz, Arkadiusz GAVLOWSKI | VUMER. UPRAWNER: PODPIS:
podtoze gruntowe PROJEKTONAL: | e, Ewo JAREMKOW | NUMER UPRANNIER: | 50/ /)y g ysp | PODPS:
o _ . DATA: PRZEDMIOT RYSUNKU: SKALA: NUMER RYSUNKU:
UWAGA: Koty wysokosciowe na rysunku podano w "cm"; Wymiarowanie na rysunku podano w "mm" | syczen 2018 PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE 1:50 5




