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2.4. Prace kameralne.

W ramach prac kameralnych przeprowadzono analize i ocene wynikéw prac polowych i la-
boratoryjnych, a w oparciu o uzyskane materiaty okreélono budowe geologiczna, warunki hydro-
geologiczne oraz warunki geotechniczne wraz z okreéleniem wiasnosci fizyko - mechanicznych
gruntéw.

Budowe podtoza przedstawiono za pomoca warstw geotechnicznych, czyli gruntéw jednorodnych
pod wzgledem stratygraficznym, genetycznym i wyksztatcenia litologicznego oraz o zblizonych
wtasnoéciach fizyko - mechanicznych.

Wydzielajac warstwy, okreslono wartosci liczbowe parametréw fizyko - mechanicznych gruntow
metoda ,B”, czyli oznaczajac na podstawie badan polowych wartoéci parametréw wiodacych,
a nastepnie uzupetniajac je danymi korelacyjnymi z normy PN-81/B-03020.

3. POLOZENIE | MORFOLOGIA BADANEGO TERENU.

Badany teren potozony jest w Nieborowicach, w powiecie gliwickim, w zachodniej czgsci
wojewddztwa Slaskiego.

Zgodnie z podziatem Polski na jednostki fizycznogeograficzne, dokonanym przez
J. Kondrackiego (1998), obszar badan potozony jest w obrebie Wyzyny Katowickiej (341.13),
wchodzacej w sktad rozleglejszych struktur, tj. makroregionu Wyzyny Slaskiej (341.10), nalezacej
do podprowincji Wyzyny Slasko-Krakowskiej (341), wchodzacej do prowincji Wyzyny Polskie (34).

Teren badan lezy w dorzeczu rzeki Odry.

4. BUDOWA GEOLOGICZNA.

Podtoze dokumentowanego terenu budujg utwory czwartorzedowe, wyksztatcone w posta-
ci osaddw piaszczystych — piaskow érednioziarnistych, zaglinionych, $rednio zageszczonych.

Teren badan przykrywa warstwa nasypow niebudowlanych, ztozonych gtdéwnie z ttucznia,
tupka, drobnych okruchéw gruzu budowlanego i kruszywa oraz piasku $redniego, zaglinionego,
osiagajaca w miejscach wiercen migzszosc¢ ok. 0,15+0,6 m.

Profile wykonanych otworéw badawczych zostaty dotaczone do niniejszego opracowania
jako zatgcznik nr 3.

5. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE.

Wode gruntowa nawiercono w otworze badawczym nr 2 na gtebokosci ok. 1,3 m p.p.t. w
postaci warstwy wodonosnej o zwierciadle swobodnym. Kolektorem wody gruntowej jest war-
stwa dobrze przepuszczalnych piaskow érednioziarnistych, charakteryzujacych sie wspotczynni-
kiem filtracji rzedu k=1*10° — 1*10™ m/s.

W okresie intensywnych opaddw atmosferycznych oraz w okresie roztopowym moze do-
chodzi¢ do podnoszenia sig poziomu wod gruntowych.

6. GEOTECHNICZNA CHARAKTERYSTYKA GRUNTOW.

W wyniku przeprowadzonych prac terenowych, laboratoryjnych i kameralnych dokonano
klasyfikacji gruntéw i podziatu podfoza na warstwy geotechniczne.
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Biorac pod uwage genetyke, litologie oraz fizyko - mechaniczne witasnosci gruntdéw, wydzielono
w podtozu dwie warstwy geotechniczne.

W oparciu 0 norme PN-81/B-03020 ,Posadowienia bezposrednie budowli” przedstawiono charak-
terystyke gruntu oraz okreslono jego parametry fizyko-mechaniczne (zgodnie z metodg B cytowa-
nej powyzej normy).

Cechy gruntéw zaliczanych do poszczegdlnych warstw geotechnicznych zestawiono w zat. nr 4
,Tabela parametrow geotechnicznych”.

Dla warstw utwordw niespoistych za ceche wiodacg przyjeto oznaczony w terenie stopien zagesz-
czenia Ip, a pozostate parametry mechaniczne gruntéw przyjeto z zaleznosci korelacyjnych z normy
PN-81/B-03020 wedtug odpowiednich krzywych.

Wyrdzniono nastepujace warstwy geotechniczne:
Pakiet warstw nr | obejmuje grunty nasypowe:

Warstwa nr | — nasypy niekontrolowane, zbudowane gtéwnie z ttucznia, tupka, drobnych
okruchéw gruzu budowlanego i kruszywa oraz piasku Sredniego, zaglinionego. Parame-
tréw tych gruntéw nie okreslono, gdyz nie stanowia one warstwy geotechnicznej podfoza
rodzimego. Nasypy to grunty antropogeniczne, powstate na wskutek dziatalnosci cztowie-
ka, ktére nie poddaja sie regutom sedymentacji geologicznej, stad tez nie mozna przewi-
dzie¢ ich migzszosci na catym dokumentowanym terenie, poza miejscem w ktorym byta ta
migzszos¢ stwierdzona i wynosita ok. 0,15+0,6 m. Nalezy przyjac ze grunty te s nierow-
nomiernie zageszczone oraz miejscami stabonosne. Ponadto grunty te charakteryzuja sie
réznym stopniem wysadzinowosci (od niewysadzinowych po grunty watpliwe pod wzgle-
dem wysadzinowosci).

Wedtug PN-68/B-06050 grunty te naleza do I11/1V kategorii urabialnosci gruntu.

Pakiet warstw nr Il obejmuje czwartorzedowe grunty niespoiste:

Warstwa nr Il — warstwe tg stanowig niespoiste utwory czwartorzedowe, wyksztatcone
w postaci piaskéw $rednioziarnistych, zaglinionych. Sa to utwory $rednio zageszczone, dla
ktorych przyjmuje sie usredniony stopien zageszczenia 1p=0,4. Choc czesciowo nawodnio-
na, jest to warstwa gruntéw mato Scisliwych, nosnych, stwarzajgcych korzystne warunki
geotechniczne. Z racji zaglinienia jest to warstwa gruntow bardzo wysadzinowych.

Wedtug PN-68/B-06050 grunty te naleza do Il kategorii urabialnosci gruntu.

Zgodnie z Katalogiem Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych grunty
warstwy nr lll posiadajq nastepujgce wiasciwosci:

» kapilarnoéé bierna (wg PN-60/B-04493): Hks>1,3

»  wskaznik piaskowy (wg BN-64/8931-01): WP<25

7. WNIOSKI GEOTECHNICZNE.

7.1. Podtoze dokumentowanego terenu budujg utwory czwartorzedowe, wyksztatcone w postaci
osadéw piaszczystych — piaskéw $rednioziarnistych, zaglinionych, $rednio zageszczonych. Te-
ren badar przykrywa warstwa nasypéw niebudowlanych, osiggajaca w miejscach wiercen
migzszo$¢ ok. 0,15+0,6 m. Do gtebokosci przemarzania gruntu, tj. do gtebokosci ok. 1,0 m w
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podfozu badan wystepuja grunty niewysadzinowe oraz grunty waqtpliwe pod wzgledem wy-
sadzinowosci.

7.2. Wode gruntowg nawiercono w otworze badawczym nr 2 na gtebokosci ok. 1,3 m p.p.t. w
postaci warstwy wodonosnej o zwierciadle swobodnym. Kolektorem wody gruntowej jest
warstwa dobrze przepuszczalnych piaskow $rednioziarnistych, charakteryzujgcych sie wspot-
czynnikiem filtracji rzedu k=1*102 — 1*10™® m/s. W okresie intensywnych opaddw atmosfe-
rycznych oraz w okresie roztopowym moze dochodzi¢ do podnoszenia sie poziomu waod grun-
towych. W zwigzku z powyzszym warunki wodne uznaje sie za przecietne.

7.3. Zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych wydanym
przez Generalng Dyrekcje Drég Publicznych, grupa no$nosci dokumentowanego podtoza na-
wierzchni w zaleznoéci od warunkéw gruntowo-wodnych nalezy do G4.

7.4. Zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
roku w sprawie warunkéw jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U.1999 nr 43, poz.430) (tekst jednolity Dz.U.2016 nr 0, poz.124) podtoze nawierzchni za-
kwalifikowane do grupy noénoséci G4 powinno by¢ doprowadzone do grupy nosnosci G1, co
mozna osiggnac za pomocy:

» wymiany podtoza nawierzchni na warstwe gruntu lub materiatu niewysadzinowego (pia-
sek lub ttuczen zageszczany warstwami);

» mechaniczne dogeszczenie osaddw niespoistych;

= wzmocnienia podtoza przez wykonanie pod konstrukcjg warstwy z gruntdw stabilizowa-
nych spoiwem (cementem, wapnem lub aktywnym popiotem lotnym);

» ulepszajac grunt w gornej warstwie podfoza w inny sposob pod warunkiem uzyskania
wymaganego wzmocnienia.

7.5. Konstrukcje nawierzchni podatnych i pdtsztywnych powinny by¢ wykonywane na podtozu
niewysadzinowym grupy nosnosci G1, charakteryzujgcym sie wartosciami wskaznika zagesz-
czenia i modutu sprezystosci (wtérny modut odksztatcenia) okreslonymi w w/w Rozporzadze-
niu. Nie mniejszymi jednak niz 1s21,0 i E;2100 MPa.

7.6. Proponuje sie, aby wszelkie prace ziemne prowadzone byty w okresie suchym, bez opaddéw
atmosferycznych, z pominieciem okresu zimowego.

8. WYKORZYSTANE PRZEPISY PODSTAWOWE.
8.1. Ustawa Prawo geologiczne i gérnicze z dn. 2011-06-09 (Dz. U. Nr 163, poz. 981).

8.2. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektdw budowlanych
(Dz.U. 22012 poz. 463).

8.3. Rozporzadzenie Ministra $rodowiska z dn. 19.06.2006 r. w sprawie kategorii prac geologicz-
nych, kwalifikacji do wykonywania, dozorowania i kierowania tymi pracami oraz sposobu postg-
powania w sprawach stwierdzania kwalifikacji - Dz.U. Nr 124, poz. 865,
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8.4. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie gromadzenia i udo-
stepniania prébek i dokumentacji geologicznych, Dz. U. Nr 153, poz.1780,

8.5. Normy podstawowe:

PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienia budowli.

Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-81/B-04452 - Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badania prébek gruntow.

PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
PN-83/B-02482 - Fundamenty budowlane. No$nos¢ pali i fundamentéw palowych.
PN-EN 206-1 - Beton Czeé¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc.
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