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KONSTRUKCJA POBOCZA

kruszywo tamane stabilizowane
mechanicznie 31,5/63 mm

kraweznik betonowy 15x22 cm

tawa betonowa z oporem C12/15 gr. 10 cm

KONSTRUKCJA JEZDNI |

kostka brukowa betonowa systemu Holland

podsypka cementowo-piaskowa 1:4

podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/63 mm

E,>80 MPa
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warstwa mrozochronna z pospotki

warstwa separacyjna z geotkaniny o gramaturze 330 g/m2

i wytrzymatosci na rozcigganie 100/ 100 kN/m

podtoze gruntowe o grupie nosnosci G4 E,>25 MPa
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KONSTRUKCJA POBOCZA
kruszywo tamane stabilizowane kraweznik betonowy 15x22 cm
mechanicznie 31,5/63 mm tawa betonowa z oporem C12/15 gr. 10 cm

KONSTRUKCJA JEZIDNI |
8 cm | kostka brukowa betonowa systemu Holland
£ 3 cm | podsypka cementowo-piaskowa 1:4
S podbudowa z kruszywa tamanego
| 20cm . L
i stabilizowanego mechanicznie 0/63 mm
= - E,>80 MPa
39 ¢cm | warstwa mrozochronna z pospotki
warstwa separacyjna z geotkaniny o gramaturze 330 g/m2
i wytrzymatosci na rozcigganie 100/ 100 kN/m
podtoze gruntowe o grupie nosnosci G4 E,>25 MPa
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