PRZEBUDOWA GROGI GMINNEJ UL. KRYWALDZKIEJ W NIEBOROWICACH

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. |Rodzaj robét Podstawa | jm | llo&é ;Zr:’ Wartosé
1. CPV 45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE -ROBOTY NIEKWALIFIKOWANE
1.1. |Organizacja placu budowy
(m.in.organizacja zaplecza i zabezpieczenie placu budowy, inwentaryzacja
stanu istniejgcego, zabezpieczenie punktéw granicznych) X
<1kpl> STWIORB kpl 1,000 0,00 0,00
1.2. |Odtworzenie trasy i punktow wysokos$ciowych
<0,089km> D-01.01.01 km 0,089 0,00 0,00
1.3. |Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza
<1kpl> D-01.01.01 kpl 1,000 0,00 0,00
Razem 0,00
2. CPV 45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE -ROBOTY ROZBIORKOWE
2.1. |Zdjecie warstwy humusu i darniny gr. 10cm (humus do odzysku,
pozostata czes¢ do odwozu i utylizacji)
<89,00*2=178,00> D-01.02.02 m2 178,000 0,00 0,00
2.2. |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanki kruszywowo-
ziemnej o migzszosci $rednio 10cm wraz z odwozem i utylizacjg
ir%t:)loo:gs or:)?\glsl%ﬁczgrygus 00=333,00> D-01.02.04 | m2 | 333,000 0,00 0,00
Razem 0,00
3. CPV 45111200-0 ROBOTY ZIEMNE
3.1.  |Wykonanie wykopéw wraz z odwozem i utylizacjg | |
<330,00%0,3=99,90> D-02.01.01 m3 99,900 0,00 0,00
Razem 0,00
4. CPV 45233320-8 PODBUDOWY
4.1. |Profilowanie i zaggszczenie podtoza koryta
<333,00> D-04.01.01 m2 333,000 0,00 0,00
4.2. |Wykonanie warstwy odcinajgcej grubosci 10cm z kruszywa
:11a ;:JJ Z%IPZ%gO%z(?%sggka) D-04.04.02 m2 170,000 0,00 0,00
4.3.  |Wykonanie podbudowy grubosci 15cm z kruszywa famanego 0/63
stabilizowanego mechanicznie -zjazdy D-04.04.02 | m2 20,000 0,00 0,00
4.4. |Wykonanie podbudowy grubosci 20cm z kruszywa tamanego 0/63
fziglgg:)wanego mechanicznie -jezdnia D-04.04.02 m2 150,000 0,00 0,00
4.5. |Wykonanie podbudowy grubosci 15cm z kruszywa famanego
3515;%/063 stabilizowanego mechanicznie -zjazdy D-04.04.02 m2 55,000 0,00 0.00
4.6. |Wykonanie podbudowy grubosci 20cm z kruszywa famanego
3;6%/0(13 stabilizowanego mechanicznie -jezdnia D-04.04.02 m2 60,000 0,00 0,00
Razem 0,00
5. CPV 45233220-7 NAWIERZCHNIA
5.1. |Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr.8cm (zgodnie z
dokumentacjg rysunkowg) na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
g:%%con;zo 00=170.00> D-05.03.23a | m2 170,000 0,00 0,00
5.2.  |Wykonanie nawierzchni grubosci 5¢cm z kruszywa tamanego 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie -zjazdy D-04.04.02 | m2 55,000 0,00 0,00
5.3. |Wykonanie nawierzchni grubosci 10cm z kruszywa tamanego
gglistabmzowanego mechanicznie -pobocza D-04.04.02 m2 48,000 0,00 0,00
Razem 0,00
6. CPV 45233252-0 ELEMENTY ULIC
6.1. |Utozenie kraweznika betonowego 15x22 na tawie z oporem z
betonu C12/15 w gotowym rowku (wydajnos¢ betonu 0,075m3/m)
<124,00> D-08.01.01 m 124,000 0,00 0,00
Razem 0,00
7. ROBOTY WYKONCZENIOWE
7.1. |Profilowanie poboczy wraz z humusowaniem gr.10cm i obsianiem -
trawg (humus z odzysku zgodnie z p.2.1.)
<98,00> m2 98,000 0,00 0,00
Razem 0,00
Suma netto 0,00
Vat 23% 0,00
Suma brutto 0,00




