Przekroj A-A
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Y 2 _ KONSTRUKCJA POBOCZA
kraweznik betonowy 15x22x100 cm ] E,=80MPa kraweznik betonowy 15x22x100 cm kruszywo tamane stabilizowane
tawa betonowa z oporem C12/15 gr. 10 cm tawa betonowa z oporem C12/15 gr. 10 cm mechanicznie 0/31,5 mm, gr. 10 cm

KONSTRUKCJA ZJAZDU
i KONSTRUKCJA JEZDNI |
kruszywo tamane stabilizowane
mechanicznie 0/31,5 mm, gr. 5 cm 8 cm | kostka brukowa betonowa systemu Holland
kruszywo tamane stabilizowane g| 3cm | podsypka cementowo-piaskowa 1:4
mechanicznie 31,5/63 mm, gr. 15 cm > 20 cm podbudowa z kruszywa tamanego
‘KONSTRUKCJA ZJAZDU ;f: stabilizowanego mechanicznie 0/63 mm
8 cm kos;ka llzrukowa l;etono‘fm :y sten:: Holland, szara 10 cm | warstwa mrozochronna z pospotki k > 8 m/dobe
g 3 cm | podsypka cementowo-piaskowa 1: podtoze gruntowe o grupie nosnosci G4 E,>25 MPa
o 15cm podbudowa z kruszywa tamanego
;'u:’ stabilizowanego mechanicznie 0/63 mm
10 cm | warstwa mrozochronna z pospétki k > 8 m/dobe kraweznik betonowy 15x22x100 ¢cm
podtoze gruntowe o grupie nosnosci G4 E,>25 MPa tawa betonowa z oporem C12/15 gr. 10 cm

Przekréj B-B

kraweznik betonowy najazdowy 15x22x100cm

kraweznik betonowy najazdowy 15x22x100cm

tawa betonowa z oporem C12/15

tawa betonowa z oporem C12/15
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| LAMAWAIACY. GMINA PILCHOWICE, 44-145 Pilchowice, ul. Damrota 6
tel: +48 32 235 65 21, www.pilchowice.pl, mail: ug@pilchowice.pl
Projekt przebudowy drogi gminnej ul. Krywatdzkiej w Nieborowicach
KONSTRUKCJA JEZDNI ii%ﬁg:m}\ | Ustugi Inzynieryjne i Doradztwo "OLBARK" mgr inz. Arkadiusz Olborski
kruszvwo tamane stabilizowane ) Um 44-238 Czerwionka-Leszczyny, ul. Ksigdza Pojdy 81
hy . i00/31.5 5 tel.: +48 503 415 138, www.olbark.pl, mail: biuro@olbark.pl
mechanicznie ,Jmm, gr. o cm _
. OPRACOWAL: . . . NUMER UPRAWNIEN: PODPIS:
kruszywo tamane stabilizowane mgr inz. Arkadiusz Olborski SLK/3008/0WOD/10
mechanicznie 31,5/63 mm, gr. 20 cm PROJEKTOWAL: mgr inz. Tomasz Gacek NUMER UPRANNEN: | g\ /3675 /pwon/11 | PODPIS:
DATA: PRZEDMIOT RYSUNKU: SKALA: NUMER RYSUNKU:
styczen 2018 PRZEKROJE KONSTRUKCYJINE 1:50 5




