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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest sporzadzenie dokumentacji budowlano - wykonawczej dla zadania:
~Projekt przebudowy drogi gminnej ul. Krywatdzkiej w Nieborowicach.”

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg formalng opracowania dokumentacji budowlano - wykonawczej jest zlecenie oraz umowa
zawarta pomiedzy Gming Pilchowice, z siedzibg w Pilchowicach, 44-145 Pilchowice, ulica Damrota 6,
reprezentowang przez Wojta Gminy Pilchowice Macieja Gogulla, a firmg Uslugi Inzynieryjne
i Doradztwo ,OLBARK” mgr inz. Arkadiusz Olborski z siedzibg przy ul. Ks. Pojdy 81, 44-238
Czerwionka-Leszczyny, reprezentowang przez Arkadiusz Olborskiego.

3. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1.DANE OGOLNE

Teren objety zakresem opracowania zlokalizowany jest w miejscowosci Nieborowice przy ulicy
Krywaldzkiej. Ulica Krywatdzka ma charakter drogi dojazdowej i stuzy obstudze komunikacyjnej zwartej
zabudowy mieszkaniowej, tgczy sie z drogg powiatowg ul. Krywaldzka.

3.2.CHARAKTERYSTYKA ISTNIEJ ACEJ DROGI

Droga objeta opracowaniem posiada jezdnie o nawierzchni gruntowej o szerokosci od 3,0 m do 3,1 m.
Zjazdy do posesji sg wykonane z nawierzchni gruntowej, ttuczniowej bgdz z kostki betonowej. Wody
opadowe i roztopowe z przedmiotowych drég odprowadzane sg obecnie na pobocza oraz tereny
zielone przylegajace do drdog.

3.3.INFORMACJA O ISTNIEJ ACEJ INFRASTRUKTURZE TECHNICZNEJ
Przez teren objety inwestycjg przebiegajg nastepujgce sieci i urzgdzenia:

» sie¢ wodociggowa
» siecC elektroenergetyczna, napowietrzna

Z uwagi na charakter robét (remont nawierzchni) niniejsze opracowanie nie przewiduje przebudowy
i zabezpieczenia istniejgcych sieci uzbrojenia terenu.

Pod projektowang nawierzchnig drogowg ul. Krywaldzkiej znajdujg sie pojedyncze odcinki sieci
wodociggowe] przecinajgce poprzecznie projektowang droge. Brak jest kanalizacji sanitarnej.
Prawdopodobne jest istnienie w terenie innych nie zinwentaryzowanych urzgdzen podziemnych, ktore
nie zostaly zgtoszone do inwentaryzaciji, lub o ktérych brak jest informacji. Dlatego doktadne potozenie
wodociggu nalezy okreslic za pomocg urzadzen lokalizacyjnych, ewentualnie wykonac¢ przekopy
kontrolne oraz dokonac inwentaryzacji w terenie. W trakcie prac jak i po ich zakonczeniu nalezy
odtworzyc¢ istniejgcyg infrastrukture wodociggowg. O zamiarze rozpoczecia prac nalezy powiadomic
wiasciciela sieci. co najmniej 14 dni przed planowanymi robotami oraz zleci¢ mu nadzé6r nad
prowadzonymi pracami.

Zakres robot dotyczgcych istniejgcej infrastruktury obejmuje zabezpieczenie, zgodnie z wydanymi
warunkami przez gestoréw sieci. Jednak ze wzgledu na potencjalne, niewykazane uzbrojenie, wszelkie
prace nalezy wykonaé¢ z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.
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4. OCENA STANU TECHNICZNEGO
4.1.JEZDNIA WRAZ Z PODBUDOW A

Ze wzgledu na zuzycie oraz degradacje drogi, hawierzchnia odbiega znacznie wysokosciowo od stanu
pierwotnego, w zwigzku z czym jej stan techniczny okreslono jako niezadowalajgcy.

4.2.POBOCZA

Stan istniejgcych poboczy gruntowych ocenia sie jako zly. Pobocza sg porosniete trawa,
uniemozliwiajgc wihasciwy splyw wod opadowych i roztopowych z korpusu drogowego. Brak
odpowiedniego nachylenia poprzecznego. Nalezy wykonac¢ nowg konstrukcje poboczy o odpowiednim
spadku poprzecznym.

5. STAN PROJEKTOWANY

5.1. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA

Lokalizacje orientacyjng projektowanego odcinka drogi przedstawiono na mapie w skali 1: 25 000 (rys.
nrl)

Ogdlny zakres opracowania obejmuje m.in.:

* Wykonanie przebudowy petnej konstrukcji jezdni z dostosowaniem do parametrow kategorii ruchu
KR1,

* Wykonanie elementéw wykonczenia ulic w postaci kraweznika betonowego najazdowego 15x22 cm
na fawie betonowej z oporem,

* Wykonanie utwardzenia z kostki betonowej na zjezdzie na ul. Wiosenng w zakresie jak na
Projektowanym Zagospodarowaniu Terenu. Reszta zjazdéw przewidziano do wykonania
Z kruszywa tamanego,

* Wykonanie nawierzchni warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego AC16W,

* Wykonanie nawierzchni warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego AC11S,

* Wykonanie poboczy utwardzonych kruszywem famanym stabilizowanym mechanicznie frakcji
0-31.5 mm.

Projektowane zagospodarowanie terenu istniejgcego pasa drogowego przedstawiono na kopii mapy
zasadniczej do celéw projektowych w skali 1: 500, przetworzonej cyfrowo (rys. nr 3).

5.2.ROZWIAZANIE SYTUACYJINE

Na projektowanym odcinku drogi przewidzianym do przebudowy przewiduje wykonanie jezdni
0 szerokosci 3,0m oraz wykonanie poboczy o szerokosci 0.5 m z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie frakcji 0-31.5 mm — dotyczy odcinka 50 m od miejsca wigczenia do zakresu wg
odrebnego opracowania. Na pozostatym odcinku do kohca zakresu opracowania nawierzchnia bedzie
wykonana z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

Po obu stronach jezdnie zostang ograniczone kraweznikami najazdowymi 15x22x100 cm. Lokalizacje
wystepowania kraweznikdw wtopionych i wystajgcych pokazano na Projektowanym Zagospodarowaniu
Terenu (rys. nr 3).

Nawierzchnie jezdni stanowi¢ bedzie kostka brukowa betonowa systemu Holland w kolorze szarym ze
skrajnymi opaskami szerokosci 20 cm w kolorze grafitowym (kazda opaska to 2 rzedy kostki).
Przebudowa zjazdu do ul. Wiosennej polega¢ bedzie na utozeniu kostki brukowej betonowej wraz
z wykonaniem podbudowy na szerokosci 3 m i dlugosci 5 m z wyokrggleniem tukami R3 w miejscu
potgczenia z ul. Krywatdzkg, natomiast w pozostalych przypadkach wykonaniu zjazdu z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie do istniejgcych ogrodzen.
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Przebudowa drogi nie spowoduje istotnych zmian w istniejgcym stanie zagospodarowania
i wykorzystania terenu.

5.3.WYKAZ DZIALEK OBJ ETYCH INWESTYCJA

Przebudowywana droga przebiega po terenach ktérych witascicielem jest Gmina Pilchowice i Skarb
Panstwa sg to dziatki o numerach: 440/37 i 877/111 a takze dziatka o numerze 1122/37 stanowigca
prywatng wtasnos¢ do ktérej uzyskano zgode wiasciciela na wejscie w teren.

5.4.ROZWIAZANIE WYSOKO SCIOWE
Projektowane uksztattowanie wysokosciowe stanowi odwzorowanie istniejgcego uksztattowania

wysokosciowego wyznaczonego przez istniejgcg nawierzchnie.
Parametry wysokosciowe projektowanej drogi przedstawiajg sie nastepujgco:

» spadki jezdni poprzeczne jednostronne i=2%
* spadek jezdni podtuzny i =0,30% - 1,45%
* spadek poprzeczny poboczy i =6%

Zjazdy indywidualne nalezy wykonac ze spadkiem maksymalnym nie przekraczajgcym 5%.
5.5.PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

Konstrukcje jezdni przyjeto na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 43 poz. 430 z dnia 14.05.1999 r. z pézn. zm.), po rozpatrzeniu warunkow istniejgcych.

Na drodze objetej opracowaniem przewidziano wykonanie peilnej konstrukcji jezdni o kategorii ruchu
KR1.

Na projektowanym odcinku drogi przewidziano wykonanie petnej konstrukcji drogi. Zaprojektowano
wykonanie podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/63 mm
0 migzszosci 20 cm. Pod warstwg podbudowy z kruszywa tamanego przewidziano wzmocnhienie
istniejgcego podtoza gruntowego poprzez wykonanie warstwy mrozoochronnej z pospoétki grubosci 10
cm. Nawierzchnia jezdni zostanie wykonana z kostki brukowej betonowej systemu Holland na
podsypce cementowo- piaskowej 1:4 grubosci 3 cm. Krawezniki betonowe najazdowe ograniczajgce
jezdnie o wymiarach 15x22x100 cm nalezy utozy¢ na tawie betonowej z oporem C12/15 gr. 10 cm.
Pobocze nalezy wykonac jako dowigzanie z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji
0-31,5 mm.

Budowa zjazdu na ul. Wiosenng polega¢ bedzie na utozeniu kostki brukowej betonowej wraz
z zabudowg podbudowy, w zakresie wskazanym na rysunku Przekroje Konstrukcyjne (rys. nr 5).
Pozostate zjazdy projektuje sie do wykonania z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

Projektuje sie nastepujgcy ukiad warstw nawierzchni:

8 cm |kostka brukowa betonowa systemu Holland
£ 3 cm | podsypka cementowo-piaskowa 1:4
; 20 em podbudowa z kruszywa tamanego
4 stabilizowanego mechanicznie 0/63 mm
10 cm | warstwa mrozochronna z pospotki k > 8 m/dobe
podtoze gruntowe o grupie nosnosci G4 E,>25 MPa
A 5
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6. PROJEKTOWANE ODWODNIENIE

Ze wzgledu na brak wystepowania rowow i kanalizacji deszczowej, sptyw wody opadowej odbywac sie
bedzie jak dotychczas, za pomocg spadkdéw podtuznych i poprzecznych na tereny zielone i pobocza
utwardzone. Cze$¢ wod odbierana jest do istniejgcego rowu odparowujgcego biegngcego wzdtuz ul.
Krywaldzkiej.

7. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Konstrukcja istniejgca sktada sie z nawierzchni gruntowej ztozonej gtéwnie z tlucznia, tupka, drobnych
okruchow gruzu budowlanego i kruszywa oraz piasku sredniego, zaglinionego — G4.

Zgodnie z normg PN-B-02479 “Dokumentowanie geotechniczne” badany teren nalezy zaliczy¢ do
drugiej kategorii geotechnicznej. Kategoria ta obejmuje konstrukcje i fundamenty nie podlegajgce
szczegblnemu zagrozeniach w prostych lub zlozonych warunkach gruntowych przy malo
skomplikowanych przypadkach obcigzenia. Warunki gruntowe zaliczono do prostych.

8. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

LEGENDA:
[ nawierzchnia jezdni z kostki betonowej Holland, gr. 8 cm, 150 m*

|:| nawierzchnia jezdni z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie, 60 m?
- nawierzchnia zjazdow z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie, 55 m*
|:| nawierzchnia zjazdow z kostki betonowej Holland, szara, gr. 8 cm, 20 m*
! nawierzchnia pobocza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie, 48 m*
== = == kraweznik betonowy, najazdowy 15x22x100 cm, 124 m

— = — krawedz projektowanej jezdni

— — — krawedz projektowanego zjazdu do poses;ji
9. OCHRONA KONSERWATORSKA
Teren projektowanej inwestycji nie jest objety strefami ochrony konserwatorskiej.
10.WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Zmiany zwigzane z przebudowg drogi nie wptyng na zwiekszenie natezenia ruchu na przedmiotowe]
drodze, nie zmieni sie oddziatywanie na srodowisko. Projektowane zmiany poprawig bezpieczenstwo
uzytkownikéw ruchu i komfort poruszania sie po drodze. W trakcie eksploatacji zuzycie wody oraz
innych surowcow, materiatdw, paliw, energii nie wystapi, wymagane bedzie jednak zimowe utrzymanie
oraz wykonywanie remontow w przysztosci.

Podczas prac wykonawczych nastgpi zuzycie paliw wykorzystywanych przez maszyny i urzgdzenia
pracujgce na placu budowy. Wystgpi rowniez zuzycie materialdbw i surowcow niezbednych dla
wybudowania drogi tj: zwir lub pospoétka, kruszywo tamane, beton asfaltowy, piasek.

Odpady z rozbiorki nawierzchni jezdni oraz ziemi z ukopu powinny by¢ wykorzystane w pierwszej
kolejnosci do prac zwigzanych z remontem przedmiotowej drogi, ewentualnie przewiezione
i zagospodarowane w miejsce wskazane przez Inwestora do innych prac budowlanych, ostatecznie
wywiezione na skiadowiska odpaddw.

[ERERS 6

0N

Ustugi In zynieryjne i Doradztwo  44-238 Czerwionka-Leszczyny, ul. Ks. Pojdy 81, tel: +48 32 424 01 16, mail: biuro@olbark.pl, www.olbark.pl



DOKUMENTACJA BUDOWLANO - WYKONAWCZA
» Projekt przebudowy drogi gminnej ul. Krywatdzkiej w Nieborowicach”

Poziom hatasu w terenie zabudowy mieszkaniowej i zabudowy zwigzanej ze statym i wielogodzinnym
pobytem dzieci i miodziezy nie moze przekroczy¢ 55 dB w godzinach 6.00-22.00 i 50 dB w godzinach
22.00-6.00. Prace budowlane wykonywane bedg tylko w godzinach dziennych. Po zakonczeniu
inwestycji teren zostanie uporzadkowany a otoczenie remontowanej drogi doprowadzone do stanu
pierwotnego.

Na terenie objetym projektem nie wystepujg obszary podlegajgce ochronie na podstawie ustawy z dnia
16.04.2004 r. o ochronie przyrody.

11. UWAGI KONCOWE

Przed przystgpieniem do robo6t ziemnych nalezy wykona¢ przekopy kontrolne, celem uscislenia
lokalizacji uzbrojenia podziemnego. Zageszczenie gruntu nalezy wykonaé¢ zgodnie z warunkami
technicznymi wykonawstwa robdt ziemnych oraz przepisami zwigzanymi (normg). Prace ziemne
w poblizu czynnych urzadzen podziemnych w szczegdlnosci linii kablowych nalezy prowadzi¢ recznie
pod nadzorem stuzb nadzoru wtascicieli sieci.

Uwaga: Przedmiary robdt, kosztorysy inwestorskie, specyfikacje techniczne stanowig odrebne
zalgczniki do niniejszego opracowania projektowego.

12. OSWIADCZENIE OPRACOWUJ ACEGO PROJEKT

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2017 poz. 1332)
niniejszym oswiadczamy, ze projekt zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej, oraz ze jestem wpisany na liste czionkdéw stosownej izby oraz optacitem
skiadki i posiadam stosowng aktualng polise OC.

projektant:

data 02.01.2018 r.

Projekt zostat wykonany zgodnie z umowg, obowigzujgcymi przepisami techniczno - budowlanymi,
normami i wytycznymi i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.
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