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KANALIZACJA DESZCZOWA



WSTEP
1.1  Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjveymagania dotyege wykonania i odbioru
rob6t budowy kanalizacji deszczowej wraz z wpustahigciznymiw zwiazku z projektem budowlano -
wykonawczym przebudowy drég gminnych ulicyZatéw i ulicy Sportowej w Stanicy

1.2  Zakres stosowania SST.

SST stosowane jest, jako dokument przetargowy irkktowy przy zlecaniu i realizacji robot
zgodnie z ustayo zamoéwieniach publicznych, wymienionych w punktig.

1.3  Zakres rob6t objetych specyfikacja techniczrg.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja Techniczna johgg wszystkie czynngi umazliwiajace

i majgce na celu wykonanie robot wymienionych w punkcié W zakresie zgodnym zgzia
Opisow i Rysunkows dokumentacji projektowe;j.

W zakres rob6t wchodz
* roboty przygotowawcze,

e roboty ziemne,

« zalazenie rur ochronnych na istniglym i projektowanym uzbrojeniu,
* budowa studzienek kanalizacyjnych,

» budowa przykanalikbéw i wpustow ulicznych

» budowa kanatéw grawitacyjnych zbiorczych,

e ochrona przed korogj

» kontrola jakdci robot,

* 0odbi6r robdt,

* wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot z@anych
Zz wykonaniem:
« zalazenie rur ochronnych na istnaglym gazocigu pod drog,

* grawitacyjne kanaty deszczowe -srednicy® 400 mm

e przykanaliki wraz z wpustami deszczowymi-160 mm,

1.4  Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SS¥ agodne z obowizujacymi Polskimi i Brarowymi Normami

oraz z wszystkimi (wdcznie z niewymienionymi pomej) okreleniami podstawowymi zawartymi w

Prawie Budowlanym i w przepisach dotgcych przedmiotu niniejszej Specyfikacji.

1.4.1. Przykanalik- kanat przeznaczony do pozenia wpustu deszczowego z sid@nalizaciji
deszczowej.

1.4.2. Wpust deszczowy urzzdzenie do odbiordgciekow opadowych sptywagych do kanatu z
utwardzonych powierzchni terenu.



1.4.3.

1.4.4.

1.4.5.

1.4.6.

1.4.7.

1.4.8.

1.4.9.

1.4.10.

1.4.11.

1.4.12.

1.4.13.

1.4.14.

1.4.15.
1.4.16.
1.4.17.

1.4.18.

1.4.19.

1.4.20.

1.4.21.

1.4.22.

Skrzynka wpustu deszczowego- zwienczenie wpustu, skladgie sé z korpusu
i kratki, osadzone na zestawie odptywowym w miejsgo zabudowy.

Kratka - ruchoma cg¢ skrzynki, wpustusciekowego, umdiwiajaca odbiér waod
powierzchniowych.

Korpus - czes$¢ skrzynki wpustu lub wlazu kanalowego stangneigo obudow
I podparcie kratki lub pokrywy wtazu, montowanamigjscu zabudowy.

Powierzchnia wsporcza- powierzchnia korpusu, na ktorej wspiaraje pokrywa, ramka
dystansowa lub kratka.

Ramka dystansowa- dodatkowy element skrzynki, umiwiajacy regulac potozenia
kratki w pionie wzgtdem nawierzchni drogowe;j.

Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) - obiekt na kanale przeznaczony do kontroli
i prawidtowej eksploatacji kanatow.

Wiaz kanatowy - elementzeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych sigiizk
kanalizacyjnych, skladagy sk z korpusu i pokrywy.

Pokrywa wtazu kanatowego- ruchoma cgs¢ wlazu kanatowego, sigca do zamykania
otworow studzienek kanalizacyjnych.

Pierscien dystansowy- elementzelbetowy regulujcy wysokd&é posadowienia pokrywy
wiazu kanatowego.

Piyta - plyta prefabrykowana przykrywgja studzienk utozona na pietieniu
odcigzajacym.

Pierscien odciagzajacy - element prefabrykowany, przengsg obchzenia od ruchu
kotowego na grunt poza obrysem studzienki.

Kanat - liniowy obiekt inzynierski przeznaczony do grawitacyjnego odprowaidzen
sciekéw i wod opadowych

Kanat deszczowy kanat przeznaczony do odprowadzestikéw opadowych.
Kanat zamkniety - kanat ktérego obwod przekroju poprzecznego jesknagty.

Kolektor, kanat zbiorczy - kanal przeznaczony do zbierantgiekdw z kanatdéw
i odprowadzenia ich do wdzeh podczyszczapych lub do odbiornika.

Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) - obiekt na kanale nie przelazowym
przeznaczony do kontroli i prawidtowej eksploatak@inatow.

Studzienka przelotowa -studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zalanwmniasi
kanatu w planie na zatamaniach spadku kanalummaaxcinkach prostych.

Studzienka pohczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona doqzeia co
najmniej dwoch kanatéw doptywowych, w jeden kaodgptywowy.

Studzienka prefabrykowana - studzienka, ktérej co najmniej zasadniczasé€ékomory
roboczej i komin wlazowyagswykonane z prefabrykatéw

Polecenie Irkyniera - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przegniera, w
formie pisemnej, dotyeze sposobu realizacji rob6t lub innych spraw szanych z
prowadzeniem budowy.



1.4.23. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizycznaddra autorem dokumentaciji
projektowej.

1.4.24. Przedsiwziecie budowlane- kompleksowa realizacja nowego gpatenia drogowego lub
catkowita modernizacja (zmiana parametréw geometrych trasy w planie i przekroju
podiuznym) istniejcego podczenia.

1.4.25. Przepust- obiekty wybudowane w formie zamkte] obudowy konstrukcyjnej, stace do
przeptywu matych ciekébw wodnych pod nasypami kowpusogowego lub dla ruchu
kotowego, pieszego.

1.4.26. Rekultywacja - roboty magce na celu uposzlkowanie i przywrdcenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji réalbudowlanego.

1.4.27. Rysunki - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacharakterysty i
wymiary obiektu bdacego przedmiotem robaét.

1.4.28. Niweleta - wysokaciowe i geometryczne rozwiggie na ptaszcznie pionowego
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.29. Podbudowa -dolna cz$¢ nawierzchni stigca do przenoszenia obgen od ruchu na
podtaze. Podbudowa nie skiadéa sii z podbudowy zasadniczej i podbudowy
pomocniczej.

1.4.30. Kosztorys ofertowy -wyceniony kosztoryslepy.

1.4.31. Kosztorys s$lepy - wykaz robot z podaniem ich #oi (przedmiar) w kolejngci
technologicznej ich wykonania.

1.4.32. Ksiega obmiar6éw - akceptowany przez tgniera zeszyt z ponumerowanymi stronami
stuzacy do wpisywania przez Wykonawcobmiaru dokonywanych robot w formie
wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zgiznikdw. Wpisy w ksidze obmiaréw podlegaj
potwierdzeniu przez kyniera.

1.4.33. Laboratorium - drogowe Ilub inne laboratorium badawcze, zaakcegew przez
Zamawiajcego, niezbdne do przeprowadzenia wszelkich kadaprob zwihzanych z
ocenry jakosci materiatdw oraz robot.

1.4.34. Materiaty - wszelkie tworzywa niezioine do wykonania robét, zgodnie z dokumentacj
projektow i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane ptregniera.

1.4.35. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu luigpo pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi wdzeniami technicznymi zwkanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.

1.4.36. Droga tymczasowa (montaowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do
ruchu pojazdéw obstugagych zadanie budowlane na czas jego wykonaniayizeana
do usungcia po jego zakiczeniu.

1.4.37. Dziennik budowy - opatrzony pieczxia Zamawiagcego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, shiagcy do notowania wydaraezaistniatych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréwéto przekazywania polegei
innej korespondencji technicznej paetey Inzynierem, Wykonawei projektantem.

1.4.38. Inzynier (Kierownik Projektu, Zadania) - osoba prawna lub fizyczna, w tym rowhie
pracownik Zamawiajcego, wyznaczona przez Zamaw@go do reprezentowania jego
interesOw przez sprawowanie kontroli zgoghio realizacji robot budowlanych z



1.4.39.

1.4.40.

1.4.41.

1.4.42.
1.4.43.

1.4.44.

1.4.45.

1.4.46.

1.4.47.

1.4.48.

dokumentagj projektows, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadavigdzy
technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowyd@aumieniu art. 27 Ustawy z dnia
07.07.1994 r. Prawo Budowlane —zynierem okréla sk inspektora nadzoru -
koordynatora).

Préba szczelnéci - badanie mace na celu sprawdzenie szczelriorurochgu przed
oddaniem do eksploatacji.

Skrzyzowanie - miejsce przeecia sk rzutu poziomego rurogju i przeszkody terenowej,
ktéra mae szkodliwie oddzialywa na rurocig mdz tez, na ktéra ruroag dziata
szkodliwie.

Rura ochronna - rura osrednicy wekszej od rurocigu, stizaca do przenoszenia obgen
zewretrznych.

Rura przejsciowa - rura osrednicy wekszej odsrednicy rury ochronnej.

Odlegtosé pionowa od przeszkody terenowej odlegl@é pionowa miedzy zewttrzng
powierzchnia ruroegu, a przeszkoda terenowa.

Podtoze - grunt rodzimy Iub nasypowy, 4gcy pod nawierzchgi do gkbokdsci
przemarzania.

Podtoze ulepszone- gorna warstwa podha, lezaca bezpérednio pod nawierzchai
ulepszona w celu umbwienia przegcia ruchu budowlanego i wdeiwego wykonania
nawierzchni.

Rekultywacja - roboty magce na celu uposzlkowanie i przywrdcenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji péalbudowlanego.

Tasma lokalizacyjna z wtopiory wktadks metalows utozona wzdtd rurochgu w
odlegtaici okoto 5 cm, nad rar

Tasma ostrzegawcza polietylenowa koloru kzowego z napisem kanalizacja lub
zielonego utaona wzdti rurociggu w odlegtéci 40 cm, nad ruy

Pozostate, niewymienione tutaj okllenia ¢ zgodne z Polskimi Normami i Przepisami.
Najwazniejsze oznaczenia i Skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczego6towa Specyfikacja Techniczna

PZJ - Program Zapewnienia J&&b

1.5 Ogoélne wymagania dotycgce realizacji rob6t i informacje o terenie budowy.

1.1.1.

Ogodlne wymagania dotygee realizacji robot i informacje o terenie budovegdpno

w ST ,Wymagania ogdlne”.

2  WYMAGANIA DOTYCZ ACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH |
URZADZEN.

2.1  Ogolne wymagania.

1.1.2.

Ogodlne wymagania dotygee materiatow szgodne z ST ,Wymagania ogolne”.

Wykonawca jest zobowizany dostarczymateriaty zgodnie z wymaganiami Rysunkéw i ST.
Wykonawca powinien powiadoinzyniera o proponowanycirédtach otrzymania materiatéw przed rozpgmiegm ich dostawy.



Jezeli Rysunki lub ST, przewidajmazliwos$é wariantowego wyboru rodzaju materiatu w wykonywetmyobotach, Wykonawca
powinien powiadond Inzyniera o swoim wyborze jak najszybciej jak toziwe przed ayciem materiatu, albo w okresie ustalonym
przez Irzyniera.

W przypadku niezaakceptowania materiatu ze wskagairédta, Wykonawca powinien przedstéwdo akceptaciji Ifyniera materiat z
innegozrédia.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu niezenby¢ p&zniej zmieniony bez zgody tyniera. Kedy rodzaj rob6t, w ktérym
znajdup si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonamykonuje na wtasne ryzyko, ligzsk z jego nie przyjciem i
niezaptaceniem za wykonaprac.

2.2 Kanaly grawitacyjne

2.2.1 Rury i ksztattki

Kanaly grawitacyjne zaprojektowano z rur kanalizacyjnych PVC SDR34 Shi§ch o
sztywndci SN=8 kN/nt, z wydhuzonym kielichem cérednicy ¢160 mm —@315 mm, 4czone na
uszczelki gumowe.

Srednice zastosowanych rur:

Przykanaliki wpustow deszczowych: -rury P\AC160 mm

Kanaly deszczowe: -rury PVC @ 400mm

Rury PVC lite z uszczelkami gumowymi wykonane zgedn norm PN-EN 1401-1:1999, ktore
dostarcza producent rur wg 1ISO 4435:1991 spejn@pasipujace wymagania:
» Chropowaté¢ bezwzgtdna powierzchni wewgtrznych K=0,05 mm
* Rury PVC wykonane w odcinkach nie éézych nk 6 m
» Fabrycznie zamontowana uszczelka wargowa zapeyaiagzczeln@ polaczenia na
kielichach
* Nie dopuszcza sizabudowywania rur z rdzeniem spienionym
« Scianki rur na catej gruioi maj by¢ wykonane z materiatu posiadeggo & sam
barwg, sktad chemiczny i wkiwosci fizyko — mechaniczne.

2.3 Posadowienie kanatéw studzienek i ich osypka

W pasie drogi asfaltowej - podsypka z piaskadniego zagszczonego do min 1S=98% wg
Proctora i grubgci 20 cm, zasypka o tym samym stopniuegagzenia wykonana do wysaid 30
cm nad rug technologiczn, pozostat czes¢ wykopu wypetnd zag:szczonym piaskierfrednim do
Is=98%, do warstw konstrukcyjnych drogi.

Studzienki na kanatach zostaly posadowione na 1%amtwie betonu B25 i podsypce piaskowej
Z ubitego mechanicznie piaskuedniego, grubéei 20 cm. Pozostatczesé wykopu wypeind
zag;szczonym piaskiem.

2.3.1 Piasek na podsypk obsypk rur

Materiat podsypki i obsypki nie powinien oddziatydmaiszcaco na przewdd, materiat przewodu
lub wodt gruntowy.
Materiat do podsypki powinien spetdiaastpujace wymagania:

- nie powinny wysipowa czastki 0 wymiarach powsej 20 mm

- materiat nie mge byt zmrazony

- nie maze zawierd ostrych kamieni lub innego materiatu tamanego
Uzyty materiat na podsygk powinien odpowiada wymogom stosownych norm, np. PN-EN
13139:2003, PN-EN 13139:2003/AC:2004, PN-EN 1262042 PN-EN 13043:2004.

2.4 Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne mugzgpetniad warunki okrélone w PN-EN 10729:1999.
Na projektowanych kanatach zastosowano studziendiortowe typowe pgtzeniowo -
przelotowe, Grednicy® 1,0m.
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Prefabrykowane elementy studziengkzone g za pomog uszczelek gumowych. Uszczelki te
musza by odporne w zakresie temperatur od°-80do + 80 C, oraz w zakresie PH 5 - 9. Do
montau studzienek nakly uzywa¢ smardw pélizgowych. Smarem pgtizgowym naley pokry¢
zewretrzng powierzchng uszczelki umieszczonej w dolnym elemencie studnivewretrzng
powierzchng ,zamka" elementu naktadanego na uszaozelk

Powierzchnie zewgirzne studzienek natg zaizolowa przeciwwilgociowo.

W jezdni zastosowano studzienktiekowe z osadnikiemp 0,5m z betonowych elementow
prefabrykowanych (podstawa zbiornikacdir betonowe, pidgcien odcihzajacy z pokrywa) z
betonu wodoszczelnego (W-8), mato nikwego ( 6%) i mrozoodpornego (F-150) na ktorych
osadzonozeliwne wpusty uliczne typowe. Powierzchnie zetwzne studzienekiciekowych
nalezy zaizolowa przeciwwilgociowo.

2.4.1 Plyty pokrywowe

Piyty pokrywowe powinny bywykonane z betonu klasy B 45. Nalestosowa ptyty zgodnie
z rysunkami dokumentacji projektowe;.

2.4.2 Wiazy kanalowe
Wiazy kanatowe mugzspetnig warunki okrélone w normie PN —EN 124/2000.
Wiazy kanatowe nalg wykonywa jako wiazy zeliwne oérednicy 600 mm typu eikiego
D400.

2.4.3 Wopusty uliczne

Zastosowano wpusty uliczngzeliwne typu cgzkiego klasy D400 o wymiarach 450x650 mm.
Wopusty uliczne osadzono na studzienkaelbetowych typowych, prefabrykowanydhO, 5 m, o
elementach sktadowych zgodnych z&za rysunkows dokumentacji projektowe;.

Wpustyzeliwne powinny by zgodne z norma PN —EN 124/2000.
2.4.4 Stopnie ztazowe

Stopnie ztazoweeliwne odpowiadajce wymaganiom PN — H — 74086 lub EN-13101.

2.4.5 Tasma ostrzegawcza

Nalezy zastosow&40 cm nad ruy taSme oznaczeniow w kolorze bgzowym gtadlg z nadrukiem
~KANALIZACJA" z wewn etrzng wkladka ze stali kwasoodporne;.

Tasma winna by wykonana z wysokiej jakai polietylenu z nadrukiem nieieralnym.

2.5 Skfadowanie materiatéw

Sktadowanie powinno odbywai¢c na terenie rownym i utwardzonym z sliwoscia
odprowadzenia wéd opadowych.

2.5.1 Skiadowanie rur i ksztattek
Rury i ksztattki nalgy w okresie przechowywania chréniprzed bezp@ednim dziataniem
promieniowania stonecznego i temperapnzekraczajca 40°C.

Przy diugotrwatym skladowaniu (kilka miesy lub dheej) rury powinny by chronione przed
dziataniem swiatta stonecznego przez przykrycie sktadu plandekarezentowymi lub innym



materialtem (np. fadi nieprzeroczysy z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. kialeapewnt
cyrkulacg powietrza pod powtakochronm aby rury nie nagrzewatyesi nie ulegaty deformacji.

Oryginalnie zapakowane wa#ki rur mana skladowa po trzy, jedna na drugiej do wysadko

maksymalnej 3 m, przy czym ramki agek winny spoczyw@na sobie, lme rury lub niepeine
wigzki mazna sktadowa w stosach na rownym podia na podktadkach drewnianych o szekmko
min. 10 cm, grubgei min. 2,5 cm i rozstawie co 1 — 2 m.

Stosy powinny by z boku zabezpieczone przez pionowe drewniane wigpozamocowane w
odstpach co 1 — 2 m, tak aby uniefiwi¢ przypadkowe zZdizgniecie st rury. Wysokaé
uktadania rur w stosy nie powinna przekracZawarstw rur i 1,5 m wysokoi. Rury o r@nych
srednicach winny bysktadowane ogbnie.

Rury kielichowe uklada kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy zidtié przektadkami
drewnianymi.

2.5.2 Skladowanie studzienek

Elementy prefabrykowane nalesktadowé na placu sktadowym o utwardzonej, wyrownanej

i odwodnionej powierzchni. Plac skladowy powinigft vyposaony w odpowiednie uggdzenia
dzwigowo-transportowe.

Studzienki nalgy sktadowa& w sposob zapewniggy tatwy dosgp do uchwytéw montawych.
Kazdy rodzaj studzienek powinien bgktadowany osobno. Studzienki powinny lmstawione lub
umieszczone na podktadach zapewgtggh ods¢p od podiaa minimum 15 cm.

Kregi mazna sktadowé poziomo (w pozycji wbudowania). Przy pionowym sldavaniu naley
stosowa podktady i kliny podobnie jak przy sktadowaniu.rur

Pokrywy zelbetowe, pieitienie odcizajace naley sktadowa poziomo.
Wopusty naley sktadowa& w pozycji wbudowania.
2.5.3 Wiazy kanalowe i stopnie

Wiazy kanatowe i stopnie powinny bgkladowane z dala od substancji dzigdgagh korodujco.
Wiazy powinny by posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowanianma by utwardzona
i odwodniona.

2.5.4 Kruszywa

Kruszywa tj.zwir, pospotk i piasek do zapraw i obsypek najesktadow@ w pryzmach.
Zaleca s spos6b sktadowania materiatow uttwiajacy dostp do poszczegdélnych jego
asortymentéw i zapobieganie ich wzajemnemu mieszsii

2.6 Odbiér materialtéw na budowie

Materialy naley dostarcz¢ na budow wraz zeswiadectwem jakéci (certyfikatem), kartami
gwarancyjnymi i protokdtami odbioru technicznego.

Dostarczone materialty na miejsce budowy halsprawdzé pod wzgédem kompletnfci i
zgodndci z danymi producenta oraz zgodoioz wymaganiami projektowymi.

Nalezy przeprowad@ ogledziny dostarczonych materiatdbw. W razie stwierdaemiad lub
powstania wtpliwosci ich jakdci, przed wbudowaniem nale podd& badaniom okrdonym
przez Inwestora (Zamawigjego).

Wyroby powinny by sprawdzane zar6wno po dostawie jakz fuized montzem przewodu w
celu upewnienia giczy nie § uszkodzone.
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3 SPRZET

3.1 0Ogodlne wymagania dotycgce sprztu
1.1.3. Ogodlne wymagania dotygee sprztu s3 zgodne ST ,Wymagania ogolne”.
Wszystkie urgdzenia stosowane przy wykonywaniu Robét musg sprawne.

Do wykonania robot naky stosowd jedynie taki spra, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakdé¢ wykonywanych robot, ma byutrzymywany w dobrym stanie i gotowad do
pracy. Bdzie on zgodny z normami ochronffodowiska i przepisami dotygzymi jego
uzytkowania.

3.2 Sprzet pomiarowy

Do wytyczenia sytuacyjnego osi i punktow wysetiowych naley stosowa nastpujacy sprzt:

- teodolity lub tachometry,

- niwelatory,

- dalmierze,

- tyczki,

- faty,

- taSmy stalowe, szpilki,

- inny sprzt pomocniczy.
Sprzt stosowany do wytyczenia osi i punktow wysékiowych musi gwarantowauzyskanie
wymaganej doktadrici pomiaru.

3.3 Sprzet do wykonania robét przygotowawczych i budowlano-rontazowych odwodnienia

Wykonawca przyspujacy do robdt budowlano-montawych winien wykazé si¢ maozliwoscia
korzystania z nagpujagcych maszyn i spezu, gwarantujcych wigciwa jakos¢ robét:

- pita do cecia asfaltu i betonu,

- koparki o pojemngzi 0,25 — 0,60 1}

- zurawia budowlanego samochodowego,

- spycharka,

- zagszczarka do zagzczania zasypanych wykopdéw: ubijakiczne i mechaniczne,
zag:szczarki ptytowe, zagzczarki wibracyjne,

- obudowy pogizalne do szalowania wykopowgskoprzestrzennych dogi. 6.0 m,

- samochody samowytadowcze,

- reczny sprzt do rob6t ziemnych.

- weciagarki reczne i/lub mechaniczne,

- samochdd skrzyniowy,

- samochdd samowytadoweczy,

- urzadzenie do wykonywania pgzen wciskowych

- podbijaki drewniane do rur

- sprzt do obcinania i fazowania bosegonka rur PVC: korytka drewniane z necem
szczelinowym, ¢czna pitka do drewna, pilniki ptaskie o di. Ca 30 dzierak i gladzik)

- zamkngcia mechaniczne — korki lub zamkaoia pneumatyczne — worki gumowe @sjoe
do wykonywania badaodbiorczych na szczeléoi ptukanie)

- Inny niezlgdny sprzt pomocniczy do wykonania cdld robot.



Sprzt montazowy i srodki transportu mugzby¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i
warunkow wykonywanych robét. Sposéb wykonania ralyér sprzt zaakceptuje Inwestor
(Zamawiajcy).

Wykonawca przyspujacy do wykonania robét zastosuje sgrgwarantugcy wiasciwg jakosé
robot.

4 TRANSPORT

4.1  Ogblne wymagania
1.1.4. Ogolne wymaganidotyczce transportu podano w ST ,Wymagania ogolne”.

Wykonawca stosowasie bedzie do ustawowych obgien na & przy transporcie materiatow,
sprztu na i z Terenu Rob6t.

Wykonawca jest zobowrany do stosowania jedynie takiétodkow transportu, ktére nie wplyn
niekorzystnie na jakdé wykonywanych Robét i wktiwosci przewaonych materiatow.

4.2  Transport rur

Wykonawca zobowizany jest do stosowania takiéhodkéw transportu, ktore pozwgpolnikngé
uszkodzé i odksztatcé przewaonych materiatow.
Materiaty na budow powinny by przewaone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP.
Rodzaj oraz liczbarodkéw transportu, powinna gwarantaw@rowadzenie robot zgodnie z
zasadami zawartymi w Dokumentacji Projektowej, SUskazaniami Inwestora (Zamawjaeggo),
oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie.
Wykonawca powinien wykazasie mazliwoscig korzystania z nagpujacychsrodkéw transportu:

- samochadd skrzyniowy,

- samochod samowytadowczy,

- samochdd dostawczy.
Przewaone materiaty powinny &y rozmieszczone réwnomiernie, oraz zabezpieczonedprz
przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu.

4.2.1 Transport rur i ksztattek z tworzyw sztucznych

Ze wzgkdu na specyficzne cechy rur z tworzyw sztucznydbzyaspetné nastpujace dodatkowe
wymagania:

* rury naley przewozt wytacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami
posiadagcymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 anwystajce poza
pojazd kace rur nie mog by¢ diuzsze ni 1 m,

» jezeli przewaone g luzne rury, to przy ich ukiadaniu w stosy na samoclmdz
wysokas¢ tadunku nie powinna przekracza m,

* podczas transportu rury powinny dyabezpieczone przed uszkodzeniem przez meta-
lowe czsci srodkdw transportu jakruby, taacuchy, np. Lano uktadane rury powinny
by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez pedie tektury falistej i desek pod
tancuch spinajcy boczneciany skrzyni samochodu,

* podczas transportu rury powinnydgabezpieczone przed zmigpotozenia.

* Platforma samochodu powinnadystawiona w poziomie.

» zabezpieczenie przed przesuwaniemdilnej warstwy rur za pom@dotkow i klinéw
drewnianych,
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e rury powinny lee¢ kielichami naprzemianlegle w pozycji poziomej wedtsrodka
transportu,

* narurach nie wolno przewd@zinnych materiatow,

* podczas prac przetadunkowych i roztadunku rur aiezg rzuca.

* Przy transporcie materiatdbw brgn sanitarnej nalg réwniez uwzgkdniac wymagania
narzucone przez producenta lub dystrybutora.

Wedtug istniejcych zalecé przew6z powinien odbywa sie przy temperaturze
otoczenia
-5°C do+30°C.

4.3  Transport betonowych izelbetowych elementéw prefabrykowanych

Prefabrykaty naley transportowaw pozycji wbudowania, lub prostopadle do pozycji
wbudowaniaSrodki transportu przeznaczone do kotowego przevpamiomego prefabrykatow
powinny by wyposaone w urzdzenia zabezpieczgie przed maiwosciag przesungcia sk
prefabrykatu oraz przed rdavoscig zachwiania rownowagrodka transportiagego.
Prefabrykaty o powierzchniach specjalnie wiggzonych powinny b§w czasie transportu i
sktadowania uktadane na przektadkach elimjoygh maliwos¢ uszkodzenia tych powierzchni i
oddzielone od siebie w sposdb zabezpiegzajvykonczone powierzchnie przed uszkodzeniami.
Liczba prefabrykatéw utmnych nasrodku transportu powinna bylostosowana do
wytrzymataci betonu i warunkéw zabezpieczenia ich przed udzéoiem.

Podnoszenie i ustawienie prefabrykatowsraku transportowym oraz roztadunek powinny by
wykonane przy gyciu urzdzer zmechanizowanych o mdigu dostosowanym do masy
przenoszonych elementéw prefabrykowanych.

Prefabrykaty transportowane przgyaiu zurawi lub suwnic powinny kypodwieszone za pomgc
specjalnych zawiesi zapewrgaych wigciwe zawieszenie prefabrykatu podczas transportu i
réwnomierne rozizenie sit na poszczegdlnesgna, a osoby pracige przy roztadunku powinny
mie¢ odpowiednie uprawnienia.

Do podnoszenia elementéw nalaizy¢ hakow o odpowiednich wymiarach np.:

DIN 7541, OKN, BK, BKL o szeroki ,gardzieli” 25-30 mm i udwigu 1000-1500 kg na hak.
Uzycie nieodpowiednich hakéw me spowodowauszkodzenie przenoszonych elementow.

4.4  Transport wtazow kanatowych

Wiazy kanatowe magby¢ przewaone dowolnymirodkami transportu w sposob zabezpieczony
przed przemieszczeniem i uszkodzeniem.

Wiazy typu cézkiego mog by¢ przewaone luzem, natomiast typu lekkiego riglektada na
paletach po 10 szt.adzy¢ tasma stalowa.

4.5 Transport piasku

Piasek na podsypk obsypk rur przewiduje si przywozt bezpdrednio z piaskowni,
samochodami samowytadowczymi.
5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogoblne zasady wykonania robét

1.1.5. Ogodlne wymaganidotyczice wykonania robot podano w ST ,Wymagania ogoéine”.
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5.2 Prace wsgpne

Wykonawca przedstawi hgnierowi do akceptacji projekt organizacji, harmgram i sposob
wykonywania robdt uwzgbniajgcy wszystkie warunki w jakich ¢ola wykonywane roboty
zwigzane z budowkanatéw odwodnienia, wpustow i przykanalikdw.

5.3 Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca dokona wytyczenia tidswyale ja oznaczy za pomagc
kotkow osiowych i kotkdwswiadkow.
- Podstaw wytyczenia trasy kanatéw stanawRysunki oraz wspotezine geodezyjne.

- Nalezy ustalt state repery, a w przypadku niedostatecznej ichciil woudowd repery
tymczasowe z kddnymi sprawdzanymi przez shy geodezyjne Wykonawcy.

- Wykona: przekopy kontrolne celem ustalenia rzeczywistydgdmych posadowienia i
przebiegu istnigicego uzbrojenia podziemnego, pod nadzorem iytkawnikow. Poréwnéa z
Dokumentagj Projektova.

- Wyznaczy¢ w terenie miejsca sktadowania poszczegolnych riadder oraz drogi dowozu do
strefy montaowe;j.

- Teren budowy ogrodéii zabezpieczy dla ruchu pieszego i kotowego za pomanakéw
drogowych, éwietlenia, mostkéw przégiowych i przejazdowych.

5.4 Roboty ziemne

Wykopy naley wykonywa jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonaniakegu
(recznie lub mechanicznie) powinny dydostosowane do gdokasci wykopu, danych
geotechnicznych oraz posiadanego gprmechanicznego.

Minimalna szerok& wykopu powinna by dostosowana ddrednicy przewodu i wynosico
najmniej o 0,8 m wicej niz zewretrznasrednica przewodow jako zapas potrzebny na deskewani
scian i uszczelnienie stykow. Zabezpieczefigan naley prowadzé w miak jego gebienia.
Wydobywarna ziemi nalery sktadow& wzdiwz krawedzi wykopu w odlegtéci 1,0 m od jego
krawedzi aby utworzy przepcie wzdhez wykopu. Przejcie to powinno by stale oczyszczane z
wyrzucanej ziemi. W terenie zabudowanym zigrai wykopoéw naley odwiezé w miejsce
wskazane przez Inwestora.

Z chwila odegcia robotnikéw nalgy wykop nakry (zabezpiecz$) w celu zlikwidowania
niebezpieczéstwa dla os6b postronnych.

5.4.1 Szerokaéé¢ wykopu

Szeroké¢ wykopu umocnionego dla ruragdéw winna wynosi 1,1 m dla rur grednicy@160 mm
i 400 mm. Wykop naley wykona® zgodnie z DokumentagpProjektov.

5.5 Odwodnienie dna wykopu

Dla kanatow budowanych w gruncie nawodnionym aaleykona w dnie wykopu drenaz rur
PVC @ 113 mm utaony w obsypce filtracyjnej o granulacji 3 — 10 mmrowkach drenzowych
o wymiarach 0,4 m x 0,3 m.

Na ciagach drenzowych wykona studzienki zbiorcze z kgow betonowychb 800 mm

Woda ze studzienek zbiorczych zostanie odpompowangpami zatapialnymi i odprowadzona
poza zakres robo6t do istrdeych rowow / kanalizacji deszczowej.

Rozliczenie z pompowanej wody prowatai dzienniku budowy.

5.6 Wymagania dotyczce podiaa
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Zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610:2002 [10].
5.6.1 Posadowienie rur

Zgodnie z punktem 2.3. Materiat podsypki i obsypke powinien oddzialywa niszczaco na
przewod, materiat przewodu lub wodruntows.

5.6.2 Posadowienie obiektow
Posadowienie obiektow powinno odpowiada/maganiom normy PN/B-03020:1981 [7].
5.7 Roboty montazowe

Technologia budowy kanatéw musi gwarantéwérzymanie trasy i spadkow zgodnie
Z Rysunkami Dokumentaciji Projektowej.

5.7.1 Kanat

5.7.1.1 Ukladanie rur

Uktadanie rur na dnie wykopu przeprowadazalezy na podtau catkowicie odwodnionym

i z wyprofilowanym dnem na kysko néne rury kanatowe.

Uktadanie przewodow natg prowadzé w temperaturze otoczenia poxey +5°C.

Rura wymaga podbicia na catej didgo W miejscach ziczy kielichowych nalgy wykona dofki
montaowe o gébokasci okoto 10 cm, umdiwiajace wykonanie zicza kielichowego.

Kielich ukladanej rury powinien ldyzabezpieczony odpowiednim korkiem.

Utozony odcinek rury kanatowej - po uprzednim sprawdz@nawidtowdaci jej spadku, wymaga
zastabilizowania przez wykonanie obsypki ochrormgiasku, przynajmniej na wysa10 cm
ponad wierzch rury (w kicowej fazie robot obsygkuzupetné do 50 cm).

Obsypk ochronna wykonuje s¢ z pomineciem zhcz kielichowych. Po prébie szczekwbdanego
odcinka kanatu wykortaobsypk ztacz.

Nad kanatami w odlegkai 40 cm nad ruy nalezy utozy¢ taéme ostrzegawczo - lokalizacyjre
wktadka metalova brazows z napisem kanalizacja.

5.7.1.2 Glebokai¢ utozenia kanatu

Przy niestosowaniu izolacji cieplnejriodkéw zabezpieczagych podiae i przewdd przed
przemarzaniem, gbokas¢ utozenia przewodu powinna byaka, aby jego przykrycie h od
wierzchu przewodu do projektowanego terenu bykksde ni giebokas¢ przemarzania gruntow
hz 0 0,20 m zgodnie z PN-EN 1610: 2002 [10].

Kanaty uktadé na gtbokasci zgodnej z dokumentagcprojektows.

5.7.1.3 Mont& zlgczy

Podstawowym ziczem rur kanalizacyjnych z PVC jesi@e na wcisk z zastosowaniem uszczelek
z kauczuku syntetycznego.

Nalezy tak montowa uszczelk, aby usuwajc bosy koniec do kielicha uszczelka ulegt&nigciu

w kierunku na zewdtrz kielicha.

Po sprawdzeniu i oczyszczeniu kielicha, uszczdtkisego kaca rury, naley posmarowé

uszczelk srodkiem pdlizgowym i wcisra¢ bosy koniec rury do kielicha na odlegtamznakowan
przez producenta rur, na bosymka rury.

5.7.2 Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne powinny bwytrzymate na parcie ziemi, wody i obzenia dynamiczne
oraz nie powinny byunoszone wskutek wyporu wody.
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Studzienki kanalizacyjne powinny byszczelne i musgspetnigd wymagania okrdone w
PN-B/10729:1999.

Elementy studzienek powinny bynontowane zgodnie z instrukcjami producentow. Sgrki
usytuowane w drogach i chodnikach powinny énwdaz typu c¢zkiego, natomiast w terenach
zielonych i ruchu pieszego klasy B125 wg PN-H-74021

Poziom wtazu w powierzchni utwardzonej powiniert layniag rowny, natomiast w trawnikach

i zielencach gorna kragdz wtazu powinna znajdowssic na wys. min. 10 cm ponad poziom
terenu.

5.8  Zasyp wykopu

Po dokonaniu odbioru raoa przysipi¢ do zasypu wykopu.
Wykonawca przedstawi Bynierowi do akceptaciji sposdb wykonania zasypki.

5.8.1 Zasyp wykopu liniowego

Zasyp kanatu z rur PVC przeprowaginialery zgodnie z PN-B-10736:1999 [9].

Zasyp wykopu kanatu z zeggczeniem gruntu w ofdsie korpusu drogowego zgodnie z
wymaganiami specyfikacji drogowych. Sprawdzenieggagzenia co 40,0 m.
Konieczna jest stata kontrola wgkiéka zagszczenia Is podczas zasypywania ruga)
przeprowadzona przez uprawniagednostk geotechniczn

5.8.2 Zasyp wykopu obiektowego

Po wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej studzienekalezy przystpi¢c do zasypywania
wykopéw. Do zasypu natg uzywaé gruntdw sypkich nie zawiergjych kamieni, torfu i
pozostatéci materiatow budowlanych.

Zasyp naley wykona& warstwami grubgci 0,25 m przy ubijaniu ubijakami¢cznymi lub
warstwami grubgci 0,40 m przy zagszczaniu urgdzeniami wibracyjnymi.

5.9 Ochrona przed korozjg

Zewretrznesciany studzienek kanalizacyjnych i wpustowych uklagth wsrodowisku
agresywnym nalg zaizolowa 2 x lepikiem asfaltowym.

Na odcinkach wygpienia wody gruntowej natg sciany studzienek i komér zaizolowa x
izoplastem R+B.

5.10 Wiaczenia projektowanych kanatéw do kanatu istniegcego DN1200 na cieku Goczatkowickim

Na istniegcym kanale DN1200mm betonowym najeabudowa przefcia szczelne i valczye
bezpdrednio projektowane kanaty deszczowe.

Ze wzgkdu na staly przeptyw wody w kanale DN1200, pradeayavykona z szczegOlp
ostraznaoscia, tak aby nie doszto do zalania wykopu. Prace mmomta naley wykona w okresie
bezdeszczowym.

5.11 Metody i zakres kontroli jakosci.

Przed przekazaniem przewodu do eksploatacji lulinkdgrzewodu nalg przeprowadzi odbior
techniczny kécowy poprzedzony przeprowadzeniem odbiorégécinwych.
Ditugos¢ odcinka przeznaczonego do odbiorgscmwego nie powinna ldymniejsza ni diugasé
pojedynczego przebudowywanego odcinka.
Podczas odbioréw ¢gciowych naley sprawdzt:
= zgodnad¢ wykonanego odcinka z dokumentaay tylu w szczegolngi zastosowanych
materiatlow,
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= sprawdzt prawidtowaci wykonania robot ziemnych a w szczegd@kigpodiaza, zasypki,
glebokadéci utozenia przewodu,

= sprawdzt prawidlowgé montau odcinka przewodu, a w szczegdloio zachowania
kierunku i spadku, pgtzen, zmian kierunku,

Odbidr techniczny kiacowy polega na:
= sprawdzeniu protokotéw z odbioréw ¢gziowych i realizacji postanowte dotyczcych
usungcia usterek,

= sprawdzeniu aktualdoi dokumentacji technicznej, czy wprowadzono wddgsgzmiany i
uzupetlnienia,

5.12 Atesty jakosci materiatow i urzadzen.

Przed wykonaniem baflgakosci materialdw przez Wykonawdnzynier maze dopyci¢ do wycia
materialy posiadgge atest producenta stwierdggj ich petra zgodnadé z warunkami podanymi w
ST.

W przypadku materiatéw, dla ktorych atestyvgymagane przez ST, k@a partia dostarczona do
Robét kzdzie posiadéa atest okrélajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty prztomye
beda posiada atesty wydane przez producenta, poparte w raziegiy wynikami wykonanych
przez niego bada Kopie wynikéw tych badabeda dostarczone przez Wykonagvimzynierowi.
Urzadzenia i spret kontrolno-pomiarowy zainstalowany na gnizeniach lub maszynach musi
posiadé wazna legalizacg wydary przez upowznione instytucje. Materiaty posiadag atesty, a
urzgdzenia — wane — legalizacje magby¢ badane w dowolnym czasiezé8 zostanie stwierdzona
niezgodnéc ich wiasciwosci z ST to takie materiaty i/lub ugdzenia zostanodrzucone.

5.13 Dopuszczalne tolerancje.

Dopuszczalne tolerancje:
= odchylenie odlegkxi krawedzi dna wykopu od ustalonej w planie nie powinné tbyeksze
od 5cm (+;-),

= odchylenie szerolai warstwy podiaa nie powinno przekracéz&cm (+;-),
= odchylenie grubgei warstwy podtaa nie powinno przekracg@cm(+;-),

= odchylenie osi ukonego kanatu od osi przewodu ustalonej na fawadbwoéczych nie
powinno przekracza0,1m,

= odchylenie spadku uwonego przewodu od przewidzianego w projekcie niavipoo
przekraczé 5% projektowanego oraz 10% projektowanego spadky wickszych spadkach
projektowanych,

= wskanik zag:szczenia podtaa i obsypki sprawdzony w trzech miejscach na dtag@O0Om
powinien by zgodny z punktem 2.,3,

= wskanik zagszczenia zasypki okilony w trzech miejscach na diugm 100m powinien b§
zgodny z punktem 2.3.

6 KONTROLA JAKO SCIROBOT

6.1 Program zapewnienia jakdci (PZJ)

Do obowhzkéw Wykonawcy nakey opracowanie i przedstawienie do aprobatyymhiera
programu zapewnienia jasm, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykearyia robot,
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mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaragtiej wykonanie roboét zgodnie z
dokumentagj projektows, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanyaeplrzyniera.
Wymagania dotycce PZJ podano w Specyfikacji Technicznej ST00.0¢m&gania ogdine”.

6.2 Badanie materiatéw

Uzyte materiaty do budowy kanatu powinnyésgodne z Rysunkami i dokumentapyojektows.
Sprawdzenie tytych materiatéw do budowy kanatow przez poréwnagtiecech z wymaganiami
okreslonymi w Dokumentacji projektowe;.

6.3 Badanie zgodndci z Dokumentacp Projektowsg i Rysunkami

a) Sprawdzenie, czy zostaly przedine wszystkie dokumenty.

b) Sprawdzenie dokumentéw pod wedggm merytorycznym i formalnym.

c) Sprawdzenie czy zmiany wprowadzone w trakcikomywania roboét zostaty wniesione do
Rysunkéw i dostatecznie umotywowane w Dzienniku @wug zapisem potwierdzonym
przez lrzyniera.

d) Sprawdzenie ezinych zalaonych faw celowniczych w nawdaniu do reperow.

e) Sprawdzenie czy poszczegolne fazy robét wykonandrig z dokumentami.

6.4 Badanie wykonania wykopow

6.4.1 Badanie wykopdw otwartych obudowanych (umocniofych

a) Badanie materialdw i elementéw obudowy - wykor#ezpdrednio na budowie przez
ogledziny zewntrzne.
b) Badanie zabezpieczenia wykopow przed zalanieatgwz opaddéw atmosferycznych -
przeprowadza siprzez:
« ogledziny zewrtrzne wzniosu gérnych kraxzi obudowy i przylegania ich do terenu,
e ogledziny zewrtrzne i stwierdzenie wyprofilowania terenu dla aapeenia odptywu
wod od krawedzi wykopu poza teren.
c) Sprawdzenie metod wykonywania wykopéw - wykensg przez ogidziny zewmtrzne i
poréwnanie z dokumentaocpraz utytkowanym sprgtem technicznym.
d) Badanie zachowania warunkow bezpiéshea pracy:
e sprawdzenie przez agiziny zewntrzne skladowania materialtow w @bie klina
odtamu gruntu,
e sprawdzenie prawidiowei skladowania gruntu wydobytego z wykopu przeprdzea
Si¢ przez ogidziny zewrtrzne, pomiar w planie §ma stalows z doktadnécia do 0,1
m szerokéci wolnego pasa terenu dla komunikacji. Pomiary enwgkwa: w trzech
dowolnych miejscach w odlegioiach co 30,0 m,
e sprawdzenie zabezpieczenia skimyan wykopu 2z urzdzeniami podziemnymi
przeprowadza giprzez ogdziny zewrtrzne,
e sprawdzenie prawidlowego wykonania wyjz wykopu przeprowadza esiprzez
ogledziny zewntrzne.

6.5 Badanie podiaa

6.5.1 Badanie w zakresie poci®wzmocnionego

Gruba¢ podiaza piaskowegozwirowego przeprowadza esipod zewrtrznym obrysem
dna rury przez ogtiziny i pomiar grubfci i szerokdci z doktadnécia do 1 cm w trzech
wybranych miejscach badanego odcinka.
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6.6 Badanie gkbokosci utozenia przewodu i wielkGci przykrycia

Badanie przeprowadzaegirzez pomiar:
- rzednej podtaa przy uyciu niwelatora,
- wysokaci przewodu w przekroju poprzecznym,
- obliczenie ranicy wysokaci h, pomédzy sum wynikbw pomiarow jw., a rang
projektowanego terenu w danym punkcie.

6.7 Badanie w zakresie budowy przewodu i obiektéw

6.7.1 Badanie utgenia przewodu

Badanie uteenia przewodu na podio polega na sprawdzeniu oparcia przewodu wzdhle]
diugdsci i na szerokéci co najmniej 1/4 obwodu rury, symetrycznie do @di. Badanie naky
przeprowad przez ogidziny zewmtrzne.

6.7.2 Badanie ulgenia przewodu w planie

Badanie polega na sprawdzeniu kierunku osi przewagkonanego wedlug Rysunkéw z
doktadndcia do 5 mm, w trzech wybranych miejscach badanegatkan

6.7.3 Badanie pajczenia rur i prefabrykatéw

Sprawdzenie wykonania peizer zgodnie z Rysunkami nale przeprowadzi przez ogidziny
zewrgtrzne.

6.7.4 Badanie odbiorcze studzienek

Badania te polegajna:

- sprawdzeniu przez aglziny zewrtrzne i pomiar odlegkzi od przewodow i kabli,

- sprawdzeniu wykonania dna studzienki przezdgihy zewrtrzne,

- sprawdzeniu wykonangigian studzienki przez oglziny zewrtrzne,

- sprawdzeniu prz&gia kanatu przezciany studzienki przez oglziny zewrtrzne,

- sprawdzeniu prawidtowego uenia piefcienia odcizajacego poprzez ogtiziny zewrtrzne i
pomiar odlegtéci gornej krawdzi kregu studzienki a dofpowierzchna ptyty pokrywowej.
Ptyta pokrywowa powinna opietai¢ na piegcieniu odcazajacym, a nie na kigach studzienki.

6.8 Badanie szczelngci odcinka przewodu
Badanie szczel$oi przewodow grawitacyjnych — prélszczelnéci naley wykona& z uzyciem

wody (metoda ,W” wg PN-EN 1610:2002); zalecg siykonanie wsipnej préby szczelrigi
przed wykonaniem obsypki.

6.9 Badanie warstwy ochronnej zasypu

Badanie naley wykona przez pomiar wysokaci zasypu nad wierzchem przewodu, ktéry
powinien wynosi co najmniej 0,50 m.

Zbadanie dotykiem sypkoi materiatu aytego do zasypu, skontrolowaniu ubicia ziemi, a w
szczegolnéci ubicia jej z bokéw przewodu.

Pomiar naley wykona z doktadnéciag do 0,1 m w miejscach odlegtych od siebie niecsj niz

50,0 m.
7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru rob6t

1.1.6. Ogolne zasady dotygze obmiaru robépodano w ST ,Wymagania ogolne”.
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7.2  Jednostka obmiarowa

7.2.1 Jednostki i zasady obmiaru robo6t tymczasowych

Robotami tymczasowymi przy mouta sieci kanalizacyjnej as roboty ziemne (wykopy),
umocnienia ich pionowychscian, wykonanie podi@a pod rurocgi oraz zasypanie z
zagszczeniem gruntu. Zasady obmiaru tych roboét ayalprzyja¢ takie same jak dla robot
ziemnych okrélone w odpowiednich katalogach.
Jednostkami obmiaru:s

* wykopy i zasypka — m,

« umocnienigcian wykopow - y

« wykonanie poditéa — n? (lub nf i grubgi¢ warstwy w m).

» dla wykonania odwodnienia wykopow na czas budowgb- drenau i roboczogodzina

pompowania
+ dla wykonania obudowy pogiralnej - 1 n,

7.2.2 Jednostki i zasady obmiaru rob6t podstawowych

Obmiaru rob6t podstawowych sieci i prggty kanalizacyjnych (w przypadku wyceny rob6t w
oparciu 0 KNR 2-18 lub KNNR 4) dokonujeesa uwzgkdnieniem podziatu na:

e rodzaj rur i ichsrednice,

* rodzaj wykopu — d@cianach pionowych lub skarpowych,

» gkebokai¢ posadowienia ruroggu liczac od powierzchni terenu,

e poziom wody gruntowe;.

Dlugos¢ kanatow i rurocigdbw obmierza siw metrach wzdha osi. Do diugéci kanalow nie wlicza
sie komor i studni rewizyjnych (licc ich wymiar wewstrzny). Jednostkobmiaru jest 1 m (metr)
wykonanego i odebranego kanatu.

ZwezKi zalicza s¢ do przewoddow o wkszejsrednicy.

Podtaza pod rurocjgi obmierza s w metrach kwadratowych, a obetonowanie kanatbw — w
metrach sz&iennych zuaytego betonu.

Ksztattek nie wlicza sido diugdci rurockgu, a oblicza siich liczbe w sztukach.

Studni rewizyjne okrda sie w kompletach zalaie odsrednicy, rodzaju gruntéw i gbokasci.
Glebokas¢ studni okréla sk jako r@nice rzgdnych wtazu i dna studni.

Dlugos¢ odcinkdw kanatow i kolektorow poddanych prébie zetndgci nalezy mierzye miedzy
osiami studzienek rewizyjnych, ogranicaajch odcinek poddany probie.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 0Ogodlne zasady odbioru Robét
0Ogolne zasady odbioru robgt podano w Specyfikaegihihicznej ST 00.00 — ,Wymagania
0golne”. Irvynier oceni wyniki badai pomiaréw przedigone przez WykonawczZzgodhie z

niniejs Spec%/fikaq. W przypadku stwierdzenia usterekzynier ustali zakres robot
poprawkowych do wykonania, a Wykonawca wykona jé&oszt wiasny.

9 PODSTAWA PLATNO SCI

9.1 Ogdlne zasady dotycgce podstawy ptatndci

Ogdlne zasady dotygeze podstawy ptatrsgi podano w Specyfikacji Technicznej ST 00.00
~Wymagania ogdlne”, pkt 9.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 jednostki obmiarowej (1 mb kanatu) obejmuje:
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* oznakowanie Robot,

» dostarczenie materiatow,

* roboty przygotowawcze,

» wykonanie i umocnieniécian wykopu,

» odwodnienie wykopu

* przygotowanie podia,

» ulozenie przewodow kanalizacyjnych,

* wykonanie odkrywek, usugtie kolizji z innym uzbrojeniem, zabezpieczenie
miejsc kolizji, proby szczelrgi, utozenie rur ochronnych,

* wykonanie obsypki kanatu,

e zasypanie i zaggzczenie wykopu,

* odwdOz nadmiaru gruntu,

» przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w ST,

» doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego lub vajtkgo z nagpnie
przewidzianych etapow robét drogowych,

* wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Cena 1 jednostki obmiarowej (1 kpl) obejmuje:

- wykonanie studzienek kanalizacyjnych i pokryw adée zeliwnych
- wykonanie wylotu do rowu wraz z umocnieniem skarjego pobliu

Przewidywan liczbe jednostek obmiarowych podano w Przedmiarze Robdét.
10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1
1.

S L

o

10.

11.
12.
13.

Normy

PN/B-01700:1999 - Wodogi i kanalizacja. Urgdzenia i sié zewretrzna. Oznaczenia
graficzne.

PN-S-02204:1997 - Drogi samochodowe. Odwodnienbg.dr

PN-S-02205:1998 - Drogi samochodowe. Roboty ziehemagania i badania.
PN-B-02480:1986 - Grunty budowlane. Qkemia, symbole, podziat i opis gruntow.
PN-B-04452:2002 - Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-B-04481:1988 - Grunty budowlane. Badania prdjrektu.

PN-B-03020:1981 - Grunty budowlane. Posadowieniepteednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

PN-B-06050:1999 - Geotechnika.Roboty ziemne.Wymigegdine

PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte gdtaewodéw wodoggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-EN 1610 2002 - Kanalizacja. Przewody kanaligaey Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-EN 752-1:2000 - Zewtrzne systemy kanalizacyjne. Bop ogoélne i definicje
PN-EN 752-2:2000 - Zewirzne systemy kanalizacyjne. Wymagania

PN-EN 752-4:2001 - Zewttrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydraukczin
oddziatywanie narodowisko.
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14.

15.
16.
17.
18.

19.
20.
21.
22.
23.
24,
25.

26.
27.

28.
29.

30.

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

PN-EN 1852-1:1999 Podziemne bénééniowe systemy przewodowe z polipropylenu
(PP) do odwadniania i kanalizaciji.

PN/B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizaey;j
BN/8971-08:1986 Prefabrykaty budowlane z betonggKlbetonowe elbetowe.
PN/H-74086:1964 Stopnieeliwne do studzienek kontrolnych.

PN-EN 124:2000 Zwigczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do eaxghni dla
ruchu pieszego i kolowego. Zasady konstrukcji, bédatypu,
znakowanie, sterowanie jaiaq.

PN-EN 206-1: 2003/Ap1:2004 Beton — Wymaganiaseieosci, produkcja i zgodn'.
PN/B-14501:1990  Zaprawy budowlane zwykte.

PN-EN 1008: 2004 Woda zarobowa do betondw i zapraw

PN-EN 13139: 2003 Kruszywa do zapraw.

PN/B-01100:1987 Kruszywa mineralne. Kruszywa skaRaglziat, nazwy i okéenia.
PN-EN 12620: 2004 Kruszywa mineralne do betonu.

PN/B-06712/A1:1997 Kruszywa mineralne do betonu.iadra Al do normy PN/B-
06712:1986.

PN/B-06714-01:1989  Kruszywa mineralne. Podziatywyezokreslenia bada..

PN — EN 197-1: 2002 - Cement. & 1. Sktad, wymagania i kryteria zgodisodotyczce
cementéw powszechnegoytku

PN — EN 197-2: 2002 - Cement.§¢& 2. Ocena zgodnoi

PN/B-01802:1986 Antykorozyjne zabezpieczenia w wrdotwie. Konstrukcje betonowe
I zelbetowe. Nazwy i okétenia.

PN/B-01800:1980 Antykorozyjne zabezpieczenia w wrdotwie. Konstrukcje betonowe
I zelbetowe. Klasyfikacja i okééenie srodowisk.

PN-B30150:1997 Kity budowlane trwale plastycznejmly i polistyrenowy.
PN/B-04615:1990 Papy asfaltowe i smotowe. Metodyaha

PN/B-24620:1998  Lepiki, masy i roztwory asfaltogstesowane na zimno.
PN/B-12037:1998  Wyroby budowlane ceramiczne. Ckghalizacyjne.
PN/H-74219:1980  Rury stalowe bez szwu walcowangamgo ogélnego zastosowania.
PN/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.

PN-B-11111 Kruszywa mineralngwir.

PN-C-89221/98 Rury z tworzyw sztucznych. Rury drekie karbowane z polichlorku
winylu (PVC-U).

39.PN-EN 476:2001 Wymagania ogolne dotez elementéw stosowanych w systemach

20

kanalizacji grawitacyjnej



40PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzywcgrych. Podziemne beggieniowe
systemy przewodowe z niezgkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do
odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyee rur, ksztaltek i systemu

41 PN-EN 1401-3:2002 (U) Systemy przewoddéw rurowydivarzyw sztucznych do podziemnej
bezcinieniowej kanalizacji deszczowejsciekowej. Nieplastyfikowany
polichlorek winylu (PVC-U). C&¢ 3: Zalecenia dotygze wykonania
instalacji

42 PN-EN 1852-1:1999 - Systemy przewodowe z tworzytucgnych. Podziemne beg&aieniowe
systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadinia kanalizacii.
Wymagania dotycgee rur, ksztattek i systemu

43 PN-EN 1852-1:1999/A1:2004 - Systemy przewodowe brayw sztucznych. Podziemne
bezcgnieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PR)disadniania i
kanalizacji. Wymagania dotygze rur, ksztattek i systemu (Zmiana Al)

44 PN-EN 681-1:2002 - Uszczelnienia z elastomeréw. \Alyamia materiatowe dotygze
uszczelek zjczy rur wodocigowych i odwadniajcych. Czs¢ 1: Guma

45PN-EN 681-2:2002 - Uszczelnienia z elastomerow. \Ayamia materialowe dotygze
uszczelek zczy rur wodocigowych i odwadniajcych. Czs¢ 2:
Elastomery termoplastyczne

46.PN —EN 124/2000 - Zwiezenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do eaxdhni dla
ruchu pieszego i kolowego. Zasady konstrukcji baslatypu,
znakowanie, sterowanie jaaig.

47 PN - H — 74086 / 64 - Stopnieliwne do studzienek kontrolnych.
48 PN — EN 206-1: 2003 - Beton. €&# 1. Wymagania, wikciwosci, produkcja i zgodnid

49PN-EN 1852-2:2003 - Systemy przewodéw z tworzywueztych do podziemnej
bezcénieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. palpylen (PP).
Czé¢ 2: Zalecenia dotygze oceny zgodroi

50.PN-74/C-89200 - Rury z nieplastyfikowanego policklowinylu. Wymiary

51PN - B - 10729 - Kanalizacja. Studzienki kanalizaey

52.BN -86/8971-08 - Prefabrykaty budowlane z betonggkbetonowe ielbetowe
53.PN/B- 14501: 1990 - Zaprawy budowlane zwykie.

54 PN-EN - 1008: Woda zarobowa do betonow i zapraw

55PN/B — 06711: 1979 - Kruszywa mineralne. Piaskzdpraw budowlanych

56.PN/B — 01100: 1987 - Kruszywa mineralne. Kruszykarse. Podziat, nazwy i ok§kenia
57.PN-EN 12620:2004 - Kruszywa mineralne do betonu

58.PN/B — 06714-01: 1989 - Kruszywa mineralne. podziakwy i okrélenia

59PN - 86 / B — 01802 - Antykorozyjne zabezpieczemibudownictwie. Konstrukcje betonowe
i zelbetowe. Nazwy i okienia.

60.PN/B—01800:1980 - Antykorozyjne zabezpieczenia wdwnictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Klasyfikacja i okienie srodowisk
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61.BN-68/6753-04 - Asfaltowe emulsje kationowe do &iji przeciwwilgociowych.
62.PN-B-12037/98 - Wyroby budowlane ceramiczne. Céglyalizacyjne

63.BN-90/6744-11/01- Prefabrykaty budowlane z betdelementyscienne drobnowymiarowe.

10.2
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1.

10.

11.

12.

13.

Ogolne wymagania i badania

Inne dokumenty

Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych opracowgorzez ,Transprojekt”
Warszawa.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budmwd-montaowych. Tom |l
Instalacje sanitarne i przemystowe. Arkady - 1987r.

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjria 2.03.1999r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiéddrogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 43 z dnia 14.05.1999r.)

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjria 30.05.2000r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiédaobiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 63 z dnia 3.08.2000r.)

Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowwwacz dnia 19.12.1994r. w
sprawie aprobat i kryteriéw technicznych dogamzh wyrobéw budowlanych. Dz. U. Nr
10 z dnia 8 lutego 1995r. poz. 48.

WTWIOR Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru RoBatdowlano — Montzowych -
ITB

Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 200Dz.(U. Nr 97 poz. 1055) w
sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpaae sieci gazowe

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 03.11.1998r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu bddoego (Dz.U. 140 poz.906z 1998
r.) 4. Ustawa ,PRAWO BUDOWLANE” tekst jednolity znd17.08.2006r. Dz. U. Nr 156
poz. 1118 z pfiejszymi zmianami)

Ustawa ,PRAWO ENERGETYCZNE” z dn.24.07.2002r. (Diz.Nr 135 poz. 1144)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.20022z( U. Nr 75 poz. 690 z
p&zniejszymi zmianami) w sprawie warunkow technicznykim powinny odpowiada
budynki i ich usytuowanie

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2008Dz. U. 120 poz. 1133) w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu ddoego

Rozporadzenie Ministra Przemystu i Handlu z dn. 31.08.X99Bz. U. Nr 83 poz. 392 z
pézniejszymi zmianami) w sprawie bezpieageva i higieny pracy w zakladach produkciji,
przesytania i rozprowadzania gazu (paliw gazowyaray prowadzcych roboty budowlano
- montaowe sieci gazowych w sprawie bezpiatstva i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych

Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwicz dnia 21.02.1995r. w
sprawie rodzaju i zakresu opracawg@eodezyjno — kartograficznych oraz czyémo
geodezyjnych obowkujacych w budownictwie — Dz. U. nr 25 poz. 133 z 1995



14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

Zarzgdzenie Ministra Bcznaici z dnia 02 wrzénia 1997 r. — w sprawie warunkdéw, jakim
powinny odpowiada linie i urzadzenia telekomunikacyjne oraz adzenia do przesytania
ptynéw lub gazéw w razie ich skrzgwania s¢ lub zblizenia — (M.P. Nr 59 p0z.567z1997

r.)

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dagwrzeénia 1997 r. — w sprawie
0golnych przepiséw bezpieamdwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Ustawa o drogach publicznych z dn. 21 maja 1988kst jednolity — (Dz. U. Nr 71 poz. Z
2000 r. z péniejszymi zmianami)

Rozporadzenie Ministra Transportu i gospodarki Morskiepzia 30 maja 2000 r. — w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpmsé drogowe obiekty izynierskie
i ich usytuowanie — (Dz.U. Nr 63 poz. 735 z 20Q0 r.

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca&®20. — w sprawie informacji
dotyczcej bezpiecagstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecsteva i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wipéa 2004 r. — w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projekip specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz prograimkcjonalno-aytkowego (Dz. U.
Nr 202, poz. 2072).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowth (Dz. U. Nr 92/04 poz.881)
Rozporadzenie Ministrow Infrastruktury z dnia 1 czerwca020 w sprawie okrgenia
warunkow udzielania zezwolenia nagag pasa drogowego (Dz. U. Nr 140/04 poz. 1481)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2Q0&rsprawie kontroli wyrobow
budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz. U. Nr D30poz. 1386)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni202r. w sprawie systemu oceny
zgodndci, wymaga jakie powinny spetnianotyfikowane jednostki uczestnige w ocenie
zgodndci oraz sposobu oznaczania wyroboéw budowlanych czaraem CE (Dz. U. Nr
195/04 poz. 2011)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02ar. w sprawie Sposobow
deklarowania zgodrioi wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania Zolakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198/04 poz. 2041)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 zoiernika 2004r. w sprawie
europejskich aprobat technicznych oraz polskichgstek organizacyjnych upowgonych
do ich wydawania (Dz. U. Nr 237/04 poz. 2375)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopad@02r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upmigenych do ich wydawania (Dz. U. Nr
249/04 poz. 2497)

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod gdagh ochrony przeciwpgarowej (Dz.
U. Nr 121/03 poz. 1137)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008 sprawie bezpiecastwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlaniizh U. Nr 47/03 poz.401)

Rozporadzenie Ministrbw Gospodarki z dnia 30 zpaiernika 2002r. w sprawie
minimalnych wymagéa dotyczcych bezpieczestwa i higieny pracy w zakresie
23



29.

30.

31.
32.

33.
34.

35.
36.

37.
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uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas praay (D Nr 191/02 poz.1596, Dz. U.
Nr 178/03 poz.1745)

Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowwacz dnia 21.11.1995r.
zmieniapjce rozporzdzenie w sprawie aprobat i kryteribw technicznyabtydzicych
wyrobow budowlanych. Dz. U. Nr 136 z 1995r. po2267

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008/ sprawie bezpiecastwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlanyddz. U. nr 47/2003 poz. 401).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. , Prawo Ochr8ngdowiska” (Dz. U. Nr 62) poz.627.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane(Dz.Nr 49 z 1994r. wraz z
pézniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo wodne(DzNKJ115 z 2001r.).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2001r. o zmianie ustavBrawo wodne (Dz. U. Nr 154 z
2001r.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. ,O odpadach” (DzNr 62) poz. 62.

Warunki techniczne wykonania i eksploatacji aglzeh, materiatow i instalacji wydane
przez producentow.

Katalogi techniczne producentow materiatéw wpsiacych w dokumentacii.

Roboty przygotowawcze
Instrukcja techniczna 0-1 - Ogolne zasady wykonyaanac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna G-1 - Geodezyjna osnowa moaidcUGIK-Warszawa 1978
Instrukcja techniczna G-2 - Wysadlaowa osnowa geodezyjna, GUGIK-Warszawa 1983
Instrukcja techniczna G-3 - Geodezyjna obstuga styei, GUGIK-Warszawa 1979

Instrukcja techniczna G-4 - Pomiary sytuacyjne isekaciowe, GUGIK-Warszawa
1979

Whytyczne techniczne G-3.1 - Osnowy realizacyjne GBJWarszawa 1983
Wytyczne techniczne G-3.2 - Pomiary realizacyjngGiK-Warszawa 1983

Ustawa z dnia 17.05.1989 - Prawo geodezyjne i gaafeczne (Dz.U.Nr 30 z
pézniejszymi zmianami) oraz pgaiejsze akty wykonawcze

»Instrukcja projektowania, monta i uktadania rur PVC-U i PE” — wydana przez Gamrat
Jasto,

10. Katalog techniczny — wydany przez PIPELIFE Polskazo.0.,

11. "Warunki techniczne wykonania i odbioru rurggdw z tworzyw sztucznych” Rozdziat 5

12. Sieci gazowe (zalecane do stosowania przez MisisterGospodarki Przestrzennej i

13. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurggdw z tworzyw sztucznych

Uwaga: Wszelkie roboty ¢lie w specyfikacji natey wykona w oparciu o obowizujace normy i
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przepisy.



