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1. Wstep

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Techniczpe

Przedmiotem niniejszej SS§ wymagania szczegétowe dotyce wykonania i odbioru robot

zwigzanych z skropieniem warstw konstrukcyjnych , wigzku z projektem budowlano - wykonawczym
przebudowy ulicy Polnej gminnej, publicznej, odmgkowania z DG 629402s ul. Grzonki do skiawania z
ulica DP 2931S powiatoyv- ulica Nieborowick.

1.2. Zakres stosowania ST
Zakres stosowania niniejszej SST jest zgodny darstami zawartymi w SST 00.00.00. "Wymagania ogbin
pkt. 1.2.

1.3. Zakres Robo6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyprowadzenia robot przy skropieniu warstw konstyjrkgch
istniejacej nawierzchni i obejmuajzakres prac w ramach w ramach zag& w pkt 1.1.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej S$Egodne z zamieszczonymi w SST 00.00.00. "Wymagani
ogolne" pkt. 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygeze wykonania Rob6t podano w SST 00.00.00. "Wymiagagolne" pkt. 1.5.

2. Materiaty

Ogolne wymagania dotygeze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padanSST 00.00.00.
"Wymagania ogolne" pkt.2.

2.1. Rodzaje materiatéw do wykonania skropienia

Materiatami stosowanymi przy skropieniu warstw Koulscyjnych nawierzchnis

- kationowe emulsje szybkorozpadowe do skropieniatwez mieszanek mineralno-bitumicznych. zgodne z
~Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje afee EmA-94" , IBDIM Warszawa 1994

Dopuszcza giréwniez stosowanie asfaltéw uptynnionych pod warunkieenspetniaj one wymagania gfe w

PN-74/C-96173 [2] lub obty norny zharmonizowaslub zgodny z wydandla niego europejgkocery

techniczn.

2.2.Wymagania dla asfaltowej emulsji kationowe;j
Wymagania dla asfaltowej emulsji kationowej podantblicy 1.



Tablica 1

Lp | Wiasciwosci Rodzaj emulsji
szybkorozpadowa | sredniorozpadowa

1. |[Barwa brazowa do ciemnolrowe;j
2. | Jednorodng catkowita
3. | Zawartdg¢ asfaltu, % 59-61 59-70
4. | Pozostalé na siciesr. 0,63 mm, % nie wcej niz 0,10 0,10
5. [ Lepkas¢ wg Englera 3-15 >3
6. | Kwasowa¢, pH 4-6 3-6
7. | Czas rozpadu do 5 min 5 min - 5 godz.
8. | Przyczepn& do kruszywa asfaltu wydzielonego z 85 85

emulsji, %
9. [ Trwalas¢, po 4 tygodniach <0,4 <0,4
10. | Odpornd¢ na wstrasy, h, nie wgcej niz 2 2
11. | Rozckczalng¢ woda; dodatek wody nie powodigy 100 100

rozpadu, % oljtosci

2.3. Sktadowanie emulsji

Emulsg mazna magazynowaw opakowaniach transportowych lub stacjonarnybigranikach pionowych z
nalewaniem od dna. Nie nalenalew& emulsji do opakowtai zbiornikdw zanieczyszczonych materiatami
mineralnymi.

Czas sktadowania emulsji nie powinien przekrd&anies¢cy od daty produkcji.

Temperatura przechowywania nie powinna bhigsza ni 3°C.

3. Sprzt
Ogolne wymagania dotygee Sprztu podano w SST 00.00.00. "Wymagania ogoélne" pkt.3

3.1 Sprat do oczyszczenia
Ze wzgkdu na duy zakres Rob6t do oczyszczenia aglazywac szczotek mechanicznych i kompresora

3.2. Sprat do skropienia

Do skropienia nawierzchni naeuzy¢ skrapiarki mechanicznej o kontrolowanym komputenowvydatku

lepiszcza. Skrapiarka powinnadwyposaona w uradzenia pomiarowo-kontrolne pozwaleg¢ na sprawdzenie

i regulowanie nagpujacych parametrow:

— temperatury rozktadanego lepiszcza,

— cisnienia lepiszcza w kolektorze,

— obrotéw pompy dozyggej lepiszcze, pdkosci poruszania siskrapiarki,

— wysokdci i diugdsci kolektora do rozktadania lepiszcza.

Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powiniendiyzolowany termicznie tak, aby byto mdiwe zachowanie stalej

temperatury lepiszcza.

Przed przysipieniem do skrapiania nalesprawdzt, czy skrapiarka znajdujeesiv nalezytym stanie

technicznym, to jest:

— dobry stan czystei (w szczego6lnéci dysze rozprowadzage lepiszcze),

— sprawne mechanizmy regulacyjne i pomiarowe (#sikamatych pedkosci, obrotomierze, manometry,
termometry, zawory itp.).

Nalezy réwniez sprawdzé, przed spryskaniem lub w czasie jego wykonywaitoaci rozkladanego lepiszcza.

Sprawdzenie dozowania lepiszcza pglprzeprowadzi zgodnie z opracowaniem GDDP "Powierzchniowe

utrwalanie. Oznaczanie #oi rozktadanego lepiszcza i kruszywa" (pismo GDDBa&b51/5/92 z dnia

1992.02.03 [4].

Skrapiark uznaje sj za przydats, jezeli ocenione przez kyniera ildsici rozktadanego lepiszcza w kierunku

poprzecznym i poditnym r&nia si¢ nie wiccej niz + 10% od zatgonej ilosci.
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4. Transport

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST 00.00.00. "Wymagagddne" pkt.4.

4.1. Transport emulsji Przy ruchu po drogach
publicznychsrodki transportu powinny spetdiavymagania podane w SST 00.00.00. "Wymagania efddkt.
1.5.9. Emulsja mee by transportowana w cysternach , autocysternach ,

skrapiarkach , beczkach i innych opakowaniach padinkiem ze nie kedg korodowaty pod wptywem emulsji i
nie kedg powodowaly jej rozpadu . Cysterny przeznaczonprdewozu emulsji powinny léyprzedzielone
przegrodami , dzigetymi je na komory o pojemsoi nie wickszej niz 1 nT , a kada przegroda powinna ndie
wykroje umaliwiajgce przeptyw emulsji . Cysterny , pojemniki i zbitinprzeznaczone do transportu emulsji
powinny by czyste i nie powinny zawiefaesztek lepiszczy .

5. Wykonanie robot
Ogolne zasady wykonania Rob6t podano w SST 0M00@ymagania ogolne" pkt.5.

5.1. Przygotowanie powierzchni

5.1.1.0czyszczenie powierzchni

Powierzchnia podta przed utéeniem kadej warstwy powinna zostaczyszczona z fimego kruszyw, piasku i
pytu. Nalezy to wykona przy wyciu szczotek.

W niektorych przypadkach nale powierzchng zmy¢ woda pod cénieniem w celu wsugtia przyklejonych
zanieczyszcze

Powierzchnia przed skropieniem powinna logysta i sucha.

5.2. Skropienie powierzchni bitumicznej

Jako lepiszcze nalg stosowa asfaltows emulsg kationows szybkorozpadoww ilosci 0,3 kg/ni, a uktadanie
mieszanki mée nasipi¢ po rozpadzie emulsji i odparowaniu wody
(lub zgodnie z projektem technicznym).

5.3.0znakowanie odcinka robo6t

Ze wzgkdu na specyfik robot, Wykonawca w sposéb szczegdlny jest zolmaviy do przestrzegania
postanowié zawartych w OST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne pktdl.a dotyczcych zasad zachowania
bezpieczastwa ruchu drogowego w czasie prowadzenia robét.

Znaki powinny by odblaskowe, czyste i w razie potrzeby czyszczodeawiane lub wymieniane na nowe.
Schemat oznakowania rob6t Wykonawca uzgodni z emarzaragdzapcym ruchem (uwzgldniajcy
zastosowanie takich wdzen jak : znaki z pulsujagcymi Sswiattami ostrzegawczymi na pojazdach
wykonujacych roboty, pachotki drogowe z pulsujcymi s§wiattami ostrzegawczymi, tymczasowe bariery
ochronne wydzielapce powierzchné wytaczom z ruchu itp. oraz wprowadzenie w razie potrzeby rehu
wahadlowego za pomag sygnalizatorow swiatet lub za pomog pracownikdéw sygnalistéw, odpowiednio
przeszkolonych .

Za bezpieczstwo ruchu w olgbie odcinka, na ktérym wykonywane moboty od chwili ich rozpoezia a
do oddania nawierzchni do ruchu bez ograricz@powiedzialny jest Wykonawca robat.

6. Kontrola jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi Rob6t podano w SST 00.00.00. "Wymagania ogojrhe!6.

6.1. Lepiszcze
Ocena lepiszczy powinna dyoparta na atestach producenta, z tser\WWykonawca powinien kontrolowalla
kazdej dostawy kationowej emulsji asfaltowej jej lepkavg PN-77/C04014
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6.2. Sprawdzenie jednorodngci skropienia
Jednorodn&: skropienia nalgy sprawdzt wizualnie. Naley przeprowad#i kontrok ilosci rozktadanego

lepiszcza wg. metody podanej w opracowaniu ,, Pagieniowe utrwalenia.
Oznaczanie iléci rozktadanego lepiszcza i kruszywa” .

7. Obmiar robo6t
Ogoblne zasady dotygze obmiaru Rob6t podano w SST 00.00.00. "Wymagagblne" pkt.7.

7.1. Jednostl obmiarowy jest 1n.

Obmiar polega na okékeniu faktycznego zakresu skropienia warstwy nexgieni i obliczeniu rzeczywistych
ilosci zuzytego materiatu.

8. Odbiér robot
Ogoblne zasady Odbioru rob6t podano w SST 00.00W@magania ogdlne” pkt.8.

8.1.Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z DokumentgBjojektows, SST i wymaganiami ktyniera jeeli
wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 daty wynikizgtywne.

9. Podstawa ptatnéci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsgi podano w SST 00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt.9

9.1. Cena jednostkowa Trobejmuije:

— oczyszczenie,

— reczne odspojenie stwardniatych zanieczysagcze

- dostarczenie lepiszcza i napetnienie skrapiarkz esgentualne jego podgrzanie,
— skropienie powierzchni warstwy lepiszczem,

— sprawdzenie iléci i rGwnomierndci wydatku lepiszcza,

- o0znakowanie robot,

- Kkoszty pdrednie, zysk.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 rh oczyszczenia warstw konstrukcyjnych obejmuije:
— mechaniczne oczyszczeniezHej nizej potazonej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni z ewentyain
polewaniem wogl lub wyciem spezonego powietrza,
— reczne odspojenie stwardniatych zanieczys#icze
Cena 1 m2 skropienia warstw konstrukcyjnych obgmu
— dostarczenie lepiszcza i napetnienie nim skrapjarek
— podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury,
— skropienie powierzchni warstwy lepiszczem,
- przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniegz



10. przepisy zwazane

10.1. Normy
1. PN-C-04134 Przetwory naftowe. Pomiar penetasfaltow
2. PN-C-96170 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe
3. PN-C-96173 Przetwory naftowe. Asfalty uptynnigklgN do nawierzchni

drogowych

10.2. Inne dokumenty

1. ,Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczaniesdbrozktadanego lepiszcza i kruszywa”. ZaleconeepréDDP
do stosowania pismem GDDP-5.3a-551/5/92 z dnia 1992-02-03.
2. Warunki Techniczne. Drogowe kationowe emulsje &sfed EmA-94. IBDIM - 1994 r.



