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ZABEZPIECZENIE | WZMOCNIENIE NAWIERZCHNI
ASFALTOWEJ GEOSIATK A STALOWA



Projekt budowlano — wykonawczy

1.Wstep.
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST).

Przedmiotem ST as wymagania dotyege wykonania i odbioru robo6t zydanych z renowagj i
wzmocnieniem nawierzchni asfaltowej pod nowe waydhitumiczne, stanowcych element robét w ramach
remontu nawierzchni drogi gminnej ul. Polnej w Viilc

1.2.Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako DoktnRemetargowy i Kontraktowy przy realizacji robot
wymienionych p.1.1.

1.3.Zakres robét obgtych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyzasad wykonania robét zagianych ze wzmocnieniem konstrukcji
nawierzchni pod nowe warstwy bitumiczne z zastosoava siatek stalowych.

1.4.0Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Spkania nawierzchni asfaltowej —¢gd@nia powstate w warstwach nawierzchni asfaltoakp]
-spekania odbite — nad skaniami w podbudowie zwlaszcza a@anej spoiwami hydraulicznymi,
-spekania niskotemperaturowe - powstate w skutek skuteemmicznego warstw asfaltowych.

1.5. Ogdélne wymagania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakavykonania robo6t i ich zgodidé z dokumentagj projektows i ST.
2. Materialy.

2.1.Siatka stalowa.

Do naprawy sgkan i wzmocnienia nawierzchni nade zastosowasiatle stalows posiadajca wazna Aprobat
Technicza.

2.1.1.Wymagania dla siatki stalowej.

Siatka stalowa powinna Byodporna na czynnikisrodowiskowe tj. wykonana z drutu stalowego,
ocynkowanego. Zwdj siatki stalowej powinienchysztywniony w ptaszczyie poprzecznej.

Wihasciwosci siatki stalowej.

1). Srednica drutu min. 2,4 mm

2). Poprzeczny pt skrecony o przekroju prostaknym i wymiarach min. 3 x 7 mm
3). Wytrzymalad¢ na rozcaganie:

-wzdtuwz pasma > 40 kKN / mm,

-wszerz pasma > 50 kN / mm.

2.1.2. Wyghd zewretrzny i szerokos¢ pasma siatki stalowe;j.

Rozwinkta rolka siatki powinna lybez widocznych uszkodZeo réwnomiernej strukturze uktadu oczek.
Pazadana dtugé¢ pasma siatki wynosi 50 m, a szerékoninimalna 2,0 m. Dopuszczae sSzeroké¢ pasma
siatki wickszz od 2,0 m, dostosowammodutowo do szerokeci pasa wzmocnienia nawierzchni. Odchytka
doktadndci szerokéci nie powinna przekraczd cm na 10 m pasma siatki.
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2.1.3. Sktadowanie, przechowywanie i transport silt.

Siatka powinna by pakowana, przechowywana i sktadowana w rolkactpesé&b zabezpieczgjy je przed
uszkodzeniem, rozwiatiem, opatrzona w oznakowanie identyfdayj jej rodzaj. Siatk nalezy transportowa
wytgcznie w rolkach utgong poziomo maksymalnie w 10 warstwach.

2.2. Mieszanka mineralno — emulsyjna.

Do wypetnienia zamontowanej siatki nateuzy¢ mieszank mineralno-emulsyjg uktadam mechanicznie
metod; ha zimno.

2.2.1. Wymagania dla mieszanki mineralno — emulsygj.
Mieszanka mineralno — emulsyjna powinna sktaslaz :
-mieszanki mineralnej 0/5,

-cement,

-emulsja asfaltowa modyfikowana.

Proporcje i dobor sktadnikbw mieszanki powinny zep¢ mazliwos¢ wbudowania kolejnych warstw
nawierzchni bitumicznej w odggie 30 min. od ulkenia mieszanki mineralno-emulsyjnej.

3. Sprzt.

Przy wykonywaniu wzmocnienia nawierzchni Wykonayeoavinien stosowanasgpujacy sprzt :
-frezarka,

-szczotka mechaniczna,

-sprezarka,

-walec na kotach gumowych,

-uktadarka do mikronawierzchni.

Wykonawca powinien przedstawZamawiajcemu dane techniczne sgiz w celu uzyskania akceptacji jego
zastosowania.

4. Transport

W czasie transportu i przechowywania gglehront siatke przed uszkodzeniami mechanicznymi. Sjatk
nalezy przechowywa i transportowéa wytgcznie w rolkach opakowanych fabrycznie, adoych poziomo na
suchym i wyréwnanym podioi. Rolki mog by¢ uktadane jedna na drugiej, maksymalnie w 10 waaskw

5. Wykonanie robdét.

Wykonanie robo6t obejmuje sfrezowanie warstwy naxdlni przewidzianej projektem, wenie siatki oraz
mieszanki mineralno — emulsyjnej.

5.1. Przygotowanie nawierzchni do wzmochienia siaitk

Podtazem do utgenia wzmocnienia siadkstalowg bedzie uprzednio sfrezowana do wymaganego profilu
nawierzchnia bitumiczna. Powierzchrprzed utageniem siatki, natey oczyéci¢ z kurzu, l#gnego kruszywa i
innych zanieczyszche

5.2. Ulazenie siatki i przytwierdzenie do podiaga.
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Siatke stalowy o szerokéci dostosowanej do wymogow projektu, uktadalsizno, réwnolegle do kraydzi

jezdni na uprzednio oczyszczone] powierzchni. §fase pocatek siatki przymocowuje siprzy pomocy
kotkow wstrzeliwanych w podi@. Przy ayciu walca drogowego o gumowych kotach,aag siatke dociska
sie do podiga. Siatka nie wymaga dodatkowego mocowania. Radilyczenie pasm siatki stalowej, naje
wykona bez zaktadkowo, natomiast poprzeczne z zalgtatkimum 0,3 m.

5.3. Przymocowanie siatki do podiza.

Ulozong siatlke stalows, nalezy w sposéb aigly przytwierdzé do podio a przez uienie mieszanki mineralno
— emulsyjnej. Do ulzenia warstwy bitumicznej, nioa przysipi¢ po stwardnieniu mieszanki mineralno —
emulsyjnej.

6. Kontrola jakosci robaét.
6.1. Kontrola jakosci robot obejmuje:
1) sprawdzenie jakai materiatow,

-identyfikacja siatki dostarczonej na teren budowpcena wizualna jakoi (siatka przerwana lub
zdeformowana nie nadaje slo wbudowania),

-mieszanka mineralno — emulsyjna — ocenasei@osci na podstawie przedstawionych przez Wykonawc
recept laboratoryjnych,

2) ocer powierzchni sfrezowanej polegagj na sprawdzeniu gdokasci, rowndci oraz stanu oczyszczenia,
3) sprawdzenie prawidtowoi oczyszczenia siatki i mieszanki mineralno — esyjlej.
7. Obmiar robdét.

Ogolne zasady obmiaru robét przewidagikreslenie powierzchni wykonanego wzmocnienia nawierechn
zastosowaniem siatki oraz mieszanki mineralno — Igymej w metrach kwadratowych (jednostka
obmiarowa).

8. Odbior robot.

Odbioru robét dokonuje Zamawigly na podstawie wlasnych pomiaréw, giin robét oraz wnioskéw
wynikajacych z kontroli jakéci zastosowanych materiatow.

W przypadku wysipienia usterek, Zamawigly ustali zakres wykonania robo6t poprawkowych, étor
Wykonawca zrealizuje na wkasny koszt w terminiaalostym z

Zamawiagcym.

9. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa Travykonania wzmocnienia siatlstalows obejmuje
-oznakowanie robot,

-prace pomiarowe,

-zakup i transport materiatdw na teren budowy,

-frezowanie nawierzchni,

-oczyszczenie nawierzchni,

-roztozenie siatki i przymocowanie jej do podtoza,

-utozenie mieszanki mineralno — emulsyjnej.
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