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samorzadzie gminnym (tekst jednolity — Dz. U. z 2018 r. poz. 1875 ze zm.), art. 85 ustawy z
dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity — Dz.U. z 2017r. poz. 519
ze zm.)

RADA GMINY PILCHOWICE

uchwala:

§1

Przyja¢ do realizacji .Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Pilchowice™
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§2
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§3
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w sprawie: przyjecia ,,Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Pilchowice™.

§4

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia

§5

Uchwala podlega ogloszeniu na tablicy ogloszen w Urzedzie Gminy Pilchowice oraz
w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Pilchowice.
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1 WPROWADZENIE

11 Cel zadania oraz podstawowe przyczyny podjecia jego realizacji

Celem gtéwnym opracowania jest zwrocenie uwagi na problem niskiej emisji w gminie
Pilchowice, przedstawienie potrzeb i oczekiwarn mieszkancow zwigzanych z gospodarkg cieplng
oraz propozycja dziatan zmierzajacych do poprawy stanu obecnego w tym zakresie.

Program jest odpowiedzig na potrzeby, wynikajace z dbatosci o srodowisko naturaine na
poziomie samorzadu lokalnego i podejmowanych przez niego inicjatyw.

Znaczna wiekszos¢ budynkéw indywidualnych objetych Programem wyposazonych jest
w instalacje centralnego ogrzewania, kotly weglowe. Zastosowane do ogrzewania kotly sg
w gléwnej mierze opalane gorszymi gatunkami wegla, koksu oraz miatu. Mieszkancy
wykorzystujg réznego rodzaju kotty, czesto produkcji domowej, ktére nie spetniajg norm
ekologicznych, sg nieefektywne, co powoduje duze zuzycie paliwa i spalanie go w celu
energetycznym z wytworzeniem znacznych ilosci zanieczyszczeri pytowo-gazowych m.in. CO,
CO,, SO,, NO,, wielopierécieniowe weglowodory aromatyczne (WWA), dioksyny, furany oraz
pyly i metale ciezkie. Kominy spalinowe sg usytuowane nisko i czgsto sg niedrozne, niesprawne,
co powoduje niewystarczajace doprowadzanie powietrza do komory spalania oraz nieskuteczne
odprowadzanie spalin.

Oprocz zrédet zanieczyszczen przemystowych i komunikacyjnych znaczacym elementem
ksztattujacym stan powietrza na rozwazanym terenie jest tzw. niska emisja z kominoéw
o wysokoéci ponizej 40 m. Dziatania z zakresu ograniczania tego rodzaju emisji s3 od dawna
priorytetowymi w realizacji polityki ekologicznej gminy.

Modernizacja istniejacych systeméw grzewczych spowoduje znaczaca redukcje emisji substancii
szkodliwych do powietrza, a wykorzystanie urzadzen opartych na odnawialnej energii jakg jest
energia stoneczna pozwoli na osiagniecie oszczednosci paliwa, srodowiska a takze przyczyni sie
zwiekszenia atrakcyjnosci gminy.

Roczne redukcje stezen sktadnikéw zanieczyszczer w diuzszym horyzoncie czasowym dadzg
pozytywny wynik dziatah zwigzanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie gminy oraz
w regionie, a przyjete w Programie zatozenia powinny przyczyni¢ si¢ do wymiernego obnizenia

stezen zanieczyszczen powietrza.

1.2 Lokalizacja zadania

Gmina Pilchowice — pofozona jest w $rodkowej czesci wojewddztwa $lgskiego w powiecie

gliwickim. Gmina sasiaduje od péinocy z Gliwicami, od wschodu z Knurowem i gming
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Czerwionka-Leszczyny, od potudnia z Rybnikiem i od zachodu z gming Kuznia Raciborska,

natomiast od pétnocnego zachodu z gming So$nicowice.
Na terenie gminy znajduje sie siedem sofectw:

- Kuznia Nieborowska,
- Leboszowice,

- Nieborowice,

— Pilchowice,

— Stanica,

- Wilcza,

~ Zemica.

Rysunek 1 Lokalizacja gminy Pilchowice

1. Grodzki Gliwice
2. Grodzki Bytom
3. Grodzki Charzdw

4. Grodzki Kstowice

5. Grodzki Piekery $laskie

6, Grodzki Ruds Slasks

7. Grodzki Rybnik

9, Grodzki Sosnowiec

10, Grodzki Swigtochtowice
11, Grodzki Zebrze

12, Grodzki Zory




PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI

Rysunek 2 Powierzchnia solectw gminy Pilchowice

1.3

Powierzchnia sotectw Gminy Pilchowice
wyrazona w procentach. |

= Pilchowice

™ Kuznia Nieborowska ‘
™ | eboszowice '\
™ Nieborowice |
™ Stanica !
* Wilcza |
™ Zernica ‘

Uwarunkowania prawne

Ustawa Prawo ochrony érodowiska wprowadza ogoine zasady ochrony powietrza polegajace na

zapewnieniu jak najlepszej jego jakoéci oraz obowigzki organow administracji w sprawie

utrzymania pozioméw substancji w powietrzu ponizej dopuszczalnych dla nich pozioméw lub co

najmniej na tych poziomach, za$ rozporzadzenia jako akty wykonawcze wprowadzajg

szczegdtowe zasady.

Ochrona powietrza w zakresie emisji zanieczyszczen ze zrodet stuzacych celom grzewczym

realizowana jest w oparciu o nastgpujace przepisy prawne:

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (tj.: Dz.U. 2017 poz. 519),
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo energetyczne ({j.: Dz.U. 2017 poz. 220),

Ustawa z dnia 20 lipca 1991 o Inspekcji Ochrony Srodowiska (tj.: Dz.U. 2016 poz. 1688 ),
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(ti. Dz.U. 2017 poz. 1073),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie wartosci
odniesienia dla niektorych substanciji w powietrzu (Dz. U. 2010r. Nr 16, poz. 87),
Rozporzagdzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomow
niektérych substanciji w powietrzu (Dz.U. 2012 poz. 1031),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 wrzesnia 2012 r. w sprawie dokonywania
oceny pozioméw substancji w powietrzu (ti. Dz.U. 2012 poz. 1032),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajow instalaciji,
ktérych eksploatacja wymaga zgtoszenia (tj. Dz.U. 2010 nr 130 poz. 880),
Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadkéw,
w ktérych wprowadzanie gazéw lub pylbw do powietrza z instalacji nie wymaga
pozwolenia (tj. Dz.U. 2010 nr 130 poz. 881),
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— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie stref, w ktérych
dokonuje sie¢ oceny jako$ci powietrza (ti. Dz.U. 2012 poz. 914),
- Uchwata Nr V/36/1/2017 Sejmiku Wojewédztwa Sigskiego z dnia 7 kwietnia 2017r.
W sprawie wprowadzenia na obszarze wojewddztwa $lgskiego ograniczen w zakresie
eksploatacji instalacji, w ktorych nastepuje spalanie paliw (Dz.Urz.Woj.Sl. z dnia
12 kwietnia 2017r. poz. 2624).
Wyzej wymienione akty prawne zawierajg przepisy okreslajace zobowigzania uzytkownikow
srodowiska oraz administracji na rzecz ochrony $rodowiska w zakresie ochrony powietrza.
Najbardziej ucigzliwym dla mieszkancow rodzajem emisji jest tzw. niska emisja, ktéra nie jest
objeta zadnymi uregulowaniami prawnymi. Jedynym narzedziem jest decyzja wojewody
nakazujgca w okreslonych obszarach (szczegblnie chronionych lub zanieczyszczonych)
stosowanie odpowiednich rodzajéw paliw. Rozporzadzenie takie mozna wydac jedynie
w przypadku bezposredniego zagrozenia zdrowia i Zycia mieszkancow lub w celu zapobiegania
zniszczeniu $rodowiska.
Program Ograniczenia Niskiej Emisji stwarza mozliwosci polepszenia tej sytuacji.

1.4 Analiza jakosci powietrza w gminie Pilchowice

Emisja zanieczyszczen do powietrza atmosferycznego zwigzana jest zaréwno z dziatalnoscig
cztowieka, jak réwniez z wystepowaniem naturalnych zjawisk zachodzacych w przyrodzie.

Tabela 1 Poziomy dopuszczalne dla niektérych substancji w powietrzu, zréznicowane ze wzgledu na ochrone
zdrowia ludzi i ochrong roslin na terenie kraju, z wytaczeniem uzdrowisk i obszaréw ochrony uzdrowiskowej

Lp. = Nazwa substancji | Okres usredniania | Poziom ' Dopuszczalna czestosé
"~ (Numer CAS) | wynikow ' dopuszczalny przekraczania
‘ pomiaréw . substancjiw | dopuszczalnego
l ; powietrzu . poziomu w roku
[mg/m?] . kalendarzowym;]
1 ! [mg/m
BT 2 | 3 | 4 | 5
1 | Benzen (71-43-2) | Rok kalendarzowy | 5 e s
2 Dwutlenek azotu | jedna godzina | 200 18 razy
(10102-44-0) - rok kalendarzowy 40 -
Tlenki azotu Rok kalendarzowy 30 -
(1010244-0) | ‘ AR |
Dwutlenek siarki | jedna godzina | 350 i 24 razy
3 (7446-09-5) 24 godziny f 125 3 razy
rok kalendarzowy i | 20 | -
pora zimowa (okres
| 0d01Xdo311ll) | |
4 | Rok kalendarzowy 0,5 -

| Of6w (7439-92-1)

10
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5 Pyt zawieszony 24 godziny 50 35-razy
PM10 rok kalendarzowy 40 -
6 Tlenek wegla  osiem godzin 10000 =
(63008-0)

Emisja zanieczyszczen do powietrza atmosferycznego zwigzana jest zaréwno z dziatalnosciag
cztowieka, jak réwniez z wystepowaniem naturalnych zjawisk zachodzacych w przyrodzie.
Zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego na terenie gminy spowodowane sa przez
nastepujgce czynniki:

- emisje zorganizowang pochodzaca ze srodet z sektora mieszkaniowego

jednorodzinnego,

— emisje zorganizowang pochodzaca ze srodet z sektora mieszkaniowego wielorodzinnego,

- emisje zorganizowana pochodzacy ze zrodet przemystowych,

— emisje niezorganizowang pochodzaca bezposrednio z procesow technologicznych,

wypalania traw, wysypisk, z sektora transportowego.

W roku 2009 wojewddztwo $laskie wprowadzito okoto 19% krajowej emisji zanieczyszczen
pytowych, 19% gazowych ogdtem, 18% emisji dwutlenku siarki i dwutlenku wegla, 19% tlenkow
azotu oraz 33% tlenku wegla. Emisja zanieczyszczen gazowych bez dwutlenku wegla stanowita
41% emisji krajowej tych zanieczyszczen. W 2009 r., w poréwnaniu do 2000 roku, wzrosta o0 10%
emisja z zaktadow szczegolnie uciazliwych w przypadku dwutlenku wegla, zmniejszyta sie 0 70%
emisja zanieczyszczen pytlowych ogotem oraz o 74% ze spalania paliw. Wystapit spadek o 25%
emisji tlenkéw azotu, o ok. 45% dwutlenku siarki oraz o 30% tlenku wegla. Znaczgce zmiany
w emisji wystapity w 2009 r. w poréwnaniu do 2008 r., osiggajac poziom 17% redukcji pytu
zawieszonego oraz 12% dwutlenku siarki, 4% tlenkoéw azotu, 26% tlenku wegla oraz 11%
dwutlenku wegla.
W Pilchowicach brak jest duzych obiektow przemystowych i energetycznych stanowigcych
zrodta zanieczyszczen. Zlokalizowane na terenie gminy lokalne kottownie, w giéwnej mierze
stanowia gtéwne Zrodto niskiej emisji.
Gtéwnym skfadnikiem emitowanych do atmosfery zanieczyszczen gazowych w gminie jest
dwutlenek wegla, ktéry jest gtéwnym produktem reakcji spalania paliw kopalnych w celach
energetycznych i technologicznych. Nie stanowi on zagrozenia dla zdrowia ludzi, zwierzat i roslin,
jednak ma znaczacy wptyw na zmiany klimatyczne — ocieplenie globalne, ktére to zjawisko jest
problemem ogolno$wiatowym. Natomiast juz takie zwigzki jak: dwutlenek siarki, tlenki azotu,
tlenek wegla i pyly stanowig bezposrednie zagrozenie dla zdrowia. W niewielkich ilogciach
emitowane sa réwniez zwigzki chloropochodne, weglowodory aromatyczne i alifatyczne oraz
sadza. Razem z pylem do atmosfery dostaja sig zwiazki metali ciezkich, pierwiastki
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promieniotwércze oraz benzo(a)piren - powszechnie uwazany za substancje silnie
kancerogenng, szkodliwg juz w najmniejszych stezeniach.
Znaczne przekroczenia dopuszczalnych wielkosci wystepujg przy pomiarze pytu Zawieszonego
oraz benzo(a)pirenu. Ten ostatni wykazuje szczegolnie wysokie stezenie w okresie Zimowym
(sezon grzewczy), kiedy to wzrasta emisja z doméw jednorodzinnych przy spalaniu paliw dla
celoéw grzewczych.
Zgodnie z art. 87 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Srodowiska (tekst
jednolity Dz. U. Nr 25 z 2008 roku, poz. 150) oceny jakosci powietrza sa dokonywane
w strefach, w tym aglomeracjach. Strefe stanowi:

— aglomeracja o liczbie mieszkafncéw wigkszej niz 250 tysiecy;

— obszar jednego lub wiecej powiatow potozonych na obszarze tego samego wojewddztwa,

niewchodzacy w sktad aglomeragji, o ktorej mowa w pkt 1.

Klasyfikacja wg zanieczyszczen polega na przypisaniu kazdej strefie jednej klasy dla kazdego
zanieczyszczenia oddzielnie ze wzgledu na ochrone zdrowia i ochrone roslin.

W ramach ,Dziewiatej rocznej oceny jakosci powietrza w wojewddztwie $laskim, obejmujacej
2010 rok” wykonanej przez WIOS w Katowicach, powiat Gliwicki zostat zaliczony do strefy
Slaskiej. Zgodnie z art.87 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony srodowiska

(tekst jednolity Dz. U. Nr 25 z 2008 roku, poz. 150 j.t. z pdzn.zm) oceny sg dokonywane
w strefach, w tym w aglomeracjach. Na terenie wojewédztwa Slgskiego zostato wydzielonych 5
stref zgodnie z zatozeniami do projektu ustawy o zmianie ustawy — Prawo ochrony $rodowiska
oraz niektérych innych ustaw.

Klasyfikacja stref:
— strefa slgska,
— aglomeracja gornoslgska,
- aglomeracja rybnicko-jastrzebska,
- miasto Bielsko-Biata,

- miasto Czestochowa.
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‘-Rywmkakslommclo ‘miasta i strefy, w ktérych dokonuje sig oceny jakosci powietrza [zrédio: WIOS

Katowlee]

 Podstawa klasyfikaji stref zgodnie z art. 89 w/w ustawy stanowity dopuszczaine poziomy

substancji w powietrzu oraz poziomy dopuszczaine powiekszone o margines tolerancii
z dozwolonymi przypadkami przekroczen, poziomy docelowe oraz poziomy celow

[13 ]
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diugoterminowych ze wzgledu na ochrone zdrowia Iludzi oraz ochrone roslin, okreslone

w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie poziomoéw niektérych

substancji w powietrzu (Dz. U. nr 47 poz. 281) oraz zatozeniach do projektu ustawy o zmianie

ustawy — prawo ochrony $rodowiska oraz niektérych innych ustaw. Dla wszystkich substancii

podlegajacych ocenie, strefy zaliczono do jednej z ponizszych klas:

klasa A - jezeli stezenie zanieczyszczenia na jej terenie nie przekraczaty odpowiednio
pozioméw dopuszczalnych, pozioméw docelowych, pozioméw celéw dtugoterminowych,
klasa B - jesli stezenie zanieczyszczenia na jej terenie przekraczaty poziomy
dopuszczalne, lecz nie przekraczaly poziomu dopuszczalnego powiekszonego
0 margines tolerancji,

klasa C - jezeli stezenia zanieczyszczenia na jej terenie przekroczyly poziomy
dopuszczalne lub docelowe powigkszone o margines tolerancji, w przypadku gdy ten
margines jest okreslony,

klasa D1 - jezeli stezenia ozonu w powietrzu na jej terenie nie przekroczyty poziomu celu
dtugoterminowego,

klasa D2 - jezeli stezenia ozonu na jej terenie przekroczyty poziom celu
dtugoterminowego.

Wyniki  klasyfikacji poszczegoélnych stref w wojewddztwie slgskim przedstawiono ponizej

uwzgledniajac kryteria:

ze wzgledu na ochrone zdrowia:

dla zanieczyszczen takich jak: dwutlenek azotu, benzen, otéw, tlenek wegla, arsen, kadm
i nikiel — we wszystkich strefach klasa A, co oznacza konieczno$é utrzymania jakosci
powietrza na tym samym lub lepszym poziomie,

dla pytu zawieszonego PM10 i PM2,5 oraz benzo(a)pirenu — klasa C w 5 strefach,

dla dwutlenku siarki i ozonu — klasa C w strefie $laskiej

ze wzgledu na ochrone roslin:

brak przekroczen wartosci dopuszczalnych (klasa A) dla tlenkéw azotu i dwutlenku siarki,
przekroczenia poziomu docelowego ozonu wyrazonego jako AOT 40 (klasa D20, na stacji
tta regionalnego wskaznik ten usredniony dla kolejnych 5 lat wynidst 21023 (Hg/m3)*h

Najblizszg stacjg pomiarowg dla gminy Pilchowice jest stacja w Gliwicach zlokalizowana przy

ul. Mewy 34. Stacja zlokalizowana jest na terenie ztobka miejskiego na osiedlu ,Sikornik”

w potudniowo zachodniej czgsci Gliwic w pomiedzy ulicami Mewy, Czajki i Sikornik. Otoczenie

stacji stanowig bloki mieszkalne cztero i dziesieciopietrowe ogrzewane centralnie. Jest to stacja

automatyczna dokonujgca oceny tta miejskiego na podstawie monitoringu automatycznego.

Parametry mierzone na stagiji to:

14
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— Parametry zanieczyszczenia powietrza: dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, tlenki azotu,
tlenek azotu, pyt zawieszony PM10

— Parametry meteorologiczne: kierunek wiatru, predko$¢ wiatru, temperatura powietrza,
wilgotno$¢ wzgledna, opad atmosferyczny, promieniowanie stoneczne.

Rysunek 4 Automatyczna stacja monitoringu jako$ci powietrza w Gliwicach
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Rysunek 5 Wykaz stacji pomiarowych na terenie wojewodztwa slaskiego

OWDS hatwie

Rysunek 6 Raport roczny — 2017 [zrédio WIOS Katowice]
S02 NO2 NOx NO PM10 PRESS WD WS TEMP  HUMID

Pyt S i Wilgotn
D::Iiie D\IA‘I:EG Tlenki Tlene zawiesz a?rfggfa::;c Kl::(un Przgko Temperat 0s¢

CZAS siarki3) azotu azoll  ,zotu g zne wiatru  wiatru oea wzgledn
PM10 a
[ug/m - s 5
[ug/m3] [pg/m3] [ug/m3] 3] [ug/m3] [hPa] 1 [mis] [°C] (%]
Styczen 37,2 41 82 26 112 094 229 0 5 89
Luty 24.4 37 62 16 89 990 170 0 1 87
Marzec 8,2 23 33 7 44 088 279 1 6 80
Kwiecien 6,3 15 18 2 27 088 208 1 7 80
Maj 5,8 19 26 5 32 988 307 0 14 :
Czeé“”e 4,8 14 18 3 23 086 275 1 19 -
Lipiec 4.4 16 22 4 22 986 273 1 19 -
Sierpien 5,4 21 28 4 28 089 287 0 20 g
W’Z:’S'e 47 19 29 7 27 087 280 0 13 :
Paf‘?:"e’ 5,3 21 39 12 35 988 271 ) 10 2
Listopad 10,8 26 49 15 48 986 226 0 4 3
G’”:Z'e 8,5 20 31 8 45 085 239 1 2 -

wartos¢ 10,4 23 36 9 4 988 271 0 9 -1)
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$rednia  (poz.  (poz.  (poz. (poz.
dop..  dop.  dop.: dop.:
20 ug/ 40 pg/ 30 pg/ 40 ug/
m3) m3) m3) 3)
sl Y R T PR ICHETR 985 170 0 -5 -1)
PMBUR G B 82 /26 W2 994 307 1 20 -1)

Gtéwng przyczyng wystepowania przekroczen pytu zawieszonego PM10 i dwutlenku siarki
w okresie zimowym jest emisja z indywidualnego ogrzewania budynkéw, w okresie letnim
bliskos¢ gtéwnej drogi z intensywnym ruchem. W powiatach lezgcych w strefie przygranicznej
wojewodztwa (cieszynski, zywiecki, raciborski i wodzistawski) przyczyna wystepowania
przekroczenia jest rowniez naptyw zanieczyszczen spoza kraju. Na wzrost stezen PM10 i SO,,
oprocz oddziatywania przemystu czy srodkow transportu niebagatelne znaczenie ma mrozna
zima. Niskie temperatury wymuszaly intensywniejsze ogrzewanie, zwiekszajgc emisje, w tym
réwniez tzw. ,niskg” z palenisk domowych. Ponadto zwigkszona emisja oraz niekorzystne
warunki meteorologiczne: brak opaddw, wystepowanie dni bezwietrznych, wystepowanie inwers;ji
termicznych, hamowaty pionowga wymiane powietrza | sprzyjaty skumulowaniu sie
zZanieczyszczen w powietrzu.

Program Ograniczenia Niskiej Emisji stwarza mozliwosci poprawy tego stanu, a co za tym idzie
i jakosci powietrza atmosferycznego w gminie, co bedzie miato wptyw na poprawe warunkéw

zycia mieszkancow.

1.5 Zbieznos¢ Programu z gminnym, powiatowym, wojewoédzkim
programem ochrony srodowiska

Program Ograniczenia Niskiej Emisji tworzony jest w celu zmniejszenia emisji zanieczyszczen
pytowo-gazowych, dostajgcych sie¢ do powietrza z sektora mieszkaniowego zabudowy
jednorodzinnej, rozproszonej. Dziatanie to jest jedynym skutecznym sposobem na zmniejszenie
tego zjawiska i polega na wprowadzeniu pomocy finansowej dla osdb decydujgcych sie na
modernizacje systemu grzewczego. Obszarowy zasieg Programu daje gwarancje znacznej
poprawy stanu jakosci powietrza w gminie.

Program to jedno z niewielu przedsiewzie¢, jakie prowadza do polepszenia stanu

srodowiska,

w ktérych bezposrednio biorg udziat mieszkarncy. Modernizujgc swoje systemy grzewcze,

zmniejszajac zapotrzebowanie na paliwo, znaczgco wplywaja na zmniejszenie skali

zjawiska niskiej emisji bezposrednio w swoim otoczeniu.
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1.5.1 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Pilchowice

Zakres Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Pilchowice jest zgodny z postanowieniami,
przyjetego w 2008 r. przez UE pakietu klimatyczno-energetycznego, ktérego podstawowe cele to:
1. redukcja emisji CO2 o 20% w roku 2020 w poréwnaniu do 1990 .,
2. wzrost zuzycia energii ze zrédet odnawialnych w UE z obecnych 8,5 do 20% w 2020r.;
dla Polski ustalono wzrost z 7 do 15%,
3. zwiekszenie efektywnosci energetycznej w roku 2020 o 20%.
Celem niniejszego opracowania jest m.in.:
4. wskazanie dziatan stuzgcych poprawie jakosci powietrza w Gminie Pilchowice,
5. utatwienie podejmowania decyzji o lokalizacji inwestycji przemystowych, ustugowych
i mieszkaniowych,
6. umozliwienie maksymalnego wykorzystania energii odnawialnej,
7. zwiekszenie efektywnosci energetycznej.

1.5.2 Program Ochrony Srodowiska Gminy Pilchowice

,Program Ochrony Srodowiska Gminy Pilchowice” wskazuje na znaczny, bardzo istotny lokalnie,
problem zanieczyszczenia powietrza, ktorego zrodtem jest m.in. ogrzewnictwo indywidualne
zaréwno budynkéw mieszkalnych indywidualnych jak i podmioty gospodarcze Swiadczace ustugi
dla ludnosci miejscowej oparte w znacznej wiekszosci na weglu kamiennym. Na terenie gminy
Pilchowice zgazyfikowane jest wytgcznie softectwo Pilchowice. Znaczgcym utrudnieniem
w rozbudowie systemu gazowniczego sg wystepujace na terenie gminy szkody gérnicze. Do sieci
gazowniczej na terenie gminy podtgczonych jest okoto 4% odbiorcow — gospodarstw domowych.
Czesto odbiorcy indywidualni w kottowniach budynkéw jednorodzinnych posiadajg zainstalowane
réwnolegle dwa zrodta ciepta, opalane paliwem statym (wegiel) oraz opalane paliwem gazowym,
a stopienn wykorzystania poszczegolnego paliwa uzalezniony jest od ceny danego nosnika
energii, jak rowniez biezacej sytuacji finansowej odbiorcy. Na terenie gminy ekologiczne zrodto
ogrzewania posiada jedynie szpital i 75% placowek oswiatowych oraz wspomniane
4% budynkoéw jednorodzinnych. Gmina na biezaco prowadzi inwestycje w budynkach gminnych,
zwigzane ze zmniejszeniem zuzycia energii, poprzez modernizacje systemow grzewczych jak
rowniez petng termomodernizacje obiektow.

Z analizy podanej w POS wynika, ze potrzeby cieplne wszystkich odbiorcéw na terenie gminy
i sofectw skierowane sg w 90% na kotty weglowe i paleniska indywidualne pracujgce ze Srednig
sprawnoscia na poziomie 30-60%.

Wielko$¢ emisji zanieczyszczen na terenie gminy, wynikajacej z niskiej emisji pochodzace;
z nieekologicznych zrédet ciepta opalanych paliwem statym szacuje sie¢ na podanych ponizej

poziomie (dane POS$ Pilchowice):
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- S02 - 115 t/rok,

-~ NOx - 76 t/rok,

— Pyt - 305 t/rok,

- CO - 950 t/rok,

- CO2 - 36 tys. t/rok

-~ Benzo(a)piren — 34 kg/rok.
Jak podaje Program Ochrony Srodowiska wojewoédztwa $lgskiego w roczne; ocenie jakosci
powietrza wojewodztwa $laskiego wystapity przekroczenia stezen pylu zawieszonego PM10
i benzo(a)pirenu. Jako gtéwng przyczyne wystgpienia przekroczen wskazano rowniez niskg
emisje. W zwigzku z powyzszym koniecznej jest wdrozenie dziatarn wynikajgcych z Programu
ochrony powietrza dla stref wojewodztwa $laskiego oraz zwigkszenie efektywnoéci wdrazania
Programéw Ograniczenia Niskiej Emisji. Mozliwoé¢ skutecznego redukowania niskiej emisji
zalezy w gtéwnej mierze od jednostek samorzadowych, stad konieczno$¢ opracowania owego
dokumentu.
Wysoki stopien uprzemystowienia wojewodztwa $lgskiego przektada sig¢ na znaczne
zageszczenie ludnosci. To za$é wptywa na wielkos¢ emitowanych zanieczyszczen ze zrodet
niskiej emisji. Zapisy wynikajgce z ,Wojewddzkiego Programu Ochrony Srodowiska”, ,Programu
ochrony $rodowiska powiatu gliwickiego” potwierdzajg negatywny wptyw niskiej emisji na jakosc
powietrza atmosferycznego oraz konieczno$¢ dziatan w kierunku ograniczenia tego zjawiska.
Celem diugoterminowym do 2015 roku ,Strategii rozwoju wojewddztwa $laskiego na lata 2000-
2020” jest polepszenie jakosci powietrza atmosferycznego. Polepszenie jakosci powietrza jest
réwniez jednym z celéw strategicznych rozwoju woj. Slaskiego, a jednym z przyjetych kierunkow

dziatan jest redukcja niskiej emisji.

1.5.3 Program ochrony dla terenu wojewo6dztwa $laskiego majacy na celu

osiagniecie pozioméw dopuszczalnych i docelowych substancji

w powietrzu oraz putapu stezenia ekspozycji
Program ochrony (POP) jest dokumentem przygotowanym w celu okreslenia dziatan, ktorych
realizacja ma doprowadzi¢ do osiggniecia wartosci dopuszczalnych i docelowych substancji
w powietrzu.
Gtéwnym celem postawionym w Programie ochrony dia stref wojewodztwa $laskiego jest
ochrona zdrowia mieszkancow wojewodztwa.
Dazenie do tego celu poprzez realizacj¢ dziatan naprawczych w skali wojewddztwa musi by¢
oparte na wspdipracy wszystkich jednostek odpowiedzialnych za realizacje dziatan,
a takze wszystkich organéw majgcych realny wptyw na uwarunkowania jego realizacji.
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Program ONE stanowi narzedzie realizacji gtéwnego celu POP, poprzez wskazanie inwestyciji

nakierowanych na poprawe, jako$ci w Gminie Pilchowice. Dla strefy, ktorg objeta jest Gmina

Pilchowice wskazane zostaly nastepujace dziatania naprawcze, ktére sg spéjne z zapisami

PONE:

Ograniczenie emisji powierzchniowej:

o

kontynuacja dziatan w zakresie wymiany przestarzatych zrédet ciepta opalanych
weglem w obiektach uzytecznosci publicznej oraz w indywidualnych
gospodarstwach domowych.

* Ograniczenie emisji liniowej poprzez modernizacje infrastruktury drogowe;.

Ograniczenie emisji punktowe:

o

o

prowadzenie dziatan modernizacyjnych w obiektach przemystowych w kierunku
instalowania efektywnych urzadzen do odpylania, zastosowania najlepszych
dostgpnych technik (BAT i lepsze), stosowania systemow zarzadzania
$rodowiskiem EMAS oraz 1SO; zastosowanie mechanizméw wspierajgcych
inwestycje proekologiczne prowadzone przez podmioty gospodarcze na terenie
strefy poprzez: system dofinansowania inicjatyw proekologicznych, utatwienia
w zakresie uzyskiwania niezbednych dokumentéw, wskazywanie ewentualnych
programoéw unijnych, ktére mogg wspoméc finansowo inwestycje;

stworzenie warunkéw do przeniesienia ucigzliwych dziatalnosci gospodarczych
(warsztatowych, ,garazowych”, etc.) poza dzielnice mieszkaniowe, na przyktad:
system atrakcyjnych zachet do przenoszenia dziatalnosci na teren wydzielonych
stref produkeyjnych lub ustugowych. Skutkowaé to bedzie zmniejszeniem tadunku
emisji na terenach mieszkalnych, zmiang warunkéw rozprzestrzeniania
zanieczyszczen, ktore poza terenami mieszkalnymi sg znacznie korzystniejsze;
wspomaganie proceséw modernizaciji istniejgcych systemoéw cieptowniczych na
terenie gmin poprzez nie tworzenie barier administracyjnych, wspomaganie
w uzyskiwaniu $rodkéw finansowych oraz tworzenie dogodnych warunkoéw rozwoju
sieci cieptowniczych na terenie strefy;

inicjowanie i wspomaganie dziatah majacych na celu wykorzystanie w zrédtach
spalania nalezgcych do podmiotéw gospodarczych odnawialnych Zrodet energii
jak biomasy czy gazu;

opracowanie programu budowy nowych sieci cieptowniczych i podtgczenia nowych
odbiorcéw w ramach aktualizacji planéw zaopatrzenia gmin w ciepto, energie

elektryczna i paliwa gazowe.

Dziatania wspomagajace, w postaci:

umozliwienia dostepu do informacji o jakosci na terenie gminy:;
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o edukacji ekologicznej;

o dziatan kontrolnych.

1.5.4 Program Wykorzystania Odnawialnych Zrédet Energii
na obszarach nieprzemystowych wojewdédztwa $laskiego

Program Wykorzystania Odnawialnych Zrédet Energii na obszarach nieprzemystowych
wojewodztwa $laskiego (projekt), zwany dalej PWOZE, ma posta¢ projektu programu
wykorzystania odnawialnych Zrodet energii. Obejmuje informacje
o zasobach energii odnawialnej w wojewodztwie slgskim przedstawione w postaci map zasobow
oraz ich charakterystyke i klasyfikacje pod katem ekonomicznie uzasadnionych mozliwosci ich
wykorzystania. Analizg objeto wszystkie dostgpne rodzaje energii odnawialnej z wyjatkiem
biopaliw, a wigc: biogaz, biomasg, energie stoneczna, energie wiatru, energie spadku wod,
energie geotermalng, energie wod kopalnianych.
Celem strategicznym, okreslonym w PWOZE, jest stworzenie warunkow
i mechanizméw dla szerokiego wykorzystania lokalnych zasobow energii odnawialnej
na terenach nieprzemystowych wojewodztwa slaskiego. Natomiast na cel strategiczny winny
skiadaé sie cele szczegdtowe obejmujgce w swym zakresie:

e rozpoznanie i inwentaryzacje lokalnych zasobow energii odnawialne;j;

e klasyfikacje zasobow pod wzgledem mozliwosci ich zagospodarowania;

e wskazanie wiasciwych technologii wykorzystania lokalnych zasobdéw  energii

odnawialnych;

e zwiekszenie udziatu energii z odnawialnych Zrodet w lokalnym bilansie energetycznym.

Istota stworzenia PONE jest réwniez wzrost wykorzystania odnawialnych zrédet energii
w gospodarce energetycznej gminy. Zgodnie z dokumentem ,Il Polityka Ekologiczna Panstwa’,
wykorzystanie energii ze zrédet odnawialnych do roku 2025 powinno by¢ poréwnywaine ze
srednimi wskaznikami w panstwach Unii Europejskiej. Osiagnigcie tych wskaznikow wymaga
wprowadzenia mechanizméw i rozwiazahh pozwalajgcych zwigkszy¢ zainteresowanie
wykorzystaniem energii ze zrodet odnawialnych, poprzez dziatania organizacyjne,

instytucjonalne, prawne i finansowe, a taki wiasnie mechanizm stanowi wdrozenie PONE.

1.5.5 Strategia Ochrony Przyrody Wojewodztwa Slaskiego
Strategia Ochrony Przyrody Wojewodztwa Slaskiego zostata uchwalona przez Sejmik
Wojewédztwa Slaskiego uchwatg Sejmiku  Wojewddztwa Slaskiego Nr 1V/28/2/2012
z 12 listopada 2012 roku.
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W dokumencie zostata okre$lona misja i wizja obszaru wojewodztwa $laskiego, ktéra powinna

zostaC osiggnieta do 2030 roku dzieki realizacji celéw i kierunkéw dziatan okreslonych jako

podstawowe. Do celéw strategicznych okreslonych w dokumencie naleza:

e | Cel strategiczny: Zachowanie réznorodnosci biologicznej i georéznorodnosci

w dobrym stanie oraz umozliwiajacym korzystanie z ich zasobéw obecnym

| przysztym pokoleniom, w ramach ktérego wskazano nastepujgce kierunki dziatan:

o L1. Kierunek dziatan: Racjonalizacja i wzmocnienie systemu obszaréw
chronionych,

o |2, Kierunek dziatar: Poprawa stanu ekosysteméw i stanu gatunkéw oraz
odtwarzanie utraconych elementéw réznorodnosci biologicznej,

o 13. Kierunek dziatar: Przeciwdziatanie zagrozeniom dla réznorodnosci
biologicznej i georéznorodnosci,

o |4 Kierunek dziatan: Zréwnowazone uzytkowanie zasobow przyrody,

o L5. Kierunek dziatari: Wzmocnienie i wsparcie finansowe stuzb ochrony oraz
instytucji i organizacji pozarzadowych realizujacych dziatania z zakresu ochrony
przyrody,

o |.6. Kierunek dziatar: Wspieranie i rozwéj badan nad réznorodnoscia biologiczng
I georéznorodnoscia wojewddztwa $lgskiego,

 Il. Cel strategiczny: Zachowanie i ochrona obszaréw o wysokich walorach

krajobrazowych oraz powstrzymanie degradacji krajobrazu i przywracanie fadu

przestrzennego, w ramach ktérego wskazano nastepujace kierunki dziatan:

o |Il.1. Kierunek dziatan: Rozwdj sieci obszardéw chronigcych prawnie walory
krajobrazu

o I.2. Kierunek dziatar: Zréwnowazone uzytkowanie przestrzeni, powstrzymanie
nieoszczednego i degradujgcego krajobraz zagospodarowania przestrzeni oraz
rewitalizacja obszaréw zdegradowanych

o I.3. Kierunek dziatai: Wspieranie i rozwéj badan nad krajobrazem
i zagospodarowaniem przestrzennym wojewé6dztwa $laskiego

¢ lll. Cel strategiczny: Zintegrowany system zarzadzania $rodowiskiem przyrodniczym

i przestrzenig, w ramach ktérego wskazano nastepujace kierunki dziatan:

(o}

o

1.1, Kierunek dziatan: Standaryzacja i integracja informacji o stanie przyrody
(zasobach, zagrozeniach, ochronie, uzytkowaniu) i jej badaniach
I1l.2. Kierunek dziatari: Budowa regionalnego systemu monitoringu réznorodnosci

biologicznej i georéznorodnos$ci oraz zagospodarowania przestrzennego
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o 1.3, Kierunek dziatan: Podniesienie poziomu wiedzy i umiejetnosci osob
i podmiotéw zaangazowanych w procesy zarzadzania ochrong i uzytkowaniem
réznorodnosci biologicznej i geordznorodnosci oraz krajobrazu
o lll.4. Kierunek dziatan: Rozwdj wspotpracy w zakresie zarzgdzania $rodowiskiem
przyrodniczym i przestrzenig wojewodztwa slgskiego
o I.5. Kierunek dziatan: Wspieranie zmian organizacyjno-prawnych w zakresie
ochrony i  umiarkowanego uzytkowania  réznorodnosci biologiczne;
i georéznorodnosci, ochrony krajobrazu oraz gospodarowania przestrzenia
e IV. Cel strategiczny: Wysoki poziom $wiadomosci ekologicznej i holistycznej wiedzy
o przyrodzie i krajobrazie oraz zaangazowania mieszkarcéw wojewodztwa $lgskiego
w ich ochrone, w ramach ktérego wskazano nastepujace kierunki dziatan:
o IV.1. Kierunek dziatan: Powszechny dostep mieszkancow wojewodztwa do
aktualnych informacji o zasobach, stanie, zagrozeniach oraz zasadach ochrony
i wykorzystywania réznorodnoéci biologicznej, georéznorodnosci i krajobrazu oraz
dziataniach z zakresu edukacji ekologicznej
o IV.2. Kierunek dziatan: Opracowanie i wdrozenie kompleksowego programu
regionalnej edukacji ekologicznej w wojewodztwie Slaskim
o IV.3. Kierunek dziatan: Rozwoj bazy dydaktycznej edukacji przyrodniczej
o IV.4. Kierunek dziatan: Wysoki poziom aktywno$ci spotecznej i instytucjonalnej na

rzecz ochrony przyrody i krajobrazu

PONE jest spojny z zatozeniami dokumentu w zakresie ochrony powietrza, co wptywa na
poprawe jakosci srodowiska. Jednoczesnie realizacja zadan i celéw okreslonych w PGN bedzie
zwiazana z realizacjg |. celu strategicznego: Zachowanie réznorodnosci  biologicznej
i georéznorodno$ci w dobrym stanie oraz umozliwiajgcym korzystanie z ich zasobow obecnym
i przyszlym pokoleniom, poprzez realizacje dziatan z zakresu kierunku dziatan |.4:

Zréwnowazone uzytkowanie zasobdw przyrody.

1.5.6 Program Ochrony Srodowiska dla Wojewédztwa Slaskiego do roku
2019 z uwzglednieniem perspektywy do roku 2024

Sejmik Wojewodztwa Slaskiego Uchwatg Nr \V/11/8/2015 z dnia 31 sierpnia 2015 roku przyjat
,Program Ochrony Srodowiska dla Wojewodztwa Slaskiego do roku 2019 z uwzglednieniem
perspektywy do roku 2024. Jego istotg jest skoordynowanie, zaplanowanych w Programie
dziatan z administracjg rzadowa, samorzadowg (Urzad Marszatkowski, Starostwa Powiatowe,
Urzedy Miast i Gmin) oraz przedsigbiorcami i spoteczenstwem.

Cele i kierunki ochrony srodowiska do 2019 roku zostaty okreslone w ramach 10 priorytetow:

e Powietrze atmosferyczne (PA),

(O%]
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e Zasoby wodne (ZW),
* Gospodarka odpadami (GO),

 Ochrona przyrody (OP),

* Zasoby surowcéw naturalnych (ZSN),

e Gleby (GL),
» Tereny poprzemystowe (TP),
e Halas (H),

* Promieniowanie elektromagnetyczne (PEM),

* Przeciwdziatanie powaznym awariom przemystowym (PPAP).

Dziatania okre$lone w PGN sa spojne z priorytetem: Powietrze atmosferyczne (PA). Dzieki

realizacji zadar PGN zostang zrealizowane nastepujace cele Programu Ochrony Srodowiska dla

Wojewodztwa Slgskiego do roku 2019 z uwzglednieniem perspektywy do roku 2024:

¢ Cel dtugoterminowy do roku 2024 - Znaczaca poprawa jakos$ci powietrza na obszarze

wojewodztwa $laskiego zwiazana z realizacjq kierunkéw dziatan naprawczych,

w ramach ktdrego okreslono cele krétkoterminowe do roku 2019 do ktérych naleza:

(o]

PA1. Skuteczne wdrazanie plandéw i programéw stuzacych ochronie powietrza
w skali lokalnej i wojewédzkiej poprzez osiggniecie zaktadanych efektéw
ekologicznych

PA2. Wdrozenie mechanizméw ograniczajgcych negatywny wptyw transportu na
jakos¢é powietrza poprzez efektywng polityke transportowa do poziomu nie
powodujgcego negatywnego oddziatywania na jako$¢ powietrza

PA3. Sukcesywna redukcja emisji zanieczyszczen z sektora komunalno-bytowego
do poziomu nie powodujgcego negatywnego oddziatywania na jako$¢ powietrza
PA4. Wdrozenie mechanizméw motywujacych do implementacji nowoczesnych
rozwigzan w  przemy$le  skutkujgcych  redukcja emisji  substancji
Zanieczyszczajacych

PAS. Wzmacnianie wspéipracy miedzyregionalnej w zakresie wspolnej polityki
ochrony powietrza szczegoélnie z krajem morawsko — $laskim oraz wojewddztwem
matopolskim poprzez coroczne spotkania

PAB. Wzmocnienie systemu edukacji ekologicznej spoteczenstwa skierowanej na

promocje postaw stuzacych ochronie powietrza

» Cel diugoterminowy do roku 2024 - Realizacja racjonalnej gospodarki energetycznej

taczacej efektywno$¢ energetyczng z nowoczesnymi technologiami, w ramach

ktérego okreslono cele krétkoterminowe do roku 2019 do ktoérych naleza:
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o PA7. Wspieranie finansowe i technologiczne inwestycji w technologie majace na
celu efektywne wykorzystanie energii

o PA8. Wzmocnienie systemu wykorzystania odnawialnych zrodet energii
w skali wojewddztwa $Slgskiego

o PA9. Ksztaltowanie postaw stuzacych efektywnemu wykorzystywaniu energii
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2 CZESC ZASADNICZAOPRACOWANIA

21 Opis stanu istniejacego

2.1.1 Analiza ankiet — obiekty indywidualne

W celu zaproponowania rozwigzan majacych na celu ograniczenie niskiej emisji w gminie
Pilchowice nalezato poznac¢ stan obecny zasobdw mieszkaniowych.

W celu poznania potrzeb mieszkaricow w zakresie modernizacji systeméw grzewczych w ich
domach jednorodzinnych zdecydowano sie na rozpowszechnienie ankiet, o wypetnienie ktérych
poproszono mieszkaricow. Sg one podstawg do opracowania niniejszego dokumentu, a takze
pozwalajg na zaplanowanie dziatan, ktére beda realizowane w ramach Programu.

Na potrzeby Programu opracowano ankiete dla domkéw jednorodzinnych zlokalizowanych na
terenie calej gminy, zaréwno w Pilchowicach, jak i wszystkich sotectwach. Ankiety
rozdysponowane byty w formie papierowej za posrednictwem Urzedu Gminy, poprzez sottyséw,
na spotkaniu organizacyjnym poswieconym Programowi oraz poprzez strone internetowg
www.niskaemisja.pl, ktéra pozwalata w sposéb wygodny i szybki udzielic mieszkancowi

odpowiedzi na zadawane pytania. Zwrotnie otrzymano 128 ankiet, w tym 127 szt. w formie
papierowej oraz 1 szt. poprzez strone internetowa.
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Rysunek 7 Wzor ankiety rozdysponowanej w ramach PONE
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W zakresie ankietyzacji, oprécz rozpoznania potrzeb zwigzanych z gospodarkg cieping
w budynkach indywidualnych, mieszkancy mieli mozliwoéé okreslenia réwniez, czy w ramach
modernizacji chca skorzystaé z mozliwosci dofinansowania w ramach Programu Ograniczenia
Niskiej Emisji — odpowiedzi ksztattowaty sig nastgpujaco:

—  96,9% - ankietowanych chce skorzysta¢ z PONE,

—  3,1% - ankietowanych nie udzielito odpowiedzi.



PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI

Opierajac sie na wynikach ankietyzacji, mozna stwierdzi¢, ze znaczna wiekszosé produkowanej
energii do celéw grzewczych wytwarzanej jest w kottach na wegiel kamienny. Uzytkownicy
oprécz wegla kamiennego o duzym sortymencie stosujg w kottach starych na szeroka skale miat,
jako paliwo tarisze lecz o gorszych wiasciwosciach energetycznych i wiekszej emisyjnosci. Ten
obraz ma istotne znaczenie dla oceny ekologicznego wptywu obiektow zlokalizowanych na
terenie gminy na zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego.

Z ankiet wynika réwniez, iz mieszkaricy w duzym stopniu korzystaja z drewna jako paliwa
uzupetniajgcego, lub w okresach przejéciowych podstawowego, w stosunku do wegla.

Gaz stanowi znikoma ilo§é wykorzystywanego paliwa. Jest to paliwo ekologiczne i duzo bardziej
wygodne w stosowaniu, lecz ze wzgledu na brak sieci w poszczegodlnych sotectwach mato
stosowane.

Analiza ankiet pozwolita réwniez oceni¢ wiek zamontowanych i funkcjonujgacych urzadzen
grzewczych. Zdecydowana wiekszo$é kottéw zostata zamontowana przed rokiem 2000. Ta grupa
urzadzen kwalifikuje sie do wymiany w ramach Programu w pierwszej kolejnosci.

Mieszkaricy wypowiedzieli sie takze co do stanu technicznego ich kottéw. W wiekszosci
urzadzenia grzewcze sg w dobrym stanie, choé z wiadomych powodéw cze$é mieszkancow
informuje o niezadawalajgcej kondycji kotta/pieca i chce go wymienié¢ na nowy.

Wysoka swiadomoéé ekologiczna oraz wzrost cen paliw na rynkach $wiatowych zmusza do
wprowadzania bardziej racjonalnej gospodarki energetycznej. Uruchomienie Programu moze
zatem przyczyni¢ si¢ do uzyskania znaczacego efektu ekologicznego i przynies¢ wymierne
oszczednosci finansowe.

Ankiety pozwalajg takze pozna¢ sposéb przygotowania cieptej wody uzytkowej w mieszkaniach.
Ankietowani obecnie do przygotowania cieptej wody wykorzystujg w 31,3% kociot centralnego
ogrzewania, 29,6% kociot centralnego ogrzewania wraz z bojlerami elektrycznymi oraz piecyki
gazowe. Program daje mozliwo$¢ montazu kolektoréw stonecznych jako urzadzen stuzgcych

przygotowaniu cieptej wody.
2.2 Zakres prac deklarowanych w ankietach

Z analizy ankiet obiektéw indywidualnych wynika, ze mieszkarcy sg zainteresowani poprawa
jakosci powietrza. Wykorzystanie wegla jako paliwa podstawowego deklaruje w dalszym ciggu
wigkszos¢ ankietowanych. W sytuaciji duzego popytu na wegiel groszek, szczegolnie ze wzgledu
na trwajace i realizowane Programy Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie wojewddztwa, jak i ze
wzgledu na ogolny wzrost cen paliw, zauwaza sie coraz wieksze zainteresowanie zrédtami

energii odnawialnej.

| 28
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Tabela 2 Zakres prac deklarowanych w ankietach i sktadanych wnioskach

ZAKRES PALIWO Razem
W-W _ 71
PR - _ : 35
kociot g-g 35
w-0 3
_ w-b 40
pompa ciepia | ‘ 10
W-w 68
w-g _ 15
kociot + kolektory stoneczne w-0 7 1
9-9 1
_ ‘ w-b 15
' pompa ciepta + kolektory stoneczne . 0
st 19 20
| 0 3
kolektory stoneczne w 47
b | 5
e DR | _en. elekir | B
RAZEM ?_ | 374
brak danych :_ 5
RAZEM | ; 379

Mieszkancy mieli do wyboru dwa podstawowe kierunki modernizacji: wymiana starego kotta na
nowy oraz zamontowanie kolektorow stonecznych. Montaz jedynie kolektora stonecznego
zaproponowano, zaktadajac, ze w budynku istnieje i dziata juz nowe i ekologiczne Zrodto ciepta.
Inwestycja bez wymiany Zrodta ciepta moze sie odbyé jedynie przy takim zalozeniu.
Jednoczesnie Program nie moze obejmowac wymiany kotta w budynkach, ktére sg nowe, gdyz
w takich budynkach powinno, zgodnie z prawem budowlanym, funkcjonowac¢ nowoczesne zrédto
ciepta. Poza tym celem Programu jest uzyskanie jak najwigkszego efektu ekologicznego, ktory
zostanie osiagniety przy wymianie starych, niesprawnych kottow/piecow na nowe.

Mieszkaricy mieli mozliwos¢ zadeklarowania paliwa jakie chcieliby stosowac po modernizacji
systemu grzewczego. Nie maleje zainteresowanie weglem jako podstawowym paliwem.
W kottach nowej generacji z podajnikiem automatycznym mozliwe jest spalanie tylko paliwa na
jakie dane urzgdzenie zostato zaprojektowane, dlatego w kottach na paliwo weglowe nie mozna
spalaé innych sortymentéw wegla ani drewna a tym bardziej odpadéw statych.

Ubieganie sie o $rodki zewnetrzne obliguje do stosowania si¢ do zasad ustalonych przez
Fundusz, stad Program dotyczy¢ bedzie budownictwa indywidualnego.

Gtéwnym kierunkiem zmian bedzie wymiana kotta/ pieca na nowy a w drugiej kolejnosci montaz
kolektora stonecznego. Jednak i odnawialne zrodia energii w postaci kolektoréw stonecznych
ciesza sie duzym zainteresowaniem. Wynika to z pewnoscig z wiekszej $wiadomosci
ekologicznej, technologicznej oraz z doswiadczerh gmin sasiednich a zwlaszcza z gmin

wojewodztwa $laskiego.

2Q
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Istnieje réwniez mozliwos¢ wymiany starego kotta na pompe ciepta. W ankietach wariant ten byt
zakreslany jednak w alternatywie z kolektorem stonecznym.

2.3  Okreslenie reprezentatywnego obiektu standardowego
(indywidualnego)

Na podstawie ankiet utworzono zbiorcze zestawienie informacji o obiektach oraz planowanych
zadaniach inwestycyjnych. Usredniono dane budowlane i techniczne oraz przeprowadzono
obliczenia energetyczne pozwalajace na przedstawienie obrazu reprezentatywnego
standardowego obiektu dla gminy Pilchowice.

Zaréwno po ilosci zlozonych przez mieszkaricow ankiet, frekwencji na organizowanych
spotkaniach informujgcych o Programie, jak i duzej ilosci pytary kierowanych na biezgco do
Urzedu Gminy oraz zespoiu redagujgcego tre$¢ opracowania mozna wnioskowaé o duzym
Zaangazowaniu i zainteresowaniu mieszkaricéw Programem.

Istotng sprawg dla obiektu standardowego jest okreslenie jego energochtonnosci i podstawowych
parametréw eksploatacyjnych. llo§é zuzywanego paliwa i jego rodzaj, wskazuja na fakt, ze
w istniejgcych warunkach eksploatacyjnych nie dotrzymywano okreslonego normami petnego
komfortu cieplnego.

Realnym powodem tego stanu rzeczy sg uwarunkowania ekonomiczne indywidualnych
gospodarstw i prowadzenie bardzo oszczednej gospodarki energetycznej, tgcznie ze $wiadomym
obnizaniem komfortu cieplnego. Drugorzednym powodem tego stanu rzeczy moze byé fakt
stosunkowo fagodniejszych zim w stosunku do standardéw normatywnych w tym zakresie. Innym
wyttumaczeniem tego moze byé spalanie odpadéw produkowanych w gospodarstwach
domowych. Sprzyja temu sytuacja materialna, ilo$é i problem z gospodarkg odpadami jak
rowniez posiadanie uniwersalnego urzadzenia grzewczego. Tradycyjne paleniska bez regulacii
pracy kotta nie zapewniajg ciagtego procesu spalania i nawet w przypadku potrzeby wyzszej
temperatury moze sie zdarzyé, ze w pomieszczeniach odczuwalny jest pomniejszony komfort
cieplny.

Oszacowano, ze $érednia sprawno$é instalacji centralnego ogrzewania w budynku
indywidualnym, sprawno$¢ wykorzystania, przesyiu, regulacji, bez uwzglednienia zrédta ciepta
(sprawno$¢ wytwarzania), wynosi 86%.

taczne zapotrzebowanie na moc grzewcza dla potrzeb centralnego ogrzewania i cieptej wody
uzytkowej wynosi w warunkach istniejgcych 26,6 kW.

taczne zapotrzebowanie na energie netto (bez uwzglednienia sprawnosci zrodta ciepta) na cele
C.0. i c.w.u. wynosi 226,7 GJ w skali roku.

Dane przedstawione w tabeli ponizej stanowig podstawe odniesienia do dalszej analizy

energetycznej propozycji programowych.
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Tabela 3 Dane energetyczne obiektu standardowego (stan istniejacy)

Lp.  wielko$¢ charakterystyczna jednostka istniejacy komfort cieplny
4 ' Charakterystyka obiektu |
: _ standardowego IS ,
1 - dlugosé ' mb 12,4
12  szeroko$é | mb 19,8
'3 | wysoko$é 'mb 5,6
‘4 | ilo&é kondygnadji szt [2
5 ' kubatura 'm3 600
6 kubatura ogrzewana | m3 ' 510
|7 powierzchnia uzytkowa = ogrzewana | m2 | 224
| i redni wspdiczynnik przenikania ciepta | 3
: ’  dla przegrod zewnetrznych budynku | WINA'K bk
9 ' ilo§¢ mieszkancow | 0so6b 4
| ! |
B Charakterystyka Zrodta energii
; | cieplnej ! _
1 | iialoat g Aot | kociot weglowy/ gazowy/na
| [ ,| | biomase
|2 moc Kotta - optymalnie l kW 21
3 stosowane paliwo 5 wegie] roZny. asortyment/
‘ | gaz ziemny / biomasa
4 ' sprawnosé energetyczna zrodta podst. | % 170,82/94/85
‘ ; !
| ' sprawno$é  systemu grzewczego z i
5 R e % ' 86
| pominigciem Zrédta _
' : "MJkg, MJ/m3, |
| 6 | parametry paliwa ' MJlkg | 24,26 /35,7/17,6
' c ' Charakterystyka pracy systemu
| grzewczego ; | |
1 ' temperatura wewnetrzna - dzien | °C 20
2 ' temperatura wewnetrzna - noc °C 15
3 temperatura zewnetrzna obliczeniowa °Cc | -20
4 _ogrzewanie dzienne - czas pracy h 12
-] ogrzewanie nocne - czas pracy h 112
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D Charakterystyka energetyczna obiektu
1 zapotrzebowanie na energie cieplng GJ/rok 205.9
' dla c.o. '
2 ' zapotrzebowanie na moc dla c.o. kW 23,0
3 zapotrzebowanie na energie cieplng GJlrok ' 20.8
dla c.w.u. e
< ' zapotrzebowanie na moc dla c.w.u. kW 13,6
5 Lgczne zapotrzebowanie na energie GJlrok 2267
cieplng | .
6 Laczne zapotrzebowanie na moc  kw | 26,6

*energia cieplna - bez uwzglednienia sprawnosci Zrédfa ciepta, z uwzglednieniem sprawnosci wykorzystania, regulacji
i przesytu

2.3.1 Whnioski z ankietyzacji obszaru gminy

Ankiety do Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Pilchowice dawaty mieszkaricom
mozliwo$¢ wypowiedzenia sie w zakresie modernizacji systemu grzewczego.
Mieszkancy mogli sami zdecydowaé, jaki typ inwestycji w ich obiektach jest niezbedny do
przeprowadzenia dla poprawy stanu technicznego systemu grzewczego.
Uruchomienie Programu w gminie pozwoli na przeprowadzenie modernizacji wielu systemow
grzewczych i budynkéw, a mieszkaricom pomoze wykona¢ wigkszy zakres prac niz ten, na ktéry
mogliby sobie pozwoli¢ bez uzyskania dofinansowania w ramach Programu.
Kotty grzewcze stosowane w obiektach zabudowy rozproszonej zabudowane przed rokiem 2000
to zwykle nieefektywne urzadzenia grzewcze cechujace sie¢ znacznym zuzyciem energii oraz
nadmierng emisjg zanieczyszczen.
W latach 2000 i dalszych na rynek wprowadzono juz kotty weglowe gtéwnie z certyfikatem
energetyczno-emisyjnym.
W wiekszosci przypadkéw w gminie zabudowane sg kotlty komorowe umozliwiajgce spalanie
paliw niskiego gatunku oraz dodatkowo odpadéw statych, co znacznie wplywa na pogtebienie
problemu niskiej emisji, szczegdlnie w okresie zimowym.
Zakres modernizacji oraz rodzaj stosowanych paliw zwigzane sg zwykle z politykg ekologiczng
i finansowg gminy. Nalezy wiec na etapie wdrozenia Programu wzig¢ pod uwage nastepujgce
czynniki:

— potrzeby mieszkancow,

— efekt ekologiczny inwestycji,
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— efekt ekonomiczny inwestycji,
- mozliwosci finansowe budzetu gminy,
~ ryzyko realizacji projektu (rozbieznoé¢ pomigdzy deklaracjami w ankietach a faktycznie

zrealizowanymi inwestycjami)
2.4 Obiekt standardowy — potrzeby energetyczne

2.41 Centralne ogrzewanie

Bazujgc na obliczeniach uproszczonego audytu energetycznego dla standardowego obiektu
modelowego, dokonano oceny wielkosci zapotrzebowania na ciepto z tytutu c.o.

Tabela 4 Wielko§é zapotrzebowania na cieplo (energia bez uwzglednienia sprawnosci zrédia ciepla) - potrzeby
C.0.
Zapotrzebowanie na ciepto

Rodzaj budynku (w GJ)

standardowy dla gminy Pilchowice 7 205,9

2.4.2 Ciepta woda uzytkowa

Opierajac sie na podstawowych normatywach, okreslono wielko$¢ zapotrzebowania na ciepto
z tytutu c.w.u. w wysokosci 20,8 GJ/rok. Zatozono, ze Zrodiem c.w.u. w sezonie zimowym jest
kociot, a w sezonie letnim kolektor stoneczny ewentualnie bojler elektryczny lub piecyk gazowy.
Wielkoéé zapotrzebowania na moc wynosi 3,6 kW. Podczas realizacji Programu mieszkancy
czesto decydujg sie na przygotowywanie cieptej wody z kotta, przy jednoczesnej rezygnacji
z piecykéw gazowych czy bojleréw elektrycznych. Program umozliwi instalacje kolektoréw
stonecznych, ktérych koszty eksploatacyjne sg prawie na poziomie zerowym, natomiast

zapewniaja ciepta wode praktycznie od marca do pazdziernika.

2.5 Obiekt standardowy — emisja zanieczyszczen do atmosfery

Na podstawie wskaznikéw okreslonych w materiatach informacyjno-instruktazowych Ministerstwa
Ochrony Srodowiska, Zasobow Naturalnych i Lesnictwa dla tradycyjnych palenisk domowych,
emisje dla jednego obiektu mieszkalnego (obiektu standardowego) mozna przedstawic

nastepujaco:
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Rysunek 8 Emisja zanieczyszczeri dla obiektu standardowego
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2.6 Stan przewidywany

2.6.1 Kryteria Programu

Podstawowym kryterium stawianym przed Programem, jest obnizenie emisji zanieczyszczen do
atmosfery w gminie z kottowni indywidualnych dziatajacych w jednorodzinnych budynkach
mieszkalnych.
W zakres rozwigzan Programu spetniajgcych powyzsze kryterium wchodzi:

— wymiana zZrodta energii cieplnej na energooszczedne i ekologiczne,

- wykorzystanie odnawialnych zrédet energii — przede wszystkim kolektory stoneczne,

ale i biomasa),

Najszybszym przedsigwzigciem (uwzgledniajgc okres zwrotu naktadéw) oraz najefektywniejszym
(pod katem ekologicznego efektu), jest wymiana zrodta ciepta. Dotychczas stosowane tradycyjne
weglowe Zrodta energii posiadajg sprawno$¢ energetyczng rzedu 86%.
Obecnie produkowane kotty grzewcze majg znacznie wyzsza sprawnosé bez wzgledu na rodzaj
zastosowanego paliwa.
InZzynieria finansowa Programu zostata opracowana pod katem optymalizacji ekonomicznej
z uwzglednieniem struktury zamierzeri Urzedu Gminy oraz wiascicieli posesji (w zakresie
obiektow indywidualnych). Dobér urzadzenia przez ostatecznego uzytkownika, winien byé
przeprowadzony pod katem:

- kryterium sprawnosci energetycznej,

— kryterium automatyki pracy, (| kryterium ekologicznym.
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2.6.2 Realne mozliwosci realizacji programu

Ogolne zatozenia realizacyjne Programéw Ograniczenia Niskiej Emisji sg nastepujgce:

w ramach Programu nastepuje wymiana nieefektywnych zrodet ciepta,

mozliwa jest dodatkowo zabudowa kolektoréw stonecznych,

dopuszcza sie urzadzenia grzewcze, ktére posiadaja atest ekologiczny, czyli:
o urzadzenie posiada certyfikat emisyjno-energetyczny wydany przez akredytowane
laboratorium,

o - sprawno$é energetyczna zrodet ciepta powyzej 79%

wymienia sie stare zrédta ciepta.

Mieszkancy zgtosili potrzebe wymiany kottéw zabudowanych w réznych okresach, gtownie ze
wzgledu na zly stan techniczny. W Programie zakiada sig mozliwo$é wymiany réwniez kottow
miodszych jednak nie spetniajgcych norm, mieszkancy beda chcieli réowniez montowac
urzadzenia nowszej generacji, osiggajace wigksza sprawno$¢ spalania paliwa, jak i posiadajgce
regulacje pracy urzadzenia co zapewnia state podawanie paliwa, kontrole warunkéw spalania jak
i wieksza wygode uzytkowania. Nalezy wzig¢ pod uwage, iz w czasie realizacji Programu kolejne
jednostki kottowe bedg ulegaty starzeniu i mozna bedzie je wiaczy¢ w realizacje.

lloéé realizowanych obiektéw w ramach Programu nalezy ustali¢ zgodnie z utworzonym przez
gmine lub Operatora regulaminem dziatan realizacyjnych oraz naborem wnioskéw mieszkancow.
Po zweryfikowaniu mozliwoéci finansowych gminy oraz przeanalizowania realizacji Programéw
w gminach sasiednich postanowiono o realizacji | etapu Programu w zakresie podstawowym,
zapewniajgcym wiekszy efekt ekologiczny uzyskany mniejszymi kosztami inwestycyjnymi.
Modernizacja zrodta ciepta pozwala ograniczy¢é emisjg oraz zuzycie paliwa, co w perspektywie
wciaz rosnacych cen paliw jest argumentem bardzo waznym.

Realizacja Programu w zakresie podstawowym — wymiana Zrédta ciepta, co daje osiggniecie
najwiekszego efektu ekologicznego.

Modernizacja zrodta ciepta pozwala ograniczy¢ emisje oraz zuzycie paliwa, co w perspektywie

wciaz rosnacych cen paliw jest argumentem bardzo waznym.
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Rysunek 9 Prognozowane ceny no$nikéw energii w latach
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2.6.3 Warianty mozliwych do realizacji modernizacji

Zgodnie z zafozeniami, podstawowym kierunkiem, jaki postawiono przed Programem jest
obnizenie emisji zanieczyszczeh do atmosfery poprzez wymiane niskosprawnych
i nieekologicznych kottéw i piecow, na nowoczesne urzadzenia grzewcze. Ponadto skutecznym
sposobem na ograniczenie emisji ze spalania paliw jest zastosowanie odnawialnych zrodet
energii. W przypadku gdy w budynku wymieniono juz stare zrédto ciepta na nowy kociot gazowy,
olejowy, na biomase lub kociot weglowy nowej generacji (m.in. z paleniskiem retortowym
z podajnikiem $limakowym lub ttokowym) mozliwe bedzie zamontowanie uktadéw solarnych dla
przygotowywania cieptej wody.
2.6.3.1 Wymiana zrodet ciepta

Wymiana niskosprawnego zrodta ciepta jest w gospodarce komunalnej najbardziej efektywnym
energetycznie przedsigwzigciem przy jego relatywnie niskich kosztach. Zapewnia wiec
najwigkszy efekt ekologiczny w stosunku do kosztéw inwestycyjnych. Zastosowanie
sprawniejszego urzgdzenia przyczynia si¢ do zmniejszenia zuzycia energii zawartej w paliwie,
lecz niejednokrotnie zmniejszenie to moze rekompensowaé¢ (a nawet przekraczaé) wzrost
kosztow ogrzewania przy przej$ciu z wegla na bardziej przyjazny $rodowisku naturalnemu, ale
drozszy nosnik energii (gaz ziemny, olej opatowy). Najwazniejszymi kryteriami wyboru
urzadzenia, jakimi bedzie sig kierowat Operator Programu wspierajac uzytkownika jest kryterium
sprawnos$ci energetycznej oraz kryterium ekologiczne.
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KOTLY GAZOWE

Kotly gazowe c.0. sg urzadzeniami o wysokiej sprawnos$ci energetycznej osiggajacej nawet 96%.
Ze wzgledu na funkcje, jakie moze spetnia¢ gazowy kociot c.o. mamy do wyboru: kotty
jednofunkcyjne, stuzace wytacznie do ogrzewania pomieszczen (mogg by¢ one jednak
rozbudowane o zasobnik wody uzytkowej), kotly gazowe dwufunkcyjne, ktére stuzg do
ogrzewania pomieszczen i dodatkowo do podgrzewania wody uzytkowej (w okresie letnim
pracujg tylko w tym celu). Kotly dwufunkcyjne pracujg z pierwszenstwem podgrzewu wody
uzytkowej (priorytet c.w.u.), tzn. kiedy pobierana jest ciepta woda, wstrzymana zostaje czasowo
funkcja c.o. Biorgc pod uwage rozwigzania techniczne, w ramach tych dwéch typéw kottow
mozna wyrézni¢: kotty stojace i wiszace. Ponadto mogg by¢ wyposazone w otwarta komore
spalania (powietrze do spalania pobierane z pomieszczenia, w ktérym sig¢ znajduje) i zamknietg
(powietrze spoza pomieszczenia, w ktérym sie znajduje). W obu przypadkach spaliny
wyprowadzane sg poza budynek kanatem spalinowym. W ostatnich latach duzg popularnoscia
cieszg sie rowniez kotly kondensacyjne. Uzyskuje sie w nich wzrost sprawnosci kotta poprzez
dodatkowe wykorzystanie ciepta ze skroplenia pary wodnej zawartej w odprowadzanych
spalinach (kondensacja), co wptywa rowniez na obnizenie emisji zanieczyszczen w spalinach.
KOTLY OLEJOWE

W przypadku braku doprowadzenia sieci gazowej do obiektu mieszkalnego, mozliwym jest
zastosowanie kotta z automatykg obstugi z zastosowaniem jako paliwa lekkiego oleju opatowego.
Wiekszos¢ nowoczesnych konstrukcji olejowych kottow grzewczych posiada sprawnosc
energetyczng powyzej 92%, co spetnia wymogi Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia
18 lutego 1999 roku w sprawie wymagan w zakresie efektywnosci energetycznej urzgdzen
dopuszczonych do obrotu rynkowego.

Program nie wskazuje konkretnego producenta urzadzenia pozostawiajac dobér ostatecznemu
uzytkownikowi. Podstawowym wymogiem stawianym przez Program jest posiadanie przez
urzgdzenie $wiadectwa badan energetycznych i ekologicznych.

KOTLY WEGLOWE —-RETORTOWE

Na polskim rynku producenci kottow oferujg w sprzedazy jednostki o mocach od 15 kW do
1,5 MW. Na podstawie przeprowadzonych badarn energetyczno emisyjnych w Instytucie
Chemicznej Przerébki Wegla w Zabrzu stwierdzono, ze przy zastosowaniu odpowiedniego paliwa
sprawno$¢ kottéw retortowych siega nawet ponad 90%. Wydatki poniesione na wymiane kotta
i adaptacje kottowni rekompensuje pozniejsza tania eksploatacja. Koszt produkcji ciepta w
kottach niskoemisyjnych z zastosowaniem wysokogatunkowego paliwa jest do 40% nizszy od
ogrzewania za pomocg tradycyjnych kottéw weglowych. Praca kotta retortowego/tiokowego,
podobnie jak w kottach olejowych i gazowych, sterowana jest uktadem automatyki, pozwalajacym
utrzyma¢ zadang temperature w ogrzewanych pomieszczeniach oraz regulacje temperatury
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w ciggu doby. Ponadto palenisko w tego typu kottach wyposazone jest w samoczyszczacy uktad.
W matych kottach uzupetnianie zasobnika weglowego odbywa sie raz na 3-6 dni, bez
koniecznoéci dodatkowej obstugi. Wegiel dozowany jest do paleniska za pomocg podajnika
slimakowego w dokfadnych iloSciach, gdzie nastepnie jest spalany pod nadmuchem powietrza
zapewniajgc zgdany komfort cieplny pomieszczen. Ponadto ilo§¢ wytwarzanego popiotu jest
niewielka, co jest spowodowane efektywnym spalaniem oraz tym, Ze kotly te przystosowane sg
do spalania odpowiednio przygotowanych wysokogatunkowych rodzajéw wegla. Uzycie paliwa
zlej jakosci moze spowodowaé zapchanie podajnika $limakowego lub powstanie zbyt duzej
zgorzeliny w palenisku, co grozi uszkodzeniem kotta. W urzadzeniach tych nie mozna spalaé
rowniez odpadéw komunalnych i bytowych, powodujacych trudne do oszacowania emisje, w tym
rowniez zwigzkéw bardzo szkodliwych (np. dioksyny i furany), a co nadal jest popularne przy
stosowaniu tradycyjnych palenisk weglowych. W wielu urzadzeniach producenci dopuszczajg
spalanie biomasy, ale tylko w formie odpowiednio przygotowanych peletéw. W przypadku gdy
mieszkaniec wybierze do montazu kociot spalajgcy wegiel wraz biomasg efekt ekologiczny
przedsigwzigcia obliczany jest jak w stosunku do kotta weglowego, a spalanie drewna czy innej
biomasy jedynie powiekszy efekt ekologiczny i zmniejszy emisje gtownie dwutlenku wegla.

- Certyfikat energetyczno-emisyjny nie jest wymogiem do wigczenia urzadzenia grzewczego do
obiegu handlowego, (o tym decyduja odpowiednie normy), stanowi on bardzo wazng informacje
dla przysztego uzytkownika, ktéry oprécz strony finansowej, interesuje sie roéwniez ochrong
powietrza atmosferycznego.

Natomiast Wojewodzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
dopuszcza do udziatu w Programach ONE jedynie kotly posiadajgce odpowiedni certyfikat
energetyczno-emisyjny wydany przez akredytowane laboratorium. W miare zapotrzebowania na
kotty na wegiel innej granulacji niz ekogroszek bedzie istniata mozliwo$¢ zastosowania kottéw
z podajnikiem ttokowym na ekogroszek, ewentualnie tylko na miat. Bedzie to jednak zalezato
ostatecznie od Funduszu, ktory decyduje jakiego typu kotty moga byé montowane
w Programie.

KOTLY NA BIOMASE

W srodowiskach wiejskich, silnie zwigzanych z dziatalnoscig rolniczg mozna stosowac Zrédta
ciepta wykorzystujgce odnawialne paliwa w postaci biomasy: stoma zb6z, zrebki drewniane,
drewno opatowe. Poniewaz mowa w Programie o domkach jednorodzinnych to ich budowa
limituje stosowane moce cieplne do wielkosci rzedu maksymalnie 35 kW, (najczesciej 25 kW).
Paliwo - stoma zbo6z

Brak jest w chwili obecnej rozwigzan technicznych pozwalajacych na prowadzenie ciggtego
procesu spalania stomy luzem w kottach o tak matej mocy cieplnej. Istniejace i mozliwe do

zastosowania rozwigzanie to kotty z jednorazowym wsadem paliwa. Instalacja w tym rozwigzaniu
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wymaga zabudowy jednego lub wigcej duzego zasobnika energii cieplnej, ktorego zadaniem jest
zréwnowazenie mozliwosci odbioru energii cieplnej do statego poziomu. Mamy do czynienia
z dwoma obiegami cieplnymi: jeden wigzacy kociot i zasobnik ciepta; oraz drugi posredni wigzacy
zasobnik ciepta z instalacja wewnetrzng domu. W tym przypadku trudno wprowadzic¢
odpowiednig automatyke sterowania procesem spalania jak rowniez automatyke systemu
grzewczego. Dodatkowym warunkiem jest odizolowanie zrodta od substancji mieszkalnej z uwagi
na infrastrukture paliwows i przepisy p-poz.

O wiele wygodniejszym rozwiazaniem jest zastosowanie kotta na brykiet wykonywany ze stomy.
Dzieki sprasowaniu oraz poddaniu podwyzszonej temperaturze uzyskujemy paliwo
o zadawalajgcej wartoéci opatowej oraz mniejszej zawartosci chloru.

Paliwo - zrebki drewniane

Istniejace rozwigzanie wykorzystujace ciggly proces spalania paliwa wymagajg dodatkowej
instalacji podawania paliwa, najczesciej podajniki slimakowe oraz odpowiednio zabudowanych
zasobnikéw na paliwo. Wielko$¢ tych zasobnikéw w poréwnaniu z paliwem weglowym jest
wieksza, co wymaga dodatkowych powierzchni przeznaczonych na ten cel. Istotng sprawa sa
réwniez parametry paliwa a szczeg6lnie jego wilgotnos¢. W tym przypadku rowniez wskazana
jest odrebna zabudowa niezwigzana z domem mieszkalnym.

Paliwo - pelety

Pojawiajg sie kotly dedykowane peletom. Sg to rozwigzania wykorzystujace cigglty proces
spalania paliwa, wymagajace dodatkowej instalacji podawania paliwa, najczesciej podajniki
slimakowe oraz odpowiednio zabudowanych zasobnikéw na paliwo. Wielkos¢ tych zasobnikow
w poréwnaniu z paliwem weglowym jest zwykle wigksza (wzgledy eksploatacyjne), co wymaga
znacznej powierzchni na ten cel. Istotnymi cechami peletéw sg: dobre parametry paliwa, wysoka
kaloryczno$é oraz mozliwosé stworzenia ukfadu w automatyce niemal bezobstugowego.
Obserwuje sie niezwykle duzy przyrost udziatu tego paliwa na rynkach UE (gtéwnie kraje
Skandynawii oraz Niemcy, Austria).

Paliwo - drewno opatowe

Istniejace rozwigzania to gtéwnie kotty komorowe o jednorazowym wsadzie. Istnieje mozliwos¢
zastosowania tego rozwigzania w Programie. Mankamentem dla Programu jest znacznie
mniejsza podaz kottéw na drewno opatowe oraz brak jednoznacznej gwarancji ekologicznej.
Kotty te umozliwiajg bowiem spalanie innego paliwa (odpady) bez gwarancji niskiej emisyjnosci
procesu spalania. Paliwo wyznaczone w tych kottach jako podstawowe fj.:

drewno opatowe kawatkowe jest paliwem jak najbardziej ekologicznym.

Paliwo — mieszanki wegla ze zrebkami drewnianymi

Istniejace rozwigzanie wykorzystujgce ciggly proces spalania paliwa wymagaja dodatkowej
instalacji podawania paliwa, najczesciej podajniki slimakowe, oraz odpowiednio zabudowanych
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zasobnikéw na paliwo. Wielko$¢ tych zasobnikow w poréwnaniu z paliwem weglowym jest
wigksza, co wymaga dodatkowych powierzchni przeznaczonych na ten cel.

Istotng sprawg sa réwniez parametry paliwa.

Kotlty automatyczne na pelety (paliwo granulowane) i brykiety drzewne wyposazone sg
w automatyczny system podawania paliwa oraz doprowadzania powietrza do spalania.

Nie wymagajg statej obstugi, moga wspéipracowaé z automatyka pogodowa. Paliwo umieszcza
si¢ w specjalnym zasobniku, skad jest pobierane przez podajnik z napedem elektrycznym
sterowany automatycznie w zaleznoéci od warunkéw atmosferycznych. Automatycznie steruje
takze wentylatorem dozujgcym powietrze do spalania. Paliwo uzupetia sie co kilka dni, tym

rzadziej, im wiekszy jest zasobnik.

* W NINIEJSZYM PROGRAMIE NIE WSKAZANO KONKRETNYCH PRODUCENTOW URZADZEN
POZOSTAWIAJAC OSTATECZNY WYBOR UZYTKOWNIKOWI. PODSTAWOWYM WYMOGIEM STAWIANYM
PRZEZ PROGRAM JEST, W PRZYPADKU URZADZEN GRZEWCZYCH, POSIADANIE ZASWIADCZENIA
WYDANEGO PRZEZ JEDNOSTKE POSIADAJACA W TYM ZAKRESIE AKREDYTACJE POLSKIEGO CENTRUM
AKREDYTACJI LuUB INNEJ JEDNOSTKI AKREDYTUJACEJ w EUROPIE, BEDACEJ
SYGNATARIUSZEMWIELOSTRONNEGO POROZUMIENIA O WZAJEMNYM UZNAWANIU AKREDYTACJ! EA
(EUROPEAN CO-OPERATION FOR ACCREDITATION).

NA PODSTAWIE §4 UCHWALY NR V/36/1/2017 SEJMIKU WOJEWODZTWA SLASKIEGO Z DNIA 7 KWIETNIA
2017R. W SPRAWIE WPROWADZANIA NA OBSZARZE WOJEWODZTWA SLASKIEGO OGRANICZEN W
ZAKRESIE EKSPLOATACJI INSTALACJI, W KTORYCH NASTEPUJE SPALANIE PALIW W PRZYPADKU
INSTALACJIDOSTARCZAJACYCH CIEPLO DO SYSTEMU CENTRALNEGO OGRZEWANIA DOPUSZCZA SIE
WYLACZNIE EKSPLOATACJE INSTALACJI, KTORE SPELNIAJA MINIMUM STANDARD EMISYJINY ZGODNY Z 5
KLASA POD WZGLEDEM GRANICZNYCH WARTOSI EMISJI ZANIECZYSZCZEN NORMY PN-EN 303-5:2012”.

2.6.3.2 Wykorzystanie odnawialnych zrodet energii.

Zastosowanie kottéw na biomase — paliwo odnawialne oméwiono powyzej.

Dodatkowy efekt obnizajgcy emisje zanieczyszczernh moze daé zastosowanie kolektoréw
stonecznych stosowanych w instalacjach cieptej wody uzytkowej. Dostepne na rynku polskim
kolektory stoneczne przy warunkach nastonecznienia w warunkach gminy, zapewniaja
wystarczajgcy ilos¢ energii cieplnej potrzebnej do ogrzania wody praktycznie od miesigca marca
do pazdziernika.

Dodatkowy efekt obnizajgcy emisje zanieczyszczen, moze daé zastosowanie pomp ciepinych.
Rozwdj nowoczesnych technologii w ostatnim czasie sprawit, ze powszechnie dostepne staty sie
urzadzenia przeznaczone dla obiektéw indywidualnych — domki jednorodzinne. Pompy ciepine sa
Zrodtem ciepta nisko temperaturowego, stad przy odpowiedniej technologii rozprowadzajacej
energie po budynku (ogrzewanie podiogowe), mozliwym jest zastosowanie pomp do
catorocznego ogrzewania. W przypadku dokonywania modernizacji zrodta energii cieplnej przy
tradycyjnym rozprowadzeniu energii po budynku pompy ciepta mogg stanowi¢ jedynie
uzupetniajgce zrodto ciepta, zrédtem podstawowym jest wtedy kociot gazowy lub olejowy. Dla
lokalnych warunkéw klimatycznych pompy ciepta wymagaé bedg przy temperaturach ujemnych

zblizonych do normatywodw obliczeniowych
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( - 20°C; w zasadzie ponizej temperatury mniejszej niz -5 °C) wspomagania dodatkowym

wysokotemperaturowym Zrodiem ciepta.

2.6.4 Optymalizacja rodzaju zrodia energii cieplnej

W trakcie opracowywania Programu sprawdzono ksztattowanie sie kosztéw paliwowych
w zaleznoéci od rodzaju nosnika energii pierwotne;.
Warunki brzegowe dla kazdego z rodzajoéw paliwa s3 identyczne:
— usrednione zapotrzebowanie na moc i ciepto dla obiektu, - czas pracy Zrodia ciepta
w sezonie.
Pozostate dane do tabeli okreélajg parametry techniczne zrédta lub paliwa jak:
— sprawno$¢ energetyczna, ktérg przyjeto na poziomach podawanych przez producentow
urzadzen o standardach europejskich,
— wartoéé opatowa paliwa, ktérg podano na podstawie danych podawanych przez

dostawcow.
2.7 Analiza wariantéw modernizacji budynkow

Po analizie zebranych ankiet i na podstawie wstepnych zatozeri dotyczacych budynku
reprezentatywnego stworzono kilka opcji modernizacji istniejagcego systemu grzewczego wraz
z innymi pracami polepszajacymi wykorzystanie energii. Opcje oceniono pod wzgledem kosztéw
eksploatacyjnych oraz iloéci zanieczyszczen gazowo-pytowych emitowanych do atmosfery.

Analizie poddano nastepujgce warianty technologiczne:

Tabela 5 Wymiana kotla weglowego na nowy weglowy
System grzewczy Stan przed Stan po
termomodernizacja  termomodernizacji
1 Charakterystyka zrodta ciepta (rodzaj zroédta  stary kociot weglowy  nowy kociot weglowy

ciepta)

2 Zapotrzebowanie mocy dla obiektu 23 23
typowego [kW]

3 Zapotrzebowanie energii netto dla obiektu 186 186
typowego [GJ/a]

4 Sprawnos¢ wytwarzania zrodta ciepta 70 82
[%]

5 Sprawnos¢ instalacji (przesytu, regulacii, 86 86
akumulacji)  [%]

6 Wspoiczynnik uwzgledniajacy przerwy w 0,95 0,95
ogrzewaniu

7 Zapotrzebowanie energii brutto 294 251
[GJ/a]
Ciepla woda uzytkowa Stan przed Stan po

termomodernizacja = termomodernizacji
1 Sposéb przygotowania c.w.u. kociot kociot

2 Zapotrzebowanie mocy 3,6 3,6
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10

11

12

13

14

15

(kW]

Zapotrzebowanie energii netto

[GJ/a]

Sprawnos¢ wytwarzania

Sprawnos¢ instalacji (przesytu, regulacii,
cyrkulaciji)

Zapotrzebowanie energii brutto

[GJ/a]

Instalacja solarna

Powierzchnia kolektorow stonecznych
[m2]

Produkcja energii (loco zasobnik ciepta)
[GJ/a]

Oszczednos$c energii z uwzglednieniem
sprawnosci zrodfa ciepta, ktorego prace
zastepuje instalacja solarna  [GJ/a]

Zestawienie zbiorcze

Zapotrzebowanie mocy (c.o. + c.w.u.)
[kW]

Zapotrzebowanie energii netto (c.o. +
c.w.u.) [GJ/a]
Zapotrzebowanie energii brutto
[GJ/a]

Rodzaj paliwa

Wartos¢ opatowa paliwa

[MJ/kg]

Obliczeniowa ilos¢ paliwa / energii
[Mg/a]

Zawartos¢ siarki w paliwie

[%]

Zawarto$¢ popiotu w paliwie

[%]

Cena jednostkowa paliwa / energii
[z¥Mg]

Roczny koszt paliwa / energii

[z¥/a]

Roczny koszt obstugi

[z#a]

Roczny catkowity koszt eksploataciji
[zt/a]

Roczna oszczednos¢ kosztéw eksploatacii

[zt/a]

Catkowite naktady inwestycyjne
[21]

Prosty czas zwrotu (SPBT)
[lata]

Tabela 6 Wymiana kotla weglowego na gazowy

1

System grzewczy
Charakterystyka zrodta ciepta (rodzaj zrodta

8,3 8,3
70 82
40 40
29,6 25,3
Stan przed Stan po
termomodernizacja = termomodernizacji
X o
X g
X =
Stan przed Stan po
termomodernizacja  termomodernizacji
26,6 26,6
194,3 194,3
323,6 276,3
wegiel wegiel ekogroszek
24 26
13,5 10,6
0,8 0,5
12 10
600 700
8100 7420
200 200
8300 7620
680
12000
17,6
Stan przed Stan po
termomodernizacja termomodernizacji
stary kociot weglowy nowy kociot gazowy
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ciepta)
Zapotrzebowanie mocy dla obiektu
typowego [kW]

Zapotrzebowanie energii netto dla obiektu

typowego [GJ/a]

Sprawnos¢ wytwarzania zrodta ciepta
[%°]

Sprawnos¢ instalacji (przesytu, regulaciji,
akumulacji) [%]

Wspotczynnik uwzgledniajacy przerwy w
ogrzewaniu

Zapotrzebowanie energii brutto

[GJ/a]

Ciepla woda uzytkowa

Sposob przygotowania c.w.u.
Zapotrzebowanie mocy

[KW]

Zapotrzebowanie energii netto

[GJ/a]

Sprawnos¢ wytwarzania

Sprawnosc¢ instalacji (przesytu, regulacji,
cyrkulaciji)

Zapotrzebowanie energii brutto

[GJ/a)

Instalacja solarna

Pogvierzchnia kolektoréw stonecznych
[m7]

Produkcja energii (loco zasobnik ciepta)
[GJ/a]

Oszczednos¢ energii z uwzglednieniem
sprawnosci zrodta ciepta, ktérego prace
zastepuje instalacja solarna  [GJ/a]

Zestawienie zbiorcze

Zapotrzebowanie mocy (c.o0. + c.w.u.)

(kW]

Zapotrzebowanie energii netto (c.o. +

c.w.u.) [GJ/a]
Zapotrzebowanie energii brutto
[GJ/a]

Rodzaj paliwa
Warto$¢ opatowa paliwa
[MJ/Mg, MJ/m?]
Obliczeniowa ilo&¢ paliwa / energii
[Mg/a, m*/a]
Zawartosc¢ siarki w paliwie
[%]

ZawartosSc popiotu w paliwie
[%]

Cena jednostkowa paliwa / energii

23
186

70

86
0,95

294

Stan przed
termomodernizacjg

kociot
3,6

8,3
70
40

29,6

Stan przed
termomodernizacja

X

X

X

Stan przed
termomodernizacja

26,6
194,3

323,6
wegiel
24

13,5
0,8

12
600

23
186
94
86
0,95

219

Stan po
termomodernizacji
kociot

3,6
8,3
94
40

22,1

Stan po
termomodernizacji

Stan po
termomodernizacji

26,6
194,3

2411
gaz
35,7

6753,5

2,1
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Tabela 7 Wymiana kotta weglowego na kociot na biomase

N =

(8]

[z/Mg, z/m®]

Roczny koszt paliwa / energii
[zt/a]
Roczny koszt obstugi
[zt/a]
Roczny catkowity koszt eksploatacii
[zt/a]
Roczna oszczednos¢ kosztow eksploatacii
[zt/a]
Catkowite naktady inwestycyjne
(1]
Prosty czas zwrotu (SPBT)
[lata]

System grzewczy

Charakterystyka Zrodta ciepta (rodzaj zrodta

ciepta)

Zapotrzebowanie mocy dla  obiektu
typowego [kW]
Zapotrzebowanie energii netto dla obiektu

typowego [GJ/a]

Sprawnos¢ wytwarzania Zrodia ciepta
[%]
Sprawnos¢ instalacji (przesytu, regulacji,
akumulacji) [%]
Wspotczynnik uwzgledniajacy przerwy w
ogrzewaniu
Zapotrzebowanie energii brutto
[GJ/a]

Ciepta woda uzytkowa
Sposéb przygotowania c.w.u.
Zapotrzebowanie mocy
(kW]
Zapotrzebowanie energii netto
[GJ/a]
Sprawnos¢ wytwarzania
Sprawnos¢ instalacji (przesytu, regulaciji,
cyrkulaciji)
Zapotrzebowanie energii brutto
[GJ/a]
Instalacja solarna
Po;wierzchnia kolektoréw  stonecznych
[m7]
Produkcja energii (loco zasobnik ciepta)

[GJ/a]

Oszczednos¢ energii
sprawnosci zrodta
ciepta, ktérego prace zastepuje instalacja
solarna

Z uwzglednieniem

8100 14182
200 200
8300 14382
-6082
27000
-4,4
Stan przed Stan po
termomodernizacja  termomodernizacji
stary kociot weglowy kociot na pellet
23 23
186 186
70 85
86 86
0,95 0,95
294 242
Stan przed Stan po
termomodernizacja  termomodernizacji
kociot kociot
3,6 3,6
8,3 8,3
70 85
40 40
29,6 24,4
Stan przed Stan po
termomodernizacja termomodernizacji
X -
b4 o
X -

44
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12
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14
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[GJ/a]

Zestawienie zbiorcze

Zapotrzebowanie mocy (c.o. + c.w.u.)
(kW]
Zapotrzebowanie energii netto (c.o. +

c.w.u.) [GJ/a]
Zapotrzebowanie energii brutto
[GJ/a]

Rodzaj paliwa

Wartos¢ opatowa paliwa

[MJ/kg]

Obliczeniowa ilos¢ paliwa / energii
[Mg/a]

Zawartos¢ siarki w paliwie

[%]

Zawartos¢ popiotu w paliwie

[%]

Cena jednostkowa paliwa / energii
[ztMg]

Roczny koszt paliwa / energii
[z/a]

Roczny koszt obstugi

[zt/a]

Roczny catkowity koszt eksploatacji
[zt/a]

Roczna oszczedno$c¢ kosztéw eksploatacii
[zt/a]

Catkowite naktady inwestycyjne
1]

Prosty czas zwrotu (SPBT)

[lata]

Tabela 8 Wymiana kotta weglowego na kociot olejowy

System grzewczy

Charakterystyka zrodta ciepta (rodzaj zrodta
ciepta)

Zapotrzebowanie mocy dla obiektu typowego

[kW]

Zapotrzebowanie energii netto dla obiektu
typowego[GJ/a]

Sprawnos$¢ wytwarzania zrodia ciepta
[%]

Sprawnos¢ instalacji (przesytu, regulacj,
akumulacji) [%]

Wspdtczynnik uwzgledniajgcy przerwy w
ogrzewaniu

Zapotrzebowanie energii brutto

[GJ/a]

Stan przed Stan po
termomodernizacja ~ termomodernizacji
26,6 26,6
194,3 194,3
323,6 266,4
wegiel pellet
24 15
13,5 17,8
0,8 -
12 -
600 670
8100 11926
200 200
8300 12126
-3826
12000
-3,1
Stan przed Stan po

termomodernizacja termomodernizacji
stary kociot weglowy nowy kociot olejowy

23 23
186 186
70 92
86 86
0,95 0,95
294 223
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1 | Sposéb przygotowania c.w.u. 2. L _kociot | kociot
2 Z[ivs?trzebowame mocy | 3.6 3.6
'3 | Zapotrzebowanie energii netto 1 8.3 L i i 873”” IS
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Tabela 9 Wymiana kotla weglowego na pompe ciepla
Stan przed Stan po
System grzewczy termomodernizacja termomodernizacji
Charakterystyka Zrodta ciepta (rodzaj

#rodfa ciepta) stary kociot weglowy pompa ciepta

Zapotrzebowanie mocy dla obiektu
2 typowego [kW] i 20
Zapotrzebowanie energii netto dla obiektu
* typowego[GJ/a] i 186
5 [Sozi"awnosc wytwarzania zrédta ciepta 70 3,5
6 Sprawnos¢ instalacji (przesytu, regulaciji, 86 86
akumulacji) [%]
Wspétczynnik uwzgledniajgcy przerwy w
;i ogrzewaniu 0:85 0,95
Zapotrzebowanie energii brutto
8 [GJ/a] 294 59
L Stan przed Stan po
Ciepta woda uzytkowa termomodernizacja termomodernizaciji
1 Sposéb przygotowania c.w.u. stary kociot weglowy pompa ciepta
Zapotrzebowanie mocy
. [KW] 3,6 3,6
Zapotrzebowanie energii netto
[GJ/a] 8,3 8,3
Sprawnos¢ wytwarzania 70 3,5
Sprawnos¢ instalacji (przesytu, regulacii, 40 40
cyrkulaciji)
Zapotrzebowanie energii brutto
6 [GJ/a] 29,6 5,9
A Stan przed Stan po
Instalacja solarna termomodernizacja termomodernizacji
1 F’ogvierzchnia kolektoréw stonecznych X .
[m]
Produkcja energii (loco zasobnik ciepta)
2 X -
[GJ/a)
Oszczednoscé energii z uwzglednieniem
3 sprawnosci zrédta ciepla, ktérego prace X -
zastepuje instalacja solarna [GJ/a]
Pk . Stan przed Stan po
Zestawienie zbiorcze termomodernizacja termomodernizacji
1 [Zk?z?trzebowame mocy (c.o. + c.w.u.) 26,6 26,6
Zapotrzebowanie energii netto (c.o. +
2 cw.u) [GJ/a] 194,3 194,3
Zapotrzebowanie energii brutto
3 [GJ/a] 324 65
4  Rodzaj paliwa wegiel pompa ciepta
5 Wartos¢ opatowa paliwa 24 g
[MJ/kg]
6 Obliczeniowa ilo$¢ paliwa / energii 135 18056

[Mgfa, kWh/a]
7 Zawartosc siarki w paliwie 0,8 -
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10

11

32

13

14

15

[%]

Zawartos¢ popiotu w paliwie

[%]

Cena jednostkowa paliwa / energii
[z/Mg, zi/kWh]

Roczny koszt paliwa / energii
[zt/a]

Roczny koszt obstugi

[zt/a]

Roczny catkowity koszt eksploatacji
[zt/a]

Roczna oszczedno$¢ kosztow
eksploatacji [zt/a]
Catkowite naktady inwestycyjne
zt]

Prosty czas zwrotu (SPBT)

[lata]

Tabela 10 Wymiana kotla gazowego na gazowy

N

System grzewczy

Charakterystyka zrodia ciepta (rodzaj zrédta
ciepta)

Zapotrzebowanie mocy dla obiektu typowego
(kW]

Zapotrzebowanie energii netto dla obiektu
typowego[GJ/a]

Sprawno$¢ wytwarzania zrodta ciepta

[%]

Sprawnos¢ instalacii (przesylu, regulacii,
akumulacji) [%]

Wspdiczynnik uwzgledniajacy przerwy w
ogrzewaniu

Zapotrzebowanie energii brutto

[GJ/a]

Ciepta woda uzytkowa

Spos6b przygotowania c.w.u.
Zapotrzebowanie mocy

(kW]

Zapotrzebowanie energii netto

[GJ/a]

Sprawno$¢ wytwarzania

Sprawnos¢ instalacji (przesytu, regulacii,
cyrkulacji)

Zapotrzebowanie energii brutto

[GJ/a]

Instalacja solarna

Pogvierzchnia kolektoréw stonecznych
[m7]

Produkcja energii (loco zasobnik ciepta)
[GJ/a]

12 -
600 0,65
8100 11736
200 100
8300 11836
-3536
20000
-5,7
Stan przed Stan po
termomodernizacja termomodernizacji
stary kociot gazowy nowy kociot gazowy
23 23
186 186
80 94
86 86
0,95 0,95
257 219
Stan przed Stan po
termomodernizacja termomodernizacji
kociot kociot
3,6 3,6
8,3 8,3
80 94
40 40
25,9 221
Stan przed Stan po
termomodernizacja termomodernizacji
X 4
X {3

48
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10

11

12

13

14

15

Oszczednos¢ energii z uwzglednieniem

sprawnosci zrodta ciepta, ktorego prace X -
zastepuje instalacja solarna [GJ/a]
: " Stan przed Stan po
Zesthwvienis zbipfoze termomodernizacja termomodernizacji

Zapotrzebowanie mocy (c.0. + c.w.u.)
[KW] 26,6 26,6
Zapotrzebowanie energii netto (c.o. +
CW.U.) [GJ/a] 1843 100
Zapotrzebowanie energii brutto  [GJ/a] 2829 241 1
Rodzaj paliwa gaz gaz
Wartos¢ opatowa paliwa
[MJ/Mg, MJ/m?] Sl Bl
Obliczeniowa ilos¢ paliwa / energii
(m°/a] 79244 6753,5
Zawartos$¢ siarki w paliwie . 3
[%]
Zawarto$c¢ popiotu w paliwie i A
[%]
Cena jednostkowa paliwa / energii
[2t/m’] 24 2,1
Roczny koszt paliwa / energii 16641 14182
[zt/a]
Roczny koszt obstugi 200 200
[zW/a]
Roczny catkowity koszt eksploataciji 16841 14382

[zt/a]
Roczna oszczedno$é kosztow eksploatacii

2459

[zH/a]

[C;?]#kowne naktady inwestycyjne 12000

Prosty czas zwrotu (SPBT) 4.9

[lata] :

Tabela 11 Wymiana kotla weglowego na nowy weglowy wraz z zabudowg ukiadu solarnego
Stan przed Stan po

Systent gIZeWEEY termomodernizacja termomodernizacji
Charakterystyka zrodta ciepta (rodzaj zrodta : nowy kociot
ciepta) stary kociot weglowy weglowy
Zapotrzebowanie mocy dla obiektu typowego 23 23
(kW]
Zapotrzebowanie energii netto dla obiektu 186 186
typowego [GJ/a]
Sprawnos$¢ wytwarzania Zrodta ciepta 70 82
[%]
Sprawnosc¢ instalacji (przesytu, regulaciji, 86 86
akumulacji) [%]
Wspotczynnik uwzgledniajacy przerwy w 095 095
ogrzewaniu : -
Zapotrzebowanie energii brutto
(GJ/a] 294 251
Ciepta woda uzytkowa Sianjueed Stan po

termomodernizacja termomodernizacji
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R A L e el o e e S ——

1 | Sposb przygotowania c.w.u.
Zapotrzebowanie mocy
| [kW]

Zapotrzebowanie energu netto
[GJia] e

Sprawnosé wytwarzania
Sprawno$é instalacji (przesytu, regulacii,
| cyrkulacji) T EEY

. Zapotrzebowanie energii brutto

[GJla

Po;merzchma kolektorow stonecznych
[mT
Produkcja energii (loco zasobnik ciepta)
[GJla]

Oszczednoéé energii z uwzglednieniem
sprawnosci zrodta ciepta, ktérego prace
GJ/a

zastepuje instalacja solarna

T T S AN A E

~ kociof
3,6
83
70
40

29,6

-

T e

Zapotrzebowanie mocy (c.o. + c.w.u.)

| kWL

Zapotrzebowanie energii netto (c.0. +

cwu)  [GJa]

| Zapotrzebowanie energii brutto (z

uwzglednieniem oszczednosci uzyskanej
dzieki zastosowaniu instalacji solarnej)
(Gl
Rodzaj paliwa

Warto$é opatowa paliwa

o MIkg]

Obliczeniowa ilo$¢ paliwa / energii
_[Mg/a] Bk
Zawarto$¢ siarki w paliwie

%

Zawarto$é popiotu w pal|W|e
[%] e
Cena jednostkowa paliwa / energii
| [zt/Mg]

Roczny koszt paliwa / energii
| [ztfa] 2

Roczny koszt obstugi
|zta]

Roczny caikownty koszt eksploatacji

Roczna oszczednosé kosztéw eksploataci
[zt/a] e

Catkowite naktady inwestycyjne

[zl]

Prosty czas zwrotu (SPBT)

[lata]

26,6

1943

266,9

26

_ weglel ekogroszek |

50 b s
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Tabela 12 Wymiana kotla uktadu solarnego

Charakterystyka zrodta ciepta (rodzaj zrodta

r

[ X l 5 |

" gepi) Skl S o) |

' Zapotrzebowanie mocy dla obiektu typowego f | =
|2 - kw | 23 23 |
5 Zapotrzebowanie energii netto dla obiektu PPt Tt i e S e i ?
43 typowego [GJla] AL IR KPR TV SO, . o MRl
=t Sprawno$¢ wytwarzania zrédfa ciepta i '
Al £ ST SR e A
5 | ' Sprawno$¢ instalacji (przesytu, regulacii, ' 86 : 86
1_ Iakumulacp) [%] | ITAPDA S e T

- Wspélczynnik uwzgledniajacy przerwy w 1 |

ogrzewamu .f 3 0’95_’_ e 707'?5 -4

‘ Zapottzebowanlé energu brutto R g .
' [GJ/a : 294 ‘ 219

| 1  Sposéb przygotowania c.w.u.

:2 [Zkavg;)trzebowame mocy | 3.6 36 |
. Zapotrzebowanie energii netto Lk } . Gl g
3 ledal W s ol eels Saiee
4 Sprawnosé wytwarzania L e A
7 Sprawnos¢ instalacji (przesytu, regulacp ! | ;
i N A e 1]
6 - Zapotrzebowanie energii brutto ; 20.6 - 22.1 ;

[GJla

I | Pozv]werzchnla kolektoréw stonecznych . X | 46 l
[m 0 P RN S SR Gl e AL o oo
' Produkcja energii (loco zasobnik ciepta) ' X * 77
|[GJ/a] i it Scihen I aaaa N e L -
- Oszczednosé energii z uwzglednieniem ‘
3 j sprawnosci zrodta ciepta, ktorego prace ; X 5 8,2
- zastepuije instalacja solarna GJ/a ; ?

| 2

- Zapotrzebowanie mocy (c.o. + c.w.u.) i 26.6 ’ 26.6
kW] | g R :
- Zapotrzebowanie energii netto (c.o. ¥ ; .
cw.u.) [GJla] | 194,3 . 1943
' Zapotrzebowanie energii brutto (z ;
- uwzglednieniem oszczednosci uzyskanej |
dzieki zastosowaniu instalacji solarnej) 3236 f 232,9
[GJ/a] |

> . rae———

[ 751 ]
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4  Rodzaj paliwa Lt wegiel :

'~ Wartosé opatowa paliwa - = = ‘

5 Mukg, MIm] s LA R i |
' Obliczeniowa ilo$¢ paliwa / energii '

[Mg/a, m*a] T 6523?'_8__
' Zawartos¢ siarki w paliwie
[%]

- Zawartos¢ popiotu w paliwie 12 )

%] | ~ 7 |
9 Cena jednostkowa paliwa / energii 600 2.1 ‘

Has

0,8 -

9 [zMg, ZHm?)

|10 | I['\;:rc;?ny koszt paliwa / energii 8100 13700
g Roczny koszt obstugi E R
11 [2ia) | 200 200
- Roczny catkowity koszt eksploatacji
(zVa] ‘ 8300
' Roczna oszczednosé kosztow eksploatacii
[z¥/a]

- 12 13900
13 | 6600

e e 5 et B J

" ‘ Catkowite naktady inwestycyjne ! 27000 |

i’ o -
Prosty czas zwrotu (SPBT) ]

[lata]

Tabela 13 Wymiana kotla weglowego na olejowy wraz z zabudowg ukiadu solarnego

‘ 15 -4,8

' Charakterystyka zrodta ciepta (rodzaj Zrodta stary kociot weglowy i owy kociof olejowy

1 ciepla) | il Sl
2 ﬁ‘avg\)ﬁtrzebowame mocy dla obiektu typowego | 23 | 23
. Zapotrzebowanie energii netto dla obiektu R [
;,3 typowego GJla] SR, S S
4 | .[?:’}J;awnoéé wytwarzania #rodia ciepta | 70 | 92
‘5 Sprawnosé instalacji (przesytu, regulacji, 86 86 £
, | akumulacji)  [%] ; j
. Wspélczynmk uwzgledniajacy przerwy w ‘ ;
£ | ' ogrzewaniu ; 0,95 B 9'95
Zapotrzebowanie energii brutto | 204 ,‘ 223

7 |

E :posb przygotowania cw.u. B A ik kociof

' Zapotrzebowanie mocy | ;
W] | i A o
Zapotrzebowanie energii netto
° [cJa] BN Rt o
4 Sprawnos¢ wytwarzania j iy (i e 92
5 Sprawno_#é instalacji (przesytu, regulaciji, 40 40
cyrkulaciji)

82 -k
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Zapotrzebowanie energii brutto

6 [GJ/a] 29,6 22,6
Stan przed Stan po
Instalacja solarna termomodernizacj termomodernizacj
a i
1 l[:’n::iflemchnla kolektorow stonecznych X 46
Produkcja energii (loco zasobnik ciepta)
2 X % |
[GJ/a]
Oszczednosc¢ energii z uwzglednieniem
3 sprawnosci Zzrodta ciepta, ktérego prace X 8,4
zastepuje instalacja solarna [GJ/a]
Stan przed Stan po
Zestawienie zbiorcze termomodernizacj termomodernizacj
a i
1 ﬁ(&:ﬁ)trzebowame mocy (c.o. + c.w.u.) 26.6 26.6
> Zapotrzebowanie energii netto (c.o. + c.w.u.) 194.3 194.3
[GJ/a]
Zapotrzebowanie energii brutto (z
uwzglednieniem oszczednosci uzyskanej
S dzieki zastosowaniu instalacji solarnej) 923,90 297.2
[GJ/a]
4  Rodzaj paliwa wegiel olej
Wartos¢ opatowa paliwa
5 [MJikg, MJ/dm?] 24 39
Obliczeniowa ilos¢ paliwa / energii
N ﬁz\]fvartosc siarki w paliwie 08 4
Zawarto$c¢ popiotu w paliwie
8 (%] 12 -
Cena jednostkowa paliwa / energii
O [z¥Mg, ztidm?] g 114
Roczny koszt paliwa / energii
10 [2H/a] 8100 22504
Roczny koszt obstugi
11 [zH/a] 200 200
12 {Rzﬁg?ny catkowity koszt eksploatacji 8300 29704
13 [F;c';:?na oszczednosc¢ kosztow eksploatacii 14404
14 E:zzikowﬂe naktady inwestycyjne 27000
Prosty czas zwrotu (SPBT)
15 llata] -1,9
Tabela 14 Wymiana kotia weglowego na kociol na biomase wraz z zabudowa uktadu solarnego
Stan przed Stan po
System grzewczy termomodernizacj termomodernizacj
a i

Charakterystyka zrodta ciepta (rodzaj zrodta

ciepla) stary kociot weglowy

kociot na pellet
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= s

', | Zapotrzebowanie mocy dla obiektu typowego | n

2 kw) Lol LS R P

3 Zapotrzebowanie energii netto dla obiektu 186

" | typowego [GJ/a] MG 2 o Ry )
Sprawno$¢ wytwarzania zrédta ciepta

4 [%] 70

|5 | Sprawnos¢ instalacji (przesytu, regulacji, o

" | akumulacji) [%] e fd b B

‘ 6 Wspétczynnik uwzgledniajacy przerwy w 095

| OgRmeWaRil e | {neinsinkoi
Zapotrzebowanie energii brutto l

" 1GJa | e

1  Sposéb przygotowania c.w.u.

2 Zapotrzebowanie mocy
kW]
Zapotrzebowanie energii netto

L, Sl R SR R T
Sprawnos¢ wytwarzania

Sprawnos¢ instalaciji (przesytu, regulacji,
cyrkulaciji)

o & ow

Zapotrzebowanie energii brutto
GJ/a

(o)}

Powierzchnia kolektoréw stonecznych

[m2]

' Produkcja energii (loco zasobnik ciepta)
LS R

Oszczednos$é energii z uwzglednieniem
3 | sprawnosci zrodta ciepta, ktoérego prace
zastepuje instalacja solarna GJl/a

Zapotrzebowanie mocy (c.0. + c.w.u.)
LB R AN S SR R L T
Zapotrzebowanie energii netto (c.o0. + |
2 | cwu) [GJ/a] s 198
Zapotrzebowanie energii brutto (z
3 uvgzgfednieniem o§z<_:zednoé_pi uzyskgnej 323.6 257.3
dzieki zastosowaniu instalacji solarnej)
I (1) g
4 Rodzaj paliwa wegiel pellet g
Warto$¢ opatowa paliwa
[MJ/kg] oAl 1
Obliczeniowa ilos¢ paliwa / energii
® | Mgia] _ o . sl iechol Big phdaEdD
7 | Zawartos¢ siarki w paliwie R 08 e S BIQEY
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e 5 Pl -

TR LR Ty e S ]
's - Zawarto$é popiotu w paliwie | 12 ’ i i
= | [%] | | ; |
' Cena jednostkowa paliwa / energii Pt i 305
2 [zmg] | eioee@n < g SorBfL

' Roczny koszt paliwa / energii - ' 7
10 o] T e 210 maos spcisi lllBees |
| Roczny koszt obstugi ; |
; 11 23] SR . 200 it 200 g 1
| 1 51 ilaz?lginy catkowity koszt eksploataciji 4 8300 11724 |

! — | g :

13 I[-'\;?,:ina oszczednosé kosztow eksploatacii ‘ 3424 ‘
— ‘ S— — = - - - =
1 4| (['.;?]ikow;te naktady inwestycyjne 12000

Prosty czas zwrotu (SPBT) Ao st 2ors e siia }
1 lata] | , Sl i i

Tabela 15 Wymiana kotla gazowego na no wraz z zabudowa ukladu solarnego

[ 1 g::::;(terystyka Zrodia ciepta (rodzaj Zrodia a stary koclo{ gazowy nowy kocloi gazowy
' Zapotrzebowanie mocy dla obiektu typowego e !
2 | B | 23 | 2 |
| 3 ' Zapotrzebowanie energii netto dla obiektu ‘ —1_56'“ b K *77771778746" |
= typowego [GJ/a] s sk iR g e L s e s |
. Sprawno$¢ wytwarzania zrodta ciepta | 1 i
s | 80 | 94 |
5  Sprawnoéc instalacii (przesytu, regulacii, PR ) 77756 oot b i 86 l
- akumulacji) [%] pErd] ot i “ R T 3 7] ;
’ Wspbiczynnik uwzgledniajacy przerwy w | |
6, ogrzewaniu SRR TR TN
|7 " Zgggrzebowame energii brutto | 057 ‘ 219 :

1 Sposéb przygotowania c.w.u. , | kociot koot

- Zapotrzebowanie mocy ! ‘
2w 2 i | sl

' Zapotrzebowanie energii netto ' * :
L ‘[G.ual T R RO R I L |
4 Sprawnoééwytwarzanla I SRR A D f

' Sprawno$¢ instalacji (przesytu, regulacii, :' 1 i
® | cyrkulacii) ol e i
6 Zapotrzebowanie energii brutto | 25.9 ‘ 22.1 .

' [GJ/a]

[ 55




PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI

10

11

12

13

14

15

Pogvierzchnia kolektoréw stonecznych
[m7]

Produkcja energii (loco zasobnik ciepta)
[GJ/a]

Oszczednosc¢ energii z uwzglednieniem
sprawnosci zrodta ciepta, ktérego prace
zastepuje instalacja solarna [GJ/a]

Zestawienie zbiorcze

Zapotrzebowanie mocy (c.0. + c.w.u.)
(kW]

Zapotrzebowanie energii netto (c.0. + c.w.u.)
[GJ/a)

Zapotrzebowanie energii brutto (z
uwzglednieniem oszczednosci uzyskanej
dzieki zastosowaniu instalacji solarnej)
[GJ/a]

Rodzaj paliwa

Warto$¢ opatowa paliwa

[MJ/m?]

Obliczeniowa ilo$¢ paliwa / energii
[m®a]

Zawartos¢ siarki w paliwie

[%]

Zawarto$¢ popiotu w paliwie

[%]

Cena jednostkowa paliwa / energii
[zHm®]

Roczny koszt paliwa / energii

[zt/a]

Roczny koszt obstugi

[zt/a]

Roczny catkowity koszt eksploatacji
[zt/a]

Roczna oszczednos¢ kosztow eksploatacii
[za]

Catkowite naktady inwestycyjne

(1]

Prosty czas zwrotu (SPBT)

[lata]

Tabela 16 Montaz ukiadu solarnego do kotla weglowego (ekogroszek)

System grzewczy
Charakterystyka zrédta ciepta (rodzaj zrodta

ciepta)

Zapotrzebowanie mocy dla obiektu

typowego [kW]
Zapotrzebowanie energii netto dla obiektu
typowego [GJ/a]

Sprawnos¢ wytwarzania zrodta ciepta
[%]

X 4,6
X 7,7
X 8,2
Stan przed Stan po
termomodernizacj termomodernizacj
3 i
26,6 26,6
194,3 194,3
282,9 232,9
gaz gaz
35,7 35,7
79244 6523,8
201 21
16641 13700
200 200
16841 13900
2941
27000
9,2
Stan przed Stan po
termomodernizacja termomodernizaciji
nowy kociot nowy kociot
weglowy weglowy
23 23
186 186
82 82

56
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' Sprawno$é instalacji (przesytu, regulaciji,
| akumulacji)  [%]
- Wspodtczynnik uwzgledniajacy przerwy w
- ogrzewaniu

Zapotrzebowanle energii brutto

T 1

f3
4
5

6

| o |

T
»

~ [Mg/a]

GJ/a

' Sposéb przygotowania c.w.u.

' Zapotrzebowanie mocy

aeto oo

Zapotrzebowanie energii netto
[GJla] ,
Sprawnosc wytwarzama

' Sprawnos¢ instalacji (przesytu, regulacp,
| cyrkulacji)

Zapotrzebowanie energii brutto

GJ/a

Pownerzchma kolektorow stonecznych

| m’]

Produkcja energii (loco zasobnik ciepta)
| [GJ/a) 7

Oszczedno$é energii z uwzglednieniem
sprawnosci Zrodta ciepta, ktérego prace
zastepuje instalacja solarna GJ/a

Zapotrzebowanie mocy (c.o. + c.w.u.)

kW] . sfbega o onlis
Zapotrzebowanie energii netto (co. +
cwu)  [GJa] S

Zapotrzebowanie energii brutto (z
uwzglednieniem oszczednosci uzyskanej
dzigki zastosowaniu instalacji solarnej)

Rodzaj paliwa

Warto$é opatowa paliwa =

Obliczeniowa ilos¢ paliwa / energii
Zawarto$é siarki w paliwie

[%]

Zawartosé popiotu w paI|W|e

156] a
Cena jednostkowa paliwa / er energii
[zH/Mg] iy

Roczny koszt paliwa / energii
[z¥/a]

Roczny koszt obstugi
| [zt/a]

[GJa] i, ol S e N

V_Qv'q_.\giga_l ekqéfbszgk | wegiel ekdgroszek

- [MJkg] A it

26,6
194,3

276,3

266,9

26
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" | Roczny catkowity koszt eksploatacii ;
|12 ;

T [2Ha] | i

13

Roczna oszczedno$é kosztow eksploatacii - 540 ]
B (ova) R |

| 14 Catkowite naktady inwestycyjne ' 15000

.. Prosty czas zwrotu (SPBT) . ‘e
1 ata) |

Tabela 17 Montaz ukladu solarnego do kotla gazowego

iy A s NEESRE sy i T RS S e s LT e

1 ' Charakterystyka zrodta ciepta (rodzaj zrodta

] nowy kociot gazowy

ciepta) i i | nowy kociot gazowy

, 3 Zapotrzebowanie mocy dla obiektu typowego 23 | 23 ‘
|~ | [kW] AP I A5 TR LA | i 3
' Zapotrzebowanie energii netto dla obiektu Tinend |
* typowego[Gia] ot el o DL IR
5 Sprawnos¢ wytwarzania zrodia ciepta o4 ! 64 i
%l YA BRIy &
i 6 Sprawnos$é instalacji (przesytu, regulacji, 86 | 86 |
 akumulacji) [%] % s NS F

7 \fggm??k uwzgledniajacy przerwy w | 0,95 . 0.95 |
' Zapotrzebowanie energii brutto T | manes [ons SeorbaEss ‘
8 Gia | 219 | 219 |

1 Sposéb przygotowaniaew.u.  kociot ~ kociot
Zapotrzebowanie mocy I

2 W, e, 0 e 1's o) Sk ligiene] 3o

j Zapotrzebowanle energii netto ] . ‘

°[eda) 0 s % ihane binswods St

4 Sprawno$¢ wytwarzania iprisviel gianbersasad monSirhgi

§ Sprawno$é¢ instalacji (przesytu, regulacii, i '

§5 cyrkulacji) SETIERET ST e - - 40 s

6 | Zapotrzebowanie energii brutto 22.1 ‘ 22.1

[GJ/a

- Powierzchnia kolektoréw stonecznych

‘2 ' Produkcja energii (loco zasobnik ciepta) ‘ X l 77
| \LGJfal 7 WS e g}
f Oszczednoéé energuzuwzgledmemem : ::

3 | | sprawnosci zrodta ciepta, ktérego prace . X } 8,2

- zastepuje instalacja solarna GJ/a
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10

11

12

13

14

15

Tabela 18 Montaz ukfadu solarnego do kotla olejowego

Zapotrzebowanie mocy (c.o. + c.w.u.)
(kW]

Zapotrzebowanie energii netto (c.o. +
c.w.u.) [GJ/a]
Zapotrzebowanie energii brutto (z
uwzglednieniem oszczednosci uzyskanej
dzieki zastosowaniu instalacji solarnej)
[GJ/a]

Rodzaj paliwa

Warto$¢ opatowa paliwa

[MJ/m?]

Obliczeniowa ilo$¢ paliwa / energii
[m*a]

Zawartos¢ siarki w paliwie

[%]

Zawartosc¢ popiotu w paliwie

[%]

Cena jednostkowa paliwa / energii
[zt/m®]

Roczny koszt paliwa / energii

[zt/a]

Roczny koszt obstugi

[zW/a]

Roczny catkowity koszt eksploatacii
[zt/a]

Roczna oszczednos¢ kosztow eksploatacii

[zt/a]

Catkowite naktady inwestycyjne
(1]

Prosty czas zwrotu (SPBT)
[lata]

System grzewczy

Charakterystyka zrodta ciepta (rodzaj zrodta

ciepta)

Zapotrzebowanie mocy dla obiektu typowego

[kW]

Zapotrzebowanie energii netto dla obiektu

typowego [GJ/a]

Sprawnosc¢ wytwarzania zrédta ciepta
[%]

Sprawno$¢ instalacji (przesytu, regulacii,
akumulacji)  [%]

Wspoiczynnik uwzgledniajgcy przerwy w
ogrzewaniu

Zapotrzebowanie energii brutto

[GJ/a]

Ciepta woda uzytkowa

Sposéb przygotowania c.w.u.
Zapotrzebowanie mocy

26,6

194,3

241,1

gaz

35,7

6753,5

2.1
14182
200

14382

Stan przed
termomodernizacjag termomodernizacji

nowy kociot olejowy

482
15000

31,1

26,6

194,3

232,9

gaz

35,7

6523,8

24
13700
200

13900

Stan po

nowy kociot olejowy

23 23
186 186
92 92
86 86
0,95 0,95
223 223
Stan przed Stan po
termomodernizacjag termomodernizacji
kociot kociot
3,6 3,6
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o ———— T T T e G B e o S g il e A SR S e T . e TR a S TeaE S e

kW] | 1 =) |

' Zapotrzebowanie energii netto i “
2 jeya) i Bl i 1one inisodaBil |
4| Sprawnos¢ wytwarzania %2 . e
'~ Sprawno$¢ instalacji (przesytu, regulacii, _
5 oyrkulagi) st bt os i A
' | Zapotrzebowanie energii brutto | 22,6 | 226

' |GJIa‘ : | |

.| Powierzchnia kolektorow stonecznych

1 | X 4,6
U md | |
' Produkcja energii (loco zasobnik ciepta) : ‘
2 \ X o 4
Bl (< . . |12 ' |
‘ Oszczedno$é energii z uwzglednlemem . 1
3 | sprawnosci zrodia ciepta, ktérego prace X ! 8,4 \
' uje instalacja solarna GJ/a
; Zapotrzebowanie mocy (c.0. + c.w.u.)
l 1 W) ” LA 26,6 " 26,67 ¥ |
‘ Zapotrzebowanie energii netto (c.o. + | '
12 cwu) GJia] ) 194,3 | 194,3 |
i Zapotrzebowanie energii brutto (z \ ‘
uwzglednieniem oszczednosci uzyskanej 1 |
2 dzieki zastosowaniu instalacji solarnej) 2456 E 237,2 |
\. GJa] Y - 3 . , : ‘
4 Rodzaj paliwa _ olej | o6
- Wartoéc opatowa paliwa 1
° | MJdm’] R i e )
Obliczeniowa ilo§¢ paliwa / energii .
® | [m¥a] . ogdwaion R i SERRY s
‘ ;| Zawartos¢ siarki w paliwie . 3 !
Bett T4 B bt , OO VB b Elo B N T e B G L
8 Zawarto$é popiotu w paliwie ) | 5
L [%] R I S e S |
; Cena jednostkowa paliwa / energii ‘
}9 [2dm%q L T e T
10 Roczny koszt paliwa / energii 23300 ; 29504 \
Al ke N | o |
1 Roczny koszt obstugi :
(M ] EL L il
i 12 Roczny catkowity koszt eksploatacji ; 23500 ‘ 22704 .
B - ) I Sy . RO Ui B, oo |
13 Roczna oszczednosé kosztéw eksploatacji | 796 |
[zt N | _ !
Catkowite naktady inwestycyjne ‘
1_4 @ AP 15900 )
Prosty czas zwrotu (SPBT) W
_15 [lata] : 18,8
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Tabela 19 Montaz ukladu solarnego do kotta na biomase
System grzewczy
Charakterystyka zrédta ciepta (rodzaj zrédta

ciepta)

Zapotrzebowanie mocy dla obiektu typowego
(kW]

Zapotrzebowanie energii netto dla obiektu
typowego [GJ/a]

Sprawnos¢ wytwarzania zrodta ciepta

[%]

Sprawnos¢ instalacji (przesytu, regulaciji,
akumulacji) [%]

Wspétczynnik uwzgledniajgcy przerwy w
ogrzewaniu

Zapotrzebowanie energii brutto

[GJ/a]

Ciepta woda uzytkowa

1 Sposéb przygotowania c.w.u.
Zapotrzebowanie mocy

(kW]

Zapotrzebowanie energii netto

[GJ/a]

4 Sprawnos¢ wytwarzania

Sprawnos¢ instalacji (przesytu, regulaciji,
cyrkulaciji)

Zapotrzebowanie energii brutto

[GJ/a)

Instalacja solarna

Pogvierzchnia kolektorow stonecznych
[m?]

Produkcja energii (loco zasobnik ciepta)
[GJ/a)

Oszczednosc energii z uwzglednieniem
3 sprawnos$ci zrodta ciepta, ktérego prace
zastepuje instalacja solarna [GJ/a]

Zestawienie zbiorcze

Zapotrzebowanie mocy (c.0. + c.w.u.)
[kW]
Zapotrzebowanie energii netto (c.o. +

2 cwu) [GJ/a]
Zapotrzebowanie energii brutto (z
3 uwzglednieniem oszczednosci uzyskanej

dzieki zastosowaniu instalacji solarnej)
[GJ/a)

4  Rodzaj paliwa

Warto$¢ opatowa paliwa
[MJ/kg]

6  Obliczeniowa ilos¢ paliwa / energii

Stan przed Stan po
termomodernizacja termomodernizacji

kociot na pellet kociot na pellet

23 23
186 186
85 85
86 86
0,95 0,95
242 242
Stan przed Stan po
termomodernizacja termomodernizacji
kociot kociot
3,6 3,6
8,3 8,3
85 85
40 40
24,4 24,4
Stan przed Stan po
termomodernizacja termomodernizacji
X 4.6
X 7,7
X 9,1
Stan przed Stan po
termomodernizacja termomodernizaciji
26,6 26,6
194,3 194,3
266,4 257.3
pellet pellet
15 15
17,8 17,2



PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI

[Mg/a]

B Zawartosc siarki w paliwie
[%]

8 Zawartos¢ popiotu w paliwie
[%]

9 Cena jednostkowa paliwa / energii
[zt/Mg]

10 Roczny koszt paliwa / energii
[zt/a]

11 Roczny koszt obstugi
[zta]

12 Roczny catkowity koszt eksploatacji
[zt/a]

13 Roczna oszczedno$é kosztéw eksploatacii
[zt/a]

Catkowite naktady inwestycyjne

[z4]

Prosty czas zwrotu (SPBT)

[lata]

14

15

Tabela 20 Montaz ukiadu solarnego do systemu ogrzewania elektrycznego

Stan przed

System grzewczy

1 Charakterystyka zrodta ciepta (rodzaj zrédta

ciepta)

2 Zapotrzebowanie mocy dla obiektu typowego

(kW]
3 Zapotrzebowanie energii netto dla obiektu
typowego GJ/a]
Sprawnos¢ wytwarzania zrodta ciepta
%)
Sprawnos¢ instalacji (przesytu, regulacii,
akumulacji) [%]
Wspotczynnik uwzgledniajgcy przerwy w
ogrzewaniu
Zapotrzebowanie energii brutto
[GJ/a]

Ciepta woda uzytkowa

1 Sposéb przygotowania c.w.u.
Zapotrzebowanie mocy
(kW]
3 Zapotrzebowanie energii netto
[GJ/a]
4 Sprawnos$¢ wytwarzania
Sprawnos¢ instalacji (przesytu, regulaciji,
cyrkulaciji)
6 Zapotrzebowanie energii brutto
[GJla]

Instalacja solarna

1 Powierzchnia kolektoréw stonecznych

670

11926

200

12126

402
15000

37,3

670
11524
200

11724

Stan po

termomodernizacja termomodernizacji

en. elektryczna

23
186
99
86
0,95

208

Stan przed

en. elektryczna
23
186
99
86
0,95

208
Stan po

termomodernizacja termomodernizacji

en. elektryczna

3,6

8,3
99
40

21,0

Stan przed

en. elektryczna
3,6

8,3
99
40

21,0
Stan po

termomodernizacja termomodernizacji

X

4,6
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T e G o e e T - -e S—

oY

' Produkcja energii (loco zasobnik ciepta) 3

|# gl ot o A
- Oszczednosc energii z uwzglednieniem

'3 | sprawnosci zrodta ciepta, ktorego prace . X ' 7,8

zastepuje instalacja solarna GJ/a]

Zapotrzebowanie mocy (c.0. + c.w.u.) |‘ 26.6 e T . 26 6

[ [xW] _
| Zapotrzebowanie energii netto (c.o. + ‘
2 lowu)  [GJa] Rl el i
' Zapotrzebowanie energii brutto (z X
3 - uwzglednieniem oszczednosci ‘ 299 221
- uzyskanej dzieki zastosowaniu instalacji |
| solarnej)  [GJ/a] | _ i
‘4 | Rodzaj paliwa fren. elektryczna en. elektryczna
5 | Wartos¢ opalowa paliwva |- | e
Obliczeniowa ilos¢ paliwa / energii
6 [KWhia] 7 I‘ 63611 61389
7 | Zawartos¢ siarki w paliwie ) )
| [%] ) i S g |
Zawartosc¢ popiotu w paliwie '
® %] By 2 & | 3
Cena jednostkowa paliwa / energii ;
O lkwh it | s
Roczny koszt paliwa / energii 3
10 | 41347 39903
e} ... 4 |
Roczny koszt obstugi f ‘
11 [2Ha] ES . | 100 E 100
12 I{Rzzg?ny catkowity koszt eksploatacji 41447 40003
' Roczna oszczednoé¢ kosztow Koy
'3 | eksploatacji (2] ' T .
14 | '[C;?]{kowue nakfady inwestycyjne 15000 |
.-  Prosty czas zwrotu (SPBT) SEE L '
"° | fata] sk _

Wszystkie zaprezentowane rozwigzania z ekologicznego punktu widzenia s dopuszczalne oraz
gwarantujg wyrazny efekt obnizenia emisji zanieczyszczen. Dopuszczajgc do Programu warianty
nie wymagajgce wymiany zrodta ciepta, nalezy zwréci¢ uwage na fakt, iz w takich budynkach
powinien by¢ zamontowany kociot z wymaganymi atestami oraz w dobrym stanie technicznym.
Uwzgledniajgc warunek optymalizacji rozwigzan inwestycyjnych paliwo olejowe, gazowe
powoduje uzyskanie maksymalnego efektu obnizenia emisji zaréwno dla gazéw cieplarnianych

jak i zanieczyszczen pytowo gazowych.
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Zrodta energii oparte na paliwach kopalnych w potaczeniu ze zrédtami energii odnawialnej,
wyraznie poprawiajg efekt ekologiczny modernizacii.

Generalnie zatozy¢ mozna, ze kotly weglowe (retortowe, tlokowe), dominowac bedg z przyczyn
ekonomicznych - nie sposéb nie uwzglednia¢ w Programie poziomu zamoznoéci mieszkancow
gminy.

Oczywiscie na potrzeby Programu nalezy promowac takze pozostate przedstawione rozwigzania,
jezeli taka bedzie wola wiascicieli poses;ji.

Uwzglednione w analizie ekonomicznej inwestycje nalezy traktowaé pogladowo. W wyniku
analizy rezultatu niniejszego Programu Wiadze Gminy mogg ustali¢ inne kryterium jego realizacji.
W duzej mierze jest to zalezne od zasoboéw finansowych Gminy jak réwniez preferencii
mieszkancéw. Przystepujac do wnioskowania o dofinansowanie na realizacje Programu nalezy
okresli¢ doktadnie zakres i ilo§¢ przeprowadzanych modernizacji na podstawie zapisow
mieszkancow na konkretne warianty.

2.8 Przewidywany efekt ekologiczny zadania

2.8.1 Ocena ekologiczna Programu

Proces ankietyzacji zaktadat dobrowolne i niezobowiazujace wypetnianie ankiet. Mieszkarcy
mogli podawac¢ informacje dotyczgce swoich potrzeb nie deklarujgc jednoczesnie, iz na akurat
taki zakres ich stac i taki bedg chcieli realizowac.

Ocena ekologiczna uwzglednia kociot istniejgcy — nowy lub do wymiany (stan przed
modernizacjg) oraz dla stanu po modernizacji — nowy kociot oraz kolektory stoneczne.
Dopuszcza sie wiec mozliwos¢ wykonania instalacji solarnej bez wymiany zrédta ciepta, pod

warunkiem, ze zamontowany, dziatajgcy kociot spetnia wymogi ochrony srodowiska.

Tabela 21 Emisja zanieczyszczen przed i po modernizacji

PRZED PO ROZNICA o«
Mg Mg Mg <
co2
104 679,30 66 385,31 38 293,99 0,365821978
PYL-GAZ

5,53 2,75 2,78 0,502802997
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Rysunek 10 Emisja dwutlenku wegla

Co2

104 679,30

120 000,00

66 385,31

100 000,00
80 000,00
60 000,00
40 000,00

20 000,00

0,00
Mg Mg

PRZED PO

Rysunek 11 Emisja zanieczyszczen pytowo — gazowych

PYL-GAZ

6,00

5,00

2,75

4,00
3,00
2,00

1,00

0,00
Mg Mg

PRZED PO

Catkowity efekt ekologiczny uzalezniony jest od ostatecznego zakresu prac. Im szerszy, bardziej
kompleksowy zakres, tym wigkszy efekt ekologiczny.

Wielkos¢ jednostkowego efektu ekologicznego wynika z poréwnania wielkosci emisji w stanie
istniejgcym oraz po modernizacji. Tak duza redukcja zanieczyszczen wynika z faktu,
iz najwiekszy spadek emisji uzyskujemy przy wymianie starego kotta weglowego na nowoczesny
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retortowy. Przy uzupetnieniu wymiany zrodta ciepta o dodatkowe prace modernizacyjne uzyskany
efekt ekologiczny jest jeszcze wigkszy.

Wielkos¢ emisji zanieczyszczen w stanie po modernizacji wynika bezposrednio z rzeczywistej
emisji zastosowanych urzgdzen, ktérg potwierdzajg producenci.

Obecnie stosowane kotty na paliwa state musza speinia¢ stosowne wymagania dotyczace
ekologii. Jednym z wazniejszych dokumentow potwierdzajgcych oddziatywanie kotta weglowego
na srodowisko jest certyfikat emisyjno-energetyczny wydany przez akredytowane laboratorium.

2.8.2 Sposob potwierdzenia efektu ekologicznego

Z uwagi na specyficzny charakter Programu nie mozna potwierdzi¢ w sposéb bezposredni efektu
ekologicznego, poprzez dokonanie pomiaréw na poszczegoélnych emiterach zanieczyszczen.
Proponowang forma rozliczenia efektu jest dokumentacyjne zapewnienie WFOSIGW
o rzeczowym dokonaniu modernizacji zrodta grzewczego obiektow i fizycznej likwidacii
dotychczasowych tradycyjnych Zrédet ciepta. Obowigzek przediozenia odpowiednich
dokumentow spoczywaé bedzie na roboczych jednostkach organizacyjnych Urzedu oraz
przysztym Operatorze Programu.

Pomocg w potwierdzeniu efektu ekologicznego moga stuzy¢ dane zbierane na potrzeby
Regionalnego Systemu Monitoringu Zanieczyszczeri Powietrza badz opracowywania raportéw
o stanie érodowiska. Zaréwno WSSE w Katowicach jak i WIOS w Katowicach w sposéb ciagtly
dokonujg pomiaréw w catym regionie, poprzez wyspecjalizowang sie¢ punktéow badawczych.
Skala efektu ekologicznego po realizacji Programu, cho¢ w skali globalnej niewielka, jest na tyle
znaczna, ze powinna znalezé odzwierciedlenie w wynikach monitoringu, a z pewnoscig

w znaczgcym stopniu w poprawie warunkéw bytowania mieszkancow.
2.9 Czes¢ ekonomiczna

Zakres finansowy Programu przedstawiono dla inwestycji polegajacej na:

— wymianie zrédta ciepta

-~ zabudowie kolektora stonecznego
W celu zaproponowania mozliwego rozwigzania finansowego skupiono sie na wynikach analizy
ankiet. Na podstawie deklaracji dziatan inwestycyjnych przedstawionych w ankietach
sporzadzono zakres dziatan inwestycyjnych mozliwych do zrealizowania w ramach Programu.
Przygotowujac sie do realizacji Programu wielkosci te moga ulec zmianie. Wynika to z tego, ze
czesto w ankietach mieszkancy wyrazajg swoje potrzeby w zakresie termomodernizacji
natomiast juz podczas realizacji Programu czesto wystepuja trudnosci, nierzadko finansowe,
uniemozliwiajgce wykonanie zatozonego zakresu prac. llosci zostang precyzyjnie okreslone

z chwilg przeprowadzenia wéroéd mieszkaricow naboru na poszczegoéine warianty modernizacji.
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.} Modernizacja obiektéw indywidualnych - przewidywany koszt
Programu

naktadow modernizacyjnych.

llos¢ osob zamierzajacych korzysta¢ z niniejszego Programu wielokrotnie przekroczyta liczbe
0s6b deklarujgcych chec udziatu w PONE na etapie ankietyzacji.

W zwigzku z Powyzszym przyjete ilosci oraz zakres prac zostat Oszacowany na podstawie
wptywajgcych do Urzedu Gminy w Pilchowicach wnioskéw o udziat w PONE.

Gérne granice dofinansowania oraz catkowite koszty Programu zestawiono ponizej:

—  Wymiana kotta — 12 000 zt,

- Montaz pompy ciepta — 12 000 zt,

— Zabudowa uktadu solarnego — 15 000 zt.
taczny koszt Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla gminy Pilchowice dla 2 084 obiektéw
indywidualnych wyniostby:

28 458 000,00 zt &
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Tabela 22 Symulacja kosztow

Wg ankiet ILOSC KOSZTY
Koszty Koszty Wktad Whkiad
ZAKRES RAZEM jednostkowe RAZEM mieszkanca Gminy
Kociot 1684 12 000 20208000 10104000 10104000
Kociol 200 27 000 5400000 2700000 2700000
+ solar
Fompe 50 12 000 600 000 300 000 300 000
ciepta
Solar 150 15 000 2250000 = 1125000 1125000
RAZEM 2 084 E 28 458 000
Pozyczka z WFOSIGW 14 229 000
Po umorzeniu 7 114 500

2.9.2 Potencjalne zrodia wspotfinansowania

Szereg obiektywnych czynnikOw zewnetrznych pozwala stwierdzi¢, ze peina realizacja Programu
ONE w gminie Pilchowice bedzie trudna bez wsparcia finansowego planowanych zadan
inwestycyjnych. Wsparcie to moze pochodzi¢, jak na dzien dzisiejszy, gtéwnie ze srodkow
krajowych oraz lokalnych.

Programy Ograniczania Niskiej Emisji sg skierowane do samorzaddw terytorialnych w celu
umozliwienia realizacji zadah majacych na celu poprawe stanu powietrza atmosferycznego oraz
promowania odnawialnych zrodet energii. Zadania te s3 realizowane z korzyscia dla
pojedynczego mieszkanca, jak i dla cate] gminy oraz terenu wojewodztwa.

Opracowanie niniejsze przyjete uchwata Rady Gminy Pilchowice stanowi¢ bedzie jeden
z podstawowych zatgcznikow do wniosku do WFOSIGW w Katowicach 0 ubieganie si¢
o dofinansowanie prac termomodernizacyjnych dla zakresu Programu.

Podstawg oferty WFOSIGW w Katowicach sa niskooprocentowane pozyczKi preferencyjne
7 mozliwoécig czesciowego ich umorzenia po sptacie potowy zadtuzenia.

Oszczednosci uzyskane z umorzenia zostang przekazane na kolejne dziatanie proekologiczne.
Jednym z priorytetowych kierunkéw dofinansowania jest: Wdrozenie obszarowych programow
ograniczenia emisji pylowo-gazowej. Oznacza to, ze gmina moze liczy¢ nawet na uzyskanie
pozyczki na realizacje Programu. Dofinansowanie z WFOSIGW dla kazdej modernizacji ustalona
jest na zasadzie ryczattu czyli statej kwoty do kazdego montazu, lecz nie wigcej niz 50% kosztow
catkowitych brutto.

Sptata pozyczki moze zostaé roziozona na okres do 15 lat z mozliwoscig 1 roku karencji
w splacie.

Kwota pozyczki, jaka moze uzyska¢ Gmina na zakres Programu przewidziany do realizacji,

przyjmujac poziom dofinansowania wynoszacy :
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14 229 000,00 zt

W przysztosci moga pojawi¢ sie inne, bardziej lub mnigj korzystne warunki uzyskania

pozyczki na obszarowe programy ograniczenia niskiej emisji.

Dokumenty niezbedne do zawarcia umowy pozyczki

1)

2)

3)

4)

Zaswiadczenie Komisiji Wyborczej stwierdzajgce dokonanie wyboru

Wéjta/Burmistrza/Prezydenta oraz uchwata organu stanowigcego jednostki samorzadu

terytorialnego o powotaniu Skarbnika.

Uchwata organu stanowigcego jednostki samorzadu terytorialnego w sprawie Zaciagniecia

pozyczki w WFOSIGW w Katowicach na wnioskowane zadanie.

Dokumenty dotyczace udokumentowania zrédet finansowania kosztéw inwestycyjnych

przedsiewziecia:

a) oswiadczenie lub kopie dokumentéw potwierdzajgcych posiadanie wWilasnych $rodkow
finansowych,

b) promesa udzielenia kredytu (w przypadku kredytow bankowych),

C) wyciagi z zawartych uméw kredytowych oraz uméw pozyczek i dotaciji,

d) oswiadczenie o przyjeciu do rozpatrzenia wniosku W sprawie dofinansowania przez inne
niz banki instytucje finansowe,

Propozycje uruchomienia, sptaty i zabezpieczenia pozyczki.

Sprawozdanie z wykonania budzetu w okresie jednego roku przed uzyskaniem pozyczki oraz

prognoza budzetu na okres sptaty  pozyczki Informacja o Zaciggnietych

pozyczkach/kredytach, udzielonych poreczeniach oraz innych zobowigzaniach majatkowych

Dodatkowa korzyscig dla jednostki samorzadu terytorialnego, ktorej udzielono pozyczki

w WFOSIGW w Katowicach, jest mozliwosé uzyskania umorzenia czesci kwoty pozyczki. Gmina

moze liczy¢ na umorzenie 50% wykorzystanej kwoty pozyczki pod warunkiem, ze:

— Zzadanie zostato zrealizowane w terminie umownym,

- efekty ekologiczne i rzeczowe zostaty osiagniete w terminie umownym,

— sptacono co najmniej 50% wykorzystanej pozyczki, w terminach okreslonych w umowie:
wczesniejsza splata pozyczki nie upowaznia pozyczkobiorcy do wystgpienia z wnioskiem
0 umorzenie,

— pozyczkobiorca wywigzuje sie z obowigzku wnoszenia opfat za korzystanie ze $rodowiska
i administracyjnych kar pienieznych stanowigcych dochody Funduszu oraz innych
zobowigzan wobec Funduszu,

— pozyczkobiorca zobowigze sie przeznaczy¢ umorzong kwote na nowe zadanie
ekologiczne, zgodnie z celami okreslonymi w ustawie Prawo ochrony $rodowiska.
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210 Przewidywany okres realizacji Programu

Program ONE na terenie Gminy Pilchowice prowadzony jest etapowo W trybie ciagtym od 2011
roku. Nabor wnioskow do udzialu w Programie prowadzony jest w sposob ciggty. Obecnie
realizowany jest etap VI Programu.

Niniejszy dokument zostat opracowany na podstawie zebranych ankiet oraz z perspektywg
realizacji Programu w okresie 2011 — 2021 lub pozniej

Niniejszy dokument zostat opracowany na podstawie zebranych ankiet z uwzglednieniem
rosngcego zainteresowania udziatem w Programie mieszkancow Gminy Pilchowice, ktore to
zainteresowanie stwierdzono na podstawie liczby whioskéw o udziat w PONE wplywajacych do

Urzedu Gminy w trybie ciggtym.
211 Procedury skutecznej realizacji Programu

Prywatne inwestycje dokonywane z domowego budzetu zwykle opierajg si¢ na zasadzie
_minimum kosztow inwestycyjnych”. Do eksploatacji wykorzystywane $3 wiec kotly mato
efektywne, spalajace najgorsze dostepne noéniki energii.

Wykorzystanie preferencyjnych kredytow na termomodernizacjg, szczegolnie przez indywidualne
gospodarstwa jest znikome. Wynika to z powszechnie znanej nadmiernej dbatoéci bankow o tzw.
zabezpieczenia. Poza tym bardzo trudno przygotowac czesé technicznoekonomiczng wniosku.
Istnieje zatem potrzeba wdrazania programowych rozwigzan, ktére umozliwia wykorzystanie
nowych technologii wplywajgcych na zmniejszenie zuzycia paliw i co si¢ Z tym wigze
ograniczenie emisji szkodliwych zanieczyszczen.

Programowe rozwigzania to szereg réznorodnych, precyzyjnie realizowanych dziatan
(skoordynowanych w czasie), do ktorych naleza miedzy innymi:

— zorganizowanie i przeprowadzenie akgji informacyjnej wéréd mieszkancow objetych

— Programem,

— inwentaryzacja stanu istniejgcego oraz pomoc W przygotowaniu projektow i wnioskow
koniecznych do przystapienia do programu,

— uruchomienie punktu konsultacyjnego dia mieszkancow na terenie gminy, udzielajgcego
informaciji o warunkach formalnych i technicznych, 0 urzadzeniach, firmach instalatorskich
spetniajgcych wymagania programu i posiadajgcych stosowne uprawnienia,

_ ustalenie harmonogramow rzeczowych i finansowych,

— sprawdzenie zgodnosci wykonania indywidualnych projektow z wymogami Programu,

_  nadzor nad realizacjg oraz sprawdzenie zgodnosci z wymogami - rozliczenie rzeczowe

i finansowe Programu.
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Przy realizacji Programu ONE czesto korzysta sig z ustug Operatora Programu. Specyfikacja
oraz okresowos¢ realizacji Programow ONE uniemozliwia zatrudnienie specjalistow nawet przez
urzedy o znacznych zasobach finansowych. W tej sytuacii najrozsadniejszym wyj$ciem jest
powotanie komorki Operatora Programu, ktory w catosci przejmie obowigzki zwigzane ze
skuteczng obstugg Programu.

W ponizszych rozdziatach skoncentrowano sie na poszczegdlnych etapach wdrazania Programu.
Ich kolejnos¢ wynika z przyjetego i sprawdzonego w wielu gminach modelu dziatania.

Niniejsze opracowanie jest warunkiem koniecznym, ale niewystarczajacym by skutecznie obnizy¢
poziom niskiej emisji w gminie. Jego ukiad oraz zawarto$é czyni go skutecznym zatgcznikiem do
wniosku o dofinansowanie z WFOSIGW w Katowicach, co przedkiada si¢ na uruchomienie
atrakcyjnego systemu doptat. Te za$é sa gtébwnym elementem napedowym powodujacym
uzyskanie wyraznych efektow ekologicznych. Wnioskowanie odbywa sie¢ dwuetapowo. Pierwszy
dotyczy ogolnej promesy zabezpieczenia srodkow na realizacje kilku rocznych etapow Programu.
W chwili jej otrzymania mozna rozpocza¢ dziatania organizacyjne. Konieczne staje sie powotanie
komérki Operatora Programu. Jego wybor oraz kwalifikacje powinny umozliwia¢ rzetelna

i skuteczna realizacje Programu.

2.11.1 Przyjecie Programu przez Rade Gminy Pilchowice

Podstawowym elementem wdrozenia Programu jest nadanie mu mocy prawnej, co sprowadza
sie do podjecia przez Rade Gminy stosownej uchwaty. Treé¢ tego dokumentu wyraza akceptacje
dziatan zawartych w Programie. Czesto okresla réwniez okres jego trwania oraz przyblizony plan

finansowania dziatan inwestycyjnych.

2.11.2 Dziatania przygotowawcze do realizacji Programu

2.11.2.1 Wybér Operatora Programu

Zadania Operatora Programu: organizacja punktu obstugi klienta, promocja programu,
przygotowanie materiatébw informacyjnych i reklamowych, organizacja wystaw i prelekgji,
okreélenie procedur realizacyjnych, okreslenie wymogoéw stawianych dostawcom i wykonawcom,
promocja energii odnawialnej, kontakt z mieszkancami gminy (obstuga bezposrednia),
weryfikacja projektow i kosztoryséw inwestycyjnych, ocena efektéw modernizaciji, przygotowanie
umowy z mieszkancem, przygotowanie harmonogramu realizacji inwestycji, nadzor | kontrola
zadan inwestycyjnych, kompletacja dokumentéw zadan inwestycyjnych.

Zadania Operatora ustala Urzad Gminy uwzgledniajac rowniez sposéb jego finansowania.
W szczegolnych przypadkach moze on rowniez by¢é odpowiedzialny za opracowanie wniosku
o dofinansowanie, jak rowniez za stworzenie regulaminéw i zasad przyznawania pomocy

finansowej mieszkancom.
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Operator Programu powinien petnic role posrednika pomigdzy gming a mieszkaricem. W zwigzku
z tym przy jego wyborze nalezy uwzglednié nastepujgce zagadnienia: dotychczasowa
dziatalno$¢, lokalizacja, realizacja inwestycji z branzy budowlanej i grzewczej, znajomoscé
procedur finansowania inwestycji ze zrédet zewnetrznych. Powinien mie¢ réwniez odpowiednie
zaplecze techniczne i personalne.
Wybér Operatora powinien by¢ zgodny z obowigzujgcym prawem (Ustawa Prawo zamowien
publicznych).
2.11.2.2 Wybér firm wykonawczych i dostawczych
Z uwagi na wielko§é Programu wyboru firm wykonawczych zwykle dokonuje sie na zasadzie
konkursu. Obowigzujg tu réwniez zasady zawarte w Prawie Zaméwier Publicznych. Operator
W porozumieniu z gming ogtasza liste instalatoréw, ktérzy zostali zakwalifikowani do programu,
a wigc spetniajg wytyczne konkursu. Biorac pod uwage zasady konkursu wykonawce inwestycji
inwestor wybiera sam. Wybér musi byé prowadzony wéréd firm z listy dostawcéw, czyli tych,
ktére dostaty akredytacje Operatora. Istnieje mozliwo$¢, ze mieszkaniec skorzysta z ustug firmy,
ktorg sam wybrat spoza listy. W tej sytuacji jednak firma musi do momentu podpisania umowy
trojstronnej ztozy¢ do Urzedu Gminy wszystkie niezbedne dokumenty.
2.11.2.3 Regulamin Programu

Regulamin  Programu ONE przygotowuje Urzad Gminy wraz z Operatorem. Jego
uprawomocnienie nastepuje w chwili podjecia przez wéjta gminy zarzadzenia o przyjeciu
regulaminu Programu. Nalezy pamigtac, iz regulamin realizacji Programu jest charakterystyczny
dla okreslonej gminy. Jego zapisy wynikajg z negocjacji z funduszem, mozliwosci finansowych
gminy i wielu innych czynnikoéw. Regulamin Programu powinien dotyczy¢ nastepujgcych kwestii:

— gtéwne cele Programu,

— okres waznosci,

— zakres Programu,

— forma i sposéb dofinansowania Programu,

— warunki przystapienia i odstgpienia inwestora do/od Programu

— warunki wyboru wykonawcéw i dostawcéw urzadzen,

— warunki dopuszczajace urzadzenia grzewcze do Programu,
Tres¢ regulaminu wynika z informacji zawartych w dokumencie programowym, zatwierdzonym
wniosku do WFOSIGW oraz z zatozen programowych przyjetych przez gmine.
Przy tworzeniu regulaminu nalezy uwzglednic:

— zakres modernizacji przyjety przez gmine,

— harmonogram realizacji inwestycji,

— Wysokos¢ przyznanego dofinansowania z WFOSIGW i GFOSIGW
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~  wysokosé¢ dofinansowania akceptowanego przez gming,
_ zasady umarzania pozyczek z WFOSIGW,
—  kryteria emisyjnosci urzadzen grzewczych,
—  procedury kontroli inwestycji w ramach Programu ONE,
— zasady realizowania inwestycji w obiektach prywatnych.
Jeden z istotnych elementow regulaminu to wielkos¢ i zasady dofinansowania.
Mozliwosci w tym zakresie wynikajg z przeprowadzonych negocjacji z WFOSIGW. Gmina moze
jednak we wiasnym zakresie prowadzi¢ polityke dofinansowania promujac tym samym
urzadzenia ekologiczne, a tym samym podnieé¢ atrakcyjnos¢ Programu.
Zwykle wysokos¢ dofinansowania wyznaczana jest przez dwa sktadniki:
— procentowe dofinansowanie inwestyciji,
- gérna granica wielkoséci dofinansowania,
Wielkosci te ustalane sa zwykle przez gming i zalezg od jej zamoznosci lub strategii finansowe;.
2.11.2.4 Wniosek do WFOSiGW w Katowicach
Whioskowanie i rozliczanie pozyczki odbywa si¢ na kazdy etap (najczesciej roczny) osobno.
Informacje zawarte we wniosku na konkretny etap precyzyjnie okreslajg ilosé i typy inwestycii.
Nierzadko wchodzac w etap wnioskowania gminy maja juz podpisane deklaracje realizacji zadan
z mieszkancami zakwalifikowanymi do | etapu realizacji. Pozwala to bardziej precyzyjnie okreslic
ilosé inwestycji i zwigksza bezpieczernstwo realizacji etapu zgodnie z przedstawionym we
wniosku harmonogramem.
Pozytywne rozpatrzenie wniosku (przyznanie dofinansowania) rozpoczyna realizacje zadan
okreslonego etapu Programu.
2.11.2.5 Realizacja inwestycji
Gléwne zatozenia realizacji inwestycji dla zabudowy rozproszone;:
— w gestii inwestora lezy:
o wybér typu inwestycii,
o wybor typu urzadzenia i rodzaju paliwa,
o wybor wykonawcy,
- inwestycja zakoriczona utworzeniem stosownej dokumentacji,
— nad poprawnoscia realizacji inwestycji czuwa operator programu,
— wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za poprawne dziatanie systemu,
_  warto$é inwestycji zaakceptowana przez inwestora i operatora programu,
Etapy realizacji inwestycji dla zabudowy rozproszone;j:
—  wniosek inwestora o udziat w programie,

—  wybor wykonawcoéw i dostawcow,
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przeprowadzenie inwentaryzacii obiektu,
o przez wykonawce,
© przez operatora programu,
— uzyskanie stosownych zezwolen i opinii
o projekt instalacji gazowej pozwolenie na budowe,
o opinia kominiarska itp.
- wykonanie oferty inwestycyjnej i kosztorysu,
- wykonanie audytu uproszczonego,
— weryfikacja dokumentéw przez operatora programu,
— stworzenie umowy tréjstronne; Inwestor-Wykonawca-Gmina (Operator),
— wplata przez inwestora wktadu wiasnego z tytutu realizacji inwestycji,
o na konto wykonawcy
— realizacja inwestycji zgodnie z przedstawiong dokumentacja,
- likwidacja starego kotta
— zakoriczenie inwestycji (uruchomienie systemu, szkolenie)
- kompletacja dokumentéw inwestycyjnych,
— odbidr techniczny.
Proces realizacji inwestycji jest rézny i zalezy od schematu przyjetego przez Operatora i gmine.
Kazdy program mozna zatem opracowac wedtug wiasnego scenariusza. Szczegolng uwage przy
realizacji inwestycji nalezy zwrécié na dokumentacje programowa, gdyz stanowi ona podstawe
do rozliczenia i umorzenia pozyczki przez fundusz przyznajgcy $rodki.
2.11.2.6 Rozliczanie etapéw Programu ONE
WFOSIGW zaktada mozliwo$é umorzenia pozyczki w 50% dla samorzadu terytorialnego.
Wymaga to dopetnienia wielu warunkéw w tym:
- kompletne rozliczenie zadania
- ztozenie wniosku o umorzenie pozyczki,
- przediozenie informacji o przeznaczeniu tego umorzenia.
Uzyskanie umorzenia wymaga $cistego przestrzegania procedur okreslonych przez WFOSIGW.
Kazdorazowo nalezy sprawdzié¢ czy w/w warunki sg wystarczajgce do jego uzyskania.
2.11.2.7 Proces kontroli realizacji inwestycji w ramach Programu
Przebieg realizacji zadan inwestycyjnych wymaga kontroli z uwagi na: harmonogram realizacji
inwestycji, osiagniecie zatozonych celéw ekologicznych, jako$¢ wykonywanych prac w ramach

Programu.

74
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Za kontrole Programu odpowiedzialny jest Operator. Do niego naleza czynnosci zwigzane
z takim prowadzeniem Programu by nie dopusci¢ do powstania nieprawidtowosci proceduralnych

lub konfliktéw miedzy uczestnikami Programu (inwestorzy, Operator, gmina).

212 Model dziatania Programu Ograniczenia Niskiej Emisji

Model powigzan podmiotow uczestniczacych w realizacji Programu obnizenia niskiej emisji
przedstawiono w uktadzie blokowym w postaci algorytmu przeptywu informacji.

Rysunek 12 Model powiazan podmiotéw uczestniczacych w realizacji Programu obnizenia niskiej emisji

Schemat uwydatnia, ze podstawowe znaczenie w poczatkowej fazie realizacji ma postawa
i zaangazowanie gminy (wtadz samorzadowych). W fazie nastgpnej: przygotowawczej oraz
realizacyjnej duzego znaczenia nabiera wspotpraca z wyznaczonym dla celéow realizacji
Operatorem Programu.
Podstawowe porozumienia i umowy z WEOSIGW zawiera Gmina, ktéra rozlicza sig po stronie
rzeczowej i finansowej oraz z efektu ekologicznego.
Podstawowym instrumentem i narzgdziem Gminy w realizacji Programu jest wskazana jednostka
organizacyjna w postaci OPERATORA PROGRAMU. Uwzgledniajac powyzsze nalezy
przedstawié podziat obowigzkow tych dwoéch podmiotow:
Do zadan Gminy w realizacji Programu naleza:
— podjecie inicjatywy przez Urzad Gminy i uzyskanie poparcia Rady Gminy i mieszkancow
dla Programu — decyzje, uchwaty,
_ ankietyzacja mieszkancow potencjalnych wspotuczestnikow w realizacji Programu, co
zostato uczynione na potrzeby realizacji niniejszej dokumentaciji,

— podjecie uchwaty o wdrozeniu programu w zycie
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zabezpieczenie $rodkéw wiasnych na realizacje¢ zadarn zgodnie z przedstawionym
harmonogramem,
— Wystapienie o $rodki dotacyjne i kredyty preferencyjne na realizacje Programu - promesa,
— przygotowanie regulaminu Programu
— wybor operatora po uzyskaniu finansowania (lub wezesniej)
— wystgpienie o $rodki na realizacje etapu Programu, - zawarcie uméw z instytucjami
finansujgcymi.
— rozliczenie zadania ze zrédtami finansowania
Do zadari Operatora Programu nalezeé bedzie m.in.:
— na podstawie umoéw wstepnych okreslenie czasu realizacji, ustalenie harmonogramu
rzeczowo-ilo§ciowego, harmonogramu finansowego,
- na bazie uzyskanych od Gminy upowaznier, zawieranie z mieszkancami — uczestnikami
Programu uméw na modernizacje systeméw cieplnych,
— Zzorganizowanie spotkan informacyjnych dla potencjalnych uczestnikéw Programu,
— kompleksowa obstuga Programu w zakresie dokumentacyjnym,

— Przygotowanie logistyczne i realizacja fazy zasadniczej Programu.

2.13 Analiza SWOT Programu

Realizacja Programu bedzie ogromnym przedsiewzigciem, ktére zaangazowaé bedzie musiata
wielu uczestnikéw i duze $rodki finansowe. Z pewnoscig inwestycja ta ma wiele atutéw i mocnych
stron ale i wiele przeszkéd.
Ponizej przedstawiono analize SWOT realizacji Programu:
Mocne strony
— chec realizacji Programu ograniczenia niskiej emisji — $ladem pozostatych gmin woj.
- Slaskiego
— wykonanie planu pozwoli osiggnaé efekt na dtugi czas,
Stabe strony
— brak narzedzi prawnych umozliwiajgcych kontrole i egzekucje nakazéw zwigzanych ze
stosowaniem paliw niskiej jakosci,
— Pprzyzwolenie spoteczne/ brak sprzeciwu na spalanie odpadéw w domowych Zrédtach
ciepta,
— powietrze atmosferyczne jest materig w cigglym ruchu, co utrudnia jednoznaczne
okreslenie stanu zanieczyszczenia w danym punkcie,
— zbyt mata ilo§¢ punktéw pomiarowych w okolicach gminy,

— maly udziat Zrodet odnawialnych w pokrywaniu zapotrzebowania na cieplo.
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Szanse

dziatania edukacyjne zwiekszajgce $wiadomosé ekologiczng mieszkancow,

mozliwo$¢ uzyskania dotacji na dziatania edukacyjne,

zmiany legislacyjne umozliwiajace przekazanie odpadéw komunalnych samorzadom oraz
wprowadzenie ryczattowej optaty za wywéz odpadéw komunalnych,

zapis w planach zagospodarowania przestrzennego o zakazie stosowania wegla jako

paliwa.

Zagrozenia

niska zamozno$¢ spoteczenstwa,

spalanie paliwa o ztej i niskiej jakosci,

spalanie odpadéw komunalnych,

wysokie ceny paliw,

wykorzystanie piecow/ kottéw o matej sprawnosci,

niskie tempo wykonywania prac termomodernizacyjnych budynkéw (ocieplenie, wymiana
okien, modernizacja instalacji co i cwu) — duze zapotrzebowanie na ciepto,

niskie emitory,

duze zageszczenie zrodet niskiej emisji.
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3 PODSUMOWANIE

Program Ograniczenia Niskiej Emisji ma na celu poprawe jakosci powietrza atmosferycznego.
Wplyw eksploatacji systemow grzewczych szczegodlnie w okresie zimowym na jako$¢ powietrza
jest duzy, co czgsto mozna zobaczyé obserwujac kominy budynkéw zabudowy indywidualne;.
Ponadto przedtozony Program, po wprowadzeniu w zycie tgczy ze sobg kilka pozytywnych
aspektow o charakterze gospodarczym i nie tylko:

- wplyw na poprawe warunkéw zycia dla spoteczenstwa, poprzez ochrone $rodowiska
naturalnego - zostat w Programie wskazany jednoznacznie,

— Program oparty o lokalny potencjat gospodarczy jest elementem stymulujgcym
aktywizacje zawodowa lokalnej spoteczno$ci na diuzszy okres czasowy,

—  Program poprawia kondycje techniczna indywidualnych zasobow wiascicieli posesji,

—  wplyw na $wiadomos¢ ekologiczng mieszkancoéw gminy — pogtebienie wiedzy na temat
efektywnego wykorzystania, oszczedzania energii, pozyskiwania jej ze zrodet
odnawialnych.

- zwieksza prestiz i atrakcyjnoé¢ gminy ze wzgledu na otwartosé na nowe, ekologiczne
technologie.

Program wykonany zostat w oparciu o przeprowadzona ankietyzacje dotyczaca zabudowy
jednorodzinne;j. Przeprowadzona ankietyzacja data szereg informacji dotyczacych stanu
istniejgcego systemow grzewczych oraz potrzeb inwestycyjnych mieszkancow. Wynika z niej, ze
wiekszoé¢ mieszkancow gminy uzytkujgcych indywiduaine budynki jednorodzinne wykorzystuje
do ogrzewania wegiel kamienny. Ma to zasadniczy wptyw na $rodowisko lokalne, gtownie z
uwagi na jako$¢ zroédia ciepta, w jakim wegiel jest spalany.

Efekt ekologiczny prowadzonych dziatar wynika gtownie z wprowadzenia systemow grzewczych,
w ktérych nastepuje petna kontrola procesu spalania. Nie bez znaczenia jest rowniez poprawa
sprawnosci wytwarzania ciepta.

Przewiduje sie, ze wigkszos¢ srodkéw na realizacje Programu zostanie pozyskana z WFOSIGW
w Katowicach oraz $rodkéw mieszkancow.

Realizacja Programu to zadanie wymagajace zaréwno od Urzedu Gminy jak i od ewentualnego
przysztego Operatora potaczenia wielu aspektow — technicznego, organizacyjnego, formalno-
prawnego i finansowego. Prawidtowe wykonanie zamierzonych prac zapewni duzy poziom
zadowolenia mieszkancéw oraz zdecydowane polepszenie jakosci powietrza atmosferycznego

na terenie gminy.



PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI
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IEROWNIKA

Materiaty informacyjno-instruktazowe pn.: "Wskazniki emisji substanciji
zanieczyszczajgcych wprowadzanych do powietrza z procesow energetycznego spalania
paliw" wydane przez Ministerstwo Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych
i Lesnictwa.
»1ermomodernizacja budynkéw dla poprawy jakoéci $rodowiska®” Jan Norwisz, Gliwice
2004.
.Podstawy energetyki cieplnej’ Jan Szargut, A. Zigbik. Wydawnictwo PWN, Warszawa
2000.
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Pilchowice
Program Ochrony Srodowiska Gminy Pilchowice
Program ochrony dla terenu wojewddztwa $lgskiego majgcy na celu osiagniecie
pozioméw dopuszczalnych i docelowych substancji w powietrzu oraz putapu stezenia
ekspozycji
Program Wykorzystania Odnawialnych Zrodet Energii na obszarach nieprzemystowych
wojewodztwa $lgskiego
Strategia Ochrony Przyrody Wojewodztwa Slaskiego
Program Ochrony Srodowiska dla Wojewoddztwa Slgskiego do roku 2019
z uwzglednieniem perspektywy do roku 2024
Polskie Normy:
o PN-EN ISO 6946 "Op6r cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta",
o PN-91/B-02020 "Ochrona cieplna budynkéw" ,
o PN-94/B-03406 "Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen o kubaturze
do 600 m™",
o PN-B-02025 "Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzania
budynkéw mieszkalnych" ,
o PN-82/B-02402 "Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach", * PN-
82/B-02403 "Temperatury obliczeniowe zewnetrzne".
Strony www.:

o www.pilchowice.pl
www. bip.pilchowice.pl

O
o www.wfosigw.katowice.pl
o]

www.katowice.wios.gov.pl
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