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D-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna D-00.00.00 ,Wymagania @gdlw skrocie ST) odnosigido wymaga wspélnych
dla poszczegélnych wymagdechnicznych dotyegych wykonania i odbioru robét, ktére zostamykonane
w ramach zadania inwestycyjnego (Zamoéwienia pubégo) pt.:

,Projekt budowlano - wykonawczy modernizaciji obiekiu szkolno przedszkolnego vZernicy przy ul. L.
Miki 37: Etap lll — Modernizacja — Zagospodarowanieterenu

Przedmiotem opracowania jest projekt technicznyniyadrogowej dla miejsc postojowych dla oséb
niepetnosprawnych, remontagdw pieszo-jezdnych oraz umocnienie skarp.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji technicznej

1.2.1. Wymagania Og6lne najeodczytywa i rozumie€ w Zamdwieniu jako ag¢ Dokumentéw Umowy

opisugca wykonanie i odbior robét budowlanych opisanycBamowieniu.

1.2.2. Wszdzie w r@&nych rozdziatach Specyfikacji technicznych czyniosg odniesienia do norm
krajowych, ktore napisangg s winny by¢ interpretowane przez Wykonawcow wzyku polskim. Normy te

winny by uwazane za integralp czé¢ tychze i odczytywane w powkaniu z Dokumentagj Projektove

i Specyfikacy jak gdyby byly w nich powielone. Uwa st Wykonawe za w petni zaznajomionego z ich
trescig i wymaganiami. Najnowsze wydanie norm, ktOre agkase nie pé&niej niz na 28 dni przed dat

zamkngcia przetargu édzie mie€ zastosowanie o ile w Umowie nie wskazano inacze;j.

1.3. Zakres robot obgtych Specyfikacp techniczmg

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyezymaga ogolnych dla prowadzenia robot z@anych z wykonaniem
zadania budowlanego opisanego w ékneej specyfikacii.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w Specyfikacji wymienione pargj okrelenia naleéy rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:

1.4.1. Dokumentacja projektowa — dokumentacja wgkanprzez Projektanta ghta do opisu przedmiotu
ZamoOwienia na wykonanie rob6t budowlanych, stagoaviczs¢ dokumentéw Umowy.

1.4.2. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymor&mi, opatrzony pieezia organu wydajcego,
wydany zgodnie z obowiujagcymi przepisami, stanowgdy urzdowy dokument przebiegu robét budowlanych,
stwzacy do notowania zdardei okolicznaci zachodzcych w toku wykonywania robét, rejestrowania
dokonywanych odbioréw robét, przekazywania pobece innej korespondencji technicznej pawizy
Inspektorem, Wykonawyd Projektantem.

1.4.3. Inspektor — osoba wymieniona w danych Umenygnaczona przez Zamawiaggo do przygotowania
postpowania o udzielenie Zamowienia publicznego i dagpwania nadzoru budowlanego zgodnie z ugtaw
Prawo Budowlane.

1.4.4. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przezkbawe, upowaniona do kierowania robotami
i do wystpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

1.4.5. Umowa - zlecenie na podstawie ktérego Wykmaa realizuje roboty budowlane opisane
w dokumentach Umowy, Dokumentacji projektowej, Sfiigacjach technicznych oraz innych dokumentach
zaakceptowanych w trakcie realizacji budowy przespéktora.

1.4.6. Ksjzka obmiarow - akceptowany przez Inspektora zeszyiomumerowanymi stronami, shcy
do wpisywania przez Wykonawobmiaru dokonywanych robot w formie wylicgeszkicéw i ew. dodatkowych
zahcznikéw. Wpisy w ksjzce obmiaréw podlegajpotwierdzeniu przez Inspektora.

1.4.7. Laboratorium - drogowe lub inne laboratoriltadawcze, zaakceptowane przez Zamaeggjo,
niezkzdne do przeprowadzenia wszelkich hadpréb zwizanych z ocenjakosci materiatow oraz robét.

1.4.8. Materialy - wszelkie tworzywa niezine do wykonania robét, zgodne z Dokumentamjpjektovy

i Specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane pinspektora.

1.4.9. Odpowiednia (bliska) zgodito- zgodnd¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjamesh
przedziat tolerancji nie zostat okteny - z przegitnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlanégo
rodzaju rob4t budowlanych.




1.4.10. Polecenie Inspektora - wszelkie polecenizehazane Wykonawcy przez Inspektora, aoghie

w formie pisemnej, dotygze sposobu realizacji rob6t lub innych spraw gzanych z prowadzeniem
i wykonywaniem Umowy.

1.4.11. Projektant — uprawniona osoba prawna lmpcfina lgdaca autorem Dokumentacji projektowej oraz
Specyfikacji technicznych.

1.4.12. Roboty budowlane - wykonanie rob6t budoytdnw rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. aww
budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 0za2004 r. Nr 6, poz. 41), a tak wykonanie robo6t
budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane przez osotyzech, zgodnie

Z wymaganiami okidonymi przez Zamawiagego.

1.4.13. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stegue utrudnienie w realizacji zadania budowlanego,
na przyktad droga, kolej, ruragj, kanat, cig pieszy lub rowerowy itp.

1.4.14. Przetargowa dokumentacja projektowaesécddokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizac
charakterystyk i wymiary obiektu kdacego przedmiotem e¢gci Umowy pozwalajca na jednoznaczne
okreslenie przedmiaru rob6t dla tego obiektu.

1.4.15. Rekultywacja - roboty mage na celu upogglkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.16. Przedmiar — opracowanie zawigajzestawienie przewidywanych do wykonania robdolejndsci
technologicznej ich wykonania wraz z ich szczeg§mwopisem. Miejscem wykonania lub wskazaniem
podstaw ustalagych szczegétowy opis, z wyliczeniem i zestawienjednostek miar robét podstawowych oraz
wskazaniem podstaw do ustalenia cen jednostkowgloeht lub jednostkowych naktadéw rzeczowych.

1.4.17. Teren budowy - teren udgstiony przez Zamawiggego dla wykonania na nim robét oraz inne
miejsca wymienione w Umowie jako twae cz$¢ terenu budowy.

1.4.18. Zamawiagy - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostgarszacyjna nie posiadgh 0sobowdci
prawnej obowjzana do stosowania Ustawy o Zamowieniach publidznyc

1.4.19. Zamowienie publiczne - Umowa odptatna zeavia mgdzy Zamawiagcym a Wykonawg, ktorych
przedmiotem sroboty budowlane.

1.4.20. Zadanie budowlane - ¢é¢ robot budowlanych, stanoyda odebna calcs¢ konstrukcyjm lub
technologiczn, zdolm do samodzielnego petnienia funkcji techniczigtkiowych. Zadanie me polega na
wykonywaniu rob6t zwjzanych z budow przebudow, remontem utrzymaniem oraz ochgobudowli
drogowej lub jej elementu.

1.4.21. Wykonawca — osoba prawna lub fizyczna gdsimostka organizacyjna nie posiagta osobowsci
prawnej, ktéra ztoyta ofert i zawarta Umow w sprawie Zaméwienia publicznego.

1.4.22. Cena ofertowa — cena wyoaa w PLN, ktGg Zamawiajcy zobowizany jest zaptaéi Wykonawcy
za wykonanie rob6t budowlanych. W cenie uwdgia st podatek od towardw i ustug (VAT).

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robgndnie z Umow, oraz za jak& zastosowanych
materiatow i wykonanych robot, za ich zgodhia Dokumentagj projektows, Programem Zapewnienia Jdkb
(PZJ), Projektem Technologii i Organizacji Rob6taor poleceniami Inspektora. Wykonawca ponosi
odpowiedzialné za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie Wgso wszystkich elementéw robét
zgodnie z wymiarami i kdnymi okreglonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymai pémie przez
Inspektora. Nagpstwa jakiegokolwiek lgdu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wyznaczeniu
robét zostay, jesli wymaga tego fedzie Inspektor fdz Projektant, poprawione przez Wykonawaa wilasny
koszt. Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczemaokdci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnéci za ich doktadn&. Decyzje Inspektora dotygze akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementow robot ¢y oparte na wymaganiach sformutowanych w Specyfdatiechnicznych, Dokumentaciji
projektowej, a take w normach, wytycznych lub innych przepisach téznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor uwzgldni wyniki bad& materiatow i rob6t, rozrzuty normalne wgstijace przy produkcji i przy
badaniach materiatow, &eiadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wplyvegie na
rozwazamy kweste. Polecenia Inspektoratly wykonywane nie pfiej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawcpod grdbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytptnosi
Wykonawca. Wykonawca prowadzi roboty na podstawigjptej wiasnej technologii robét.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrélonym w dokumentach Umowy przeia Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi  wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adisiracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze Dokumentaciji projektowej i Specyfikdejghniczne chybae Umowa stanowi inacze;j.




Spis specyfikacji

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziasda@a ochron paistwowych punktéw pomiarowych do chwili odbioru
ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone zpeddezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny
koszt. Jeeli odtworzenie znaku niegtzie maliwe Wykonawca umigi znak geodezyjny w innym miejscu w
uzgodnieniu z wisciwym organem administracji publiczne;.

Zabezpieczenie poziomej osnowy geodezyjnej Wykomaapveeprowadzi zgodnie z Dokumentagjojektowvy i
ustaleniami Inspektora.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowaetzie zawierdé rysunki, obliczenia, opisy i dokumenty, zgodneykazem podanym
w szczeg6towych warunkach Umowy, uwadhiajgcym podziat na Dokumentacprojektova:

- Zamawiajcego,

- Wykonawcy: wykaz zawierggy spis Dokumentacji projektowej, ktprWykonawca zobowizany jest
wykona w ramach ceny Umowy.

1.5.3.  Zgodnéc robét z Dokumentagijprojektovs i ST

Dokumentacja projektowa, Specyfikacje techniczmes2ystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Zamawiajcego stanowdi czes¢ Umowy, a wymagania okékne w ch@éby jednym z nichgobowhzujace
dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokuntae;ji.

W przypadku rozbinosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowe kolejnd¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0goinych warunkach Umowy”.

Wykonawca nie me wykorzystywa bledéw lub opuszcze w Dokumentacji projektowej, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomilnspektora, ktéry podejmie decyzp wprowadzeniu odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku rozbienosci, wymiary podane na fnie g wazniejsze od wymiar6éw okéonych na podstawie
odczytu z Dokumentacji Projektowe;j.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialyglzgodne z Dokumentacprojektows i Specyfikacjami
technicznymi.

Dane okrélone w Dokumentacji projektowej i w Specyfikacjatdchnicznych &da uwazane za warki
docelowe, od ktorych, dopuszczalne edchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementéw budowli musavykazywa& zgodnd¢ z okrélonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie mogprzekraczé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty niedy w petni zgodne z Dokumentagprojektovy lub Specyfikacjami
technicznymi i wplynie to na niezadowajeq jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostarasgpione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonaneq@®mnie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

1.5.4.1. Roboty budowlane ,pod ruchem”.

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Inspektorodo informacji, zatwierdzony z
odpowiednim organem zajdzapcym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpie@erobot w okresie
trwania budowy. W zaleosci od potrzeb, przygtej technologii i posipu rob6t projekt organizacji ruchu
powinien by na biegco aktualizowany przez WykonawcKazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego
projektu organizacji ruchu, wymaga ponownego zatizenia projektu przez wdeiwy organ zarzdzapcy
ruchem na drodze.

Wykonaweca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymasthiejcych obiektow (jezdnie,
Zjazdy, cigi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne,adzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w
okresie trwania realizacji Umowyzalo zakaczenia i odbioru ostatecznego rob6t zgodnie z zstizbnym
czasowym projektem organizacji ruchu.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczynstaiuje i lgdzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczae takie jak: zaporyswiatta ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewstayv ten sposéb
bezpieczastwo wszystkich uczestnikéw ruchu, zgodnie z prgek organizacji ruchu na czas wykonywania
robot.

Wykonawca zapewni state warunki widoczaiow dziea i w nocy tych znakéw i uedzeh, dla ktorych jest to
nieodzowne ze wzgllow bezpiecagstwa.

Wykonawca zobowgzany jest do stalego utrzymania w czystojezdni, po ktérych fdzie odbywal si
tymczasowy ruch pojazdéw. Zanieczyszczenia w pobtata (np. naniesionego z két pojazdéw budowysmu
by¢ bezzwitocznie usugie z jezdni.

Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczgje musz by¢ akceptowane przez Inspektora.

Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwigci mieszkaicom. Obwieszczenie musi nagpié¢ minimum
na 7 dni przed rozpoczciem rob6t oraz przez umieszczenie, w miejscach losciach okreslonych przez
Inspektora tablic informacyjnych, ktérych tresé bedzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablice
informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawe w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.
Koszt zawiadomig, umieszczenia tablic informacyjnych, zabezpiecdarenu budowy nie podlega olnej
zaptacie i przyjmuje gj ze jest whczony w cen Umowy.

1.5.4.2. Roboty o charakterze inwestycyjnym




Wykonawca jest zobowrany do zabezpieczenia terenu budowy w okresienieweealizacji Umowy a do
zakmczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje ¢dzie utrzymywdé tymczasowe ugglzenia zabezpieczgje, w tym:
ogrodzenia, pacze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wdedhnesrodki niezizdne do ochrony
robét, wygody spoteczioi i innych.

W miejscach przylegagych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrddbi wyraznie oznakuje teren
budowy, w sposéb uzgodniony z Inspektorem.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone digapddw i maszyn pracgych przy realizacji robét,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w spos6b zgodny kub@ntacy Projektovy.

1.5.5. Ochrondrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowzek zna i stosowé w czasie prowadzenia robo6t wszelkie przepisy date ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawcatizie:

- utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

- podejmowd wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowanie¢silo przepisw i norm dotygzych
ochronysrodowiska na terenie i wokét terenu budowy oradzie unik& uszkodzé lub ucizliwosci dla os6b
lub débr publicznych i innych, a wynikgjych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczysaezkib innych
przyczyn powstatych w nagistwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegélny wzgdl na:

- lokalizacg baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopévégalojazdowych,

- stosowanigrodkow ostranosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnyckapy lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mazliwoscig powstania pgaru.

1.5.6. Ochrona przeciwparowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bdzie utrzymywd, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw vepya sprzt
przeciwpaarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszamibiurowych, mieszkalnych, magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne ¢dg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisazabezpieczone przed
dostpem oséb trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowgmmearem wywotanym jako rezultat
realizacji robo6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, nieds dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza eiuzycia materiatdw wywotyjcych szkodliwe promieniowanie oegeniu wikszym od
dopuszczalnego, okilenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowexyte do rob6t musg posiadd aproba¢ techniczi wydary przez uprawnion
jednostl, jednoznacznie okékajaca brak szkodliwego oddzialywania tych materiatéwsradowisko.

Materiaty, ktére s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, azpkaczeniu robot ich szkodlivig zanika
(np. materiaty pylaste) mady¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaggchnologicznych wbudowania.
Jezeli wymagaj tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien atray zgod na wycie tych materiatdw
od witasciwych organdw administracji publicznej.

Jezeli Wykonawca uyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnieSgecyfikacjami technicznymi, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagmeniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamaweyaj

1.5.8. Ochrona wiasioi publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrpiinstalacji na powierzchni ziemi i za ddzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kanaty, kable itp. oraz uzyska od wdieli tych uradzex potwierdzenie informacji dostarczonych
mu przez Zamawiafego w ramach Umowy. Wykonawca zapewnisei@e oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i udzer w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowgzany jest umigi¢c w swoim harmonogramie rezegwzasow dla wszelkiego rodzaju
robét, ktére maj by¢ wykonane w zakresie przefenia instalacji i urgdzer podziemnych na terenie budowy i
powiadomé Inspektora oraz gestorow sieci o zamiarze rozgmazoboét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomispektora i gestora instalacji orazdaie z nimi
wspotpracowat dostarczay wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aapr Wykonawca é&dzie
odpowiadé za wszelkie spowodowane przez jego dziatlania wzktia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzer podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyelprzez Zamawiagego.

Inspektor lkdzie na bieaco informowany o wszystkich umowach zawartych palny Wykonawg a
wiascicielami nieruchoméi i dotyczcych korzystania z wlaséa i drég wewntrznych. Jednale, ani
Inspektor ani Zamawiagy nie kzdzie ingerowat w takie porozumienia, o ile niedp one sprzeczne z
postanowieniami zawartymi w warunkach Umowy.
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1.5.9. Ograniczenie ohgien osi pojazdow

Wykonawca bdzie stosowa sie do ustawowych ogranicdenaciskOw osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatéw i wypagenia na i z terenu robét. Wykonawca uzyska wszealleelzdne zezwolenia i
uzgodnienia od wiiwych organdw co do przewozu nietypowych wagovaufikow (ponadnormatywnych) i o
kazdym takim przewozie duizie powiadamiat Inspektora. Inspektor zagolect, aby pojazdy nie spetnigje
tych warunkéw zostaty usugie z terenu budowy. Pojazdy powosihtg nadmierne obgienie osiowe nie dulg
dopuszczone néwiezo ukaiczony fragment budowy w ofdsie terenu budowy i Wykonawcadizie odpowiadat
za napraw wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodmieleceniami Inspektora.

1.5.10. BezpiecZsstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcedhie przestrzedgaprzepisow dotycxrych bezpiecaestwa i higieny
pracy. W szczegolroi Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz mpietsiapcych odpowiednich wymagasanitarnych.
Wykonawca zapewni i dalzie utrzymywal wszelkie ugrzenia zabezpieczgie, socjalne oraz spitz i
odpowiedny odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie orda zapewnienia
bezpieczastwa publicznego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaplacie i g uwzgkdnione w cenie Umowy.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bdzie odpowiadat za ochremobét i za wszelkie materialy i ydzenia aywane do rob6t od daty
rozpoczcia do daty wydania potwierdzenia zakeenia robét przez Inspektora.

Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymaowinno by prowadzone w
taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy v zadowalajcym stanie przez caly czas, do momentu
odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyiea to na polecenie Inspektora powinien rozgécz
roboty utrzymaniowe nie gfiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowaniegdo prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowgzany jest znawszystkie zargdzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe me
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktorg w jakikolwiek sposéb zwzane z wykonywanymi robotami ¢thizie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postémopodczas prowadzenia robot.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych iduzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszetkic
wymaga prawnych odnénie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionyataw w odniesieniu do spgta,
materiatéw lub urgdzer uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem rob6t i w sposohgty bedzie informowa
Inspektora o swoich dziataniach, przedstayadiopie zezwolg i inne odnéne dokumenty. Wszelkie straty,
koszty posipowania, obcizenia i wydatki wynikle z lub zwizane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wifiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknievgkonania
robot opisanych w Dokumentaciji projektowej lub Sgig@cji technicznej.

1.5.13. Réwnowanosé norm i zbiordw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach Umowy powotargkenkretne normy i przepisy, ktére spethrmap materiaty,
sprzt i inne towary oraz wykonane i zbadane robotdabobowhzywat postanowienia najnowszego wydania
lub poprawionego wydania powotanych norm i przegigdile w warunkach Umowy nie postanowiono inaczej.
W przypadku, gdy powotane normy i przepigypsstwowe lub odnosgsie do konkretnego kraju lub regionu,
mog by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapevge@jowny lub wyszy poziom wykonania ai
powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich ggizenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora.
Réznice pomgdzy powotanymi normami a ich proponowanymi zami&ami musz by¢ doktadnie opisane
przez Wykonawgi przeditazone Inspektorowi do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wadiowe, budowle oraz inne pozost&dd o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terdmiglowy leda uwazane za wiasrig@ Zamawiajcego.
Wykonawca zobowgizany jest powiadonii Inspektora i pogpowa zgodnie z jego poleceniami. zé8 w
wyniku tych polecé Wykonawca poniesie koszty i/lub wygptas op&nienia w robotach, Inspektor po
uzgodnieniu z Zamawiggym i Wykonawg ustali wydhizenie czasu wykonania robét i/lub wysékdkwoty, o
kt6rg nalezy zwickszy¢ cere Umowy.

1.5.15. Przebudowa udzen kolidujgcych

Przebudow urzadzen kolidujagcych opisanych w Dokumentacji projektowej riglavykona pod nadzorem i w
uzgodnieniu z gestorami tych gdzen

Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzoréw gestar@dzen w trakcie ich przebudowy i budowy.

1.5.16. Informacje dodatkowe.

Wykonawca zobowgzany jest do opracowania projektow tablic na czgkomywania robét oraz rysunkéw
wymiarowych tych tablic oraz uwzglni¢ koszty takiego opracowania w ofercie przetargowe;.




2. MATERIALY

2.1.7Zr6dta uzyskania materiatow

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wazgstaniem jakichkolwiek materialdéw przeznaczonych
do Rob6t Wykonawca przedstawi szczegétowe informabptycace proponowanegdrédta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpedviieswiadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inspektora.

Zatwierdzenie pewnych materiatéw z daneégddta nie oznacza automatycznie, wszelkie materiaty z danego
zrédta uzyska zatwierdzenie.

Wykonawca zobowzany jest do prowadzenia badav celu udokumentowaniaze materiaty uzyskane z
dopuszczonegérodta w sposob ggly spetniaj wymagania Specyfikacji w czasie pgai Robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwabel wiacicieli i wtasciwych wtadz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zrédet miejscowych wjczapc w to zrédta wskazane przez Zamawgiaggo i jest zobowizany
dostarczy Inspektorowi wymagane dokumenty przedazieniem ich do Robét.

Wykonawca przedstawi dokumentacgawierajca raporty z bada terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowan przez siebie met@dvydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi

Wykonawca ponosi odpowiedziakio za spetnienie wymagailosciowych i jak@ciowych materiatow z
jakiegokolwiekzrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optatynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zzéne z
dostarczeniem materiatéw do Robdét.

Humus, gleba i nadktad czasowo ¢djz terenu wykopdw, ukopowetls formowane w hatdy i wykorzystane
przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przyhakeniu Robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéil erenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w
Umowie lkeda wykorzystane do Robét lub odwiezione na odktad cwdpdnio do wymaga Umowy lub
wskaza Inspektora.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektorak®awca nie &dzie prowada zadnych wykopow
w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktore zostaty wyszcéeigne w Umowie.

Eksploatacjazrodet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgaujgcymi na danym
obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materiatdw mag by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu wgeania zgodnii
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Kirgtateriatbw mog by¢ pobierane w celu sprawdzenia
ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli lgdzie podstaw akceptacji okrdonej partii materiatdbw pod wzetlem
jakaosci.

W przypadku, gdy Inspektortizie przeprowadzat inspekojytworni keda zachowane nagtujace warunki:

a) Inspektor bdzie miat zapewnion wspotprag i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow
w czasie przeprowadzania inspekciji,

b) Inspektor bdzie miat wolny dosp, w dowolnym czasie, do tych gzi wytworni, gdzie odbywa si
produkcja materiatow przeznaczonych do realizaajiouly.

2.4. Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom Specyfikaciji

Materialy nie odpowiadage wymaganiom Specyfikacji technicznych zostanzez Wykonawg wywiezione
z Terenu Budowy, 41z zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektordi Iespektor zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych  materiatbw do innych robdt, zni te dla ktérych zostaly zakupione,
to koszt tych materiatéw zostanie przewéctowany przez Inspektora.

Kazdy rodzaj Robot, w ktdrym znajdyupie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaamykonuje
na wiasne ryzyko, lie sk z jego nie przyjciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo skladowane iahterdo czasu gdy dulg one potrzebne
do Robét, byly zabezpieczone przed =zanieczyszcaenigachowaly swaj jakos¢ i whasciwosé
do Robét i bylty dospne do kontroli przez Inspektora.
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Miejsca czasowego sktadowaniadh zlokalizowane w olgbie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem lub poza Terenem Budowy w miejscachaizowanych przez Wykonawc

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jeili Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje tecknie przewiduy mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych Robotach, Wykonawmowiadomi Inspektora o swoim zamiarze co
najmniej 2 tygodnie przedzyciem materiatu, albo w okresie dirym, jéli bedzie to wymagane dla bafla
prowadzonych przez Inspektora.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu niezmby¢ pézniej zmieniany bez zgody Inspektora.

3. SPRZET WYKONAWCY

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgi, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jaké¢ wykonywanych Rob6t. Spezuzywany do Robot powinien ldyzgodny z oferf Wykonawcy i
powinien odpowiadapod wzgédem typow i ildci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach technicihnlytb
PZJ. W przypadku braku ustales takich dokumentach smtzpowinien by uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora.

Liczba i wydajnd¢ sprztu powinna gwarantowaprzeprowadzenie Robo6t, zgodnie z zasadamistargmi w
Umowie.

Sprzt bedacy wiasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania Rob6t ma By utrzymywany
w dobrym stanie i gotowoi do pracy. Powinien liyon zgodny z normami ochrorfyodowiska i przepisami
dotyczicymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentowtwierdzagcych dopuszczenie sptm do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje techne przewiduy mozliwo$é wariantowego zycia
sprztu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadtmspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptagj przed uyciem sprztu. Wybrany sprg, po akceptacji Inspektora, nie p by pdézniej
zmieniany bez jego zgody.

Jezeli  jakikolwiek sprzt nie gwarantuje zachowania podanych wynfagalotyczicych jakdci

i wykonawstwa, Inspektor nie nakazé usungcie takiego sprtu z placu budowy.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigtodkow transportu, ktore nie wptymiekorzystnie
na jakd¢ i terminowa¢ wykonywanych Robo6t i wigiwosci przewaonych materiatow.

Liczbasrodkoéw transportu d¢ilzie zapewni&prowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami @&rgmi Umowg.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdydispetnig wymagania dotyegce przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych ofsen na osie i innych parametréw techniczny@nodki transportu nie
odpowiadajce warunkom Umowy na polecenie Inspektogdaglusunete z terenu budowy.

Wykonawca winien utrzymywawszelkie drogi publiczne i dojazdowe wokét plaadbwy w stanie czystym.
Wykonawca bdzie usuwa na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenidkagzenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdiacterenu budowy. Trasy przejazdéw winny bgtalone

z wiasciwymi organami zargdzapgcymi ruchem i drog

Transport nalgy przeprowad@ w sposOb zabezpiecaay materialy przed ich przesuwaniem, mieszaniem,
wypadnigciem oraz uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robgbdnie z warunkami Umowy oraz za jako
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét,ctazgodné¢ z Dokumentagj projektovs, wymaganiami
Specyfikacji technicznych, PZJ, projektami organjzeob6t oraz poleceniami Inspektora.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metoggowywania roboét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyceeni planie i wyznaczenie wysod@ wszystkich
elementéw robdét zgodnie z wymiarami ednymi okrélonymi w Dokumentacji projektowej lub przekazanymi
na pkmie przez Inspektora.

Btedy popetnione przez Wykonawev wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostamisungte przez Wykonawgena
whasny koszt, z wyjtkiem, kiedy dany bld okaze st skutkiem b¢du zawartego w danych dostarczonych
Wykonawcy na gimie przez Inspektora.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wy$ok@rzez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnéci za ich doktadné.




Decyzje Inspektora dotygze akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementbdt kdg oparte na
wymaganiach okionych w dokumentach Umowy, Dokumentacji projektpwe w Specyfikacjach
technicznych, a tale w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decirggipektor uwzgldni wyniki bada
materiatow i robot, rozrzuty normalnie wyptijace przy produkcji i przy badaniach materiatdwswiadczenia
z przesziéci, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wplywsge na rozwzan kweste.

Polecenia Inspektora powinny bwykonywane przez Wykonawav czasie okrdonym przez Inspektora pod
grozbg zatrzymania robo6t. Skutki finansowe z tego tytoduniesie Wykonawca.

Z uwagi na prowadzenie robot w terenie zabudowy wlipotbudynkéw, roboty budowlane najeprowadzé
dazagc do ograniczenia wptywu wibracji na konstrukcje diokéw i ograniczajc zakldécenie spokoju
mieszkacéw. Do zagszczenia gruntu i kruszyw nale stosowa walce cézkie statyczne lub, jeli to
konieczne, wibracyjneaywajac wibracji o niskiej amplitudzie.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program Zapewnienia Jakéci (PZJ)

Wykonawca jest zobowzany opracow@i przedstawd do akceptacji Inspektora Program Zapewnienia skako
W Programie Zapewnienia Jalkd Wykonawca powinien oké#¢, zamierzony sposob wykonywania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji rob6t pgamdupcy wykonanie robét zgodnie z Umaw
Dokumentagj projektovs, Specyfikacjami technicznymi oraz pozostatymi lesteami.

Program Zapewnienia Jala powinien zawier&

a) cz$¢ 0golmn opisupca:

- organizag} wykonania robdt, w tym terminy i sposob prowadaembot,

- organizagj ruchu na czas wykonywania robét budowlanych wrazrmkowaniem robét,

- spos6b zapewnienia przepiséw BHP,

- plan BiOZ,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i pgotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakao terminowad¢ wykonania poszczegoélnych elementéw robat,

- system (sposGb i procedliproponowanej kontroli i sterowania jaloy wykonywanych robét,

- wyposaenie w sprgt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumasthego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zlégrowadzenie badd,

- sposéb oraz forengromadzenia wynikdw badalaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmo
sterupcych, a take wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesidnologicznym, proponowany
sposob i form przekazywania tych informacji Inspektorowi;

b) cz$¢ szczegdlow opisupca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i ugdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgiozmoraz wyposzeniem w
mechanizmy do sterowania i gdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilé¢ srodkdw transportu oraz wdzer do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoipisiezy,
kruszyw itp.,

- sposO6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przexguth wiasciwosci w czasie transportu,

- spos6b i procedgrpomiardw i bada (rodzaj i czstotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzeh, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, waytania mieszanek i wykonywania
poszczegodlnych elementéw robét,

- spos6b pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiagdgmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakasci robot

Celem kontroli Robo6t drizie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeamj aby osigna¢ zatazong jakosé
Robat.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petrkontrok Robot i jakdci materiatbw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, yézapc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie wdzenia
niezkedne do pobierania prébek i badmaterialdéw oraz Robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektogerwezgdac od Wykonawcy przeprowadzenia bada celu
zademonstrowaniage poziom jego wykonywania jest zadowatsj.

Wykonawca bdzie przeprowadZapomiary i badania materialtdbw oraz Roboét zstatliwoscia zapewniajca
stwierdzenieze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyrilmowie.

Minimalne wymagania co do zakresu badaich czstotliwos¢ sa okreslone w niniejszych Specyfikacjach
technicznych, normach i wytycznych. W przypadkuy gie zostaly one tam okilene, Inspektor ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapetwvykonanie Rob6t zgodnie z Umaw
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Wykonawca dostarczy Inspektorowiviadectwa, ze wszystkie stosowane wgdzenia i sprgt badawczy
posiadaj wazng legalizacg, zostaly prawidiowo wykalibrowane i odpowiaglajwymaganiom norm
okreslajacych procedury bada

Inspektor lgdzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inspektor kdzie przekazywaWykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek nieggnigciach dotycgcych
urzadzeh laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelurhdiod badawczych. 2eli
niedocagniecia te ledg tak powane, ze mog wptyna¢ ujemnie na wyniki bada Inspektor natychmiast
wstrzyma uycie do Robét badanych materiatow i dégiye do wycia dopiero wtedy, gdy niedagjniecia w
pracy laboratorium Wykonawcy zostansunéte i stwierdzona zostanie odpowiednia jgktych materiatow.
Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem liagateriatdbw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki kda pobierane losowo przez Wykonawazgodnie z zaleceniami Inspektora. Naglestosowa
statystyczne metody pobierania prébek, oparte sadzie ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mog
by¢ z jednakowym prawdopodoliistwem wytypowane do bafla

Inspektor lgdzie mi€ zapewniog mozliwos¢ udziatu w pobieraniu i testowaniu prébek.

Pojemniki do pobierania prébeledy dostarczone przez Wykonagve zatwierdzone przez Inspektora. Prébki
dostarczone przez Wykonayvado badéa wykonywanych przez Inspektoracda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora

6.4. Badania i pomiary

Na zlecenie Inspektora Wykonawcadhkie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatow, ktére kudz
watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostgmzez Wykonawg usungte lub ulepszone
z whasnej woli. Koszty tych dodatkowych badaokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzengieuek.
W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamauggj

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywa Inspektorowi kopie raportéw z wynikami badpmk najszybciej, nie padiej
jednak nk w terminie dwéch dni roboczych.

Kopie wynikow bada beda przekazywane Inspektorowi na formularzach wedtogtatczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora

Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontrplabierania prébek i badania materiatbw w miejsdu ic
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i produceateariatéw powinien udziglimu niezlgdnej pomocy.
Inspektor dokonuc weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzoneggz Wykonawe, poprzez midzy
innymi swoje badania,¢dzie ocenia zgodndg¢ materiatdw i robdt z wymaganiami Specyfikacji teidznych
na podstawie wynikow wtasnych badontrolnych jak i wynikéw badadostarczonych przez Wykonagvc
Inspektor powinien pobieégorébki materiatéw i prowadgibadania niezaimie od Wykonawcy, na swdj koszt.
Jezeli wyniki tych bada wykazg, ze raporty Wykonawcysshiewiarygodne, to Inspektor oprze svytagcznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgoghaonateriatow i rob6t z Dokumentagprojektows i Specyfikacja
techniczn. Moze réwnie zlecic, sam lub poprzez Wykonawicprzeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych
bada niezalenemu laboratorium. W takim przypadku catkowite kgsgowtérnych lub dodatkowych batla
i pobierania prébek poniesione zogtgnzez Wykonawe

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor mae dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj

- certyfikat na znak bezpiearmwa wykazujcy, ze zapewniono zgoddé z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz witéciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych w odniesieniu do wyrob6éw podleggch tej certyfikacji wg wzoru okéonego w Ustawie o
wyrobach budowlanych,

- deklaracf zgodndci lub certyfikat zgodnéi z Polsk Normg lub aprobat techniczi, w przypadku wyrobow,
dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normyzgé nie g objcte certyfikacj, a maj istotny wpltyw na
spetnienie co najmniej jednego z wymagedstawowych,

- oznaczenie znakiem CE, ktory zostat przyznanyopenie wyrobu na zgodid ze zharmonizowannormy
europejsk wprowadzogn do zbioru Polskich Norm, z europejsprobad techniczi lub krajows specyfikacy
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technicza panstw czionkowskich Unii Europejskiej uzranprzez Komisj Europejsk za zgoda z
wymaganiami podstawowymi.

Dodatkowo Inspektor mi@ dopyci¢ do wycia wyroby budowlane umieszczone w akoaym przez Komisj
Europejsly wykazie wyrobéw majcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpidstera, dla ktérych
producent wydat deklaragggodndci z uznanymi regutami sztuki budowlane;.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenfyngymagane przez Specyfikadgchniczy, kazda partia
dostarczona do robéttizie posiadate dokumenty, okéajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musposiadéd ww. dokumenty wydane przez Producenta, a w ragtezgby poparte
wynikami bada wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych bad®da dostarczone przez Wykonagvc
Inspektorowi.

Stosowanie materialtdbw budowlanych znajdej st na Iécie Krajowego Wykazu Zakwestionowanych
Wyrobéw Budowlanych prowadzonej przez Gtéwnego ékspra Nadzoru Budowlanego lub materiatéw
zakwestionowanych przez Ui Ochrony Konkurencji i Konsumentow, dotycgch oznakowania CE jest
zabronione.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetriaych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnyovdazujagcym Zamawiajcego i Wykonawe w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy diick okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidthaa
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ol@wjacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy ¢da dokonywane na bigco i lkgda dotyczy przebiegu robét, stanu
bezpieczastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarstejny budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowyebzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stdska stibowego. Zapisy &g czytelne, dokonane trwat
technilg, w porzdku chronologicznym, bezgeednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgedda oznaczone kolejnym numerem ganika i
opatrzone dati podpisem Wykonawcy, Projektanta i (lub) Inspe&to

Do dziennika budowy naty wpisywa w szczegolnéci:

- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- dat przekazania przez Zamawgeggo Dokumentacji projektowej,

- dat uzgodnienia przez Inspektora Programu Zapewnidataci i harmonograméw robét,

- terminy rozpocgcia i zakaiczenia poszczegolnych elementow robét,

- przebieg robot, trudroi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przytgyprzerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora,

- uwagi i polecenia Projektanta,

- daty zarzdzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robot zani@jch i ulegagcych zakryciu, cgiciowych i ostatecznych odbioréw
robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperaturpowietrza w okresie wykonywania rob6t podleggih ograniczeniom lub
wymaganiom szczego6lnym w zygku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise Dokumentacji projektowe;j,

- dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtiakcie wykonywania robot,
- dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdét,

- dane dotyczce jakdci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przepadzonych badaz podaniem, kto
je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegélnych elementéw budowli Zigoiem, kto je przeprowadzal,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowslgoprzedtaone Inspektorowi lub
Projektantowi do ustosunkowanig.si

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy @awca podpisuje z zaznaczeniem ich g lub
Zajeciem stanowiska.

Whpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Ingpea do ustosunkowaniaesiProjektant nie jest jednak
strory Umowy i nie ma uprawnie do wydawania poleée Wykonawcy robot, za wygtkiem zadania
wstrzymania rob6t budowlanych w wyniku stwierdzemiezliwosci powstania zage@nia lub wykonywania ich
niezgodnie z Dokumentagcprojektov.

6.8.2. Ksyzka obmiaréw
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Spis specyfikacji

Ksigzka obmiar6éw stanowi dokument pozwalaj na rozliczenie faktycznego pesti kazdego z elementéw
robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadzaveisposob aglty w jednostkach przgfych w kosztorysie i
wpisuje do ksjzki obmiarow.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnb lub certyfikaty zgodn&i materiatdbw, orzeczenia o jal@
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badaykonawcy lgdg gromadzone w formie uzgodnionej w
Programie Zapewnienia Jala. Dokumenty te stanowizabczniki do odbioru robét. Winny liyudostpnione
na kadezyczenie Inspektora.

6.8.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczassbprdocz wymienionych w punktach 6.8.1.-6.8.3. ¢g@mgtice dokumenty:

- pozwolenie na realizacgadania budowlanego,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne Wykonawcy z osobami trzegimi

- protokoty odbioru robét,

- protokoty z narad i ustaie

- hadzory autorskie,

- protokoty konieczngxi,

- korespondengjna budowie.

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy édg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpavitedabezpieczonym.
Zaginicie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojenatychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyells zawsze dogpne dla Inspektora i przedstawiane do adgl nazyczenie
Zamawiajcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bdzie okrédla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Duokatacy projektovy i
Specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustatdnw kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powmigniu Inspektora o zakresie obmierzanych robét i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tymmi@em.

Wyniki obmiaru keda wpisane do kgizki obmiarow.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) w sdimch podanych w Dokumentacji projektowej i
dokumentacji kosztowej lub w Specyfikacji techniegmie zwalnia Wykonawcy od oboyzku ukaczenia
wszystkich robét. Ridne dane zostarpoprawione wg instrukcji Inspektora narpie.

Obmiar gotowych robétdulzie przeprowadzony z ¢ztcicia wymagar do celu miesicznej ptatnéci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie oldlenym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawdnspektora.

7.2. Zasady okrglania ilosci robot i materiatow

Diugosci i odlegtaici pomigdzy wyszczegdlnionymi punktametla obmierzone poziomo wzdtdinii osiowe;j.
Jeili Specyfikacje techniczne wdaiwe dla danych robét nie wymagaggo inaczej, objosci beda wyliczone w
m?® jako diugdé¢ pomnaona przez powierzchpdanego przekroju.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo¢bla wazone w tonach lub kilogramach lub zgodnie z wymaggami
Specyfikacji technicznej lub zaleceniami Inspektora

7.3. Urzgdzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robétigbzaakceptowane przez
Inspektora.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub spez wymagaj
bada atestujcych to Wykonawcaduzie zobowizany posiadawazne wiadectwa legalizacji (atest).

Wszystkie urzdzenia pomiarowe dala przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

13



7.4. Wagi i zasady wzenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje anizenia wagowe, po akceptacji Inspektora. Wykonavedzie
utrzymywa& to wyposaenie zapewniag w sposob egly zachowanie dokladdoi wg norm, zaleae
Producenta lub wytycznych zatwierdzonych przez eéktpra.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary ledg przeprowadzone przed gziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw roboét, adzé w
przypadku wysipowania dhaszej przerwy w robotach.

Obmiar robdt zanikafych przeprowadzaeiv czasie ich wykonywania.

Obmiar robdt podlegagych zakryciu przeprowadzagrzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obfizzeledg wykonane w sposéb zrozumialy i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub @bpsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie kgki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mdgy¢ doliczone w formie
oddzielnego zatznika do ksizki obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodniony zpkidorem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznoéci od ustalé Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji technicehy roboty podlegajnastpujacym
etapom odbioru:

- odbiorom przejciowym robot (do celdéw fakturowania w ustalonychiedach rozliczeniowych),

- odbiorom robét zanikagych i ulegajcych zakryciu,

- odbiorom technicznym robét,

- odbiorowi koxcowemu czsci robot,

- odbiorowi kaxcowemu robdét,

- odbiorowi pogwarancyjnemu robot.

Okres rozliczeniowy ustalpomiedzy sola Zamawiajcy i Wykonawca.

8.2. Odbiory przejsciowe robot

Odbiory przejciowe robét bda podstaw do fakturowania w miestznych okresach rozliczeniowych.

8.3. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbidr robét zanikacych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej ocenies$dbi jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji uklggakryciu.

Odbiér robét zanikacych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie urliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania oggarmostpu robét.

Odbioru robét dokonuje Inspektor.

Gotowas¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem deemizika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbidedzie przeprowadzony niezwlocznie, niezpi®j jednak nt w ciggu
dwoéch dni roboczych od daty zgtoszenia wpisem deeroieka budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora.

Jaka¢ i ilos¢ robét ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokuowerzawieragcych komplet
wynikéw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pawmiav konfrontacji z Dokumentag;j
projektows, Specyfikacjami technicznymi i uprzednimi ustaseni.

8.4. Odbidr czsciowy
Na podstawie decyzji Zamawigego oraz iytkownikéw infrastruktury technicznej realizowanej ramach

Umowy odbiory poszczegélnych obiektéw pe#one z przekazaniem ich daytku mogy by¢ dokonywane
przed zakaczeniem catéci robdt obgtych Umowa.

Odbiory czs$ci robét keda dokonywane wg tych samych zasad co odbidickary roboét.

8.5. Odbidr ostateczny robot

8.5.1 Zasady odbioru ostatecznego robét
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Spis specyfikacji

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzec#tpgo wykonania rob6t w odniesieniu do ichidip jakasci

i wartosci.

Catkowite zakéczenie robét oraz gotowo do odbioru ostatecznegadrie stwierdzona przez Wykonagvc
wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadonem na gimie o tym fakcie Inspektora.

Odbidr ostateczny robét ngpt w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, diczod dnia potwierdzenia
przez Inspektora zakozenia rob6t i przgcia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.5.2. i0db
ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona pZzgmawiajcego w obecnii Inspektora, Projektanta
i Wykonawcy. Komisja odbieraga roboty dokona ich oceny jakiowe] na podstawie przedionych
dokumentéw, wynikobw badai pomiarOdw, ocenie wizualnej oraz zgodoiowykonania robot z Umosy
Dokumentagj projektovs, Specyfikacjami technicznymi i zapisami w DziennBudowy.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapona eealizac ustalé przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikapcych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robatpetniagcych i robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t pegoavych, robo6t uzupetniagych lub robot
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czydoio ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisge jaka&é wykonywanych rob6t w poszczegolnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentaecpjektowy, Specyfikacjami technicznymi lub zapisami w
Dzienniku Budowy z uwzghbnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczastwo ruchu, komisja dokona peten, oceniagc pomniejszoyn wartas¢ wykonywanych robot w
stosunku do wymagaprzyjetych w dokumentach Umowy.

8.5.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostaggm robdét jest protokét odbioru ostatecznego trobé
sporazdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgapo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobhoany przygotowéanastpujace dokumenty:

-Dokumentagj projektovg podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkp\esli zostata sporgdzona w
trakcie realizacji Umowy,

- Specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumenidgrowy i ew. uzupetniace lub zamienne),

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dziennik budowy i kgizki obmiaréw (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz baflda oznaczé laboratoryjnych, zgodnie z zapisami w Dzienniku
budowy, Specyfikacjami technicznymii PZJ,

- deklaracje zgodrsoi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatdw zgodnie z Specyfikacjami
technicznymi i PZJ,

- certyfikaty oznaczenia znakiem CE lub znakiem B,

- opinie technologicza sporadzom na podstawie wszystkich wynikéw bada pomiaréw zadczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z Specyfé&ae technicznymi i PZJ,

- dokumentagj projektovg na wykonanie robét towarzygzych oraz protokoty odbioru i przekazania tych rnobo
wiascicielom uradzen,

- geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz robot i sieci uzbrojenia terenu.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego nigldgotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Whgkea wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robét. Wszystkie zaprlzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetriage keds zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaggo. Termin wykonania rob6t poprawkowych i robaupetniajcych wyznaczy
Komisja.

Wykonawca po dokonaniu odbioru ostatecznego rolbbowigzany jest przekazado wiaciwego drodka
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej orygidakumentaciji geodezyjno-kartograficznej spdeonej w
wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczejprkt powinna zawiefa dane umgiwiajace wniesienie
zmian na mapzasadnicz do ewidencji gruntéw i budynkéw oraz do ewidersifici uzbrojenia terenu.

8.7. Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydfdtrawizanych z usugciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwaymym.

Odbiér pogwarancyjny dalzie dokonany przed uptywem okresu gwarancji nastade oceny stanu
technicznego i funkcjonowania zrealizowanych oliektv okresie udzielonej przez Wykonawgwaranciji.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstaw ptatnagci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanaa jednostk obmiarove ustalon dla
danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowodgtavy ptatndci jest warté¢ (kwota) podana przez
Wykonawe w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosmowej lzdzie uwzgédnia® wszystkie czynrgzi,
wymagania i badania sktadag st na jej wykonanie, okéone dla tej pozycji w Specyfikacjach technicznych
w Dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétlp obejmowa:

- robocizr bezpdrednig wraz z towarzysgymi kosztami,

- wartas¢ zwytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazymoayaewentualnych ubytkéw oraz strat, a
takze transportu na teren budowy i wbudowania,

- warta¢ pracy sprztu wraz z towarzysgymi kosztami,

- koszty pdrednie (np. bads,

- zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obaujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki Umowy i wymagania ogolne ST D-00.00.00

Koszt dostosowania sido wymagéa warunkow Umowy i wymaga zawartych w niniejszej Specyfikaciji
technicznej obejmuje wszystkie warunki otome w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione vegnziarze.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu na czasrykonywania robét budowlanych

Koszt wybudowania objazdow/przejazdéw i organizanghu obejmuije:

- jezeli zajdzie taka potrzeba przygotowanie uzupednigj Dokumentacji Projektowej na czas wykonywania
robot wraz z zaopiniowaniem i zatwierdzeniem,

- optaty/dzierawy terenu,

- przygotowanie terenu,

- konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kgamikOw, barier, oznakowsi drenau itp.,

- tymczasow przebudow urzadzea obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizaeghu obejmuje:

- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usciei tymczasowych oznakowapionowych, poziomych,
urzadzeh bezpieczastwa ruchu itp.,

- utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego, w tym pieszych i rowerzystow.

Koszt likwidacji objazdow/przejazdéw i organizaajchu obejmuije:

- usungcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego lufegtowanego.

Konstrukcg nawierzchni objazdow ustali Wykonawca i przedstespektorowi do akceptacji.

Elementy prefabrykowane zastosowane w konstrukgaz6w powinny posiadaAprobat techniczg.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (D2Nr 106, poz. 1126 z piiejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwielicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o gwarancji zaptatyaboty budowlane (Dz. U. Nr 180, poz. 1758)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrérgdowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z jdejszymi
Zmianami).

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne (DANtJ115, poz. 1229 z gaiejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie pmeaiarowej (Dz. U. Nr 147, poz. 1229, z jmdejszymi
Zmianami).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidziiipz. U. Nr 14, poz. 60 z gaiejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowth (Dz. U. Nr 92, poz. 881)

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oegogndci (Dz. U. Nr 166, poz. 1360).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie prdyr(Dz. U. Nr 92, poz. 880).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nrpgdz. 401).
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Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnié @rzenia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczastwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wim 2001 r. w sprawie bezpiecmtwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innychagizn technicznych do robét ziemnych, budowlanych i dvgeh (Dz.

U. Nr 118, poz. 1263).

Rozporadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 sieap2005 w sprawie bhp przy pracach gainych z
naraeniem na hatas lub drgania mechaniczne (Dz. U.G¥r fioz. 1318).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpni@02 r. sprawie dziennika budowy, maniai
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszeniangarajgcego dane dotygee bezpieczistwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpni@02 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
planu bezpieczstwa i ochrony zdrowia oraz szczegOtowego zakresdzajow robdt budowlanych,
stwarzagcych zagraenia bezpieczestwa i zdrowia ludzi (DZ. U. Nr 151, poz. 1256)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wénga 2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznyeftkonania i odbioru robét budowlanych oraz progmam
funkcjonalno — aytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 winéa 2003 r. w sprawie szczeg6towych warunkow
zarzdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzaduym zargdzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729).
Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. sprawie
przeciwpaarowego zaopatrzenia w w@draz drég pgarowych (Dz. U. Nr 121, poz. 1139).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 r. w sprawie systemow oceny zgoéino
wymaga, jakie powinny spetnia notyfikowane jednostki uczestniggz w ocenie zgoddoi, oraz sposobu
oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (DAr 195, poz. 2011)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni202 r. w sprawie sposobow deklarowania zgédno
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania iclkizna budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
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D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D-01.01.01 WYTYCZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKO $CIOWYCH
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejgkvocie ST) 8 wymagania dotyee wykonania i odbioru
rob6t zwizanych z wytyczeniem trasy drogowej i jej punktoysakaciowych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji technicznej

ST stosowana jest jako dokument przetargowy pregariiu irealizacji robot, ktére zostamvykonane w
ramach Zaméwienia publicznego wymienionego w STOB30.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych Specyfikacp techniczrg

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczasad prowadzenia robét aaénych z wszystkimi czynidoiami
umazliwiajagcymi i magcymi na celu wytyczenie w terenie przebiegu trasygdwej oraz wszystkich jej
elementow.

1.3.1. Wytyczenie trasy i punktow wysckimowych

W zakres rob6t pomiarowych, zygianych z wytyczeniem trasy i punktow wységiowych wchodz:

- sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokavego punktéw gtéwnych osi trasy i punktow
wysokaciowych,

- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wgezenie osi),

- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysésiowych (reperéw roboczych),

- wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,

- zastabilizowanie punktow w sposob trwaty, ochrocka przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposob
utatwiajacy odszukanie i ewentualne wytyczenie.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Punkty gtéwne trasy - punkty zatamania sy, punkty pocgkowy i koncowy tukéw poziomych oraz
pocatkowy i kohcowy punkt trasy.

1.4.2. Pozostate okilenia podstawowe gs zgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagangdine” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycxce robot
Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogojrid™1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycxe materiatow

Ogdblne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania padaw ST D-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Do utrwalenia punktéw wytyczeniowych najestosowd w zaleznosci od warunkdw terenowych, materiaty
zapewniajce trwald¢ stabilizacji i ich widoczn& umazliwiajaca fatwe ich odszukanie.
Sposob i materiaty do stabilizacji punktéw gtéwnymbwinien by zaakceptowany przez Inspektora.

3. SPRZET
3.1. Ogollne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.
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3.2. Sprat pomiarowy

Do wytyczenia sytuacyjnego trasy i punktéw wys@kowych naley stosowd nastpujacy sprzt:

- teodolity lub tachimetry,

- niwelatory,

- dalmierze,

- tyczki,

- faty,

- taSmy stalowe,

- szpilki.

Sprzt stosowany do wytyczenia trasy drogowej i jej pmk wysokdciowych powinien gwarantowa
uzyskanie wymaganej doktadimd pomiaru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgee transportu

0Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidrajdkt 4.

4.2. Transport sprzetu i materiatow

Sprzt i materiaty do wytyczenia trasy rama przewoz dowolnymi srodkami transportu chrogt je przed
uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-00@Q/Mymagania ogdlne” pkt 5.
Punkty osnowy geodezyjnej najezabezpieczyzgodnie z Dokumentagprojektov.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny byvykonane zgodnie z oboyzujacymi lub zalecanymi Instrukcjami technicznymi
GUGIK.

Dane zawierajce lokalizact i wspotrzdne punktéw gtéwnych trasy oraz reperéw geodezyjmmrzedstawiono
w Dokumentacji projektowej.

W oparciu o materiaty wygiowe Wykonawca powinien przeprowaélzobliczenia i pomiary geodezyjne
niezledne do szczeg6towego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny bywykonane przez osoby posiagtsg odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia
geodezyjne.

Wykonawca powinien natychmiast poinformawhnspektora o wszelkich édach wykrytych w wytyczeniu
punktow trasy i (lub) reperéw roboczych¢BYy te powinny by usungte w ramach nadzoréw autorskich.
Wykonawca powinien sprawdziczy rzdne terenu ok&one w Dokumentacji projektowejgszgodne

Z rzeczywistymi rzdnymi terenu. Jeeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste rzine terenu istotnie #@ig si
od rzdnych okrélonych w Dokumentacji projektowej, to powinien padomi o tym Inspektora.
Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinng kmieniane przed pogliiem odpowiedniej decyzji przez
Inspektora. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikaj z ré&nic rzzdnych terenu podanych w Dokumentacji
projektowej irzdnych rzeczywistych, akceptowane przez Inspektozastan wykonane na koszt
Zamawiagcedo. Zaniechanie powiadomienia Inspektora oznatzaoboty dodatkowe w takim przypadku
obcigza Wykonawe.

Wszystkie roboty, ktére bazujpa pomiarach Wykonawcy, nie mpdy¢ rozpoczte przed zaakceptowaniem
wynikdw pomiaréw przez Inspektora.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkigérednie osi trasy mugzyé zaopatrzone w oznaczenia
okreslajace w spos6b wyrany i jednoznaczny charakterystyk potozenie tych punktow. Forma i wzor tych
oznaczé powinny by zaakceptowane przez Inspektora.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za ochgomszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaize czasie trwania
robét. Zabezpieczenie punktéw osnowy mglevykona zgodnie z Dokumentacja projektowlereli znaki
pomiarowe (repery matwowe, punkty poligonowe) zostarzniszczone przez Wykonawéwiadomie lub
wskutek zaniedbania, to zosgarne odtworzone na koszt Wykonawcy.
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Wszystkie pozostale prace pomiarowe konieczne déavigtowej realizacji robdt nale do obowizkow
Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtownych osiesy i punktow wysokasciowych

Punkty gtowne powinny ki zastabilizowane w sposob trwaty i dgwane do punktdéw pomocniczych,
potozonych poza granicrobot ziemnych. Maksymalna odle§gopomiedzy punktami gtéwnymi na odcinkach
prostych nie mze przekracz&100 m.

Zamawiajcy powinien zatay¢é robocze punkty wysokciowe (repery robocze) wzdhwosi trasy drogowej, a
takze przy kadym obiekcie iaynierskim. Za obiekt izynierski uwaa sk takze skrzyowanie drogowe.
Maksymalna odlegks miedzy reperami roboczymi wzdiurasy drogowej powinna wyn@sB00 m.

Repery robocze nalg zatazy¢ poza granicami rob6t zgdanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektow
towarzyszcych. Jako repery robocze pma wykorzystéd punkty state na stabilnych, istnieych budowlach
wzdtwz trasy drogowej. O ile brak takich punktow, repegbocze naley zatazy¢ w postaci stupkow
betonowych lub grubych ksztattownikdw stalowychadmonych w gruncie w sposob wyklucgaj osiadanie,
zaakceptowany przez Inspektora.

Rzedne reperdw roboczych naleokresla¢ z tale doktadndcia, abysredni bhd niwelacji po wyréwnaniu byt
mniejszy od 4 mm/km, stosiyg niwelacg podwdjrg w nawgzaniu do reperéw giatwowych.

Repery robocze powinny Bywyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigeaj wyra&ne i jednoznaczne
okreslenie nazwy repera i jegogdne).

5.4. Wytyczenie osi trasy

Tyczenie osi trasy natg wykona w oparciu o Dokumentagjprojektovy oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawjeggo, przy wykorzystaniu sieci poligonizacjigéwowe;.

O$ trasy powinna by wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktackrpdnich w odlegtéci zaleznej od
charakterystyki terenu i uksztaltowania trasy, latz rzadziej ni co 10 m na odcinku prostej i nie rzadziej ni
co 5 m na odcinku krzywoliniowym. Dopuszcza sine odlegiéci niz te podane w niniejszej ST, pod
warunkiem akceptacji Inspektora.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej @@yt w stosunku do Dokumentacji projektowej niezeno
by¢ wieksze nk 5 cm. Rzdne niwelety punktow osi trasy najewyznaczy z dokfadnécig do +0,5 cm w
stosunku do radnych niwelety okrdonych w Dokumentacji projektowe;.

Do utrwalenia osi trasy w terenie najauzy¢ materiatdw wymienionych w pkt 2.2.

Usunkcie oznakowania osi trasy przed zagoeniem rob6t jest niedopuszczalne.

5.5. Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyzea linii kraveznika, krawedzi pobocza oraz granicy
robot ziemnych zgodnie z Dokumentacprojektows oraz w miejscach wymaggjych uzupetnienia dla
poprawnego przeprowadzenia robét i w miejscachagathwanych przez Inspektora.

Do wyznaczania przekrojow nalestosowa dobrze widoczne paliki.

Odlegtas¢ miedzy palikami naley dostosowé do uksztalttowania terenu oraz geometrii trasy ovag.
Odlegtas¢ ta co najmniej powinna odpowiadadstpowi przekrojéw poprzecznych przyych w Dokumentacji
projektowej.

Profilowanie przekrojéw poprzecznych musi utiwia¢ wykonanie nasypow i wykopow o ksztalcie zgodnym
z Dokumentagj projektovy.

Dopuszcza siwyznaczanie przekrojéw iarmetod) niz osadzanie palikobw pod warunkiem jej akceptacjeprz
Inspektora.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolpkt' 6.

6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwranych z wytyczeniem trasy i punktéw wységiowych naley

prowadzé wedtug ogdinych zasad oktenych w instrukcjach technicznych GUGIK zgodniergmaganiami
podanymi w pkt 5.4.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-00.00M@magania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowy jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST D-00.00/¥magania ogélne” pkt 8.

8.2. Sposob odbioru robot

Odbidr rob6t zwizanych z wytyczeniem trasy w terenie gpeje na podstawie szkicow i dziennikdéw
pomiaréw geodezyjnych lub protokétu z kontroli geeyinej, ktore Wykonawca przedktada Inspektorowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogoblne ustalenia dotygze podstawy pfatdei podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogo6ine”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe]

Cena 1 km wykonania robét obejmuije:

- wyznaczenie i sprawdzenie punktéw gtéwnych asyri punktéw wysokeiowych,

- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie dodatkowych punktéw wységiowych,

- wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z ewentualmgityczeniem dodatkowych przekrojéw,

- zastabilizowanie punktow w sposéb trwaty, ochrdol przed zniszczeniem i oznakowanie ulatydej
odszukanie i ewentualne wytyczenie,

- pomiar powykonawczy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcja techniczna O-1. Ogolne zasady wykonya@mac geodezyjnych

Instrukcja techniczna G-1. Pozioma osnowa geodazyjn

Instrukcja techniczna G-2. Wysal@owa osnowa geodezyjna

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga ityegs

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i ekgsciowe

Instrukcja techniczna G-3.1. Osnowy realizacyjne

Instrukcja techniczna G-3.2. Pomiary realizacyjne

Instrukcja techniczna O-1. Ogolne zasady wykonya@mac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna O-1/0-2. Og6lne zasady wykeamyjia prac geodezyjnych i kartograficznych.
Instrukcja techniczna G-2. SzczegOtowa pozioma isokgiciowa osnowa geodezyjna i przeliczenia
wspotrzdnych medzy uktadami.
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D-01.02.02 ZDECIE WARSTWY HUMUSU
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejsfwocie ST) $ wymagania dotyae wykonania i odbioru
robot zwigzanych ze zdciem warstwy humusu (ziemi urodzajnej).

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji technicznej

ST stosowana jest jako dokument przetargowy pregaziiu i realizacji rob6t, ktére zostawykonane w
ramach Kontraktu wymienionego w ST D-00.00.00 ,Wygaaia ogoine” pkt.1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych Specyfikacy techniczm

Ustalenia zawarte w niniejszej ST doty@asad prowadzenia rob6t zaanych ze zdciem warstwy humusu,
wykonywanych w ramach robét przygotowawczych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Humus - bezpostaciowe, organicznegkcav roznym stadium mikrobiologicznego i fizyko-
chemicznego procesu rozktadu, gidwniélirme, nagromadzone na powierzchni gleby.

1.4.2. Pozostate okilenia podstawoweaszgodne z odpowiednimi polskimi normami i z defjaimi podanymi
w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Ogoblne wymagania dotygee robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogojrid™1.5.

2. MATERIALY

Nie wysepuja.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotycxce sprztu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzt do zdjecia humusu

Do wykonania rob6t zwizanych ze zdgiem warstwy humusu nie nadegj st do powtérnego zycia naley
?t%g;:\g/f:szpadle, taczki i inny sptazlo rcznego wykonywania rob4t ziemnych - w miejscaclzigd
prawidtowe wykonanie rob6t sgitem zmechanizowanym nie jest diwve,

- samochody samowytadowcze - w przypadku transpatadlegté¢ wymagajca zastosowania takiego
sprztu.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotycgce transportu

Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidrajdkt 4.
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4.2. Transport humusu

Ze wzgkdu na ilé¢ robdt humus nafey przemieszczaz zastosowaniem sgitm drobnego jak topaty, szpadle,
taczki albo przewotzitransportem zmechanizowanym, np. samochodami. Wiybdka transportu zatg od
odlegtaci, warunkéw lokalnych i przeznaczenia humusu. Wyliokonuje Wykonawca.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST D-00MQ/Mymagania ogdlne” pkt 5.
Teren pod budowdrogi w pasie rob4t ziemnych, w miejscach dokopéninnych miejscach wskazanych w
Dokumentaciji projektowej powinien byczyszczony z humusu.

5.2. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna bydjeta z przeznaczeniem dofmdejszego mycia przy umacnianiu skarp,
sadzeniu drzew i krzewdw oraz do innych czyfunokreslonych w Dokumentacji projektowe;j.
Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinnbvaykonane zgodnie ze wskazaniami Inspektora.
Humus naley zdejmowa recznie z zastosowaniem drobnego sprjak topaty, szpadle.

Warstwe humusu natiey zdjg¢ z powierzchni catego pasa rob6t ziemnych oraznydh miejscach ok&onych
w Dokumentacji projektowej lub wskazanych przezpkidora.

Grubai¢ zdejmowanej warstwy humusu powinn& lzgodna z ustaleniami Dokumentacji projektowej lub
wedtug faktycznego stanu wgpbwania. Stan faktycznyehzie stanowit podstagwdo rozliczenia czynnigi
Zwigzanych ze zdgiem warstwy humusu.

Zdjety humus nalgy sktadowa w regularnych pryzmach lub umieszczany béppanio nasrodkach transportu
Z przeznaczeniem na wywoz. Miejsca sktadowania lsunpowinny by przez Wykonawg tak dobrane, aby
humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeni¢akz@ najedzaniem przez pojazdy.

Nie naley zdejmow& humusu w czasie intensywnych opadow i béenio po nich, aby unikig
zanieczyszczenia gruntem nieorganicznym.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolpkt' 6.
6.2. Kontrola usunigcia humusu

Sprawdzenie jakai robot polega na wizualnej ocenie komplgtiaisunécia humusu.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-00.00/0@magania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowy jest m2 (metr kwadratowy) zggj warstwy humusu.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST D-00.00/¥magania ogélne” pkt 8.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogoblne ustalenia dotygee podstawy ptatrsgi podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m2 wykonania robot obejmujectig warstwy humusu wraz z hatdowaniem w pryzmy wzdirogi lub
odwiezieniem na odkiad.

10. Przepisy zwazane

Nie wysepuja.
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D-01.02.04 ROZEBRANIE ELEMENTOW DROG
1. WSTEP

1.1.Przedmiot Specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejqkvicie ST) $ wymagania dotyege wykonania i odbioru
robét zwizanych z rozbiérkelementéw drég.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji technicznej

ST stosowana jest jako dokument przetargowy pregariu irealizacji robot, ktére zostamvykonane w
ramach Zamowienia publicznego wymienionego w STODP0.00 ,Wymagania ogolne” pkt.1.1.

1.3. Zakres robot obgtych Specyfikacp techniczrg

Ustalenia zawarte w niniejszej ST doty@asad prowadzenia rob6t zganych z rozbidrk
- warstw nawierzchni istniggych cagéw komunikacyjnych,

- kraweznikéw, obrzey,

- innych elementéw wykazanych w Dokumentacji prigele;.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okgtenia podstawowe gs zgodne z obowizujagcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagangotme” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycxce robot

Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogojrid™1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycxce materiatow
Nie wysepuja.

3. SPRET

3.1. Ogollne wymagania dotycgce sprztu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprat do rozbidrki

Do wykonania rob6t zwzanych z rozbiérk elementéw drég m@ by wykorzystany sprg podany poriej lub
inny zaakceptowany przez Inspektora:

- spycharki,

- tadowarki,

- zurawie samochodowe,

- samochody erarowe,

- zrywarki,

- mioty pneumatyczne,

- pity mechaniczne,

- frezarki nawierzchni,

- koparki,

- inny sprzt do robét ecznych jak mioty, kilofy itp.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogollne wymagania dotycgce transportu

0Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidrajdkt 4.

4.2. Transport materiatow z rozbiorki

Materiat z rozbiorki mena przewoz dowolnymsrodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-00@Q/Mymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Wykonanie robot rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe obejmayjusungcie z terenu budowy wszystkich elementéw wymienamyv pkt 1.3
zgodnie z Dokumentagprojektows lub wskazanych przez Inspektora.

Inspektor mae polecté Wykonawcy sporgdzenie dokumentacji inwentaryzacyjnej lub rozbidvkg w ktorej
zostanie okrédony przewidziany odzysk materiatow.

Roboty rozbiorkowe mima wykonywg& mechanicznie lubecznie w sposéb okény lub zaakceptowany przez
Inspektora.

Wszystkie elementy nitiwe do powtdrnego wykorzystania powinnydysuwane bez powodowaniacgimych
uszkodzé. O ile uzyskane elementy nie staje wkasndcia Wykonawcy, powinien on przewié je na miejsce
wskazane przez Inspektora lub Zamaggepo.

Elementy i materiaty, ktére na wniosek Inspektdegassic wtasnacia Wykonawcy, powinny b§ bezzwtocznie
usunkte z terenu budowy.

Doty (wykopy) powstate po rozbiérce elementéw drémajdupce sé w miejscach, gdzie zgodnie
z Dokumentagj projektowy beds wykonane wykopy, powinny Ry tymczasowo zabezpieczone.
W szczegélnéci nalery zapobiec gromadzeniwesiv nich wody opadowe).

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje siykonania wykopéw zgodnie z Dokumentagrojektovg nalezy
wypetnié, warstwami, odpowiednim gruntem zgodnym z PN-S@@2lo poziomu otaczgjego terenu i
zagsci¢ zgodnie z wymaganiami okdlenymi w ST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolpkf' 6.

6.2. Kontrola jakosci robo6t rozbiérkowych

Kontrola jakdci rob6t polega na wizualnej ocenie kompldgiowykonanych rob6t rozbiérkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przeangzh do powtdérnego wykorzystania.

Zagszczenie gruntu wypemnigiego ewentualne doty po useiyich elementach powinno speléiadpowiednie
wymagania okrdone w ST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-00.00/0@magania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowy rob6t zwizanych z rozbidrkelementéw drég jest:

- dla nawierzchni (jezdni, zjazdéw, chodnika) Z(metr kwadratowy),
- dla ckcia nawierzchni bitumicznych — m (metr),
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- dla kraveznika, obrzea — m (metr),
- dla znakow i tablic drogowych oraz elementow beepsistwa ruchu — sztuka (szt.),
- dla przepustow:
- rury, materiaty prefabrykowane — m (metr),
-$cianki czotowe, elementy betonowe, kamienne, ceglant (metr szécienny).
- dla wywozu gruzu na wysypisko > ifmetr szécienny).

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST D-00.00/¥magania ogdlne” pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogoblne ustalenia dotygee podstawy ptatrsoi podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robot obejmuje:

a) dla rozbiorki warstw nawierzchni jezdni i placow

- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozhiork

- rozkucie i zerwaniedulz frezowanie nawierzchni,

- ewentualne przesortowanie materialu uzyskanegozbiorki, w celu ponownego jejzycia, z ulgeniem
w miejscu wskazanym przez Inspektora lub zatadunekywiezienie materiatdw z rozbiérki w miejsce
wskazane przez Inspektora,

- wyréwnanie podi¢a i przygotowanie podi@ do ut@enia nowych warstw nawierzchni lub upgatkowanie
terenu rozbiérki zgodnie z Dokumentagjrojektovy;

b) dla ckcia nawierzchni bitumicznych:

- wyznaczenie miejsc ciecia nawierzchni,

- ciecie nawierzchni bitumicznej,

- utylizacja jeeli zachodzi taka potrzeba,

- zatadunek i wywiezienie materiatu w miejsce wska przez Inspektora,

c) dla rozbiorki krawznikéw i obrzey:

- odkopanie kragznikéw, obrzey i opornikbw wraz z wygciem i oczyszczeniem,

- zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ewentieahw,

- zatadunek i wywiezienie materiatu z rozbidrki viejace wskazane przez Inspektora,

d) dla rozbiorki chodnikéw:

- rozbiérka podbudowy,

- ewentualne przesortowanie materiatu uzyskanegozbiorki, w celu ponownego jejzycia, z ut@eniem
w miejscu wskazanym przez Inspektora lub zatadunekywiezienie materiatdw z rozbiérki w miejsce
wskazane przez Inspektora,

- wyréwnanie podiza i przygotowanie podi@a do utgenia nowych warstw nawierzchni lub upgatkowanie
terenu rozbiérki zgodnie z Dokumentagjrojektova;

e) dla rozbiorki znakow i tablic drogowych oraz adzen bezpieczéstwa ruchu:

- demonta znakéw i tablic drogowych ze stupkdw,

- odkopanie i wydobycie stupkéw,

- zasypanie dotéw po stupkach wraz zesagzeniem,

- zaladunek i wywiezienie materiatow z rozbidrkinviejsce wskazane przez Zamawggo,

- uporzidkowanie terenu rozhiérki lub przygotowanie padipod ustawienie nowego znaku;

f) dla rozbiérki zjazdow:

- rozkucie i zerwanie nawierzchni zjazdow,

- zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbiérki gmgodnieniu z wiicielem zjazdu,

- ewentualne przesortowanie materialu uzyskanegozhiorki w celu ponownego jegozycia, z utgeniem
w miejsce wskazane przez Inspektora,

- wyréwnanie podiza i przygotowanie podi@a do utgenia nowych warstw nawierzchni lub upgatkowanie
terenu rozbiérki zgodnie z Dokumentagjrojektova;

h) dla rozbiérki przepustu:

- odkopanie przepustu, fundamentow, taw, umatcie,

- ew. ustawienie rusztowta ich p&niejsze rozebranie,

- rozebranie elementéw przepustu,

27



- sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiatow,

- zatladunek i wywiezienie materiatéw z rozbiorki,

- zasypanie dotéw (wykopdw) gruntem z zszczeniem do uzyskania3sl,00,

- uporzidkowanie terenu rozbioérki.

i) dla wywozu gruzu:

- zatadunek i wywiezienie materiatu z rozbiorki viejsce wskazane przez Inspektora,
- utylizacja gruzu jeeli zachodzi taka potrzeba,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagandneg
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badan

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaika zagszczenia gruntu
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D-04.00.00 PODBUDOWY
D-04.01.01 PROFILOWANIE | ZAGESZCZENIE PODLO ZA W KORYCIE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejgkvocie ST) 8 wymagania dotyee wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniemag:szczaniem podi@ gruntowego.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji technicznej

ST jest stosowana jako dokument przetargowy pregariiu irealizacji robo6t, ktére zostamvykonane w
ramach Zaméwienia publicznego wymienionego w STO30.00. ,Wymagania ogolne” pkt 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych Specyfikacp techniczrg

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczasad prowadzenia robo6t azw@nych z wykonaniem koryta
przeznaczonego do wenia konstrukcji nawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowegszgodne z obowizujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definiciambganymi
w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt. 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogojrid™1.5.

2. MATERIALY

Nie wysepuja.

3. SPRZET

3.1. Ogollne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprat do wykonania robo6t

Wykonawca przygpujacy do wykonania koryta i profilowania podi powinien wykaza sie mazliwoscia
korzystania z nagpujgcego spretu:

- réwniarek lub spycharek uniwersalnych z éie ustawianym lemieszem. Inspektorimalopyci¢ wykonanie
koryta i profilowanie podiza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawiopsgatopadle do kierunku
pracy maszyny,

- walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibrgych.
Stosowany spkz nie maze spowodowéaniekorzystnego wpltywu na wdeiwosci gruntu podiaa.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidrajdkt 4.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST D-00MQ/Mymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Wykonawca powinien przygpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zagczenia podia bezpérednio
przed rozpocziem robot zwizanych z wykonaniem warstw nawierzchni. \Eejsze przysipienie do
wykonania koryta oraz profilowania i zggrczania podia, jest maliwe wytacznie za zgogl Inspektora, w
korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagczonym podizu nie mae odbywé sie ruch
budowlany, niezwizany bezpérednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztattowanieorita w planie i profilu powinny hky wczeniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki naley ustawi& w osi drogi i w rzdach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inspektora. Rozmieszczeniek@ualilub szpilek powinno uniiwia¢ nacignigcie
sznurkéw lub linek do wytyczenia robét w oglsich nie wgkszych nk co 10 metrow.

Rodzaj spretu, a w szczegolrigi jego moc naley dostosowé do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzong s
roboty i do trudnéci jego odspojenia.

Koryto mazna wykonywa recznie, gdy jego szeroké nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad na
poszerzeniach lub w przypadku rob6t o matym zakreSposéb wykonania musi byaakceptowany przez
Inspektora.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powint®t wykorzystany zgodnie z ustaleniami ST oraz
Inspektora, tj. woudowany w nasyp lub odwiezionyod&tad w miejsce wskazane przez Inspektora.
Profilowanie i zagszczenie podita naley wykona zgodnie z zasadami oktenymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zagszczanie podida

Przed przysfpieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczysacze

Po oczyszczeniu powierzchni podéonaley sprawdzt, czy istniejce rzdne terenu umdiwiajg uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych ¢dnych podiga. Rzdne terenu przed profilowaniem powinnylgo najmniej
5 cm wyzsze nk projektowane radne podtaa.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wggtija zanienia poziomu w podia przewidzianym do
profilowania, Wykonawca powinien spulclinpodiaze na g¢bokaos¢ zaakceptowanprzez Inspektora, dowdé
dodatkowy grunt spetniggy wymagania obowzujace dla gérnej strefy korpusu, w $lb koniecznej do
uzyskania wymaganych ganych wysokéciowych i zagsci¢c warstwe do uzyskania wartgi wskanika
zagszczenia zgodnego z Dokumengagjojektows. Do profilowania podia nalery stosowa rowniarki. Sciety
grunt powinien b§ wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny spogébkceptowany przez Inspektora.
Bezparednio po profilowaniu podi@ naley przystpi¢ do jego zagszczania. Zagszczanie podia naley
kontynuowa do osggniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego od podanego w Dokumenieajgktowe]
i w ST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

Wilgotnos¢ gruntu podiaa podczas zagzczania powinna lByréwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -
20% do +10% jej warti.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagszczonego podia

Podiae (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno liyutrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robot zwzanych z profilowaniem i zagzczeniem podi@ nasipi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przyspi natychmiast do uktadania warstw nawierzchnipowvinien on zabezpiecéyodiaze
przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przezozenie folii lub w inny sposéb zaakceptowany przez
Inspektora. Jeeli wyprofilowane i zagszczone podie ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania
kolejnej warstwy ména przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podia Inspektor oceni jego stan i ewentualnie zaleckomanie niezbdnych napraw. Jeli
zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napgawwkona on na wtasny koszt.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolpkt' 6.

6.2. Badania w czasie robot

6.2.1. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw dotycacych cech geometrycznych i zsgczenia koryta
i wyprofilowanego podiga podaje tablica 1.

Tablica 1. Cgstotliwo$¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego jpmih

Lp. | Wyszczegolnienie bada | Minimalna czstotliwosé
i pomiarow bada i pomiaréw

1 Szerokéc koryta co50m

2 Rownd¢ podiwzna co 20 m na kalym pasie ruchu

3 Rownd¢ poprzeczna co 50 m

4 | Spadki poprzeczné co 50 m

5 Rzdne wysokéciowe co 50 m na kraydziach

6 Uksztalttowanie osi  wco 50 m na krawdziach
planie”

7 Zag:szczenie, wilgotn& (w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz| nie
gruntu podiaa rzadziej nk w 3 punktach na 500m

8 Naosnos¢ podiaza nie rzadziej iiw 5 punktach na 1000 m2 podéo

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksat@énia osi w planie naty wykona w punktach
gtéwnych tukéw poziomych.

6.2.2. Szerokg koryta (profilowanego podia)

Szerokdc¢ koryta i profilowanego podi@ nie mae r&ni¢ sic od szerokéci projektowanej o wgcej niz +10 cm
i-5cm.

6.2.3. ROwnéc koryta (profilowanego podia)

Nieréwndici podtwzne koryta i profilowanego podia naley mierzy¢ 4-metrovy tatg zgodnie z normp BN-
68/8931-04.

Nieréwndici poprzeczne naky mierzy¢ 4-metrovy tats.

Nieréwndici nie mog przekracz&20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne Kkoryta i profilowanego padtopowinny by zgodne z Dokumentacj projektovy
z tolerancy = 0,5%.

6.2.5. Rzdne wysokéciowe

Rdznice pomgdzy rzdnymi wysokdciowymi koryta lub wyprofilowanego podia i rzzdnymi projektowanymi
nie powinny przekraczat1l cm, -2 cm.

6.2.6. Uksztaltowanie osi w planie

Os$ w planie nie mge by¢ przesungta w stosunku do osi projektowanej ccegj niz £ 5 cm.

6.2.7. Zagszczenie koryta (profilowanego podé)

Wskaznik zagszczenia koryta i wyprofilowanego pode okrélony wg BN-77/8931-12 nie powinien by
mniejszy od 0,97.

W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest nitwe ze wzgédu na gruboziarniste kruszywo, kontrol
zagszczenia naley oprze na metodzie obgken ptytowych, wg BN-64/8931-02.

Zageszczenie umocnionego pod# naley uzn& za prawidlowe, gdy stosunek wtérnego modiu do
pierwotnego modutu odksztalcerita jest nie wgkszy od 2,2 dla kalej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.
Wilgotnos¢ w czasie zagszczania naley badd& wediug PN-EN 1097-5:2001. Wilgotfio gruntu podiga
powinna by réwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20 % do + 10 %.

6.2.8. N@nos¢ podiaza

Modut odksztatcenia natg badad wg BN-64/8931-02..

6.3. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta
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Wszystkie powierzchnie, ktére wykaauyicksze odchylenia cech geometrycznych od @&rg/ch w punkcie
6.2 powinny by naprawione przez spulchnienie dehgikasci co najmniej 10 cm, wyrGwnanie i powtdrne
zag:szczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnigyk@nanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-00.00M@magania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowy jest nf (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST D-00.0Q/¥magania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje gi za wykonane zgodnie z Dokumentacja projelgto®T i wymaganiami Inspektora, zjdi
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpunktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogoblne ustalenia dotygze podstawy pfatdei podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogo6ine”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 frkoryta obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robat,

- odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i esipivaniem,

- zatadunek nadmiaru odspojonego gruntdrodki transportowe i odwiezienie na odktad lub masy
- profilowanie dna koryta lub podia,

- zag:szczenie,

- utrzymanie koryta lub podia,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizoygArmechanicznie

PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych seitsosci kruszyw - Cgzs¢ 5: Oznaczanie
zawartd@ci wody przez suszenie w suszarce z wentylacj

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznychseitaosci kruszyw - Czs$¢ 6: Oznaczanie gptaici
ziarn i niasiakliwdgci.

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie moddksztatcenia nawierzchni podatnych i padto
przez obcjzenie plyh

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rosm@awierzchni planografem i tat

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskdka zagszczenia gruntu

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie moddksztatcenia nawierzchni podatnych i paato
przez obcizania ptyy

10.2. Inne dokumenty

Wytyczne wzmachiania podta gruntowego w budownictwie drogowym, GDDP, Warsz@002
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Spis specyfikacji

D-04.02.01 WARSTWA SEPARUACA
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej §Twymagania dotyegce wykonania i odbioru warstwy
separujcej z geosyntetykow.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przeteygokontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdtore
zostan wykonane w ramach Kontraktu wymienionego w ST DB0M®O0. ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.1.
Niniejsza specyfikacja ma zastosowanieagyhie przy wykonaniu warstwy sepacgj z geosyntetykow

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t zwanych z wykonaniem
warstwy separudiej, stanowjcej cz$¢ podbudowy pomocnicze;j.

Wzmocnienie podiza geosyntetykami wykonuje esi zgodnie z ustaleniami podanymi w Dokumentacji
projektowej.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe gszgodne z obowgzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i z oldeniami
podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt.1.4

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogojrid™1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materialéw, ich pozyskiwania i skladowania, pudaw ST D-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2 Wymagania dla geosyntetykéw

2.2.1. Wymagania ogolne

Geosyntetyki powinny posiadaprobat techniczna wydanprzez uprawniomnjednostls.

2.2.2. Geowldknina

Geowldknina powinna kiywykonana z polipropylenu (PP) w otoczce z polietyl (PE)

Zastosowana geowtdknina powinna¢hyaterialem odpornym na dziatanie wilgogipdowiska agresywnego
chemicznie i biologicznie oraz temperatury. Powini®¢ to materiat bez rozdér dziur i przerw cigtosci z
dobr przyczepnécia do gruntu. Wiéciwosci zastosowanej geowtékniny powinnydggodne z dokumentag]
projektows.

Parametry mechaniczne:

- klasa wg mgdzynarodowej klasyfikacji CBR - min. 2,25 kN,

- sita przy przebiciu — min. 1300 N,

- wytrzymalai¢ na rozciganie: wzdta/wszerz pasma wyrobu — min. 12,5/12,5 kN/m,

- wydtuzenie: wzdhd/wszerz pasma wyrobu — 30/30 %.

Parametry w zakresie transportu wody:

- wodoprzepuszczalgé w kierunku prostopadtym do ptaszczyzny geotekstytay Ahy,g,=50 mm) — 75 I/rfs

- umowny wymiar porow g, - 0,13 mm.

Pozostale parametry:

- masa powierzchniowa — min. 180 g/m

- szerokd¢ rulonu — wg producenta,
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- dtugas¢ zwoju w rulonie — wg producenta.

2.3. Materiaty na podsyple

Piasek na podsypkpiaskovy powinien odpowiadawymaganiom PN-EN 12620.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotycxce sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprat do przenoszenia i uktadania geosyntetykow

Do przenoszenia i uktadania geosyntetykéw Wykonapmainien tywaé odpowiedniego speru zalecanego
przez producenta. Wykonawca nie powinien stosospaztu mogicego spowodowauszkodzenie ukltadanego
materiatu.

4. TRANSPORT

4.1. Ogollne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidrejgkt 4.

4.2. Transport i sktadowanie geosyntetykdw

Wykonawca powinien zadbaaby transport, przenoszenie, przechowywanie ezgieczanie geosyntetykow
byty wykonywane w sposéb nie powodcy mechanicznych lub chemicznych ich uszkddz8eosyntetyki
wrazliwe naswiatto stoneczne powinny pozostaivaakryte w czasie od ich wyprodukowania do wbuddaan

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-00@Q/Mymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Podsypka

Przed ukfadaniem geowtdkniny najewykona podsypk piaskowe o grubdci zgodnej z Dokumentagj
projektowy.

5.3. Uktadanie geosyntetykow

Geosyntetyki natey uktada taczac je na zakltad zgodnie z dokumengagjojektowvy i ST. Jeeli dokumentacja
projektowa i ST nie podajinaczej, przylegage do siebie arkusze lub pasy geosyntetykéwzgpaldtada

z zakladem zgodnie z instruggproducenta lub decygzjnspektora.

W przypadku uszkodzenia geosyntetyku, mable uzgodnieniu z Inspektorem, przykrio uszkodzenie pasami
geosyntetyku na dtugoi i szerokdci wigkszej o 90 cm od obszaru uszkodzonego.

Warstwa gruntu rodzimego, na ktorej przewiduje \gozenie geowtdkniny powinna léyrowna i bez ostrych
wystepoéw, mogcych spowodowa uszkodzenie geowtdkniny w czasie uktadania lulcyr#@rzed utéeniem
geowtdkniny naley zag:sci¢ podiaze gruntowe i wyprofilowé& spadek zgodnie z dokumentagjrojektowvs.
Metoda uktadania powinna zapewmrzyleganie geosyntetyku do warstwy, na ktorej igdadana, na catej jej
powierzchni. Geosyntetykéw nie najenacihgat lub powodowad ich zawieszenia na wzgorkach (garbach) lub
nad dotami.

Podczas wbudowywania kolejnych warstw nie dopuszska bezpdredniego obeizenia utaonych
geosyntetykdbw ruchem maszyn budowlanych. Zabgdavarstwy odsczapcej naley wykonywa z
samochodéw poruszgiych sé w kierunku wstecznym tzn. po materiale przez nysypanym.
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Spis specyfikacji

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolpkt' 6.

6.2. Sprawdzenie podiza

Sprawdzenie podi@ polega na stwierdzeniu ich zgodoiz Dokumentagj Projektovy i odpowiednimi ST.

6.3. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grétioi wymaganych spadkéw poprzecznych i padigch polega na
stwierdzeniu zgodrigi z Dokumentagj Projektovd.

6.4. Badania geosyntetykéw

Przed zastosowaniem geosyntetykéw do warstwy spggaju/Nykonawca powinien przedstawinspektorowi

swiadectwa stwierdzage, iz zastosowany geosyntetyk odpowiada wymaganiom naprgbaty technicznej i
zachowa swoje wigiwosci w kontakcie z materiatami, ktéredrie oddziela i wzmacnig.

W czasie ukladania warstwy separujacej z geosykietynalezry kontrolowa:

a) zgodnd¢ oznaczenia poszczegoélnych bel (rolek) geosyntetykokreslonym w dokumentacji projektowe;,
b) réwnas¢ warstwy,

c) wielkos¢ zaktadu przylegtych pasm i sposob igbzenia,

d) zamocowanie warstwy do podep gruntowego, o ile przewidziano to w dokumentpojjektowej.

Ponadto naley sprawdzt, czy nie nagpito mechaniczne uszkodzenie geowtékniny (rozereaprzebicie).

Pasma geowtékninyayte do wykonania warstwy sepagogj nie powinny mié takich uszkodae

6.5. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spelnige wymaga podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, taims
odrzucone. Ji materialy nie speilniare wymagéa zostam wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inspektora Wykonawca wymieni je na éave, na wlasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujwicksze odchylenia cech od oklenych w punktach 5 i 6 specyfikaciji
powinny by ponownie wykonane przez Wykonagta jego koszt.

Na pisemne wysgpienie Wykonawcy, Inspektor me uzn& wade za nie majca zasadniczego wptywu na cechy
eksploatacyjne i ustali zakres i wiellégpotracer za obnkong jakosé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-00.00M@magania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarapjest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy sepgej z geosyntetykow.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00/@¢¥magania ogolne” pkt 8.

Warstwe separujca uznaje si za wykonan zgodnie z dokumentacprojektows, ST i wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
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Ogodlne ustalenia dotygze podstawy platdoi podano w ST D-00.00.00

pkt 9.

9.2. Cena jednostkowa

Cena wykonania 1fnwarstwy separgpej obejmuje:

- prace pomiarowe,

- oznakowanie robat,

- przygotowanie podia

- dostarczenie materiatéw i spta,

- wykonanie podsypki,

- roztozenie na uprzednio wykonanej podsypce warstwy gaesyow,
- nadzér przedstawiciela producenta geosyntetykdw

- utrzymanie warstwy,

- przeprowadzenie batla pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

~Vymagania

PN-B-02481 Geotechnika. Terminologia podstawowmtmle literowe i jednostki miar

PN-B-02481 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wyan&gi badania.
PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagag@ne.

ogolne”

PN-EN- Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wieiwosci wymagane w odniesieniu do

13249:2002 wyrobow stosowanych do budowy drég i innych powitrs obcizonych ruchem
(z wylaczeniem drég kolejowych i nawierzchni asfaltowych).

PN-EN 12226:2002Geotekstylia i wyroby pokrewne. Badania ogélne derny trwatdci.

PN-EN ISO Geotekstylia i wyroby pokrewne. Identyfikacja w 8@ zastosowania.

10320:2002

10.2. Inne dokumenty

Wytyczne wzmacniania podta gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM.
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Spis specyfikacji

D-04.02.02 WARSTWA ODSCZAJACA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejgkvocie ST) 8 wymagania dotyege wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem warstwy aggapce).

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktiperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatiia
robot wymienionych w p. 1.1, zgodnie z ST D-00.00,%/ymagania ogolne”.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczasad prowadzenia rob6t zwanych z wykonaniem warstwy
odsyczapcej pod konstrukcje nawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej Specyfikacjy ggodne z polskimi normami, wytycznymi i okleniami
podanymi ST D-00.00.00 ,Wymagania Ogolne”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdgka@astosowanych materiatéw i wykonanych robét oeaich zgodnét
z Dokumentagj projektovs, Specyfikacy i poleceniami Inspektora. Ogélne wymagania datgezobét podano
w ST D-00.00.00 ,Wymagania Ogélne”.

2. MATERIALY

2.1. Rodzaje materiatow

Materiatem do wykonania warstwy aggapcej powinna b§ mieszanka kruszywa naturalnego np. pospoika
zgodnie z Dokumentagprojektow.

2.2. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna dyciggta i nie mae przebiega od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do goérnej krzywej granicznej uziarngenia gsiednich sitach. Wymiar najgkszego ziarna
kruszywa nie mge przekracz&2/3 grubdci warstwy uktadanej jednorazowo.

2.3. Wiasciwosci kruszywa

Warstwa mrozoochronna powinnacbwykonana z materialu ziarnistego — pospoiki spgdnej nastpujgce
warunki:
- wodoprzepuszczaldé: wartas¢ wspoétczynnika wodoprzepuszczadod k" powinna by wieksza od
8 m/dolz,
- zagszczalnéé: uzyty materiat powinien umdiwia¢ uzyskanie wskanika zagszczania 4 warstwy
odcinajicej rownego 1,00 wedtug normalnej proby ProctoraN-88/B-04481, metoda | lub II), badanego
zgodnie z normp BN-77/8931-12; spetniony powinien byarunek :
U = s/ 010> 5

gdzie : U — wskanik réznoziarnistdci,

dso - Wwymiar sita przez ktére przechodzi 60 % kruszywarzacego warstw odcinajca,

dio - wymiar sita, przez ktére przechodzi 10% kruszywarzacego warstw odcinajca.

- szczelné¢ (warunek nieprzenikania) oldlena zaleénaoscia:

Dis/ dgs<5
gdzie : Ds- wymiar sita przez ktre przechodzi 15 % ziaremstwy odcinajcej,
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dgs - wymiar sita, przez ktdre przechodzi 85% ziaramg podiaga.

Wymagania dla wiciwosci fizykochemicznych powinny l#yzgodne z PN-B-11111.

2.4.7r6dka materiatéow

Wszystkie materiaty do budowy powinny pocha@dtylko ze zrodet uzgodnionych i zatwierdzonych przez
Inspektora. Materiat naty dostarczy Inspektorowi do 14 dni przed rozpgcEm robét. Wykonawca powinien
dostarczy Inspektorowi wyniki bada laboratoryjnych dcznie z projektowan krzywg uziarnienia

i reprezentatywne prébki materialéw. Zatwierdzearédla materialu nie oznaczae wszystkie materiaty
pochodace z tegozrodia kxda dopuszczone do wbudowania. Materialy, ktére nietrsp wymaga zostan
odrzucone.

Kruszywa powinny spetnéawymagania okrdone w PN-B-11111.

2.5. Sktadowanie materiatéw

Jezeli materiat przeznaczony do wykonania warstwy godapcej nie jest wbudowany bezfrednio po
dostarczeniu na budew zachodzi potrzeba jego okresowego skladowamiayikonawca robét powinien
zabezpieczg materiat przed zanieczyszczeniem, zawilgoceniemiészaniem z innymi materiatami. Poiow
miejscu sktadowania powinno bydwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

3. SPRZET

Do wykonania warstwy ogszapcej naley stosowa rowniarki i walce drogowe, a w razie potrzeby irsprzt
zag:szczajcy, zapewniajcy uzyskanie wymaganego wsgkéka zagszczenia w miejscach trudno dgstych.

4. TRANSPORT

4.1. Transport materiatu

Materiat na warste odsiczapca 0 wilgotnasici optymalnej, naley dostarcz& na budow w warunkach
zabezpieczarych je przed wysychaniem, wplywami atmosferycznyimisegregag. Dopuszcza si
transportowanie kruszywa na warunkach uzgodniozydhstawg, przewdnikiem i Inspektorem.

Do kazdej ilosci wystanego materiatu dostawca musiadal¢ deklaracs zgodndci wg PN-EN 45014:1993.
Ruch srodkoéw transportowych po koronie budowanej drogiwimien by zorganizowany w sposob
uniemaliwiajacy powstawanie kolein.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-00MQ/Mymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podiea

Podiaze gruntowe powinno spetriiavymagania okrdone w ST D-02.00.00 ,Roboty ziemne” oraz D-04.01.0
.Koryto wraz z profilowaniem i zaggzczaniem podi@”.

Warstwa odsaczajaca powinnachyytyczona w sposob untiwiajacy wykonanie ich zgodnie z dokumentacj
projektows. Paliki lub szpilki powinny b§ ustawione w osi drogi i w edach rownolegtych do osi drogi, lub w
inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora.

Rozmieszczenie palikbw lub szpilek powinno uwhwia¢ nackgniecie sznurkdw lub linek do wytyczenia robo6t
w odstpach nie wgkszych ni co 10 m.

5.3. Wbudowanie i zagszczanie kruszywa
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Spis specyfikacji

Kruszywo powinno b§ rozktadane w warstwie o jednakowej grédio przy wyciu rowniarki, z zachowaniem
wymaganych spadkow i ¢gdnych wysokéciowych. Grubé¢ rozlozonej warstwy lanego kruszywa powinna
by¢ taka, aby po jej zggzczeniu ogignicto gruba¢ projektowan.

Rozpoczcie uktadania kadej nasgpnej warstwy mge nasipi¢c po odbiorze przez Inspektora warstwy
poprzedniej.

W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacjakywa naley przed zagszczeniem wymiedikruszywo na
materiat 0 odpowiednich wdaiwosciach.

Natychmiast po kiaicowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajacej mgi@rzystpi¢ do jej zagszczania.
Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym spadkuzyalezpoczyné od dolnej krawdzi i przesuwé pasami
podiuznymi cz$ciowo naktadajcymi sk, w kierunku jej gornej kragdzi.

Nieréwndici lub zagebienia powstale w czasie zggczania powinny iy wyrdwnywane na bigco przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usciei materiatu, ado otrzymania réwnej powierzchni.

W miejscach niedogpnych dla walcéw warstwa ogtszapca powinna b§ zag:szczana ptytami wibracyjnymi
lub ubijakami mechanicznymi.

Zagszczanie nalgy kontynuow& do osiagnigcia wskanika zagszczenia nie mniejszego od 1,0 wediug
normalnej proby Proctora, przeprowadzonej wedtug-B204481. Wskanik zagszczenia naley okreslaé
zgodnie z BN-77/8931-12.

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowanyvarstwe mrozoochronsg i odsiczapcsa, uniemaliwia
przeprowadzenie badania zagczenia wedtug normalnej préby Proctora, koatmaslgszczenia naley oprze
na metodzie obgien ptytowych. Naley okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia warstwy wegpBN-
64/8931-02. Stosunek wtérnego i pierwotnego moddksztatcenia nie powinien przekraé232.

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zeggczania powinna lByréwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do
+10% jej wartdci. W przypadku, gdy wilgotrié kruszywa jest wisza od wilgotnéci optymalnej, kruszywo
nalezy osuszy przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdigotnos¢ kruszywa jest risza od
wilgotnasci optymalnej, kruszywo natg zwilzy¢ okreslona iloscia wody i rGwnomiernie wymiesza

5.4. Utrzymanie warstwy odgczajacej
Wykonawca jest zobowtany do przeprowadzenia napraw warstwy uszkodzeveutek oddziatywania

czynnikow atmosferycznych takich jak opady deszémieg i mroz. Koszt napraw wyniktych z nieétawvego
utrzymania warstwy obgia Wykonawe robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Badania przed przysigpieniem do robot.

Przed przysfpieniem do robdt Wykonawca powinien wykaérzadania kruszyw przeznaczonych do wykonania
robét i przedstawiwyniki tych bada Inspektorowi w celu akceptacji materiatéw.

6.2. Badania w czasie robot
6.2.1. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badapodano w tablicy 2.
Tablica 2. Cgstotliwos¢ oraz zakres badarzy budowie warstwy mrozoochronnej i gdzapcej

Czestotliwosé bada

Lp. | Wyszczegolnienie bada Minimalna liczba bada| Maksymalna powierzchnig
na dziennej dzialcgpodbudowy przypadaga na jedno
roboczej badanie (m2)

1 | Uziarnienie mieszanki 2 400

2 | Wilgotnos¢ mieszanki 2 400

3 | Zagszczenie kruszywa 2 400

4 | Zawart@¢ zanieczyszcaeobcych |2 400

5 | Badanie wiciwosci kruszywa wq - 1000 oraz dla kalej partii kruszywa

tab. 2, pkt 2.2. przy kazdej zmianie kruszywa

6.2.2. Uziarnienie mieszanki
Uziarnienie mieszanki powinno byzgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2. Prébki halpobiera
w sposob losowy, z roztonej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki badapowinny by na bieaco
przekazywane Inspektorowi.
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6.2.3. Wilgotné¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadlavilgotnasci optymalnej, okréonej wedtug préby Proctora, zgodnie
z PN-B-04481 (metoda 1), z toleranc§10% -20%.

Wilgotnos¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17.

6.2.4. Zagszczenie mieszanki

Zageszczenie kadej warstwy powinno odbywasie az do osjgniccia wymaganego wskaika zagszczenia.
Zageszczenie naleg sprawdzé wedlug BN-77/8931-12. W przypadku, gdy przeprovesile badania jest
niemazliwe ze wzgédu na gruboziarniste kruszywo, kontra@agszczenia naley oprze na metodzie obgien
ptytowych, wg BN-64/8931-02 i nie rzadziegmaz na 5000 m2.

Zageszczenie naly uzn& za prawidtowe, gdy stosunek wtdérnego modutu E2 pierwotnego modutu
odksztatcenia E1 jest nie ¢kiszy od 2,2 dla kalej warstwy konstrukcyjnej. E2/E1 2,2

6.2.5. Widciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmoévacere wszystkich wiaciwosci okreslonych w pkt 2.3. Prébki do bada
petnych powinny b§ pobierane przez Wykonawev sposob losowy w obecéw Inspektora.

6.3. Wymagania dotycace cech geometrycznych warstwy

6.3.1. Cestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiarow dotycazcych cech geometrycznych i z@gczenia warstwy
mrozoochronnej podaje tablica 3.

Tablica 3. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw warstwy mrozoochronnej i @dgapcej

Lp. Wyszczegolnienie Minimalna czstotliwos¢ bada
bada i pomiaréw i pomiarow

1 | Szeroké¢ warstwy 10 razy na 500 m lub 3 razy nadej dziatce roboczej
2 | Réwnd¢ podiuzna co 20 m lub 3 razy naidej dzialce roboczej

3 | Réwnd¢ poprzeczna 10 razy na 500 m lub 3 razy nal&pdziatce roboczej
4 | Spadki poprzeczné 10 razy na 500 m lub 3 razy nazklej dzialce roboczej
5 | Rzdne wysokéciowe €0 100 m lub 3 razy naidej dzialce roboczej

6 | Uksztattowanie osi w planie| co 100 m lub 3 razy na kdej dzialce roboczej

)

7 | Gruba¢ warstwy Podczas budowy:
w 3 punktach na kalej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej
niz raz na 400 M
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziepmaz na 2000 f

8 | Zagszczenie, wilgotng w 2 punktach na kalej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej
kruszywa niz raz na 600 M

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksatehnia osi w planie natg wykona w punktach gtéwnych tukéw poziomych.

6.3.2. Szerok&

Szerokaé¢ warstwy nie mee r&nic¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.
6.3.3. Rownéc¢

Nieréwndici podtuzne i poprzeczne nalg mierzy¢ 4-metrowy tats.

Nieréwndici nie mog przekraczé 20 mm.

6.3.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukaehinmoy by¢ zgodne z dokumentacprojektovs, z
tolerancy + 0,5 %.

6.3.5. Rzdne wysokéciowe

Réznice pomédzy rzdnymi wysokdciowymi i rzednymi projektowanymi nie powinny przekra¢zal cm, -2
cm.

6.3.6. Uksztattowanie osi

Os warstwy w planie nie me by przesungta w stosunku do osi projektowanej cegj niz = 5 cm.

6.3.7. Grubé&¢ warstwy

Grubai¢ nie mae sk rézni¢ od grubdci projektowanej o wicej niz +10%, -15%.
6.3.8. N@nos¢ warstwy

Wt6rny modut odksztatcenia E2120 MPa.

7. OBMIAR ROBOT
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Spis specyfikacji

Jednostl obmiarow jest m2 (metr kwadratowy) warstwy adgajace;.
8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si za zgodne z dokumentacprojektovs, ST i wymaganiami Inspektora, zgdi wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg paé/ wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m2 warstwy @dgajcej obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdét,

- sprawdzenie i ewentualmapraw poditaza,

- dostarczenie i rozi@nie na uprzednio przygotowanym padiowarstwy materiatu o grubo i jakosci
okreslonej w dokumentac;ji projektowej,

- wyréwnanie utaonej warstwy do wymaganego profilu,

- zag:szczenie wyprofilowanej warstwy,

- przeprowadzenie pomiarow i badaboratoryjnych okrédonych w specyfikacji technicznej,

- utrzymanie warstwy odszapce;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie zawartéci zanieczyszczeobcych

3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaae sktadu ziarnowego

4, PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie ksztattu ziarn

5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaae wilgotndéci

6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie nagikliwosci

7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie mrozoodporrigi metod, bezpgredni

8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie zawart&i zanieczyszczeorganicznych

9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie zawart&i siarki metog bromowvea

10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie rozpadu krzemianowego

11. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie rozpaduelazawego

12. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaiescieralngci w bebnie Los Angeles

13. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamao@awierzchni drogowych

14. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa natgalo nawierzchni drogowych. Piasek

15. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa nahegalo nawierzchni drogowycAwir i mieszanka

16. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betarapraw

17. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kmustabilizowanych mechanicznie

18. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kanmie tamane do nawierzchni drogowych

19. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczaniessska piaskowego

20. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie ultoddksztalcenia nawierzchni podatnych i
podiaza przez obaizenie plyt

21. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar ré&gnnawierzchni planografem i tat

22. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskéa zagszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

1. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podathy potsztywnych, IBDIM - Warszawa 1997.
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D-04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej glrécie ST) $ wymagania ogolne dotygeze wykonania
i odbioru rob6t zwgzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamarsgbilizowanego mechanicznie
oraz warstwy stabilizacji podta warstwg kruszywa tamanego 10-40 cm

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji technicznej

ST jest stosowana jako dokument przetargowy pregariiu irealizacji robot, ktére zostamvykonane w
ramach Zamoéwienia publicznego wymienionego w STO0DB0.00. ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.1. Niniejsza
specyfikacja ma zastosowanie wgznie do robét drogowych.

1.3. Zakres robdt objetych Specyfikacp techniczm

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyaasad prowadzenia robot zeanych z wykonywaniem podbudow z
kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie.

Podbudow z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje, stgodnie z ustaleniami podanymi
w Dokumentacji projektowej.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizonamagchanicznie - jedna lub egiej warstw zagszczonej
mieszanki, ktdra stanowi warstmasng nawierzchni.

1.4.2. Pozostate okiienia podstawowegszgodne z obowzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania bgss.

1.5. Ogdlne wymagania dotycxce robot

Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogojuid™1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycxe materiatow

Ogdblne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, puwaw ST D-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamdmnyatabilizowanych mechanicznie powinno¢by
kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszeniavgca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakéw
albo ziarervwiru wiekszych od 8 mm.

Kruszywo powinno b§ jednorodne bez zanieczysztizsbcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatow

2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa powinnazé&& miedzy krzywymi granicznymi pol dobrego uziarnieniadpaymi
w PN-S-06102:1997

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna dyciagta i nie mae przebiega od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do goérnej krzywej granicznej uziarngenia gsiednich sitach. Wymiar najekszego ziarna
kruszywa nie mge przekracz&2/3 grubdci warstwy uktadanej jednorazowo.

2.3.2. Widciwosci kruszywa

Kruszywa tamane powinny spehdizwymagania okrdone w PN-S-06102.
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Spis specyfikacji

3. SPRZET
3.1. Ogollne wymagania dotycgce sprztu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprat do wykonania robo6t

Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanytiechanicznie powinien
wykaz& sie mozliwoscig korzystania z nagbujacego spratu:

- mieszarek do wytwarzania mieszanki, wypassych w urgzdzenia dozujce wod. Mieszarki powinny
zapewné wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgo§nooptymalnej.

- rowniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki

- walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lubatstcznych do zagzczania. W miejscach trudno
dostpnych powinny by stosowane zagzczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walgbracyjne.

4. TRANSPORT

4.1. Ogollne wymagania dotycgce transportu

0Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidrajdkt 4.

4.2. Transport materiatow

Kruszywa mana przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieszgih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiataadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST D-00MQ/Mymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podiea

Poditaze pod podbudogpowinno spetni@wymagania okrdone w ST D-04.02.02 ,Warstwa mrozoochronna”.
Podbudowa powinna kyutozona na podtu zapewnigjcym nie przenikanie drobnych gstek gruntu do
podbudowy. Warunek nieprzenikania atomo w ST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowaniadbudowy powinny by wczeniej przygotowane. Paliki lub
szpilki powinny by ustawione w osi drogi i w edach réwnolegltych do osi drogi, lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inspektora. Rozmieszczeniek@ualilub szpilek powinno umiiwia¢ nachgniecie
sznurkéw lub linek do wytyczenia rob6t w ogfsdich nie wekszych nk co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa dscisle okrelonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej nalgy wytwarza w mieszarkach
gwarantujcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wdgl na konieczni@ zapewnienia jednorodsad nie
dopuszcza si wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczeghiniyakcji na drodze. Mieszanka po
wyprodukowaniu powinna léyod razu transportowana na miejsce wbudowania wsadsob, aby nie ulegta
rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna byozktadana w warstwie o jednakowej grédio takiej, aby jej ostateczna
gruba¢ po zagszczeniu byla réwna grubd projektowanej. Gruhié pojedynczo uktadanej warstwy nie #eo
przekracz& 20 cm po zagszczeniu. Warstwa podbudowy powinnaéhpziazona w sposéb zapewriay
osikgniecie wymaganych spadkow igdnych wysokéciowych. Jeeli podbudowa sktadaese wiecej niz jednej
warstwy kruszywa, to kKala warstwa powinna ldywyprofilowana i zagszczona z zachowaniem wymaganych
spadkéw irzdnych wysokéciowych. Rozpocgrie budowy kadej nasipnej warstwy mge nasipi¢ po
odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora.
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Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas gagczania powinna odpowiadavilgotnasci optymalnej, okréonej
wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metibddateriat nadmiernie nawilgocony, powinien s
osuszony przez mieszanie i napowietrzanieeldevilgotnos¢ mieszanki kruszywa jestasiza od optymalnej o
20% jej wartdci, mieszanka powinna Byzwilzona okrélong iloscia wody i rownomiernie wymieszana. W
przypadku, gdy wilgotni& mieszanki kruszywa jest wgza od optymalnej o 10% jej wasth, mieszank
nalezy osuszy.

5.5. Utrzymanie podbudowy
Podbudowa po wykonaniu, a przedagoiem nasfpnej warstwy, powinna léyutrzymywana w dobrym stanie.
Jezeli Wykonawca bdzie wykorzystywal, za zgadinspektora, gotowpodbudow do ruchu budowlanego, to

jest obowjzany naprawi wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane pteezruch. Koszt napraw
wyniklych z niewtdciwego utrzymania podbudowy obza Wykonawe robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolpkt' 6.

6.2. Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przysipieniem do robdt Wykonawca powinien wykérzadania kruszyw przeznaczonych do wykonania

rob6t i przedstawi wyniki tych bada Inspektorowi w celu akceptacji materialdbw. Badaiga powinny
obejmowad wszystkie witaciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie rob6t

6.3.1. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres badgodano w tablicy 1.

Tablica 1. Cegstotliwos¢ oraz zakres bada

Czestotliwos¢ badah
Lp. | Wyszczegdlnienie bada Minimalna liczba bada na| Maksymalna
dziennej dziatce roboczej powierzchnia podbudowly
przypadaica na jednd
badanie (1)
1 | Uziarnienie mieszanki 2 200
2 | Wilgotnai¢ mieszanki 2 200
3 | Zagszczenie warstwy 10 prébek na 1000 m
4 | Badanie wiéciwosci kruszywa wg pkt 2.8dla kadej partii kruszywa i przy Kkalej
zmianie kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno bygodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Prébkenapobierg w
sposoOb losowy, z rozionej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki bada powinny by na biegco
przekazywane Inspektorowi.

6.3.3. Wilgotné¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadlavilgotnasci optymalnej, okréonej wedtug préby Proctora, zgodnie
z PN-B-04481 (metoda Il), z toleranci10 % -20 % jej wartkei.

Wilgotnos¢ nalery okresli¢ wedtug PN-B-06714-17.

6.3.4. Zagszczenie podbudowy

Zageszczenie kadej warstwy powinno odbywssiec az do osggniecia wymaganego wskaika zagszczenia.
Zageszczenie podbudowy nale sprawdzéa wedlug BN-77/8931-12. W przypadku, gdy przeprovea
badania jest nienitiwe, kontrok zagszczenia nalgy oprz€ na metodzie obgken ptytowych, wg BN-
64/8931-02 i nie rzadziej hraz na 2000 flub wedtug zaledelnspektora.

Zagzszczenie podbudowy stabilizowanej mechaniczniezgalzn& za prawidtowe, gdy stosunek wtornego
modutuE; do pierwotnego modutu odksztalceliajest nie wgkszy od 2,2 dla kalej warstwy konstrukcyjnej
podbudowy.

6.3.5. Widciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmoévacery wszystkich wiaciwosci okreslonych w pkt 2.3.

44



Spis specyfikacji

Probki do badéa petnych powinny b§ pobierane przez Wykonawev sposéb losowy w obecfm Inspektora.

6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Cestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow dotyrzch cech geometrycznych podbudowy podano
w tablicy 2.

Tablica 2. Cestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruseystabilizowanego
mechanicznie
Lp. |Wyszczegolnienie badd pomiaréw| Minimalna czstotliwosé pomiarow

1 Szerokdé¢ podbudowy co50m

2 Réwnai¢ podiuzna co 20 m fad 4 metrowy

3 Réwnai¢ poprzeczna co50m

4 Spadki poprzeczné* co 50 m

5 Rzedne wysokéciowe co50m

6 Uksztattowanie osi w planié* co50m

7 Grubai¢ podbudowy Podczas budowy: w 3 punktach nadej dziatce roboczej

Przed odbiorem: co 400 m

8 Nasnos¢ podbudowy:
- modut odksztalcenia co 200 m
- ugiecie spezyste co200m
*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uks$atehnia osi w planie natg wykona w punktach
zmiany pochylenia poprzecznego.

6.4.2. Szeroké& podbudowy

Szerokd¢ podbudowy nie mze r&ni¢ si¢ od szerokéci projektowanej o wgcej niz +10 cm, -5 cm.

Na jezdniach bez kraymikow szeroké¢ podbudowy powinna lywicksza od szerokei warstwy wyej
0 wartag¢ wskazan w Dokumentacji projektowe;.

6.4.3. Réwné¢ podbudowy

Nieréwndici podtuzne podbudowy nalg mierzy¢ 4-metrowg tata lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-04.
Nieréwndici poprzeczne podbudowy najemierzy¢ 4-metrove tata.

Nieréwnaici podbudowy nie magprzekraczé

- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,

- 20 mm dla podbudowy pomocniczej.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukacimoy by zgodne z Dokumentagjprojektowy
z tolerancy = 0,5 %.

6.4.5. Redne wysokéciowe podbudowy

Rdznice pomgdzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i rgdnymi projektowanymi nie powinny przekraéza
+1cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztattowanie osi podbudowy

Os podbudowy w planie nie me by przesurgta w stosunku do osi projektowanej aeéj niz £ 5 cm.

6.4.7. Grubé&é podbudowy

Grubas¢ podbudowy nie mee sk rézni¢ od grubdci projektowanej o wicej niz:

- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

6.4.8. N@nos¢ podbudowy

- modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 powinier bgodny z PN-S-06102,

- ugiecie spezyste wg BN-70/8931-06 powinno bggodne z PN-S-06102.

6.5. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewldciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazuwyicksze odchylenia od ol$lenych w punkcie 6.4
powinny by naprawione przez spulchnienie lub zerwanie dgbajtasci co najmniej 10 cm, wyréwnane
i powtdrnie zagszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnigylk@nanej warstwy jest niedopuszczalne.
Jezeli szeroké¢ podbudowy jest mniejsza od szerékioprojektowanej o wicej niz 5 cm i nie zapewnia
podparcia warstwom wgj lezacym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt poszemgydbudow przez
spulchnienie warstwy na petrgrubd¢ do potowy szerokii pasa ruchu, doienie materialu i powtdrne
zag:szczenie.
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6.5.2. Niewldciwa grubd¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod waigm grubéci, Wykonawca wykona naprgwodbudowy.
Powierzchnie powinny liynaprawione przez spulchnienie lub wybranie warshayodpowiedni gicbokaos¢,
zgodnie z decysj Inspektora, uzupetnione nowym materiatem o odpdmieh wiaciwosciach, wyréwnane
i ponownie zagszczone. Roboty te Wykonawca wykona na wlasny kd3atwykonaniu tych robét nagi
ponowny pomiar i ocena grufim warstwy, wedtug wiej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewldciwa na@nos¢ podbudowy

Jezeli noénos¢ podbudowy bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaelisz roboty niezbdne
do zapewnienia wymaganej dmmsci, zalecone przez Inspektora. Koszty tych dodagiatwrobdt poniesie
Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zzemie nénosci podbudowy wynikto z niewkeiwego wykonania
robét przez Wykonawcpodbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-00.00M@magania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizoego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST D-00.00/¥magania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje siza zgodne z Dokumentacprojektows, ST i wymaganiami Inspektora,zgli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg paé/ wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrssi podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fpodbudowy obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdét,

- sprawdzenie i ewentualmapraw podiaza,

- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie Bp&c

- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

- roztozenie mieszanki,

- zag:szczenie rozieonej mieszanki,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych okrdonych w ST,
- utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-S-06102:1997 Podbudowy z kruszyw stabilizowanyelchanicznie
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu
PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe

PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezskiadu ziarnowego

PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezisrtattu ziarn

PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezaasjkliwo$ci

PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezamozoodporn&i metod, bezpdredni

PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezarzawartéci zanieczyszcze
organicznych

PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezzawartdci siarki metog bromowg
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PN-B-06714-37
PN-B-06714-39
PN-B-06714-42
PN-B-06721
PN-B-11111

PN-B-11112
PN-B-11113
PN-EN 933-8

BN-64/8931-02
BN-68/8931-04

BN-70/8931-06
BN-77/8931-12

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezazpadu krzemianowego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezazpadwelazawego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezmeralnagci w bebnie Los Angeles
Kruszywa mineralne. Pobieranie probek
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawiemzairogowych —zwir i
mieszanka
Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchogowych
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalaadwierzchni drogowych. Piasek
Badania geometrycznych $glvosci kruszyw - Czs¢ 8: Ocena zawarfci
drobnych czstek - Badanie wskaika piaskowego
Drogi samochodowe. Oznaczanie moddiksztalcenia nawierzchni podatnych i
podiaza przez obaizenie plyt
Drogi samochodowe. Pomiar rosmoawierzchni planografem i tat
Drogi samochodowe. Pomiargagiodatnych ugiciomierzem belkowym
Oznaczanie wskdka zagszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygidtsztywnych, IBDIM - Warszawa 1997.
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D-05.00.00 NAWIERZCHNIE
D-05.03.23 NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWE J

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejgkvécie ST) $ wymagania dotyece wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukotejonowej oraz ptytzairowych

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimezetargowy przy zlecaniu i realizacji robét, fetd
zostan wykonane w ramach Zamowienia publicznego wymieeginw ST D-00.00.00. ,Wymagania ogélne”
pkt 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robo6t zwanych z wykonywaniem
nawierzchni z kostki brukowej betonowej grgbio6 i 8 cm, zgodnie z lokalizagcjokreslong w Dokumentacji
Projektowej.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwaeza betonu metadwibroprasowania. Produkowana jest
jako ksztaltka jednowarstwowa lub w dwdch warstwpoliczonych ze sabtrwale w fazie produkciji.

1.4.2. Spoina - odgh pomedzy przylegagcymi elementami (kostkami) wypetniony oklenymi materiatami
wypethiagcymi.

1.4.3. Pozostate olgkenia podstawoweaszgodne z obowiujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania bg pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycxce robot

Ogoblne wymagania dotygee robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogojrid™1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycxce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materialéw, ich pozyskiwania i skladowania, pudaw ST D-00.00.00
-~Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa — wymagania

2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowekikbaikowej w budownictwie drogowym jest posiadanie
aprobaty techniczne;j.

2.2.2. Wyghd zewrtrzny

Struktura wyrobu powinna Byzwarta, bez rys,gknie¢, plam i ubytkéw.

Powierzchnia gorna kostek powinna¢hywna i szorstka, a kradzie kostek réwne i proste, vgkhiccia nie
powinny przekracz2 mm,

2.2.3. Ksztalt, wymiary kostki brukowej

Nalezy stosowa kostk: betonowa zgodna z Dokumentacja projekiow

2.2.4. Wytrzymaté¢ nasciskanie

Wytrzymatas¢ nasciskanie po 28 dniackrednio z 6-ciu kostek) nie powinnadmniejsza ni 60 MPa.
Dopuszczalna najpsza wytrzymalé¢ pojedynczej kostki nie powinna dymniejsza ni 50 MPa (w ocenie
statystycznej z co najmniej 10 kostek).
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2.2.5. Nagikliwos¢

Nasikliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiédalymaganiom normy PN-B-06250 i wynésiie wicej
niz 5%.

2.2.6. Odporn& na dziatanie mrozu

Odporng¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinnalitgdana zgodnie z wymaganiami PN-B-06250 .
Odporna¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zavamaia i odmraania prébek jest wystarcaap, jezeli:

prébka nie wykazujegkniec,

strata masy nie przekracza 5%,

obnizenie wytrzymatéci nasciskanie w stosunku do wytrzymaéd prébek nie zameanych nie jest wksze
niz 20%.

2.2.7.Scieralng¢

Scieralng¢ kostek betonowych okéna na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 powinna wignaie wiccej niz
4 mm.

2.3. Materialy na podsyple i zaprawe

Piasek na podsyplcementowo-piaskogypowinien odpowiadawymaganiom PN-EN 12620.

Piasek do zaprawy cementowo-piaskowej powinien wadgmabec wymaganiom PN-EN 13139.

Cement stosowany do betonu powiniert lmgmentem portlandzkim klasy niezsiej nk ,32,5” wg PN-EN
197-1. Przechowywanie cementu powinnd bgodne z BN-88/6731-08.

Woda powinna by odmiany , 1" i odpowiad&wymaganiom PN-EN 1008.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotycxce sprztu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprzt do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wylkije s¢ recznie.

Jéli powierzchnie s duze, mana stosowamechaniczne ugzlzenia uktadaice.

Do zagszczenia nawierzchni stosuje siibratory ptytowe z ostanz tworzywa sztucznego.

Do wyréwnania podsypki nmima stosowé& mechaniczne ugzlizenie na rolkach, prowadzone liniami na szynie
lub kraweznikach.

4. TRANSPORT

4.1. Ogollne wymagania dotycgce transportu

0Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidrajdkt 4.

4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uklael § warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymataici betonu min. 0,7 R, kostki przewane g na stanowisko, gdzie specjalne agtzenie pakuje je w
foli¢ i spina tdmg stalows, co gwarantuje transport samochodami w nienarysacstanie.

Kostki betonowe mina réwnie przewozé samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-00@Q/Mymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Podsypka

Bezparednio przed uktadaniem kostki betonowej oraz phytrowych naley wykona podsypk cementowo-

piaskowg o proporcjach 1:4 o gruboi zgodnej z Dokumentagprojektova,.
Podsypka powinna ldyzwilzona wod, zagszczona i wyprofilowana.
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5.3. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek ¢wggch oraz piyt aurowych naley stosowa
krawezniki betonowe lub kamienne, obize betonowe zgodnie z DokumentacProjektows lub inne
zaakceptowane przez Inspektora.

5.4. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brubwych oraz ptyt azurowych

Kostke uktada s} na podsypce w taki sposob, aby szczelingdzy kostkami lub ptytami wynosity od 2 do 3
mm. Kostle oraz ptyt azurowa nalezy uktada ok. 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdy
w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulegaggagzeniu.

Po ulaeniu kostki, szczeliny natg wypetnic piaskiem lub piaskiem zmieszanym z cementem zgodni
Dokumentacja projektosy a nasfpnie zamié¢ powierzchng utozonych kostek przy ayciu szczotek gcznych
lub mechanicznych i przygii¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utagonej nawierzchni z kostek brukowych oraz plytimwych stosuje siwibratory pltytowe z
ostory z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przedadzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie ngle
prowadzé od kravedzi powierzchni ubijanej w kierunkdrodka i jednoczénie w kierunku poprzecznym
ksztattek.

Do zagszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowrelz ptyt &urowych nie wolno sywaé walca.

Po zagszczeniu nawierzchni nafg uzupeiné szczeliny piaskiem lub piaskiem zmieszanym z cdéemn
zgodnie z Dokumentacja projektgwzamigé¢ nawierzchnj. Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie
wymaga pigdgnacji - mae by zaraz oddana do ruchu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi robdt podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolpkt’ 6.

6.2. Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przysfpieniem do robd4t, Wykonawca powinien spravigzizy producent kostek brukowych posiada atest
wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej ST.

Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powirigahe¢ od producenta wynikéw higcych bada
wyrobu nasciskanie. Zaleca gj aby do badania wytrzymaia nasciskanie pobier@6 probek (kostek lub ptyt)
dziennie (przy produkcji dziennej ok. 200 m2 pow@mi kostek utbonych w nawierzchni).

Poza tym, przed przygiieniem do rob6t Wykonawca sprawdza wyrdéb w zakregimaga podanych w pkt
2.2.212.2.3 i wyniki badaprzedstawia Inspektorowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie rob6t

6.3.1. Sprawdzenie podia i podbudowy

Sprawdzenie podi@m i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgedn@ Dokumentag Projektovy i
odpowiednimi ST.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grétioi wymaganych spadkéw poprzecznych i padigch polega na
stwierdzeniu zgodrigi z Dokumentagj Projektovy oraz pkt 5.5 niniejszej ST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidiowoi wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukolw polega na stwierdzeniu
zgodndci wykonania z dokumentagcprojektowg oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej ST:

- pomierzenie szerokoi spoin,

- sprawdzenie prawidtowoi ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtowioi wypetnienia spoin,

- sprawdzenie, czy praty des@ (wzér) i kolor nawierzchni jest zachowany.”

Sprawdzenie prawidlowiei wykonania nawierzchni z plytzarowych polega na stwierdzeniu zgoécio
wykonania z dokumentagcprojektows oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej ST:

- pomierzenie szerokoi spoin,

- sprawdzenie prawidtowoi ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtowoi wypetnienia spoin oraz przestrzeni wolnych,

- sprawdzenie, czy przyty des@ (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.
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6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1. Nierownéci podtuzne

Nieréwndici podiwne nawierzchni mierzone fatlub planografem zgodnie z nogmBN-68/8931-04 nie
powinny przekracza8 mm.

6.4.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny lzgodne z dokumentagcprojektovy z tolerancj + 0,5%.

6.4.3. Niweleta nawierzchni

Rdznice pomedzy rzdnymi wykonanej nawierzchni i ggnymi projektowanymi nie powinny przekrac¢za 1
cm.

6.4.4. Szerok& nawierzchni

Szerokd¢ nawierzchni nie mee r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz + 5 cm.

6.4.5. Grubé¢ podsypki

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grétigpodsypki nie powinny przekraoza 1,0 cm.

6.5. Castotliwosé pomiarow

Czestotliwos¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni ztkiobrukowej oraz piyt arowych,
wymienionych w pkt 6.4 powinna bylostosowana do powierzchni wykonanych roboét.

Zaleca sj, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych wek byly przeprowadzone nie rzadzie} Bi
razy na 150 m2 nawierzchni i w punktach charaktgogmnych dla niwelety lub przekroju poprzecznegazor
wszdzie tam, gdzie poleci Inspektor.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-00.00/0@magania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowy jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchiietonowej kostki brukowej lub piyt
azurowych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00/@¢¥magania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagjrojektowg, ST i wymaganiami Inspektora, zgdi
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamegtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

- przygotowanie podia,

- wykonanie podbudowy,

- wykonanie podsypki,

- wykonanie tawy pod kragzniki.

Zasady ich odbiorugsokreslone w D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy platdoi podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogo6lne”
pkt 9.
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9.2. Cena jednostki obmiarowe]

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki brukowetphowej lub ptyt aurowych obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdét,

- przygotowanie podia i podbudowy,

- dostarczenie materiatow i spta,

- wykonanie podsypki,

- utozenie i ubicie kostki,

- wypetlnienie spoin,

- pielegnacja nawierzchni,

- przeprowadzenie baflapomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy
1. PN-B-06250 Beton zwykly
2. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego
3. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Skfad, wymagania i ocena zgodcio
4. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw
5. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie gwska piaskowego
6. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar résenoawierzchni planografem i at
7. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betdBle@menty nawierzchni drég, ulic, parkingdw i

torowisk tramwajowych. Krageniki i obrzeza
PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywaaamdo nawierzchni drogowych
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywaurane do nawierzchni drogowych; piasek

©®

10.2. Inne dokumenty

Nie wysepuja.
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D-06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
D-06.03.01 POWIERZCHNIOWE UMOCNIENIE
SKARP

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejsikwocie ST) $ wymagania dotyee prowadzenia i odbioru
robét zwizanych z powierzchniowym umocnieniem skarp i rowéw.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokumezetargowy przy zlecaniu i realizacji robot, g6
zostan wykonane w ramach Zamoéwienia publicznego wymieeganw ST D-00.00.00. ,Wymagania ogoélne”
pkt 1.1.

1.3.  Zakres robdt obgtych Specyfikacy techniczm

Ustalenia zawarte w niniejszej ST maastosowanie dla rob6t zganych z umocnieniem i plantowaniem
skarp oraz korony nasypu.

Roboty obejmuj wykonanie:

- rozicielenie warstwy ziemi urodzajnej na powierzchrargk

- obsianie mieszankraw.

- umochienie geosyntetykiem (siatgoliuretanowy),

- umochnienie ptytamizairowymi 10x40x60 cm

Lokalizacg robét okrélono w Dokumentacji Projektowej.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1  Ziemia urodzajna (humus) - ziemia poaigmh wiaciwosci zapewniaica rglinom prawidtowy rozwoj
i zawierajca co najmniej 2% e%ci organicznych

1.4.2. Ro%cielenie ziemi urodzajnej- przykrycie terenu w gilie pasa drogowego ziegnioslinng w celu
zapewnienia dobrego wzrostu trawy i jej pery@ Sk.

1.4.3. Humusowanie - zesp6t czydoioprzygotowujcych powierzchri gruntu do obudowy éinnej,
obejmujcy dogszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi za@ej z jej grabieniem (bronowaniem) i
dogeszczeniem.

1.4.4. Row - otwarty wykop, ktéry zbiera i odprowadvod.

1.4.5. Geosyntetyki - geotekstylia (przepuszczghodimerowe materiaty, wytworzone techagitkacls,
dziewiarslk lub wtdkninows, w tym geotkaniny i geowtdkniny) i pokrewne wyrojak: georuszty (ptaskie
struktury w postaci regularnej otwartej siatki wetvanie pohczonych elementéw), geomembrany (folie z
polimerow syntetycznych), geokompozyty (materidbzane z rénych wyrobow geotekstylnych),
geokontenery (gabiony z tworzywa sztucznego), geogptaskie struktury w postaci siatki z otworanacznie
wiekszymi niz elementy sktadowe, z oczkami patonymi weztami), geomaty z siatki (siatki ze strukgur
przestrzeny), geosiatki komoérkowe (z ¢ tworzcych przestrzennstruktue zblizong do plastra miodu).
1.4.6. Prefabrykat - element wykonany w zaktadzEmystowym, ktéry po zmontowaniu na budowie stanow
umocnienie dna rowu.

1.4.7. Pozostale okflenia podane w niniejszej STg godne z obowkzujacymi polskimi normami i
okresleniami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogo|nkt 1.4.

1.5. 0Ogdblne wymagania dotycyce robot
Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogo6lpét,1.5.
2. MATERIALY

2.1.  Warunki ogdélne stosowania materiatow

Warunki ogélne stosowania materiatéw podano w S@0IB0.00 ,Wymagania ogélne”, pkt 2.
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2.2. Ziemia urodzajna

Ziemie urodzajn nalezy dostarczy na miejsce budowy luzem.

2.3. Nasiona traw

Nasiona traw najezciej wysepuja w postaci gotowych mieszanek zngch gatunkdéw. Gotowa mieszanka
traw powinna mié oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klasumer normy wg ktorej zostata
wyprodukowana, zdolrié kietkowania. Materiat siewny powinien posigdaviadectwo wartéci siewne;.

2. 4. Geosyntetyki

Do powierzchniowego umocnienia przeciwerozyjnegarghaley stosowa geosyntetyki zaakceptowane przez

Inspektora, np.:

- geotekstylia, w tym geotkaniny (wytwarzapezez przeplatanie pgdzy, widkien, filamentow, tam) i

geowtdkniny (warstwa runa lub wioknin poezonych sitami tarcia lub kohezji albo adhezji),

- gste geosiatki bezgzetkowe, tj. ptaskie struktury w postaci siatki atgm oczku,

- geokompozyty przepuszczalne, tj. materzédyone z rénych geosyntetykéw,

- geomaty z siatki, tj. materiaty geosyntetye w postaci siatki ze strukijuprzestrzensy (odmiany jest

geomata darniowa z wcagej wyhodowan trawg do natychmiastowego utworzeniaslimnego pokrycia

skarpy).

Kazdy zastosowany geosyntetyk powinien postaaiaroba¢ techniczi, wydary przez uprawniomjednostk.
Geosyntetyk do umocnienia przeciwerozyjnego skaspinien mi€ charakterystyk zgodrn z aprobat

technicza oraz wymaganiami dokumentacji projektowej. Zalsieaaby geosyntetyki byty odporne na dziatanie

wilgoci, promieniowanie stoneczne, starzenie, dbez rozday, dziur i przerw cigtosci, z odpowiedry

wytrzymaldicia na rozcaganie i rozerwanie i odporéca na dziatanie mikroorganizmoéw wygujacych w

ziemi.

Geosyntetyki, dostarczane w rolkach opakowanych okie,f mog by¢ sktadowane bez specjalnego

zabezpieczenia. Geosyntetyki nieopakowane zgatehront przed zamoczeniem wgdzapyleniem i przed

dziataniem staca. Przy skladowaniu geosyntetykéw rgl@rzestrzegazalecé producentow.

Rolki mogy by¢ wytadowane ¢cznie lub za pomaczurawi i tadowarek.

2.5. ELEMENTY PREFABRYKOWANE

Wytrzymatai¢, ksztalt i wymiary elementéw powinny bygodne z dokumentagcprojektova.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 3

3.2.  Dobdér sprztu

Do wykonania rob6t nalky stosowa:

- rowniarki i spycharki do wyréwnywania powierzchmacnianych oraz réaielania ziemi urodzajne;j

- walce kotowe gtadkiezebrowane, ubijaki ogcznym prowadzeniu, wibratory samoke do zagszczenia
ziemi rgilinnej,

- kosiarki mechanicznej do piglnacji trawnikow,

- sprztu do podwieszania i podgjania,

- cysterny z wog pod cénieniem (do zraszania).

Pozostale roboty magby¢ wykonane ¢cznie przy pomocy drobnego spiz pomocniczego zaakceptowanego
przez Inspektora.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidrejopkt 4.

4.2. Transport materiatow

Ziemia urodzajna ma by dowazona dowolnymérodkiem transportu.
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Spis specyfikacji

Nasiona traw mogby¢ dowazone dowolnymérodkiem transportu.

W trakcie transportu ziemia urodzajna i nasionaipawby¢ zabezpieczone przed zamajaiem, zabrudzeniem
czy wymieszaniem z innym materiatem. ziemiodzajm i nasiona naley przewoz¢ osobno.

Geosyntetyki mgna przewozi dowolnymi srodkami transportowymi w warunkach zabezpiegzgih przed
nadmiernym zawilgoceniem, ogrzaniem gwatleniem, uszkodzeniami podczas przemieszczagies srodku
transportowym, chemikaliami lub ttuszczami orazeghmiotami mogcymi przebé, rozcigé lub je zanieczicié,

Z uwzgkdnieniem zaleaeproducenta.

Elementy prefabrykowane maoa przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegzgih
je przed uszkodzeniami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogoblne zasady wykonania rob6ét podano w ST D-00MQMymagania ogolne”, pkt 5.

5.2.  Przygotowanie podiga

Podiazem, na ktérym wykonywaneebizie roziaenie ziemi urodzajnejasmiejsca wskazane w dokumentacji
projektowej. Jeeli warunki pozwad przed roziéeniem ziemi urodzajnej na terenie przeznaczonyrohséanie
nasionami traw wykortaorke mechanicznie ptugiem naefokas¢ 10 cm, oczyci¢ teren z gruzu, kamieni i
gakzi. Zebrany materiat usyt poza teren budowy. Teren wyréwinapychark lub réwniarly ewentualnie
recznie

5.3. RoZcielenie ziemi urodzajnej

Grubas¢ przykrycia ziemi urodzajm wynosi 5 cm. Humusowanie powinno dyykonywane od goérnej
krawedzi skarpy do jej dolnej kragdzi. Warstwa ziemi urodzajnej powinng@ga poza podnge skarpy nasypu
od 15 do 25 cm.

Warstwe ziemi urodzajnej nafsy odpowiednio zaggci¢ przez ubiciegczne lub mechaniczne.

5.4. Obsianie travg

Do obsiania gywa sk mieszanki traw.

Po zasianiu mieszanki traw, ggowierzchng uwatowa.

W dni suche miejsca obsiania podléwarzestrzegapielegnacji wzrostu trawy przez ezte koszenie nie
dopuszczajc do wyktoszenia si

Dosiewd trawe w miejscach wytysiatych, rozdrabriajuprzednio glepgrabkami lub topat

5.5. Umocnienie powierzchni geosyntetykami

Umocnienie skarp geosyntetykami powinno odpowtagitaleniom dokumentacji projektowej.

Ulozenie geosyntetykdw na skarpie powinnd lzgodne z zaleceniami producenta i aprobaty tezhejca w
przypadku ich braku lub niepetnych danych - zgozimevskazaniami podanymi w dalszymaai.

Folie, w ktérg 53 zapakowane rolki geosyntetykéw, zaleca @lejmowa bezpdrednio przed uktadaniem. W
celu uzyskania mniejszej szerdkorolki mozna j przecaé pita.

Z powierzchni skarpy natg usura¢ przedmioty mogce spowodowauszkodzenie geosyntetykOw, np. @,
korzenie, gruz, ostre ziarna tlucznia, grudy, brghuntu spoistego itp. Powierzchnia skarpy powirtnya
wyréwnana, zwlaszcza nalewypetnic zagtbienia i wyrwy powstate po rozmyciu przez deszcz.
Rozpakowanie rulonéw powinno negsbwa pojedynczo, bezgoednio przed ich ukladaniem na
przygotowanym podiai gruntowym.

Geosyntetyki na skarpach vma uklada recznie, przez rozwijanie ze szpuli. Po gaiu, jak rownie przy
silnym wietrze w czasie uktadania, geosyntetykienalchront przed podrywaniem, przytwierdagjje za
pomog kotkéw mocujcych lub obcizajagc punktowo materiatem, ktdry ma dya nich utagony lub w inny
sposo6b, np. woreczkami z piaskiem. Gdy potrzebsiesjmte mocowanie geosyntetykéw do gruntuzmactego
dokon& np. szpilkami (stalowymi, z tworzywa sztuczneg&lamrami lub gwdédziami wbijanymi przez
podkiadke w paliki uprzednio umieszczone w gruncie.

Uktadanie geosyntetyk6w na skarpiezma wykonywa, w zaleznoici od zalec# producenta:

a) rownolegle do krasdzi skarpy, rozpoczynagg od dotu skarpy ku gorze, zwragajuwag, aby pasmo
lezace wyzej przykrywato pasmo face niej,

b) od gory ku dotowi, rozwijag rulony po linii najwgkszego spadku z odpowiednimi zaktadkami, zwykle
kotwigc je u gory i dotu skarpy w rowach kogaeiych, wypetnionych zagzczonym gruntem.
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Przy uktadaniu geosyntetykow naje unikat jakichkolwiek przecigan lub przesuni¢ rozwinictej beli,
mogcych spowodowauszkodzenie materiatu.

Polczenia rozwingtych rulonéw powinny b§ wykonane zgodnie z zaleceniami producenta gegtiéksi
postaci: linego zaktadu o ustalonej jego szerwkolub zszycia, zgrzewania, sklejenia, klamrowania,
szpilkowania itp.

Zaleznie od rodzaju materiatu, geosyntetyk uktada zjodnie z instrukgjproducenta, przed lub po naniesieniu
humusu i obsiewie.

5.6. UKLADANIE ELEMENTOW PREFABRYKOWANYCH

Elementy prefabrykowane stosowane dla umocniena rdwow i skarp wskazane zostaty w dokumentaciji
projektowej.

Podiaze, na ktérym ukladanecta elementy prefabrykowane, powinnoctgag:szczone do wskaika |5 > 1,0.

Na przygotowanym podim naley utozy¢ podsypk cementowo-piaskogv o stosunku 1:4 i zagci¢ do
wskaznika Is =2 1,0. Elementy prefabrykowane nafeuktad& z zachowaniem spadku podhego i rzdnych
zgodnie z dokumentagijprojektova. Przed utaeniemscieku korytkowego naley wykona koryto pod taw z
kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie ,B/3h. tawe z kruszywa naley ulozy¢é na
wyprofilowanym i oczyszczonym podio.

Spoiny pomgdzy ptytami naley wypetnic zapravg cementowo-piaskogvo stosunku 1:2 i utrzymywaw stanie
wilgotnym przez co najmniej 7 dni.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolmkt, 6.

6.2. RoZcielenie ziemi urodzajnej z obsianiem

Kontrola w zakresie wykonywania rielenia ziemi urodzajnej z obsianiem polega nawgeeniu:

- 0CzyszcCzenia terenu z gruzu i zanieczysacze

- wymianie gleby jatowej na ziegurodzajna z pomiarem ja@ i grubaci rozcielanej warstwy ziemi,
- prawidtowdci uwatowania terenu,

- ggstasci zasiewu nasion.

Kontrola robét przy odbiorze trawnikow dotyczy:

- prawidtowej gstasci trawy (trawniki bez “tysin”),

- braku obecnéi chwastéw.

Na zard@nictej powierzchni nie magwystpowa wyziobienia erozyjne ani lokalne zsuwy.

6.3. Kontrola jakosci umocnienia powierzchni geosyntetykami

Przed wykonaniem robét Wykonawca powinien przedsténspektorowi dokumenty dopuszcaeg wyroby
budowlane (geosyntetyk) do obrotu i powszechnegsostania (dotyczy aprobaty technicznej, certyfikatu
deklaracji zgodngi).

Wszystkie nadestane materiaty geotekstylneayadprawdzé w zakresie widocznych wad technologicznych i
uszkodzé mechanicznych, decydyg o ich ewentualnym zastosowaniu po uscini wad (np. przez natenie
lub naszycie tat z zaktadem).

W czasie wykonywania rob6t nalesprawdzé:

- wyréwnanie podtma i usungcie z niego przedmiotéw magych uszkadzageosyntetyki,

- poprawnéé rozwijania i mocowania rulonéw geosyntetykéw oictz uktadania igczenia,

- naniesienie humusu i obsianie tgaw

- réwnd¢ powierzchni umocnione;.

Jaka¢ wykonanego umocnienia powinna odpowiadgmaganiom ST, instrukcji producenta i aprobaty
technicznej oraz zaleceniom Inspektora i Projeltant

6.4. KONTROLA JAKO SCI UMOCNIE N ELEMENTAMI PREFABRYKOWANYMI

Kontrola polega na sprawdzeniu:

— wskanika zagszczenia gruntu w korycie,

— szerokdci dna koryta - dopuszczalna odchytka cm,

— odchylenia liniiscieku w planie od linii projektowanej - na 100 npdiszczalne: 1 cm,

— roéwndsci gornej powierzchnicieku - na 100 m dopuszczalny pheé mierzony tag 2 m - 1 cm,
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- doktadndci wypetnienia szczelin radlzy prefabrykatami - petnagdokasé.

6.5. Ocena wynikéw bada

Wszystkie elementy robot, ktére wykagadstpstwa od postanowteST powinny zostarozebrane i ponownie
wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-00.00@magania ogdlne”, pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarows umocnienia skarp i rowéw przez humusowanie oramsawanie gesosyntetykow jest m
(metr kwadratowy).

Jednostka obmiaraywumocnienia dna rowu elementami prefabrykowanyssti je (metr).

Obmiaru rob6t dokonuje siv terenie na podstawie faktycznie wykonanego zakrebot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Odbioru robét dokonuje sina zasadach odbioru esziowego, okrélonych w ST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne”, pkt 8.

8.2. Odbidr robot zanikajacych

Odbiorowi robét zanikagych (ulegajcych zakryciu) podlegaj
- oczyszczenie terenu,

- plantowanie terenu,

- roZcielenie ziemi urodzajnej,

- wykonanie tawy z kruszywa tamanego,

- wykonanie podsypki.

8.3. Odbior robot

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagjrojektovg, ST i wymaganiami Inspektora, zgdi
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpunktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. 0Ogolne zasady dotyere podstawy ptatndci
Ogodlne zasady dotygeze podstawy ptatrsgi podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne”, pkt 9

9.2. Cena jednostkowa

Cena przygotowania 1nskarp i rowéw z obsianiem i uteniem geosyntetyku obejmuije:

- roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dozvemi urodzajnej, rézielenie ziemi urodzajnej,
- oznakowanie robat,

- zakup i obsianie nasionami traw,

- zakup i utgenie geosyntetyku,

- nadzor przedstawiciela producenta geosyntetykow,

- walowanie,

- pielegnacg: podlewanie, koszenie, odchwaszczanie.

- uporzidkowanie terenu,

- przeprowadzenie baflapomiaréw wymaganych w ST.

Cena 1 m ulponego umocnienia z elementéw prefabrykowanych objgim
— roboty pomiarowe i przygotowawcze,

— oznakowanie robét,

- ew. wykonanie koryta,

- dostarczenie i wbudowanie materiatéw,
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- utozenie prefabrykatéw,

- wykonanie spoin,
- pielegnacja spoin,

— uporzdkowanie terenu,
— przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-B-11111:1996

PN-B-11112:1996
PN-B-11113:1996
PN-B-12099:1997

PN-B-14501:1990
PN-B-19701:1997

PN-S-02205:1998

BN-88/6731-08
BN-80/6775-03/04

PN-78/R-65023

Kruszywa mineralne. Kruszywo ndh@ado nawierzchni
drogowych.Zwir i mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamade nawierzchni
drogowych.

Kruszywa mineralne. Kruszywa ndhg&ado nawierzchni
drogowych. Piasek

Zagospodarowanie pomelioracyjne. mabania i metody
bada

Zaprawy budowlane zwykie

Ceme. Cement powszechnegazytku. Skiad, wymagani
i ocena zgodnii

Drogi samochodowe. Roboty ziemnanégania i badania

Cement. Transport i przechowywanie

Prefabrykaty budowlane z betodantenty nawierzchni drég,
ulic, parkingbw i torowisk tramwajowych. Kraaniki
i obrzeza chodnikowe

Materiat siewny. Nasiondlio rolniczych.

10.2. Inne dokumenty

Nie wysepuja.
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D-08.00.00 ELEMENTY ULIC
D-08.01.01 KRAWEZNIKI BETONOWE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejgkvocie ST) 8 wymagania dotyee wykonania i odbioru
robot zwigzanych z ustawieniem kraganikow betonowych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji technicznej

ST jest stosowana jako dokument przetargowy pregariu irealizacji robot, ktére zostamvykonane w
ramach Zamowienia publicznego wymienionego w STODP0.00. ,Wymagania ogolne” pkt 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych Specyfikacy techniczm

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczasad prowadzenia robét z@anych z ustawieniem krganikow
betonowych. Lokalizagjrob6t okrélono w Dokumentacji projektowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Krawzniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ogrzsjace nawierzchnie drogowe, pasy
dziehce, wyspy kierujce itp.

1.4.2. Pozostale okilenia podstawowe aszgodne z obowkujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagaongodlne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogojrid™1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygee materialéw, ich pozyskiwania i skladowania, pudaw ST D-00.00.00
-~Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymgs

- krawezniki betonowe/najazdowe,

- piasek na podsypk do zapraw,

- cement do podsypki i zapraw,

- woda,

- materialy do wykonania tawy pod krammiki.

2.3. Krawezniki betonowe - wymagania techniczne

Dostarczony kragznik powinien posiadaaktualry Aprobat techniczig i Deklaracg producenta.

2.3.1. Ksztalt i wymiary

Ksztalt i wymiary krawznikow betonowych przedstawiono w Dokumentacji pktgeve;.

2.3.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie kragznikdw betonowych powinny liybez rys, pknie¢ i ubytkdw betonu, o fakturze z formy lub
zatartej. Krawdzie elementéw powinny liyowne i proste.

2.3.3. Skladowanie

Krawezniki betonowe mog by¢ przechowywane na skltadowiskach otwartych, posegvage wedtug typow,
rodzajow, odmian, gatunkow i wielka.
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Krawezniki betonowe naley uktad& z zastosowaniem podkitadek i przekiadek drewnianyciwymiarach:
grubas¢ 2,5 cm, szerolki@ 5 cm, diugé¢ min. 5 cm weksza nk szeroke¢ krawgznika.

2.4. Materiaty na podsyple i do zapraw

Piasek na podsyplkcementowo-piaskoavl:4 powinien odpowiadawymaganiom PN-EN 12620, a do zaprawy
cementowo-piaskowej 1:2 PN-EN 13139.

Cement na podsypki do zaprawy cementowo-piaskowej powiniené¢ bgementem portlandzkim klasy
wytrzymalaciowej nie mniejszej 4i,32,5”, wg PN-EN 197-1.

Woda powinna odpowiadavymaganiom PN-EN 1008.

2.5. Materialy na tawy

Do wykonania taw z oporem pod kraimiki nalezy stosowa, dla tawy betonowej - beton klasy B15, wg PN-B-
06250 (C12/15 wg PN-EN 206-1).

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotycxce sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprat

Roboty wykonuje si recznie przy zastosowaniu:
- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraggwtowania podsypki cementowo-piaskowe;j,
- wibratoréw ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidrejkt 4.

4.2. Transport kraweznikow

Krawezniki betonowe mogby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportowymi.
Krawezniki betonowe uklada nalezy na srodkach transportowych w paletach przygotowanychkepr
producenta.

4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport cementu powinieresidbywa w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

Kruszywa mana przewozi dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpiegaajh je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materisfaRodczas transportu kruszywa powinny ¢ by
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo dropnsed rozpyleniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-00@Q/ymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta pod tawy

Koryto pod tawy nalgy wykonywa® zgodnie z PN-B-06050.

Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom tawy w planie z uwzelinieniem w szerokai dna wykopu
ew. konstrukcji szalunku.

Wskaznik zagszczenia dna wykonanego koryta poddaewinien wynosi co najmniej 0,97 wedtug normalnej
metody Proctora.
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5.3. Wykonanie taw

tawy betonowe zwykle w gruntach spoistych wykonsje bez szalowania, przy gruntach sypkich pgle
stosowé szalowanie.

tawy betonowe z oporem wykonujeesiv szalowaniu. Beton réeielony w szalowaniu lub bezp®dnio
w korycie powinien by wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nagle wykonywa zgodnie
Zz wymaganiami PN-B-06251, przy czym naglestosowdé co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczn
mag, zalewovs.

5.4. Ustawienie kravweznikdw betonowych

5.4.1. Zasady ustawiania kreimikow

Swiatto (odlegtéé¢ gornej powierzchni kragenika od jezdni) powinno lyzgodne z ustaleniami Dokumentagii
projektowej.

Ustawienie krawznikéw powinno by zgodne z BN-64/8845-02.

Ustawianie krawznikdw na tawie betonowej wykonujeesina podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o géobo
5 cm po zagszczeniu.

5.4.2. Wypehnianie spoin

Spoiny kravgznikéw nie powinny przekraczaszerokéci 3 mm. Spoiny naley wypeinic zapravg cementowo-
piaskovg, przygotowan w stosunku 1:2. Zalewanie spoin krganikow zapraw cementowo-piaskogvstosuje
sie wylgcznie do krawznikow ustawionych na fawie betonowe;.

Spoiny krawznikow przed zalaniem zaprgwnalezy oczyci¢ i zmy¢ wodg. Dla zabezpieczenia przed
wplywami temperatury kragzniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowejpainach zalanych zapraw
nalezy zalewa co 50 m bitumiczy masg zalewows nad szczelip dylatacyjm tawy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolpkt' 6

6.2. Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przysipieniem do robdt Wykonawca powinien wykéns podstawie ustalez Inspektorem zakres i
czestotliwos¢ bada materiatow przeznaczonych do ustawienia ktawkdéw betonowych i przedstagvivyniki
tych bada Inspektorowi do akceptacji.

Sprawdzenie wygbu zewrtrznego, tekstury, pomiar ksztattu i wymiaréw kegwika naley przeprowadzi
zgodnie PN-EN 1430.

Odpornd¢ na warunki atmosferyczne,zgli zachodzi taka potrzeba najezbadé metodami okrdonymi w
PN-EN 1430, zakczniki D i E.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod kaw

Nalezy sprawdzé wymiary koryta oraz zagzczenie podiea na dnie wykopu.

Tolerancja dla szerokoi wykopu wynosi: 2 cm. Zagszczenie podiea powinno by zgodne z pkt 5.2.

6.3.2. Sprawdzenie faw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaj

a) Zgodné¢ profilu podtiznego gérnej powierzchni taw z Dokumentgapjojektovy.

Profil podiuzny goérnej powierzchni tawy powinien byzgodny z projektowan niwelet. Dopuszczalne
odchylenia mog wynost + 1 cm na kade 100 m fawy.

b) Wymiary taw.

Wymiary taw naley sprawdzé w dwoch dowolnie wybranych punktach nazétea 100 m tawy. Tolerancje
wymiaréw wynosz:

- dla wysokdci + 10% wysokéci projektowane;,

- dla szerokéci + 10% szerokéci projektowanej.

¢) Rowna¢ gornej powierzchni taw.

Rownas¢ gornej powierzchni tawy sprawdzas girzez przytaenie w dwdch punktach, naide 100 m tawy,

trzymetrowej taty.

Prz&wit pomiedzy gorr powierzchm tawy i przytlazorg tata nie maze przekraczal cm.

d) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
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Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowandggrunku nie mee przekracza+ 2 cm na kade 100 m
wykonanej tawy.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia krgwikow

Przy ustawianiu kragznikow nalery sprawdzé:

- dopuszczalne odchylenia linii kraanikbéw w poziomie od linii projektowanej, ktére wysiat 1 cm na kade

100 m ustawionego krauimika,

- dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszeyyaaweznika od niwelety projektowanej, ktdre wynasil

cm na kade 100 m ustawionego krawnika,

- réwnas¢ gornej powierzchni kragenikéw, sprawdzane przez przyknie w dwéch punktach naide 100 m
krawgznika, trzymetrowej taty, przy czym pragit pomiedzy gorr powierzchm kraweznika i przylazon tata

nie maze przekraczal cm,

- doktadnd¢ wypetnienia spoin badaesico 10 metréw. Spoiny mugsdyé wypetnione catkowicie na pein
gtebokasc.

6.4. Ocena wynikéw bada

Wszystkie elementy robét, ktére wykazuajdstpstwa od postanowteST powinny zostarozebrane i ponownie
wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-00.00M@magania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest m (metr) ustawionego krainika betonowego.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST D-00.00/¥magania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z Dokumentagjrojektova, ST i wymaganiami liyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegagcych zakryciu podlegaj
- wykonanie koryta pod tagy

- wykonanie fawy,

- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej 1:4.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogoblne ustalenia dotygze podstawy pfatdei podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogo6ine”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m krasnika betonowego obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robat,

- dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,

- wykonanie koryta pod tagy

- dostarczenie, wykonanie i rozebranie deskowaodhtgwe fundamentowy,
- wykonanie fawy,
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- wykonanie szczelin dylatacyjnych i zalanie bitammg mag zalewovs,
- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej 1:4,

- ustawienie krawznikéw na podsypce cementowo-piaskowej,

- wypetnienie spoin kragznikOw zapravg,

- zalanie spoin maszalewows,

- zasypanie zewtrznejsciany kraveznika gruntem i ubicie,

- przeprowadzenie batla pomiarow wymaganych w ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 1340 Krawzniki betonowe. Wymagania i metody bada

PN-EN 206-1 Beton - G#¢ 1: Wymagania, wigiwosci, produkcja i zgodnig

PN-B-06251 Roboty betonoweélbetowe

PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy

PN-EN 12620 Kruszywa do betonu

PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metpalyiaru cech geometrycznych

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalme rihwierzchni drogowychZwir i
mieszanka

PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane awiarzchni drogowych

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalaedwierzchni drogowych. Piasek

PN-EN 197-1 Cement ¢g¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodwd dotyczace cementu
powszechnegoaytku.

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacjhigpania probek, badania i ocena

przydatndci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskangprocesow
produkcji betonu

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betorlententy nawierzchni drdg, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betorlententy nawierzchni drdg, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. Kragzniki i obrzeza chodnikowe

BN-64/8845-02 Krawzniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbio

10.2. Inne dokumenty
Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPEDRABprojekt - Warszawa, 197911982 r.
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D-08.03.01 BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejqkvicie ST) $ wymagania dotyege wykonania i odbioru
robét zwizanych z ustawieniem obezaebetonowych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji technicznej

ST jest stosowana jako dokument przetargowy pregariiu irealizacji robot, ktére zostamvykonane w
ramach Zaméwienia publicznego wymienionego w STO0.00. ,Wymagania ogolne” pkt 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych Specyfikacy techniczm

Ustalenia zawarte w niniejszej ST mapstosowanie dla robét zyganych z ustawieniem obraebetonowych,
ktére stosowanechla jako obramowanie chodnika. Lokalizacpbét okrélono w Dokumentacji projektowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obrzea betonowe - prefabrykowane belki betonowe rozgeapce jednostronnie lub dwustronnie
ciggi komunikacyjne od terendw nie przeznaczonychkdlaunikaciji.

1.4.2. Pozostale olflenia podane w niniejszej STg szgodne z obowgzujagcymi polskimi normami
i okresleniami podanymi w ST D-00.00.00 “Wymagania ogoé|mkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycxce robot
0Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST D-00.00.00 “Wymagania ogo6lpét,1.5.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogolne stosowania materiatow

Warunki ogélne stosowania materiatéw podano w S@0IB0.00 “Wymagania ogélne”, pkt 2.
2.2. Stosowane materiaty

2.2.1. Prefabrykaty

Obrzeza betonowe wg BN-80/6775-03/04 o wymiarach zgodngcbokumentagj projektows. Zasadniczo
stosuje si dwa rodzaje 6x25x100 cm oraz 8x30x100 cm.

Dostarczone obrze powinno posiadaaktualry Aprobat techniczig i Deklaracg producenta.

2.2.2. Inne materiaty

- piasek na podsyplgr. 3 cm wg BN-84/6774-04,

- zaprawa cementowo-piaskowa 1:2 do wypetnienidgnsiyg PN-90/B-14501.

Piasek do zaprawy cementowo-piaskowej 1:2 powiogipowiadéd PN-EN 13139.

Cement na podsygki do zaprawy cementowo-piaskowej powinien¢ gementem portlandzkim klasy nie
mniejszej nt ,32,5", wg PN-EN 197-1.

Woda powinna odpowiadavymaganiom PN-EN 1008.

2.3. Wymagania dla materiatéw

2.3.1. Prefabrykaty

Powierzchnie obrzg powinny by bez rys, pknie¢ i ubytkbw betonu, o fakturze z formy lub zatartej.
Krawedzie elementéw powinny Byréwne i proste.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw obezewynosz:

- diugai¢: +8 mm,

- wysoka¢, grubgé: +3 mm.
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Beton prefabrykatow musi spehdiaastpujace wymagania:

- nasjkliwos¢ nie wigksza nk 4 %,

- stopieéh mrozoodpornéci - spadek wytrzymakei nie wikszy ni 20 % po 150 cyklach zamiania
i odmraania (F 150).

Prefabrykaty powinny posiada@ertyfikat zgodnéci z PN.

2.3.2. Piasek

Piasek na podsypkpowinien odpowiadawymaganiom normy PN-B-11113.

2.3.3  Sktadniki do zapraw

Sktadniki zapraw powinny odpowiatlavymaganiom okrdonym w normach:

- piasek - PN-EN 13139,
- woda - PN-EN 1008,
-cement CEM | 32.5 - PN-EN 197-1 oraz PN-EN 197-2

2.3.4. Materialy na tawz betonu C16/20 (B20)
Do wykonania taw z oporem pod obfaenaley stosowd, dla fawy betonowej - beton klasy 20, wg PN-B-
06250 (C16/20 wg PN-EN 206-1).

2.4. Sktadowanie materiatlow

Obrzeza betonowe powinny Iy sktadowane w pozycji wbudowania na otwartej przest, na podiu
wyréwnanym i odwodnionym z zastosowaniem podktadaizektadek utéonych w pionie jedna nad draig
Cement powinien hy pakowany i dostarczany w workach papierowych. Bidahku kadej dostawy mezna
dokona po przediaeniu atestu producenta. Niezale od w/w certyfikatu Wykonawca ma obazgk badania
dla kazdej dostawy: czaséw wiania, statéci objetosci i 28-dniowej wytrzymatéci cementu wg PN-EN 196-1.
Przechowywanie cementu powinnatlagodne z BN-88/6731-08.

Jezeli piasek do wykonania podsypki i zapraw niezmdy¢ uzyty bezpdrednio po dostarczeniu i zachodzi
potrzeba jego skladowania, to nalego zabezpieczy przed zanieczyszczeniem izmieszaniem z innymi
materiatami kamiennymi. Plac sktadowania powiniga btwardzony i odwodniony.

3. SPRZET

3.1. Ogollne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-00.00.00 “Wymagania ogoélne” pkt 3.

3.2. Dobér sprztu

Roboty naley wykonywa z zastosowaniem:

- betoniarek do wytwarzania zaprawy cementowo-[mas,

- wibratoréw ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych do zagczania podia.

Pozostate roboty mima wykonywa recznie przy pomocy drobnego spiz pomochiczego zaakceptowanego
przez Inspektora.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

0Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00 “Wymaganidrajdkt 4.
4.2. Transport materiatow

Obrzea betonowe mag by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu po egjnieciu przez beton
wytrzymatasici minimum 0,7 R wytrzymakei nasciskanie.

Obrzeza ukladé nalery nasrodkach transportowych w paletach producenta.

Obrzeza powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniemsszkodzeniami w czasie transportu.

Cement powinien hy pakowany i dostarczany w workach papierowych partem samochodowym
w warunkach zabezpiecaaych go przed opadami atmosferycznymi, zawilgoaanieuszkodzeniem
opakowania i zanieczyszczeniem. Transport cememttingen by zgodny z wymaganiami normy BN-88/6731-
08.

Do transportu piasku nafg stosowéd samochody samowytadowcze. Transport wody wykorypray wyciu
beczkowozow.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-00@0/Mymagania ogolne”, pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta

Wykop koryta pod podsygpkub fawe i obrzeza wykonywa nalezy zgodnie z PN-68/B-06050. Wykop zostanie
wykonany ecznie.

5.3. Wykonanie taw

tawy betonowe zwykte w gruntach spoistych wykonsje bez szalowania, przy gruntach sypkich pgle
stosowé szalowanie.

tawy betonowe z oporem wykonujeesiv szalowaniu. Beton réeielony w szalowaniu lub bezp®dnio
w korycie powinien by wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nagle wykonywa zgodnie
Zz wymaganiami PN-B-06251, przy czym naglestosowé co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczn
mag zalewovy.

5.4. Ustawienie obrzgy

5.4.1. Podtee obrzea

Obrzeza ustawid nalezy na tawie z betonu C 12/15 (B15) wg Dokumentajijgktowej.

5.4.2. Wysoké obrzeza

Wysokas¢ obrzeza nad nawierzchaizgodnie z Dokumentagprojektov.

5.4.3. Niweleta obrzea

Niweleta obrzea powinna by zgodna z projektowamiweley chodnika.

5.4.4. Tylnasciana obrzea

Tylna $ciana obrzea powinna by po ustawieniu obsypana piaskiegwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym. Materiat, ktérym zostanie obsypgima sciana obrzea naley zagscic.

5.4.5. Spoiny

Spoiny nie powinny przekraczaszerokéci 3 mmi zostd wypetnione zapraw cementowo-piaskoav
w stosunku 1:2. Spoiny przed zatarciem maleczyéci¢ i zmy¢ wodg. Spoiny musz by¢ wypetnione catkowicie
na petn gltebokaié.

Sktad zaprawy: 300 kg cementu klasy 32.5 na’ piasku.

5.4.6. Wymagane warunki wykonania

Obrzeza betonowe w planie powinny bustawiane w projektowane; linii.

Dopuszczalne odchylenie linii obzaewynosi+ 1 cm na kade 100 m utéonego obrzea. GoOrry krawedz
obrzeza wyznacza projektowana niweleta. Dopuszczalne yeole od niwelety projektowanej wynosil cm
na kade 100 m utéonego obrzea.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-00.00.00 “Wymagania ogolnmkt, 6.

Przed przysipieniem do robdt Wykonawca powinien wykéns podstawie ustalez Inspektorem zakres i
czestotliwos¢ bada materiatow przeznaczonych do ustawienia abraeetonowych i przedstawivyniki tych
bada Inspektorowi do akceptaciji.

6.2. Kontrola w czasie robo6t

Czestotliwos¢  kontroli powinna by uzaleniona od potrzeb gwaransgiych wykonania rob6t zgodnie
Z wymaganiami nie rzadziej jednak irzed uptywem kadego dnia roboczego.
Kontrola obejmowa powinna zgodn& wykonywanych rob6t z wymaganiami zawartymi w p. 5.
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6.3. Kontrola po wykonaniu robot

6.3.1. Dopuszczalne odchylenia

Dopuszczalne odchylenia profilu podhego obrzgy nie mog przekraczd + 1 cm na kade 100 m
ustawionego obrza.

Dopuszczalne odchylenie linii obraeod projektowanego kierunku nie g@wynosté wigcej niz = 1 cm na
kazde 100 m ustawionego obvze

Doktadn@d¢ wypetnienia spoin badaesina kadych 10 metrach ustawionego obiae Spoiny musg by¢
wypetnione na peingtebokasé.

Wyniki pomiaréw kontrolnych powinny stwierdzzgodndé¢ wykonanych robdt z Dokumentacprojektovs
z dopuszczalnymi tolerancjami.

6.4. Ocena wynikéw bada

Wszystkie elementy robo6t, ktére wykazgidstpstwa od postanoweST powinny zostarozebrane i ponownie
wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-00.00/0@magania ogdlne”, pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowg jest m (metr) ustawionego obezebetonowego.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru wykonanych robét dokonujeesha zasadach odbioru e§ziowego, okrélonych w ST D-00.00.00
“Wymagania ogoélne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne zasady dotyere podstawy ptatndci

Ogodlne zasady dotygee podstawy ptatrigi podano w ST D-00.00.00 “Wymagania ogdélne”, pkt 9

9.2. Cena jednostkowa

Podstaw ptatndci jest cena jednostkowa za m (metr) ustawionegzesb betonowego wg dokonanego
obmiaru i odbioru.

Cena jednostkowa obejmuje:

- roboty pomiarowe,

- oznakowanie robat,

- zakup i dostarczenie materialéw do miejsca whbiatomy

- wykonanie koryta pod tag obrzeze,

- dostarczenie, wykonanie i rozebranie deskowaodhtgwe fundamentow,
- wykonanie fawy lub podsypki,

- wykonanie szczelin dylatacyjnych i zalanie bitaety mag zalewowvs,

- ustawienie obrzsy,

- przygotowanie zaprawy i wypetnienie spoin,

- obsypanie tylnejciany obrzea ziemi wraz z jej zagszczeniem,

- przeprowadzenie baflapomiaréw wymaganych w ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
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BN-80/6775-03/01

BN-80/6775-03/04

PN-90/B-14501
PN-B-11113
PN-EN 1008

PN-EN 13139
PN-B-06050
PN-62/B-02356
PN-80/B-10021
PN-EN 196-1

PN-EN 197-1

PN-EN 197-2

Prefabrykaty budowlane z betonlententy nawierzchni drég, ulic i torowisk
tramwajowych. Wspolne wymagania i badania

Prefabrykaty budowlane z betonlententy nawierzchni drdg, ulic i torowisk
tramwajowych. Krawzniki i obrzeza betonowe

Zaprawy budowlane zwykie

Kruszywa naturalne do nawierzchni dvogzh. Piasek

Woda zarobowa do betonu. Specyfikagjbigsania prébek, badania i ocena
przydatndci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskangjrocesow
produkcji betonu

Kruszywo do zaprawy

Roboty ziemne budowlane

Tolerancje wymiaréw elementow budowéd z betonow

Prefabrykaty budowlane z betonu. gfmomiaru cech geometrycznych

Metody badania cementu. Oznaczeniezyytatcci.

Cement ¢& 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodwo dotyczce cementéw
powszechnegoaytku.
Cement e 2: Ocena zgodrai

10.2. Inne dokumenty

Katalog szczeg6tow drogowych ulic, placéw i parkdwejskich, KB 8-3.3 (7) - Warszawa 1987r.
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