
POZIOM ODNIESIENIA

Profil - ul. Dolna Wieś i Miarki
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ława betonowa z oporem C12/15

22

15
krawężnik betonowy najazdowy 15x22x100cm

szczegół

połączenia starej i nowej nawierzchni asfaltowej

ul. Dolna Wieś

nawierzchnia istniejąca

1m

ul. Dolna Wieś

nawierzchnia projektowana

0,15m

1m

długość skropienia warstwy wiążącej

warstwa ścieralna

warstwa wiążąca

podbudowa zasadnicza

2 warstwy

geokompozyt szer. 2m na

skropionej emulsją warstwie wiążącej

0,6m

0,3m

25

18

10

10

ława betonowa z oporem C12/15
obrzeże betonowe 8x30x100cm

krawężnik betonowy

najazdowy 15x22x100 cm

1,0

1,0

1,0

nawierzchnia zjazdu

z betonu asfaltowego

obrzeże betonowe

8x30x100 cm

3,5

krawężnik betonowy 15x22

ława z betonu C12/15

10cm

suma 32cm
22cm

Przekrój A-A

w kilometrażu 0+030,00

±0,000

+0,075

350 cm

E₂=80MPa

+0,035

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 50/70

4cm6cm
podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 31,5/63 mm stabilizowanego mechanicznie

20cm20cm

suma 55cm podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie

5cm

krawężnik betonowy 15x22

ława z betonu C12/15
10cmsuma 32cm

22cm

-0,035

+0,05

grunt istniejący stabilizowany cementem In Situ, Rm=2,5 MPa

1,0

obrzeże betonowe

8x30x100 cm

10cm
kruszywo łamane 0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie

pobocze

50 cm

10cm

kruszywo łamane 0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie

pobocze

50 cm

krawężnik betonowy 15x22

ława z betonu C12/15

10cm

suma 32cm
22cm

Przekrój B-B

w kilometrażu 0+214,00

±0,000

+0,075

350 cm

E₂=80MPa

+0,035

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 50/70

4cm6cm
podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 31,5/63 mm stabilizowanego mechanicznie

20cm20cm

suma 55cm podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie

5cm

krawężnik betonowy 15x22

ława z betonu C12/15
10cmsuma 32cm

22cm

-0,035

+0,05

grunt istniejący stabilizowany cementem In Situ, Rm=2,5 MPa

zjazd indywidualny

10cm

kruszywo łamane 0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie

pobocze

50 cm

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 50/70

4cm6cm
podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 31,5/63 mm stabilizowanego mechanicznie

20cm

suma 35cm podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie

5cm


