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4cm | warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70
22cm | kraweznik betonowy 15x22 6cm | warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 E.=80MPa
10cm | fawa z betonu C12/15 5cm [ podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie 2
suma 32cm 20cm_| podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 31,5/63 mm stabilizowanego mechanicznie kraweznik betonowy 15x22 | 22cm
20cm [grunt istniejacy stabilizowany cementem In Situ, Rm=2,5 MPa lawa z betonu C12/15 | 10cm
suma 55cm suma 32cm
10cm_ [ kruszywo famane 0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie 1 kruszywo famane 0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie | 10cm
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22cm | kraweznik betonowy 15x22 l
10cm | tawa z betonu C12/15 L
suma 32cm 4cm | warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70
—_— 6cm [ warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 E.=80MPa
5cm | podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie 2
20cm | podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 31,5/63 mm stabilizowanego mechanicznie kraweznik betonowy 15x22 | 22cm
20cm_|grunt istniejacy stabilizowany cementem In Situ, Rm=2,5 MPa lawa z betonu C12/15 | 10cm
suma 55cm suma 32cm
1 kruszywo tamane 0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie | 10cm
4cm | warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70
6cm [ warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 50/70
5cm | podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie
20cm | podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 31,5/63 mm stabilizowanego mechanicznie
suma 35cm
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L m m | | 0.15m TEMAT: Aktualizacja dokumentacji projektowej—przebudowa drogi transportu
: /‘ 0,6m I rolnego ul. Dolna Wies i Miarki, Pilchowice, Wilcza
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