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LEGENDA: ZAMAWAIACY: GMINA PILCHOWICE, 44-145 Pilchowice, ul. Damrota 6
nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego wg konstrukcji nr 1, 1225 m? tel: +48 32 235 65 21, www.pichowice.pl, mail: ug@pilchowice.pl
nawierzchnia pobocza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie, 285 m? TENAT: Aktualizacja dokumentacji projektowej—przebudowa drogi transportu
. N . rolnego ul. Dolna Wies i Miarki, Pilchowice, Wilcza
nawierzchnia zjazdow z betonu asfaltowego wg konstrukgji nr 2, 162 m?
JEDNOSTKA N Uslugi Inzynieryjne i Doradztwo "OLBARK” mgr inz. Arkadiusz Olborski
[ ] piyty betonowe przetozone z nawierzchni ul. Spokojnej PROJEKTOWA: m 44-238 Czerwionka-Leszcyny, ul. Ksigdza Pojdy 81
kraweznik betonowy, najazdowy 15x22x100 cm, 630 m tel: +48 503 415 138, www.olbark.pl, mail: biuro@olbark.pl
obrzeze betonowe 8x30x100 cm. 175 m? OPRACOWAL: mgr 2. Arkadiusz Olborsk NUMER UPRAWNIER: | g\ /3008 /0wop/10 | PODPIS:
— — — krawedz projektowanej jezdni PROETO: myr inz. Tomasz Gacek NOMER UPRAINER: | su/sora/mwop/in | POOP
>< DATA: PRZEDMIOT RYSUNKU: SKALA: NUMER RYSUNKU:
X X plyty betonowe do przefozenia z nawierzchni ul. Spokojnej luty 2018 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 1:500 3




