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ZAMAWIAJACY:
GMINA PILCHOWICE, 44-145 Pilchowice, ul. Damrota 6

ADRES
INWESTYCJI:
GMINA PILCHOWICE
SOLECTWO PILCHOWICE, WILCZA, ul. Dolna Wie $ i Miarki
DZ. NR: 47, 48, 228/49, 227/49, 586/214, 891/214, 506/214, 706/18, 1034/2,
1043/2

KODY CPV:
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég
45233140-2 Roboty drogowe
45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA:

Ustugi In zynieryjne i Doradztwo ,OLBARK” mgrin  z. Arkadiusz Olborski
44-238 Czerwionka-Leszczyny, ul. Ksi edza Pojdy 81

OPRACOWAL: mgrin z. Arkadiusz Olborski

PROJEKTANT: mgrin z. Tomasz Gacek

SLK/3672/PWOD/11 uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci drogowej bez ograniczen
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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest aktualizacja dokumentacji projektowej dla zadania p.n.: ,Przebudowa
drogi transportu rolnego ul. Dolna Wie$ i Miarki, Pilchowice, Wilcza”.

2. PODSTAWA OGOLNA

Podstawg formalng opracowania dokumentacji technicznej jest umowa nr 1ZP.10.2018 zawarta
pomiedzy Gming Pilchowice, z siedzibg w Pilchowicach, 44-145 Pilchowice, ulica Damrota 6,
reprezentowang przez Wojta Gminy Pilchowice Macieja Gogulla, a firmg Uslugi Inzynieryjne
i Doradztwo ,OLBARK” mgr inz. Arkadiusz Olborski z siedzibg przy ul. Ks. Pojdy 81, 44-238
Czerwionka-Leszczyny, reprezentowang przez Arkadiusz Olborskiego.

3. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1.DANE OGOLNE

Teren objety zakresem opracowania zlokalizowany jest w miejscowosci Pilchowice i Wilcza.
Przedmiotowa droga transportu rolnego a wiec ulica Dolna Wie$ i Miarki stanowi obecnie dojazd do
budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych, gospodarstw rolniczych a przede wszystkim do pol
uprawnych zlokalizowanych wzdtuz drogi.

Przebudowywana droga stanowi droge gminng i tgczy sie od strony pétnocnej z drogami gminnymi,
ulicag Dolna Wie$ zlokalizowang na dzialce o numerze 586/214 oraz ulicg Spokojng — dziatka
0 numerze 48. Od strony potudniowej droga transportu rolnego a wiec ulica Dolna Wie$ i Miarki fgczy
sie z drogg krajowg nr 78 — ul. Rybnicka.

3.2.CHARAKTERYSTYKA ISTNIEJ ACEJ DROGI

Droga transportu rolnego a wiec ulica Dolna Wies i Miarki na znacznej czesci opracowywanego
odcinka ma jezdnie o szerokosci okoto 3-3,5 m o nawierzchni gruntowej miejscowo ulepszonej
kruszywem kamiennym.

Wody deszczowe opadowe i roztopowe z drogi odprowadzane sg na tereny zielone przylegajgce do
drogi.

3.3.INFORMACJA O ISTNIEJ ACEJ INFRASTRUKTURZE TECHNICZNEJ

Przez teren objety inwestycjg przebiegajg nastepujgce sieci i urzgdzenia:
» sie¢ wodociggowa wraz z przytgczami
» sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami
» siec teletechniczna
» sie¢ elektroenergetyczna wraz z przylgczami

Pod projektowang przebudowg nawierzchni drogowej drogi transportu rolnego ul. Dolna Wie$ i Miarki
znajdujg sie pojedyncze odcinki sieci jak wskazano powyzej przecinajgce poprzecznie lub podtuznie
przedmiotowg droge. Prawdopodobne jest istnienie w terenie innych nie zinwentaryzowanych urzadzen
podziemnych, ktére nie zostaly zgtoszone do inwentaryzacji, lub o ktorych brak jest informacji. Dlatego
doktadne ich potozenie nalezy okresli¢ za pomocg urzadzen lokalizacyjnych, ewentualnie wykona¢
przekopy kontrolne oraz dokona¢ inwentaryzacji w terenie. W trakcie prac jak i po ich zakonczeniu
nalezy odtworzy¢ istniejgcg infrastrukture. O zamiarze rozpoczecia prac Wykonawca robot winien
powiadomi¢ wiascicieli poszczegoélnych sieci w terminie co najmniej 14 dni przed planowanymi
robotami oraz zleci¢ im nadzér nad prowadzonymi pracami.
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Zakres robot dotyczgcych istniejgcej infrastruktury obejmuje zabezpieczenie, zgodnie z wydanymi
warunkami przez gestoréw sieci. Jednak ze wzgledu na potencjalne, niewykazane uzbrojenie, wszelkie
prace nalezy wykona¢ z zachowaniem szczegolnej ostroznosci.

4. OCENA STANU TECHNICZNEGO

4.1.JEZDNIA WRAZ Z PODBUDOW A

Droga transportu rolnego a wiec ulica Dolna Wie$ i Miarki na catym swym odcinku ma nawierzchnie
gruntowg miejscowo ulepszong kruszywem kamiennym. Stan techniczny okreslono jako zly i bardzo
utrudniajgcy komunikacje dla mieszkancoéw sasiadujgcych posesji i kwalifikuje niniejszg droge jako
nadajgca sie do pilnej przebudowy.

4.2.POBOCZA

Stan istniejgcych poboczy gruntowych ocenia sie jako zly. Pobocza wystepujg jako zanizone oraz
zawyzone, uniemozliwiajgce wiasciwy sptyw wéd opadowych i roztopowych z korpusu drogowego.
Brak odpowiedniego nachylenia poprzecznego. Nalezy wykona¢ nowg konstrukcje poboczy
0 odpowiednim spadku poprzecznym.

5. STAN PROJEKTOWANY
5.1.CHARAKTERYSTYKA OGOLNA
OgolIny zakres opracowania obejmuije:

*  Wykonanie przebudowy petnej konstrukcji jezdni z dostosowaniem do parametréw kategorii ruchu
KR2.

* Odbudowa istniejgcych zjazdoéw w petnej konstrukcji wraz z regulacjg wysokosciowg zjazdow.
5.2.ROZWIAZANIE SYTUACYJINE

Zakres aktualizacji dokumentacji projektowej obejmuje przebudowe drogi transportu rolnego ulicy
Dolna Wies i Miarki w miejscowosciach Pilchowice i Wilcza docelowo na droge o nawierzchni twardej
z betonu asfaltowego o jezdni szerokosci 3,5 m wraz z miejscowym poszerzeniem w celu mijania sie
pojazdéw w miejscu wskazanym na rysunku.

Catkowita dlugos¢ przebudowywanego odcinka wynosi 302 m w tym odcinek gtdéwny drogi transportu
rolnego ulicy Dolna Wies i Miarki w nawierzchni z betonu asfaltowego na dtugosci 300 m, wraz
z przebudowg wezta potgczen drogi transportu rolnego z ulicami Dolna Wies$, Spokojna i Rolnikéw
w postaci przetozenia piyt betonowych stanowigcych nawierzchnie ul. Spokojnej na wilot ul. Rolnikéw
na diugosci 10 m. Wiloty ulic Dolna Wies i Spokojnej ulegng przebudowie w postaci regularnego
wytukowania krawedzi jezdni tukami R6 i R8 za pomocag kraweznikéw betonowych, uregulowane
zostang w ten sposob wloty réznej szerokosci w ulicach Dolna Wies i Spokojna. Na dtugosci 3,25 m od
zakonczenia potgczenia ulic Dolna Wie$ i Spokojnej nastgpi wigczenie skosem najazdowym 1:5 do
istniejgcej nawierzchni ul. Spokojnej z ptyt betonowych. Potaczenie z istniejgcg nawierzchnig w rejonie
DK78 nastgpi w projektowanym kilometrazu roboczym 0+300 z wigczeniem sie do istniejgcej
nawierzchni z kostki betonowej bez ingerencji w pas drogowy drogi krajowej.

Minimalna odlegto$¢ od granicy dziatlek oséb prywatnych wynosi 0,10m.

W rejonie projektowanego kilometrazu roboczego 0+120 do 0+150 zlokalizowane jest miejsce do
mijania sie samochoddéw na dwukierunkowym odcinku drogi o dtugosci 25 m, szerokosc¢ jezdni w tym
rejonie wynosi 5 m. Skosy najazdowe wynoszg 1:1. Nawierzchnie zjazdow na calym odcinku
przebudowywanej drogi ulegng odbudowie i ujednoliceniu w postaci zjazdow w nawierzchni z betonu
asfaltowego.
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5.3.WYKAZ DZIALEK OBJ ETYCH INWESTYCJA

Przebudowywana droga przebiega po terenach ktérych wiascicielem jest Gmina Pilchowice i sg to
dziatki o numerach: 47, 48, 228/49, 227/49, 586/214, 891/214, 506/214, 706/18, 1034/2, 1043/2.

5.4.ROZWIAZANIE WYSOKO SCIOWE

Zatozeniem wyjsciowym jest dostosowanie projektowanej niwelety do istniejgcego uksztattowania
terenu, istniejgcych ciggdw komunikacyjnych w celu zminimalizowania wykopow i konstruowania
nasypow.

Parametry wysokosciowe przebudowywanej drogi przedstawiajg sie nastepujgco:

» spadki poprzeczne jednostronne i =2 % (prosta przejsciowa w km 0+167 do km 0+200)
» spadek poprzeczny poboczy i =6%
» spadek podtuzny — wg rysunkéw profilu podtuznego

Zjazdy indywidualne nalezy wykona¢ oraz uksztattowa¢ wysokosciowo ze spadkiem maksymalnym nie
przekraczajgcym 5% na dtugosci co najmniej 6m.

5.5.PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

Konstrukcje jezdni przyjeto na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 43 poz. 430 z dnia 14.05.1999 r. z pézn. zm.), po rozpatrzeniu warunkéw gruntowych.

Konstrukcje drogi transportu rolnego ulicy Dolna Wies i Miarki projektuje sie na kategorie obcigzenia
ruchem KR2. Modut sprezystosci (wtérny) dla podioza pod konstrukcje jezdni dla kategorii KR2
powinien by¢ nie mniejszy niz 80MPa.

Jezdnia — konstrukcja nr 1

Projektuje sie nastepujgcy ukiad warstw jezdni nawierzchni:

4cm | warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70
6em | warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 50/70
5em | podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie
20cm | podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 31,5/63 mm stabilizowanego mechanicznie
20cm |grunt istniejacy stabilizowany cementem In Situ, Rm=2,5 MPa
suma 55¢cm

Krawedzie jezdni zostaty zabezpieczone poprzez zastosowanie kraweznika betonowego, najazdowego
15x22 cm na fawie betonowej C12/15 — wymiarowanie przedstawiono na rys. nr 6 przedstawiajgcym
detale konstrukcyjne. Dodatkowo obustronnie projektuje sie pobocze z kruszywa tamanego o frakcjach
0-31,5 mm.

Jezdnia zjazdéw — konstrukcja nr 2

Projektuje sie nastepujacy uktad warstw jezdni nawierzchni zjazdéw:
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4dcm | warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70
6em | warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 50/70
Scm | podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie
20cm | podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego 31,5/63 mm stabilizowanego mechanicznie
suma 35cm
2

Krawedzie jezdni zjazdu zostaly zabezpieczone poprzez zastosowanie obrzeza betonowego
o wymiarach 8x30 cm na tawie betonowej C12/15 — wymiarowanie przedstawiono na rys. nr 6
przedstawiajgcym detale konstrukcyjne.

6. PROJEKTOWANE ODWODNIENIE

Wody opadowe i roztopowe bedg odprowadzane z jezdni jak ma to miejsce obecnie a wiec
grawitacyjnie oraz powierzchniowo z wykorzystaniem istniejacych rowdw przydroznych oraz terenéw

przylegtych.
7. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Konstrukcja drogi transportu rolnego ulicy Dolna Wie$ i Miarki na wiekszosci swojego przebiegu ma
nawierzchnie gruntowg ulepszong miejscowo kruszywem kamiennym. Ponizej wymienionych warstw
zalegajg piaski gliniaste majgce zdolnosci wchianiania wody opadowej z jezdni.

Zgodnie z normg PN-B-02479 “Dokumentowanie geotechniczne” badany teren nalezy zaliczy¢ do
drugiej kategorii geotechnicznej. Kategoria ta obejmuje konstrukcje i fundamenty nie podlegajgce
szczegblnemu zagrozeniach w prostych lub zlozonych warunkach gruntowych przy malo
skomplikowanych przypadkach obcigzenia. Warunki gruntowe zaliczono do prostych.

Szczegdbtowe informacje zostaly zawarte w opinii geologicznej stanowigcej uzupetnienie dokumentacji
projektowe;j.

8. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
LEGENDA:
|:| nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego wg konstrukciji nr 1, 1225 m?
|:| nawierzchnia pobocza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie, 285 m?
- nawierzchnia zjazdéw z betonu asfaltowego wg konstrukeji nr 2, 162 m?
|:| ptyty betonowe przetozone z nawierzchni ul. Spokojne;

kraweznik betonowy, najazdowy 15x22x100 cm, 630 m

obrzeze betonowe 8x30x100 cm, 175 m?

— — — krawedz projektowanej jezdni

X X plyty betonowe do przelozenia z nawierzchni ul. Spokojnej

9. OCHRONA KONSERWATORSKA

Teren projektowanej inwestycji nie jest objety strefami ochrony konserwatorskiej.
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10.WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

W ramach inwestycji zwigzanej z przebudowg przedmiotowej drogi, zwiekszy sie powierzchnie
o nawierzchni z betonu asfaltowego, ktéra wynosié bedzie 1225 m? Zmiany nie wplyng na zwiekszenie
natezenia ruchu na przedmiotowej drodze, nie zmieni sie oddziatywanie na srodowisko. Projektowane
zmiany poprawig bezpieczenstwo uzytkownikow ruchu i komfort poruszania sie po drodze.

W trakcie eksploatacji zuzycie wody oraz innych surowcow, materialéw, paliw, energii nie wystgpi,
wymagane bedzie jednak zimowe utrzymanie oraz wykonywanie remontéw w przysztosci.

Podczas prac wykonawczych nastgpi zuzycie paliw wykorzystywanych przez maszyny i urzgdzenia
pracujgce na placu budowy. Wystgpi réwniez zuzycie materiatbw i surowcow niezbednych dla
wybudowania drogi tj: zwir lub pospéika, kruszywo tamane, beton asfaltowy, piasek.

Odpady z rozbiorki nawierzchni jezdni oraz ziemi z ukopu powinny by¢ wykorzystane w pierwszej
kolejnosci do prac zwigzanych z przebudowg przedmiotowe] drogi, ewentualnie przewiezione
i zagospodarowane w miejsce wskazane przez Inwestora do innych prac budowlanych,
a w ostatecznosci wywiezione na sktadowiska odpadéw.

Poziom hatasu w terenie zabudowy mieszkaniowej i zabudowy zwigzanej ze statym i wielogodzinnym
pobytem dzieci i mtodziezy nie moze przekroczy¢ 55 dB w godzinach 6.00-22.00 i 50 dB w godzinach
22.00-6.00. Prace budowlane wykonywane beda tylko w godzinach dziennych.

Po zakonczeniu inwestycji teren zostanie uporzgdkowany a otoczenie przebudowanej drogi
doprowadzone do stanu pierwotnego.

Na terenie objetym projektem nie wystepujg obszary podlegajgce ochronie na podstawie ustawy z dnia
16.04.2004 r. o ochronie przyrody.

11. UWAGI KONCOWE

Przed przystgpieniem do robd6t ziemnych nalezy wykona¢ przekopy kontrolne, celem uscislenia
lokalizacji uzbrojenia podziemnego. Zageszczenie gruntu nalezy wykonaé¢ zgodnie z warunkami
technicznymi wykonawstwa robdt ziemnych oraz przepisami zwigzanymi (normg). Prace ziemne
w poblizu czynnych urzadzen podziemnych w szczegdlnosci linii kablowych nalezy prowadzi¢ recznie
pod nadzorem stuzb nadzoru witascicieli sieci.

Uwaga: Przedmiary robdt, kosztorysy inwestorskie, specyfikacje techniczne stanowig odrebne
zalgczniki do niniejszego opracowania projektowego.

12. OSWIADCZENIE OPRACOWUJ ACEGO PROJEKT

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2017 poz. 1332)
niniejszym oswiadczamy, ze projekt zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej, oraz ze jestem wpisany na liste czionkéw stosownej izby oraz optacitem
skiadki i posiadam stosowng aktualng polise OC.

Projekt zostat wykonany zgodnie z umowg, obowigzujgcymi przepisami techniczno - budowlanymi,
normami i wytycznymi i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

projektant:

Marzec 2018 r.
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