1,25
zielen

6,38

PRZEKROJ 1 - 1

ul. Le$na
skala 1:50
2,83
zielen

0,14

jezdnia

istniejace ogrodzenie

SZCZEGOL
polaczenia starej i nowej nawierzchni asfaltowej
skala 1:25

ul. Lesna ul. LeSna
nawierzchnia istniejgca nawierzchnia projektowana

~KONSTRUKCJANR 1
Istniejaca jezdnia

0,50

warstwa $cieralna

warstwa wigzaca

\ dtugo$¢ skropienia warstwy wigzacej

geokompozyt na skropionej warstwie wigzacej

istniejace ogrodzenie

KONSTRUKCJA 1 - jezdnia ul. Lesnej (KR-1)

- Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S wg PN-EN 13108 i WT-2 4cm
- Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W wg PN-EN 13108 i WT2 4cm
- Skropienie asfaltem drogowym w ilosci 1,2 kg/m?

- Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie 10cm

!

temat:

Remont drogi gminnej ul. Lesnej na dziatkach nr 477/44 i 478/44 w sotectwie Pilchowice

Inwestor:

| Urzqd Gminy w Pilchowicach 44—145 Pilchowice, ul. Damrota 6

zespdt
projektowy:

mgr inz. Arkadiusz Gawtowski

I 2018 r.

branza:
DROGOWA

tytut
rysunku:

Przekroj konstrukcyjny
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