REMONT DROGI GMINNEJ UL. LESNEJ NA DZIALKACH NUMER 477/44 | 478/44 W SOLECTWIE PILCHOWICE

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. |Rodzaj robét Podstawa | jm | llosé ;Zr:’ Wartosé
1. CPV 45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE -ROBOTY NIEKWALIFIKOWANE
1.1. |Organizacja placu budowy
(m.in.organizacja zaplecza i zabezpieczenie placu budowy, inwentaryzacja
stanu istniejgcego, zabezpieczenie punktéw granicznych)
<1kpl>
i STWIORB kpl 1,000 0,00 0,00
1.2. |Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych
<0,140km> D-01.01.01 km 0,140 0,00 0,00
1.3. |Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza
<1kpl> D-01.01.01 kpl 1,000 0,00 0,00
Razem 0,00
2, CPV 45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE -ROBOTY ROZBIORKOWE
2.1. |Zdjecie warstwy humusu i darniny gr. 10cm (humus do odzysku,
pozostata cze$¢ do odwozu i utylizacji)
<140,00*2*1,00=280,00> D-01.02.02 m2 280,000 0,00 0,00
2.2. |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego $rednio
6cm wraz z odwozem i utylizacjg (rozbiérka nawierzchni)
<830,00>
D-01.02.04 m2 830,000 0,00 0,00
2.3. |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanki kruszywowo-
ziemnej 0 migzszosci $rednio 20cm wraz z odwozem i utylizacjg
(rozbiorka nawierzchni) D-01.02.04 | m2 25,000 0,00 0,00
Razem 0,00
3. CPV 45111200-0 ROBOTY ZIEMNE
3.1. [Wykonanie wykopéw wraz z odwozem i utylizacja | | |
<1023,20%0,15=153,48> D-02.01.01 m3 153,480 0,00 0,00
Razem 0,00
4. CPV 45233320-8 PODBUDOWY
4.1. |Profilowanie i zageszczenie poditoza koryta
<1023,40> D-04.01.01 m2 | 1023,400 0,00 0,00
4.2.  |Wykonanie podbudowy grubosci 10cm z kruszywa famanego 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie Jezdnia D-04.04.02 | m2 | 1023400 0,00 0,00
Razem 0,00
5. CPV 45233220-7 NAWIERZCHNIA
5.1.  |Wykonanie nawierzchni drogi grubosci 4cm z betonu asfaltowego
AC11S 50/70 wraz z skropieniem i transportem
<820.00> D-05.03.05 | m2 820,000 0,00 0,00
5.2. |Wykonanie warstwy wigzacej grubosci 4cm z betonu asfaltowego
1\9(13; 22)/! 50/70 wraz z skropieniem i transportem D-05.03.05 m2 912,000 0,00 0.00
5.3. |Potgczenie stykéw nawierzchni z betonu asfaltowego tasmg
laterbitowa. Nalezy uwagledni¢ cigcie pita nawierzchni asfaltowej
oraz wzmochienie siatkg przeciwspegkaniowg szerokosci ok.1m.
< >
500 - mb 8,000 0,00 0,00
Razem 0,00
8. ROBOTY WYKONCZENIOWE
8.1. |Profilowanie poboczy wraz z humusowaniem gr.10cm i obsianiem -
trawg (humus z odzysku zgodnie z p.2.1.)
<225,00> m2 225,000 0,00 0,00
Razem 0,00
Suma netto 0,00
Vat 23% 0,00
Suma brutto 0,00




