PRZEDMIOT OPRACOWANIA:

Remont drogi gminnej ul. LeSnej na dziatkach nr 477/44 i 478/44 w sotectwie Pilchowice

Projekt opracowano zgodnie z informacjgq o przeznaczeniu terenu w planie miejscowym Gminy Pilchowice, obejmujgcym
czes$¢ terenu sofectwa Pilchowice, zatwierdzonym uchwatg Rady Gminy Pilchowice Nr VII/50/07, z dnia 31 maja 2007 r.
/Dz. Urz. Woj. SI. Nr 131, poz. 2587 z dnia 9 sierpnia 2007 r./ oraz zgodnie z obowigzujacymi Polskimi przepisami
prawnymi i normami.

INWESTOR:
URZAD GMINY PILCHOWICE
44-145 PILCHOWICE
ul. Damrota 6
LOKALIZACJA:
44-145 Pilchowice
ul. LeSna
dziatki nr 477/44 i 478/44
OPRACOWANIE: mgr inz. Arkadiusz Gawtowski
BRANZA: Drogowa
DATA
OPRACOWANIA: marzec 2018 rok




Remont drogi gminnej ul. Le$nej na dziatkach nr 477/44 i 478/44 w sotectwie Pilchowice

|. DANE OGOLNE

Temat opracowania — remont drogi gminnej - wykonanie nakiladki bitumicznej na drodze
gminnej ulicy Lesnej na dziatkach nr 477/44 i 478/44, gmina Pilchowice.
Inwestor — Gmina Pilchowice

Branza — drogowa

Podstawowe dane techniczne:

1. dlugos¢ remontowanego odcinka drogi — 140 mb

2. szeroko$¢ jezdni - od 4,50 m do 7,95 m

3. powierzchnia jezdni - 820 m2

4. warstwa jezdna - mieszanka mineralno-asfaltowa

Parametry techniczne:

- klasa techniczna - D,

- predkos$¢ projektowa Vp = 50 km/h

- przewidywany ruch — KR1

- szerokos¢ korony —do 10 m

[[. OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogdlne
Przedmiotem opracowania jest remont odcinka drogi gminnej — dz. nr 477/44 i 478/44
o dtugosci 140 m od skrzyzowania z drogg powiatowg ul. Wielopole do wigczenia do

istniejgcej nawierzchni na ul. Lesnej.

2. Podstawa opracowania

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1 : 1000,

- uzgodnienia z Inwestorem,

- wizja lokalna,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz.
430z 1999r.)

3. Cel i zakres opracowania
Celem opracowania jest wykonanie remontu pasa drogi gminnej polegajgcego na wykonaniu
naktadki bitumicznej na istniejgcej nawierzchni bitumicznej.

tgczna diugos¢ drogi objeta opracowaniem — 140 m
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Droga po remoncie poprawi warunki jazdy oraz zwiekszy stan bezpieczenstwa uzytkownikéw
drogi. Remont drogi nie spowoduje zwiekszenia natezenia ruchu pojazdéw samochodowych,
poniewaz nie zmieni sie ilos¢ uzytkownikdéw i sposéb korzystania z drogi.

Zakres opracowania obejmuje wykonanie warstw:

- Warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11S wg PN-EN 13108 i WT-2 4cm

- Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W wg PN-EN 13108 i WT2 4cm

- Skropienie asfaltem drogowym w ilosci 1,2 kg/m2

- Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie 10cm

4. Opis stanu istniej gcego

Remontowany odcinek drogi, to istniejgca droga o nawierzchni bitumicznej. Istniejgca
nawierzchnia jest uszkodzona, posiada ubytki i nieréwnosci.

Punkt poczatkowy remontowanego odcinka (km 0+000) znajduje sie przy skrzyzowaniu
z drogg powiatowg ul. Wielopole, natomiast punkt koncowy (km 0+140,00) na potgczeniu
Z istniejgcg nawierzchnig ul. Lesnej w miejscu zgodnie z rys. nr 02.

Remontowany odcinek drogi na catej dlugosci biegnie po Sladzie istniejgce] jezdni
i zlokalizowany jest w ewidencyjnym pasie drogowym i nie przewiduje sie zajecia nowych
gruntéw.

Droga jest wkasnoscig Gminy Pilchowice.

W wyniku eksploatacji nawierzchnia jest zdeformowana z punktowymi obnizeniami, koleinami
i wybojami.

Szerokosc istniejgcej nawierzchni drogowej wynosi od 4,50 m do 7,95 m.

Droga posiada pochylenie poprzeczne jezdni jednostronne.

5. Rozwi gzania projektowe

Przyjeto nastepujgce parametry projektowe drogi:

- klasyfikacja drogi — klasa techniczna D,

- przewidywany ruch — KR 1,

- szeroko$¢ korony — do 10 m,

- szerokos¢ nawierzchni - od 4,50 m do 7,95 m

- szerokos¢ poboczy — do 1,0 m utwardzone gruntem rodzimym,

- modut sprezystosci podtoza pod konstrukcjg nawierzchni E = min. 80 MPa,

- dlugos¢ remontowanego odcinka — 140 m.
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Rozwi gzania sytuacyjne:

- trasa remontowanej drogi gminnej przebiega¢ bedzie w granicach istniejgcej dziatki po
sladzie istniejgcej jezdni,

- zakres robdt remontowych obejmuje sfrezowanie nawierzchni bitumicznej przy istniejgcej
drodze powiatowej w celu wkasciwego nawigzania do niwelety istniejgcej nawierzchni,

- na calym odcinku remontowanej drogi niweleta nawierzchni zostata zaprojektowana
w nawigzaniu do istniejgcej podbudowy i przylegtego terenu z uwagi na spadki pionowe

i poziome oraz geometrie istniejgcej jezdni.

Rozwi gzania wysoko $ciowe:

Rozwigzania wysokosciowe zostaly dostosowane do istniejgcego poziomu jezdni asfaltowe;j.

Rozwi gzania techniczne:
- dlugos¢ remontowanego odcinka drogi — 140 mb

- powierzchnia remontowanej drogi - 820 m2

Konstrukcja jezdni:

Doboru konstrukcji nawierzchni dokonano metodg katalogowg w oparciu 0 rozporzgdzenie
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, z adaptacjg do

lokalnych warunkéw terenowych i materiatowych.

Konstrukcja nawierzchni drogi:

- Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S wg PN-EN 13108 i WT-2 4cm
- Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W wg PN-EN 13108 i WT2 4cm
- Skropienie asfaltem drogowym w ilosci 1,2 kg/m?

- Podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie 10cm

Pobocza utwardzone gruntem rodzimym o szerokosci nalezy uformowac¢ do przebiegu

projektowanej jezdni.

Odwodnienie:

Zaprojektowane spadki poprzeczne i podtuzne nawierzchni zapewniajg odprowadzenie wéd
opadowych z powierzchni jezdni na przylegty teren.

Istniejgca konfiguracja terenu o spadkach poprzecznych i podluznych gwarantuje

odprowadzenie wod opadowych.
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6. Uwagi ko hcowe

Wszystkie prace zwigzane z powyzszymi robotami nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi
normami, przepisami i zasadami sztuki budowlanej. Materialy wykorzystywane do realizacji
zadania powinny zosta¢ dopuszczone przez Inspektora Nadzoru po przedtozeniu
odpowiednich certyfikatéw.

Roboty prowadzi¢ pod nadzorem os6b uprawnionych, z zachowaniem przepiséw i warunkow
BHP.

Niezbedne uscislenia projektowe dotyczace usytuowania elementéw drogowych i odwodnienia
powierza sie do wdrozenia przez Wykonawce w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego.

Roboty drogowe nalezy oznakowac¢ zgodnie z instrukcjg o oznakowaniu robo6t prowadzonych
w pasie drogowym opracowujgc w tym celu stosowny projekt organizacji ruchu wraz

Z wymaganymi uzgodnieniami

1. INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc realizacji poszczegolnych

obiektow:

Zakres robot obejmuje remont drogi.

Roboty przy realizacji obiektu prowadzone bedg w nastepujgcej kolejnosci:

- Roboty drogowe - rozbiorka istniejgcej nawierzchni, wykonanie nowej nawierzchni
asfaltowej,

- Wykonanie odwodnienia,

- Roboty zabezpieczajace istniejgcy infrastrukture,

- Wyniesienie i utrzymanie organizacji ruchu zastepczego i docelowego,

- Roboty porzadkowe.

I. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.
Nie wystepuja.

Il. Wykaz elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stworzy¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Nie wystepuja.
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Ill. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozeh wystepujgcych podczas realizacji robot

budowlanych, okreslajgc skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania.

1. Zaloga zatrudniono na budowie powinna zosta¢ przeszkolona w zakresie przepiséw bhp
oraz aktualne badania lekarskie. Przed przystgpieniem do wykonywania robét, kierownik
budowy powinien przeprowadzi¢ szkolenie bhp stanowiskowe. Zatrudnieni pracownicy powinni
by¢ zaopatrzeni w odziez robocza, odziez ochronng oraz w osobiste srodki ochrony bhp.

2. BHP przy robotach ziemnych:

Rodzaje zagrozeh:

- porazenie prgdem elektrycznym w przypadku kolizji z linig elektryczng

3. BHP przy robotach drogowych:

Rodzaje zagrozeh:

- porazenie pragdem elektrycznym (nalezy stosowac uziom maszyn)

- niebezpieczenstwo wynikajgce z ruchomych czesci dziatajgcych maszyn i urzadzen (nalezy
stosowac ostony zabezpieczajgce)

- skaleczenie stosowanymi narzedziami

- uderzenie lub otarcie materiatami $ciernymi

- uszkodzenie oczu masg i roztworami asfaltowymi.

IV. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji rob6t szczegolnie niebezpiecznych.

Nie wymagane.

V. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwu
wynikajgcemu z wykonywanych rob6ét budowlanych w strefach szczego6lnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajgcg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozeh:

Nie wymagane.

CZESC RYSUNKOWA
1. Orientacja — skala 1:10000

2. Plan sytuacyjny — skala 1:750
3. Profil podtuzny — skala 1:75/750
4. Przekroj konstrukcyjny — skala 1:50, 1:25



