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Zalesie bez skrzyzowania.ath

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 Czynnosci towarzyszace
1 Organizacja placu budowy kpl.
d.1|kalk. wtasna |(m.in.organizacja zaplecza i zabezpieczenie placu budowy, inwentaryzacja
stanu istniejgcego, zabezpieczenie punktéw granicznych, wprowadzenie
czasowej organizacji ruchu)
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1/0119-03 réwninnym
0.371 km 0.371
RAZEM 0.371
3 Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza kpl.
d.1|kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
Wprowadzenie tymczasowej i docelowej organizacji ruchu zgodnie z zatwier-  |kpl.
d.1|analiza indy- |dzong dokumentacjg projektowa. Tj. montaz oznakowania pionowego, malowa-
widualna nie oznakowania poziomego, wykonanie progéw zwalniajacych z kostki beto-
nowe, montaz barier, ect.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
Roboty rozbidrkowe towarzyszgce - z uwagi na stan istniejgcy niewymagajacy |kpl.
d.1|analiza indy- |zasadniczych robét rozbiérkowych zaktada sie wystgpienie jedynie pomniej-
widualna szych, towarzyszgcych robot.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
Remont przepustu - wykonanie zbrojenia wylewki, czyszczenie $rodkami grzy- |kpl.
d.1|analiza indy- |bo i mchobdéjczymi, przygotowanie podtoza itp.
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2 NAWIERZCHNIE
7|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokos$ci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.2|/0101-03 cie kat.V-VI gtebok. 40 cm
poz.10+poz.12 m?2 1 368.000
RAZEM 1.368.000
8|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos$¢ do 1 km grunt.kat. I-Il  |m3
d.2|0108-01
poz.7*0.40 m3 547.200
RAZEM 547.200
9/KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami skrzyniowymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.2/0108-04 Krotnos¢ = 10
poz.8 m3 547.200
RAZEM 547.200
10/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.2|/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
1250.0 m?2 1250.000
RAZEM 1250.000
11/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokos$ci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.2|/0101-03 cie kat.V-VI gtebok. 40 cm
Krotnos¢ = 2
<zjazdy bitumiczne na pola>53.1+<zjazdy z kostki do posesji>64.9 m?2 118.000
RAZEM 118.000
12|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na-|m?2
d.2|0103-05 wierzchni w gr.kat.V-VI
poz.11 m?2 118.000
RAZEM 118.000
13|KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 6 cm grubosci po zagesz- m?2
d.2|/0106-03 czeniu - zjazd na pola
poz.12 m?2 118.000
RAZEM 118.000
14/KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - za kazdy dalszy 1 cm gru-  |m?2
d.2|0106-04 bosci po zageszczeniu - zjazd na pola
Krotnos¢ = 2
poz.13 m?2 118.000
RAZEM 118.000
15/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm |m2
d.2|0114-05 - zjazdy na pola oraz droga
53.1+poz.10 m?2 1.303.100
RAZEM 1303.100
16|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm gru- |m2
d.2|/0114-06 bosci po zageszczeniu zjazdy na pola oraz droga
Krotnos¢ = 5
poz.15 m?2 1303.100
RAZEM 1.303.100
17|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu|m?2
d.2|0114-07 8.cm
poz.15 m?2 1.303.100
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RAZEM 1.303.100
18/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm gru- |m2
d.2|0114-08 bosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 2
poz.17 m?2 1.303.100
RAZEM 1303.100
19|KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 6 cm grubosci po zagesz-  |m?2
d.2/0106-03 czeniu
poz.21 m2 81.400
RAZEM 81.400
20|KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - za kazdy dalszy 1 cm gru-  |m?2
d.2|/0106-04 bosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 6
poz.19 m?2 81.400
RAZEM 81.400
21/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm |m2
d.2|0114-05 - zjazdy do posesiji
81.4 m?2 81.400
RAZEM 81.400
22|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm gru- |m2
d.2|/0114-06 bosci po zageszczeniu - zjazdy do posesiji i najazdy
Krotnos¢ = 2
poz.21 m?2 81.400
RAZEM 81.400
23|KNNR 6 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x22 cm z wykonaniem faw betonowych |m
d.2|0403-03 na podsypce cementowo-piaskowej
715.0 m 715.000
RAZEM 715.000
24/KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw be- |m
d.2/0403-03 tonowych na podsypce cementowo-piaskowej
22.0 m 22.000
RAZEM 22.000
25/KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2
d.2|1004-07
poz.10 m?2 1 250.000
RAZEM 1250.000
26|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wy-  |m?2
d.2|0310-01 réwnawcza asfaltowa - grub.po zageszcz. 4 cm na drodze
poz.25 m2 1 250.000
RAZEM 1250.000
27|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wy-  |m?2
d.2|/0310-02 rébwnawcza asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz. na drodze
Krotnos¢ = 2
poz.26 m?2 1 250.000
RAZEM 1250.000
28|KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m?2
d.2|1004-06
poz.27 m?2 1250.000
RAZEM 1250.000
29|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2
d.2{1004-07
poz.28 m?2 1 250.000
RAZEM 1250.000
30/ KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m?2
d.2|0310-05 ralna asfaltowa - grub.po zageszcz. 3 cm - na drodze
poz.29 m?2 1250.000
RAZEM 1250.000
31/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m?2
d.2|/0310-06 ralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz. na drodze
poz.30 m?2 1 250.000
RAZEM 1250.000
32|/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce m?2
d.2|0511-03 cementowo-piaskowej
poz.22 m?2 81.400
RAZEM 81.400
33|/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowe;j m
d.2|0407-05
90 m 90.000
RAZEM 90.000
34 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wy-  |m?2
d.2|0310-01 rébwnawcza asfaltowa - grub.po zageszcz. 4 cm - zjazdy na pola
poz.14 m?2 118.000
RAZEM 118.000
35/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m?2
d.2|/0310-02 zgca asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu - zjazdy na
pola
Krotnos¢ = 3
poz.34 m?2 118.000
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RAZEM 118.000
36 KNR 2-31 Reczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m?2
d.2|1004-03
poz.35 m?2 118.000
RAZEM 118.000
37/KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2
d.2{1004-07
poz.36 m?2 118.000
RAZEM 118.000
38/ KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m?2
d.2|0310-05 ralna asfaltowa - grub.po zageszcz. 3 cm - zjazdy na pola
poz.37 m?2 118.000
RAZEM 118.000
39/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m?2
d.2|/0310-06 ralna asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu - zjazdy na
pola
poz.38 m2 118.000
RAZEM 118.000
3 KORYTKA BETONOWE
40|KNR 2-31 Oczyszczenie rowdw z namutu o grubosci 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu|m
d.3/1403-06 - z wywiezieniem namutu oraz utylizacjg
162.0 m 162.000
RAZEM 162.000
41|KNNR 6 Wykonanie korytka betonowego 50x35x12 na tawie betonowe;j m
d.3/0403-03
162.0 m 162.000
RAZEM 162.000
4 ROBOTY WYKONCZENIOWE
42|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m?2
d.4|0510-01
162.0*1.1 m?2 178.200
RAZEM 178.200
43|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za kazde nast.5 cm humusu m?2
d.4/0510-02
poz.42 m2 178.200
RAZEM 178.200
44|KNNR 1 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopdw wykonywanych me-  |m?2
d.4|/0503-03 chanicznie w gruntach kat.I-lll
162.0*1.1 m?2 178.200
RAZEM 178.200
45|KNR 2-31 Pobocze z kruszywa famanego - warstwa goérna o grub.po zageszcz. 8 cm m?2
d.4|/0114-07
analogia
219.0 m?2 219.000
RAZEM 219.000
46 |KNR 2-31 Pobocze z kruszywa famanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm m?2
d.4/0114-08 grub.po zageszcz.
analogia Krotnos¢ = 2
poz.45 m?2 219.000
RAZEM 219.000
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