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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano wykonawczy dla zadania:
,Przebudowa drég gminnych ul. Cichej i ul. Zalesie w Nieborowicach” ETAP 3

2. PODSTWA OGOLNE

Podstawg formalng opracowania dokumentacji technicznej jest umowa
nr IZP.36.2015 zawarta w dniu 28.07.2015 roku pomiedzy Gming Pilchowice,
z siedzibg w Pilchowicach, 44-145 Pilchowice, ulica Damrota 6, reprezentowang przez Wéjta
Gminy Pilchowice Macieja Gogulla, a firmg Ustugi Inzynieryjne i Doradztwo ,OLBARK” mgr inz.
Arkadiusz Olborski z siedzibg przy ul. Chopina 4a /7, 44-238 Czerwionka-Leszczyny,
reprezentowang przez Arkadiusz Olborskiego.

3. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1.DANE OGOLNE
Teren objety zakresem opracowania zlokalizowany jest w miejscowosci Nieborowice
przy ulicy Cichej i Zalesie. Cigg ulic stanowi obecnie dojazd do budynkoéw
mieszkalnych jednorodzinnych zlokalizowanych wzdtuz drogi, lasu oraz gruntéw rolnych.
Przebudowywana droga tagczy sie z ulicg Cicha i Zalesie, objetymi odrebnym opracowaniem.

3.2.CHARAKTERYSTYKA ISTNIEJACEJ DROGI
Ulica Cicha na wiekszej czesci opracowywanego odcinka ma jezdnie
0 szerokosci 3,5m o nawierzchni:
e z kruszywa /piaskowej, na odcinku od km 0+0,00 do km 0+527,07

Ulica Zalesie na wiekszej czesci opracowywanego odcinka ma jezdnie
o szerokosci ok. 3,0m o nawierzchni:
e z kruszywa /piaskowej, na odcinku od km 0+0,00 do km 0+396,44

Wody opadowe i roztopowe z drogi odprowadzane sg obecnie do rowdw przydroznych i na tereny
zielone przylegajace do drogi.

3.3.INFORMACJA O ISTNIEJACEJ INFRASTRUKTURZE TECHNICZNEJ
Przez teren objety inwestycjg przebiegajg nastepujace sieci i urzgdzenia:
o sie¢ energetyczna
o sie¢ gazowa
¢ sie¢ wodociggowa
Niniejsze opracowanie nie przewiduje przebudowy istniejgcych sieci uzbrojenia
terenu. Nie przewiduje sie zmiany przebiegu ani poszerzenia istniejgcej drogi wiec nie
ma réwniez potrzeby zabezpieczenia sieci.

4. OCENA STANU TECHNICZNEGO

4.1.JEZDNIA WRAZ Z PODBUDOWA
Ulica Cicha i ulica Zalesie ma zréznicowang nawierzchnie, ktérej z uwagi na jej stan
zachodzi koniecznos¢ przebudowy catej konstrukcji. Stan techniczny okreslono jako
niezadowalajgcy.

4.2.POBOCZA
Stan istniejgcych poboczy gruntowych ocenia sie jako zty. Pobocza wystepujg
jako zanizone oraz zawyzone, porosniete trawg, uniemozliwiajgce wtasciwy sptyw wod
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opadowych i roztopowych z korpusu drogowego. Brak odpowiedniego nachylenia

poprzecznego. Nalezy wykona¢ nowg konstrukcje poboczy o odpowiednim spadku
poprzecznym.

4.3.PRZEPUST

Przepust znajduje sie na ul. Zalesie w Nieborowicach na kilometrazu 0+195,00 remont
obiektu zostat zaplanowany ze wzgledu na odnowienie oraz usprawnienie sposobu
odprowadzania wéd opadowych z projektowanej drogi jak i okolicznych terendw zielonych.
Stan aktualny przepustu nie zagraza bezpieczenstwu osob korzystajgcych z tego obiektu,
jednakze konstrukcja zbrojenia w skutek dziatania czynnikbw naturalnych ulegta
odstonieciu i jezeli nie zostanie zabezpieczona moze ulec znacznemu ostabieniu co
spowoduje zagrozenie dla osob korzystajgcych z drogi.

5. STAN PROJEKTOWANY

5.1.CHARAKTERYSTYKA OGOLNA
Ogodlny zakres opracowania obejmuje:
o Wykonanie przebudowy petnej konstrukcji jezdni z dostosowaniem do parametréw
kategorii ruchu KR2 -ulica Cicha i Zalesie oraz skrzyzowanie ulic Cicha i Zalesie.

o Wykonanie elementéw wykonczenia ulic w postaci kraweznika betonowego 15x30 i
15x22;

Utozenie korytek betonowych.

Wykonanie wtgczenia korytek betonowych do istniejgcych rowéw przydroznych;
Wykonanie przebudowy zjazdéw do posesiji;

Wykonanie odtworzenia rowu odparowujgcego;

Wykonanie poboczy utwardzonych kruszywem kamiennym o szerokosci 0,30m.
Umocnienie skarp ptytami azurowymi.

5.2.ROZWIAZANIE SYTUACYJNE

Zakres przebudowy przewiduje wykonanie jezdni o szerokosci 3,00-3,50m (ulica
Cicha) i 2,50-3,00m (ulica Zalesie) oraz wykonanie poboczy utwardzonych kruszywem
kamiennym o szerokosci 0,30m.
Wyokraglenia tukéw na skrzyzowaniu ulic Cicha i Zalesie projektuje sie tukiem kotowym o
promieniu dostosowanym do istniejgcej konstrukcji drogi tj. 6,0m. Catkowita dtugosc¢
przebudowywanego odcinka ulicy Cicha wynosi ok.527 m i ulicy Zalesie 0k.396 m.
Minimalna odlegtos¢ od granicy dziatek osob prywatnych wynosi 0,10m.

5.3.WYKAZ DZIALEK OBJETYCH INWESTYCJA
Przebudowywana droga przebiega po terenach ktérych wtascicielem jest

Gmina Pilchowice i sg to dziatki o numerach: 2, 13, 77/66, 172/1, 822/17, 823/17, 824/17,
1004/5.

5.4.ROZWIAZANIE WYSOKOSCIOWE
Zatozeniem wyjsciowym jest dostosowanie projektowanej niwelety do
istniejgcego uksztattowania terenu, istniejgcych ciggéw komunikacyjnych w celu
zminimalizowania wykopow i konstruowania nasypow.

Parametry wysokosciowe projektowanej drogi przedstawiajg sie nastepujgco:
¢ spadki poprzeczne jednostronne i=2%
e spadek poprzeczny poboczy i =6%
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Zjazdy indywidualne nalezy wykonac¢ ze spadkiem maksymalnym nie
przekraczajgcym 5% na dtugosci co najmniej 6m.

Szczegobty rozwigzan wysokosciowych przedstawiono w czesci rysunkowe;j.

5.5.PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

Konstrukcje jezdni przyjeto na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie Dz. U. Nr 43 poz. 430 z dnia 14.05.1999r, po
rozpatrzeniu warunkoéw gruntowych.

Konstrukcje przebudowywanej ulicy Cichej i skrzyzowania ulic Cicha i Zalesie
projektuje sie na kategorie obcigzenia ruchem KR3. Modut sprezystosci (wtérny) dla
podtoza pod konstrukcje jezdni dla kategorii KR3 powinien by¢ nie mniejszy niz 120MPa.
Ciag ulicy Zalesie projektuje sie na kategorie obcigzenia ruchem KR3. Modut sprezystosci
(wtorny) dla podtoza pod konstrukcje jezdni dla kategorii KR2 powinien by¢ nie mniejszy niz
100MPa.

Projektuje sie nastepujgcy uktad warstw jezdni:

Ulica Cicha i skrzyzowanie

Warstwa podbudowy z kruszywa 31,5/63 -20cm

Warstwa podbudowy z kruszywa 0/31,5 -10cm

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 — 6 cm,
Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 - 4 cm.

Ulica Zalesie

Warstwa podbudowy z kruszywa 31,5/63 -20cm

Warstwa podbudowy z kruszywa 0/31,5 -10cm

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 — 6 cm,
Warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 - 4 cm.

Jako elementy wykonczenia ulic zastosowano krawezniki betonowe 15x30 i 15x22.
Odwodnienie stanowig korytka 30x30x10, witgczone do istniejgcych rowow przydroznych.
Pobocze zostanie wykonane z kruszywa 0/31,5 o migzszosci warstwy 10cm.
Szczegdtowe rozwigzania konstrukcyjne przedstawione zostaty w czesci
rysunkowej projektu.

5.6 PRZEPUST

Projektowany przepust zostanie odtworzony na podstawie pierwotnego, konstrukcja
zostanie wzmocniona pretami ktére zostang usadowione pomiedzy umocnieniem bariery
zabezpieczajacej a ograniczeniem nawierzchni asfaltowej przepustu. Nawierzchnia na
przepuscie zostanie wymieniona na nowa:

- 20cm -podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/63,
-5cm -podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31,5,
-6cm -nawierzchnia asfaltowa BA AC16W 50/70,

-4cm -nawierzchnia asfaltowa BA AC11S 50/70.

Bariery znajdujgce sie na przepuscie zostaty przeznaczone do wymiany na bariery U-11a.
Sposbb zabezpieczenia zbrojenia zostat przedstawiony na rysunkach wraz z opisem
wszystkich wymaganych elementéw.
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6. PROJEKTOWANE ODWODNIENIE
Nie przewiduje sie zmian w istniejgcym odwodnieniu ulicy Cichej i Zalesie.
Wody opadowe i roztopowe z jezdni poprzez pobocze ttuczniowe przedostawaty sie bedg do
rowu odparowujgcego i do gruntu. Istniejgce warstwy gruntu majg zdolnos¢ wchtaniania wody co
zapewni sprawne odwodnienie przebudowywanej drogi.

7. WARUNKI GEOTECHNICZNE
Konstrukcja drogi ulicy Cichej na wiekszosci swojego przebiegu ma nawierzchnie z kruszywa i
piasku przemieszang z gruntem rodzimym. Ponizej wymienionych warstw zalegajg piaski
gliniaste majgce zdolnosci wchtaniania wody opadowej z jezdni.

Zgodnie z normg PN-B-02479 “Dokumentowanie geotechniczne” badany teren nalezy zaliczy¢
do drugiej kategorii geotechnicznej. Kategoria ta obejmuje konstrukcje i fundamenty nie
podlegajgce szczegolnemu zagrozeniach w prostych lub ztozonych warunkach gruntowych przy
mato skomplikowanych przypadkach obcigzenia. Warunki gruntowe zaliczono do prostych

8. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Ulica Cicha
e Powierzchnia jezdni 1860,00 m2
e Powierzchnia poboczy kamiennych 430,00 m2
e Powierzchnia zjazdow 30,00 m2
Ulica Zalesie
e Powierzchnia jezdni 1250,00 m2
e Powierzchnia poboczy kamiennych 219,00 m2
e Powierzchnia zjazdow 67,00 m2

9. OCHRONA KONSERWATORSKA
Teren projektowanej inwestyciji nie jest objety strefami ochrony konserwatorskiej.

10.WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Przebudowg drogi zwigkszy powierzchnie o nawierzchni z betonu asfaltowego,
ktéra wynosi¢ bedzie 1860 m2 (ulica Cicha) i 1250 m2 (ulica Zalesie). Zmiany nie wptyng na
zwiekszenie natezenia ruchu na
przedmiotowej drodze, nie zmieni sie oddziatywanie na srodowisko. Projektowane zmiany
poprawig bezpieczenstwo uzytkownikéw ruchu i komfort poruszania sie po drodze.

W trakcie eksploatacji zuzycie wody oraz innych surowcéw, materiatow, paliw,
energii nie wystgpi, wymagane bedzie jednak zimowe utrzymanie oraz wykonywanie
remontéw w przysztosci.

Podczas prac wykonawczych nastgpi zuzycie paliw wykorzystywanych przez
maszyny i urzgdzenia pracujgce na placu budowy. Wystagpi rowniez zuzycie materiatow
i surowcoéw niezbednych dla wybudowania drogi tj: Zwir lub pospétka, kruszywo tamane,
beton asfaltowy, piasek.

Odpady z rozbiérki nawierzchni jezdni oraz ziemi z ukopu powinny by¢
wykorzystane w pierwszej kolejnosci do prac zwigzanych z przebudowg przedmiotowe;j
drogi, ewentualnie przewiezione i zagospodarowane w miejsce wskazane przez Inwestora
do innych prac budowlanych, a w ostatecznosci wywiezione na sktadowiska odpaddw.
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11.

Poziom hatasu w terenie zabudowy mieszkaniowej i zabudowy zwigzanej ze statym
i wielogodzinnym pobytem dzieci i mfodziezy nie moze przekroczy¢ 55 db
w godzinach 6.00-22.00 i 50 db w godzinach 22.00-6.00. Prace budowlane wykonywane
beda tylko w godzinach dziennych.

Po zakohczeniu inwestycji teren zostanie uporzgdkowany a otoczenie
przebudowanej drogi doprowadzone do stanu pierwotnego.

Na terenie objetym projektem nie wystepujg obszary podlegajgce ochronie na podstawie
ustawy z dnia 16.04.2004r o ochronie przyrody.

UWAGI KONCOWE

Przed przystgpieniem do robdét ziemnych nalezy wykonac¢ przekopy kontrolne,
celem uscislenia lokalizacji uzbrojenia podziemnego. Zageszczenie gruntu nalezy
wykonac¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonawstwa roboét ziemnych oraz
przepisami zwigzanymi (normga). Prace ziemne w poblizu czynnych urzgdzenh
podziemnych w szczegdlnosci linii kablowych nalezy prowadzié recznie pod nadzorem
stuzb nadzoru wtascicieli sieci.

Uwaga: Przedmiary robét, kosztorysy inwestorskie, specyfikacje techniczne
stanowig odrebne zatgczniki do niniejszego opracowania projektowego.

12.INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY

ZDROWIA

ZAKRES ROBOT:

roboty rozbiorkowe istniejgcej jezdni;

korytowanie drdg;

transport materiatéw z rozbiorki;

wykonanie podbudowy drég z kruszywa kamiennego;
wykonanie wyréwnania drég z kruszywa,;

wykonanie nawierzchni drég z betonu asfaltowego;
wykonanie nawierzchni zjazdow z kostki betonowej;
wykonywanie nasypow

ksztattowanie i umocnienie skarp i poboczy

ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE:
e sieC energetyczna

e sie¢ gazowa

o sie¢ wodociggowa

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI STWARZAJACE
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI
¢ infrastruktura techniczna jak w punkcie poprzednim

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH:
e obsuniecie skarpy wykopu;
e zranienia i urazy podczas robot z wykorzystaniem narzedzi recznych
i pneumatycznych;
e zranienia i urazy podczas transportu materiatbw samochodem skrzyniowym;
e zranienia i urazy podczas robot z wykorzystaniem maszyn do robét ziemnych
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i drogowych;

e zranienia i urazy podczas rob6t montazowych z wykorzystaniem maszyn
dzwigowych;

e oparzenia podczas wykonywania nawierzchni z betonu asfaltowego;

e zatrucia gazami i parami podczas wykonywania nawierzchni z betonu
asfaltowego;

e potrgcenie przez pojazdy znajdujgce sie w ruchu ulicznym;

e organizacja i zabezpieczenie skfadowisk: humusu, urobku z wykopow,

e materiatow budowlanych, elementéw konstrukcji i wyrobéw budowlanych;

SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH:
e przestrzeganie przepisow Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych;
e przestrzeganie przepisow Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia
20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji
maszyn i innych urzgdzen technicznych do robdét ziemnych,
budowlanych i drogowych;
e oznakowanie i zabezpieczenie ruchu drogowego;
wtasciwa organizacja placu i terenu budowy, w tym wyznaczenie
i zabezpieczenie stref niebezpiecznych.
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