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1. Podstawa opracowania.
Do opracowania projektu statej organizacji ruchu wykorzystano nastepujace
opracowania:

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz
urzagdzeh bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181, z pézn. zm.);

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 58, poz.

515, tekst jednolity z p6zn. zm.);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002 roku w sprawie znakdéw i sygnatéw drogowych (Dz. U. Nr 170,
poz. 1393 z dnia 12.10.2002 r.);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 roku w sprawie
szczego6towych warunkdéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729 z dnia 14 pazdziernika
2003 r.);

2. Dane ogdlne

Zamierzenie budowlane obejmuje:
¢ Wykonanie profilowania i doziarnienia istniejgcej konstrukcji jezdni;
¢ Wykonanie konstrukcji nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego;
o Wykonanie zjazdow do posesiji
o Wykonanie skarp i poboczy.

Opracowany projekt statej organizacji ruchu obejmuje:
e oznakowanie pionowe;
e oznakowanie poziome.

3. Charakterystyka miejsca
Przedmiotem opracowania jest przebudowa ulicy Cichej i Zalesie wraz ze skrzyzowaniem w
Nieborowicach (rysunek nr 1).

Natezenie ruchu na drodze okreslono jako mate.

Istniejacy ciag drogi — ulicy Cichej przebiega wzdtuz zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej i
czesSciowo przez tereny leSne w granicach administracyjnych Gminy Pilchowice.

Parametry techniczne:

— dtugos¢ remontowanego odcinka w osi: 412m

— szeroko$¢ nawierzchni jezdni: 3,10 -5,0m

— szerokosS¢ pobocza utwardzonego: strona lewa i prawa 0,30m

— kategoria terenu: ptaski

Opis istniejagcego oznakowania

Istniejgce oznakowanie pionowe zostato zakwalifikowane do przeniesienia (znak B-18a) w
obrebie przepustu w kilometrazu 0+195,00 oraz likwidacji (znak B-5). Oznakowanie do
przeniesienia jest w stanie dobrym.

Szczegotowe informacije dotyczgce oznakowania istniejgcego zostaty zamieszczone na
rysunku nr 2 i 3 powyzszego projektu.

.
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4. Opis oznakowania

Oznakowanie pionowe dla przedmiotowej przebudowy nalezy wykona¢ zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administraciji
w sprawie znakow i sygnatow drogowych, z dnia 31 lipca 2002r., Dziennik Ustaw Nr 170,
poz. 1393, z uwzglednieniem zatgcznikow nr 1—4 do rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 3 lipca 2003 roku, w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw
i sygnatow drogowych oraz urzgdzenh bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich
umieszczania na drogach, Dziennik Ustaw — zatgcznik do Nr 220, poz. 2181 z dnia 23
grudnia 2003 roku.
Wszystkie znaki pionowe i tablice powinny by¢ odblaskowe, wykonane jako mate (droga
gminna) z folii typu 2 lub folii pryzmatycznej oraz powinny mie¢ odpowiednie aprobaty
techniczne. Nalezy pamietaé, aby krawedzie tarcz i tablic byly zaokraglone oraz dwukrotnie
wygiete do rewersu tarczy /tablicy.

Ze wzgledu na ciezar tarcz (znaki mate) zaprojektowano stupki stalowe ocynkowane
Srednicy fi6Omm, umieszczone w fundamencie prefabrykowanym o przekroju 20x20cm i
wysokosci minimum 0,50m. Dopuszcza sie wykonanie fundamentu monolitycznego pod
warunkiem, ze koniec stupka kotwiony w fundamencie bedzie miat dodatkowe wsporniki
kotwigce. Tarcza lub tablica umieszczona na stupku musi znajdowac sie nie nizej niz 2,20m
od poziomu terenu oraz nie mniej niz 0,50m od krawedzi jezdni.

Zamierzenie budowlane obejmuije:
¢ Wykonanie profilowania i doziarnienia istniejgcej konstrukcji jezdni;
e Wykonanie konstrukcji nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego;
e Wykonanie zjazdéw do posesiji
e Wykonanie skarp i poboczy.
Opracowany projekt statej organizacji ruchu obejmuije:
e oOznakowanie pionowe;
e oznakowanie poziome.

Wszystkie elementy bezpieczenstwa ruchu nalezy ustawi¢ w sposéb zapewniajgcy
odpowiednig widocznos¢.

Bezwzglednie nalezy zabezpieczy¢ miejsce prac, tak aby nie stwarzato niebezpieczenstwa
dla ruchu samochodowego oraz w szczegdlnosci pieszego.

Opis statego oznakowania
Zamierzenie budowlane dotyczy przebudowy ulicy Cichej na odcinku ok.412m, a tym
samym wykonaniu oznakowania pionowego.

Oznakowanie pionowe
Skrzyzowanie ulic Cichej i Zalesie
W stanie projektowanym droge z pierwszehstwem przejazdu stanowi cigg ulicy Zalesie.
Pierwszenstwo zostato okreslone znakiem D-1, zaprojektowanymi od strony potnocno-
zachodniej i potudniowo-wschodniej skrzyzowania.
Ulica Cicha staje sie drogg podporzgdkowang —zaprojektowano znak A-7 od strony
wschodniej i zachodniej skrzyzowania.
Z uwagi na ograniczong nosnosc przepustu zlokalizowanego w km 0+190,00 na ulicy
Zalesie za skrzyzowaniem z ulicg Cichg w kierunku wschodnim zaprojektowano znak B-5
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z piktogramem ograniczenia nosnosci do 2,5t. Powyzszy znak zostat uprzedzony
tablicami F-6 zaprojektowanymi na ulicy Cichej zlokalizowanymi przed skrzyzowaniem.
Rozwigzanie projektowe przedstawiono na rysunku nr 2.

Ciag ulicy Zalesie

Na przepuscie w kilometrazu 0+190,00m z uwagi na zawezenie skrajni zastosowano
tablice U-9a i U-9b zaprojektowane od strony potnocno-zachodniej i potudniowo-

wschodniej przepustu.

Z uwagi na kretos¢ ulicy Zalesie i tuki pionowe zaprojektowano ograniczenie predkosci
do 40 km/h okreslone znakiem B-33. Znak od strony wschodniej zaprojektowano ok.15m
od zakresu robot, natomiast od strony potnocno-zachodniej znak B-33 zaprojektowano
za skrzyzowaniem z ulicg Cichg tgcznie z tarczg znaku B-5.

Usytuowanie oznakowania przedstawiono na rysunku nr 3 dokumentaciji.

Rodzaj i ilo§¢ oznakowania przedstawiono w ponizszej tabeli:

Oznakowanie pionowe
RODZAJ ILOSC (szt)

A-7 2,0

B-5 1,0
B-33 2,0

D-1 2,0

F-6 2,0
U-9a 2,0
U-9b 2,0
U-9b 12,0

5. Dodatkowe uwagi

e Oznakowanie dla przedmiotowych odcinkéw robét nalezy wykona¢ na podstawie
zatgczonych rysunkéw zgodnie z Rozporzadzeniem Ministrow Infrastruktury oraz
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002r., w sprawie znakow i
sygnatow drogowych, Dz. U. nr 170, poz. 1393, zatgcznikami nr 1-4 do
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku, w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz
urzgdzeh bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach, Dz. U. nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r. oraz ,Instrukcja
oznakowania robét prowadzonych w pasie drogowym”;

¢ Roboty drogowe nalezy wykonywaé w sposob ograniczajgcy do minimum trudnosci

z dojazdem i dojsciem do przylegtych obiektow;

e Stwierdzone nieprawidtowosci natychmiast usuwac.

6. Termin wprowadzenia statej organizacji ruchu

Po uzyskaniu potrzebnych zezwolen i uzgodnien oznakowanie zostanie wprowadzone
najpozniej do 31 grudzien 2017 roku. O doktadnym terminie, z odpowiednim

wyprzedzeniem zawiadomi Wykonawca robét.

7. Czesé rysunkowa

Rysunek nr 1 — LOKALIZACJA ZADANIA w skali 1:25000
Rysunek nr 2 — PLAN SYTUACYJNY —skrzyzowanie ulic Zalesie -Cicha w skali 1:500
Rysunek nr 3 — PLAN SYTUACYJNY —ulica Zalesie w skali 1:500
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