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ZAMAWIAJACY:
GMINA PILCHOWICE, 44-145 Pilchowice, ul. Damrota 6
TEMAT:
) . . . . Przebudowa drog gminnych ul. Cichej i ul. Zalesie w Nieborowicach ETAP 3
Uwaga: dopuszcza sie dla konstrukcji nr 2 rezygnacje z wykonania warstwy podbudowy
pomocniczej o ile nie pogorszy to parametrow techniczno eksploatacyjnych drogi jak rowniez %ﬁ%? Ustugi Inzynieryje i Doradztwo "OLBARK" mor inz. Arkadiusz Olborski
pod warunkiem osiggniecia parametru wtérnego modutu odksztatcenia gruntu podtoza na ‘ 44-238 Czerwionka-Leszczyny, ul. Chopina 4A /7
UONEOB_Q mwN»_NO_/\_Um_ <<m—AmN3=A NN@@mNONQD_m _mH‘_ “OO tel.: +48 503 415 138, www.olbark.pl, mai: biuro@olbark.pl
OPRACOWAL: mr inz. Arkadiusz Olborski NUMER UPRAWNIEN: SLK,/3008,/0WOD /10 PODPIS:
PROJEKTOWAL: mgr inz. Tomasz Gacek NUMER UPRAWNIEN: SLK/3672/PWOD /11 PODPIS:
DATA: PRZEDMIOT RYSUNKU: SKALA: NUMER RYSUNKU:
pazdziernik 2015 PRZEKROJE KONSTRUKCYINE ul. Zalesie 1:30 501




