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1. Wstep

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
wewnetrznej instalacji gazowej dla  budynku Os$rodka Zdrowia w Pilchowicach
zlokalizowanym na dziatkach nr 589/78, 861/79, 593/57, 439/79 w obr. Pilchowice.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robo6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3 Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot przy wykonaniu
wewnetrznej instalacji gazowe;.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania ogolne”.

Zastosowane skroty:
SST - Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna
ST - Specyfikacja Techniczna — Wymagania og6lne

1.5 Ogo6lne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z
Dokumentacja, ST zawierajaca ogdlne wymagania wykonania i odbioru robdt, poleceniami
Inspektora nadzoru wskazaniami projektanta oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 Ustawy Prawo
budowlane.
Odstegpstwa od dokumentacji moga dotyczy¢ jedynie dostosowania wewnetrznej instalacji
gazowe] do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub =zastgpienia
zaprojektowanych materiatdw - w przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez inne
materialty lub elementy o zblizonych charakterystykach 1 trwatosci. Wszelkie zmiany i
odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowac obnizenia
wartosci funkcjonalnych 1 uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materialow i
elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowac
zmniejszenia trwalosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowaé zgodnie z
projektem wykonawczym, Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczacymi
przedmiotowej instalacji.
2. Materialy

Wszystkie materialy uzyte do wykonania przytacza muszg mie¢ dokumenty potwierdzajace
ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, ponadto muszg by¢
wlasciwie oznakowane. Zezwala si¢ na zastosowanie urzadzen innych firm niz zastosowanych
w projekcie, z uwzglednieniem takich samych parametréw urzadzeh oraz zachowaniem
przyjetych rozwigzan systemowych.
Ogoélne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania 1 sktadowania podano
w Specyfikacji Technicznej - Wymagania ogolne”
Do wykonania instalacji moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i
zagranicznych. Wszystkie materialty uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ znak CE
lub deklaracje zgodnosci odnoszaca si¢ do Polskiej Normy lub Aprobaty Technicznej.
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbior
techniczny materiatow powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan i w sposob okreslony
aktualnymi normami.



2.1.Przewody

Projektowana instalacja wykonana be¢dzie:

- z rur stalowych bez szwu. wg PN-EN 10208-2:2011

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez
widocznych wzeréw 1 ubytkow spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami.

rury 1 ksztaltki muszg posiada¢ atest producenta oraz §wiadectwo odbioru jako$ciowego.
Zakres materialow objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza materialdéw do wykonania wewngtrznej
instalacji gazowej:

0.057 Rurociagi stalowe o potaczeniach spawanych, na $cianach w budynkach
niemieszkalnych, Dn-50-mm

0.058 Rurociagi stalowe o potaczeniach spawanych, na $cianach w budynkach
niemieszkalnych, Dn-80-mm

0.061 Filtr do gazu 25mm

0.062 Kurki gazowe przelotowe, Fi 25-mm

0.063 Kurki gazowe przelotowe, Fi 50-mm

0.067 Szaftka gazowa nascienna 250x250x200

0.068 Szafka gazowa nascienna 950x900x300

0.070 Zawor MAG3-50mm

0.071 Detektor DEX - metan

0.072 Modut sterujacy + zasilacz 1 akumulator

0.073 Sygnalizator optyczno-akustyczny

0.075 Gazomierz G16 i reduktor g=25m3/h

3. Sprzet
Ogoélne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w Specyfikacji Technicznej ,,A.00.00.00-
Wymagania ogolne”

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych robot, jak
tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wyladunku materiatow.

4. Transport

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w Specyfikacji Technicznej
»Wymagania ogolne”
Rury

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i
magazynowania rur i ksztaltek nalezy unikac¢ ich zanieczyszczenia.
Armatura

Dostarczong na budowe¢ armaturg nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armaturg nalezy
sktadowa¢ w magazynach zamknigtych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne,
powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, taczniki i
materialty pomocnicze nalezy przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach
zamknietych w pojemnikach.

5. Wykonanie robét

Ogolne zasady wykonania robdt podano w Specyfikacji Technicznej ,, Wymagania ogélne”
Montaz przewodow rurowych



Rurociagi stalowe laczone beda poprzez potaczenia spawane natomiast rurociagi z PE za
poprzez ksztattki elektrooporowe — zgodnie z obowigzujagcymi normami i przepisami.
Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ tras¢ oraz usuna¢ przeszkody (mozliwe

do wyeliminowania), mogace powodowa¢ uszkodzenie przewoddéw (np. prety, wystajace
elementy zaprawy betonowej 1 muru), wykona¢ odpowiednie przekucia lub przebicia.
Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadaja uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia,
papiery i inne elementy). Rur peknigtych lub w inny sposob uszkodzonych nie wolno
uzywac.
Kolejno$¢ wykonywania robot:
- wyznaczenie miejsca utozenia rur,
- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,
- przecinanie rur, zalozenie tulei ochronnych,
- utoZenie rur z zamocowaniem wst¢pnym,
- wykonanie potaczen spawanych.
Rurociagi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszacym co najmniej 0,3%
w kierunku punktu pomiarowego. Poziome odcinki muszg by¢ wykonane ze spadkami
zabezpieczajagcymi odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie calego pionu.

W miejscach przejs¢ przewodow przez Sciany 1 stropy nie wolno wykonywa¢ zadnych

polaczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych.

Wolng przestrzen miedzy zewngtrzng $ciang rury 1 wewnetrzng tulei nalezy wypehié
odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewni¢ niemozno$¢
osiowego ruchu przewodu. Dtugos¢ tulei powinna by¢ wigksze : o 6-8 mm od grubos$ci Sciany
lub stropu. Przej$cie przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy
wykona¢ za pomoca odpowiednich tulei zabezpieczajacych.
Montaz armatury i osprzetu
Rurociaggi taczone beda z armaturg 1 osprzetem za pomocg polaczen gwintowanych
z zastosowaniem ksztaltek. Uszczelnienie tych polaczen wykona¢ za pomoca np. konopi oraz
pasty miniowe;.

Kolejnos$¢ wykonywania robot:

- sprawdzenie dziatania zaworu,

- wkrecanie ksztattek stalowych, z uszczelnieniem gwintéw materiatem uszczelniajgcym,
- skrecenie potaczenia.

Zawory, filtry gazowe o raz pozostala armatura powinna by¢ montowana w sposoéb umozliwiajacy
dostep instalatora.

Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd oraz przed wykonaniem izolacji termicznej przewodow
musi by¢ poddana probie szczelnosci.

Gtowng probe szczelno$ci instalacji  gazowe] nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
Rozporzadzeniem MSWiA z dn. 16 sierpnia 1999 r. “w sprawie warunkow technicznych
uzytkowania budynkéw mieszkalnych” - DZ.U. nr 74/99.

Gltowna probe szczelnosci przeprowadza si¢ odrebnie dla czgdci instalacji przed gazomierzem
oraz odrgbnie dla pozostalej czgsci instalacji z pomini¢ciem gazomierza. Przeprowadza si¢ ja
na instalacji nie posiadajacej zabezpieczenia antykorozyjnego, po jej oczyszczeniu,
zaslepieniu koncéwek, otwarciu kurkow i1 odtgczeniu odbiornikéw gazu.

Cisnienie czynnika probnego w czasie przeprowadzania gtownej proby szczelnosci powinno
wynosi¢ 0,05 MPa, natomiast dla instalacji lub jej czeéci znajdujacej si¢ w pomieszczeniu
mieszkalnym lub w pomieszczeniu zagrozonym wybuchem ci$nienie czynnika probnego
powinno wynosi¢ 0,1 MPa.




Wynik gltownej proby szczelnosci uznaje si¢ za pozytywny, jezeli w czasie 30 minut od
ustabilizowania si¢ ci$nienia czynnika probnego nie nastgpi spadek ci$nienia.

Z przeprowadzonej gldwnej proby szczelnos$ci sporzadza si¢ protokol, ktory powinien by¢
podpisany przez wtasciciela budynku oraz wykonawce instalacji gazowe;.

W przypadku, gdy instalacja gazowa nie zostata napelniona gazem w okresie 6 miesiecy od
daty przeprowadzenia gtownej proby szczelno$ci-probe te¢ nalezy przeprowadzi¢ ponownie.
W przypadku wylaczenia jej z uzytkowania na okres dluzszy niz 6 miesigcy oraz jej
przebudowy lub remontu nalezy przed przekazaniem jej do uzytkowania rowniez
przeprowadzi¢ gtdéwna probe szczelnosci.

Wykonanie robot:

0.059 Malowanie farba olejng elementéw metalowych, rury wodociggowe i gazowe,
srednica 50-100-mm, 2-krotne

0.060 Proba instalacji gazowej wewnetrznej na cisnienie (dla przedsigbiorstwa i dostawcy
gazu), w budynkach niemieszkalnych, Fi do 65-mm

0.064 Przebicie otwordw w $cianach z cegiel, zaprawa cem-wap, grubo$¢ §cian 1 1/2 cegly

0.065 Zamurowanie przebi¢, Sciany grubosci ponad 1 cegly

0.066 Przejscia przez $ciane + pianka 2*0,6m

0.069 Wstawienie odgalezienia z rur stalowych, i-40-50-mm

0.074 Podejscia obustronne do gazomierzy, na $cianach - naktady dodatkowe, Fi-50-mm

6. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakos$ci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna
by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami Polskich Norm
1 ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano--montazowych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemystowe".

Kazda dostarczona partia materiatdow powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli jakosci
producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robodt zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato speinione,
nalezy dang faze robot uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badanie ponownie.

7. Obmiar robot

Ogolne  zasady obmiaru robdét podano w  Specyfikacji  Technicznej
»Wymagania ogolne”

Jednostki i1 zasady obmiarowania

Jednostkami obmiarowymi robot sa:
- [szt] — ilo$¢ zamontowanych urzadzen,
- [mb] - ilo$¢ utozonego przewodu

Obmiar robot okresla si¢ na podstawie rzeczywistych iloSci w powigzaniu z wytycznymi
projektowymi z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Zamawiajgcego i
sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robot  podano w Specyfikacji Technicznej
»~Wymagania ogoélne” Roboty 1 materiaty podlegaja warunkom odbioru wedlug zasad
podanych ponize;j.

Odbioér materiatdw i urzadzen powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacja projektowa




oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatdow ich zgodnosci z
wystawionymi przez dostawcéw lub producentéw Swiadectwami jakoS$ci, atestami,
certyfikatami. W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materiatu i urzadzen z
zaswiadczeniem o jakos$ci wystawionym przez producenta lub dostawce - powinien by¢
on zbadany laboratoryjnie. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materiatow, ktorych
wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom technicznym.
Wyniki odbioréw materiatldéw i urzadzen powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
Dziennika budowy.

Odbidr robot
Odbioru robdt, polegajacych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, nalezy
dokona¢ zgodnie z ,, Warunkami technicznego wykonania 1 odbioru instalacji

ogrzewczych. Zeszyt nr 6. Wyd. COBRTI INSTAL 2003” oraz normg PN-64/B-10400.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nast¢pujacych robot:
przejscia dla przewoddéw przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otwordw),

bruzdy w $cianach: wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodno$¢ z pionem i1 zgodnos¢ z kierunkiem

W przypadku  minimalnych  spadkéw  odcinkéw  poziomych.Z  odbiorow

miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokot stwierdzajacy jako$¢ wykonania oraz

przydatnos$¢ robot i elementéw do prawidtowego montazu. Po przeprowadzeniu pomiaréw

instalacji oraz prob dziatania urzadzen nalezy dokona¢ koncowego odbioru technicznego

instalacji centralnego ogrzewania.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

-Dokumentacja projektowa powykonawcza z naniesionymi na niej zmianami i

uzupetnieniami w trakcie wykonania robot,

-Dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materialoéw (Swiadectwa jakosci,
atesty, certyfikaty),

-Protokoty z odbioréw migdzyoperacyjnych,

-Protokoty z przeprowadzonych préb 1 pomiaréw

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

-zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja oraz ewentualnymi zapisami 1 ustaleniami

wprowadzonymi w trakcie wykonywania robdt dotyczacymi zmian i odstepstw od

Dokumentacji

-protokoty z migdzyoperacyjnych oraz realizacji postanowienn  dotyczacych usunigcia
usterek,

-aktualno$¢ Dokumentacje projektowej — czy uwzgledniono wszystkie zmiany
1 uzupetnienia,

-protokoty badan szczelno$ci instalacji.
Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokdt podpisany przez przedstawicieli

Zamawiajacego i Wykonawcy. Protokol powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocen¢ wynikow badan,

- wykaz wad 1 usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia, stwierdzenie zgodnosci lub

niezgodno$ci wykonania robot z zamowieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia  koncowego

pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca.

9. Podstawowa platnos¢

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w Specyfikacji Technicznej

»Wymagania ogolne”

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ metrow biezacych utozonych przewodoéw rurowych oraz sztuk

zamontowanych urzadzen 1 armatury wg cen jednostkowych robot.

Wykonawca celem skalkulowania wartosci jednostkowej robot moze si¢ poshuzy¢ wiasnymi

bazami cenowymi, rynkowymi cenami jednostkowymi rob6t lub publikowanymi w ogolnie

dostepnych wydawnictwach Sekocenbud, Intercenbud, E-bistyp lub dokona¢ wyceny w



oparciu o istniejgce bazy normatywne KNR, KNNR, na bazie wtasnych lub publikowanych
sktadnikow cenotwoérczych.

10. Przepisy zwigzane

* Warunki techniczne projektowania, budowy i odbioru gazociggéw wykonanych z
polietylenu — III edycja KSG sp. z 0.0. Styczen 2010r.

* Warunki dotyczace wykonania gazociagdéw i urzadzen gazowniczych stalowych o MOP=<
0.5MPa prace spawalnicze KSG sp. z 0.0. Tarnow pazdziernik 2007

* PN-EN 1555-1:2010- Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
paliw gazowych -- Polietylen (PE) -- Cz¢$¢ 1: Postanowienia ogdlne

* PN-EN 1555-2:2010- Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
paliw gazowych -- Polietylen (PE) -- Cz¢$¢ 2: Rury

* PN-EN 1555-3:2010- Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
paliw gazowych -- Polietylen (PE) -- Cz¢$¢ 3: Ksztaltki

* PN-EN 1555-4:2011-Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania
paliw gazowych -- Polietylen (PE) -- Czg$¢ 4: Armatura

* PN-EN 10216-2:2007 Rury stalowe bez szwu do zastosowan ci$nieniowych - Warunki
techniczne dostawy -- Czeg$¢ 2: Rury ze stali niestopowych i stopowych z okreslonymi
wlasnosciami w temperaturze podwyzszonej.

* PN-EN 10253-1:2006 - Ksztattki rurowe do przyspawania doczolowego - Cze$¢ 1: Stal
weglowa do przerobki plastycznej ogdlnego stosowania bez specjalnych wymagan
dotyczacych kontroli .

* PN-EN 10253-4:2010- Ksztaltki rurowe do przyspawania doczolowego - Cze$¢ 4: Stale
odporne na korozje austenityczne 1 austenityczno-ferrytyczne (duplex) do przerdbki
plastycznej ze specjalnymi wymaganiami dotyczacymi kontroli.
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