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SPIS TRESCI

Il. SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST- 0 WYMAGANIA OGOLNE
KOD CPV 45000000 (DOTYCZACA WSZYSTKICH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH ST)

Il SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH W
ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE

0. ROBOTY ZIEMNE.
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-B -0

ROBOTY ZIEMNE KOD CPV 45111200-0 .

il SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH W
ZAKRESIE WZNOSZENIA BUDYNKU OSRODKA ZDROWIA.

1. ROBOTY ZBROJARSKIE.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST -B -1

ROBOTY ZBROJARSKIE

ROBOTY PRZYGOTOWANIE | MONTAZ ZBROJENIA PRZYGOTOWANIE | MONTAZ
ZBROJENIA - KOD 45262310-7

2. BETONOWANIE

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST -B -2
KONSTRUKCJE Z BETONU

WYKONYWANIE ROBOT KOD CPV BETONOWANIE 45262300-4
BETONOWANIE KONSTRUKCJI KOD 45262350-9

BETONOWANIE BEZ ZBROJENIA KOD 4526350

3. KONSTRUKCJE BETONOWE | ZELBETOWE

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-B -3
KOD CPV 45223500-1 KONSTRUKCJE Z BETONU ZBROJONEGO

4 . ROBOTY MUROWE.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-B -4

KONSTRUKCJE MUROWE CPV 45262500-6, CPV 45262522-6.

ROBOTY PRZY REALIZACJI ZADANIA PN. ,WYKONANIE DOKUMENTACJI BUDOWLANO-
WYKONAWCZEJ DOTYCZACEJ BUDOWY OSRODKA ZDROWIA W PILCHOWICACH?”.
WYMUROWANIE SCIAN WRAZ Z WYKONANIEM NADPROZY.

WYMUROWANIE KANALOW WENTYLACYJNYCH WRAZ Z ICH SPRAWDZENIEM,
WYMUROWANIE OSCIEZY.

WYMUROWANIE SCIAN ELEWACYJNYCH WARSTWOWYCH.

5. SCIANKI DZIALOWE

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-B -5

KONSTRUKCJE PRZY REALIZACJI ZADANIA PN. »WYKONANIE DOKUMENTACJI
BUDOWLANO-WYKONAWCZEJ DOTYCZACEJ BUDOWY OSRODKA ZDROWIA W
PILCHOWICACH”.

KONSTRUKCJE MUROWE CPV 45262500-6

6. KONSTRUKCJE STROPU. WYLEWANY ZELBETOWY.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-B -6
KONSTRUKCJE Z BETONU ZBROJONEGO KOD CPV 45223500-1

7. KONSTRUKCJE DREWNIANE. WIEZBA DACHOWA — DREWNO LITE

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-B -7 .
KOD CPV 45261100-5 ROBOTY W ZAKRESIE WYKONYWANIA POKRYC DACHOWYCH I
KONSTRUKCJI DACHOWYCH, WYKONYWANIE KONSTRUKCJI DACHOWYCH.

8. KONSTRUKCJE STALOWE

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-B- 8



KOD CPV 45421140-7

9. ROBOTY IZOLACYJNE

SZCZ'EG(')LOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-B -9
ROBOTY IZOLACYJNE (KOD CPV 45000000) , IZOLACJE KOD CPV 45320000-6, IZOLACJA
CIEPLNA KOD CPV 45321000-3.

10. ROBOTY TYNKARSKIE | OKLADZINOWE

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST -B -10

ROBOTY TYNKARSKICH, OKLADZINOWYCH (KOD CPV 45000000),
TYNKOWANIE KOD CPV 45324000-4, KOD CPV 45410000-4,

UKLADANIE PLYTEK, GLAZURY, KOD CPV 45431000-7, KOD CPV 45431200-9.

11. ROBOTY IZOLACYJNE ROBOTY POSADZKOWE CERAMICZNE | WYKLADZINY, PODLOZA

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST -B - 11
ROBOTY POSADZKOWYE | PODLOZA (KOD CPV 45000000),
KLADZENIE TERAKOTY KOD CPV 45431100-8

12. ROBOTY DEKARSKIE

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST -B - 12
WYKONYWANIE ROBOT DEKARSKICH (KOD CPV 45000000),
WYKONYWANIE POKRYC DACHOWYCH CPV 45261214-7,
KLADZENIE RYNIEN KOD CPV 45261320-3.

13. ROBOTY MONTAZOWE STOLARKI OKIENNEJ.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST -B - 13

MONTAZ OKIEN | DRZWI ZEWNETRZNYCH Z TWORZYW SZTUCZNYCH (PCV)

KOD CPV 45421125-6

ROBOTY, KTORYCH DOTYCZY SPECYFIKACJA, OBEJMUJA WSZYSTKIE CZYNNOSCI
MAJACE NA CELU WYKONYWANIE, MONTAZ DRZWI, OKIEN | DRZWI ITP. CPV 45421115-3,
CPV 45421114-6.

MONTAZ OKIEN

MONTAZ DRZWI WEWNETRZNYCH

MONTAZ KLAP WYLAZOWYCH ZE SCHODAMI SKLADANYMI NA DACH

MONTAZ PARAPETOW ZEWNETRZNYCH | WEWNETRZNYCH.

14. ROBOTY MONTAZOWE STOLARKI DRZWIOWEJ. STOLARKA WEWNETRZNA PCV.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST- B- 14
KOD CPV 45421000-4

15. ROBOTY MALARSKIE.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST -B - 15
KOD CPV 45000000, ROBOTY MALARSKIE KOD CPV 45442100-8.
MALOWANIE SCIAN WEWNETRZNYCH | SUFITOW.

16. BALUSTRADY | POCHWYTY.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST- B- 16
CPV 45421140-7

17. SCHODY TERENOWE, MURKI TERENOWE - KONSTRUKCJE BETONOWE | ZELBETOWE.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-B- 17
KOD CPV 45223500-1 KONSTRUKCJE Z BETONU ZBROJONEGO

18. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-B- 18

KOD CPV 45421100-5 INSTALOWANIE DRZWI | OKIEN - SLUSARKA ALUMINIOWA

19. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY PRZY WZNOSZENIU RUSZTOWAN
ZEWNETRZNYCH | WEWNETRZNYCH.

SST - B - 19 KOD CPV: 45262100-2 ROBOTY PRZY WZNOSZENIU RUSZTOWAN



I. SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST- 0 WYMAGANIA OGOLNE
KOD CPV 45000000 (DOTYCZACA WSZYSTKICH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH ST)

1. WSTEP.

1,1 Przedmiot i zakres robét budowlanych objetych ST

W rozdziale oméwiono wymagania ogélne wykonania i odbioru robét budowlanych, ujetych
w SST, dla zadania: Budowa Osrodka Zdrowia w Pilchowicach.

Niniejszg specyfikacje wykonuje sie dla robét ogélnobudowlanych.

PROJEKT BUDOWLANY.

kod CPV 45453000 - 7, kod CPV 45410000 - 4, kod CPV 45442100 - 8.
Dotycza roboét ujetych w projektach architektonicznym i konstrukcyjnym. Nie obejmuja robét
zwigzanych z realizacja sieci i instalacji sanitarnych elektrycznych i teletechnicznych.

1.2. Okreslenia podstawowe.

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.2.1 obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ budynek wraz z instalacjami i urzadze-
niami technicznymi, budowle stanowiacag calos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i
urzadzeniami,

1.2.2 budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty
i dach.

1.2.3 obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty,

a) w szczegolnosci: kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, $mietniki.

1.2.4 tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany prze-
znaczony do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego technicznej trwatosci, prze-
widziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbioérki, a takze obiekt budowlany nie potaczony
trwale z gruntem, jak strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, prze-
krycia namiotowe i powltoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kon-
tenerowe.

1.2.5. budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miej-
scu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.2.6 robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.2.7 urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przezna-
czeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu
Sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki.

1.2.8 terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone s3a roboty
budowlane wraz z przestrzeniag zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.2.9 prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢
tytut prawny wynikajacy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego
prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykona-
nia robét budowlanych.

1.2.10 pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajaca
na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robé6t budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego.

1.2.11 dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zataczo-
nym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych,
w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke ob-
miarow, a w przypadku realizacji obiektéw metoda montazu — takze dziennik montazu.

1.2.12 dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z nanie-
sionymi zmianami dokonanymi w toku robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
1.2.13 aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumieé¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.2.14 wilasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno - budow-
lanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosowanie do ich wilasciwosci
okreslonych w rozdziale 8.

1.2.15 wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o oce-
nie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowa-



nia w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy
lub jako zestaw wyborow do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng
catos¢ uzytkowa.

1.2.16 organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa
oraz urbanistéow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.).

1.2.17 obszarze oddzialywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otocze-
niu budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiek-
tem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.2.18 oplacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za
okreslone ustawa obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

1.2.19 drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumieé droge specjalnie przygo-
towana, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wyko-
nywania, przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

1.2.20 dzienniku budowy — nalezy przez to rozumieé¢ dziennik wydany przez witasciwy organ
zgodnie z obowiazujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robé6t budow-
lanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.2.21 kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kie-
rowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca
ustawowa odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

1.2.22 rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowana przez Inspektora nadzoru
ksiazke z ponumerowanymi stronami, stuzacg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru doko-
nanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zalgcznikéw. Wpisy w
rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.2.23 laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajace-
go, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, nie-
zbedne do przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowa-
nych wyrobow budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.

1.2.24 materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
réwniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacja pro-
jektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.2.25 odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonywanych robét do-
puszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi tole-
rancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robé6t budowlanych.

1.2.26 poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane,
wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji roboét lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.2.27 projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca
autorem dokumentacji projektowe;j.

1.2.28 rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przy-
wroécenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budow-
lanych.

1.2.29 przedmiarze robét — nalezy przez to rozumieé zestawienie przewidzianych do wykonania
robé6t w technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz ze szczegétowym opisem lub wskaza-
niem podstaw ustalajacych szczegélowy opis, oraz wskazanie szczegoétowych specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych z wyliczeniem i zestawieniem ilosci
jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

1.2.30 robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety sto-
pien scalania robot.

1.2.31 czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumieé czes¢ obiektu budowla-
nego zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do ode-
brania i przekazania do eksploatacji.

1.2.32 ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, apro-
batach technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

1.2.33 grupach, klasach, kategoriach robét - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy , kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z 5 listopada 2002 r.

W sprawie Wspodlnego Stownika Zamoéwien ( Dz.Urz.L340 z 16,12 2002r )

1.2.34 Inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowgq oraz uprawnienia budowlane , wykonujaca samodzielne
funkcje w budownictwie , ktérej Inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu budowlane-
go. Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i
ilosci wykonanych robot , bierze udzial w sprawdzeniach i odbiorach roboét zakrywanych i
zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych , jak réwniez przy
odbiorze gotowego elementu .

1.2.35 instrukcji technicznej obstugi ( eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub do-
stawce urzadzen technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspéizalez-



nos¢ czynnosci obstugi, przegladéw i zabiegéow konserwacyjnych, warunkujacych ich efek-
tywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez
skladnikiem dokumentacji Powykonawczej obiektu budowlanego.

1.2.36 Normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standary-
zacji (CEN) oraz europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej ( CENELEC) jako ,,
standardy europejskie ,, (EN) lub ,, dokumenty harmonizujace (HD” zgodnie z ogoélnymi
zasadami dziatania tych organizacji .

1.2.37 Wspolnym Stowniku Zaméwien - jest to system klasyfikacji produktéw, ustug i robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych.

Sklada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszyst-
kich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/ 2003 sto-
sowanie kodéw CPV do okreslenia przedmiotu zamdéwienia przez zmawiajacych z 6wcze-
snych Panstw Czionkowskich UE . Stalo sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 . W Polsce
obowigzuje od 01. 05. 2004r.

1.3 Informacja o terenie budowy.

Temat zadania ,,Wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej dotyczacej budowy Osrod-
ka Zdrowia w Pilchowicach” Dziatki nr ew. 589/78 861/79 593/57 439/79 obreb Pilchowice.
Inwestor: Gmina Pilchowice reprezentowana przez Macieja Gogulla — Wéjta Gminy Pilchowice z
siedziba mieszczaca sie w Urzedzie Gminy Pilchowice: ul. Damrota 6, 44-145 Pilchowice
Adres projektowanej inwestycji: ul. Powstancéw Slaskich, Strazakéw, 44-145 Pilchowice

1.4 Prace towarzyszace i tymczasowe.

Geodezyjne wytyczanie, nadzér geologiczny, zabezpieczenie terenu budowy - przygotowanie,
utrzymanie i likwidacja placu budowy, dziatania ochronne: ochrona s$rodowiska w czasie
wykonywania robét, ochrona przeciwpozarowa, ochrona wilasnosci publiczneji prywatnej,
spetlnienie wymogéw BHP , ochrona i utrzymanie robét, zabezpieczenie przed woda opado-
wa — odwodnienia robét ziemnych, wykopoéw, kontrola jakosci, pobieranie probek, badania i
pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych, badania do odbioru wykopu fundamento-
wego, obmiar robét, inwentaryzacja powykonawcza.

Koszty prac towarzyszacych i tymczasowych nie podlegaja odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze sa wilaczone w cene umowy.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét .

1.5.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi iadministracyjnymi,
poda lokalizacje i wspoirzedne punktow giéwnych obiektu oraz reperéw, przekaze
dziennik budowy, dokumentacje projektowa oraz specyfikacje techniczng wykonania i odbio-
ru robét budowlanych.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw do
chwili odbioru koncowego roboét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2 Dokumentacja projektowa.

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraé opis, czesé graficzna, obliczenia i dokumen-
ty, zgodne z wykazem podanym w szczegoétowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat
na dokumentacje projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajacego,

- sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3 Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i ST.

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez In-
spektora nadzoru stanowig zalaczniki do umowy, a wymagania wyszczegdélnione w chocéby
jednym z nich sa obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte bytly w calej dokumenta-
cji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowiazuje kolej-
nosé ich waznosci wymieniona w ,,0géinych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomié Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowied-
nich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na ry-
sunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg by¢ zgodne z dokumentacja projek-
towa i ST. Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranc;ji.

Cechy materiatéw i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢ z okre-
slonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu



tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z
dokumentacja projektowa lub ST i majg wptyw na niezadowalajgca jakos$¢ elementu budowli, to
takie materiatly zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie
na koszt wykonawcy.

1.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczeniai odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainsta-
luje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace w tym: ogrodzenie, pore-
cze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony
rob6t, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,ze jest wlaczony w cene umowy.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni terenu i za urzadzenia pod-
ziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiasci-
cielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego
odnosnie ich lokalizacji .

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych insta-
lacji w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wyko-
nawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane wiadze i bedzie z
nimi wspétpracowal dostarczajac niezbednej pomocy przy dokonaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaé¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodze-
nia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.5 Ochrona p.poz w czasie wykonywania robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony p.poz.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami dotyczy to zarbwno urzadzen jak i pomieszczen biurowych i magazynowych.
Materialy tatwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oso6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo
przez personel wykonawcy .

1.5.6 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac¢ teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

podejmowacé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw inorm
dotyczacych ochrony srodowiska na trenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej, a wynikajagcych ze skaze-
nia, hatasu lub innych przyczyn powstatlych w nastepstwie jego sposobu dzialania.
Stosujgc sie¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie mial szczegoélny wzglad na: lokalizacje,
magazynow, sktadowisk, ukopoéw i drogi dojazdowej, sSrodki ostroznosci i zabezpieczenia
przed: zanieczyszczeniem ciekdw wodnych, ewentualnie zbiornikow, pytami lub substancjami
toksycznymi.

b) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami mozliwoscia powstania pozaru.

1.5.7 Warunki bezpieczenstwa pracy w czasie wykonywania robét .

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegaé¢ przepiséw dotyczacych BHP. W
szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajagcych odpowied-
nich wymagan sanitarnych .

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne,
oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia izdrowia oséb zatrudnionych na bu-
dowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie¢ ze wszelkie koszty
zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i
sa uwzglednione w cenie umownej .

1.5 .8 Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca bedzie stosowac si¢ do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicz-
nych przy transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu robot.

Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienie od wiasciwych wiadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw / ponadnormatywnych /. | o kazdym takim przewozie
bedzie powiadamiat inspektora nadzoru. Inspektor nadzoru moze poleci¢, aby pojazdy nie spel-
niajace tych warunkéw zostaly usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujace nadmierne ob-



cigzenia osiowe nie beda dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie tere-
nu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszko-
dzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9 Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzy-
wane do roboét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.10 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji pan-
stwowej i samorzadowej, ktore sq w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia
robét. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczen-
stwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47,
poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn.26 wrzesnia 1997 r w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz. U. Nr 169 poz. 1650.

Wykonawca bedzie przestrzegaé¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypet-
nienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod i w sposéb ciagty bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przed-
stawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5.11 Wykopaliska.

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostalosci o
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za
wilasnos¢ Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inspektora nadzoru i po-
stepowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie kosz-
ty lub / i wystgpig opdéznienia w robotach, inspektor nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i
Wykonawca ustali wydtuzenie czasu wykonania robot i / lub wysokos¢ kwoty, o ktorg nalezy
zwiekszy¢ cene kontraktowa.

2. MATERIALY.

2.1 Zrédia uzyskania materiatéw konstrukcyjnych.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania
lub wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan labora-
toryjnych oraz probki do zatwierdzania przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowiagzany jest do prowadzenia ciagtych badan okreslonych w SST w celu udo-
kumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniaja wymagania ST w cza-
sie postepu robét.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegoétowych Specyfikacjach Tech-
nicznych (SST).

2.2 Pozyskiwanie materialdbw miejscowych.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materialow do robét, chyba ze postanowienia ogélne lub
szczego6towe warunkéw umowy stanowia inaczej.

Humus i naktad czasowo zdjete zterenu wykopéw beda formowane w halde i wykorzy-
stane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét. Wszystkie odpowiednie materia-
ty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub innych miejsc wskazanych w dokumen-
tach umowy do robét lub odwiezione na odkiad odpowiednio do wymagan umowy lub
wskazan Inspektora nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie bedzie
prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegol-
nione w dokumentach umowy.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiatly, do czasu gdy beda one po-
trzebne do robét byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i wlasci-
wosci do robét i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Materialy nie odpowia-
dajagce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budo-
wy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w
ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy Wykonawca wykonuje na
wilasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3 Przechowywanie i skltadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy bedg one po-
trzebne do robé6t byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i
wilasciwosci do robét byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czaso-



wego skiadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizo-
wanych przez Wykonawce.

2.4 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robé6t, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wyko-
nawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje nieko-
rzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych roboét. Sprzet uzywany do robét powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowa-
nym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie prze-
widzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robo6t ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spelnial normy ochrony srodowiska i przepisy
dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéow potwierdzajacych dopuszcze-
nie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspek-
tora nadzoru, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatéw.
Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslo-
nymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzia-
nym w umowie. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania doty-
czace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych
obciagzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywro-
cenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca be-
dzie usuwacé na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojaz-
dami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONYWANIE ROBOT.

5.1 Przed rozpoczeciem robé6t wykonawca opracuje :

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéory powinien skladac¢ sie z czesci: opisowej i
graficznej

- plan bezpieczenstwai ochrony zdrowia ( bioz)

- projekt organizacji budowy.

5.2 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robé6t zgodnie z umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materialéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projekto-
wa, wymaganiami ST , projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru ORAZ
Programem Zapewnienia Jakosci Robét.

5.2.1 Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéow robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wy-
znaczaniu robét zostana, jezeli wymagaé¢ tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wilasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia rob6ét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

5.2.2 Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia elementéw robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji pro-
jektowej, w ST, a takze w normach i wytycznych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1 Program zapewnienia jakosci.
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Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony
spos6b wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wy-
konanie robét zgodnie z dokumentacja projektowa, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawieraé:

a/ czes¢ ogolna opisujacy :

organizacje wykonania robét, w tym terminy i spos6b prowadzenia robét, organizacje ruchu na
budowie wraz z oznakowaniem roboét, sposob zapewnienia BHP, wykaz zespotéw roboczych,
ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, wykaz osob odpowiedzialnych za jakos¢ termino-
wos¢ wykonania poszczegolnych elementow robét, system (sposéb i procedure) proponowanej
kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét, wyposazenie w sprzet i urzadzenia do po-
miaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza
zleci¢ prowadzenie badan), sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych,
zapis pomiaréw, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technolo-
gicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

b / cze$¢ szczegobtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robét:

wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wypo-
sazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo kontrolne, rodzaje i ilosci
$rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materialow, spoiw, lepisz-
czy, kruszyw itp., sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w
czasie transportu, sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie
probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementéw robét.

Sposob postepowania z materiatami i robotami nieodpowiadajagcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac w to personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw
oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w doku-
mentacji projektowej i SST. Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony
dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw i robét ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek.

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie¢ stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong
mozliwos$é udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych
materiatéw, ktére budzag watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan po-
krywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez In-
spektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposo6b zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypad-
ku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wy-
tyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przysta-
pieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptaciji In-
spektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wediug do-
starczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
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6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia
jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wy-
konawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéow i rob6ét z wymaganiami SST na podstawie wyni-
kéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materialow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wyko-
nawcy, na swdéj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygod-
ne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowa-
dzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na wlasnych badaniach
przy ocenie zgodnosci materiatéw i rob6t z dokumentacja projektowa i SST. W takim przypad-
ku, calkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zo-
stang przez Wykonawce.

6.7 Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryte-
riami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych, posiadaja
deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub

- Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Pol-
skiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktore spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda ich partia
dostarczona do robot bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej
cechy.

Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy.

1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyj-
nego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na
kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez
przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym nume-
rem zalacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Insp. nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogra-
mow robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,

- przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenie i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czescio-
wych i ostatecznych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania roboét podlegaja-
cych ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumen-
tacji projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania robét,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materialow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowa-
dzonych badan z podaniem kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegoélnych elementéw budowli z podaniem kto je wykonat

- inne istotne informacje o przebiegu robét.
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Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przediozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dzienni-
ka budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
robot.

2. Ksigzka obmiarow.

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w ST.

3. Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia
o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki do
odbioru robét. Winny byé udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

4. Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach 1-3, nastepujace doku-
menty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoly z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

d) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

5. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpie-
czonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze do-
stepne dla Inspektora nadzoru i przedstawione do wgladu na zyczenie zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1 Ogédlne zasady obmiaru roboét

Obmiar robét bedzie okreslaé¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca
po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzonych robét i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda pisane do ksiazki ob-
miarow. Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich
robot. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar go-
towych robét bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2 Zasady okreslania ilosci robot i materiatow.

Zasady okreslania ilosci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-
ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okreslonymi w doku-
mentacji projektowej i kosztorysowej.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robé6t beda zaakcepto-
wane przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wy-
konawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie
posiadaé¢ wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wyko-
nawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania robét.

7.4 Wagiizasady wdrazania.

Wykonawca o ile zajdzie taka koniecznos¢ dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpo-
wiadajace odnosnym wymaganiom ST. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie, zapewniajac w
sposoéb ciaglty zachowanie dokltadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. O
koniecznosci zainstalowania decyduje Inspektor nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
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8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiér przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych

c) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e) odbiorowi po uptywie rekojmi

f) odbiorowi po uptywie gwarancji.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywa-
nych robét oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér
robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykona-
nie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony nie-
zwlocznie, nie poézniej niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i po-
wiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢é robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czescio-
wego robot dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad
jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy).

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosé do odbioru ostatecz-
nego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbiér ostateczny
roboét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie
8.4.2. Odbioru ostatecznego robé6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obec-
nosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako-
$ciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizual-
nej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowa i SST. W toku odbioru osta-
tecznego odbioru roboét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie
wykonania robét uzupetniajacych i robét poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wy-
znaczonych robot poprawkowych lub robét uzupetniajagcych w poszczegélnych elementach
konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$é wykonywanych ro-
bét w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja pro-
jektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne
obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robé6t w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego ( koncowego ).

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego roboét, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowaé nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania roboét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, szczego6-
towe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub za-
mienne), protokoly robét ulegajacych zakryciu i zanikajgcych, protokoly odbioréw czescio-
wych.

2. Recepty i ustalenia technologiczne.

3. Dzienniki budowy i ksiazki obmiaréw (oryginaty), wyniki pomiaréw kontrolnych oraz
badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i programem zapewnienia jakosci (PZJ), dekla-
racje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bez-
pieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ), rysunki (dokumentacje)
na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, ga-
zowej, oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robét wtascicielom urzadzen,
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4. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza roboét i sieci uzbrojenia terenu, kopie mapy
zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy po-
nowny termin odbioru ostatecznego robét. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty po-
prawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Ter-
min wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5. Odbior po uptywie rekojmi i gwaranciji.

Odbidr po uptywie rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usu-
nigciem wad, ktére ujawniajg si¢ w okresie rekojmi i gwarancji . Odbiér po uptywie rekojmi i
gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbiér ostateczny koncowy robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ustalenia ogélne

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmia-
rowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajagcego w dokumentach
umownych.

Dla robét wycenionych ryczaltowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wy-
konawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe robot beda obejmo-
wac:

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubyt-
koéw i transportu na teren budowy,

- wartosé pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale bez podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126, Nr 109 poz.
1157, Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 115
poz.1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80
poz. 718).

Ustawa s dnia 29.01.2004 r - Prawo zamoéwien publicznych(Dz.U. Nr 19.poz. 177 )

Ustawa z dnia 16 042004r — o wyrobach budowlanych( Dz.U. Nr 92, poz.881 )

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r.- o drogach publicznych ( jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204
p0z.2086).

Ustawa z dnia 24,08,1991r.- o ochronie ppoz.( jedn. tekst Dz.U. z 2002r. Nr147, poz 1229
Ustawa z dnia 21,12 2004r — o dozorze tech.(Dz.U.Nr122,po0z1321 z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 27,04,2001r - Prawo ochrony srodowiska (Dz.U.Nr 62,p0z.627 z p6zn.zm.)

10.2 Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004 r. zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawieraja-
cego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198,p0z.2042).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i hi-
gieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie systeméw oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (
Dz.U.Nr209,p0z.1779 ).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicz-
nych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania lub zmiany ( Dz.U. Nr 209, poz. 1780
Rozporzadzenie Ministra Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia1997r. - w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr.169,poz.1650)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. - w sprawie informac;ji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeinstwa i ochrony zdro-
wia (Dz.U.Nr120,poz1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. — w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonywania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno uzytkowego ( Dz. U. Nr. 202, poz.2072)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. — w sprawie sposobéw de-
klarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym ( Dz.
U. Nr. 198, poz.2041)
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BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY PODCZAS WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

Na podstawie ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w spra-
wie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

Rozdziat 2

Warunki przygotowania i prowadzenia robét budowlanych

§ 3. Inwestor jest obowigzany zawiadomié o zamiarze rozpoczecia robo6t budowlanych wiasci-
wego inspektora pracy, na 7 dni przed rozpoczeciem budowy lub rozbiérki, na ktérej przewiduje
si¢ wykonywanie robét budowlanych trwajacych dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesne
zatrudnienie co najmniej 20 oséb albo na ktérej planowany zakres robét przekracza 500 oso-
bodhni.

§ 4.

1.Uczestnicy procesu budowlanego wspétdziatajg ze sobg w zakresie bezpieczenstwa i higieny
pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy.

2. Stosowanie niezbednych srodkéw ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie osoby prze-
bywajace na terenie budowy.

§ 5. Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawu-
ja odpowiednio kierownik roboét oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkoéw.

§ 6.

1.Do zabezpieczen stanowisk pracy na wysokosci, przed upadkiem z wysokosci, nalezy stoso-
wac srodki ochrony zbiorowej, w szczegolnosci balustrady, o ktérych mowa w § 15 ust. 2, siatki
ochronne i siatki bezpieczenstwa.

2.Stosowanie srodkéw ochrony indywidualnej, w szczegodlnosci takich jak szelki bezpieczen-
stwa, jest dopuszczalne, gdy nie ma mozliwosci stosowania srodkéw ochrony zbiorowej.

§ 7.

1.0soba wykonujaca roboty w poblizu krawedzi dachu ptaskiego lub dachu o nachyleniu do
20%, jest obowigzana posiada¢ odpowiednie zabezpieczenia przed upadkiem z wysokosci, o
ktéorych mowa w § 6.

2.0soba wykonujaca roboty na dachu o nachyleniu powyzej 20%, jezeli nie stosuje sie ruszto-
wan ochronnych, jest obowigzana stosowaé¢ srodki ochrony indywidualnej lub inne urzadzenia
ochronne.

Rozdziat 3

Zagospodarowanie terenu budowy

§ 8. Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robét budowlanych,
co najmniej w zakresie:

1)ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych;

2)wykonania drog, wyjsc i przejs¢ dla pieszych;

3)doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej "mediami", oraz odprowadzania
lub utylizacji sciekéw;

4)urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych;

5)zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego;

6)zapewnienia wiasciwej wentylacji;

7)zapewnienia fgcznosci telefonicznej;

8)urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobow.

§ 9.

1.Teren budowy lub roboét nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposéb uniemozliwi¢ wejscie osobom
nieupowaznionym.

2 Jezeli ogrodzenie terenu budowy lub robét nie jest mozliwe, nalezy oznakowa¢ granice terenu
za pomoca tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewni¢ staly nadzér.

§ 10. Ogrodzenie terenu budowy wykonuje si¢ w taki sposéb, aby nie stwarzato zagrozenia dla
ludzi. Wysokos$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 m.

§ 11.

Dla pojazdow uzywanych w trakcie wykonywania rob6t budowlanych wyznacza sie miejsca
postojowe na terenie budowy.

§ 12. Szerokos¢ drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢
co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego - 1,2 m.

§ 13. Pochylnie, po ktérych dokonuje sie recznego przenoszenia ciezaréw, nie powinny mieé¢
spadkéw wiekszych niz 10%.

§ 14. Drogi komunikacyjne dla wozkow i taczek nie moga by¢ nachylone wiecej niz:

1)dla wozkéw szynowych - 4%;

2)dla wézkow bezszynowych - 5%;

3)dla taczek - 10%.

§ 15.
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1.Drogi komunikacyjne dla wézkow i taczek, usytuowane nad poziomem terenu powyzej 1 m,
zabezpiecza sie balustrada.

2.Balustrada, o ktorej mowa w ust. 1, sklada sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i
poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 m. Wolna przestrzen pomiedzy deska kra-
weznikowg a porecza wypetnia si¢ w sposéb zabezpieczajacy pracownikéw przed upadkiem z
wysokosci.

3.W przypadku rusztowan systemowych dopuszcza si¢ umieszczanie poreczy ochronnej na
wysokosci 1 m.

§ 16. Przejscia o pochyleniu wiekszym niz 15% zaopatruje sie w listwy umocowane poprzecz-
nie, w odstepach nie mniejszych niz 0,4 m lub w schody o szerokosci nie mniejszej niz 0,75 m,
co najmniej z jednostronnym zabezpieczeniem, o ktérym mowa w § 15 ust. 2.

§ 17. Przejscia i strefy niebezpieczne oswietla si¢ i oznakowuje znakami ostrzegawczymi lub
znakami zakazu.

§ 18. Wyjscia z magazynéw oraz przejscia pomiedzy budynkami wychodzace na drogi zabez-
piecza sie poreczami ochronnymi umieszczonymi na wysokosci 1,1 m lub w inny sposob, w
szczegolnosci labiryntami.

§ 19. Przed skrzyzowaniem drég z napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi, w odlegtosci
nie mniejszej niz 15 m, ustawia sie oznakowane bramki, oswietlone w warunkach ograniczonej
widocznosci, wyznaczajace dopuszczalne gabaryty przejezdzajacych pojazdow.

§ 20.

1.Strefe niebezpieczng ogradza sie¢ i oznakowuje w sposéb uniemozliwiajgcy dostep osobom
postronnym.

2.Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpiecza sie daszkami
ochronnymi.

§ 21.

1.Strefe niebezpieczna, w ktérej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw, ogra-
dza sie balustradami, o ktérych mowa w § 15 ust. 2.

2.Strefa niebezpieczna, o ktérej mowa w ust. 1, w swym najmniejszym wymiarze liniowym liczo-
nym od plaszczyzny obiektu budowlanego, nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktorej
mog3a spada¢ przedmioty, lecz nie mniej niz 6 m.

3.W zwartej zabudowie miejskiej strefa niebezpieczna, o ktérej mowa w ust. 1, moze by¢
zmniejszona pod warunkiem zastosowania innych rozwigzan technicznych lub organizacyj-
nych, zabezpieczajgcych przed spadaniem przedmiotow.

§ 22.

1.Daszki ochronne powinny znajdowac sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w
najnizszym miejscu i byé nachylone pod katem 45° w kierunku zrodta zagrozenia. Pokrycie
daszkow powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajace przedmioty.

2.W miejscach przejs¢ i przejazdéw szerokos¢ daszka ochronnego wynosi co najmniej o 0,5 m
wiecej z kazdej strony niz szerokos¢ przejscia lub przejazdu.

3.Uzywanie daszkéw ochronnych jako rusztowan lub miejsc skladowania narzedzi, sprzetu,
materialéw jest zabronione.

§ 23. Na terenie budowy wyznacza sie, utwardza i odwadnia miejsca do sktadowania materia-
tow i wyrobow.

§ 24.

Doty na wapno gaszone powinny mie¢ umocnione sciany i by¢ zabezpieczone balustradami
ochronnymi, o ktérych mowa w § 15 ust. 2, umieszczonymi w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m
od krawedzi dotu.

§ 25.

1.W przypadku przechowywania w magazynach substancji i preparatow niebezpiecznych nalezy
informacje o tym zamiesci¢ na tablicach ostrzegawczych, umieszczonych w widocznych miej-
scach. Towary te na terenie budowy przechowuje sie i uzytkuje zgodnie z instrukcjami produ-
centa.

2.Substancje i preparaty niebezpieczne przechowuje si¢ i przemieszcza na terenie budowy w
opakowaniach producenta.

3.W pomieszczeniach magazynowych umieszcza sie tablice okreslajagce dopuszczalne obcigze-
nie regatéw magazynowych, a takze dopuszczalne obcigzenie powierzchni stropu.

§ 26.

1.Sktadowiska materiatow, wyroboéw i urzadzen technicznych wykonuje sie¢ w sposéb wyklucza-
jacy mozliwos¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia skladowanych wyroboéw i
urzadzen.

2.Materialy sktaduje sie w miejscu wyréwnanym do poziomu.

3.Materialy drobnicowe uklada sie¢ w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2 m, dostosowane do
rodzaju i wytrzymatosci tych materiatow.

4.Stosy materiatéw workowanych uktada sie w warstwach krzyzowo do wysokosci nieprzekra-
czajacej 10 warstw.

5.Przy skladowaniu materiatow odlegtos¢ stoséw nie powinna byé mniejsza niz:

1) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan;



17

2) 5 m - od stalego stanowiska pracy.

§ 27. Opieranie skladowanych materiatéw lub wyrobéw o ptoty, stupy napowietrznych linii elek-
troenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub sciany obiektu budowlanego, jest
zabronione.

§ 28. Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatéw lub wyro-
bow jest dopuszczalne wytacznie przy uzyciu drabiny lub schodni.

§ 29. Podczas mechanicznego zatadunku lub roztadunku materiatéw lub wyrobéw, przemiesz-
czanie ich nad ludzmi lub kabina, w ktorej znajduje sie kierowca, jest zabronione. Na czas wy-
konywania tych czynnosci kierowca jest obowigzany opusci¢ kabine.

Rozdziat 4

Warunki socjalne i higieniczne

§ 30. Na terenie budowy urzadza si¢ wydzielone pomieszczenia szatni na odziez roboczja i
ochronna, umywalni, jadalni, suszarni i ustepéw.

§ 31.

1.Na terenie budowy, na ktérej roboty budowlane wykonuje wiecej niz 20 pracujacych, zabrania
sie urzagdzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni.

2.Szafki na odziez os6b wykonujacych roboty na terenie budowy, o ktérej mowa w ust. 1, po-
winny by¢ dwudzielne, zapewniajgce mozliwos¢ przechowywania oddzielnie odziezy roboczej i
wiasne;.

§ 32. Dopuszczalne jest korzystanie z istniejacych na terenie budowy pomieszczen i urzadzen
higieniczno-sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.

§ 33. W przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno-sanitarnych w kontenerach dopusz-
cza sie nizszg wysokos¢ tych pomieszczen niz okreslona w § 1 ust. 4 zalagcznika nr 3 do rozpo-
rzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélinych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844 oraz z 2002 r. Nr 91, poz.
811).

§ 34. Dopuszcza sie stosowanie tawek w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych jako miejsc
siedzacych, jezeli sg one trwale przytwierdzone do podioza.

§ 35. Jadalnie urzadzane na budowie powinny spetnia¢ wymagania dla jadalni typu Il, okreslo-
ne w § 30 zatacznika nr 3 do rozporzadzenia, o ktérym mowa w § 33.

§ 36. Palenie tytoniu moze odbywac sie wylacznie na otwartej przestrzeni lub w specjalnie do
tego celu przystosowanym pomieszczeniu (palarni).

§ 37.

1.Jezeli wymaga tego bezpieczenstwo lub ochrona zdrowia oséb wykonujacych roboty budow-
lane, albo gdy wynika to z rodzaju wykonywanych robét, nalezy zapewni¢ osobom wykonuja-
cym takie roboty pomieszczenia do odpoczynku lub pomieszczenia mieszkalne.
2.Pomieszczenia, o ktorych mowa w ust. 1, wyposaza sie w odpowiednig do liczby zatrudnio-
nych osoéb liczbe stotow i krzeset z oparciami.

3.Stacjonarne pomieszczenia mieszkalne powinny posiada¢ wystarczajgce wyposazenie sani-
tarne, jadalnie, pomieszczenie do odpoczynku, t6zka, szafki kuchenne, stoly i krzesta z opar-
ciami, stosownie do liczby oso6b.

4.W innych przypadkach niz okreslone w ust. 1 zapewnia sie inne miejsca, wykorzystywane
podczas przerw w pracy.

§ 38. W sprawach dotyczacych warunkéw higieniczno-sanitarnych, nieuregulowanych w niniej-
szym rozdziale, stosuje sie ogolne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy.

Rozdziat 5

Wymagania dotyczace miejsc pracy usytuowanych w budynkach oraz w obiektach poddawa-
nych remontowi lub przebudowie.

§ 39.

1.Strefy gromadzenia i usuwania odpadéw nalezy wygrodzi¢ i oznakowac.

2.0dpady nalezy usuwa¢ w sposoéb ograniczajacy ich rozrzut i pylenie.

§ 40.

1.Na czas uktadania podiég i podiozy pod posadzki na ciggach komunikacyjnych nalezy utozy¢
pomosty wyréwnujace poziomy robocze.

2.Sciany i inne przegrody, ktére moga ulec przewréceniu w czasie montazu lub wznoszenia,
nalezy odpowiednio zabezpieczy¢.

3.Krawedzie stropéw nieobudowanych scianami nalezy zabezpieczy¢ balustradami, o ktérych
mowa w § 15 ust. 2.

§ 41.

1.Drogi ewakuacyjne musza odpowiada¢é wymaganiom przepiséw techniczno-budowlanych
oraz przepiséw przeciwpozarowych.

2.Drogi i wyjscia ewakuacyjne, wymagajace oswietlenia, zaopatruje sie, w przypadku awarii
oswietlenia ogdlnego (podstawowego), w oswietlenie awaryjne zapewniajace dostateczne nate-
zenie oswietlenia, zgodnie z Polskg Norma.
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3.Przed rozpoczeciem roboét budowlanych ustala sie istniejace trasy przebiegu mediéw i zapo-
znaje sie z symbolami oznaczen tych tras osoby wykonujace roboty budowlane.

§ 42.

1.Teren budowy wyposaza si¢ w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru oraz, w zaleznosci od
potrzeb, w system sygnalizacji pozarowej, dostosowany do charakteru budowy, rozmiaréw i
sposobu wykorzystania pomieszczen, wyposazenia budowy, fizycznych i chemicznych witasci-
wosci substancji znajdujacych sie na terenie budowy, w ilosci wynikajacej z liczby zagrozonych
osob.

2.Sprzet do gaszenia pozaru, o ktérym mowa w ust. 1, regularnie sprawdza sie, konserwuje i
uzupelnia, zgodnie z wymaganiami producentéw i przepisé6w przeciwpozarowych.

3.llos¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno byé zgodne z wymaganiami przepiséw
przeciwpozarowych.

§ 43.

1.W pomieszczeniach zamknietych zapewnia sie wymiane powietrza, wynikajaca z potrzeb bez-
pieczenstwa pracy.

2.Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie i zapewniaé¢ doptyw sSwiezego powietrza, w ilosci nie
mniejszej niz okreslona w Polskich Normach.

3.Wentylacja nie moze powodowac przeciagéw, wyziebienia lub przegrzewania pomieszczen
pracy.

4.Jezeli potrzeba ochrony zdrowia os6b wymaga zastosowania systemu wentylacyjnego, sys-
tem ten powinien by¢ uruchamiany automatycznie lub witaczany przez osoby przed wejsciem w
strefe, w ktorej atmosfera moze zawieraé¢ substancje wybuchowe, palne lub toksyczne albo
szkodliwe.

§ 44.

1.0soby wykonujace roboty budowlane nie moga by¢ narazone na dziatanie czynnikéw szko-
dliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczegélnosci takich jak hatas, wibracje, promie-
niowanie elektromagnetyczne, pyly i gazy o natezeniach i stezeniach przekraczajacych wartosci
dopuszczalne.

2.Jezeli osoby sg obowigzane wejs¢ do strefy, o ktérej mowa w § 43 ust. 4, atmosfera tej strefy
powinna byé monitorowana za pomocg czujnikéw alarmujgcych o stanach niebezpiecznych, a
takze powinny by¢ podjete odpowiednie srodki zapobiegajgce zagrozeniom.

3.W przestrzeniach zamknietych, w ktorych atmosfera charakteryzuje sie niewystarczajaca za-
wartoscia tlenu lub wystepuja czynniki o stezeniach nieprzekraczajgcych wartosci dopuszczal-
nych, osoba wykonujaca zadanie powinna by¢ obserwowana i asekurowana, w celu zapewnie-
nia natychmiastowej ewakuacji i skutecznej pomocy.

4.Roboty budowlane, zwigzane z impregnacja drewna lub innych materiatéw, moga wykonywa¢
osoby zapoznane z wystepujacymi zagrozeniami i instrukcjg producenta dotyczaca postugiwa-
nia sie stosowanymi srodkami impregnacyjnymi.

5.0s6b, u ktorych wystepuja objawy uczulenia na srodki chemiczne, nie nalezy zatrudniaé¢ przy
robotach impregnacyjnych.

6.W miejscu wykonywania robét impregnacyjnych jest niedopuszczalne:

1)uzywanie otwartego ognia;

2)palenie tytoniu;

3)spozywanie positkow.

7.Niezwtocznie po zakonczeniu robét impregnacyjnych oraz w przerwach przeznaczonych na
positki osobom wykonujacym roboty nalezy umozliwi¢ umycie sie ciepta wodga i korzystanie ze
srodkow higieny osobiste;j.

8.Miejsca i pomieszczenia przeznaczone do impregnacji nalezy zaopatrzy¢ w sprzet do gaszenia
pozaréw, dostosowany do rodzaju uzywanego srodka impregnacyjnego oraz ogrodzi¢ i zaopa-
trzy¢ w odpowiednie tablice ostrzegawcze.

9.W pomieszczeniach zamknietych, w ktérych sa wykonywane roboty impregnacyjne, nalezy
zainstalowac¢ wentylacje mechaniczna.

10.Miejsca, w ktorych wykonywane sg roboty impregnacyjne, nalezy zabezpieczy¢ przed zanie-
czyszczeniem srodowiska srodkami impregnacyjnymi.

§ 45.

1.Stanowiska pracy, pomieszczenia i drogi komunikacji powinny byé, w miare mozliwosci,
oswietlone swiatlem dziennym.

2.Skrzydta otwieranych czesci okien nie moga stanowié zagrozenia dla pracownikow.

3.Jezeli swiatto naturalne jest niewystarczajace do wykonywania robé6t oraz w porze nocnej,
nalezy stosowa¢ oswietlenie sztuczne.

4.W razie koniecznosci moga by¢ stosowane przenosne zrédia swiatla sztucznego. Ich kon-
strukcja i obudowa oraz sposob zasilania w energie elektryczng nie moga powodowac zagroze-
nia porazeniem pradem elektrycznym.

5.Sztuczne zrédla swiatla nie moga powodowacé w szczegodlnosci:

1)wydtuzonych cieni;

2)olsnienia wzroku;
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3)zmiany barwy znakéw lub zaklocen odbioru i postrzegania sygnatéw oraz znakéw stosowa-
nych w transporcie;

4)zjawisk stroboskopowych.

§ 46.

1.0twory komunikacyjne w przegrodach budowlanych powinny odpowiada¢ wymaganiom za-
wartym w przepisach techniczno-budowlanych.

2.Drogi ewakuacyjne oraz wystepujace na nich drzwi i bramy oznakowuje sie znakami bezpie-
czenstwa.

3.W bezposrednim sasiedztwie bram dla ruchu kolowego powinny znajdowac sie furtki, ktore
nalezy oznakowa¢ w sposob widoczny.

4.Drzwi i bramy zamykane i otwierane automatycznie powinny otwiera¢ sie bez stwarzania ryzy-
ka urazu oraz posiada¢ dodatkowe mechanizmy do recznego otwierania na wypadek przerwy w
doptywie energii elektrycznej.

5.Schody ruchome i podnosniki w budynku powinny funkcjonowaé bezpiecznie. Strefy niebez-
pieczne powinny by¢ trwale i jednoznacznie oznakowane.

6.Mechanizmy napedowe schodéw ruchomych i podnosnikéw powinny by¢ obudowane i nie-
dostepne dla oséb nieupowaznionych.

7.Schody ruchome i pochylnie powinny by¢ wyposazone w fatwo rozpoznawalne i fatwo do-
stepne urzadzenia do ich zatrzymania.

8.Drogi komunikacyjne powinny by¢ zabezpieczone przed spadajacymi przedmiotami.

9.Drogi komunikacyjne i ewakuacyjne powinny mie¢:

1)trwate i ustabilizowane podioze;

2)trwala, wytrzymata i stabilng konstrukcje nosna.

§ 47.

1.W czasie uktadania posadzek i wyktadzin podtogowych lub sciennych w pomieszczeniach z
zastosowaniem mas palnych lub zawierajagcych palne rozpuszczalniki o wlasciwosciach wybu-
chowych oraz w czasie pokrywania podiég lakierem lub innymi materiatami o podobnych wia-
$ciwosciach wybuchowych, nalezy na czas wykonywania robét i wyparowania rozpuszczalni-
kow:

1)usungé otwarte zrédta ognia na odlegtos¢ co najmniej 30 m od tych pomieszczen;

2)zapewni¢ skuteczng wentylacje;

3)uzywaé obuwia niepowodujacego iskrzenia;

4)nie stosowac narzedzi wykonanych z materiatéw iskrzacych.

2.Przed wejsciem do budynku i do poszczegoélnych pomieszczen, o ktérych mowa w ust. 1,
nalezy umiescic tablice ostrzegawcze o pracy z materiatem tatwo zapalnym i zakazujgce palenia
tytoniu.

3.Roboty, o ktérych mowa w ust. 1, powinny byé wykonywane pod nadzorem technicznym.
4.Palenie tytoniu oraz zblizanie si¢ oséb do otwartych zrédet ognia w ubraniach roboczych
nasyconych parami rozpuszczalnikéw jest niedopuszczalne.

§ 48.

1.Dopuszcza sie wykonywanie robé6t malarskich przy uzyciu drabin rozstawnych tylko do wyso-
kosci nieprzekraczajacej 4 m od poziomu podtogi.

2.Drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed poslizgiem i rozsunigeciem si¢ oraz zapewnié ich stabil-
nos¢.

§ 49.

1.Wewnetrzne roboty malarskie z zastosowaniem sktadnikdw wydzielajacych szkodliwe dla
zdrowia substancje lotne nalezy wykonywa¢ przy zapewnieniu intensywnej wentylacji pomiesz-
czen, uwzgledniajacej wtasciwosci fizykochemiczne materiatow.

2.W czasie wypalania farb olejnych na elementach budowlanych w pomieszczeniach nalezy
zapewnié¢ odpowiednia wentylacje.

3.W pomieszczeniach, w ktérych sg prowadzone roboty malarskie roztworami wodnymi, nalezy
wylaczy¢ instalacje elektryczng i stosowaé zasilanie niemogace powodowaé zagrozenia pora-
zeniem pradem elektrycznym.

§ 50.

1.0brébka kamieni na terenie budowy powinna by¢é dokonywana w ogrodzonym miejscu, bez
dostepu oséb postronnych.

2.Stanowiska pracy obrébki kamieni oddalone od siebie o mniej niz 3 m zabezpiecza sie ekra-
nami o wysokosci co najmniej 2 m.

3.W pomieszczeniu, w ktérym w czasie wykonywania obrébki elementéw wystepuje wydzielanie
sie pytu, nalezy zainstalowa¢ na stanowisku roboczym wentylacje z miejscowym wyciagiem
powietrza.

4.W czasie stosowania sprezonego powietrza do obrobki ptaszczyzn kamienia pracownicy sa
obowiazani uzywa¢ srodkéw ochrony indywidualnej.

5.Przy recznej lub mechanicznej obrébce elementéw kamiennych pracownicy sg obowiazani
uzywac srodkéw ochrony indywidualnej, takich jak: gogle lub przytbice ochronne, kaski, reka-
wice wzmochione skoérg oraz obuwie z wkladkami stalowymi chronigcymi palce stop.
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§ 51.Wymiary pomostéw i ramp powinny by¢ dostosowane do wymiaréw przetadowywanych
tadunkow i srodkéw transportu.

§ 52.

1.Stanowiska pracy powinny umozliwia¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonania pracy.
2.Stanowiska pracy o niestatym charakterze nalezy poddawaé¢ sprawdzeniu pod wzgledem ich
stabilnosci, zamocowan oraz zabezpieczen przed upadkiem oséb i przedmiotéw. Sprawdzenia
nalezy dokona¢ po kazdej zmianie usytuowania, po kazdej przerwie w pracy trwajacej dtuzej niz
7 dni, a dla stanowisk usytuowanych na zewnatrz budynku - po silnym wietrze, opadach sniegu
lub oblodzeniu.

Rozdziat 7

Maszyny i inne urzadzenia techniczne.

§ 61.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny byé montowa-
ne, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spetniaé wymagania
okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

§ 62.

1.Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga by¢ uzy-
wane na terenie budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich
eksploataciji.

2.Dokumenty te powinny byé dostepne dla organéw kontroli w miejscu eksploatacji maszyn i
urzadzen, o ktérych mowa w ust. 1.

§ 63.

1.Wykonawca, uzytkujagcy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajace dozorowi
technicznemu, udostepnia organom kontroli dokumentacje techniczno-ruchowg lub instrukcje
obstugi tych maszyn lub urzadzen.

2.Wykonawca zapoznaje pracownikow z dokumentacja, o ktérej mowa w ust. 1, przed dopusz-
czeniem ich do wykonywania roboét.

3.Maszyny i inne urzadzenia techniczne eksploatuje si¢, konserwuje i naprawia zgodnie z in-
strukcja producenta, w sposob zapewniajacy ich sprawne funkcjonowanie.

§ 64.

1.Maszyny i inne urzadzenia techniczne powinny by¢:

1)utrzymywane w stanie zapewniajgcym ich sprawnosc¢;

2)stosowane wylacznie do prac, do jakich zostaly przeznaczone;

3)obstugiwane przez przeszkolone osoby.

2.Maszyny i inne urzadzenia techniczne pracujace pod cisnieniem powinny byé sprawdzane i
poddawane regularnym kontrolom, zgodnie z przepisami odrebnymi.

§ 65.

Przecigzanie maszyn i innych urzadzen technicznych ponad dopuszczalne obcigzenie robocze
jest zabronione, z wyjatkiem przecigzen dokonanych w czasie badan i prob.

§ 66.

Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wézkéw i innych maszyn o
napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

§ 67.

W przypadku stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub innego urzadzenia tech-
nicznego nalezy je niezwlocznie unieruchomi¢ i odtaczy¢ doplyw energii.

§ 68.

Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i innych urzgdzeniach technicznych
powinny by¢ dostepne instrukcje bezpiecznej obstugi i konserwacji, z ktérymi zapoznaje sie
osoby upowaznione do pracy na tych stanowiskach.

§ 69.

1.Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie posiadaja
kabin, powinny by¢:

1)zadaszone i zabezpieczone przez spadajgcymi przedmiotami;

2)ostoniete w okresie zimowym.

2.Zabezpieczenia, o ktéorych mowa w ust. 1, nie moga ograniczaé¢ widocznosci operatorowi.

§ 70.

1.Maszyny i inne urzadzenia techniczne przed rozpoczeciem pracy i przy zmianie obstugi po-
winny byé sprawdzone pod wzgledem sprawnosci technicznej i bezpiecznego uzytkowania.

2.W przypadku maszyn i innych urzadzen technicznych, dla ktérych prowadzona jest wymaga-
na dokumentacja, sprawdzenie, o ktérym mowa w ust. 1, potwierdza sie¢ wpisem do tej doku-
mentacji.

§ 71.0dtluszczanie lub oczyszczanie powierzchni oraz czesci maszyn lub innych urzadzen
technicznych wykonuje sie srodkami do tego przeznaczonymi.

§ 72.Dokonywanie napraw i czynnosci konserwacyjnych sprzetu zmechanizowanego bedacego
w ruchu jest zabronione.
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§ 73.Zblocza jednokrazkowe i wielokragzkowe oraz inne zawiesia pomocnicze niepotgczone na
stale z maszyng lub innymi urzadzeniami technicznymi powinny by¢ poddawane prébie obcia-
Zenia co najmniej raz w roku.

§ 74.

1.Przewody pracujace pod cisnieniem sprezonego powietrza powinny mieé¢ wytrzymatosé¢ do-
stosowang do cisnienia roboczego, z uwzglednieniem wspoétczynnika bezpieczenstwa tych
przewodow.

2.Uzywanie uszkodzonych przewodéw lub przewodéw o nieznanej wytrzymaltosci jest zabro-
nione.

§ 75.

1.Haki do przemieszczania tadunkéw powinny spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach
dotyczacych systemu oceny zgodnosci i mie¢ wyraznie zaznaczong nosnos¢ maksymalna.
2.Jezeli przy przemieszczaniu tadunkéw zachodzi mozliwos¢é wysuniecia si¢ zawiesia z gardzieli
haka, nalezy stosowaé haki wyposazone w urzadzenia zamykajace gardziel.

3.0cena stopnia zuzycia hakow i ustalenie ich przydatnosci do dalszej pracy powinny by¢ prze-
prowadzane przed rozpoczeciem kazdej zmiany roboczej przez osobe posiadajgca odpowiednie
kwalifikacje.

§ 76.Stosowanie elementow stuzacych do zawieszania tadunku na haku, w szczegélnosci pier-
$cieni, ogniw, petli, ktérych wymiary uniemozliwiajag swobodne wiozenie elementéw na dno
gardzieli haka, jest zabronione.

§ 77.

1.Plyty pomostowe do przemieszczania tadunku z pojazdu na rampe lub na drugi pojazd powin-
ny zapewnia¢ bezpieczne przemieszczanie tych tadunkoéw.

2.Plyty, o ktérych mowa w ust. 1, powinny by¢ trwale oznaczone z wyraznym napisem informu-
jacym o dopuszczalnym obcigzeniu roboczym.

§ 78.Pomosty i stojaki uzywane do przetadunku powinny odpowiada¢ wymaganiom wytrzyma-
tosciowym, a ich dopuszczalne obcigzenie powinno by¢ trwale uwidocznione wyraznym napi-
sem.

§ 79.

1.Pomosty lub rampy, przeznaczone do przejazdu pojazdow i sprzetu, powinny by¢ szersze o
1,2 m od pojazdow i zabezpieczone barierami ochronnymi oraz zawiera¢ prowadnice dla két
pojazdow.

2.Predkosé¢ pojazdéw na pomostach i rampach nie powinna przekraczaé¢ 5 km/h.

§ 80.Do przemieszczania fadunkéw ptynnych lub plastycznych oraz materialéw zracych i pa-
rzacych nalezy stosowac¢ specjalne pojemniki, a do tadunkéw ptynnych w balonach - palety ze
$cianami bocznymi.

§ 81.Podstawki tadunkowe i palety powinny mie¢ gtadkie powierzchnie i krawedzie.

§ 82.

1.Zawiesia budowlane powinny spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych sys-
temu oceny zgodnosci.

2.Dopuszczalne obcigzenie robocze zawiesi dwu- i wielociggnowych powinno byé uzaleznione
od wielkosci kata wierzchotkowego, mierzonego po przekatnej miedzy ciegnami, i wynosi¢:

1) przy kacie 0,783 rad (45°) - 90%,

2) przy kacie 1,566 rad (90°) - 70%,

3) przy kacie 2,092 rad (120°) - 50%

dopuszczalnego obcigzenia zawiesia w uktadzie pionowym.

3.Kat rozwarcia ciegien zawiesia nie moze by¢ wigkszy niz 2,092 rad (120°).

4.Przy uzyciu zawiesia wielociggnowego w celu okreslenia dopuszczalnego obcigzenia robo-
czego nalezy przyjmowa¢ stan pracy dwoéch ciegien.

5.Przy uzyciu dwéch zawiesi, o obwodzie zamknietym, ich fgczne obcigzenie nie powinno byé
wieksze niz wielkos¢ obcigzenia roboczego przewidzianego dla jednego zawiesia.
6.Dopuszczalne obcigzenie robocze dla zawiesi wykonanych z lancuchéw, uzytkowanych w
temperaturach ponizej 253 K (-20°C), nalezy obnizy¢ o 50%.

7.Na zawiesiu nalezy umiesci¢ napis okreslajacy jego dopuszczalne obcigzenie robocze oraz
termin ostatniego i nastepnego badania.

8.Wykonywanie weztéw na linach i fancuchach i faczenie lin stalowych na diugosci jest zabro-
nione.

§ 83.

Srodki transportu do przewozu na terenie budowy butli z gazami technicznymi, kwasami lub
innymi zracymi cieczami powinny byé wyposazone w urzadzenia zabezpieczajgce tadunek
przed wypadnigciem lub przemieszczeniem.

§ 84.

Reczne wozki szynowe, uzywane na torze o pochyleniu wigkszym niz 1%, powinny by¢ zaopa-
trzone w sprawne hamulce.

§ 85.

Drogi dla wézkow i taczek umieszczone nad poziomem terenu powyzej 1 m powinny byé zabez-
pieczone w sposob okreslony w § 15 ust. 2.
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§ 86.

Ztacza szyn jezdnych zurawi powinny byé zbocznikowane w sposo6b nieutrudniajacy dylatacji
termicznej szyn.

§ 87.

1.Jezeli drzwi kabiny zurawia znajdujg si¢ na wysokosci powyzej 0,3 m ponad pomostami, przy
kabinie nalezy zainstalowa¢ schodki lub state drabinki z poreczami, utatwiajace wejscie.

2.W okresie zimowym w kabinie powinna byé zapewniona temperatura nie nizsza niz 288 K
(15°C), a w okresie lethim temperatura w kabinie nie powinna przekracza¢ temperatury ze-
wnetrzne;.

3.Maszynista powinien mie¢ mozliwos¢ sterowania zurawiem i obserwowania terenu pracy z
pozycji siedzace;j.

4.Maszynista powinien mie¢ mozliwos¢é opuszczenia kabiny w kazdym roboczym potozeniu
Zzurawia.

§ 88.

Zurawie zaopatruje sie w tablice znamionowe z oznaczeniem dopuszczalnego udzwigu, a w
przypadku udzwigu zmiennego powinien by¢ podany jego wymagany udzwig przy okreslonych
potozeniach wysiegnika lub woézka na wysiegniku poziomym.

§ 89.

Odlegtos¢ pomiedzy skrajnig podwozia lub platformy obrotowej zurawia a zewnetrznymi cze-
$ciami konstrukcji montowanego obiektu budowlanego lub jego zabezpieczen tymczasowych
badz stosami skladowanych wyrobéw, materiatléw lub elementéw powinna wynosié co najmniej
0,75 m.

§ 90.

Zabrania sie w szczegolnosci:

1)sktadowania materiatéw i wyrobéw pomiedzy skrajnia zurawia lub pomiedzy torowiskiem
zurawia a konstrukcja obiektu budowlanego lub jego tymczasowymi zabezpieczeniami;
2)przechodzenia os6b w czasie pracy zurawia pomiedzy obiektem budowlanym a podwoziem
zurawia lub wychylania sie przez otwory w obiekcie budowlanym;

3)pozostawiania zawieszonego elementu lub innego tadunku na haku zurawia w czasie przerwy
w pracy lub po jej zakonczeniu;

4)podnoszenia zurawiem zamrozonych lub zakleszczonych przedmiotow, wyrywania stupow
oraz przeciggania wagonow kolejowych;

5)podnoszenia zurawiem przedmiotéw o nieznanej masie;

6)instalowania dodatkowych lamp oswietleniowych na konstrukcjach zurawia;

7)podnoszenia tadunku przy uko$nym ulozeniu liny zurawia.

§ 91.

Poziome przemieszczanie tadunku zurawiem powinno odbywac si¢ na wysokosci nie mniejszej
niz 1 m ponad przedmiotami znajdujacymi sie na drodze przenoszonego tadunku.

§ 92.

W czasie mechanicznego zaladunku i roztadunku materialéw i wyrobow przemieszczanie ich
bezposrednio nad ludzmi lub nad kabing kierowcy jest zabronione.

§ 93.

Roboczy zasieg haka zurawia powinien by¢é wiekszy co najmniej o 0,5 m od potozenia sSrodka
masy montowanego elementu lub miejsca uktadanego fadunku.

§ 94.

Stanowisko pracy operatora dzwigu budowlanego powinno znajdowaé¢ sie¢ w odlegtosci nie
mniejszej niz 6 m od konstrukcji tego dzwigu, przy czym operator ten powinien mie¢ mozliwos¢
obserwacji ruchu platformy na catej wysokosci dzwigu.

§ 95.

Nad stanowiskiem pracy przy zatadunku materiatébw z poziomu terenu na platforme dzwigu
budowlanego wykonuje sie daszek ochronny. Daszek ten powinien wystawaé¢ co najmniej 2 m,
liczac od zewnetrznej krawedzi platformy, w kierunku miejsca dostawy materiatéw i wyroboéw.

§ 96.

Dzwig wyposaza sie¢ w urzadzenia sygnalizacyjne, umozliwiajgce porozumiewanie sie osoéb
miedzy stanowiskami obstugi i odbioru.

§ 97.

Dostep z pomostéw roboczych do platformy fadunkowej szybowych dzwigéw budowlanych
zabezpiecza si¢ ruchomymi zaporami o wysokosci 1,1 m, w odlegtosci 0,3 m od krawedzi po-
mostu roboczego.

§ 98.

tadunek przewozony na platformie dzwigu zabezpiecza sie przed zmiang potozenia.

§ 99.

1.Podniesienie i opuszczenie kosza betoniarki powinno by¢ poprzedzone sygnalem umownym,
w szczegolnosci dzwigkowym.

2.Wchodzenie pod podniesiony kosz betoniarki jest zabronione.

§ 100.
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Pomiedzy stanowiskiem odbioru mieszanki betonowej lub zaprawy a operatorem pompy po-
winna by¢ zapewniona sygnalizacja.

§ 101.

1.Przejezdzanie lub przechodzenie po przewodach stuzacych do transportu mieszanki betono-
wej lub zaprawy jest zabronione.

2.Przed przystapieniem do przenoszenia, rozbierania lub przediuzania przewodéw nalezy
uprzednio wyltaczyé pompe i zredukowaé w przewodach cisnienie do cisnienia atmosferyczne-
go.

3.W razie zatkania sie przewodu przepychanie go od strony wylotu jest zabronione.

4.W czasie roztaczania i oczyszczania przewodu nalezy zawsze stosowac¢ srodki ochrony indy-
widualnej.

5.Zwiegkszenie cisnienia w przewodach ponad wartos¢ dopuszczalng jest zabronione.

§ 102.

1.Uzywanie narzedzi uszkodzonych jest zabronione.

2 Wszelkie samowolne przerébki narzedzi sg zabronione.

§ 103.

Narzedzia do pracy udarowej nie moga miec:

1) uszkodzonych zakonczen roboczych;

2) peknieé, zadr i ostrych krawedzi w miejscu recznego uchwytu;

3) rekojesci krétszych niz 0,15 m.

§ 104.

1.0bstuga pistoletu do wstrzeliwania kotkow moze byé powierzona wytacznie osobie posiada-
jacej wymagane uprawnienia.

2.0soba, o ktérej mowa w ust. 1, stosuje sie¢ do szczegétowych wymagan okreslonych w in-
strukcji obstugi.

§ 105.

Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym nalezy kontrolowaé¢ zgodnie z instrukcja producenta.
Wyniki kontroli powinny by¢ odnotowywane i przechowywane przez osobe, o ktérej mowa w §
5.

§ 106.

Stosowanie koksownikow do przesuszania pomieszczen zamknietych jest zabronione.

§ 107.

1.Przebywanie os6b w pomieszczeniach osuszanych urzadzeniami grzewczymi, wydzielajacymi
szkodliwe dla zdrowia spaliny w stopniu przekraczajgcym dopuszczalne ich stezenie jest za-
bronione.

2.Do pomieszczen, o ktérych mowa w ust. 1, moga mie¢ dostep wylagcznie osoby obstugujace
urzadzenia grzewcze, majace nad nimi nadzér. Moga one przebywaé¢ w tych pomieszczeniach
wylacznie przez okres niezbedny do zabezpieczenia eksploatacji i dozoru tych urzadzen.
3.Przed wejsciem do pomieszczen, o ktérych mowa w ust. 1, nalezy je przewietrzy¢, a po wej-
$ciu do nich zachowac¢ niezbedne srodki ostroznosci.

WYKONAWCA BEDZIE PRZESTRZEGAL PRAW AUTORSKICH | PATENTOWYCH. BEDZIE W
PELNI ODPOWIEDZIALNY ZA SPELNIANIE WSZYSTKICH WYMAGAN PRAWNYCH W
ODNIESIENIU DO UZYWANYCH OPATENTOWANYCH URZADZEN LUB METOD. BEDZIE
INFORMOWAL ZARZADZAJACEGO REALIZACJA UMOWY O SWOICH DZIALANIACH W TYM
ZAKRESIE, PRZEDSTAWIAJAC KOPIE ATESTOW | INNYCH WYMAGANYCH SWIADECTW.

Il SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH W
ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE

0. ROBOTY ZIEMNE.
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-B -0

Roboty ziemne kod CPV 45111200-0 .

1 WSTEP 1,1 Przedmiot rob6t budowlanych objetych SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania wykonania i odbioru roboét:
przygotowanie terenu pod budowe i roboty ziemne kod CPV 45111200-0 .

1.2 Zakres robot objetych specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wyko-
nywanie robét przygotowanie terenu pod budowe i roboty ziemne kod CPV 45111200-0
dla zadania ,,Wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej dotyczacej budowy Osrodka
Zdrowia w Pilchowicach”

- przygotowanie terenu

- wykonanie wykopéw w gruntach klasy 2-3
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- pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu
- zasypki fundamentow
1.3 Przygotowanie terenu
Plac budowy potozony jest w obrebie dziatek przeznaczonych na budow,emOsrodka Zdrowia
nalezacych do Zamawiajgcego. Wjazd i wyjazd od ulicy asfaltowej. Na terenie lokalizacji Na
terenie lokalizacji brak istniejacej zabudowy.
1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w czesci | Specyfikacji zawierajgcej wymagania ogdlne kod CPV
45215000-7.
1.4.1 Glebokos¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej dna robét ziemnych po wykona-
niu zdjecia warstwy ziemi urodzajnej.
1.4.2 Wykop plytki - wykop, ktoérego giebokos¢ jest wieksza niz 1m
1.4.3 Wykop sredni - wykop, ktorego glebokosé jest zawarta w granicach od 1 -3m
1.4.5 Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypow, potozony w
obrebie obiektu kubaturowego
1.4.6 Odklad - miejsce wbudowania lub skladowania (odwiezienia) gruntéow pozyskanych
w czasie wykonywania wykopdéw, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych
prac zwigzanych z tym obiektem.
1.4.7 Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkosé charakteryzujgca stan zageszczenia, okreslo-
na wg. wzoru
1.4.8 Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu
okreslona wg. wzoru: |Is =pd/pes. gdzie :
pPa - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mglms)
Pds. - maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej
okreslona w normalnej probie Proctora zgodnie z PN — B- 04481, stuzagca do oceny zagesz-
czenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z norma BN—77/8931—12(Mglm3)
1.4.9 Wskaznik réznoziarnistosci - wielkosé charakteryzujgca zageszczalnosé gruntéw nie-
spoistych , okreslona wg wzoru U = deo/ d1o gdzie :

deo - Srednica oczek sita , przez ktére przechodzi 60 % gruntu (mm)

dio - Srednica oczek, przez ktére przechodzi 10 % gruntu ( mm)
1.4.10 Pozostate okreslenia podstawowe i definicje wynikajgce z polskich
norm przepisow i literatury technicznej odnoszace si¢ do ogdélnych wymagan.
1.5 Ogdélne wymagania dotyczace robét ziemnych
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumen-
tacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania podano w cze-
sci | Specyfikacji zawierajgcej wymagania ogolne kod CPV 45000000.

2. MATERIALY.

2.1 Pozyskiwanie materiatldbw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozy-
skanie materiatéw z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wigczajac w zrédia wskazane przez
Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty
przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laborato-
ryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilo-
sciowych i jakosciowych materialow z jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca poniesie wszystkie
koszty, a w tym opflaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem
materialdw do robot, chyba ze postanowienia ogélne lub szczegétowe warunkéw umowy
stanowia inaczej. Humus i naklad czasowo zdjete zterenu wykopow beda formowane w
hatde i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét. Jezeli grunty
przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopoéw, nie bedac nadmiarem objetosci robot ziem-
nych, zostaty za zgoda Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren bu-
dowy. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia rownowaznej objetosci gruntow przy-
datnych ze zrédet wilasnych, zaakceptowanych przez inspektora nadzoru.

3. SPRZET.

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu, podano w czesci |l Specyfikacji zawierajacej wyma-
gania ogolne kod CPV 45000000 .pkt3

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykazaé¢ sie mozliwoscia
korzystania z nastepujgcego sprzetu do:

- odspajania i wydobywania gruntéw ( narzedzia mechaniczne , koparki, tadowarki
itp.)

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw ( spy-charki zgarniarki,
réwniarki itp.)

- transportu mas ziemnych( samochody wywrotki, samochody skrzyniowe
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- sprzet do zageszczania ( walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.)

4. TRANSPORT.

Ogodlne wymagania dotyczace transportu, podano w czesci | Specyfikacji zawierajacej wy-
magania ogoélne kod CPV 45000000 .pkt4

Wyboér s$rodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
kategorii gruntu, jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odleglosci trans-
portu. Wydajnos¢ s$rodkow transportowych powinna by¢é dostosowana do wydajnosci
sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu.

Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa
roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone
odleglosci nie zostaly wczesniej zaakceptowane na piSmie przez Inspektora nadzoru.

5. WYKONYWANIE ROBOT.

5.1 Wykop , wytyczenie budynku

Kontury robét ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajagce pézniejszemu zasypaniu
nalezy wyznaczy¢ przed przystapieniem do wykonywania roboét ziemnych. Przy wykony-
waniu wykopéw pod fundamenty budynku zasadnicze linie budynkui krawedzi wykopéw
powinny by¢ wytyczone na tawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wyko-
nywanych robot ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na tawach powinno byé spraw-
dzane przez nadzér geotechniczny potwierdzone zapisem w dzienniku budowy. Odbioér
dna wykopu dokonany przez geologa rowniez potwierdzony zapisem w dzienniku budowy.
Posadowienie obiektu przewidziano bezposrednie za pomoca zelbetowych taw fundamen-
towych. O ile w poziomie posadowienia wystapia soczewki gruntéw stabonosnych nasy-
pow miekkoplastycznych lub organicznych nalezy je wybra¢ do osiagniecia warstwy no-
$nej, przestrzen wypetni¢ podsypka zwirowo piaskowg odpowiednio zageszczong Is > 0,9
wzglednie o ile glebokosé gruntéow nosnych nie odbiega na wiecej niz 0,5m nalezy
obnizy¢ lokalnie spéd fundamentéw. Zageszczanie podsypki zwirowej wykonywa¢ warstwa-
mi 30 -50 cm urzadzeniami stosownie dobranymi do rodzaju gruntu, grubosci ubijanych
warstw i zakresu robot. Badanie stopnia zageszczenia wg. BN- 77/8931-12. Prace te wy-
magajg stalego nadzoru geologa. Réznice w stosunku do projektowanych rzednych robét
ziemnych nie powinny przekracza¢ +1 cmi -3 cm.

Warunki posadowienia wg. badan geologicznych posadowienia. Okreslono na podstawie wy-
konanej dokumentacji geologicznej przez firme ,,Pro-Geo” w 2017 roku.

Budowa geologiczna

1. BUDOWA WARSTW GRUNTU.

Pakiet warstw nr | — buduja grunty nasypowe:

Warstwa nr | — warstwe tag stanowig nasypy niekontrolowane ztozonego z piasku drobnego,
piasku sredniego, gliny piaszczystej zwieztej, cegiet, kamieni, zuzlu, gruzu betonowego, drewna
oraz czesci organicznych. Parametréw tych gruntéw nie okreslono, gdyz nie stanowia one war-
stwy geotechnicznej podioza rodzimego. Oceniono jedynie ich migzszos¢, ktéra na dokumen-
towanym terenie wynosi ok. 1,5+2,2 m, sklad granulometryczny oraz zblizony stopien zagesz-
czenia lub konsolidacji, co szczegétowo obrazuja dotaczone do opinii profile wykonanych
otworow.

Pakiet warstw nr | obejmuje grunty rodzime, czwartorzedowe, niespoiste:

Warstwa nr lla — warstwe ta stanowia niespoiste utwory czwartorzedowe, wyksztatcone w po-
staci piaskow srednioziarnistych. Sg to utwory srednio zageszczone i charakteryzuja sie usred-
nionym stopniem zageszczenia 1D=0,40. Cho¢ czesciowo nawodniona, jest to warstwa gruntéw
mato scisliwych, nosnych, stwarzajacych generalnie korzystne warunki geotechniczne.

Wedtlug PN-68/B-06050 grunty te naleza do Il kategorii urabialnosci gruntu.

Warstwa nr llb — warstwe tg stanowia niespoiste utwory czwartorzedowe, wyksztalcone w po-
staci piaskow drobnoziarnistych. Sg to utwory srednio zageszczone i charakteryzuja sie usred-
nionym stopniem zageszczenia ID=0,60. Cho¢ nawodniona, jest to warstwa gruntow mato sci-
sliwych, nosnych, stwarzajacych generalnie korzystne warunki geotechniczne.

Wedlug PN-68/B-06050 grunty te naleza do Il kategorii urabialnosci gruntu.

Pakiet warstw nr lll obejmuje rodzime utwory spoiste (krzywa konsolidacji C):

Warstwa nr llla — warstwe ta stanowia spoiste utwory czwartorzedowe, wyksztalcone w postaci
pylow piaszczystych oraz pylow. Utwory te wystepujg w podtozu w stanie twardoplastycznym i
charakteryzujg sie usrednionym stopniem plastycznosci IL=0,13. Jest to warstwa gruntéow
$rednio s$cisliwych, nosnych, stwarzajacych korzystne warunki geotechniczne.

Wedtug PN-68/B-06050 grunty te nalezg do Il/lll kategorii urabialnosci gruntu.
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Warstwa nr lllb — warstwe tg stanowia spoiste utwory czwartorzedowe, wyksztatcone w postaci
piaskéw gliniastych. Utwory te wystepuja w podiozu w stanie plastycznym i charakteryzuja sie
usrednionym stopniem plastycznosci IL=0,49. Jest to warstwa gruntéw scisliwych, srednio
nosnych, stwarzajacych mato korzystne warunki geotechniczne. Wedtug PN-68/B-06050 grunty
te naleza do II/ lll kategorii urabialnosci gruntu.

2. WNIOSKI GEOTECHNICZNE.

2.1. Podtoze dokumentowanego terenu buduja grunty czwartorzedowe, wyksztalcone w postaci
osadoéw piaszczystych- piaskow srednio- oraz drobnoziarnistych, ktére podscielaja utwory
spoiste reprezentowane przez piaski gliniaste, pyly piaszczyste oraz pyty. Utwory spoiste wy-
stepuja w podiozu dokumentowanego terenu w stanie od twardoplastycznego do plastyczny,
natomiast osady piaszczyste sg sSrednio zageszczone. Teren badan przykrywa warstwa gleby
oraz warstwa nasypu niekontrolowanego o sumarycznej migzszosci ok. 1,6+2,3 m.

2.2. Woda gruntowa zostata nawiercona we wszystkich wykonanych otworach badawczych na
gltebokosci 1,9+2,2 m.p.p.t., w postaci warstwy wodonosnej o zwierciadle swobodnym oraz
lokalnie napietym, ktore stabilizuje sie na gtebokosci 1,5+2,2. Kolektorem wéd gruntowych jest
warstwa osadow piaszczystych charakteryzujgca sie wspoétczynnikiem filtracji k=10-3+10-5 m/s.
W okresie intensywnych opadéw atmosferycznych oraz w czasie roztopowym moze dochodzi¢
do podnoszenia sie zwierciadta wéd gruntowych. W zwigzku z powyzszym zaleca si¢ zastoso-
wacé odpowiednio dobrang izolacje przeciwwodng fundamentow.

2.3. Analizujgc uktad warstw geotechnicznych zaleca sie¢ wykona¢ wymiane podtoza gruntowe-
go do strefy wystepowania gruntéw rodzimych. Wykop uzyskany w wyniku wybrania nasypéw
niebudowlanych zaleca sie¢ uzupetni¢ gruntem dobrze zageszczalnym, przy czym proponuje sie
na gruntach rodzimych utozy¢ warstwe z kruszywa tamanego. Grunt wbudowany w podbudowe
nalezy zageszcza¢ warstwami do uzyskania wskaznika zageszczenia wskazanego przez projek-
tanta obiektu. Realizujgc wymiane poditoza gruntowego konieczne moze by¢ nieznaczne obni-
zenie zwierciadla wéd gruntowych. Zaleca si¢ aby nadzér nad wymiang podioza gruntowego
sprawowat geolog posiadajacy stosowne uprawnienia. Projektowany obiekt zaleca sie posado-
wi¢ na odpowiednio wzmocnionym fundamencie np. na zbrojonej ptycie fundamentowej.

2.4. Proponuje sie, aby wszelkie prace ziemne prowadzone byly w okresie suchym, bez opadéw
atmosferycznych, z pominieciem okresu zimowego. Podczas prac ziemnych nalezy zwrécic¢
SZCZEGOLNA uwage aby zrealizowany wykop fundamentowy nie byt zalewany przez wody
opadowe i powierzchniowe. Nie nalezy rowniez pozostawia¢ wykopu fundamentowego na diuz-
szy okres przed wykonaniem prac posadowieniowych. Ponadto, bezposrednio po zrealizowa-
niu, fundamenty nalezy obsypa¢ gruntem, zageszczonym warstwami do uzyskania wskaznika
zageszczenia IS 2 0,98.

2.5. Projektujac posadowienie danego obiektu zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-03020
nalezy korzysta¢ z wartosci parametrow geotechnicznych zacytowanych w zat. nr 5 ,,Tabela
parametréw geotechnicznych” Opinii.

5.1.2 Zabezpieczenie skarp wykopow

Jezeli w dokumentacji wykonawczej nie okreslono inaczej dopuszcza sie stosowanie
zastepujacych bezpiecznych nachylen skarp:

- w gruntach spoistych 2 :1

w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych 1:1,25

w gruntach sypkich 1:1,5

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujace
zabezpieczenia:

w pasie terenu przylegajacym do goérnej krawedzi wykopu na szerokosci réownej 3 — krotnej
glebokosci powinna byé¢ wolna od nasypéw i materiatéw , oraz mie¢ spadki umozliwiajgce
odplyw woéd opadowych, naruszenie stanu naturalnego skarpy np. rozmycie przez wody
opadowe powinno by¢é usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen, stan skarp nalezy
okresowo sprawdza¢ w zaleznosci od wystepowania niekorzystnych czynnikéw.

5.1.3 Odwodnienia robét ziemnych i wykopow

Poziom wody gruntowej wystepuje wspotksztaltnie do powierzchni terenu na gleboko-
$ciach 1,9+2,2 m.p.p.t., w postaci warstwy wodonos$nej o zwierciadle swobodnym oraz lokalnie
napietym, ktére stabilizuje sie na gtebokosci 1,5+2,2.

Wykonawca powinien o ile zajdzie taka koniecznos¢ zastosowaé urzadzenia , ktére za-
pewnia odprowadzenie wéd gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych, tak
aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowia-
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zek takiego wykonywania wykopow i nasypow aby powierzchniom gruntu nadawaé¢ w
calym okresie trwania robét spadki zapewniajgce prawidiowe odwodnienie. Jezeli w sku-
tek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu powodujgcym ich diugotrwatg nie-
przydatnosé, Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami
przydatnymi na wiasny koszt.
Technologia wykopu musi umozliwi¢ jego prawidilowe odwodnienie w catym okresie trwania
rob6ét ziemnych. Odprowadzenie wod do istniejgcych ciekow itp. musi byé poprzedzona
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. Nalezy zachowaé¢ odpowiedni spadek podiuz-
nych rowkéw odwadniajacych 1-2 %, umozliwiajgcych szybki odptyw wéd z wykopu. Wody
gruntowe i opadowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robét ziemnych.
5.1.4 Tolerancja wykonania wykopu
Dopuszczalne odchytki w wykonaniu wykopéw wynosza+1 cmi -3 cm. Wykopy powinny
by¢é wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Warstwa gruntu o grubosci
10 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna byé¢ usunieta bez-
posrednio przed wykonaniem fundamentu. W przypadku przegiebienia wykopu ponizej
przewidzianego poziomu a zwlaszcza ponizej poziomu projektowanego posadowienia nalezy
porozumie¢ sie z Inwestorem celem podjecia odpowiednich decyzji.
5.2 Zasypki
Wykonawca moze przystagpi¢ do zasypywania wykopoéw po uzyskaniu zezwolenia Inspek-
tora nadzoru co powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Warunki wykonania zasypek:
zasypanie wykopow powinno byé wykonane bezposrednio po zakonczeniu

przewidzianych w nim robét
- przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno byé oczyszczone z odpadkéw
materialdw budowlanych i smieci.
ukladanie izageszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci 0,25m przy
stosowaniu ubijakéow recznych, lub 0,5m przy ubijaniu ubijakami obrotowo - udarowymi
lub 0,4m przy zageszczaniu urzgdzeniami wibracyjnymi.
5.3 Wykonanie nasypu dla podniesienie poziomu terenu przyobiektowego
Do najbardziej przydatnych dla wykonywania nasypéw naleza grunty
kamieniste z twardych gatunkéw skat
zwirowe i piaszczyste
gliniasto piaszczyste
nie sg przydatne ity, gliny o duzej ptynnosci, torfy jak réwniez grunty zawierajace
skladniki chemiczne, rozpuszczalne w wodzie
Material gruntowy do budowy nasypu powinien by¢ uzywany w stanie suchym :
Grunty nawilgocone nalezy przesuszy¢. Podioze nasypu chroni¢ przed doptywem woéd opa-
dowych i gruntowych. Poszczegoélne rodzaje gruntédw w nasypie nalezy uktada¢ warstwami
poziomymi z zapewnieniem swobodnego odptywu przenikajacej wody. Nie wolno dopusz-
cza¢ do powstania w bryle nasypu zaklesnie¢ w warstwach usypywanych z gruntéow nie-
przepuszczalnych, gdyz moze w nich zatrzymaé¢ sie woda . Nie wolno mieszaé gruntéw o
réznej przepuszczalnosci.
Grunt w nasypie wymaga zageszczania. Grubos¢ usypywanych i zageszczanych warstw
nalezy dostosowaé¢ do rodzaju gruntu oraz rodzaju sprzetu uzytego do zageszczania.
Grubos¢ warstwy zageszczanego w nasypie gruntu nie powinny byé wieksze od 20 cm
przy zageszczaniu walcami i 40 cm przy zageszczaniu walcami wibracyjnym , wibratorami
lub ubijakami mechanicznymi.
Wymagany stopien zageszczenia wynosi :
- w goérnych partiach 0,95-0,98
- w dolnych partiach 0,90-0,95
5.4 Podklady pod posadzki
Warunki wykonania podkiadu pod posadzki:
- ukladanie podkiadu powinno nastgpi¢ bezposrednio przed wykonaniem posadzki przed
rozpoczeciem ukladania podtoze powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatéow budow-
lanych.
Uktadanie podkiadu nalezy prowadzié réwnomiernie na catej powierzchni warstwami gru-
bosci 10 cm.
- wskaznik zageszczenia podktadu nie powinien by¢é mniejszy niz Is = 0,98 wg. proby
normowej Proctora.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w czesci | Specyfikacji zawierajacej wy-
magania ogdélne kod CPV 45000000 . pkt6

6.1 Wykopy i wytyczenie

Na czas trwania wykopow nalezy ustanowi¢ staly nadzér geotechniczny oraz geologiczny .
Poszczegdlne etapy nadzoru potwierdzone wpisem do dziennika budowy przez Geodete
, Geologa i Inspektora nadzoru.
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Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania rob6t oraz po ich zakonczeniu powinny
obejmowaé¢ zgodnos$¢ wykonania robot z dokumentacja, prawidlowosé wytyczenia w tere-
nie, rodzaj i stan gruntu w podtozu, wymiary wykopoéw, zabezpieczenie i odwodnienie wy-
kopow.

6,2 Zasypki , nasyp dla podniesienie poziomu terenu przyobiektowego

Sprawdzeniu podlega:

- stan wykopow przed zasypaniem, materialy do zasypki, grubo$é¢ i réwnomiernos¢é
warstw zasypki, sposob i jakos¢ zageszczania.

6,3 Podklady pod posadzki

Sprawdzeniu podlega: material uzyty na podkiad pod posadzki, grubos¢ i rownomiernos¢é
warstw podkiadu pod posadzki, sposéb i jakos¢ zageszczanie podkiadu.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1 Ogodlne zasady obmiaru roboét

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w czescil Specyfikacji zawierajacej wymagania
ogdlne kod CPV 45000000 .pkt 7. Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywa-
nych robét, zgodnie z dokumentacja projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogodlne zasady odbioru rob6ét podano w czescil Specyfikacji zawierajacej wymagania
ogdlne kod CPV 45000000 .pkt 7. Wszystkie rodzaje roboét objetych niniejsza specyfikacja
podlegaja zasadom odbioru robét zanikajgcych

8.1 Zgodnos¢ roboét z dokumentacja projektowa i SST

Roboty powinny zosta¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa iSS T oraz pisem-
nymi poleceniami Inspektora nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogodlne zasady dotyczace podstawy ptlatnosci podano w czescil Specyfikacji zawieraja-
cej wymagania ogolne kod CPV 45000000 .pkt 9.

9,.1 Cena jednostkowa obejmuje :

9.1.1 Wykopy [ m’]

wyznaczenie zarysu, odspojenie gruntu ze ziozeniem na odkiad lub zaladowaniem na sa-
mochody i odwiezienie na wskazane przez Inwestora miejsce, odwodnienie i utrzymanie
wykopu.

9.1.2 Zasypki , nasypy [ m3]

- dostarczenie materiatu , zasypanie , zgeszczenie, wyréwnanie terenu.

9.1.3 Podkiady [ m?]

- dostarczenie materiatu , uformowanie zgeszczenie podktadu wyréwnanie powierzchni.
9.1.4 Transport

zaladowanie gruntu na srodki transportu, przewéz na wskazang odlegtosé, wytadunek z roz-
plantowaniem, utrzymanie drég na terenie budowy i na zwatce.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1 Normy

1. PN -B-02480 Grunty budowlane . Okreslenia. Symbole. Podziat gruntéw.

PN - B- 04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

3. PN -B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw

4. PN-B-04493 Grunty budowlane.Oznaczenie kapilarnosci biernej

5. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN -B -06050 . Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze.

Il SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH W
ZAKRESIE WZNOSZENIA BUDYNKU OSRODKA ZDROWIA.

1. ROBOTY ZBROJARSKIE.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST -B - 1

ROBOTY ZBROJARSKIE

Roboty przygotowanie i montaz zbrojenia przygotowanie i montaz zbrojenia - kod 45262310-7

1. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA

Wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem zadania pn. ,Wykonanie dokumentacji budowlano-
wykonawczej dotyczacej budowy Osrodka Zdrowia w Pilchowicach”.
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Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu wyko-
nywanie robot kod CPV betonowanie, przygotowanie i montaz zbrojenia - kod 45262310-7
czyli :

- przygotowanie zbrojenia

- montaz zbrojenia

- kontrola jakosci robot i materiatéw

2. OKRESLENIA PODSTAWOWE.

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne 2z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w czesci | Specyfikacji zawierajacej wymagania ogélne kod CPV
45000000.

Prety stalowe wiotkie - prety stalowe o przekroju kotowym zebrowane o sSrednicy do 40
mm.

Zbrojenie nie sprezajace - zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzajace do niej na-
prezen w sposéb czynny.

3. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$é¢ z dokumen-
tacja projektowa , ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania podano w
czesci | Specyfikacji zawierajacej wymagania ogélne kod CPV 45000000.

4. MATERIALY.

Ogodle wymagania dotyczace materiatlow, ich pozyskania i skladowania
podano w czescil Specyfikacji zawierajacej wymagania ogélne kod CPV 45000000 .

4.1 Stal zbrojeniowa asortyment.

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych zastosowano zgodnie z dokumentacjg projektowa
stale gatunku: A-111, 34GS, St3SX-b, A—0wg normy PN - H - 84023.06, PN — 82 /H -
93215, PN-1SO 6935 -1 lub PN-ISO 6935 -2

4.1.1 Wiasciwosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej.

Prety okraglte zebrowane ze stali gatunku A-111, 34GS o nastepujagcych parametrach :
- Srednica preta 96 -20
- granica plastycznosci Re (min) w M Pa 410
- wytrzymatosé na rozcigganie Rm ( min) w M Pa 550
- wydtuzenie (min) w % 10
- zginanie do kata 180° brak peknieé¢ i rys w zlaczu
Prety okragte gtadkie ze stali gatunku o nastepujacych parametrach:
- $rednica preta 96,0 8
- granica plastycznosci Re (min) w M Pa 220
- wytrzymatosé na rozcigganie Rm ( min) w M Pa 310
- wydtuzenie (min) w % 22
- zginanie do kata 180° brak peknie¢ irys w zigczu
Prety okragle gltadkie ze stali gatunku A -1, o nastepujagcych parametrach:
- $rednica preta 914
- granica plastycznosci Re (min) w M Pa 240
- wytrzymatosé na rozcigganie Rn ( min) w M Pa 370
- wytrzymatosé charakterystyczna w MPa 240
- wytrzymatosé obliczeniowa w M Pa 200
- wydtuzenie (min) w % 24
- zginanie do kata 180° brak peknie¢ irys w zigczu
Powierzchnia walcéowki i pretow powinna byé bez peknieé, pecherzy i naderwan. Na po-

wierzchni czolowej pretéw niedopuszczalne sg jamy usadowe, rozwarstwienia, pekniecia, wi-
doczne gotym okiem.

4.1.2 Wymagania przy odbiorze.

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN - H —
93215

Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretéw musi by¢ zaopatrzona w atest, w kto-
rym maja byé podane:

. nazwa wytworcy

. oznaczenie wyrobu wg PN —-H- 93215

. numer wytopu lub numer partii
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. wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz skiad chemiczny wedtug
analizy wytopowej masa partii
. rodzaj obrobki cieplnej

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wiazki pretow lub kregu pretéw
( po dwie do kazdej wiazki ) muszg znajdowaé sie nastepujace informacje :

znak wytworcy

srednica nominalna

znak stali

numer wytopu lub numer partii

znak obrébki cieplnej

4.2 Drut montazowy.

Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywaé wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatko-
wego.

2.4.3 Podkiadki dystansowe.

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatorow i podkladek dystansowych wylacznie z betonu.
Podkladki dystansowe musza by¢ przymocowane do pretéow

5. SPRZET.

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu, podano w czescil Specyfikacji zawierajacej wy-
magania ogdélne kod CPV 45000000.

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budow-
lanych powinien spetnia¢ wymagania obowigzujagce w budownictwie ogdélnym. W szczegodl-
nosci wszystkie rodzaje sprzetu jak gietarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny byé
sprawne oraz posiada¢ fabrycznag gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet powinien spetniaé¢
wymagania BHP . Miejsca i elementy szczegélnie niebezpieczne dla obstugi powinny byé
specjalnie oznaczone. Sprzet powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na
budowie. Osoby obstugujace sprzet powinny byé odpowiednio przeszkolone.

6. TRANSPORT.

Ogodlne wymagania dotyczace, podano w czesci | Specyfikacji zawierajacej wymagania
ogolne kod CPV 45000000.

Prety do zbrojenia powinny byé przewozone odpowiednimi srodkami transportu, w sposéb
zapewniajacy unikniecie trwatych odksztalcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu dro-
gowego.

7. WYKONANIE ROBOT.

Ogodlne zasady wykonania robét podano w czesci | Specyfikacji zawierajacej wymagania
ogolne kod CPV 45000000. Wykonawca przedstawi na zyczenie Inspektorowi nadzoru do
akceptacji projekt organizacji robét.

7.1 Przygotowanie i montaz zbrojenia.

Powinien odpowiada¢é wymaganiom normy PN —91/5- 10042, klasy i gatunki stali winny
byé zgodne z dokumentacja projektowa.

- Czyszczenie :

Prety przed ich uzyciem do zbrojenie konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw
rdzy kurzu i blota . Prety zbrojenia zatluszczone lub zabrudzone farbg olejng mozna opa-
la¢ lampami benzynowymi lub czysci¢ preparatami rozpuszczajacymi ttuszcze.

Stal pokryta tuszczaca sie rdza i zabtocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie
lub mechanicznie badz przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary
pretow.

Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢é strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sie stru-
mieniem cieptej wody. Inne sposoby czyszczenia powinien zaakceptowaé¢ Inspektor nadzo-
ru.

- Prostowanie pretéw:

Dopuszcza si¢ prostowanie pretow za pomocg kluczy, mtotkéw, scianek.

Dopuszczalna wielkos¢ miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

- Ciecie pretow zbrojeniowych:

Ciecie nalezy wykonywaé¢ przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu przy pomocy me-
chanicznych nozy, dopuszcza si¢ ciecie palnikiem acetylenowym.

- Odgiecia:

Minimalne s$rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje tabela
Nr 23 normy PN -S —100042. Na zimno na budowie mozna wykonaé odgigcia pretéw o
srednicy d < 12mm . Prety o srednicy d > 12 mm powinny byé odginane 2z kontrolowanym
podgrzewaniem.
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W miejscach zagie¢ i zalaman elementéow konstrukcji w ktérych zagieciu ulegajg jedno-
czesnie wszystkie prety zbrojenia rozcigganego , nalezy stosowa¢ srednice zagiecia réwng
co najmniej 20d.

Minimalna wewnetrzna srednica zgiecia ¢r hakéw potokragltych, hakéw prostych wynosza
2,50 dla pretéow gladkich 4¢ dla pretéw zebrowanych. Wewnetrzna srednica odgiecia
strzemion i pretdw montazowych powinna spetnia¢ warunki jak dla hakéw. Przy odbiorze
hakéw i odgie¢ pretéw nalezy zwrécié szczegdlng uwage na ich zewnetrzna strone . Niedo-
puszczalne sa tam peknigcia podczas wyginania. Odgiecia pretow zbrojenia gtéwnego wy-
konywaé¢ pod katem 45° . Minimalna wewnetrzna srednica ¢r zgiecia pretow zebrowanych
przy otuleniu betonem w kierunku prostopadiym.

- >100 mmoraz>7¢ - 10¢

- > 50mm oraz>3¢ - 15¢

- > 50mm oraz<7¢ - 20¢

- Montaz zbrojenia

W konstrukcje mozna wbudowa¢ stal pokryta co najwyzej nalotem nie ztuszczajacej sie
rdzy, Nie wolno wbudowac¢ stali zattuszczonej , smarami lub innymi sSrodkami chemicznymi
w tym soli, zabtoconej. Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretéow wzgle-
dem siebie i deskowania nie moze ulec zmianie.

Grubos¢ otuliny zewnetrznej w $wietle pretéw i powierzchni przekroju elementu zelbeto-
wego powinna wynosi¢ co najmniej:

- przy klasie betonu B 30 ukiadanym na podbetonie ( fundamenty) klasa eksp. XC2 - 5cm
- przy klasie betonu B 25 (elementy wewnetrzne ), klasie ekspozycji XC1 - 2,5cm dla
strzemion w belkach podciggach, minimum 3 cm dla zbrojenia giéwnego belek i pod-
ciagéw , 2 cm dla zbrojenia plyt stropowych.

Ukladanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszeniu na odpowiedniag wyso-
kos¢ w trakcie betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie po
wykonanym szkielecie zbrojeniowym .

- Montowanie zbrojenia

Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym. Drut wigzatkowy gr. 1Imm uzy-
waé do taczenia pretéw o srednicy do 12 mm, przy srednicach wiekszych stosowa¢ drut o
srednicy 1,5mm. W szkieletach zbrojenia belek i stupéw nalezy taczyé¢ wszystkie skrzy-
zowania pretéow naroznych ze strzemionami a pozostatych pretéw - na przemian.

8. KONTROLA JAKOSCI.

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w czescil Specyfikacji zawierajacej wy-
magania ogdélne kod CPV 45000000.

Kontrola jakosci robét wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumen-
tacja projektowa oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi w
momencie przyjecia na budowe oraz przed betonowaniem.

- Dopuszczalne tolerancje wymiaré6w w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia zbro-
jenia:

- usytuowanie pretow

a) otulenie wkladek wg projektu konstrukcji i wg pktu montaz zbrojenia - zwiekszo-
ne maksymalnie 5mm, nie przewiduje si¢ zmniejszenia grubosci otuliny.

b) rozstaw pretow wg projektu konstrukcji maksymalne réznice 10 mm w swietle

c) odstep od czota elementu Ilub konstrukcji - wg projektu konstrukcji i wg pkt mon-
taz zbrojenia roéznice nie powinny przekracza¢ £ 10mm
d) dlugosé¢ preta miedzy odgieciami - wg projektu konstrukcji - réznice nie powinny

przekracza¢ £ 10mm

e) miejscowe wykrzywienie £ 5mm

- Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowigzuja nastepujace wymagania:

a) dopuszczalne odchylenie strzemion os$ linii prostopadiej do zbrojenia gtéwnego nie po-
winno przekracza¢ 3%

b) liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogol-
nej ich liczby na tym precie

c) réznica w rozstawie miedzy pretami giéwnymi nie powinna przekracza¢ 0,5cm, réznice
w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ + 2 cm.

9. OBMIAR ROBOT.

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w czesci | Specyfikacji zawierajacej wymagania
ogolne kod CPV 45000000. Zbrojenie powinno zostaé wykonane zgodnie dokumentacja
projektowsq .

10. ODBIOR ROBOT.

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w czesci | Specyfikacji zawierajacej wymagania
ogolne kod CPV 45000000.
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2.10.1 Zgodnos¢ robét z dokumentacjg projektowa i ST.

Roboty powinny zosta¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i SST oraz pisem-
nymi poleceniami Inspektora nadzoru.

2.10.2 Odbior koncowy

Odbiér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w
dzienniku budowy zakonczenia robét zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora
nadzoru narozpoczecie betonowania elementéw, ktérych zbrojenie podlega odbiorowi.
Odbior powinien polega¢ na sprawdzeniu:

zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacjg projektowa , zgodnosci z dokumentacja
projektowa liczby pretdow w poszczegdélnych przekrojach rozstawu strzemion prawidtowosci
wykonania hakoéw, zlgcz i dlugosci zakotwien pretéow zachowania wymaganej projektem
otuliny zbrojenia.

Do odbioru robét majg zastosowanie postanowienia zawarte w czesci | Specyfikacji za-
wierajacej wymagania ogolne kod CPV 45000000 .

11. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogodlne zasady dotyczace podstawy platnosci podano w czescil Specyfikacji zawieraja-
cej wymagania ogolne kod CPV 45000000.

2.11.1 Cena jednostkowa obejmuje:

- zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji, czyszczenie i wyprostowanie, wygiecie,
przycinanie pretow stalowych, taczenie pretow na zaktad, montaz zbrojenia przy uzyciu
drutu wigzatkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacja projektowa i ST

- wykonanie badan i pomiaréw

- czyszczenie terenu budowy z odpadéw zbrojenie stanowigcych witasnosé¢ Wykonawcy i
usuniecie ich z terenu budowy.

12. PRZEPISY ZWIAZANE.

12.1 Normy
PN - I1SO 6935-1:199 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie
IDT - 1SO 6935-1:1991
PN -ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania.
PN - ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu.
IDT - ISO 6935-2:1991 Prety zebrowane
PN -ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania
2/AK:1998/Ap1:1999
PN82/H- 93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu.
Poprawki: 1.Bl4/91 poz.27
2.BI8/92 poz.38
Zmiany 1.Bl4/84 poz.17
PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
Zmiany PN-H-84023-06?A1:1996 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Ga-
tunki .
PN-B-03464 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone, projektowanie
12.2 Inne dokumenty i instrukcje
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej :
Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukciji,
Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych.

13. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY PODCZAS WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

Na podstawie ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych.

Rozdziat 14
Roboty zbrojarskie i betoniarskie

§ 196.

1.Stoty warsztatowe i maszyny zbrojarskie powinny by¢ ustawione w pomieszczeniach lub pod
wiatami.

2.Stanowiska pracy zbrojarzy, znajdujgce sie po obu stronach stotu, nalezy oddzieli¢ umiesz-
czong nad stotem siatka o wysokosci 1 m i o oczkach nie wiekszych niz 20 mm.

3.Stoty warsztatowe do przygotowania zbrojenia powinny mie¢ stabilng konstrukcje i by¢ przy-
twierdzone do podtoza.

4.Miejsca pracy przy stolach zbrojarskich i stanowiskach obstugi maszyn powinny byé wyposa-
zone w pomosty drewniane lub wykonane z innych materiatéw o wlasciwosciach termoizolacyj-
nych.

§ 197. Prety zbrojeniowe w czasie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszcza-
niem sie w kierunku poprzecznym i podtuznym.

§ 198.
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1.Poszczegolne rodzaje elementéw zbrojenia i ksztattownikéw stalowych powinny by¢ skitado-
wane oddzielnie, na wyréownanym i odwodnionym podiozu albo na podktadach.

2.Chodzenie po utozonych elementach zbrojenia jest zabronione.

§ 199. Elementy zbrojenia, przenoszone za pomoca zurawi, powinny byé zawieszone stabilnie i
zabezpieczone przed wysunigciem sie.

§ 200. Zabronione jest:

1)podchodzenie do transportowanego zbrojenia, znajdujacego sie w potozeniu wyzszym niz 0,5
m ponad miejscem ufozenia;

2)chwytanie rekami za skrajne elementy zbrojenia ukladanego w formy;

3)rzucanie elementéw zbrojenia.

§ 201. Kotowrotki do rozwijania zwojow stali zbrojeniowej oraz przestrzen pomiedzy kotowrot-
kami a prosciarkami powinny by¢ ogrodzone.

§ 202.

1.W przypadku prostowania stali metoda wyciggania - stanowiska pracy, miejsca zamocowania
pretow oraz trase z obu stron toru wyciggowego nalezy zabezpieczy¢ ogrodzeniem zabezpie-
czajacym pracownikow.

2.Na wydzielonym terenie, o ktérym mowa w ust. 1, jest zabronione:

1)przebywanie osoby wzdluz wycigganego preta zbrojeniowego w czasie prostowania stali;
2)przebywanie os6b niezatrudnionych przy prostowaniu stali;

3)organizowanie innych stanowisk roboczych i sktadowisk.

§ 203. Wprowadzanie do prosciarki preta ze zwoju jest dopuszczalne jedynie przed jej urucho-
mieniem.

§ 204.

1.W czasie ciecia pretéw zbrojeniowych nozycami recznymi pret ciety nalezy oprzeé¢ obustron-
nie na koztach lub na stole zbrojarskim.

2.Ciecie pretow zbrojeniowych o srednicy wigkszej niz 20 mm nozycami recznymi jest zabro-
nione.

3.W czasie przecinania mechanicznego pretéw zbrojeniowych chwytanie reka pretow w odle-
glosci mniejszej niz 0,5 m od urzadzenia tngcego jest zabronione.

§ 205.

1.Prety o srednicy wiekszej niz 20 mm nalezy odgina¢ wylacznie za pomoca urzagdzen mecha-
nicznych.

2.Zaktadanie zbrojenia, przestawianie odbojnic lub trzpieni przy gieciu stali na mechanicznej
gietarce jest dopuszczalne wylgcznie przy unieruchomionej tarczy gietarki.

§ 206. Do montazu zbrojenia na stanowisku pracy potozonym na wysokosci stosuje sie przepi-
sy rozdziatu 9.

§ 207. W czasie dodawania do mieszanki betonowej srodkéw chemicznych roztwoér nalezy
przygotowywac w wydzielonych naczyniach i w wyznaczonych miejscach, a osoby zatrudnione
przy rozcienczaniu srodkéw chemicznych powinny by¢ zaopatrzone w srodki ochrony indywi-
dualnej.

§ 208.

1.Pojemniki do transportu mieszanki betonowej powinny by¢ zabezpieczone przed przypadko-
wym wylaniem mieszanki oraz wyposazone w klapy tatwo otwieralne.

2.0préznianie pojemnika z mieszanki betonowej powinno odbywac¢ sie stopniowo i rwnomier-
nie, aby nie dopusci¢ do przecigzenia deskowania.

3.Wylewanie mieszanki betonowej w deskowanie z wysokosci wigkszej niz 1 m jest zabronione.
§ 209. Przy dostawie masy betonowej pojazdem punkt zsypu powinien by¢ wyposazony w od-
bojnice zabezpieczajace pojazd przed stoczeniem sie.

§ 210.

1.W czasie podgrzewania lub naparzania materiatéw nalezy zabezpieczy¢ pracownikéw przed
oparzeniem.

2.Zawory przewodoéw pary nalezy umieszczaé¢ w miejscach tatwo dostepnych dla obstugi urza-
dzen.

§ 211.

Naprawy instalacji parowej lub goragcej wody nalezy wykonywaé po uprzednim ich wylgczeniu,
oproéznieniu i ostudzeniu.

§ 212. Formy do produkcji elementow prefabrykowanych o masie wiekszej niz 50 kg powinny
by¢ przemieszczane za pomocg urzadzen mechanicznych.

§ 213.

1.W czasie podnoszenia elementu prefabrykowanego nalezy sprawdzi¢ dynamometrem mase
elementu zawieszonego na haku dzwigu oraz stwierdzi¢, czy nie nastapito przyssanie lub przy-
czepienie sie powierzchni elementu do formy.

2.W przypadku odczytywania wskazan dynamometru na ziemi odczytujacy pracownik nie powi-
nien znajdowac sie blizej krawedzi formy niz 1,5 m.

3.Jezeli strzatka dynamometru dojdzie do granicy nominalnego udzwigu, a element nie zostanie
podniesiony, nalezy natychmiast wstrzyma¢ dalsze podnoszenie. Ponowne podnoszenie moze
nastagpi¢ po odspojeniu elementu od powierzchni formy.
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2. BETONOWANIE

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-B -2
KONSTRUKCJE Z BETONU NIEZBROJONEGO PRZY REALIZACJI zadania pn. ,,Wykonanie do-
kumentacji budowlano-wykonawczej dotyczacej budowy Osrodka Zdrowia w Pilchowicach”

Wykonywanie robét kod CPV betonowanie 45262300-4

Betonowanie konstrukcji kod 45262350-9
Betonowanie bez zbrojenia kod 4526350

1. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA .

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja , obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu wyko-
nywanie robét kod CPV betonowanie 45262300-4 , kod 45262350-9 betonowanie konstrukcji ,
kod 4526350 betonowanie bez zbrojenia czyli:

wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem
dostarczenie mieszanki betonowej

uktadanie i zageszczanie mieszanki betonowej
pielegnacja betonu.

2. OKRESLENIA PODSTAWOWE.

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji s zgodne 2z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w czesci |l Specyfikacji zawierajacej wymagania ogélne kod CPV
45000000 a takze podanymi ponizej:

Beton - material powstaly ze zmieszania cementu, kruszywa grubego i drobnego, wody
oraz ewentualnych domieszek dodatkéw, ktéry uzyskuje swoje witasciwosci w wyniku hy-
dratacji cementu

Mieszanka betonowa - catkowicie wymieszane skiadniki betonu, ktére sg jeszcze w stanie
umozliwiajacym zageszczenie wybrang metoda

Beton stwardnialy - beton, ktéry jest w stanie stalym i ktéry osiagnat pewien poziom
wytrzymatosci

Beton wytworzony na budowie - beton wyprodukowany na placu budowy przez wyko-
nawce na jego wlasny uzytek

Beton towarowy - beton dostarczony jako mieszanka betonowa przez osobe Ilub jed-
nostke nie bedaca wykonawca. Betonem towarowym jest réwniez beton produkowany
przez wykonawce poza miejscem budowy;

Beton wyprodukowany na miejscu budowy, ale nie przez wykonawce.

Beton zwykly - beton o gestosci w stanie suchym wigkszej niz 2000kglm3, ale nie prze-
kraczajacej 2600kglm3

Prefabrykowany wyréb betonowy -wyréb betonowy formowany i dojrzewajgcy w miejscu
innym niz ostateczne miejsce jego zastosowania.

Beton projektowany - beton, ktérego wymagane wiasciwosci i dodatkowe cechy sa poda-
ne producentowi , odpowiedzialnemu za dostarczenie betonu zgodnego z wymaganymi
wihasciwosciami i dodatkowymi cechami.

Metr szescienny betonu - ilosé mieszanki betonowej, ktéra po zageszczeniu zgodnie z
procedurg EN12350-6 zajmuje objetos¢ 1m?

Cement - ( spoiwo hydrauliczne ) - drobno zmielony materiat nieorganiczny, ktéry po zmie-
szaniu z woda daje zaczyn wiazacy i twardniejacy w wyniku hydratacji oraz innych pro-
cesow, zachowujacy po stwardnieniu wytrzymatos¢ i trwalosé¢ takze pod woda
Kruszywo — ziarnisty material mineralny odpowiedni do stosowania do betonu. Kruszywa
moga by¢ naturalne , pochodzenia sztucznego lub pozyskane z materialu wczesniej uzyte-
go w obiekcie budowlanym.

Kruszywo zwykle - kruszywo o gestosci ziaren w stanie suchym >2000kg/m3 i< 3000kg/m3
oznaczanej zgodnie z EN 1097 -3

Producent - osoba lub jednostka produkujagca mieszanke betonowa

Wykonawca osoba lub jednostka stosujgca mieszanke betonowag do wykonania konstrukcji
lub elementu

Nasigkliwos¢ betonu - stosunek masy wody, ktérg zdolny jest wchionaé¢ beton, do jego
masy w stanie suchym.

Stopien wodoszczelnosci - symbol literowo - liczbowy ( np. W 8) klasyfikujacy beton pod
wzgledem przepuszczalnosci wod. Liczba po literze W oznacza dziesigciokrotng wartosé
cisnienia wody w MPa dziatajagcego na probki betonowe.

Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo liczbowy (np. F150 ) klasyfikujacy
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Beton pod wzgledem jego odpornosci na dziatanie mrozu. Liczba po literze F oznacza
wymagang liczbe cykli zamrazania i odmrazania prébek betonowych, przy ktérej ubytek
masy jest mniejszy niz 2% .

Klasa betonu — okreslenie jakosci betonu odpowiadajace wytrzymatosci na gwarantowanej,
oznaczone literg B i liczbg wyrazajaca wytrzymatosci gwarantowanej w M Pa
Wytrzymatosé gwarantowana betonu - wytrzymatos¢ betonu na sSciskanie oznaczona na
kostkach szesciennych o krawedzi 150 mm gwarantowana przez producenta.

Wytrzymatosé na sciskanie - maksymalne naprezenie s$ciskajagce w jednoosiowym stanie
naprezenia

Wytrzymatlos¢é charakterystyczna betonu na s$ciskanie - 5 % kwantyl rozktadu statystycz-
nego wytrzymatosci betonu na s$ciskanie oznaczonej na walcach o srednicy 150 mm i
wysokosci 300mm w 28 dniu dojrzewania lub na prébkach szesciennych o boku 150 mm

3. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumen-
tacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania podano w
czescil Specyfikacji zawierajacej wymagania ogoéine kod CPV 45000000.

4. MATERIALY.

Ogole wymagania dotyczace materiatlow, ich pozyskania i sktadowania podano w czesci |
Specyfikacji zawierajacej wymagania ogoélne kod CPV 45000000. Wymagania dotyczgce
jakosci mieszanki betonowej reguluja odpowiednie polskie normy.

4.1 Skladniki betonu

4.1.1 Postanowienia ogoéine

W projektowanej budowie budynku wielofunkcyjnego przewidziano wykorzystanie betonu
trzech klas C 8/10 - dla podbetonu, C 15/20 dla taw fundamentowych i s$cian wyréwnaw-
czych oraz C 20/25 dla elementéow wylewanych powyzej + 0,00. We wszystkich tych przy-
padkach nalezy stosowaé beton towarowy z wytwoérni.

4.1.2 Podstawowe wymagania dotyczace skladu betonu i wilasciwosci mieszanki betono-
wej.

Sktadniki betonu nie powinny zawiera¢ substancji szkodliwych w ilosciach mogacych
obnizy¢ trwalos¢ betonu lub spowodowac korozje zbrojenia.

Do betonéw zgodnych z EN 206 -1 nalezy stosowa¢ wylacznie skladniki o ustalonej
przydatnosci do kazdego konkretnego zastosowania. Zaleca sie¢ takie projektowanie
betonu aby zminimalizowaé¢ segregacje i wydzielanie cieczy z mieszanki betonowej .

- Cement - dobrany zgodnie z EN - 197 -1 z uwzglednieniem przeznaczenia da-
nej partii betonu , wymiaréw wylewanych elementéw

- Kruszywo - zwykle zgodnie z prEN 12620 :2000. maksymalny nominalny goérny
wymiar ziaren kruszywa nalezy dobiera¢ uwzgledniajagc otuline zbrojenia oraz minimalng
szerokos¢ przekroju elementu.

Mieszanke zwirowo piaskowa odpowiadajaca EN 12620 : 2000 mozna stosowac jedynie do
klasy betonu C 8/10

- Woda zarobowa -zgodnie z prEN 1008 : 1997

- Domieszki - ogdlna przydatnos¢ ustalona wg. EN 934-2. Calkowita ilos¢ domieszek
o ile zostang zastosowane nie powinna przekracza¢ dopuszczalnej najwiekszej ilosci
zalecanej przez producenta domieszek oraz nie powinna by¢ wieksza niz 50 g (w postaci
dostarczonej ) na kg cementu. Do betonu zbrojone-go nie nalezy stosowa¢ chlorku wap-
nia ani domieszek na bazie chlorku.

- O ile Inspektor nadzoru uzna za konieczne nalezy okresli¢ konsystencje mieszanki
betonowej dostarczonej na budowe

- Nalezy stosowa¢ sie do zalecanych dla danej klasy ekspozycji, wartosci granicz-
nych, odnosnie maksymalnej wielkosci c/w oraz minimalnej zawartosci cementu Nalezy
jednoczesnie zmierza¢ do zminimalizowania c/w. Dla betonu B30 graniczny c/w wynosi 0,5
przy minimalnej ilosci cementu 300 kg/ms. Dla betonu B 25 ; graniczne c/w = 0,60 , minimal-
na ilos¢ cementu 280kglm3

- Wykonawca powinien posiada¢ informacje ze strony producenta odnosnie rodza-
ju, klasy wytrzymatosci cementu oraz kruszywa, typu domieszek, zatlozonego wspoéiczynni-
ka c/w, rozwoju wytrzymatosci, jak réwniez wyniki istotnych wstepnych badan betonu w
oparciu o te dane prowadzi¢ pielegnacje betonu.

4.1.3 Temperatura betonu

Temperatura mieszanki betonowej w momencie dostarczenia nie powinna by¢ nizsza niz 5
0 Wymagania dotyczace np. sztucznego podgrzewania powinny by¢ uzgodnione pomiedzy
producentem a wykonawca.

4.2 Wymagania dotyczace stwardnialego betonu

Beton do konstrukcji obiektow kubaturowych wg PN--B-06250 musi spetniaé nastepuja-
ce wymagania:

- zalozong wytrzymatosé na sSciskanie - producent mieszanki w odpowiednim czasie
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przed dostawa powinien okresli¢ , na jakich prébkach walcowanych czy szesciennych po-
winna by¢ oznaczona

- nasigkliwos¢ - do 5 %:

- wodoszczelnos¢ - wieksza od W8

- gestos¢ betonu powinna byé wigksza niz 2000 kg/m3 i nie powinna przekraczaé
2600 kg/m3 . Nie powinna odbiega¢ od zalozonej + 100kglm3.

5. SPRZET.

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu, podano w czescil Specyfikacji zawierajgcej wy-
magania ogoélne kod CPV 45000000 .pkt3.

Do podawania mieszanek nalezy stosowaé¢ pojemniki lub pompy przystosowane do poda-
wania mieszanek plastycznych. Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowaé
wibratory z butawami o sSrednicy nie wigkszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia
lezacymi w ptaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000 drgan na minute itaty wibracyjne
charakteryzujace sie¢ jednakowymi drganiamina calej diugosci.

6. TRANSPORT.

Ogodlne wymagania dotyczace, podano w czescil Specyfikacji zawierajagcej wymagania
ogolne kod CPV 45000000 .pkt 4

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywaé przy pomocy mieszalnikow samochodo-
wych tzw. gruszek lub innych. Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej mozna wykony-
wacé przy pomocy pompy do betonu lub innych srodkéw zaakceptowanych przez Inspekto-
ra nadzoru.

7. WYKONYWANIE ROBOT.

Ogodlne zasady wykonania robét podano w czescil Specyfikacji zawierajacej wymagania
ogolne kod CPV 45000000 .pkt5.

7.1. Roboty betoniarskie - Zalecenia ogdlne

Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastgpi¢ po dokonaniu akceptacji przez Inspektora
nadzoru;

wyboru sktadnikéw betonu

sposobu wytwarzania mieszanki

sposobu transportu

kolejnosci i sposobu betonowania

sposobu pielegnacji betonu

warunkow rozformowania deskowania

zestawienia koniecznych badan

Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru
prawidtowos¢ wykonania zbrojenia

prawidtowos¢ wykonania deskowan rusztowan

zgodnos¢ rzednych z projektem

czystos¢ deskowania oraz obecnosé¢ wkladek dystansowych zapewniajacych wymaganag
wielkos¢ otuliny

prawidtowos¢ wykonania robot zanikajgcych

gotowos¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami

Norm: PN -B - 06250 i PN —B-06251. Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwole-
nia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

7.2. Wytwarzanie i uktadanie, zageszczanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywaé¢ sie¢ wylacznie w wyspecjalizowanym
zakladzie produkcji betonu . Zaklada sie¢ stosowanie betonu tzw. towarowego . Mieszanka
powinna spetnia¢é wymagania zawarte w dokumentacji projektowej oraz ST.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé¢ pojemniki o konstrukcji
umozliwiajacej tatwe ich opréznianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek
plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji
mieszanki betonowej przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75m od powierzchni na
ktorg spada . W przypadku gdy wysokos¢ ta jest wigeksza

mieszanke nalezy podawac za pomocga rury zsypowej ( do wysokosci 3,0m) .

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ nastepuja-
cych wymogow:

- w fundamentach, scianach, stupach i ramach mieszanke betonowa nalezy uktadac
bezposrednio z pojemnika lub rurociaggu pompy badz tez za posrednictwem rynny war-
stwami o grubosci do 40cm, zageszczajac wibratorami wgtebnymi.

- przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z po-
jemnika lub rurociagu pompy

- przy betonowaniu oczepow, gzymsoéw, wspornikdw, zamkow i stref przydylatacyj-
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nych stosowaé¢ wibratory wgtebne .

Przy zageszczaniu mieszanki nalezy stosowaé¢ nastepujace warunki :

- wibratory wglebne stosowaé o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute. Srednica
butawy wibratora nie powinna byé wieksza anizeli 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbroje-
nia lezacymi w plaszczyznie poziome;j.

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawa
wibratora

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na giebo-
kos¢ 5- 8 cm w warstwe poprzednigi przytrzymywaé¢ bulawe w jednym miejscu w czasie
20 -30 s po czym wyjmowac¢ powoli w stanie wibrujgcym.

- kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny byé¢ od siebie oddalone o 1,4R, gdzie
R jest promieniem skutecznego dziatania wibratora ; odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,3 — 0,5m
Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnio-
nych z Projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno byé uzgodnione z Projek-
tantem , a w prostszych przypadkach mozna sie kierowa¢ zasada , ze powinna ona by¢
prostopadia do powierzchni elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna byé starannie przygoto-
wana do potaczenia betonu stwardnialego ze sSwiezym przez usuniecie z powierzchni
betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu, warstwy szkliwa cementowego oraz zwil-
zenie woda . Powyzsze zabiegi nalezy wykonaé¢ bezposrednio przed rozpoczeciem beto-
nowania.

W przypadku przerwy w ukiladaniu betonu zageszczanego przez wibrowanie wznowienie
betonowania nie powinno si¢ odby¢é poézniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym
stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20° C, czas trwania
przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin.

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywaé wylagcznie w temperaturach nie nizszych niz
plus 5°C. W innych przypadkach konieczna jest zgoda Inspektora nadzoru i szczegétowe
okreslenie warunkéw betonowania w tym m.innymi sktadu, temperatury mieszanki itp.
Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu , nalezy
zabezpieczaé miejsce robot za pomoca mat lub folii.

7.3. Betonowanie stropoéw.

Do betonowania stropu mozna przystgpi¢ po utozeniu zbrojenia zmontowaniu zbrojenia
wiencow, zeber i zbrojenia podporowego. Nalezy usung wszelkie zanieczyszczenia a
deskowanie pola¢ obficie wodg . Podczas betonowania nalezy zwracaé szczegélng uwage
na doktadne wypelnienie wszystkich przestrzeni mieszanka betonowa, prawidlowe zagesz-
czenie betonu i nalezytg jego pielegnacje. Jezeli beton podawany jest na strop w sposoéb
obcigzajacy konstrukcje, to jego poziomy transport po stropie moze odbywaé sie taczka-
mi po sztywnych pomostach ulozonych prostopadle do belek stropowych. Pomosty powin-
ny by¢ wykonane z desek o grubosci co najmniej 38 mm i szerokosci min 20 cm.

7.4. Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lek-
kimi wodoszczelnymi ostonami zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi
beton przed deszczem i nastonecznieniem.

Dalsza pielegnacja polegajaca na polewaniu woda, jej intensywnos¢, powinno sie¢ dosto-
sowaé¢ do temperatury otoczenia. Woda stosowana do polewania betonu powinna spetniaé
wymagania wody jak do betonu. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢
chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego
wytrzymatosci na sciskanie co najmniej 15,0 M Pa

7.5. Deskowanie

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujace warunki:

- zapewni¢ odpowiednig sztywnos¢ i niezmiennos$¢ ksztattu konstrukcji

- zapewni¢ jednorodna powierzchnig betonu

zapewni¢ odpowiedniag szczelnos¢

zapewnic¢ tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos¢ uzycia

wykazywaé¢ odpornos¢ na deformacje pod wplywem warunkéw atmosferycznych.

Rodzaj zastosowanego deskowania uzgodni¢ z inspektorem nadzoru.

7.6. Kontrola jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w czesci | Specyfikacji zawierajacej wy-
magania ogoéine kod CPV 45000000 .pkt6

7.7. Badanie kontrolne betonu

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie beto-
nowania pobieraé prébki kontrolne szescienne lub walcowane w porozumieniu z produ-
centem mieszanki - w liczbie nie mniejszej niz:

1 prébka na 100 zarobéw,

1 prébka na 50 m® betonu
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3 probki na dobe

6 probek na partie betonu.

Prébki pobiera sie losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, nastepnie
przechowuje , przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z PN-B-06250

Jezeli probki wykaza wytrzymatosé nizsza od przewidzianej dla danej klasy betonu, nalezy
przeprowadzi¢ badania probek wycietych z konstrukc;ji .

Jezeli wyniki badan wyjda pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajacy wymaganej
klasie betonu.

W przypadku niespelnienia warunkéw wytrzymalosci betonu na sciskanie po 28 dniach
dojrzewania, dopuszcza si¢ w uzasadnionych przypadkach za zgoda Inspektora nadzoru
spetnienie tego warunkéw okresie pozniejszym, lecz nie dluzszym niz 90 dni.

Dla okreslenia nasigkliwosci betonu nalezy pobraé¢ przy stanowisku betonowania co naj-
mniej razw czasie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie skladnikow betonu
sposobu ukladania i zageszczania po 3 prébki o ksztalcie regularnym i lub po 5 prébek o
ksztalcie nieregularnym, zgodnie z PN —B -06250.

Wymagany stopien wodoszczelnosci sprawdza sie, pobierajagc co najmniej jeden raz w
okresie betonowania obiektu oraz przy zmianie skladnikow betonu, sposobu uktadania i
zageszczania betonu po 6 prébek regularnych o grubosci nie wigekszej niz 160 mm i mini-
malnym wymiarze boku lub $rednicy 100mm.

Préobki przechowywaé nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni wg.
normy PN -B-06250.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (
przez wlasne laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normg PN -B-06250, a takze
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikéw
badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

7.8. Tolerancje wykonania

7.8.1. Wymagania ogoélne

Obiekt podlega tolerancjom normalnym klasy N 1

Odchylenia poziome usytuowania podpoér i elementéw powinny byé mierzone w stosunku
do osi podiuznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajacych sie z osiami $cian
i stupow.

Odchylenia poziome wzdluz wysokosci budynku powinny przyjmowaé¢ wartosci rézno-
imienne, w stosunku do ukladu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchylen o cha-
rakterze systematycznym nalezy podja¢ dziatania korygujace.

7.8.2. Fundamenty

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentéw w planie nie powinno by¢ wiek-
sze niz: * 5mm

Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozy-
cyjnego nie powinno by¢ wieksze niz £ 15mm

7.8.3. Sciany wyréwnawcze

Dopuszczalne odchylenie usytuowania $cian w stosunku do osi pozycyjnej nie powinno
by¢ wieksze niz £ 5 mm

7.8.4. Stupy i sciany

Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupéw w planie w stosunku do osi pozycyjnych
nie powinno by¢ wieksze niz + 5 mm

Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odlegtosci usytuowania stupéw i scian w planie
w stosunku do stlupéw i scian sasiednich nie powinno byé wieksze niz + 10 mm
Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L ( szerokosci lub dlugosci w metrach) na
kazdym poziomie nie powinno by¢ wieksze niz 20 mm na kazdej

kondygnacji, odchylenie sumarycznego wymiaru budynku nie powinno by¢ wieksze anizeli
50 mm.

Dopuszczalne odchylenie stupa lub sSciany od pionu pomiedzy poziomami przylegtych
kondygnacji nie powinno byé wigksze niz h/400

Dopuszczalne wygiecie stupa lub sciany pomiedzy poziomami przylegtych kondygnacji nie
powinno by¢ wieksze niz £ 5 mm lub h/1000

7.8.5. Przekroje

Dopuszczalne odchylenie wymiaru i przekroju poprzecznego elementu nie powinno by¢
wigksze niz : +0,02; lub 5 mm

Dopuszczalne odchylenie szerokosci przekroju elementu na poziomach gérnym i dolnym
oraz odchylenie plaszczyzny bocznej od pionu nie powinno byé wieksze niz: + 0,02; lub
5mm

Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno byé wieksze niz 10 mm.
Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgie¢ i potagczen nie powinno by¢ wieksze niz 10
mm.

Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0m nie powinno by¢ wieksze
niz: 4mm
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8. OBMIAR ROBOT.

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w czescil Specyfikacji zawierajacej wymagania
ogolne kod CPV 45000000 .pkt 7. Zbrojenie powinno zosta¢ wykonane zgodnie dokumenta-
cja projektows .

9. ODBIOR ROBOT.

Ogodlne zasady obmiaru rob6ét podano w czescil Specyfikacji zawierajacej wymagania
ogodlne kod CPV 45000000 .pkt 8.

9.1. Zgodnosé robét z dokumentacja projektowa i SST

Roboty powinny zosta¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa iS ST oraz pisem-
nymi poleceniami Inspektora nadzoru.

9.2. Odbior robét zanikajagcych lub ulegajacych zakryciu

Podstawa odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest :

- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgod-
nie z dokumentacjg projektowa i SST,

- inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robét.

Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslaja pisemne stwierdzenia Inspek-
tora nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

9.3. Odbioér koncowy

Odbior koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w
dzienniku budowy zakonczenia robé6t betonowych i spetnieniu

innych warunkow dotyczacych tych robot zawartych w umowie.

Do odbioru robot majg zastosowanie postanowienia zawarte w czescil Specyfikacji
zawierajgcej wymagania ogoélne kod CPV 45000000 .pkt 8.

10. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogodlne zasady dotyczace podstawy ptlatnosci podano w czescil Specyfikacji zawieraja-
cej wymagania ogolne kod CPV 45000000 .pkt 9.

10.1. Cena jednostkowa obejmuje:

zakup i dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcji

wykonanie deskowan oraz rusztowan z pomostem

oczyszczenie deskowania

montaz elementéw stropu

przygotowanie itransport mieszanki

utlozenie mieszanki betonowej, zageszczenie , pielegnacja

wykonanie w konstrukcji wszystkich niezbednych otworow

rowniez wynikajacych dokumentacji projektowych instalacji

rozbiorke deskowan, rusztowan pomostow

oczyszczenie stanowiska pacy i usuniecie bedacych wiasnoscia Wykonawcy
materiatléw rozbiérkowych.

wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.

11. PRZEPISY ZWIAZANE.

11.1. Normy

PN -EN 197-1 Cement. Skiad, wymagania i kryteria dla cementu powszechnego uzytku .
PN -EN 196 -1 Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzymatosci

PN -EN 196 -2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu

PN -EN 196 -3 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wigzania i stalosci objetosci.
PN - EN 196 -6 Metody badania cementu. Oznaczenie stopnia zmielenia

PN - EN 206-1 Beton czes¢ 1: Wymagania , wlasnosci, produkcja i zgodnosci.

PN-B-06265 Krajowe uzupetnienie PN-EN206-1

3. KONSTRUKCJE BETONOWE | ZELBETOWE

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST -B - 3
KOD CPV 45223500-1 KONSTRUKCJE Z BETONU ZBROJONEGO
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
realizacji robét betonowych i zelbetowych przewidzianych do wykonania w ramach robét bu-
dowlanych przy realizacji zadania pn. ,,Wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej do-
tyczacej budowy Osrodka Zdrowia w Pilchowicach”.
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1.2. Zakres stosowania specyfikacji.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleca-
niu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i maja-
ce na celu wykonanie wszystkich robé6t betonowych i zelbetowych przewidzianych w projekcie
budowy budynku. Obejmuja prace zwigzane z dostawag materiatéw, wykonawstwem i wykon-
czeniem roboét betonowych, wykonywanych na miejscu.

Roboty betonowe obejmuja konstrukcyjne betony zbrojone oraz nie zbrojone, betony funda-
mentowe i podbudowy. Betony fundamentowe majg zastosowanie do budowy ptyt fundamen-
towych, wypetnien z chudego betonu i innych robét.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja.

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robét betonowych i
zelbetowowych :

Zelbetowe tawy i stopy fundamentowe pod $ciany i stupy, z betonu kl. C 16/20/.

Sciany fundamentowe z betonu C20/25.

Stropowe plyty zelbetowe, z betonu kl. C 20/25.

Wience i belki , z betonu kl. C 20/25.

Nadproza okienne i drzwiowe z betonu kl. C20/25.

Stupy zelbetowe, schody zewnetrzne, pochylnia dla niepetnosprawnych C 20/25.

Podtoga na gruncie:

Ptytki ceramiczne na kleju 1,5 cm.

Wylewka cementowa zbrojona gr.6,0 cm

1x folia budowlana zbrojona

Styropian EPS 100 gr.15 cm

2x folia budowlana zbrojona

Ptyta zelbetowa gr.15 cm C16/20 zbrojenie wg. projektu konstrukcji.

Ptaszczyzna plyty musi by¢ rowna, dopuszczalne odchylenie na dt. 3m nie powinna przekraczaé¢
2-3 mm. pow. podioza nalezy tak przygotowac¢ aby byla czysta, mocna, zatarta na ostro, bez
spekan i rys, bez warstwy stwardnialego mleczka cementowego. Podloze betonowe powinno
by¢ suche i zabezpieczone przed przejmowaniem wilgoci z gruntu. wilgotno$¢ nie powinna
przekraczac 3%.

Chudy beton C8/10 gr.10 cm.

Podsypka - Kruszywo stabilizowane gr.15 cm

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami
i Ogolng Specyfikacja Techniczna p. 1.5.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét.

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét podano w Ogélnej Specyfikacji Tech-
nicznej p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje calos¢ robot zwigzanych z wykonywaniem elemen-
tow betonowych i zelbetowych: szalowanie, zbrojenie, przygotowanie i ukladanie mieszanki
betonowej oraz wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢é wykonania tych robét oraz ich zgodnos$¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajace-
go realizacja umowy.

1.6. Dokumentacja, ktdrg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy.

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami
podanymi w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej

Dodatkowo wykonawca dostarczaé¢ bedzie nastepujace informacje:

1. Harmonogram i kolejnos¢ prac betonowych

2. Rysunki robocze wymagane przez zarzadzajgcego realizacjag umowy

3. Sktad mieszanki betonowej i granulacje kruszywa

4, Swiadectwa jakosci przedstawione przez producenta wyszczegélnione w dalszej czesci
opracowania.

5. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentéw, wyszczegoélnione w dalszej cze-

$§ci opracowania.

2. MATERIALY.

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw i ich rodzaju podano w Ogélnej Specyfikacji Tech-
nicznej p.4.

2.2. Szalowanie
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2.21. Drewno do wyrobu szalunkéw: deski i sklejki uzywane przy deskowaniu oraz pozostate
materialy do budowy szalunkéw - zgodne z WTWO, rozdziat 5.
2.2.2. Plyty deskowania:

1. Sklejka — patrz WTWO, rozdziat 5;
2, W miejscach gdzie jest to potrzebne — metalowe formy ksztattowe;
3. Laczenie deskowan: ztacza usuwalne lub na zatrzaskach metalowych o statej

lub zmiennej dilugosci, nie posiadajace elementéw pozostawiajagcych w powierzchni betonu
otworéw o srednicy wiekszej niz 25 mm.

2.2.3. Srodek anty-przyczepny: aktywne chemicznie $rodki zawierajace sktadniki wchodzace
w reakcje z wolnym wapnem znajdujagcym si¢ w betonie, powodujace wytwarzanie sie¢ nieroz-
puszczalnych w wodzie substancji, zapobiegajacych przywieraniu betonu do deskowania.

2.2.4. Srodek uzywany przy demontazu deskowan: bezbarwny olej mineralny, nie zawierajacy
kerosenu, o lepkosci od 100 do 110 s (w uniwersalnej skali Saybolta) w temp. 40°C, oraz tempe-
raturze zaptonu wyzszej od 150°C, w otwartych pojemnikach.

2.3 Zbrojenie

2.3.1. Zebrowana stal zbrojeniowa

Zbrojenie gtéwne nalezy wykona¢ z zebrowanych pretéow zbrojeniowych ze stali Alll, 18G2.

Musi ona spetnia¢ wymagania norm PN-82/H-93215, PN-84/B-03264 oraz WTWO.

2.3.2. Elektrody spawalnicze

Elektrody spawalnicze powinny spetnia¢ warunki normy PN-84/B-03264.

2.3.3. Materialy pomocnicze

Drut do wigzania pretéw musi by¢ typu czarnego, o srednicy 1,6mm miegkki. Klocki dystansowe
pod zbrojenie musza odpowiadaé¢ celom jakim maja stuzy¢.

2.4. Sktadniki mieszanki betonowej

241. Cement

Do stosowania dopuszczone s3g tylko cementy podane ponizej. Nie wolno stosowa¢ zadnych
materiatléw zamiennych.

1. Cement hutniczy, marki 25 i 35 zgodnie z normg PN-88/B-30005.
2. Cement portlandzki, marki 25 i 35 zgodnie z norma PN-88/B-30000.
242 Woda

Czysta woda, nie zawierajgca oleju, kwasu, zasad, zwigzkéw organicznych i innych substancji
zabronionych w normie PN-88/B-32250.

243 Kruszywo

Zalozenia ogoélne: Kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczen zgodnie z WTWO rozdziat 6, z
wyjatkami wymienionymi w niniejszym opracowaniu. Kruszywo nie powinno wchodzi¢ w reak-
cje chemiczne. Przed uzyciem powinno by¢ w catosci i doktadnie przeplukane. Zawartos¢ siar-
czandéw powinna byé mniejsza od 1%.

Kruszywo drobnoziarniste (0 - 2 mm): Frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063 mm nie powin-
ny przekraczac¢ 4%. Nalezy uzywac tylko czystego, naturalnego piasku o ostrych krawedziach.
Kruszywo grube (2 - 96 mm): Nalezy uzywaé¢ zwiru naturalnego, mieszanki zwiru i famanego
zwiru, tamanych kamieni lub mieszanki tych materiatéw, zawierajacej nie wiecej niz 15% pta-
skich badz wydtuzonych ziaren (dtugos¢ 5 razy wieksza od szerokosci) . Frakcje o uziarnieniu
mniejszym niz 0,063 mm nie powinny przekraczac 2%.

Mrozoodpornos¢ kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekracza¢ 5%.

2.4.4. Domieszki do betonu

W miare potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza sie stosowanie domieszek, srod-
kéw i dodatkow do betonu: uplastyczniajacych, opézniajacych lub przyspieszajacych twardnie-
nie betonu, uszczelniajacych i przeciwmrozowych, srodkéw do pielegnacji betonu.

Wszystkie domieszki do betonéw nalezy stosowaé zgodnie z zaleceniami laboratorium. Do-
mieszki powinny spetnia¢ wymagania sprecyzowane w WTWO rozdziat 6 punkt 6.4.1.4. Od pro-
ducenta nalezy uzyskaé gwarancje zgodnosci z powyzszymi wymaganiami. Domieszki powinny
by¢ zatwierdzane przez Inzyniera. Warunkiem dopuszczenia do stosowania domieszki jest
przedstawienie zaréwno przez dostawce jak i laboratorium dokumentacji potwierdzajacej za-
chowanie wymaganych parametrow oraz pozostatych wymagan przez betony w ktérych zasto-
sowano domieszke.

3. SPRZET.

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej p.5

3.2. Sprzet do niezbedny do wykonania Robét

Rodzaje sprzetu uzywanego do robét betonowych i zbrojarskich oraz szalowan pozostawia sie
do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzgdzajgcym realizacjg umowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakoscio-
wych robét i przepisow BIOZ zostang przez zarzadzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowa-
ne i niedopuszczone do robét.

4. TRANSPORT.
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4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.6
4.2. Transport materiatow

Mieszanke betonowg i wszystkie materialy niezbedne do wykonanie elementéw wcho-
dzacych w skiad robét betonowych mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu zaakcep-
towanymi przez zarzadzajacego realizacja umowy. Do transportu mieszanki betonowej i cemen-
tu luzem nalezy stosowa¢ specjalistyczne pojazdy do tego przystosowane. Zatadunek, trans-
port i roztadunek materialéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o
ruchu drogowym.
4.3. Czas transportu gotowej mieszanki betonowe;.

Beton powinien by¢ dostarczony i wbudowany w ciagu 1 godziny po wyprodukowaniu,
przetransportowany przy uzyciu samochodéw-betoniarek.
Uzycie domieszek redukujacych ilos¢ wody oraz opdézniajacych wigzanie moze zmieni¢ wymie-
niony powyzej czas. Wymaga ono akceptacji wytworcy betonu i zarzadzajgcego realizacja
umowy.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Zasady ogdlne wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p. 2.1

5.2. Szalunki.

5.2.1 Wykonanie deskowan

Przed przystapieniem do wykonania deskowan nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ osi i poziomoéw oraz
zgodnos¢ wymiaréw z rysunkami. Do betonowania w wykopach bez szalunku wymagana jest
zgoda Inzyniera

Przed utozeniem betonu nalezy uformowac i wygtadzi¢ skarpy i dno formy ziemnej oraz recznie
usungé¢ luzng ziemie.

Szalunki nalezy wykonywa¢ zgodnie z zasadami. Nalezy je ustawia¢ w taki sposéb aby docelo-
wo beton spetniat warunki tolerancji co do ksztattu, potozenia i wymiaréw.

Nalezy dopasowywac¢ potaczenia szalunkdw oraz zapewni¢ ich wodoszczelnosé. llosé potaczen
nalezy ogranicza¢ do minimum.

Na wszystkich wysunietych, eksponowanych zewnetrznych naroznikach scian i ptyt, deskowa-
nia nalezy wzmacnia¢ 25mm tasma stalowa

Obudowy, gniazda, okapy, otwory, wneki, oraz dylatacje i polgczenia pomiarowe nalezy ksztat-
towa¢ zgodnie z projektem.

Przed potozeniem betonu nalezy wyczysci¢ deskowanie i podtoze.

Deskowania powinny pozosta¢ na miejscu az do uzyskania przez beton odpowiedniej wytrzy-
matosci pozwalajacej przenies¢ obcigzenia od ciezaru wtasnego betonu oraz konstrukcji na nim
umieszczonych.

5.2.2. Dopuszczalne odchytki w doktadnosci wykonania deskowan.

Deskowania powinny by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
WTWO, Rozdz. 6 oraz wykonane zgodnie z okreslonymi ponizej minimalnymi wymaganiami dla
prac wykonczeniowych. Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie podstawg do odmowy
przyjecia prac betonowych. Odrzucone betony zostang naprawione lub wymienione na koszt
wilasny wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana betonéw podlegajg powyzszym warunkom i
muszg by¢ zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

5.2.3. Przygotowanie powierzchni deskowan.

A. Wszystkie powierzchnie deskowan majace wchodzi¢ w kontakt z betonem przed przy-
stagpieniem do prac opisanych ponizej powinny zosta¢ gruntownie oczyszczone z pozostatosci
wczeshiejszego betonu, brudu i innych zanieczyszczen powierzchniowych. Nie wolno powtér-
nie uzywac¢ deskowan o zniszczonej powierzchni.

B. Z powierzchni kontaktowej deskowan nalezy usuna¢ wszelkie ztuszczenia stali i inne
pozostatosci metali.
C. Przed zainstalowaniem plyty maja by¢ pokryte srodkiem zapobiegajacym przywieraniu

betonu. Srodek ten nie powinien zmieniaé barwy betonu i po 30-tu dniach nie powinien byé
toksyczny.

5.2.3. Rozbieranie deskowan.

A. Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia bedgce skutkiem usuwania .
B. Deskowania oraz podpory dla wykonywanych konstrukcji ptytowych lub belek
powinny pozostaé na miejscu, do czasu gdy beton osiggnie wytrzymatosé 28-dniowa, ktéra
zostanie potwierdzona przez testy cylindryczne, lub do czasu zezwolenia na piSmie przez za-
rzadzajgcego realizacja umowy. Usuwanie jakichkolwiek podpér w celu ich ponownego wyko-
rzystania jest niedopuszczalne.

Wszystkie deskowania, elementy usztywniajace oraz podpory powinny zostaé usuniete. Zadne
z nich nie moga zosta¢ pod tynkiem.
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5.3 Zbrojenie.

5.3.1. Przygotowanie zbrojenia

Stal powinna by¢ dostarczana na budowe wraz z odpowiednimi narzedziami. Powinna ona by¢
oznaczona metkami dla tatwiejszej identyfikacji. Przed uzyciem nalezy ja chroni¢ przed kontak-
tem z gruntem. Zbrojenie powinno by¢ sktadowane na stojakach dla zabezpieczenia przed za-
nieczyszczeniami i zachowania ksztaltu nadanego pretom.

5.3.2. Dokumenty, ktére nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy.

Dokumenty dostarczane przez wykonawce w trakcie budowy muszg byé zgodne z zasadami
podanymi w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p. 2.5

Rysunki robocze dostarczone przez wykonawce przedstawiajace szczegoly giecia, zestawienia
stali i uklad zbrojenia.

Na rysunkach przedstawiajacych sposéb ukiadania zbrojenia nalezy okresli¢ nastepujace ele-
menty: wymiary, przekroje, odstepy, uktad i liczbe pretow, oraz potaczenia z oznaczeniami ko-
dowymi pozwalajagcymi na poprawne utozenie stali zbrojeniowej bez odwotywania sie do szcze-
gotowych rysunkéw roboczych.

Zbrojenie nalezy przygotowywa¢ zgodnie z norma PN-84/B-03264.

Wszystkie prety musza by¢ giete na zimno.

5.3.3. Ukladanie stali zbrojeniowej.

Czyszczenie stali: z metalu nalezy usungé¢ wszelkie ztuszczania hutnicze, tluszcz, ziemie, oraz
inne zanieczyszczenia

Zabezpieczenie, odstepy i uktadanie zbrojenia:

1. Zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz szczeg6tami i uwagami podanymi na rysunkach.
2, Jesli rysunki nie stanowig inaczej nalezy stosowaé nastepujaca otuline betonowa stali
zbrojeniowej:

Konstrukcje bedace w stalym kontakcie z gruntem: 60 mm

Konstrukcje majgce kontakt z gruntem i atmosferg: 50 mm

Sciany konstrukcji zawierajacych substancje ptynne: 50 mm

Konstrukcje niewystawione na dziatanie gruntu, atmosfery ani substancji ptynnych:
plyty: 40 mm

- $ciany, belki: 40 mm.

Potaczenia: zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz szczegotami i uwagami podanymi na rys.
Wiazanie zebrowanej stali zbrojeniowej: zgodnie z WTWO rozdz. 7.

Zbrojenie otworéw: Jezeli na rysunkach nie podano inaczej, na kazdym boku otworu (zaréwno
w pionie jak i w poziomie) nalezy umiesci¢ dodatkowe prety o przekroju rownym potowie zbro-
jenia jakie byloby umieszczone w miejscu gdzie wystepuje otwor, gdyby go nie byto. Os dodat-
kowej wiazki pretéow musi znajdowac¢ sie¢ w odlegtosci 100 mm od krawedzi kazdego z bokéw
otworu.

Spawanie zbrojenia: niedozwolone bez uprzedniego zezwolenia Inzyniera

Giecie i formowanie zbrojenia na miejscu budowy nie jest dozwolone, za wyjatkiem przypadkow
kiedy zachodzi koniecznos¢ przeformowania przygotowanych w warsztacie pretéw. Przed kaz-
dym przeformowaniem pretéw na miejscu wbudowania nalezy uzgodni¢ to z inzynierem.

rooTw

5.4. Betonowanie.

5.4.1. Produkcja betonu i ustalanie skladu mieszanki betonowej

Beton musi byé dostarczany z jednej z profesjonalnych wytwoérni betonu znajdujgcych sie w
poblizu budowy. Ze wzgledu na szczegélne warunki wykonania robét nie dopuszcza sie przygo-
towywania mieszanki na miejscu budowy.

Wymagany skiad mieszanki (dane ogélne):

Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien przedstawi¢ projek-
towany skitad mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezalezne laboratorium i
podpisany przez uprawnionego inzyniera budownictwa. Potwierdzone kopie dokumentacji ba-
dan wszystkich prébek mieszanek, przeprowadzonych przez laboratorium, powinny zostaé
przestane zarzadzajacemu realizacja umowy. Nie wolno uklada¢ mieszanki betonowej przed
zatwierdzeniem jej przez zarzadzajacego realizacjg umowy.

Producent betonu powinien dostarczy¢ atest stwierdzajac, ze stosowane przez niego z aktual-
nej dostawy materiaty: cement, domieszki, kruszywa i woda spetniaja wszystkie wyzej wymie-
nione wymagania, oraz ze stosowany przez niego projekt mieszanki, wykorzystujacy te sktadni-
ki, spetnia wszystkie warunki specyfikacji co do wytrzymatosci, gestosci, urabialnosci i trwato-
sci. Taki atest musi by¢ przedstawiony do wiadomosci zarzadzajacego realizacjag umowy, dla
poréwnania z wynikami badan mieszanki wykonanymi przez niezalezne laboratorium. Doku-
mentacja przedstawiona przez wykonawce powinna byé kompletna i zawiera¢ wystarczajacy
dowdéd, ze dotyczy biezacej produkcji wytworni.

Projekt mieszanki betonowej dla betonéw konstrukcyjnych powinien spetnia¢ nastepujace wy-
magania:
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Projektowana 28-dniowa wytrzymatosé betonu powinna wynosi¢ 20Mpa jesli w rysunkach i
specyfikacji nie zaleca si¢ inaczej. Maksymalne ziarna kruszywa nie powinny przekracza¢ 63
mm, jesli w rysunkach i specyfikacji nie zaleca sie inaczej lub jesli zmiane zaakceptuje zarza-
dzajacy realizacjg umowy.

Maksymalny stosunek w/c powinien wynosi¢ 0.60 w proporcjach wagowych, chyba ze Inzynier
wyda inne pisemne instrukcje.

Maksymalna zawarto$é cementu w elementach masywnych powinna wynosié 320 kg/m®.
Zawartos¢ catkowita powietrza 2-4%.

Opad betonu

- Fundamenty: 70-80 mm

- Sciany, piyty i belki: 50-75 mm

- Stupy i elementy o cienkim przekroju: 65-75 mm

Nalezy sprawdzi¢ czy wyniki badan mieszanki betonowej sa zgodne z wynikami testéow opadu
betonu. W celu utatwienia uktadania mieszanki mozna zwigekszy¢ opad mieszanki betonowej, ale
tylko przy pomocy dodatkow plastyfikujacych, a nie przez dodawanie wody.

Skitad mieszanki do betonowania fundamentéw

Projektowana wytrzymatos¢ 28-dniowa powinna wynosi¢ 15 Mpa. Maksymalny rozmiar ziaren
kruszywa powinien wynosi¢ 63 mm.

Minimalna zawarto$é cementu na 1 m® powinna wynosi¢ 180 kg.

Homologacja (atest)

Do kazdej partii betonu, przed jej roztadowaniem na miejscu wbudowania, nalezy dostarczy¢ me-
tryke dostawy zawierajaca informacje zgodne z wymaganiami okreslonymi w WTWO, Rozdz. 6 oraz
wymaganiami stawianymi przez zarzadzajgcego realizacja umowy.

Badania materialéw i mieszanki

Powinno byé¢ zgodne z WTWO, Rozdz. 6 i pozostalymi wymaganiami okreslonymi powyzej, doty-
czacymi ustalania sktadu mieszanki betonowej, przeprowadzania testow oraz kontroli jakosci.

5.4.2. Uktadanie mieszanki betonowej.

Na co najmniej 2 dni przed przystapieniem do uktadania mieszanki betonowej nalezy powiado-
mi¢ o tym zarzadzajacego realizacja umowy, w celu sprawdzenia deskowan, zbrojen, otworow i
innych elementéw majacych sie znajdowac w betonie.

Uktadanie mieszanki betonowej powinno przebiega¢ zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w
WTWO, Rozdz. 6, a takze zaleceniami przedstawionymi w niniejszym opracowaniu.

Mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezzwtocznie po opuszczeniu betoniarki, nie dopuszczajac
do jej segregaciji lub utraty skladnikow oraz rozpryskiwania sie mieszanki o deskowania i stal
zbrojeniowa, w warstwach o grubosci nie wigkszej niz 450 mm.

Podczas ukladania mieszanki betonowej nie dopuszcza si¢ stosowania rur i innych urzadzen
wykonanych z aluminium.

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy usung¢ z podtoza gruz i inne zanieczyszczenia.
Kruszywo lub piasek bedacy podktadem pod mieszanke betonowa nalezy nawilzyé. Przed uto-
zeniem betonu nalezy posmarowac¢ wszystkie drewniane deskowania. Rozmieszczenie zbroje-
nia powinno by¢ sprawdzone i zatwierdzone przez zarzadzajgcego realizacja umowy przed uto-
zeniem betonu.

5.4.3. Podawanie betonu przy pomocy pompy.

Pompowanie betonu dopuszcza sie tylko za zgoda zarzadzajgcego realizacja umowy. Jezeli w
jego opinii pompowanie beton nie da odpowiednich efektéow koncowych, wykonawca powinien
przeprowadzi¢ betonowanie przy uzyciu metod konwencjonalnych.

Sprzet niezbedny do uktadania betonu przy pomocy pompy:

Wykonawca powinien dysponowac¢ na miejscu, podczas betonowania gotowa do pracy pompa,
transporterem, dzwigiem i pojemnikiem do betonowania, lub innym systemem zaaprobowanym
przez Inzyniera pozwalajacym na odpowiednie roziozenie betonowania w czasie i unikniecie
powstawania niepozadanych szwéw roboczych w przypadku uszkodzenia uzywanego sprzetu.
Minimalna srednica przewodu tlocznego 100 mm.

Jesli sprzet potrzebny do betonowania lub przewody w opinii zarzadzajacego realizacjag umowy
nie funkcjonuja prawidtowo, nalezy je wymienié.

Do betonowania nie wolno uzywaé¢ przewodéw aluminiowych.

Kontrola jakosci pompowanego betonu na miejscu budowy: probki betonu na opad i do préb
cylindrycznych maja by¢ pobierane podczas betonowania na koncu kazdej partii.

5.4.4. Zageszczanie betonu.

Beton bedzie zageszczany przy uzyciu wibratoréow wgtebnych pracujacych z minimalng czesto-
tliwoscia 8000 o\min i odpowiednia do zageszczenia betonowanej sekcji amplituda. Przed roz-
poczeciem betonowania na miejscu budowy powinny znajdowa¢ sie co najmniej 3 gotowe do
pracy wibratory. Sposoby wibrowania oraz potrzebny sprzet powinny spetnia¢ zatozenia przed-
stawione w WTWO, Rozdz. 6. W celu zapewnienia odpowiedniej jakosci zageszczenia pracownik
obstugujacy wibrator musi mie¢ mozliwosé obserwacji wibrowanego betonu, lub wykonawca
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powinien wyznaczy¢ dodatkowa osobe odpowiedzialng za obserwacje betonu podczas wibro-
wania.

5.4.5. Uktadanie betonoéw przy upalnej i chtodnej pogodzie.

Betonowanie przy wysokich temperaturach

Przygotowanie kruszywa, wody oraz innych skladnikéw mieszanki betonowej powinno odby-
wacé sie¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w WTWO, Rozdz. 6. Nalezy zastosowa¢ specjalne
metody pielegnacji betonu oraz domieszki opisane w innych rozdziatach niniejszej specyfikacji,
nawet jesli nie s3 one wymagane w WTWO, Rozdz. 6. Domieszki redukujace zawartosé¢ wody
oraz opo6zniajace wigzanie betonu w celu zapewnienia urabialnosci betonu i unikniecia nieréw-
nosci powierzchni po pracach wykonczeniowych majag by¢ stosowane w ilosciach zgodnych z
zaleceniami producenta.

Nie nalezy dopuszcza¢ do przekroczenia przez mieszanke podczas betonowania temperatury
wyzszej od 30°C. W celu uniknigcie podwyzszenia temperatury betonu nalezy przed zmiesza-
niem schitodzi¢ sktadniki mieszanki.

Betonowanie przy niskich temperaturach

Mieszanke betonowa nalezy uktadaé¢ i zabezpieczaé zgodnie z wymaganiami podanymi w
WTWO, Rozdz. 6. Mieszanki nie wolno uktada¢ na zamarznietej ziemi, lodzie, oblodzonych lub
oszronionych deskowaniach. Nie wolno uktada¢ mieszanki w temperaturze zewnetrznej nizszej
lub réwnej 4°C bez specjalnego zabezpieczenia zaaprobowanego przez zarzadzajacego realiza-
cja umowy. Beton zniszczony przez przemarznigcie musi by¢ usuniety i zastgpiony nowym na
koszt wykonawcy.

5.4.6. Laczenie ze starym betonem.

Powierzchnie starego betonu nalezy skué i oczysci¢ az do odstoniecia kruszywa. Powierzchnie
kontaktowe nalezy pokry¢ srodkiem wigzacym, ktorego typ musi byé zaakceptowany przez
Inzyniera. Metody przygotowania zaprawy i srodka wigzacego powinny spetnia¢ pisemne in-
strukcje i zalecenia producenta oraz odpowiada¢ szczegélnym warunkom okreslonym w pro-
jekcie. Wymaga sie od producenta srodkéw wigzacych dostarczenia na pismie instrukcji sto-
sowania.

5.4.7. Drobne naprawy.

Wszystkie uszkodzenia wykonanych betonéw niezaleznie od tego czy sg eksponowane, czy nie
powinny by¢ naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego dziatu. Przed przystgpieniem do
napraw wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ (poza okreslonymi wyjatkami) zgode zarzadzaja-
cego realizacja umowy co do sposobu wykonywania mieszanki przeznaczonej do napraw.
Przed przystapieniem do betonowania Wykonawca powinien przedstawi¢ zarzgdzajacemu reali-
zacjg umowy do akceptacji probki mieszanki w stanie ptynnym. Powierzchnia zewnetrzna uzu-
petnien betonu powinna by¢ zgodna co do koloru i faktury ze stykajacymi sie z nig powierzch-
niami betonu.

Przerwy robocze za wyjatkiem miejsc wystepowania uszczelnien powinny byé wypetnione bez-
skurczowa niemetaliczng zaprawa. Kolor zaprawy powinien by¢ dopasowany do przylegajacego
betonu.

Powierzchnia uszkodzen i caly wadliwy beton ma by¢ usuniety az do odstonigcia zdrowego
betonu. W przypadku koniecznosci skuwania, krawedzie skucia majg by¢ prostopadie do po-
wierzchni betonu. Nie dopuszcza si¢ ostrych krawedzi. Powierzchnia uszkodzen ma by¢ wypet-
niony niemetaliczng bezskurczowg zaprawa. Przed rozpoczeciem napraw i zamoéwieniem mate-
rialow nalezy okresli¢ technike naprawy, gdyz niektére srodki wigzace nie nadaja sie do napra-
wy powierzchni pionowych. Wykonawca powinien jg przedstawi¢ przekonsultowaé¢ z przedsta-
wicielem producenta srodkéw wigzacych i zaprawy bezskurczowej oraz uzyskaé¢ pisemne in-
strukcje co do sposobu naprawy uszkodzen i je przed przystapieniem do prac zarzagdzajgcemu
realizacjg umowy do akceptacji.

5.4.8. Prace wykonczeniowe.

Normalne wykonczenie scian:

Natychmiast po usunieciu deskowan nalezy uzupetni¢ braki i sku¢ wszystkie nierownosci po-
wierzchni, a wstawki betonu maja by¢ poddane pielegnacji. W celu uzyskania wyréwnanej po-
wierzchni $ciany musza by¢ wypetnione wszystkie ubytki oraz slady po deskowaniu.

Gtadkie wykonczenia powierzchni:

Natychmiast po usunieciu deskowan i naprawie powierzchni, nalezy ja przetrze¢ srednio ziarni-
stym kamieniem karborundowym i cementem lub zaprawa murarska z drobnym piaskiem. Kon-
tynuowac tarcie az do usunigcia nieregularnosci i uzyskania jednolitej powierzchni.

Przetrze¢ drobnoziarnistym kamieniem karborundowym i woda az do uzyskania gtadkiej po-
wierzchni.

Po wyschnieciu, w celu usuniecia pylu i kurzu, przetrze¢ sciane tkaning jutowa. Powierzchnia
betonu powinna byé wykonczona w sposéb gwarantujacy uzyskanie gtadkiej powierzchni nada-
jacej sie do malowania.
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Wygtadzanie powierzchni:

packa drewniana, kielnig drewniana, itp.

Wykanczaé szczotka dla otrzymania powierzchni bezposlizgowe;j.

Wystajace krawedzie wykonczyé katownikami stalowymi.

Wykonczenia plyt i podiog:

Ptyty i podiogi maja by¢ doktadnie zageszczone przy pomocy wibrowania. Wykonczenie, do
osiggniecia odpowiedniego wyréwnania, powinno by¢é wykonane po catkowitym rozprowadze-
niu i usunigciu nadmiaru wody, ale jeszcze dla betonu znajdujgcego sie w stanie plastycznym.
Wyréwnanie powierzchni powinno zosta¢ sprawdzone przez przytozenie 3 metrowej przyktadni-
cy. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek zaglebien nalezy je natychmiast wypetni¢ swiezo
zarobionym betonem, wyréwna¢, zagescic¢ i ponownie poddaé¢ pracom wykonczeniowym.
Kolejnosé prac wykonczeniowych

Wykonczenie powierzchni betonéw nalezy wykonywaé w nastepujacej kolejnosci:

a. Sciany fundamentowe

b. Sciany i ptyty

c. Przejscia

d. Plyty zewnetrzne i przejscia boczne
e. Pozostate

Ochrona betonéw po wykonaniu prac wykonczeniowych.

Betony po wykonaniu prac wykonczeniowych powinny byé chronione przed zniszczeniem fi-
zycznym a przypadku jego wystapienia naprawione. Powinny by¢ takze chronione przed dziata-
niem chemikaliow, srodkow i materialow metalowych oraz innych srodkéw powodujacych za-
brudzenie.

5.4.9. Dopuszczalne odchytki w doktadnosci wykonania elementow.

Sciany

1. Plaskie powierzchnie pionowe i poziome $cian powinny byé wyréwnane w ramach
okreslonych ponizej toleranciji.

2. Wgtebienia w powierzchni sciany nie powinny by¢ wieksze niz:

2 mm niezaleznie od miejsca i kierunku jesli przyktadnica dtugosci 1 m potozona jest na naj-

wyzszym punkcie.

5 mm niezaleznie od miejsca i kierunku jesli 3 m przyktadnica potozona jest na najwyzszym

punkcie.

10 mm na calej wysokosci sciany.

Dopuszczalne odchytki w zatozonej grubosci $ciany nie powinny przekracza¢ 5 mm.

3. Wszelkie defekty wykonania scian powinny zosta¢ naprawione z godnie z zasadami
okreslonymi w punkcie 5.4.8.

Ptyty.
Ptaskie powierzchnie ptyt powinny odpowiada¢ nastepujacym wymaganiom co do tolerancji:
1. Nieréwnosci powierzchni ptyt nie powinny przekracza¢ 5 mm niezaleznie od miejsca i

kierunku. Sprawdzenia dokonuje sie przyktadnica 3 m dlugosci potozong na najwyzszym punk-
cie.

2. Wazniesienia na wykonczonej ptycie powinny sie miesci¢ w zakresie 10 mm tolerancji za
wyjatkiem plyt zaprojektowanych i opisanych jako ptyty majace gwarantowaé¢ odptyw do rynien
podiogowych lub kanatéw, ktére powinny dobrze spetnia¢ swoje zadanie, pomijajac tolerancje.
Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za odpowiednie funkcjonowanie ukonczonej bu-
dowli. Spadki nalezy poprawic, jesli jest to konieczne dla uzyskania catkowitego odptywu. Od-
chytki w grubosciach ptyt nie powinny byé wieksze niz 5 mm i powinny spetnia¢ okreslone po-
wyzej wymagania.

5.4.10. Pielegnacja betonu.

Pielegnacja betonu powinna polega¢ na utrzymywaniu betonu w stanie ciagtej wilgotnosci w
ciagu:

7 dni w przypadku uzycia cementu portlandzkiego

14 dni w przypadku uzycia cementu hutniczego

Wyboér metody pielegnacji betonu zalezy od opinii zarzadzajacego realizacjg umowy.

W przypadku gdy przewidziane jest pokrycie powierzchni powtokami, farbg, materiatami cemen-
towymi lub innymi materiatami wykonczeniowymi, nalezy przed zastosowaniem specyfikéw do
pielegnacji betonu upewni¢ si¢ czy sa one zgodne z przewidywanym pokryciem. W przypadku
wystapienia jakichkolwiek watpliwosci nalezy do pielegnacji uzywa¢ tylko wody.

Sciany

Przez caly czas gdy beton podlega pielegnacji, deskowania $cian powinny pozostawa¢ na miej-
scu, w celu zmniejszenia odptywu wody i wysychania betonu.

Srodek do pielegnaciji betonu (jesli jest dopuszczony) powinien byé stosowany zaraz po usu-
nigciu deskowan.

Powierzchnie eksponowane powinny byé¢ caly czas zraszane.

W trakcie pielegnacji betonu w ptytach i wiehcach nalezy:
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Chroni¢ powierzchnie przez przykrywanie matami lub przykryciami z materialow wetnianych
utrzymywanych w ciagtej wilgotnosci.

Przykrywaé¢ 25 mm warstwa mokrego piasku, ziemi, lub trocin i utrzymywaé¢ w wilgotnosci.

Stale zrasza¢ eksponowang powierzchnie.

Jesli dodatkowe wykonczenie plyt nie bedzie wykluczato obecnosci sSrodka, stosowaé srodek
pielegnacyjny. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zgodnos¢ zastosowanych srodkéw z
materialami uszczelniajacymi lub innymi, ktére beda stosowane w przysztosci.

W przypadku zastosowania innych metod pozwalajacych utrzymaé wymagang statg wilgotnos¢
na catej powierzchni ptyt Wykonawca powinien okresli¢ jg i przedstawi¢ do zatwierdzenia Inzy-
nierowi.

Pielegnacja i ochrona betonu przy chlodnej pogodzie powinna przebiega¢ zgodnie z WTWO,
Rozdz. 6. Beton zniszczony przez dziatanie zimna powinien zosta¢ naprawiony lub wymieniony.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej.
Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:

Szalunkéw

Zbrojenia

Cementu i kruszyw do betonu

Receptury betonu

Sposobu przygotowania i jakosci mieszanki betonowej przed wbudowaniem
Sposobu utozenia betonu i jego zawibrowania

Doktadnosci prac wykonczeniowych

Pielegnaciji betonu.

W czasie kontroli szczegélna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia
robot rozbiorkowych z projektem organizacji roboét i przepisami BIOZ.

6.2. Kontrola jakosci betonow.
Inzynier powinien mie¢ dostep i prawo do kontroli wszystkich wytworni betonu, cementowni
oraz urzadzen dostawcoéw, producentow, podwykonawcéw i wykonawcow dostarczajacych
materialy wykorzystywane do robét objetych niniejszym dziatem. Wytwérnie betonu musza
prowadzi¢ biezaca dokumentacje badan wszystkich frakcji kruszywa w granicach tolerancji
podanych w WTWO rozdziat 6.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robét

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.8.
Podstawa dokonywania obmiaréw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszcze-
golnych pozycji, jest zataczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot

7.2. Jednostki obmiarowe.

Jednostkami obmiarowymi sa:

1m’ kubatury stéop fundamentowych

1 m? plaskich ptyt zelbetowych

1 m? plyty posadzki zelbetowej wraz z podktadem z betonu B10
1 m? $cian zelbetowych

1m? kubatury stopni schodéw zewnetrznych

8. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI.

Ogolne zasady odbioréw robét i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji Techn. pkt 9.
Odbiér robét polega na sprawdzeniu wymiaréw konstrukcji oraz wynikéw badan laboratoryj-
nych wbudowanej mieszanki betonowej.

Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym
przez wykonawce przedmiarze robét, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich
opisie.

Ceny jednostkowe obejmuja:

Dostarczenie niezbednych materiatow i innych czynnikéw produkcji

Przygotowanie i montaz zbrojenia

Wykonanie i rozbiorka potrzebnych rusztowan i deskowan

Dostarczenie i ulozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem, pielegnacja i wszystkimi praca-
mi dodatkowymi.

Prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunigcie — bedacych wlasnoscia
wykonawcy — materialéw rozbiorkowych z placu budowy.

9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE.
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9.1 Zwigzane normatywy
WTWO Robét Budowlano-montazowych - Tom 1 - Budownictwo ogéine:

1. Rozdziat 1 - Warunki Ogéine Wykonania

2. Rozdziat 5 - Deskowania

3. Rozdziat 6 - Roboty Betonowe

4, Rozdziat 7 - Zbrojenia

5. Rozdziat 8 - Konstrukcje drewniane

6. Rozdziat 12 - Betonowe elementy prefabrykowane
9.2 Zalecane normy.

Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w
tym w szczegdlnosci:

PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe
PN-88/B-06250 - Beton zwykly

PN-90/B-06240-44 - Domieszki do betonu
PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne
PN-81/B-30003 - Cement murarski 15
PN-90/B-30010 - Cement portlandzki

PN-ISO 6935-1 - Stal zbrojeniowa. Prety gtadkie.
PN-ISO 6935-2 - Stal zbrojeniowa. Prety zebrowane.
PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.

4 . ROBOTY MUROWE.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST -B - 4

KONSTRUKCJE MUROWE CPV 45262500-6, CPV 45262522-6.

Roboty przy realizacji zadania pn. ,,Wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej dotycza-
cej budowy Osrodka Zdrowia w Pilchowicach”.

Wymurowanie $cian wraz z wykonaniem nadprozy.

Wymurowanie kanatéw wentylacyjnych wraz z ich sprawdzeniem, Wymurowanie osciezy.
Wymurowanie $cian elewacyjnych warstwowych.

1. OKRESLENIA PODSTAWOWE.

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne 2z odpowiednimi normami oraz

okresleniami podanymi w czesci | Specyfikacji zawierajacej wymagania ogoélne kod CPV
45000000.
Mur - materiat konstrukcyjny powstaly z elementéw murowych utozonych w okreslony

sposo6b i polaczonych ze sobg zaprawg .

Wigzanie muru - uktad elementéw murowych w murze ulozonych w sposéb regularny , w
celu zapewnienia wspoétpracy w przenoszeniu sit wewnetrznych

Element murowy - uksztaltowany element murowy, przeznaczony do wykonania muru
Powierzchnia wsporna - gérna lub dolna powierzchnia elementu murowego utozonego w
sposob prawidiowy

Zaprawa - mieszanina nieorganiczna spoiwa , kruszywa i wody, tacznie z dodatkami i
domieszkami jezeli sg wymagane

Zaprawa zwykla - zaprawa stosowana do spoin o grubosci wiekszej niz 3mm, do przygo-
towania ktorej stosuje sie¢ wylacznie kruszywo mineralne o strukturze zwarte;j.

Zaprawa produkowana fabrycznie - zaprawa o zadanym sktadzie, ktérej wytrzymatosé
gwarantowana jest przez producenta.

Zaprawa do wznoszenia scian z klinkieru.

Wytrzymatos¢é zaprawy na sciskanie - srednia wytrzymatos¢

Spoina wsporna - przestrzen pomiedzy powierzchniami wspornymi elementéw murowych,
wypetniona zaprawa.

Spoina podtuzna - pionowa spoina w Scianie, rownolegta do jej powierzchni

Spoina zwykta - spoina o grubosci od 8 mm - 15 mm wypetniona zaprawa.

Sciana konstrukcyjna - $ciana, ktérej gldwnym przeznaczeniem jest przenoszenie dodat-
kowego obcigzenia poza ciegzarem wiasnym.

Sciana jednowarstwowa - $ciana bez ciaglej spoiny podtuznej lub szczeliny.

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$é¢ z dokumenta-
cja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania podano w czesci
| Specyfikacji zawierajacej wymagania ogélne kod CPV 45000000.
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3. MATERIALY.

Ogdélne wymagania dotyczgce materiatéw , ich pozyskania i skladowania
podano w czescil Specyfikacji zawierajacej wymagania ogéine kod CPV 45000000.

3.1. Zewnetrzne - gr 50 cm - pustak “Max” 29 cm kl 15(15 M Pa) na zaprawie M >7,0 +
styropian + tynk

Pustaki “Max” kl 150( 15 M Pa) Mozna zastoowa¢ material tozsamy o analogicznych wita-
sciach.

-wymiary (mm): 288x 220 x 188

-masa (kg): ok. 12

- wspoétczynnik przewodnosci ciepl ok. Ar( W/mK) : 0,44
- mrozoodpornosé¢ - mrozoodporny
- zgodnos¢ z PN-B, certyfikat bezpieczenstwa

Sciany zewnetrzne ocieplane od zewnatrz styropianem, twardym grubosci 20 cm. Styropian
EPS70 lub réwnorzedny.

Pustaki szczelinowe do wykonywania scian konstrukcyjnych. Klasa wytrzymatosci 15 MPa.
Wspoétczynnik przenikania ciepta U=0,68 W/m?K zaprawa zwykia. Pustaki Klasa odpornosci
ogniowej REI 120.

3.2. Wewnetrzne Porotherm 25 cm klasy 150 na zaprawie wapienno cementowej marki 5. Mury
wewnetrzne Murowanie pustakéw odbywa sie w sposob tradycyjny, na zaprawie cementowo-
wapiennej klasy M5 lub M10. Mozna zastoowa¢ materiat tozsamy o analogicznych wiasciach.

3.3. Pustaki do przewodow wentylacyjnych przyktadowo “Shiedel”. Mozna zastoowa¢ mate-
rial tozsamy o analogicznych wiasciach.

wymiary (mm) :

- 1x12x17, 20x25x33cm, waga 1mb 40kg

- 2x12x17, 36x25x33cm, waga 1mb 67kg

- 3x12x17, 52x25x33cm, waga 1mb 94kg

- 4x12x17, 68x25x33cm, waga 1Tmb121kg

- atest PZH, aprobata ITB, El 120.

3.4. Zaprawa produkowana fabrycznie zwykta wg PN - 90/B-14501:1990

- klasa M >7,0MPa ( wytrzymatos¢ na s$ciskanie )

- wytrzymatosé na zginanie >2,5MP a

- gestos¢ > 1500kg/

- temperatura przygotowania zaprawy od +5° - +25°

- temperatura podtoza od +5° - +25°

- przydatnos¢ do uzytkowania ok. 4 godzin , przy temp. wyzszej niz 25°

- przydatnosé¢ 1 godzina

- w stanie gestoplastycznym, na tyle wilgotna aby nie wciekala w glab drazen pusta-
kow.

Zaprawa jest produktem draznigcym, zawiera cement. Nalezy stosowaé odpowiednie srodki
ochrony oczu, drég oddechowych i skory . Zanieczyszczone oczy przemyé¢ natychmiast duza
iloscia wody i zasiegnaé porady lekarza. W uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru mozliwe
jest wykonanie zaprawy na budowie . Klasa zaprawy powinna by¢é dostosowana do
wymogow podanych w dokumentacji projektowej i ST.

Do murowania scian z klinkieru stosowa¢ zaprawe wg. Instrukcji producenta klinkieru.

4. WYMAGANIA PRZY ODBIORZE.

Wyroby powinny posiada¢ krajowa deklaracje zgodnosci, znak budowlany, lub europejska
aprobate techniczng — nalezy przez to rozumie¢ oswiadczenie producenta stwierdzajace na
jego odpowiedzialnosé, ze wyrob budowlany jest zgodny z Polska Norma albo aprobata
techniczna, znak budowlany, lub europejska aprobate techniczna. Powinny dotrze¢ na budowe
w nieuszkodzonych oryginalnych opakowaniach. W przypadku zaprawy, powinna mieé
okreslony termin przydatnosci do uzytkowania. W przypadku pustakéw nalezy sprawdzi¢
zgodnos¢ dostarczonej klasy z przewidziang w dokumentacji projektowej i SS T oraz
oznaczeniami na bloczkach. Nalezy dokona¢ co najmniej préoby doraznej przez ogledziny,
opukiwanie, zmierzenie wymiarow i ksztaltu, liczby szczerb i peknigeé, odpornosci na ude-
rzenia. W przypadku gdyby jakos¢ ktoregokolwiek z produktéw wzbudzita zastrzezenia
nalezy je poddaé¢ badaniu laboratoryjnemu, ktére potwierdzi lub wykluczy wymagane
parametry produktow.
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5. SPRZET.

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu, podano w czesci |l Specyfikacji zawierajacej wyma-
gania ogdélne kod CPV 45000000 .pkt3
Betoniarka lub wiertarka z mieszadtem, kielnia lub paca stalowa . Narzedzia nalezy czyscié
czystag woda , bezposrednio po uzyciu.

6. TRANSPORT.

Ogodlne wymagania dotyczace, podano w czescil Specyfikacji zawierajagcej wymagania
ogolne kod CPV 45000000 .pkt4

Wyroby ukladane na paletach i foliowane lub spiete tasma w pakietach, przewozone srod-
kami transportu bez wypetniania wolnych przestrzeni. Roztadunek urzadzeniami do rozta-
dunku catych palet Ilub pakietéw. Skladowanie na wyréwnanym i odwodnionym podtozu,
nie wiecej niz 3 palety w stosie. Suche zaprawy przewozi¢ w szczelnie zamknietych wor-
kach, na paletach, w suchych warunkach. Chroni¢ przed wilgocia.

7. WYKONANIE ROBOT.

Ogodlne zasady wykonania roboét podano w czescil Specyfikacji zawierajgcej wymagania
ogolne kod CPV 45000000 . pkt 5 . Zaklada sie klase wykonawstwa A tj. przy zatozenie ,ze
roboty murarskie wykonuje nalezycie wyszkolony zesp6t pod nadzorem majstra murarskie-
go.

- Podloze pod $ciane z pustakéw powinno zosta¢ wypoziomowane. Najwyzej potozone
miejsca znajduje sie¢ przy pomocy poziomicy, réoznice pozioméw niweluje zaprawa. Nalezy
pamieta¢ o zastosowaniu poziomej izolacji przeciwwilgociowej zgodnie z dokumentacja
techniczng i ST.

- Przygotowanie pustakéw : pustaki przeznaczone do ukladania powinny byé¢ czyste
i wolne od kurzu.Przy pracach prowadzonych w cieply ,stoneczny

dzien , pustaki nalezy skladowa¢ w miejscach zacienionych.

- Stosowanie pustakow potowkowych i naroznikowych pozwala na sprawne i szyb-
kie murowanie bez potrzeby cigecia elementéw petnowymiaro-wych.

- Pustaki powinny by¢ uktadane na zaprawie zwyklej ( cementowo wapiennej)

- Przygotowanie zaprawy: sucha mieszanke nalezy zarobi¢ odpowiednig iloscia
czystej wody mieszajac recznie lub mechanicznie przy uzyciu mieszarki do zaprawy lub
betoniarki . Czas mieszania powinien wynosi¢ 2-3 minuty. Po wymieszaniu pierwszej partii
zaprawy nalezy sprawdzi¢ jej konsystencje. Ustalong prawidlowo proporcje nalezy odno-
towac , aby kolejne partie zaprawy byly przygotowane w taki sam sposoéb. Stwardniatej za-
prawy nie wolno rozrabia¢é woda ani miesza¢ ze swiezym materiatem.

Murowanie zaczyna sie od naroznikéw. Przed ulozeniem zaprawy (spoiny poziomej) nalezy
zwilzy¢é powierzchnie pustakéw tak aby nie wchtonely wilgoci potrzebnej zaprawie dla uzy-
skania maksymalnej wytrzymatosci.

Elementy murowe powinny byé utozone w murze zgodnie ze sprawdzong praktyka. Pu-
staki nalezy uktada¢ ze szczegodlng starannoscia. Zabrudzenie lica zaprawa nalezy natych-
miast usungé. Spoiny wyréwna¢ i wygtadzi¢ przed zwigzaniem zaprawy postugujac sie kiel-
nig lub listwa ze stali nierdzewnej, wzglednie innym narzedziem np. kawatkiem weza z two-
rzywa . Nie dopuszcza¢ do szybkiego wysychania zaprawy na skutek dzialania promieni
stonecznych czy silnego wiatru lub przeciggéw. Elewacje narazone na oddzialywanie opa-
dow atmosferycznych nalezy w trakcie prac murarskich oraz przez co najmniej 4dni od ich
zakonczenia chroni¢ przed deszczem.

Elementy murowe nalezy wigza¢ w kolejnych warstwach tak , aby $ciana zachowywata sie
jako jeden element konstrukcyjny. W celu zapewnienia nalezytego wigzania elementy
murowe powinny zachodzi¢ na siebie na diugos¢ réowng 0,4 wysokosci elementu lub 40
mm. Nalezy wybraé¢ wieksza.

Zaleca sie , aby w narozach lub potaczeniach $cian przewigzanie elementéw bylo nie mniej-
sze niz grubosci elementu i aby stosowac przyciete elementy , w celu uzyskania wymaga-
nego przewigzania .

Grubos¢ spoin wspornych ( poziomych ) i poprzecznych wykonywanych przy uzyciu za-
prawy zwyklej powinna by¢é nie mniejsza niz 8 mm i nie wigksza niz 15 mm najlepiej
12mm. Do murowania nalezy stosowa¢ zaprawe w stanie gestoplastycznym, na tyle wilgot-
na aby nie wciekala w glab drazen pustakéw . Spoiny poziome wypetnia sie catkowicie
zaprawg . Spoiny pionowe poprzeczne w stosunku do lica muru réwniez nalezy wypelniaé
catkowicie zaprawa.

Sciany wzajemnie prostopadte nalezy laczyé w sposéb zapewniajacy przekazanie z jednej
$ciany na drugg obciazen pionowych i poziomych . Laczenie takie uzyska¢ mozna przez
wigzanie elementéw murowych w murze. Zaleca sie aby $ciany prostopadie wznoszono
réwnoczesnie.

Podczas murowania nalezy pamieta¢ o statlej kontroli (przy uzyciu sznura, poziomicy i tat)
poziomu i wysokosci murowanej warstwy pionu i ptaskosci sciany.

Po zakonczeniu dnia pracy zaleca sie zabezpieczenie folia ostatniej warstwy pustakéw i
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Swiezej zaprawy. W przypadku przerwania rob6t na okres zimowy lub z innych przyczyn
wierzchnie warstwy powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw
atmosferycznych. Przy ponownym przystgpieniu do robét nalezy dokonaé sprawdzenia
stanu technicznego muru lacznie ze zdjeciem uszkodzonych wierzchnich warstw pustakéw
i zaprawy.

Przewody wentylacyjne powinny zosta¢ wykonane z pustakéw do przewodéw wentylacyj-
nych wg. PN -B-12007:1997. Nalezy je murowaé na zaprawie stosowanej do murowania
$cian. Przewody powinny mie¢ na calej wysokosci, tacznie z przejsciami przez stropy
jednakowy przekroj okreslony w dokumentacji projektowej i ST.

8. KONTROLA JAKOSCI.

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w czescil Specyfikacji zawierajacej wy-
magania ogoéine kod CPV 45000000 .pkt6

Wyroby powinny posiada¢ Krajowa deklaracja zgodnosci, znak budowlany, lub europejska
aprobate techniczng — nalezy przez to rozumie¢ oswiadczenie producenta stwierdzajace na
jego odpowiedzialnos$¢, ze wyréb budowlany jest zgodny z Polska Norma albo aprobatg
techniczng , znak budowlany, lub europejska aprobate techniczna.

Kontrola jakosci robét

- Wykonawca powinien posiadaé¢ wyniki badan klasy i konsystencji zaprawy uzytej
do konstrukcji murowej, chyba ze Inspektor nadzoru okresli inny

wystarczajgcy sposob okreslenia jej parametréow. Zakres zmian wytrzymatosci

jakie powinna w czasie badan uzyska¢ zaprawa podaje PN-B-03002:1999

Wytrzymatos¢é zaprawy powinno sie bada¢ w sposob podany w PN-85/B-04500

- Sprawdzenie jakosci konstrukcji murowej powinno obejmowaé¢ grubos¢ spoin w
murze odpowiadajagcg wymaganiom PN-B-03002:1999 iST

- Odchylki wykonania muru nie powinny byé wieksze anizeli 20 mm na wysokosci
kondygnacji, 50 mm na wysokosci catego budynku ( nalezy wzia¢ pod uwage mniejszg )

- Odchylenie od linii prostej ( wybrzuszenie ) nie powinno przekraczaé 5mm i nie
wiecej niz 20 mm na 10 m.

9. OBMIAR ROBOT.

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w czescil Specyfikacji zawierajacej wymagania
ogolne kod CPV 45000000 .pkt 7. Jednostka obmiaru robét jest m? muru o odpowiedniej
grubosci.

10. ODBIOR ROBOT.
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w czescil Specyfikacji zawierajacej wymagania
ogolne kod CPV 45000000 .pkt 8.
10.1. Zgodnos¢ roboét z dokumentacja projektowa i SST
Roboty powinny zostaé wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i SST oraz pisem-
nymi poleceniami Inspektora nadzoru.
10.2. Odbiér koncowy
Odbiér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w
dzienniku budowy zakonczenia robot murowych i pisemnego zezwolenia Inspektora nad-
zoru na kontynuowanie robét izolacji termicznej, tynku.
Odbior powinien polegaé¢ na sprawdzeniu:
zgodnosci wykonania konstrukcji murowych z dokumentacjg projektowa i SST
- czy grubosci spoin w murze odpowiadaja wymaganiom PN-B /03002: 1999i S T {j.
powinny

mie¢ grubos¢ 8-15mm a najlepiej 12 mm.

czy odchyltki wykonania muru nie sg wigksze anizeli 20 mm na wysokosci

kondygnacji, 50 mm na wysokosci calego budynku ( decyduje mniejsza wartos¢ )
- czy odchylenie od linii prostej ( wybrzuszenie) nie przekracza 5mm i nie przekracza 20mm na
10 m.

dopuszczalnych odchytlek powierzchni scian murowanych wg.tabl3 normy PN-68/B-10020
- czystosci powierzchni sciany.
Do odbioru robot majg zastosowanie postanowienia zawarte w czescil Specyfikacji
zawierajgcej wymagania ogoélne kod CPV 45000000 .pkt 8.

11. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogodlne zasady dotyczace podstawy platnosci podano w czescil Specyfikacji zawierajg-
cej wymagania ogodine kod CPV 45000000 .pkt 9.

11.1. Cena jednostkowa obejmuje:

- dostarczenie materialbw na stanowisko pracy

wykonanie $cian, narozy, przewodéw wentylacyjnych

ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

wykonanie odgruzowania przewodoéw wentylacyjnych
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uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatéw

12. PRZEPISY ZWIAZANE.

12.1. Normy

PN-B-03002 Konstrukcje murowe niezbrojone

PN -97/B -12007 Pustaki wentylacyjne

PN-B-12055:1996 Pustaki ceramiczne typu MAX

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly — Wymagania i badania przy odbiorze

PN -90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykite

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane- Badanie cech fizycznych i Wytrzymatosciowe
PN- 87/B-02355 Tolerancja wymiarowa w budownictwie

PN-ISO 3443:1994 (Oraz normy w niej powotane)

PN-B-03464 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone, Projektowanie

12.2. Inne dokumenty i instrukcje
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:
Warunki wykonania i odbioru robo6t budowlanych,

13. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY PODCZAS WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

Na podstawie ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych.

Rozdziat 12
Roboty murarskie i tynkarskie

§ 188.

1.Roboty murarskie i tynkarskie na wysokosci powyzej 1 m nalezy wykonywaé¢ z pomostow
rusztowan.

2.Pomost rusztowania do rob6t murarskich powinien znajdowa¢ sie ponizej wznoszonego mu-
ru, na poziomie co najmniej 0,5 m od jego gérnej krawedzi.

§ 189.

Wykonywanie rob6t murarskich i tynkarskich z drabin przystawnych jest zabronione.

§ 190.

Chodzenie po swiezo wykonanych murach, przesklepieniach, ptytach, stropach, przekryciach
otwordéw i niestabilnych deskowaniach oraz wychylanie sie¢ poza krawedzie konstrukcji bez
dodatkowego zabezpieczenia i opieranie sie o balustrady jest zabronione.

§ 191.

1.Wykonywanie robo6t murarskich i tynkarskich w wykopach jest dozwolone wylacznie po
uprzednim zabezpieczeniu $cian wykopow.

2.Jezeli stanowisko pracy do wykonania $ciany znajduje sie¢ pomiedzy skarpg wykopu a wzno-
szong sciana, szerokos¢ stanowiska pracy powinna wynosi¢ co najmniej 0,7 m.

5. SCIANKI DZIALOWE

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-B -5

Konstrukcje przy realizacji zadania pn. ,Wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej
dotyczacej budowy Osrodka Zdrowia w Pilchowicach”.

KONSTRUKCJE MUROWE CPV 45262500-6

1. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujag wszystkie czynnosci majace na celu wyko-
nywanie robét (kod CPV 45000000), konstrukcje murowe CPV 45262500-6, CPV 45262522-6,
instalowanie scianek dzialowych CPV 45421141-4.

Scianki dziatowe.

Wykona¢ z cegty kratowki klasy 5 gr. 12 cm i 6 cm na plycie betonowezelbetowej posadzki.
Scianke fundamentowa do poziomu wylewki cementowej wykonaé jako betonowa gr. 20 cm
C16/20. Wykonac¢ izolacje pionowa, scianki betonowej w gruncie przez smarowanie dwukrotne
materialami systemowymi:

o warstwa gruntujaca

o izolacja cienkowarstwowa

Izolacje pozioma wykona¢ w ramach izolacji posadzek w poziomie parteru okreslonymi materia-
tami lub innymi o analogicznych wtasciwosciach i parametrach.

Grubos¢ 12cm, wysokosé 330 + 25 cm.

Odpornos¢ ogniowa -30 minut. Wspétczynnik przenikania ciepta “U” <3,0 W\M2K. Izolacyjnos¢
akustyczna -RA>50 db.
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2. OKRESLENIA PODSTAWOWE.

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresle-
niami podanymi w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogéine (kod CPV 45000000).

3. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Wymagania podano w czesci | specyfikacji
zawierajacej wymagania ogdlne (kod CPV 45000000).

4. MATERIALY.

Wymagania dotyczace materiatlow, ich pozyskania i skladowania podano w czesci | specyfika-
cji zawierajagcej wymagania ogolne (kod CPV 45000000).

Wymagania przy odbiorze:

Wyroby powinny posiadaé krajowa deklaracje zgodnosci, znak budowlany, lub europejska
aprobate techniczna, nalezy przez to rozumieé¢ oswiadczenie producenta stwierdzajgce na jego
odpowiedzialnosé, ze wyréb budowlany jest zgodny z Polska Norma albo aprobatg techniczna,
posiada znak budowlany, lub europejska aprobate techniczng. Materiaty powinny by¢ dostar-
czone na budowe w nieuszkodzonych oryginalnych opakowaniach.

5. SPRZET.

Wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci | specyfikacji zawierajacej wymagania ogélne
(kod CPV 45000000).

6. TRANSPORT.

Wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogélne
(kod CPV 45000000).

7. WYKONANIE ROBOT.

Zasady wykonania robét podano w czesci | specyfikacji zawierajagcej wymagania ogoélne (kod
CPV 45000000).

Scianki dziatowe.

Z cegly dziurawki lub kratéwki na zaprawie cement-wap. Grubos¢ 12cm i 6 CM.

Odpornos¢ ogniowa -30 minut. Wspétczynnik przenikania ciepta “U” <3,0 W\M2K. Izolacyjnosé
akustyczna -RA>50 db.

8. KONTROLA JAKOSCI.

Zasady kontroli jakosci robot podano w czesci | specyfikacji zawierajacej wymagania ogélne
(kod CPV 45000000).

Wyroby powinny posiadaé krajowa deklaracje zgodnosci, znak budowlany, lub europejska
aprobate techniczng — nalezy przez to rozumieé¢ oswiadczenie producenta stwierdzajace na jego
odpowiedzialnos¢, ze wyréb budowlany jest zgodny z Polska Norma albo aprobatg techniczna,
posiada znak budowlany, lub europejska aprobate techniczng.

9. OBMIAR ROBOT.

Zasady obmiaru robét podano w czesci | specyfikacji zawierajacej wymagania ogélne (kod CPV
45000000).

10. ODBIOR ROBOT.

Zasady odbioru robét podano w czesci | specyfikacji zawierajacej wymagania ogélne (kod CPV
45000000).

10.1. Zgodnos¢ roboét z dokumentacja projektowa i ST

Roboty powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST oraz pisemnymi pole-
ceniami inspektora nadzoru.

10,2. Odbiér koncowy

Odbidr koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez inspektora nadzoru w dzienni-
ku budowy zakonczenia robét.

Do odbioru rob6t maja zastosowanie postanowienia zawarte w czescil specyfikacji zawieraja-
cej wymagania ogolne (kod CPV 45000000).

10.3. Podstawa ptatnosci

Zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania
ogolne (kod CPV 45000000).

11. PRZEPISY ZWIAZANE.

11.1. Inne dokumenty i instrukcje
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej: Warunki wykonania i odbioru robét budowlnych.
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6. KONSTRUKCJE STROPU. WYLEWANY ZELBETOWY.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-B -6
KONSTRUKCJE Z BETONU ZBROJONEGO KOD CPV 45223500-1

1. KONSTRUKCJE STROPU.

1.1. Zakres robot objetych specyfikacja

Roboty ,ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu wyko-
nywanie robét strop zelbetowy wylewany dla zadania pn. ,,Wykonanie dokumentacji budowla-
no-wykonawczej dotyczacej budowy Osrodka Zdrowia w Pilchowicach”.

1.2. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne 2z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w czesci | Specyfikacji zawierajacej wymagania ogoélne kod CPV
45000000 .

1.3. Ogdlne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumen-
tacja projektowa , SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania podano w
czesci | Specyfikacji zawierajacej wymagania ogélne kod CPV 45000000.

1.4. Materiaty

Ogodle wymagania dotyczace materialow, ich pozyskania i skladowania podano w czesci |
Specyfikacji zawierajacej wymagania ogélne kod CPV 45000000 .

1.5. Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu, podano w czesci |l Specyfikacji zawierajgcej wyma-
gania ogolne kod CPV 45000000 .pkt3

Roboty moga by¢é wykonywane recznie lub mechanicznie , przy uzyciu dowolnego sprzetu.
1.6. Transport

Ogolne wymagania dotyczace, podano w czescil Specyfikacji zawierajgcej wymagania
ogolne kod CPV 45000000 .pkt4

1.7. Wykonanie robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w czescil Specyfikacji zawierajacej wymagania
ogolne kod CPV 45000000 . pkt 5 .

1.8. Kontrola jakosci

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w czescil Specyfikacji zawierajgcej wyma-
gania ogolne kod CPV 45000000 .pkt6 . Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania z dokumen-
tacja projektowa i ST.

1.9. Obmiar robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w czescil Specyfikacji zawierajacej wymagania
ogodlne kod CPV 45000000 .pkt 7 . Jednostka obmiaru robét jest m® wykonanej konstrukcji .
1.10. Odbiér robot

Ogodlne zasady obmiaru rob6ét podano w czescil Specyfikacji zawierajacej wymagania
ogolne kod CPV 45000000 .pkt 8.

1.10.1. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa iSST

Roboty powinny zosta¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa iS ST oraz pisem-
nymi poleceniami Inspektora nadzoru.

1.10.2. Odbiér koncowy

Odbior koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w
dzienniku budowy zakonczenia robot

Odbior powinien polega¢ na sprawdzeniu :

- zgodnosci wykonania konstrukcji z dokumentacja projektowa i ST

Do odbioru robét majg zastosowanie postanowienia zawarte w czescil Specyfikacji
zawierajgcej wymagania ogélne kod CPV 45000000 .pkt 8.

1.11. Podstawa platnosci

Ogolne zasady dotyczace podstawy platnosci podano w czescil Specyfikacji zawierajg-
cej wymagania ogoéine kod CPV 45000000 .pkt 9.

2. WSTEP.

2.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru przy wykonaniu stropéw wylewanych zelbetowych.

2.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegétowej specyfikacji tech-
nicznej (SST)

stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienio-
nych w pkt. 1.1.

2.3. Zakres robot objetych ST.
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Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie stropu w obiekcie tzn.:

- utozenie zbrojenia,

- betonowanie konstrukcji stropu,

- pielegnacja wylanego stropu.

2.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi normami oraz przepisami i
oznaczaja:

- roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem robét przy wykonaniu
stropu .

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujaca roboty budowlane,

- wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robét,

- procedura - dokument zapewniajacy jakos¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kon-
troluje

poszczegdlne operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami, aprobatami tech-
nicznymi i

instrukcjami,

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajgce dane opisu-
jace

przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub roboty oraz niezbedne do jego wykonania.

2.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z doku-
mentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robot
podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,,Wymagania ogoéine" pkt 1.5.

3. MATERIALY.

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST B-
00.00.00 (kod 45000000-01) ,,Wymagania ogélne" pkt 2.

4. SPRZET.

8.2.15. Ogd6lne wymagania dotyczace sprzetu podane w ST B-00.00.00 (kod
45000000-01) ,,Wymagania ogéine" pkt 3.

4.1. Sprzet przy wykonywaniu stropu.

Wykonawca przystepujacy do wykonania stropu powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania
z sprzetu niezbednego do wykonania zadania uniemozliwiajgcemu pogorszenie jego jakosci.

5. TRANSPORT.

5.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00.00

(kod 45000000-01) ,,Wymagania ogoine" pkt 4.

5.2. Transport materiatow

- Transport materialéw winien odbywa¢ si¢ w sposéb niepogarszajacymi jakosé materiatow i
zgodnie z wymogami producenta.

6. WYKONANIE ROBOT.

Wykonnie robét zgodne ze specyfikacjg konstrukcji zelbetowych zbrojonych.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

7.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST B-00.00.00
(kod 45000000-01) ,,Wymagania ogoine" pkt 6.

8. OBMIAR ROBOT.

8.1. Ogdlne zasady obmiaru robé6t podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)

»Wymagania ogdlne" pkt 7.

8.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Jednostka obmiarowa roboét jest - m2 stropu.

Powierzchnie oblicza sie¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci i szerokosci.

llos¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora i sprawdzonych w naturze.

9. ODBIOR ROBOT.

9.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
»Wymagania ogoélne" pkt. 8.
9.2. Odbiér stropu powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem posadzek i tynkéw.
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Podstawe do odbioru stropu powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- zaswiadczenia o jakosci materiatlow i wyrobéw dostarczonych na budowe,

- protokéty odbioru poszczegélnych etapow roboét zanikajacych,

- protokéty odbioru materiatéw i wyrobow,

- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez budowe,

- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.

10. PODSTAWA PLATNOSCI.

10.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B-00.00.00
(kod 45000000-01) ,,Wymagania ogoéine" pkt 9.

8/8

10.2. Placi sie za wykonang i odebrang ilo§¢ m2 powierzchni stropu wedlug ceny jednostkowej,
ktora obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- przygotowanie belek,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

- utozenie stropu, zalanie stropu,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw,

- likwidacje stanowiska roboczego.

11. PRZEPISY ZWIAZANE.

11.1. Normy

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu po-
wszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

11.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Budownictwo ogélne.

T1cz.3i4 Arkady, Warszawa 1990.

7. KONSTRUKCJE DREWNIANE. Wiezba Dachowa — drewno lite

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-B -7 .
KOD CPV 45261100-5 ROBOTY W ZAKRESIE WYKONYWANIA POKRYC DACHOWYCH I
KONSTRUKCJI DACHOWYCH, WYKONYWANIE KONSTRUKCJI DACHOWYCH.

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI.

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wyko-
nania i odbioru konstrukcji drewnianych wiezby dachowej z elementéw litych potozonych na
stropie zelbetowym dla zadania pn. ,,Wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej doty-
czacej budowy Osrodka Zdrowia w Pilchowicach”.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleca-
niu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i maja-
ce na celu wykonanie konstrukcji i elementéw drewnianych. Obejmujg prace zwigzane z dosta-
wa materialow, wykonawstwem i wykonczeniem konstrukcji i elementéw drewnianych, wyko-
nywanych na miejscu.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja.

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robot:

- impregnacja drewna,

- wykonanie i montaz wiezby dachowej,

- wykonanie izolacji elementéw drewnianych znajdujacych sie w murze lub stykajace sie z nim,
- montaz fat i kontriat,
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1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami i
0OgdlIna Specyfikacja Techniczna.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace roboét

Ogodlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét podano w Ogélnej Specyfikacji Tech-
nicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robét zwigzanych z wykonywaniem wiezby
dachowej oraz wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnos¢ z umowa,
inwentaryzacja obiektu, SST i poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy. Wprowadzanie
jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacja
umowy.

2. MATERIALY.

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow.

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéow i ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji Tech-
nicznej.

W obrebie elementéw wiezby drewnianej nad osrodkiem zdrowia planuje sie wykonanie:

Ptyta OSB - 2,2 cm

POZ. 1.1.1. Krokwie posrednie dachu gtéwnego budynku.

Przyjeto krokwie o przekroju 10x16 cm z drewna klasy C24 . Rozstaw krokwi a = 0,9 m.

POZ. 1.1.2. Krokwie posrednie dachu bocznego.

Przyjeto krokwie o przekroju 10x16 cm z drewna klasy C24. Rozstaw krokwi a = 0,9 m.

POZ. 1.1.3. Krokwie posrednie dachu poprzecznego.

Przyjeto krokwie o przekroju 10x16 cm z drewna klasy C24. Rozstaw krokwi a = 0,9 m.

POZ. 1.1.4. Krokwie koszowe.

Przyjeto krokwie koszowe o przekroju 8x18 cm z drewna klasy C24 utozone na krokwiach dachu
gtéwnego i bocznego.

POZ. 1.2.1. Platwie posrednie dachu gtéwnego.

Przyjeto belki o przekroju 14x14 cm z drewna klasy C24, oparte na stupkach i stezone mieczami.
POZ. 1.2.2. Ptatwie posrednie dachu bocznego.

Przyjeto belki o przekroju 14x14 cm z drewna klasy C24, oparte na stupkach i stezone mieczami.
POZ. 1.2.3. Ptatwie dachu czesci sSrodkowej.

Przyjeto belki o przekroju 14x14 cm z drewna klasy C24, oparte na stupkach i stezone mieczami.
POZ. 1.2.4. Platew zewnetrzna o rozpietosci 6,65 m.

Przyjeto ptatew stalowg z profilu RP 200x150 - gr. 6 mm ze stali St3SX.

POZ. 1.3. JETKI. Przyjeto jetki o przekroju 8x16 cm z drewna klasy C24.

POZ. 1.4. MIECZE. Przyjeto miecze o przekroju 10x14 cm z drewna klasy C24.

Miecze stezajg dach i podpierajg ptatwie oraz skracajg rozpietos¢ ptatwi o ok 0,90 m z kazdej
strony.

POZ. 1.5. KLESZCZE. Przyjeto kleszcze o przekroju 2x 8x16 cm z drewna klasy C24.

POZ. 1.6. SLUPKI. Przyjeto stupki o przekroju 14x14 cm z drewna klasy C24. Oparcie stupkéw
na stropie na belkach podwalinowych 14x14 cm.

POZ. 1.7. MURLATY. Przyjeto muriaty o przekroju 14x14 cm z drewna klasy C24. Murtaty zamo-
cowac do kotew M16 wypuszczonych z wiencéw na zakonczeniach scian w rozstawie co ok.
1,80 m.

2.2. Drewno.

Na wiezbe stosowaé drewno sosnowe. Tarcica bez sekow.

Do celow konstrukcyjnych nalezy dobiera¢ drewno o mozliwie rownolegtym do krawedzi ukia-
dzie wiékien i mozliwie matlej liczbie sekéw.

Drewno klasy C-24.

Wilgotnos¢ 10-15%.

Krzywizna podiuzna

- ptaszczyzn 30 mm - dla grubosci do 38 mm

10 mm — dla grubosci do 75 mm

- bokéw 10 mm - dla szerokosci do 75 mm

5 mm - dla szerokosci > 250 mm

Wichrowatosé 6% szerokosci.

Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci.

Rysy, falisto$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchylek grubosci i szerokosci elementu.
Nieréwnos¢ ptaszczyzn — ptaszczyzny powinny by¢ wzajemnie rownolegte, boki prostopadie
odchylenia w granicach odchytek.

Nieprostopadtos¢ niedopuszczalna.

2.3. Tarcica.

Tolerancje wymiarowe tarcicy
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a) odchytki wymiarowe desek powinny byé¢ nie wieksze:

- w dlugosci: do + 50 mm lub do —20 mm dla 20% ilosci

- w szerokosci: do +3 mm lub do —1mm

- w grubosci: do +1 mm lub do -1 mm

b) odchytki wymiarowe bali jak dla desek

c) odchytki wymiarowe fat nie powinny by¢ wigksze:

- dla tat o grubosci do 50 mm:

§ w grubosci: +1 mm i —1 mm dla 20% ilosci

§ w szerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci

- dla tat o grubosci powyzej 50 mm:

§ w szerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci

§ w grubosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci

d) odchytki wymiarowe krawedziakdéw na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3
mm i -2 mm.

e) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wigksze niz +3mm i -
2mm.

2.4. kaczniki.

2.4.1. Gwozdzie

Nalezy stosowaé: gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12
2.4.2. Sruby

Nalezy stosowac:

Sruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN — ISO 4014:2002
Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

2.4.3. Nakretki:

Nalezy stosowac:

Nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002
Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

2.4.4. Podkladki pod sruby

Nalezy stosowaé:

Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.4.5. Wkrety do drewna

Nalezy stosowa¢:

Wkrety do drewna z them szes$ciokatnym wg PN-85/M-82501
Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503
Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

2.5. Impregnaty do drewna.

Wszystkie elementy drewniane powlekaé trzykrotnie preparatem o dziataniu przeciw grzybom i
owadom oraz trzykrotnie preparatem o dziataniu przeciwogniowym do granic NRO, zgodnie z
instrukcja uzycia tych preparatéw.

Dopuszcza si¢ uzycie innych materialéw posiadajacych odpowiednie atesty i wiasciwosci.

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajgce przed dziataniem ognia
powinny by¢ stosowane wytacznie srodki dopuszczone do stosowania decyzja nr 2/ITB-ITD/87 z
05.08.1989 r.

Nalezy stosowa¢ srodki:

- $rodki do ochrony przed grzybami i owadami,

- srodki do zabezpieczenia przed sinizng i ple$nieniem,

- $Srodki zabezpieczajace przed dzialaniem ognia.

2.6. Powtoki koncowe do drewna.

Natozenie powltoki koncowej na elementy drewniane widoczne — podbitki, szczyty, okapy. Sto-
sowacé¢ mozna barwne lakiery, bejce, bejcolakiery.

2.7. Skladowanie materiatéw i konstrukcji.

2.7.1. Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podiozu utwardzo-
nym lub odizolowanym od elementéw warstwa folii.

2.7.2. Elementy powinny by¢ skladowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych
w taki sposo6b aby nie powodowac¢ ich deformaciji. Odlegtos¢ skltadowanych elementéw od pod-
toza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm.

2.7.3. kaczniki i materiatly do ochrony drewna nalezy skltadowa¢ w oryginalnych opakowaniach
w zamknietych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dziataniem czynni-
kéw atmosferycznych.

2.8. Badania na budowie.
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Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akcepta-
cje Inzyniera. Materiaty uzyskane z rozbiorki przeznaczone do ponownego wbhudowania kwalifi-
kuje Inzynier. Odbior materialow z ewentualnymi zaleceniami szczegétowymi potwierdza Inzy-
nier wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZET.

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

Wykonawca powinien dysponowaé¢ srodkami transportu do przewozu materiatéw oraz drobnym
sprzetem do wykonania robét objetych niniejszg ST. Sprzet pomocniczy powinien by¢ prze-
chowywany w zamykanych pomieszczeniach. Stanowisko robocze powinno byé¢ urzadzone
zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wptywéw atmosferycznych,
oswietlone z dostateczng wentylacja. Stanowisko robocze powinno byé odebrane przez Inzynie-
ra.

Wykonawca powinien dysponowa¢ nastepujacych sprzetem:

- Srodkami transportu do przewozu materiatow,

- pitami tarczowymi do przycinania elementéw konstrukcyjnych,

- rusztowaniem do wykonywania wiezby na wysokosci,

- zurawiem do transportu pionowego materiatéw,

- sprzetem pomochniczym.

4. TRANSPORT.

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu gwarantujgcymi ich ochrone przed
uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wplywem czynnikéw atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania roboét

Ogodlne zasady wykonania robot podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczng przy udziale srodkéw, ktére za-
pewnig osiagniecie projektowanej wytrzymatosci, ukladu geometrycznego i wymiaréw kon-
strukciji.

5.2. Wiezba dachowa.

5.2.1. Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.
5.2.2. Przy wykonywaniu jednakowych elementéw nalezy stosowaé¢ wzorniki z ostruganych
desek lub ze sklejki. Doktadno$¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1 mm.

5.2.3. Dlugos¢ elementéw wykonanych wedtug wzornika nie powinny rézni¢ si¢ od projektowa-
nych wiecej jak 0,5 mm.

5.2.4. Dopuszcza si¢ nastepujace odchyiki:

— w rozstawie belek lub krokwi: do 2 cm w osiach rozstawu belek, do 1 cm w osiach rozstawu
krokwi

— w dlugosci elementu do 20 mm

— w odlegtosci miedzy weztami do 5 mm

—w wysokosci do 10 mm.

5.2.5. Elementy wiezby dachowej stykajace si¢ z murem lub betonem powinny by¢é w miejscach
styku odizolowane jedng warstwa papy.

5.3. Praca na wysokosci.

Do pracy na wysokosci moga by¢ kierowani tylko ci ciesle, ktorzy posiadajg na to zezwolenie
od lekarza. Pracownicy zatrudnieni na wysokosci powinni przypina¢ pasy bezpieczenstwa.
Pomostéw rusztowania nie wolno przecigza¢. Na rusztowaniach wolno wykonywaé¢ wylacznie
konncowe pasowanie elementéw konstrukcyjnych.

5.4. Impregnacja.

Impregnacja ma na celu uodpornienie drewna na oddzialywanie szkodliwych czynnikéw
zewnetrznych, szkodnikéw biologicznych i dziatania ognia. Mozna zastosowac¢ jedng z dopusz-
czonych metod impregnacji:

- smarowanie,

- natrysk,

- krétkotrwate moczenie,

- gleboka impregnacja — kapiel zimna diugotrwata.

Zabronione jest stosowanie jako impregnatu ksylamitu.

Srodki impregnacyjne sa szkodliwe dla zdrowia. Pracownicy powinni byé szczelnie ubrani, po-
siadac¢ rekawice i maski.

5.5. Praca pitg tarczowa.
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Przed kazdorazowym przystgpieniem do pracy sprawdzi¢, czy pila jest sprawna. Nalezy
sprawdzi¢ sruby i nakretki, uziemnienie silnika, prawidlowe zalozenie wszystkich oston, stan
smarowania.

5.6. Ztacza.

Ztacza elementéow wiezby dachowej wg rysunkéw konstrukcyjnych. Potaczenia i rozmieszczenie
tacznikow wg podanych w projekcie zasad. Niewtasciwe rozmieszczenie tacznikéw moze byé¢
przyczyna pekania drewna (katastrofy budowlanej).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicz-
nego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych
stosowanych materialéow z wymogami prawa.

Kontrola jakosci roboét polega na sprawdzeniu:

- dostaw materiatéw,

- zgodnos¢ wykonania z projektem,

- statecznos¢ ukiadu,

- prawidtowosci wykonania robét (geometrii i technologii),

- potaczen elementoéw,

- prawidtowos$¢ wykonania detali,

- ocene estetyki wykonanych robét.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogodlne zasady prowadzenia obmiaréw roboét

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robé6t podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej pkt 8.
Podstawa dokonywania obmiaréw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszcze-
golnych pozycji, jest zalagczony do dokumentacji przetargowej przedmiar roboét.

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiaru sa:

-1 m3 wykonanej wiezby dachowej,

-1 m2 wykonanej powierzchni.

8. ODBIORY ROBOT.

Ogolne zasady odbiorow robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.
Wszystkie roboty objete specyfikacja podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej.
Podstawa ptatnosci sa ceny jednostkowe poszczegélnych pozycji zawartych w wycenionym
przez wykonawce przedmiarze robét, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich
opisie.

Ceny jednostkowe obejmuja:

- dostawe materiatow,

- montaz elementéw konstrukcyjnych,

- impregnacje,

- przybicie fat i kontriat,

- wykonanie scian szczytowych,

- wykonanie podbitek okapow,

- badania na budowie i laboratoryjne.

10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE.

- PN-82/B-02000 Obciazenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

- PN-82/B-20001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

- PN-80/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia $niegiem.

- PN-80/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem.

- PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewnianemwraz ze zmiang PN-B-03150:2000/Az1:2001.

- PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogélne dotyczace tarcicy.
- PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogélne wspoine.

- PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.
- PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

- PN-C-04906 Srodki ochrony drewna. Ogélne wymagania i badania.

- PN-D-01001 Tarcica. Podzial, nazwy i okreslenia.

- PN-D-01006 Ochrona drewna. Klasyfikacja i terminologia metod konserwacji drewna.

- PN-D-01012 Tarcica. Wady.

- PN-D-02002 Surowiec drzewny. Podzial, terminologia i oznaczenia.
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- PN-D-04099 Drewno. Badania fizycznych i mechanicznych witasciwosci.
- PN-EN 335-1 Trwatos$¢ drewna i materialow drewnopochodnych.
- PN-EN 335-1 Trwato$¢ drewna i materialow drewnopochodnych.

11. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY PODCZAS WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

Na podstawie ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w spra-
wie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

Rozdziat 13
Roboty ciesielskie

§ 192.

Ciesle powinni by¢ wyposazeni w zasobniki na narzedzia reczne, uniemozliwiajace wypadanie
narzedzi oraz nieutrudniajgce swobody ruchu.

§ 193.

Reczne podawanie w pionie dtugich przedmiotéw, a w szczegoélnosci desek lub bali, jest dozwo-
lone wytacznie do wysokosci 3 m.

§ 194.

Roboty ciesielskie z drabin mozna wykonywaé wylacznie do wysokosci 3 m.

§ 195.

1.W czasie montazu oraz demontazu deskowan nalezy zapewni¢ srodki zabezpieczajace przed
mozliwoscig zawalenia sie konstrukcji usztywniajacych i rozpierajacych.

2.0 kolejnosci montazu i demontazu poszczegoélnych elementéw decydujg osoby, o ktérych
mowa w § 5 ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych.

3.Roboty ciesielskie montazowe wykonuje zespo6t liczacy co najmniej 2 osoby.

Rozdziat 11
Roboty impregnacyjne i odgrzybieniowe

§ 170.

Srodki impregnacyjne powinny byé magazynowane i przechowywane zgodnie z wymaganiami
producenta.

§ 171.

1.Roboty impregnacyjne i odgrzybieniowe powinny by¢é wykonywane przez osoby posiadajace
orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazan zdrowotnych do pracy z substancjami i prepara-
tami chemicznymi.

2.0soby, u ktérych stwierdzono objawy zatrucia lub uczulenia na stosowane wyroby do impre-
gnacji, odsuwa sie od kontaktu z tymi sSrodkami.

§ 172.

Roboty impregnacyjne lub odgrzybieniowe powinny byé prowadzone z uwzglednieniem in-
strukcji producenta srodkéw stuzacych do wykonywania tych robot.

§ 173.

1.Teren, na ktérym beda prowadzone roboty impregnacyjne lub odgrzybieniowe, odpowiednio
oznakowuje sie.

2.Teren, o ktérym mowa w ust. 1, przygotowuje sie¢ w sposéb uniemozliwiajacy skazenie sro-
dowiska w przypadku rozlania impregnatu.

3.W czasie wykonywania robot impregnacyjnych lub odgrzybieniowych nie prowadzi sie, na
tym samym stanowisku pracy, innych robét budowlanych.

§ 174.

1.Przygotowanie impregnatéw i prowadzenie robé6t impregnacyjnych powinno odbywaé sie w
oddzielnych pomieszczeniach lub na wydzielonych stanowiskach pracy pod zadaszeniem.
2.Pomieszczenia zamkniete powinny by¢ wyposazone w wentylacje grawitacyjng i w miare po-
trzeby w wentylacje mechaniczna.

3.W przypadku zakwalifikowania pomieszczen, o ktérych mowa w ust. 1, do pomieszczen za-
grozonych wybuchem, narzedzia elektryczne i inne narzedzia w tych pomieszczeniach nie po-
winny powodowa¢ iskrzenia oraz powinny posiada¢ zabezpieczenia chronigce przed poraze-
niem pradem elektrycznym.

4.Stanowiska pracy na otwartym powietrzu powinny by¢ wydzielone, wiasciwie oznakowane i
zabezpieczone porgeczami przed wejsciem oséb postronnych.

5.Miejsca i pomieszczenia wymienione w ust. 1, 3 i 4 nalezy zaopatrzy¢ w sprzet przeciwpoza-
rowy dostosowany do rodzaju impregnatu.

§ 175.

Prowadzenie roboét impregnacyjnych w pomieszczeniach zamknietych powinno mie¢ zapewnio-
na kontrole stezenia substancji i preparatow chemicznych w powietrzu. Wartosci tych stezen w
srodowisku pracy nie moga przekracza¢ najwyzszych dopuszczalnych stezen.

§ 176.

Osoby wykonujace roboty zwigzane z przygotowaniem podtoza pod impregnacje i narazone na
pylenie powinny by¢ wyposazone w srodki ochrony indywidualnej.
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§ 177.

Przy impregnowaniu elementéw obiektu wchodzacych w sktad konstrukcji nalezy przestrzegac¢
nastepujacych zasad:

1)przewody i urzadzenia elektryczne nalezy zabezpieczy¢ przed dziataniem impregnatu;

2)do oswietlenia stanowisk pracy stosowaé lampy elektryczne zasilane pradem o napieciu bez-
piecznym.

§ 178.

Materialy budowlane impregnowane moga by¢ uzyte do montazu dopiero po zupetnym wy-
schnigciu impregnatu.

§ 179.

Zabronione jest zblizanie sie do otwartego ognia w odziezy zanieczyszczonej impregnatem.

§ 180.

1.Srodki oleiste nalezy podgrzewaé na stabym ogniu, w naczyniach z pokrywami lub w becz-
kach z wykreconym czopem, pod nadzorem wykwalifikowanego pracownika.

2.W czasie podgrzewania nalezy chroni¢ srodek oleisty przed opadami atmosferycznymi i nie
mozna przekroczy¢ temperatury zaptonu tego srodka.

3.Roztwory wodne soli oraz ptyny oleiste mozna podgrzewaé¢ na otwartym ogniu w odlegtosci
nie mniejszej niz 10 m od obiektéw murowanych i 15 m od obiektow drewnianych.
4.Podgrzewanie pasty impregnacyjnej moze odbywac sie wylacznie w specjalnie do tego celu
przeznaczonych naczyniach.

§ 181.

Osoby wykonujace roboty impregnacyjne lub odgrzybieniowe powinny by¢ wyposazone w
srodki ochrony indywidualnej, odpowiednie do wystepujacych zagrozen.

§ 182.

1.W czasie wykonywania robét metoda powlekania i natrysku szczotki i pedzle oraz koncowki
urzadzen natryskowych powinny by¢é osadzone na trzonkach z ostonami zapobiegajgcymi scie-
kaniu impregnatu na rece pracownika.

2.Sprzet cisnieniowy, stuzacy do natrysku i opryskiwania, powinien odpowiada¢ wymaganiom
dla urzadzen cisnieniowych.

3.Podgrzewany impregnat moze by¢ pobierany wytacznie po zgaszeniu otwartego ognia.

§ 183.

1.Zaladowywanie i wyladowywanie drewna z wanien i basenéw powinno by¢ zmechanizowane.
2.Wanny i baseny po napetnieniu drewnem powinny zosta¢ przykryte.

§ 184.

W czasie wykonywania robét impregnacyjnych i odgrzybieniowych:

1)metoda iniekcji - nalezy przestrzega¢ przepisow dotyczacych robét z urzagdzeniami cisnienio-
wymi;

2)metoda bandazowania - nalezy stosowa¢ pedzle do nanoszenia impregnatéw przed przygo-
towaniem bandazy;

3)metoda suchej impregnacji - nalezy miejsce jej stosowania zabezpieczy¢ przed przeciggami.

§ 185.

Wchodzenie do basenéw i wanien w celu wykonania prac konserwacyjnych jest mozliwe wy-
tacznie po opréznieniu i przewietrzeniu tych basenéw i wanien, a wchodzacy pracownicy po-
winni by¢ asekurowani i zabezpieczeni linkg bezpieczenstwa.

§ 186.

Osoby zatrudnione przy pracach, przy ktorych istnieje mozliwos¢ zetkniecia sie ze szkodliwymi
dla zdrowia substancjami, powinny by¢ zaopatrzone w srodki ochrony indywidualnej i krem
ochronny. Przed rozpoczeciem impregnacji osoby te powinny natrze¢ odkryte miejsca ciata
kremem ochronnym.

§ 187.

1.W miejscu wykonywania robét impregnacyjnych i odgrzybieniowych powinna znajdowacé sie
apteczka podreczna, zaopatrzona w szczegélnosci w srodki przeciw oparzeniom i zatruciom
oraz srodki opatrunkowe.

2.W miejscu, o ktorym mowa w ust. 1, powinien by¢ umieszczony numer telefonu najblizszego
punktu pomocy medycznej.

8. KONSTRUKCJE STALOWE
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-B- 8
KOD CPV 45421140-7

1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI.
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Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace warunkéw technicznych wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych konstrukcji stalowych wystepujacych w kazdym pro-
cesie montazowym obejmu-jacym montaz konstrukcji stalowych zadania pn. ,,Wykonanie do-
kumentacji budowlano-wykonawczej dotyczacej budowy Osrodka Zdrowia w Pilchowicach”.

2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJLI.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleca-
niu i realizacji robét okreslonych w pkt 1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja
wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie rob6t budowlano-montazowych
zwigzanych z konstrukcjami stalowymi zadania. Postanowienia zawarte w niniejszej SST maja
zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze robét przy wznoszeniu konstrukcji metalowych.
SST stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze robét.

3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA.

Zakres robét obejmuje dostawe i wykonanie profilu stalowego wsporczego wiezby dachowej
nad wejsciem giéwnym do budynku,

Wykonanie pomostu wraz z konstukcjg nosna pionowa i poziomg na dachu pod urzadzenia
klimatyzacyjne.

4. OKRESLENIA PODSTAWOWE.

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami
i Ogolna Specyfikacjg Techniczna.

5. ZASADY PROWADZENIA ROBOT.

5.1. Zagospodarowanie placu budowy.

5.1.1. Podreczny warsztat mechaniczny.

1. Wskaznik powierzchni warsztatu na jednego pracownika powinien wynosi¢ 10 mZ.

2. Zapotrzebowanie na energie elektryczng do oswietlenia pomieszczen warsztatu powinno
wynosié 13 W/m? podtogi.

5.2. Roboty przygotowawcze.

5.2.1. Transport zewnetrzny.

1. Konstrukcja przed wysytka z wytworni powinna by¢ protokolarnie odebrana przez zamawia-
jacego w obecnosci wykonawcy montazu na podstawie odbioru ostatecznego.

2. Konstrukcja powinna by¢ wysylana w kolejnosci uzgodnionej z wykonawca montazu.

3. Konstrukcja przed wysytka powinna by¢ zabezpieczona przed korozja.

4. Przy transporcie koleja lub srodkami drogowymi nalezy dostosowaé si¢ do ograniczen wy-
miarowych narzuconych gtéwnie zdolnosciami zaladunkowymi srodkéw transportowych.

5. W transporcie kolejowym zasadnicze wymiary elementéow wysytkowych powinny byé naste-
pujace:- najwieksza dlugos¢ 18,0 m - najwieksza szerokos¢ 3,0 m - najwieksza wysokos¢ 3,23 m
- masa do 20,0 t.

Od tych wymiaréw dopuszcza si¢ wyjatkowo pewne odchylenia, np. przy dlugosci elementu
mniejszej od 18,0 m, jego wysokos¢ moze byé¢ 3,55 m, przy dlugosci mniejszej od 16,0 m, wyso-
kos¢é moze wynies¢ 3,80 m. Elementy ciezsze moga by¢ przewozone na dwoch wagonach lub
na wagonach specjalnych.

6. W transporcie drogowym zasadnicze wymiary elementow wysytkowych powinny by¢ naste-
pujace:

- najwieksza dlugos¢ 11,0 m - najwieksza szerokos¢ 2,5 m - najwieksza wysokos¢ 2,5 m - masa
20,0 t.

5.3. Skladowanie konstrukcji, maszyn i, urzadzen.

1. Do wyladunku elementéw Izejszych mozna uzy¢ wciagarek, dzwignikow, podnosnikéw i
przyciagarek szczekowych.

2. Przecigganie niezabezpieczonych elementéw bezposrednio po podiozu jest niedopuszczalne.
5. Elementy nalezy uktada¢ na sktadowisku w kolejnosci odwrotnej w stosunku do kolejnosci
podawania ich do montazu.

3. Elementy nalezy uktada¢ w spos6b umozliwiajgcy odczytanie znakowania.

4. Przed utozeniem pierwszego elementu nalezy umiesci¢ podktadki drewniane na wyréwnanej
do poziomu ziemi w odlegtosci 2,0 do 3,0 m jedna od drugie;j.

5. Teren na sktadowisko nalezy utwardzaé¢ przez utozenie i uwatowanie zuzla w warstwie co
najmniej o grubosci 15 cm.

5.4. Podwieszenie fadunku.

1.Przed podniesieniem elementu lub podzespotu nalezy skontrolowaé¢ gotowosé stykow do
sprawnego polaczenia z uprzednio zmontowang konstrukcja lub posadowienia na fundamencie.
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2. Nalezy sprawdzi¢ poprawnos¢ zamontowania zawiesia do haka dzwignicy i do konstrukgciji,
aby nie spowodowa¢ deformacji podnoszonej konstrukcji ani nie dopusci¢ do wysuniecia sie
zawiesia z gardzieli haka.

3. Zawiesie nalezy zamocowa¢ powyzej srodka ciezkosci podnoszonego elementu.

4. Lina nosna dzwignicy powinna by¢ pionowa w czasie podnoszenia.

5. Niedopuszczalne jest podnoszenie przy ukosnym potozeniu liny dzwignicy oraz podnoszenie
przymarznietych lub zakleszczonych elementéw i elementéw o nieznanej masie.

6. Nie wolno przekracza¢ dopuszczalnego obcigzenia dzwignicy.

7. Zawiesia powinny by¢ wykonane z materialow, ktore maja zaswiadczenie o jakosci.

8. Robienie weztéw na linach i taczenie lin stalowych miedzy sobg na dtugosci jest zabronione.
9. Petle zawiesi z lin powinny by¢ tagczone za pomocg splatania lub zaciskami

10. Do petli zawiesi linowych powinny byé wprowadzone sercowki zabezpieczajace liny przed
przetarciem.

11. Kat rozwarcia ciggien zawiesia nie powinien by¢ wigkszy od 120°.

12. Do okreslenia obcigzenia roboczego w przypadku uzycia zawiesia wielociegnowego nalezy
przyjmowagé, ze pracuja tylko dwa ciegna.

13. Zawieszony na haku element nalezy podnies¢ i zatrzymaé¢ na wysokosci okoto 50 cm nad
ziemia, a nastepnie opusci¢ nie dotykajgc ziemi celem sprawdzenia hamulcéw i prawidlowosci
zawieszenia.

5.5. Potaczenia na sruby.

5.4.8.1. Zastosowanie srub w potaczeniach.

1. Do potaczen srubowych nalezy stosowac¢ sruby wg normy.

Do potaczen zwyktych nalezy stosowac¢ sruby ogélnego przeznaczenia srednio doktadne lub
zgrubne o wilasnosciach mechanicznych klasy 5.8 i 5.6. Do polaczen pasowanych nalezy sto-
sowac sruby pasowane.

Do potaczen sprezanych nalezy stosowacé sruby srednio dokladne o wtasnosciach mechanicz-
nych klasy 8.8, 10.9 i 12.9.

5.6. Otwory przejsciowe na sruby oraz ich tolerancje.

1. Srednice otworéw na sruby w klasie srednio doktadnej powinny by¢ wieksze od nominalnej
$rednicy sruby.

2. Owalnos¢ otworéw przejsciowych, tj. roznica miedzy najwieksza a najmniejsza srednica
otworu, nie powinna przekracza¢ 5% srednicy nominalnej.

3. Skosnos¢ otworu, tj. brak prostopadtosci scianek otworu do plaszczyzny faczonych elemen-
téw, powinna byé mniejsza niz 3% grubosci taczonych elementéw oraz mniejsza niz 2 mm z
tolerancja * 0,2 mm.

4. Srednice D (mm) otworéw przejsciowych $rub pasowanych o $rednicy trzpienia d (mm)
przyjmuje sie:

D<d+0,2mmdlasrubd<22 mm,D <d + 0,3 mm dla $rub d > 22 mm.

5.7. Warunki wykonywania potaczen na sruby.

1. Przy scalaniu elementéw do nitowania liczba srub montazowych powinna wynosi¢ 33% otwo-
row. Oprocz srub montazowych nalezy zalozy¢ trzpienie montazowe w ilosci 15% otworéw na
nity. Odstep srub montazowych nie powinien by¢ wiekszy niz 500 mm.

2. Trzpienie montazowe oraz $sruby montazowe w styku powinny mie¢ srednice o 0,3 mm mniej-
szg od srednicy nominalnej otworu.

3. Szczelnos$¢ potaczenia za pomoca Srub i trzpieni montazowych powinna by¢ taka, aby szcze-
linomierz grubosci 0,2 mm nie mégt wejsé miedzy powierzchnie tgczone gitebiej niz na 20 mm.
4.Dlugos¢ sruby pracujacej na docisk i scinanie (w polagczeniach zwyklych i pasowanych) nie
wchodzit gtebiej w otwor taczonej czesci niz na 2 zwoje. Nakretka i teb Sruby powinny bezpo-
$rednio lub przez podktadki doktadnie przylega¢ do powierzchni tagczonych elementow.

5.8. Badania i odbior.

1. Kontrola potaczen srubowych powinna obejmowaé sprawdzenie:
- zastosowania w polaczeniu wiasciwych srub,

- jakosci wyrobéw srubowych,

- przygotowania powierzchni ciernych,

- cechowania kluczy,

- sprezenia potaczen srubowych,

- stopnia sprezenia potaczen.

2. Protokot odbioru powinien zawieraé:

date kontroli,

imie i nazwisko kontrolera,

opis konstrukcji,

opis wszystkich przyrzadéw stosowanych do kontroli,

wynik doswiadczalnego potwierdzenia wspétczynnika tarcia p.,
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rysunki potaczen podlegajacych kontroli,

zestawienie momentéw dokrecania nakretek,

uwagi o przyjeciu lub odrzuceniu kontrolowanego potaczenia,
podpis kontrolera.

6. MATERIALY.

Wykaz materiatléow na rysunkach — dokumentacji budowlanej — konstrukcja.

Zastosowano profil stalowy zamkniety, ocynkowany, Poz.1.2.4. 150x200, gr. Scianki 6 mm.
Profile konstrukcyjne stalowe zamkniete ocynkowane — konstrukcja pomostu. Podtoga pomo-
stu — kraty azurowe, ocynkowane. Rozwigzanie wg projektu wykonawczego konstrukcji.

7. SPRZET.

Rusztowania systemowe, wciagniki, Zzuraw samojezdny, wyciag.

Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie ztaczy zgodnie z technologig
spawania i dokumentacja konstrukcyjng. Stan techniczny sprzetu powinien zapewniaé¢ utrzy-
manie okreslonych warunkéw spawania. Spadki napiecia pradu zasilajgcego sprzet spawalni-
czy nie powinny przekracza¢ 10%. Za urzadzenie, organizacje i bezpieczenstwo stanowisk spa-
walniczych odpowiada Wykonawca.

8. TRANSPORT.

Samochdd ciezarowy, roztadunek reczny, dzwig pionowy, transport reczny.

Konstrukcja przed transportem od dostawcy powinna by¢ protokolarnie odebrana przez Wyko-
nawce na podstawie odbioru ostatecznego i zabezpieczona przed korozjg. W ww. protokole
nalezy okresli¢ kolejnosé dostawy konstrukcji na plac budowy.

9. KONTROLA JAKOSCI.

Polega na sprawdzeniu prawidtowosci wykonania konstrukcji stalowej, sprawdzeniu jakosci
materialéw i elementéw, zachowaniu zalecen technologicznych i zgodnosci z dokumentacja
projektowa.

10. JEDNOSTKA OBMIARU.

t — masa stali,
mm - dlugos¢ elementéw stalowych

11. ODBIOR.

Odbiér koncowy, po odbiorach czesciowych.

12. PODSTAWA PLATNOSCI.
Wedtug kontraktu.

13. PRZEPISY ZWIAZANE.

Wykaz obowigzujacych norm stal:

PN-74/M- Wytyczne projektowania, wykonywania i kontroli ztgczy zgrzewanych punktowo
69021

PN-77/M- Podktadki — Wymagania i badania

82002 .

PN-82/M- Sruby wkrety i nakretki — Pakowanie, przechowywanie i transport

82054 20

PN-86/B-01806

PN-90/B-03200

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie — Ogoélne zasady uzytkowania,
konserwacji i napraw.
Konstrukcje stalowe — Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania
podstawowe.

PN-EN 10025 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych — Warunki

V) techniczne dostawy

PN-EN Wyroby metalowe — Rodzaje dokumentéw kontroli

10204+A1

PN-EN 12500 Ochrona metali przed korozja — Ryzyko korozji w warunkach atmosferycznych —

(U) Klasyfikacja, okreslenie i ocena korozyjnosci atmosfery

PN-EN 20898- Wiasnosci mechaniczne czesci ztagcznych — Nakretki z okreslonym obcigzeniem

2 probnym — Gwint zwykty

PN-EN 22553 Rysunek techniczny — Potaczenia spawane, zgrzewane i lutowane — Umowne
przedstawianie na rysunkach

PN-EN 24624 Farby i lakiery — Préba odrywania do oceny przyczepnosci

PN-EN 26157- Czesci zlaczne — Nieciagtosci powierzchni — Sruby, wkrety i $ruby dwustronne

1 ogoblnego stosowania
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9. ROBOTY IZOLACYJNE

SZCZ'EG(')LOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-B -9
ROBOTY IZOLACYJNE (KOD CPV 45000000) , IZOLACJE KOD CPV 45320000-6, IZOLACJA
CIEPLNA KOD CPV 45321000-3.

1. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wyko-
nywanie roboét izolacyjnych (kod CPV 45000000) , izolacje kod CPV 45320000-6, izolacja
cieplna kod CPV 45321000-3 , dla zadania pn. ,Wykonanie dokumentacji budowlano-
wykonawczej dotyczacej budowy Osrodka Zdrowia w Pilchowicach”
Izolacje przeciwwilgociowe scian fundamentowych od zewnatrz, izolacje przeciwwilgociowe
$scian fundamentowych od wewnatrz :
Izolacja pozioma 2 x papa asfaltowa na lepiku asfaltowym na goraco na tawach.
W posadzce na gruncie stosowa¢ dwie warstwy folii budowlanej zbrojonej zgrzewanej na zakta-
dach.
Izolacja pionowa $cian fundamentowych:
Warstwa gruntujaca Botazit BE 901
Izolacja cienkowarstwowa 2 x Botazit BE 89
Mozna zastosowac¢ dowolne inne preparaty tozsame o analogicznych wiasciwosciach.
Membrana kubetkowa
Izolacje termiczne scian fundamentowych:
od zewnatrz ponizej gruntu dociepli¢ wodoodpornymi ptytami izolacyjnymi odpowiednimi do
izolacji $cian fundamentowych w gruncie gr.16 cm,
Izolacje termiczne nadprozy i wiencow styropian twardy na siatce,
Utozenie folii paroizolacyjnej, polietylenowa, na stropie ostatniej kondygnaciji.
- Strop ostatni i dach: wetna mineralna twarda hydrofobowa grubosci 20 cm.
- Posadzki na gruncie: styropian gr.10cm styropian twardy EPS 100 gr. 15 cm. lamb-
da 0,031
- Styropian uklada¢ na 2 warstwach folii budowlanej zbrojonej z potaczeniami
zgrzewanymi.
- Ocieplenie nadprozy i wiencow: stosowac styropian 20 cm na siatce
- Izolacja termiczna pionowa na scianie 20 cm styropian EPS 70. wg. parametréw
przyjetego systemu docieplajgcego. Parametry systemu opisane w dokumentacji.

2. OKRESLENIA PODSTAWOWE.
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresle-
niami podanymi w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogéine (kod CPV 45000000).

3. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Wymagania podano w czesci | specyfikacji
zawierajgcej wymagania ogdlne (kod CPV 45000000).

4. MATERIALY.

Wymagania dotyczace materiatléw, ich pozyskania i skladowania podano w czesci | specyfika-
cji zawierajgcej wymagania ogoélne (kod CPV 45000000).

Wymagania przy odbiorze :

Wyroby powinny posiada¢ krajowa deklaracje zgodnosci, znak budowlany, lub europejska
aprobate techniczng — nalezy przez to rozumie¢ oswiadczenie producenta stwierdzajgce na
jego odpowiedzialnos¢, ze wyrob budowlany jest zgodny z Polska Normga albo aprobatg tech-
niczna, posiada znak budowlany, lub europejska aprobate techniczng. Materialy powinny byé
dostarczone na budowe w nieuszkodzonych oryginalnych opakowaniach.

5. SPRZET.
Wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci | specyfikacji zawierajacej wymagania ogélne
(kod CPV 45000000).

6. TRANSPORT.
Wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci | specyfikacji zawierajagcej wymagania ogoéine
(kod CPV 45000000).

7. WYKONANIE ROBOT.
Zasady wykonania robot podano w czesci | specyfikacji zawierajacej wymagania ogdlne (kod
CPV 45000000).
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Izolacje przeciwwilgociowe scian fundamentowych od zewnatrz, izolacje przeciwwilgociowe
$cian fundamentowych od wewnatrz :

Izolacja pozioma 2 x papa asfaltowa na lepiku asfaltowym na gorgco na tawach.

papa asfaltowa na lepiku

obciazenie zrywajace wzdluzne Ipoprzeczne min 800/800 N

odpornos¢ cieplna na 100 °c (odporna)

szczelnos¢ 4 bary /24h

W posadzce na gruncie stosowa¢ dwie warstwy folii budowlanej zbrojonej zgrzewanej na zakta-
dach.

Izolacja pionowa $cian fundamentowych:

Warstwa gruntujagca Botazit BE 901

Izolacja cienkowarstwowa 2 x Botazit BE 89

Membrana kubetkowa pionowa, izolacyjna /polietylen/.

Mozna zastosowaé dowolne inne preparaty tozsame o analogicznych wiasciwosciach.

Izolacje termiczne scian fundamentowych:
od zewnatrz ponizej gruntu dociepli¢ wodoodpornymi ptytami izolacyjnymi przeznaczonymi do
izolacji scian fundamentowych gr.16 cm,
Izolacje termiczne nadprozy i wiencow styropian twardy na siatce,
Utozenie folii paroizolacyjnej, polietylenowa, na stropie ostatniej kondygnaciji.
- Strop ostatni i dach: wetna mineralna twarda hydrofobowa grubosci 20 cm.
- Posadzki na gruncie: styropian twardy EPS 100 gr. 15 cm. lambda 0,031
- Styropian uktada¢ na 2 warstwach folii budowlanej zbrojonej z potagczeniami zgrzewanymi.
- Ocieplenie nadprozy i wiencow: stosowac styropian 20 cm na siatce
- lzolacja termiczna pionowa na scianie 20 cm styropian EPS 100 .
- ocieplenie $cian nalezy wykona¢ stosujac kompleksowy system docieplen na bazie
styropianu z tynkami silikatowymi o dobrej przepuszczalnosci pary wodnej, mrozoodpornymi,
odpornymi na chemiczne zanieczyszczenie atmosfery, odpornymi na dziatanie wody.
- podioze powinno by¢ nosne, trwale, stabilne, suche, pozbawione zanieczyszczen. Pra-
ce wykonczeniowe przyczyniajace sie do zawilgocenia muréw powinny by¢ zakonczone przed
wykonaniem ocieplenia.
- kolejne warstwy :
- klej mocujacy — zaprawa klejowa bezcementowa, elastyczna
- warstwa termoizolacyjna — styropian grubosci 20 cm
- warstwa szpachlowa z zatopiong tkaning (siatkg) z wiékna szklanego
tynk wykonczeniowy — silikatowy z fakturg — fabrycznie wytworzona sucha mieszanka
tynku szlachetnego, tynk strukturalny kolor wg. Karty kolorow i projektu kolorystyki.
izolacje termiczne nadprozy i wiencow styropian twardy na siatce,
ulozenie folii paroizolacyjnej, polietylenowa, na ptytach gipsowo kartonowych.

8. KONTROLA JAKOSCI.

Zasady kontroli jakosci robot podano w czesci | specyfikacji zawierajagcej wymagania ogoélne
(kod CPV 45000000).

Wyroby powinny posiada¢ krajowa deklaracje zgodnosci, znak budowlany, lub europejska
aprobate techniczng — nalezy przez to rozumie¢ oswiadczenie producenta stwierdzajgce na
jego odpowiedzialnosé¢, ze wyréb budowlany jest zgodny z Polska Normg albo aprobata tech-
niczna, posiada znak budowlany, lub europejska aprobate techniczng.

9. OBMIAR ROBOT.
Zasady obmiaru robé6t podano w czesci | specyfikacji zawierajacej wymagania ogélne (kod CPV
45000000).

10. ODBIOR ROBOT.

Zasady odbioru robot podano w czesci | specyfikacji zawierajacej wymagania ogélne (kod CPV
45000000).

10.1 Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowa i ST

Roboty powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST oraz pisemnymi pole-
ceniami inspektora nadzoru.

10.2 Odbiér koncowy

Odbiér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez inspektora nadzoru w dzienni-
ku budowy zakonczenia robét.

Do odbioru robét maja zastosowanie postanowienia zawarte w czesci | specyfikacji zawieraja-
cej wymagania ogolne (kod CPV 45000000).

11. PODSTAWA PLATNOSCL.
Zasady dotyczace podstawy platnosci podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania
ogolne (kod CPV 45000000). Zasady okresli umowa Zamawiajgcego z Wykonwca
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12. PRZEPISY ZWIAZANE.

12.1 Normy

PN-EN 13162:2002 — Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wetna mineralna.

PN-EN 13163:2002 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Styropian.

12.2 Inne dokumenty i instrukcje

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej : Warunki wykonania i odbioru robét budowla-
nych.

10. ROBOTY TYNKARSKIE | OKLADZINOWE

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-B - 10

Roboty tynkarskich, oktadzinowych (kod CPV 45000000),
Tynkowanie kod CPV 45324000-4, kod CPV 45410000-4,

Uktadanie ptytek, glazury, kod CPV 45431000-7, kod CPV 45431200-9.

1. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wyko-
nywanie robét tynkarskich, oktadzinowych (kod CPV 45000000), tynkowanie kod CPV
45324000-4, kod CPV 45410000-4, ukiadanie plytek, glazury, kod CPV 45431000-7, kod CPV
45431200-9, dla zadania pn. ,Wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej dotyczacej
budowy Osrodka Zdrowia w Pilchowicach”

Tynki wewnetrzne cementowo-wapienne scian i sufitow kat i
Okladziny scian z ptytek ceramicznych

2. OKRESLENIA PODSTAWOWE.
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresle-
niami podanymi w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogéine (kod CPV 45000000).

3. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Wymagania podano w czesci | specyfikacji
zawierajgcej wymagania ogolne (kod CPV 45000000).

4. MATERIALY.

Wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w czesci | specyfika-
cji zawierajgcej wymagania ogélne (kod CPV 45000000).

Wymagania przy odbiorze :

Wyroby powinny posiadaé¢ krajowa deklaracje zgodnosci, znak budowlany, lub europejska
aprobate techniczng — nalezy przez to rozumie¢ oswiadczenie producenta stwierdzajagce na
jego odpowiedzialnosé, ze wyréb budowlany jest zgodny z Polskg Normga albo aprobata tech-
niczna, posiada znak budowlany, lub europejska aprobate techniczng. Materialy powinny byé
dostarczone na budowe w nieuszkodzonych oryginalnych opakowaniach.

5. Sprzet

Wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci | specyfikacji zawierajacej wymagania ogoélne
(kod CPV 45000000).

6. TRANSPORT.
Wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogélne
(kod CPV 45000000).

7. WYKONANIE ROBOT.

Zasady wykonania robét podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogélne (kod
CPV 45000000).

Roboty do wykonania:

Tynki wewnetrzne cementowo-wapienne scian i sufitow kat Ill
Okladziny $cian z pltytek ceramicznych

- nasigkliwosé — 15 %

- twardosé¢ (skala Mosha) - 3

- wytrzymatosé na zginanie — 15 N/mm?

- odpornos¢ na dziatanie sSrodkéw chemicznych — klasa B

- odpornos¢ na plamienie — klasa 2
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- odpornos¢ termiczna — wymagana
- odpornos¢ na pekniecia wioskowate — wymagana

Tynki zewnetrzne.
- Cokot budynku: Tynk zywiczny kamyczkowy , kolor wg karty kolorow
- Sciany obiektu. Tynk silikatowy, kolor wg. karty koloréow

Tynk wykonczeniowy zewnetrzny — silikatowy z fakturg — fabrycznie wytworzona sucha mie-
szanka tynku szlachetnego, tynk strukturalny kolor wg karty kolorow

Tynki silikatowe o dobrej przepuszczalnosci pary wodnej, mrozoodpornymi, odpornymi na
chemiczne zanieczyszczenie atmosfery, odpornymi na dziatanie wody.

Tynki cokétu — tynk zywiczny kamyczkowy mrozoodporny, odporny na dziatanie chemicznych
zanieczyszczen atmosfery i dziatania wody kolor wg karty koloréw

- poditoze powinno by¢ nosne, trwate, stabilne, suche, pozbawione zanieczyszczen. Prace wy-
konczeniowe przyczyniajgce sie do zawilgocenia muréw powinny by¢ zakonczone przed wyko-
naniem ocieplenia.

- warstwy :

- klej mocujacy — zaprawa klejowa bezcementowa, elastyczna

- warstwa termoizolacyjna — styropian EPS 100 grubosci 20 cm

- warstwa szpachlowa z zatopiong tkaning (siatka) z wiokna szklanego

- tynk wykonczeniowy - silikatowy z fakturg — fabrycznie wytworzona sucha mieszanka tynku
szlachetnego, tynk strukturalny,

Tynki wewnetrzne:

Wapienno cementowe kategorii lll.

Wykonczenie $cian:

Sciany i sufity przygotowane na gtadko malowane farba dwukrotnie po uprzednim biatkowaniu.
Rodzaj powtok malarskich do uzgodnienia z Wykonawcg po wykonaniu projektu wnetrz. Stoso-
wac farby fotokatalityczne.

Sanitariaty, umywalnie, fartuchy przy umywalkach i zlewach dodatkowych wylozy¢ glazurg do
wysokosci 2,0m, kolor jasny popiel Ral 7047.

Zaleca sie w pomieszczeniu kotlowni $ciany do wys. 2 m. wylozy¢ plytkami ceramicznymi na-
tomiast na pozostatej czesci Scian wykonac tynki klasy lll i dwukrotnie pobiatkowa¢.

8. KONTROLA JAKOSCI.

Zasady kontroli jakosci robot podano w czesci | specyfikacji zawierajacej wymagania ogoéine
(kod CPV 45000000).

Wyroby powinny posiadaé krajowa deklaracje zgodnosci, znak budowlany, lub europejska
aprobate techniczng — nalezy przez to rozumie¢ oswiadczenie producenta stwierdzajagce na
jego odpowiedzialnosé, ze wyréb budowlany jest zgodny z Polska Norma albo aprobata tech-
niczng, posiada znak budowlany, lub europejska aprobate techniczng .

9. OBMIAR ROBOT.
Zasady obmiaru robo6t podano w czesci | specyfikacji zawierajagcej wymagania ogoéine (kod CPV
45000000).

10. ODBIOR ROBOT.
Zasady odbioru robét podano w czesci | specyfikacji zawierajacej wymagania ogélne (kod CPV
45000000).

11. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA I ST.
Roboty powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST oraz pisemnymi pole-
ceniami inspektora nadzoru.

12. ODBIOR KONCOWY.

Odbidr koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez inspektora nadzoru w dzienni-
ku budowy zakonczenia robét.

Do odbioru rob6t majg zastosowanie postanowienia zawarte w czescil specyfikacji zawieraja-
cej wymagania ogélne (kod CPV 45000000).

13. PODSTAWA PLATNOSCI.
Zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci | specyfikacji zawierajagcej wymagania
ogolne (kod CPV 45000000).
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14. PRZEPISY ZWIAZANE.

14.1 Normy

PN-B-10106:1997 — Tynki i zaprawy budowlane

14.2 Inne dokumenty i instrukcje

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej : Warunki wykonania i odbioru robét budowla-
nych.

11. ROBOTY IZOLACYJNE ROBOTY POSADZKOWE CERAMICZNE | WYKLADZINY, PODLOZA

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST - B - 11
ROBOTY POSADZKOWYE | PODLOZA (KOD CPV 45000000),
KLADZENIE TERAKOTY KOD CPV 45431100-8

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej SST sa wymagania dotyczace wykona-
nia i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem posadzek wewnatrz budynku dla zadania pn.
»Wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej dotyczacej budowy Osrodka Zdrowia w
Pilchowicach”.

1.2. Zakres robét objetych STT.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza odbioru czesciowego i koncowego:
- posadzek ceramicznych - toalety, pomieszczenia pomocnicze, komunikacja, szatnie ogoéine
pomieszczenia magazynowe, wentylatornia, kotownia.

1.3. Okreslenia podstawowe.

Podtloze - powierzchnia, na ktérej ma byé wykonane posadzki.

1.4.Zgodnos¢ z dokumentacja

Posadzki powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem budowlanym uwzgledniajacym wymaga-
nia norm i okreslajgcym rodzaj i grubos$¢ posadzek

Dopuszcza sie tylko takie odstepstwa od projektu, ktére nie naruszajg postanowien norm, a
uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu i sa udokumentowane zapisem do-
konanym w dzienniku budowy lub innym réwnorzednym dowodem.

2. MATERIALY.

2.1. Ogodlne wymagania i ustalenia dotyczace materiatéw okreslono w Wymaganiach ogoéinych
pkt. 3.

2.1.1.Posadzki ceramiczne powinny by¢ wykonane z plytek posiadajacych parametry zgodne z
norma PN-ISO 13006:2001, klasa Scieralnosci 3 - 4.

2.1.2. Posadzki z elastycznych wykiadzin podiogowych musza spetnia¢é wymagania zawarte w
polskiej

normie PN-78/B-89004 i powinny posiada¢ ;

- Certyfikat Zgodnosci z Polska Norma lub Aprobatg Techniczng

- Polskg Norme lub Aprobatg Technicznag

- pozytywng ocene higieniczng

- klasyfikacje palnosci

3. SPRZET.

Ogodlne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w Warunkach ogéinych.

4. TRANSPORT.

Ogodlne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w Warunkach ogoéinych.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Prawidtowos¢ i doktadnos¢ wykonania robot

5.1.1. Zasady ogélne

Ogodlne zasady prowadzenia robét podano w Wymaganiach ogéinych.

5.1.2. Przygotowanie podktadu — podkiad pod posadzki powinien by¢ trwaly, nieodksztatcalny,
poziomy /lub ze spadkami przewidzianymi w projekcie/, o powierzchni czystej i szorstkiej. Pod-
ktady cementowe

nowe lub naprawione powinny by¢é wykonane zgodnie z PN-EN 13318

Wykonanie podktadéw powinno by¢ odnotowane w dzienniku budowy.
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Odbidr podktadu posadzkowego powinien by¢ wykonany bezposrednio przed przystapieniem
do wykonywania robét posadzkowych.

Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac¢:

» sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podkiadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci,
wystepowania ubytkéw i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

* sprawdzenie réwnosci podkiadu, ktére przeprowadza sie przyktadajac w dowolnych miejscach
i kierunkach 2-metrowa late,

* sprawdzenie spadkéw podktadu posadzkowego za pomoca 2-metrowej taty i poziomnicy;
pomiary rownosci i spadkow naleSy wykona¢ z doktadnoscig do 1 mm,

» sprawdzenie prawidlowosci wykonania szczeg6téw w podkladzie: szczelin dylatacyjnych,
przeciwskurczowych, cokotéw itp. wizualnie i dokonujac pomiaréw szerokosci i prostoliniowo-
$ci szczelin oraz wysokosci cokotow,

» sprawdzenie wytrzymalosci betonu, zaprawy cementowej, gipsu lub innych materiatow, z kto-
rych podktad zostat wykonany, metodami nieniszczacymi.

5.1.3. Wykonanie posadzek )

Do wykonywania posadzek moSna przystepowaé dopiero po zakonczeniu wszelkich prac
budowlanych i instalacyjnych w pomieszczeniu, z wyjatkiem prac malarskich.

5.1.3.1 Wyglad zewnetrzny - posadzka powinna by¢ wykonana starannie, niedopuszczalne jest
stosowanie materialéw niepetnowartosciowych.

5.1.3.2.Powierzchnia posadzek - powinna byé¢ réowna. Dopuszczalne odchylenie nie powinno by¢
wieksze niz 3 mm na dlugosci 2 m.

5.1.3.3. Spoziomowanie powierzchni — dopuszczalne odchylenie od poziomu lub od ustalonych
spadkow nie powinno by¢ wigeksze niz +5 mm na calej dlugosci lub szerokosci posadzki i nie
powinno

powodowa¢ zaniku zaioéonego w projekcie spadku.

5.1.3.4. Przyleganie do podkiadu — posadzka powinna calg powierzchnia przylega¢ do podkiadu
i powinna by¢ trwale z nim zwigzana.

5.1.3.5. Szczeliny dylatacyjne — powinny by¢é wykonane w miejscach dylatacji catego budynku,
wzdtuz osi stupéw konstrukcyjnych oraz w liniach odgraniczajacych posadzki o wyraznie réz-
nigcych sie obcigzeniach.

Oprocz tego powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne przeciwskurczowe w odlegtosciach
zaleznych od miejsca wykonania posadzki i podkiadu . W pomieszczeniach zamknietych - max.
wymiar dluzszego boku na podkiadzie betonowym wynosi 4 m / pow. max. — 10 m2/

5.1.3.6. Wykonczenie posadzki — w miejscach przylegania posadzki do $ciany nalezy wykonaé¢
cokoty.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Wymaganiach ogéinych.

6.2. Kontrola jakosci wykonania posadzek

Sprawdzenie wykonania posadzek polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okre-
slonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej i SST.

6.3.Rodzaje badan:

al sprawdzenie materialéw — na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i zataczonych zaswiad-
czeniach, atestach stwierdzajgcych zgodnos$¢ uzytych materialow z wymaganiami dokumentacji
technicznej i specyfikacji, normami.

b/ sprawdzenie wykonania podkiadéw — nalezy przeprowadzi¢ na podstawie dokumentéow
stwierdzajacymi zgodnos¢ z wymaganiami dokumentacji techniczne;.

c/ sprawdzenie prawidtowosci utozenia plytek i przebiegu stykow lub spoin

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogdlne zasady obmiaru roboét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w Wymaganiach ogélinych.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni posadzek

8. ODBIOR ROBOT.

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w Wymaganiach ogéinych.

8.1. Badanie posadzek przy odbiorze — powinno obejmowa¢ sprawdzenie:

1. wygladu zewnetrznego

2. réwnosci i spoziomowania powierzchni

3. przylegania podkitadu

4. grubosci posadzki

5. szczelin dylatacyjnych.

Na kazde 100 m2 posadzki nalezy przeprowadzié przynajmniej jedno sprawdzenie. Jezeli
wszystkie badania dadzg wynik dodatni, wykonang posadzke nalezy uznaé¢ za wykonang zgod-
nie z wymaganiami normy i specyfikacji.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Wymaganiach ogéinych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Spis przepiséw zwigzanych podano w Wymaganiach ogéinych.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykie

PN -88/B-06250 Beton zwykly

PN-75/B-04270 Wyktadziny podtogowe z polichlorku winylu. Badania

PN-ISO 13006 Ptyty i ptytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja i znakowanie

PN-EN ISO 10545-2 Plyty i plytki ceramiczne. Oznaczanie wymiarow i sprawdzanie jakosci po-
wierzchni.

12. ROBOTY DEKARSKIE

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST -B - 12
WYKONYWANIE ROBOT DEKARSKICH (KOD CPV 45000000),
WYKONYWANIE POKRYC DACHOWYCH CPV 45261214-7,
KLADZENIE RYNIEN KOD CPV 45261320-3.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru pokry¢ dachowych blachodachéwka wraz z obrébkami blacharskimi oraz
rynnami i rurami spustowymi dla zadania pn. ,Wykonanie dokumentacji budowlano-
wykonawczej dotyczacej budowy Osrodka Zdrowia w Pilchowicach”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujaca podstawe opracowania szczegétowej spe-
cyfikacji technicznej (SST) i jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1. Projektant sporzadzajacy dokumentacje
projektowa i odpowiednie szczegdlowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych moze wprowadzaé¢ do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia
lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i robét, uwzglednia-
jace wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i roboét, kto-
re sg niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci. Odstepstwa od wymagan podanych w
niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach malych prostych robét i kon-
strukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe
wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie pokry¢ dachowych blachg wraz z obrébkami blacharskimi, rynnami i rurami
spustowymi oraz elementami wystajagcymi ponad dach budynku.

Pokrycie dachu.

Blachodachéwka, ocynkowana, emaliowana gr. 0,7 mm kolor, wg projektu kolorystyki.

Warstwy dachu:

Blachodachoéwka gr.0,7 mm

Kontriata drewniana 5x6 cm.

tata pozioma drewniana 5x6 cm.

Folia wysokoparoprzepuszczelna

Krokwie lite drewniane 10x16 cm, w rozstawie 0,9 m.

Wszystkie rynny, rury spustowe, haki podrynnowe.

PCV wysokoudarowe, pasy podrynnowe blacha ptaska ocynkowana, emaliowana, kolor wg.
karty kolorow.

Odwodnienie dachéw. Nalezy przyja¢ dowolny system umozliwiajagcy krycie rynien w warstwie
ocieplenia zewnetrznego.
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Odprowadzanie wéd deszczowych- odwodnienie dachu budynku zaprojektowano przy pomocy
rur spustowych i rynien wg. rysunku. Zastosowac rynny i rury spustowe systemowe, wielkosci i
rozstaw podano na rzucie potaci dachowych.

Za kazdym kominem od strony naptywu wody wykonaé "kozubek" , konstrukcja z desek obita
blacha gtadka w kolorze pokrycia dachu.

Pasy podrynnowe, kosze, okucia kominéw i innych elementéw wystajacych ponad dach wyko-
na¢ blachg ocynkowana, malowang w kolorze pokrycia dachu grubosci 0,55mm. Kolor zgodny z
kolorem blachy pokrycia.

Projektuje sie dwa wytazy dachowe o szerokosci uzytkowej przejscia 85x85 cm. Stosowac wy-
fazy systemowe z zakupu.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdine” pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumen-
tacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robot
podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogoéine” pkt 1.5.

2. MATERIALY.

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdélne” pkt 2

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania pokry¢é dachowych powinny mie¢ m.in.:

— Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujagcymi normami,

— Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczng lub z PN,

— Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

— Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru norm
polskich,

— na opakowaniach powinien znajdowac sie¢ termin przydatnosci do stosowania.

Sposoéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi
przez producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje do-
tyczaca skladowanych na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania pokry¢ dacho-
wych.

2.2. Rodzaje materiatlow

2.2.1. Wszelkie materiaty do wykonania pokryé dachowych powinny odpowiada¢é wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat
do powszechnego stosowania w budownictwie.

3. SPRZET.

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogolne” pkt 3

3.2. Sprzet do wykonywania roboét

- Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

- Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowoduja niekorzyst-
nego wplywu na jakos¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla srodowiska.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogolne” pkt 4

4.2. Transport materiatéw:

4.2.1. Do transportu materiatéw i urzadzen stosowaé nastepujace sprawne technicznie srodki
transportu:

- samochéd skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton,

- samochéd dostawczy o tadownosci 0,9 ton,

- ciagnik kotowy z przyczepa.

Blachy do pokryé dachowych moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Materialy nalezy uktadaé rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabez-
pieczy¢ przed mozliwoscia przesuwania sie podczas transportu. Blachy powinny by¢ ukiadane
w pozycji poziomej wzdiuz srodka transportu. Jezeli dtugos¢ elementéw z blachy dachéwkowej
jest wieksza niz dlugos¢ pojazdu, wielkoS¢é nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m.Przy za- i wyla-
dunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepiséw obowiazuja-
cych w transporcie drogowym.



74

4.2.2. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére wplynag
niekorzystnie na jakos¢ robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

4.2.3. Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe musza spelnia¢ wymagania
przepiséw ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wymagania ogoline dla podktadéow

Kazdy podkitad pod pokrycie powinien spetnia¢ nastepujace wymagania ogoéine:

- pochylenie ptaszczyzny potaci dachowych z desek, tat lub ptatwi powinno byé dostosowane
do rodzaju pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999,

- rownos¢ powierzchni deskowania powinna by¢ taka, aby przeswit pomiedzy powierzchnig
deskowania a fatg kontrolng o diugosci 3 m byl nie wigkszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym
do spadku i nie wigkszy niz 10 mm w kierunku réwnolegtym do spadku (pochylenia potaci da-
chowej),

- rownos¢ plaszczyzny potaci z tat lub ptatwi powinna byé analogiczna, jak podano powyzej na
co najmniej 3 krokwiach (przy podktadzie z tat) lub 3 ptatwiach (przy podktadzie z ptatwi),

- podktad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien mie¢
odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystajgcymi ponad powierzchni¢ pokrycia.
Szerokos¢

szczelin dylatacyjnych powinna wynosi¢ od 20 do 40 mm a szczelin obwodowych okoto 20 mm.
Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny byé wypetnione materiatem elastycznym
lub kitem asfaltowym,

- w podkladzie powinny byé osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny
by¢ usztywnione krawedzie zewnetrzne.

5.2. Podktady z desek i papy pod pokrycie z blachy

Kazdy podklad z desek i papy pod pokrycie z blachy powinien spetnia¢ nastepujagce wymaga-
nia:

- w przypadku pokry¢ z blachy podkiad z desek i jednej warstwy papy powinien by¢ zgodny z
wymaganiami podanymi w pkt. 5.1.,

- deski powinny by¢ zabezpieczane przed zagrzybieniem (impregnowane) i utozone strong dor-
dzeniowa ku gorze. Kazda deska powinna by¢ przybita do krokwi dwoma gwozdziami. Wilgot-
nos¢ desek nie powinna by¢ wigksza do 21%, a maksymalna szerokos¢ 15 cm. Czota desek
powinny stykac¢ sie na krokwiach. Deski nalezy uktada¢ ,,na piéro” i ,,wpust” lub na przylge.
Szczeliny miedzy deskami nie powinny byé wieksze niz 2 mm. Nie dopuszcza sie w deskach
otworéw po sekach o srednicy wiekszej jak 20 mm. Deski okapowe powinny wystawac¢ poza
czoto krokwi od 3 do 5 cm.

- papa asfaltowa podktadowa lub wierzchniego krycia powinna by¢ umocowana do podkiadu
gwozdziami,

- podkiad z papy, o ktéorym mowa powyzej, nalezy wykonywaé obowigzkowo w przypadku po-
kryé z blachy wykonanych w korytach odwadniajgcych lub koszach dachowych oraz przy oka-
pie. Na pozostatych fragmentach potaci dachowych stosowanie papy nie jest obowigzkowe.

5.3. Pokrycia z blachy

Pokrycia z blachy nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach
wyrobow i wymaganiami producenta oraz normg PN-B-02361:1999.

5.3.1. Pokrycia z blach powlekanych.

Pokrycia dachowe z blachy stalowej z powitokami metalicznymi: cynkowo-aluminiowa, alumi-
niowo-cynkowg, aluminiowa, organiczng, wielowarstwowa ukladane na ciaggtlym podtozu powin-
ny spetniaé wymagania podane w instrukcji producenta wyrobu. Warunki montazu powinny byé
takie, by nizsze, ptaskie fragmenty wyrobu byly podparte na ciagtej konstrukcji.

Wyroby z blachy stalowej z powlokami jw., uktadane na ciaglym podiozu, powinny spetniaé¢
wymagania normy PN-EN 505:2002.

W przypadku montazu profili dachéwkowych nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

— blachy przycina sie za pomoca nozyc wibracyjnych, a w przypadku matego zakresu ciecia za
pomocg pity lub nozyc do blach. Nie wolno do cigcia uzywa¢ szlifierek katowych lub innych
narzedzi wytwarzajacych podczas ciecia wysoka temperature — ze wzgledu na korozje miejsc
cietych,

— po cieciu i wierceniu nalezy usunaé wszystkie metalowe odpady mogace spowodowaé¢ od-
barwienie

powierzchni blach,

— blachodachéwki nalezy uklada¢ i mocowac je za pomocg wkretéw samonawiercajacych do tat
drewnianych lub metalowych. Wkrety nalezy wkreca¢ za pomoca wiertarek ze sprzegtem, zwra-
cajac uwage, aby nie uszkodzi¢ przy tym naktadek z EPDM. Podktadka powinna nieznacznie
wystawac¢ poza brzeg goérnej podkitadki stalowej. Wkrety powinny by¢ umieszczone w srodku
wgtebienia, w dolnej fali. Powinny byé mocowane w co drugiej fali, w co drugim rzedzie daché-
wek, zas przy okapie i w kalenicy — w kazdej fali oraz w kazdym szeregu dachéwek na bocznej
nakladajacej sie krawedzi,
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— przed montazem blach dachéwkowych nalezy zmontowa¢ haki rynnowe oraz pasy podrynno-
we i nastepnie przystapi¢ do uktadania profili rzedami od okapu do kalenicy, rozpoczynajac od
prawego dolnego rogu. Pierwszy szereg arkuszy musi by¢ utlozony pod prawidtowym katem ze
wzgledu na niebezpieczenstwo skrecania arkusza. Pomocne jest w tym przypadku zamocowa-
nie deski przy okapie co wymusza prawidiowy kat montazu. Po zamocowaniu deski mozna kilka
pierwszych arkuszy utozyé bez przykrecania, w celu znalezienia prawidlowego sposobu utoze-
nia,

— pokrycia z blach o profilu dachéwkowym powinny by¢ wentylowane, tak aby powietrze mogto
swobodnie przeptywa¢ od okapu do kalenicy pod warstwg pokrycia z blachy,

— niezbedne jest prawidlowe uszczelnienie kalenicy i okapu za pomoca specjalnych uszczelek,
w celu uniemozliwienia przedostawania sie $niegu i kurzu. W przypadku dachow ptaskich o
pochyleniu potaci do 30° zaleca si ¢ stosowanie uszczelek wzdluz catej kalenicy i okapu, za-
pewniajgc dostep powietrza przy okapie oraz wylot w kalenicy. Kalenice dachéw o kacie nachy-
lenia potaci dachowej powyzej 30° mozna pozostawi¢ bez uszczelek, zaginajgc do gory doine
czesci fal,

— wszystkie uszkodzenia powlok powstate w czasie transportu i montazu nalezy zamalowaé
farbg zaprawowa.

5.4. Obrobki blacharskie

5.4.1. Obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

5.4.2. Obrébki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 mm do
0,6 mm mozna wykonywaé o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -15°C. Ro-
b6t nie mo zna wykonywaé na oblodzonych podiozach.

5.4.3. Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamietaé o koniecznosci zachowania
dylataciji.

Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajgcy przeniesienie
ruchéw poziomych i pionowych dachu w taki sposéb, aby nastepowat szybki odptyw wody z
obszaru dylatacji.

5.5. Urzadzenia do odprowadzania wéd opadowych

5.5.1. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia po-
winny by¢ osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podiuznym.

5.5.2. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustow dachowych powinny
by¢ dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu.

5.5.3. Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN
612:1999, ,uchwyty zas do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-
94701:1999 i PN-B-94702:1999

5.5.4.Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢:

a) wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych diugosci arkusza blachy i sktadane w
elementy wieloczionowe,

b) taczone w ztagczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na
catej dtugosci,

c) mocowane do uchwytéw, rozstawionych w odstepach nie wiekszych niz 50 cm,

d) rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

5.9.11.Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢:

a) wykonane z pojedynczych czlonéw odpowiadajacych diugosci arkusza blachy i sktadane w
elementy wieloczionowe,

b) laczone w zlgczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w zlaczach poziomych na za-
klad szerokosci 40 mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,

¢) mocowane do scian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 3 m w sposéb
trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych
gniazdach,

d) rury spustowe odprowadzajace wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliw-
nej na glebokos¢ kielicha.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami
niniejszej specyfikacji

6.2. Kontrola wykonania podktadéw pod pokrycia z blachy powinna by¢ przeprowadzona przez
Inspektora nadzoru przed przystgpieniem do wykonania pokry¢ zgodnie z wymaganiami normy
PN-80/B-10240 p. 4.3.2.

6.3. Kontrola wykonania pokry¢

6.3.1. Kontrola wykonania pokryé polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powota-
nymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest
przez Inspektora nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas wykonania prac
pokrywczych,

b) w odniesieniu do wlasciwosci calego pokrycia (kontrola koncowa) — po zakonczeniu prac
pokrywczych.
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6.3.2. Pokrycia z blachy

a) Kontrola miedzyoperacyjng i koncowa dotyczaca pokry¢ z blachy przeprowadza sie spraw-
dzajac zgodnos¢ wykonanych robét z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-
EN 506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-
1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2000 oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji tech-
nicznej.

b) Uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wtasciwosci materiatéw i pokry-
cia dachowego sg zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty tech-
nicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Jednostka obmiarowa robot jest:

— dla robét — Krycie dachu blachg i Obrébki blacharskie — m2 pokrytej powierzchni. Z po-
wierzchni nie potragca sie urzadzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie
przekracza 0,50 m2,

— dla robét — Rynny i rury spustowe — 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

7.2. llos¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i spraw-
dzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Podstawe do odbioru wykonania robét — pokrycie dachu blachg stanowi stwierdzenie
zgodnosci ich wykonania z dokumentacja projektowa i zatwierdzonymi zmianami podanymi w
dokumentacji powykonawczej

8.2. Odbior podkiadu

8.1.1. Badania podkiadu nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej
pogody,

przed przystapieniem do pokrycia potaci dachowych.

8.2.2. Sprawdzenie réownosci powierzchni podkiadu nalezy przeprowadza¢ za pomoca taty kon-
trolnej o dlugosci 3 m lub za pomocg szablonu z podziatkag milimetrowa. Przeswit miedzy
sprawdzang powierzchnia a tatg nie powinien przekroczyé¢ 5 mm, w kierunku prostopadiym do
spodku i 10 mm w kierunku réwnolegtym do spadku.

8.3. Ogodlne wymagania odbioru robé6t pokrywczych

8.3.1. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbioréow czesciowych. Badania w
czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robét, do ktorych dostep pozniej
jest niemozliwy lub utrudniony.

8.3.2. Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

a) podkitadu,

b) jakosci zastosowanych materiatow,

c) doktadnosci wykonania pokrycia,

d) doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.

8.3.3. Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budo-
wy.

8.3.4. Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robét, po deszczu.
8.3.5. Podstawe do odbioru robét pokrywczych stanowig nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,

b) dziennik budowy z zapisem stwierdzajagcym odbidr czesciowy podtoza oraz poszczegdlnych
warstw lub fragmentéw pokrycia,

c) zapisy dotyczgce wykonywania robét pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatéw,

d) protokoty odbioru materiatéw i wyrobow, ktoére powinny zawiera¢:

— zestawienie wynikow badan miedzyoperacyjnych i koncowych,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robo6t pokrywczych z dokumentacja,

— spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W skiad tej dokumentacji powinien wchodzi¢
program utrzymania pokrycia.

8.3.6. Odbior koncowy polega na dokladnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obro-
bek blacharskich i potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokry-
ciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.3.7. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST daty pozy-
tywne wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie blachg nie
powinno by¢ odebrane.

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

— poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci pokrycia,
obnizyé¢ cene pokrycia,

— w przypadku gdy nie s mozliwe podane rozwigzania — rozebra¢ pokrycie (miejsc nie odpo-
wiadajacych ST) i ponownie wykona¢ roboty pokrywcze.
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8.4. Odbior pokrycia z blachy

8.4.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego pokrycia (nie ma dziur, peknigé, odchylenia rgbkow
lub zwojow od linii prostej, ztgcza sg prostopadte do okapu itp.).

8.4.2. Sprawdzenie umocowania i rozstawienia zabek i tapek.

8.4.3. Sprawdzenie taczenia i umocowania arkuszy.

8.4.4. Sprawdzenie wykonania i umocowania paséw usztywniajacych.

8.5. Odbior obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

8.5.1. Sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych.

8.5.2. Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania, $cian, kominéw, wietrznikéw, wta-
zow itp.

8.5.3. Sprawdzenie prawidtowosci spadkéw rynien.

8.5.4. Sprawdzenie szczelnosci potaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury
spustowe moga by¢é montowane po sprawdzeniu droznosci przewodéw kanalizacyjnych.

8.6. Zakonczenie odbioru

8.6.1. Odbioru pokrycia blachg potwierdza sie: protokotem, ktéry powinien zawieraé¢:

— ocene wynikéw badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zaméwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Pokrycie dachu blacha

Ptatnos¢ za wykonane roboty dekarskie nastapi po dokonanym odbiorze rob6t wg zasad okre-
slonych w zawartej umowie pomiedzy inwestorem a wykonawca wylonionym w ogtoszonym
przetargu na powyzsze roboty.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw plytowych
ze stali

uktadanych na ciggtym podiozu.

PN-EN 508-1:2002Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samono-
snych z

blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czes¢ 1: Stal.

PN-EN 502:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samono-
$nych z

blachy ze stali odpornej na korozje, uktadanych na ciagtym podtozu.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokragtych.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania i ba-
dania.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — czes¢ C: zabezpieczenie i izola-
cje, zeszyt 1:

Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004 r.

13. ROBOTY MONTAZOWE STOLARKI OKIENNEJ.

SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST -B - 13

MONTAZ OKIEN | DRZWI ZEWNETRZNYCH Z TWORZYW SZTUCZNYCH (PCV)

KOD CPV 45421125-6

ROBOTY, KTORYCH DOTYCZY SPECYFIKACJA, OBEJMUJA WSZYSTKIE CZYNNOSCI
MAJACE NA CELU WYKONYWANIE, MONTAZ DRZWI, OKIEN | DRZWI ITP. CPV 45421115-3,
CPV 45421114-6.

MONTAZ OKIEN

MONTAZ DRZWI WEWNETRZNYCH

MONTAZ KLAP WYLAZOWYCH ZE SCHODAMI SKLADANYMI NA DACH

MONTAZ PARAPETOW ZEWNETRZNYCH | WEWNETRZNYCH.

1. WSTEP
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1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét budowlanych, polegajace na zamontowaniu w projektowanym obiekcie stolarki z
PCV dla zadania pn. zadania ,Wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej dotyczacej
budowy Osrodka Zdrowia w Pilchowicach”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych.
Postanowienia zawarte w niniejszej ST sg dla Wykonawcy sa obowigzujace na réwni z pozosta-
tymi dokumentami przetargowymi.

1.3. Zakres Robot objetych Specyfikacjami Technicznymi.

Zakres robét objetych niniejszg specyfikacja dla montazu stolarki okiennej

_ przygotowanie otworu do montazu nowego okna, sprawdzenie wymiaréw otworu,

_ zalozenie na oscieznice systemowych kotew przewidzianych przez producenta okna, obsa-
dzenie samej oscieznicy lub oscieznicy ze skrzydtami w otworze,

_ dokona¢ doktadnego ustawienia w poziomie i pionie, osadzi¢ kotki mocujace kotwy,
_ uszczelnienie osadzenia oscieznicy pianka poliuretanowa montazowg oraz silikonem,
_ wykonanie spadkéw pod parapety zewnetrzny i wewnetrzne z zaprawy cementowej,

_ wykonanie tynkéw uzupetniajace kat. lll zzaprawy cem-wap na osciezach i scianie,

_ szpachlowanie naprawionych miejsc,

_ wykonaé montaz parapetéow

_ wykonaé¢ roboty wykonczeniowe,

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe s3a zgodne z odpowiednimi, obowigzujacymi polskimi normami oraz z
definicjami

podanymi STWIiORB 00.00 ,,Wymagania ogélne".

1.4.1. Roboty budowlane przy instalowaniu okien i drzwi zewnetrznych.

Nalezy przez to rozumie¢ wszystkie roboty zwigzane z montazem nowej stolarki PCV, wykon-
czeniem oraz innymi pracami dodatkowymi zwigzanymi z instalowaniem okien i drzwi.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace Robét.

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w STWiIORB 00.00 ,,Wymagania ogélne". Przy robo-
tach zwigzanych z instalacjg okien nalezy scisle stosowac¢ sie do instrukcji producenta tych
elementéw w zakresie transportu, przechowywania, osadzania i montazu. Wykonawca robot
jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zachowanie zgodnosci z udostepniong do-
kumentacja, poleceniami inwestora oraz niniejszg specyfikacjg techniczna.

2. MATERIALY.

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogodlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania zamieszczono w
STWIORB 00.00

»Wymagania ogdlne".

2.2. Wymagania dotyczace stolarki otworowej z PCV.

Wymagania dotyczace stolarki otworowej z PCV okreslaja katalogi, normy przedmiotowe i pu-
blikacje techniczne oraz wymagania okreslone przez inwestora. Wymagania dotyczace charak-
terystyki termicznej stolarki otworowej w przegrodach zewnetrznych okresla norma PN-ISO
6946 ,,Ochrona cieplna budynkéw”. Parametry akustyczne okien muszg spetniaé warunki mie-
dzy innymi normy PN-87/B-02151.03 ,,Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomiesz-
czen w budynkach. lzolacyjnosé¢ akustyczna przegréod w budynkach oraz izolacyjnos¢ aku-
styczna elementéw budowlanych. Wymagania”.

Stolarka okienna.

Stolarka okienna zewnetrzna, PCV zespolona wieloszybowa wykonana indywidualnie.

Rozmiar stolarki, wymiary wysokosciowe i szerokosci sprawdzi¢ w naturze po wykonaniu
obiektu w stanie surowym.

Kolor ram i ramiakéw popielaty ciemny do uzgodnienia z Dostawca.

Rw (C;Ctr) = 35 (-1;-5).- dla pom. stalej pracy,

Rw (C;Ctr) = 35 (-1;-5).- dla korytarzy, pomieszczen szatniowych.

przyjeto:

Okna przyjeto o Raz2 = 35 dB proponujac okna o wartosci Ry (C;Ctr) = 35 (-1;-5).

Oznacza to wartos¢ R’a&2 - Ra2=Ryw+Cr—2=35-5-1=29 dB.

C - widmowy wskaznik adaptacyjny dostosowany do pfaskiego widma w funkcji czestotliwosci
charakteryzujacego hafas bytowy , hatas komunikacyjny - np. C = -1
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Ctr — widmowy wskaznik adaptacyjny dostosowany do hafasu niskoczestotliwosciowego (np.
komunikacja drogowa ) — np. Ctr = -5

Rodzaj skrzydet zamkow i okué¢ do uzgodnienia z projektantem na etapie realizacji w ramach
nadzoru autorskiego. Stosowaé¢ okucia obwiedniowe. Dla blaszek lub listew odprowadzajacych
wodg stosowaé blache tytanowo-cynkowa. Szklenie wielo-szybowe zespolone okno U=0,90
Wim“K.

Parapety zewnetrzne blaszane, wykonane z blachy tytan-cynk grubosci 0,55mm.
Parapety wewnetrzne: konglomerat granitowy, polerowane, jasne, grubos¢ 3,0 cm.
Okna elewacji, szklenie zespolone — typu termofloat lub float, szyby bezpieczne .

Projektowana klasa odpornosci na wikamanie okien PCV - RC 2,/ Norma PN-EN 1627:2011/ .

Okna wg. zestawienia stolarki w projekcie budowlanym.

Stolarka drzwiowa PCV

Stolarka wewnetrzna indywidualna PCV.

Klapy na strych, odpornosé ogniowa 30 min wykonaé¢ z aluminium.

Rodzaj skrzydet zamkoéw i okué, ew. szklenie, kratki wentylacyjne do uzgodnienia z dostawca
Drzwi PCV szklone z przektadka termiczna, szklone podwdjnie. Profile PCV ocieplane.
Szklenie — dwie szyby zespolone z pustka powietrzna. Kolor ram do uzgodnienia z dostawca

Drzwi zewnetrzne

projektowane : U drzwi - Umax=1,3 W/m2*K
Izolacyjnosé¢ akustyczna - wymagana RA > 30 dB.
Drzwi wg. zestawienia stolarki w projekcie budowlanym.

Projektowana klasa odpornosci na witamanie drzwi PCV - RC 2, / Norma PN-EN 1627:2011/ .

Drzwi z wentylatorni

o podwyzszonej izolacyjnosci akustycznej okreslonej na

Rw (C;Ctr) = 47 (-2;-5), z dobrymi wartosciami w niskich i wysokich czestotliwosciach dzwieku.
Podana wartos¢ Ry oznacza R'a2 > Ra2=Rw+ Ctr—2=47-5-2=40dB.

Drzwi zewnetrzne / wytyczne eksploatacyjne /
. drzwi wyjs¢ ewakuacyjnych wyposazyé w zamki antypaniczne, samozamykacz
. wszystkie drzwi wyposazy¢ w odbojniki oraz wktadki patentowe z 3 szt. Kluczy.

Drzwi wewnetrzne / wytyczne eksploatacyjne /

. drzwi wyjs¢ ewakuacyjnych wyposazy¢ w zamki antypaniczne, samozamykacz oraz
elementy blokujace skrzydto w pozycji otwartej
. wszystkie drzwi wyposazy¢ w odbojniki oraz wktadki patentowe z 3 szt. Kluczy.

2.3. Zastosowane materialy.

- zaprawa cementowa -wapienna,

- pianka montazowa,

- gips budowlany szpachlowy

- silikon,

- elementy do montazu okien,

- kotwy, kotki rozporowe,

- parapety zewnetrzne aluminiowe o grubos$ci min. 2 mm, kolor popiel,
- parapety wewnetrzne z PVC kolor trawertyn.

- zaprawa klejowa

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych — zalozenie stolarki okien-
nej PCV.

- farba emulsyjna

- folia polietylenowa budowlana ostonowa

- tektura falista

- okno z PCV

2.3.1 Okna i drzwi zewnetrzne wg. zestawienia

Bez wzgledu na podane wymiary w tabeli wykonawca przed ztozeniem oferty powinien dokonaé
doktadnych pomiaréw wszystkich okien.

2.3.2. Okna i drzwi zewnetrzne z PVC — wymagania.

Szklenie:

- podwojne 4/16/4,
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- szklo niskoemisyjne,
- szyby zespolone typu float
- grubos¢ szyb min. 4 mm

Projektowana klasa odpornosci na wtamanie okna PCV - RC 2, / Norma PN-EN 1627:2011/ Kla-
sa odpornosci na wilamanie oszklenia 4 (P4A),/ Norma PN-EN 356 4 /.

Okno:

1. Konstrukcja: jednoramowa

3. Materiat oscieznic i skrzydet:

- ksztattowniki z nieplastyfikowanego PCV, ciemny popiel, wielokomorowe /min. 5 komory/ sys-
temowe, ze wzmocnieniem stalowym ocynkowanym w ramie okna i skrzydta,

- szczelnos¢ na wody opadowe: szczelne przy réznicy cisnien 260 Pa (120 I/h/m2),

- obciagzenie wiatrem - sztywnos$é okien z szybami izolujacymi osiggajaca, przy cisnieniu 1000
Pa strzatke ugiecia < 1/150 dlugosci szyby,

- uszczelnienie odporne na dziatanie warunkéw atmosferycznych montowane w oscieznicy i w
skrzydle,

- okucia - systemowe lub zwigzane z systemem otwierane zgodnie z zestawieniem stolarki z
mozliwoscia rozszczelnienia okna przy zamknietym skrzydle,

_ okna nalezy wyposazy¢ w nawietrzniki higrosterowane po 2 szt. kazde jedno okno, wg. projek-
tu budowlanego / architektura i instalacje sanitarne / w pomieszczeniach nie wentylowanych
mechanicznie nawietrzniki muszg spetnia¢ warunki: doptyw swiezego powietrza przy szczelnym
zamknieciu, ochrona przed przedostawaniem sie deszczu i owadéw, zastosowanie specjalnych
facznikow akustycznych do ochrony przed hatasem, zamontowanie w gornej czesci okna, au-
tomatyczne sterowanie iloscig dostarczanego powietrza w zaleznosci od wilgotnosci powietrza
wewnatrz pomieszczenia, nawietrzniki powinny posiada¢ mozliwo$¢ zamkniecia przestony
ograniczajac przeptyw powietrza do minimum.

1.3.3 Parapety.

1. Parapety wewnetrzne

Nalezy zamontowac¢ parapety wewnetrzne: konglomerat granitowy, polerowane, jasne, grubos¢
3,0 cm, wypuszczone poza obrys $ciany do wnetrza pomieszczenia na 10 cm (w rozwinieciu ok.
35cm).

2. Parapety zewnetrzne z blachy tytanowo-cynkowej.

Parapety zewnetrzne beda wykonane z blachy tytan-cynk. Kolor popiel. Szerokos$¢ parapetéow
zewnetrznych powinna uwzglednia¢ wykonanie termomodernizacji sciany o grubosci 20 cm
(szerokos¢ parapetu ok. 30 cm).

2. SPRZET.

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu opisano w STWIORB 00.00 ,,Wymagania ogélne".

3.2. Sprzet do osadzenia okien

Wykonawca przystepujacy do wykonania tych robét powinien wykazaé¢ si¢ mozliwoscia korzy-
stania z drobnego sprzetu budowlanego oraz elektronarzedzi.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu opisano w STWIORB 00.00 ,,Wymagania ogoélne".
Okresla je rowniez norma PN-B-05000:1996 ,,Okna i drzwi. Pakowanie przechowywanie i trans-
port".

4.2. Transport i roztadunek

Transport powinien odbywa¢ si¢ samochodami zakrytymi z pelnym zabezpieczeniem przed
uszkodzeniami. Roztadunek powinien obywa¢ sie przy zachowaniu petnej ostroznosci i ochrony
przed uszkodzeniami.

4.3. Sktadowanie

Skladowanie powinno odbywac¢ si¢ w pomieszczeniach zamknietych, suchych, przewiewnych.
Zmontowane komplety ram okiennych z oknami ustawia sie¢ w potozeniu pionowym, oparte o
siebie z nachyleniem 5-10%. Warunki transportu i skladowania musza chronié¢ wyroby przed
uszkodzeniem uszczelek, okué, szyb jak réwniez malarskiego wykonczenia. Nie wolno skiado-
wacé okien (nawet przez krétki okres) pod goltym niebem, w miejscach zawilgoconych, bezpo-
srednio na ziemi i w podobnie niekorzystnych warunkach.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogodlne zasady wykonania roboét
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w STWiORB 00.00 ,,Wymagania ogéne".
5.2. Warunki przystapienia do roboét
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Roboty powinny by¢ przeprowadzone w temperaturze nie nizszej niz + 5°C. Pomieszczenia po-
winny by¢ suche i przewietrzone.

5.3. Instalacja i montaz okien.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robét zwigzanych z instalacjag i montazem okien
zgodnie z instrukcjami i wytycznymi producentéw elementéw zwigzanych z tematem zadan.
5.3.1. Zabezpieczenie elementéw w trakcie prowadzenia innych robét budowlanych.

Najbardziej narazone na uszkodzenia i zanieczyszczenia przed zabudowaniem sg wyroby sto-
larki otworowej z PVC. Uszkodzenia mechaniczne oscieznic powstajg najczesciej wskutek nie-
ostroznego transportu materiatow.

5.3.2. Sposoby mocowania stolarki otworowej

Przed rozpoczeciem wbudowywania stolarki otworowej nalezy dokona¢ przegladu przygotowa-
nych wyroboéw sprawdzajac czy:

_ naroza oscieznic i skrzydet sg prawidlowo sklejone i wykazuja proste katy,

_ uszczelki sg prawidtowo osadzone w ramiakach skrzydet (np. nie sg wyrwane, zanieczyszczo-
ne farba),

_ okapniki sg prawidtowo przykrecone,

_ szyby, a szczegolnie szyby zespolone nie sg uszkodzone,

_ okucia sg prawidlowo osadzone, nie wykazujg uszkodzen i dobrze dziatajg. Nie nalezy zabu-
dowywa¢ okien uszkodzonych, zachlapanych wapnem lub zaprawg tynkowa. Przed osadzeniem
elementéw stolarki otworowej konieczne jest sprawdzenie stopnia przygotowania elementéw
sciennych.

5.3.3. Mocowanie oscieznic okien i drzwi zewnetrznych z PVC

Producent okien dostarcza szczegétowg instrukcje wbudowywania tych wyrobéw, zawierajgca
miedzy innymi zasady taczenia okien w zestawy. Okna z PVC beda wbudowywane w scianach
zewnetrznych murowanych. Do zamontowania okien PVC otwory okienne w scianach zewnetrz-
nych powinny posiada¢ wegarek w nadprozu i na bokach, natomiast w dole otworu specjalny
prog betonowy lub drewniany z wystepem na catej szerokosci osciezy. Wymiary wystepu po-
winny umozliwia¢é mocowanie na nich kotwi. Przy wbudowywaniu stolarki PVC nalezy zachowa¢
odpowiednie luzy na rozszerzenia okien pod wplywem temperatury. R6znica pomiedzy otworem
osciezy (muru) a wymiarem zewnetrznym oscieznicy winna wynosi¢ min 30 mm na wysokosci
progu i 20 mm na szerokosci jezeli oscieze zostato prawidiowo przygotowane - wyprowadzone
poziomy i piony. Do wbudowania okien PVC nalezy zastosowa¢ min. nastepujace materiaty:
kotwy stalowe diugie wedtug zalecen producenta i rodzaju $ciany, silikon budowlany mrozood-
porny, pianka poliuretanowa. Stosowane do montazu i uszczelniania materialy powinny mie¢
atest Panstwowego Zaktadu Higieny.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w STWIiORB 00.00 ,,Wymagania ogélne".

6.2. Badania w czasie wykonywania robét

Metody badan okien okreslaja Polskie Normy wymienione w punkcie 10 niniejszej STWiORB.
Oceniac nalezy w szczegolnosci:

_ jakos¢é materiatu - dokltadnos¢ wymiarowa, krawedzie naroza, elementy towarzyszace, jakos¢
wykonania otworoéw,

_ prawidlowosé, wytrzymatosé i szczelnos¢ osadzenia (ewentualne luzy),

_ zachowanie petnej réwnolegtosci i prostopaditosci (dopuszczalna tolerancja osciezy max.
2mm / 1 mb oscieznicy lecz nie wiecej niz 3 mm na cala oscieznice,

_ prawidlowos¢ osadzenia podokiennikow (parapetow)

_ prawidlowos¢ szklenia,

_ estetyke wykonania.

6.3. Kontrola jakosci wykonania osadzenia stolarki otworowej z PVC

Oscieznice winny by¢ osadzone pionowo i nie moga wykazywaé luzéw w miejscach potaczen z
murem. Odchylenie oscieznic okiennych od pionu lub poziomu nie moze przekracza¢ 2 mm na
1 metr oscieznicy, nie wiecej jednak niz 3 mm na calg oscieznice. Luzy przy pasowaniu wbudo-
wanych okien nie moga by¢ wigksze niz 3 mm. Zamkniete skrzydia okien nie powinny przy po-
ruszaniu za klamke lub pochwyt wykazywaé zadnych luzéw. Otwarte skrzydta okienne nie moga
sie same zamykac. Szczelnos¢ okna sprawdza sie przez wlozenie w dowolnym miejscu pomie-
dzy oscieznicg a ramiakiem paska papieru pakowego o szerokosci 2 cm. Jezeli po zamknieciu
okna pasek nie daje sie wyciagna¢ bez zerwania, okno uznaje sie za szczelne. Okucia elemen-
téow powinny by¢é zamocowane w sposéb trwaly. Wszelkie obrébki blacharskie (doktadnos¢
osadzenia okapnikéw), jakos¢ osadzenia i uszczelnienia parapetéw nie moga budzi¢ zadnych
zastrzezen. Przedmiot reklamacji w czasie odbioréw powinny stanowi¢ rowniez wszelkie me-
chaniczne uszkodzenia na powierzchniach okien, a takze wykonczenia, szyb, powtok z folii
PVC, uszczelek i okué¢.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogdlne zasady obmiaru roboét
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Ogodlne zasady obmiaru robét opisano w STWiORB 00.00 ,,Wymagania ogoine".

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa obmiaru dla wykonania stolarki okiennej jest: m2 (metr kwadratowy)
Pomocniczymi jednostkami sa:

Jednostka obmiarowa dla okien jest 1 szt. (sztuka)

Jednostka obmiarowa dla wykonania podokiennikow (parapetow) jest 1 mb (metr biezacy)

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Ogolne zasady odbioru robét podano w STWiORB 00.00 ,,Wymagania ogéine".

8.2. Odbiér wykonania osadzenia stolarki otworowe

Odbiér wykonania osadzenia stolarki otworowej z PVC:

Odbioru wbudowania okien dokonuje sie¢ po ich ostatecznym osadzeniu na state. Odbiér osa-
dzenia oscieznic powinien by¢ przeprowadzony przed wykonczajacym otynkowaniem osciezy.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI.

Zgodnie z warunkami umowy.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 13049:2004 Okna. Uderzenie cialem migkkim i ciezkim. Metoda badania, wymagania do-
tyczace bezpieczenstwa i klasyfikacja

PN-EN 13115:2002 Okna - Klasyfikacja wlasciwosci mechanicznych - Obcigzenie pionowe, zwi-
chrowanie i sily operacyjne

PN-EN 1191:2002 Okna i drzwi - Odpornos¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie - Metoda
badania

PN-EN 12207:2001 Okna i drzwi - Przepuszczalnos¢ powietrza - Klasyfikacja

PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi - Wodoszczelnos¢ - Klasyfikacja

PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi - Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem - Klasyfikacja

PN-EN 12211:2001 Okna i drzwi - Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem - Metoda badania

PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwato$¢ mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja

PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi - Przepuszczalnos¢ powietrza - Metoda badania

PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi - Wodoszczelnos¢ - Metoda badania

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia

Okna i drzwi balkonowe. Zasady ustalania wymiaréw skoordynowanych modularnie

Aktualne i obowigzujace instrukcje, atesty, aprobaty techniczne i certyfikaty.

PN-90/B-91002

14. ROBOTY MONTAZOWE STOLARKI DRZWIOWEJ. STOLARKA WEWNETRZNA PCV.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST- B- 14
KOD CPV 45421000-4

1. PRZEDMIOT SST.

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej SST sq wymagania dotyczace wykona-
nia i odbioru robét zwigzanych osadzeniem drzwi wewnetrznych dla zadania pn. ,,Wykonanie
dokumentacji budowlano-wykonawczej dotyczacej budowy Osrodka Zdrowia w Pilchowicach”

2. ZAKRES ROBOT OBJETYCH STT.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza odbioru czesciowego i korncowego robot
zwigzanych z osadzeniem drzwi.

2.1. Okreslenia podstawowe

- Drzwi — jest to ruchoma czes$¢ $ciany izolujgcej , umozliwiajgcej komunikacje

- oscieznica — element nieruchomy , przymocowany do elementu konstrukcyjnego, zbudowany
z dwéch tzw. stojakéw , potagczonych w gérze poziomym nadprozem i w dole poziomym tzw.
Progiem ukrytym w podtodze.

- okucia — w drzwiach wystepuja zawiasy i klamki , zamki

- uszczelki — stosowane na calym obwodzie drzwi

2.2. Zgodnos¢ z dokumentacja
Osadzenie drzwi powinny byé wykonane zgodnie z projektem budowlanym uwzgledniajagcym
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wymagania horm

Dopuszcza sie tylko takie odstepstwa od projektu , ktére nie naruszaja postanowien norm, a sg
uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu i s3 udokumentowane zapisem do-
konanym w dzienniku budowy lub innym réwnorzednym dowodem.

3. MATERIALY.

3.1. Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace materiatéw okreslono w Wymaganiach ogéinych
pkt. 3.

3.2. Wymagania dotyczace materiatow-

- drzwi wewnetrzne z zakupu, oscieznice — PCV

- konstrukcja — drzwi ptytowe

- materiatl skrzydet — PCV

- uszczelnienie oscieznicy ze $ciang - pianka uszczelniajgca na calym obwodzie oscieznicy.
Drzwi p.poz, klapy na strych, odpornos¢ ogniowa 30 min.

Rodzaj skrzydel zamkow i okué, ew. szklenie, kratki wentylacyjne do uzgodnienia z dostawca.
Izolacyjnos¢ akustyczna -wymagana RA > 32 dB.

Drzwi wg. zestawienia stolarki.

4. SPRZET.
Ogodlne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w Warunkach ogoéinych.

5. TRANSPORT.

Ogodlne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w Warunkach ogélnych.

6. WYKONANIE ROBOT.

6.1. Prawidtowos¢ i doktadnos¢ wykonania robot

6.2. Zasady ogdlne :

Przed przystapieniem do osadzania drzwi powinny by¢ zakonczone

al mokre roboty murarski, takie jak wykonywanie tynkéw , wylewanie posadzek

6.3. Zasady prowadzenia robot

6.4. Ogodlne zasady prowadzenia robét podano w Wymaganiach ogéinych.

6.5.. Kotwienie oscieznicy — na kazdym stojaku oscieznicy nalezy umiesci¢ co najmniej 3 kotwy
, przy oscieznicach szerszych niz 100 cm kotwi sie rowniez nadproze

6.6. Przy wbudowywaniu drzwi nalezy

- zachowa¢ prawidtowe luzy montazowe pomiedzy oscieznicg i otworem w $cianie , szerokos¢
otworu w scianie musi by¢ wieksza o minimum 20 mm od szerokosci , a wysokos¢ o 45 mm od
wysokosci drzwi / szczegétowe wymiary szczelin wedtug producenta /

- dokladnie ustawi¢ oscieznice w otworze drzwiowym z zachowaniem pionu i poziomu oraz
przekatnych. Dopuszczalne réznice przekatnych po wbudowaniu nie moga przekroczyé na dtu-
gosci1m

-2 mm, powyzej 1 m - 3 mm.

- zastosowac¢ elementy mocujace oscieznice w scianach (kotwy). Niedopuszczalne jest moco-
wanie drzwi przy pomocy gwozdzi lub innych tacznikéw niszczacych elementy oscieznic.

- doktadnie uszczelni¢ drzwi w otworze drzwiowym materiatami termoizolacyjnymi i uszczelnia-
jacymi.

- szczegotowe zasady wbudowania drzwi powinny by¢ dostarczone w instrukcji obstugi , uzyt-
kowania i

konserwaciji stolarki drzwiowej wydanej przez producenta.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

7.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Wymaganiach ogélinych.

7.2. Kontrola jakosci wykonania okladziny

Sprawdzenie wykonania osadzenia drzwi polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej i SST. W czasie kontroli
szczegoIlng uwage nalezy zwréci¢ na:

al sprawdzenie odpornosci na obcigzenia statyczne i dynamiczne sprawdzenie wg normy

b/ sprawdzenie ustawienia oscieznicy

c/ sprawdzenie prawidlowosci zamocowania drzwi

d/ sprawdzenie prawidtowosci uszczelnienia drzwi

e/ sprawdzenie szczelnosci na wody opadowe

8. OBMIAR ROBOT.

8.1. Ogolne zasady obmiaru roboét
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w Wymaganiach ogélnych?7.
8.2. Jednostka obmiarowa
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Jednostka obmiarowg jest sztuka

9. ODBIOR ROBOT.

Zasady odbioru roboét podano w czesci | specyfikacji zawierajacej wymagania ogoélne (kod CPV
45000000).

9.1. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i ST

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i ST oraz pisemnymi pole-
ceniami inspektora nadzoru.

9.2. Odbioér koncowy

Odbidr koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez inspektora nadzoru w dzienni-
ku budowy zakonczenia robét.

Do odbioru rob6t majg zastosowanie postanowienia zawarte w czesci | specyfikacji zawierajacej
wymagania ogolne (kod CPV 45000000).

10. PODSTAWA PLATNOSCI.

Zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania
ogodlne (kod CPV 45000000).

11. PRZEPISY ZWIAZANE.

11.1. Normy

PN-88/B-10085/A2 — Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-90/B-92210

PN- 86/B-06073

PN-97/B-02151/03- Akustyka budowlana. I1zolacyjnosé akustyczna w budynkach

15. ROBOTY MALARSKIE.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST -B - 15
KOD CPV 45000000, ROBOTY MALARSKIE KOD CPV 45442100-8.
MALOWANIE SCIAN WEWNETRZNYCH | SUFITOW.

1. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykony-
wanie robét wykonczeniowych, malarskich (kod CPV 45000000), roboty malarskie kod CPV
45442100-8. malowanie scian wewnetrznych i sufitéw dla zadania pn. ,,Wykonanie dokumentacji
budowlano-wykonawczej dotyczacej budowy Osrodka Zdrowia w Pilchowicach”.

2. OKRESLENIA PODSTAWOWE.

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresle-
niami podanymi w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogéine (kod CPV 45000000).

3. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Wymagania podano w czesci | specyfikacji
zawierajgcej wymagania ogoélne (kod CPV 45000000).

4. MATERIALY.

Wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i skladowania podano w czesci | specyfikacji
zawierajgcej wymagania ogolne (kod CPV 45000000).

Zaleca sie stosowanie fotokatalitycznych farb do wnetrz opartych na nanotechnologii. Pod
wplywem s$wiatla powtoka fotokatalityczna farby przyspiesza rozktad szkodliwych substancji
optymalizujac higiene powietrza w pomieszczeniu oraz posiada wlasciwosci samoczyszczace i
biochronne powtoki. Przeznaczona do malowania scian i sufitow wewnatrz pomieszczen miesz-
kalnych, szpitalach, szkotach i budynkach uzytecznosci publicznej.

Dane techniczne

Gestos¢ 20+0,50C, [g/cm3] Lepkos¢ Haake 23+10C, 1,350 + 1,440
[dPa * s] 22 +33

Czas schniecia powtoki w 23+20C, 4h
Nanoszenie drugiej warstwy, [h] po4h
Zawartos¢ czesci stalych, min. [Y%wag] 50,0




&5

Odczyn Ph

8,0 +8,7
Stopien bieli min. [%] (dotyczy bialego) 86
Zalecana grubos¢ powtoki na mokro [um] 140
Odpornos¢ na szorowanie Klasa 3
Wyglad powtoki Mat
Najwiekszy rozmiar ziarna (granulacja) [um] Drobna do 100

Wspétczynnik kontrastu
Klasa 1 przy 7 m2/i

Rekomendowana ilo$¢ warstw 2

Wydajnosé do 7 m2/l przy jednej war-
stwie w zaleznosci od chton-
nosci i chropowatosci pod-
toza

Wymagania przy odbiorze :

Wyroby powinny posiada¢ krajowa deklaracje zgodnosci, znak budowlany, lub europejska
aprobate techniczng — nalezy przez to rozumie¢ oswiadczenie producenta stwierdzajace na jego
odpowiedzialnos¢, ze wyréb budowlany jest zgodny z Polska Norma albo aprobatg techniczna,
posiada znak budowlany, lub europejska aprobate techniczng. Materiaty powinny by¢ dostar-
czone na budowe w nieuszkodzonych oryginalnych opakowaniach.

Do rozcienczania farb stosowa¢ wode; Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowaé¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie
wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych tluszcze organiczne,
oleje i mut.

5. SPRZET.

Wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogélne
(kod CPV 45000000).
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu pedzli lub aparatéow natryskowych.

6. TRANSPORT.

Wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogélne
(kod CPV 45000000).

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jakosé wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

7. WYKONANIE ROBOT.

Ogodlne warunki wykonania robét:

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna byé nizsza niz +8°c. w
okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciagu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°c. po zakon-
czeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni
nie moze spas¢ ponizej +1°c.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym po-
wietrzem od przewodéw wentylacyjnych i urzagdzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie scian i sufitbw mozna wykona¢ po:

— catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen sani-
tarnych),

— catkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,

— catkowitym utozeniu posadzek,

— usunieciu usterek na stropach i tynkach.

Przygotowanie podlozy: podloze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢,
naprawione przez wypetnienie ubytkow zaprawa cementowo-wapienna. Powierzchnie powinny
by¢é oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutéw, naciekéw zaprawy itp. odstajace tynki
nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypelni¢ zaprawa cementowo-wapienna.
Powierzchnie drewniane i metalowe powinny by¢ oczyszczone, odtluszczone zgodnie z wyma-
ganiami normy PN-ISO 8501-1:1996.

Wykonywania powtok malarskich

Powloki powinny rownomiernie pokrywac¢ podtoze, bez przeswitéw, plam i odpryskoéw.
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Powloki z farb powinny byé niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekuja-
cych. Powtoki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa powtok powinna
by¢ jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i sladéw
pedzla.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegélne warstwy stosowac¢ farby w réznych
odcieniach.

Szczegoétowe warunki wykonania robot:

Roboty do wykonania : malowanie $cian wewnetrznych i sufitow.

Zaleca si¢ stosowanie fotokatalitycznych farb do wnetrz.

Sposob stosowania: przygotowanie podtoza,Pozostatosci po farbach klejowych nalezy do-

ktadnie usungé, a podioze zmy¢ woda. Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna by¢

czysta, sucha, odpylona, bez spekan, dobrze zwigzana z podtozem. Powierzchnie pomalowane

farbami emulsyjnymi odttu$é poprzez umycie woda z dodatkiem detergentow. Swieze tynki i

podtoza silnie chlongce wode (gtadzie gipsowe, ptyty gipsowo-kartonowe, podioza nigdy nie-

malowane) nalezy zagruntowa¢ gruntem. Do wyréwnania chlonnosci i odcienia podioza nalezy

stosowac podkiad uniwersalny. Powierzchnie zagrzybione nalezy oczysci¢ wodnym roztworem

srodka dezynfekujacego przy uzyciu szczotki.

Malowanie

Przed uzyciem wyréb nalezy doktadnie wymieszaé. W razie potrzeby rozcienczy¢ woda w ilosci
max. 5% obj. Zalecana ilos¢ warstw 2. Drugg warstwe nalezy naklada¢ po wyschnieciu pierw-
szej. Po zakonczeniu malowania narzedzia nalezy umyé woda. Dodatkowe informacje Swieze
tynki cementowo-wapienne maluj po 4 tygodniach od ich nalozenia. Pelne wlasnosci uzytkowe
powioka uzyskuje po 2 tygodniach. Prace malarskie nalezy przeprowadzaé w temperaturze
powietrza i podioza +5 do + 30°C i wilgotnosci powietrza ponizej 85%. Produkt wodorozcien-
czalny, nieodporny na mréz. Przechowywaé w temp. powyzej 0°C w chtodnym i suchym po-
mieszczeniu.

Zalecenia BHP i P.Poz Stosowa¢ sie¢ do zalecen podanych na opakowaniu produktu.

8. KONTROLA JAKOSCI.

Zasady kontroli jakosci rob6t podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogélne
(kod CPV 45000000).

Wyroby powinny posiada¢ krajowa deklaracje zgodnosci, znak budowlany, lub europejska
aprobate techniczng — nalezy przez to rozumie¢ oswiadczenie producenta stwierdzajace na jego
odpowiedzialnosé, ze wyréb budowlany jest zgodny z Polska Norma albo aprobatg techniczna,
posiada znak budowlany, lub europejska aprobate techniczna.

Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

— sprawdzenie wygladu powierzchni,

— sprawdzenie wsigkliwosci,

— sprawdzenie wyschniecia podtoza,

— sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastapi¢ nie
wczesniej niz po 3 s.

Roboty malarskie.

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania nie
wczesniej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci
powietrza mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowac:

— sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

— sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami
panstwowymi.

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawi-
diowo. Gdy ktorekolwiek z badan dalo wynik ujemny, nalezy usungé wykonane powtloki cze-
sciowo lub catkowicie i wykonaé powtérnie.

9. OBMIAR ROBOT.

Zasady obmiaru roboét podano w czesci | specyfikacji zawierajacej wymagania ogélne (kod CPV
45000000).

Ogodlne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Katalogach Norm Rzeczowych ( KNR-
ach ). Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegodlnych pozycji, jest zatagczony do dokumentacji przetargowej — przedmiar robét.
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Jednostkami obmiarowymi sg :
m2 — wykonanej powierzchni,
ilosci obmiarowe sprawdza i potwierdza inspektor nadzoru.

10. ODBIOR ROBOT.

Zasady odbioru robé6t podano w czesci | specyfikacji zawierajacej wymagania ogélne (kod CPV
45000000).

Odbidér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez inspektora nadzoru w dzienniku
budowy zakonczenia robét.

Do odbioru rob6t maja zastosowanie postanowienia zawarte w czesci | specyfikacji zawierajacej
wymagania ogoélne (kod CPV 45000000).

Roboty podlegaja warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.

Odbiér podioza

Zastosowane do przygotowania podioza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom zawar-
tym w normach panstwowych lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Podloze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkow
zaprawg cementowo-wapienng do roboét tynkowych lub odpowiednig szpachlowka. Podloze
powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi powyzej Jezeli odbiér podtoza
odbywa sie po dituzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze przed gruntowaniem oczy-
scic.

Odbior robét malarskich

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu réwno-
miernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta,
braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu lub wypetniaczy,
braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy odstajacych ptatow powloki, widocznych okiem sladéw
pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchnie¢ malowang do powlok o dobrej jakosci wy-
konania.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni migkka, wetniang lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odpornosci powloki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepnosci powloki do podioza polegajace na probie poderwania ostrym na-
rzedziem powtloki od podloza.

Sprawdzenie odpornosci powitoki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej po-
wierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokra migekka szczotkg lub szmatka.

Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowa i ST.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg i ST oraz pisemnymi pole-
ceniami inspektora nadzoru.

11. PODSTAWA PLATNOSCIL.

Wg umowy ryczaltowej.

12. PRZEPISY ZWIAZANE.

12.1. Normy.

PN-69B-10280/Ap1:1999 — Roboty malarskie.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie prébek.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

10.2 Inne dokumenty i instrukcje.

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej : Warunki wykonania i odbioru robét budowlnych.

16. BALUSTRADY | POCHWYTY.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST- B- 16
CPV 45421140-7

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegé6towej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania w ramach
robé6t budowlanych w zakresie wykonania balustrad dla zadania pn. ,,Wykonanie dokumentacji
budowlano-wykonawczej dotyczacej budowy Osrodka Zdrowia w Pilchowicach”.
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1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej .

Niniejsza specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych jw.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i maja-
ce na celu wykonanie wszystkich robét przewidzianych w projekcie. Obejmujg prace zwigzane z
dostawg materiatow, wykonawstwem i wykonczeniem robét.

1.3. Zakres roboét objetych Szczegétowa Specyfikacjg Techniczng .

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie balustrad. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej
wymienionych robot:

* Wykonanie balustrad szklanych z elementami metalowymi .

* Montaz gotowych balustrad.

1.4. Ogdélne wymagania .

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacja projektowa, specy-
fikacja techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z:

e art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane

e Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robé6t budowlanych Czes¢ | -Roboty ogéinobu-
dowlane. MBiPMB i ITB Warszawa 1977 wyd.ll.

Ogodlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét podano w Ogélnej Specyfikacji Tech-
nicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje calosé robét zwigzanych z wykonaniem balustrad
szklanych oraz wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnosé¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostalymi SST i poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajace-
go realizacjag umowy.

2. MATERIALY .

Wszystkie materialy uzyte do budowy powinny spetniaé wymagania odpowiednich norm.
Do wykonania prac nalezy zastosowac:
Balustrada na schodach zewnetrznych:
e Na schodach zewnetrznych projektuje sie balustrady z elementéw metalowych
pochwyty, wypetnienie szklo, wg. rysunkéw w projekcie wykonawczym.

o Balustrady sztuk 3.
Szklo 8.8.4 ESG float / hartowane, lekko przydymiane, kolor jasny szary/ ele-
menty proste 2000 mm x 1100 mm, krawedzie szkla szlifowane i polerowane, na-
rozniki proste.
Folia szroniona
Mocowania w profilach /125mm/ stal nierdzewna szczotkowana
Spos6b montazu: do posadzki
Pochwyt kwadratowy 40mmx40mm / stal nierdzewna szczotkowana
Pochwyty boczne na scianach sztuk 6.

3. SPRZET .

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje nie-
korzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych roboét, zarowno w miejscu tych robét, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatow.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE.

Materialy powinny byé¢ przewozone srodkami transportu kotowego, do transportu pionowego
nalezy uzy¢ zurawia przenosnego oraz transportu przewidzianego do tych robét i wyszczegoél-
nionego w poszczegolnych pozycjach przedmiarowych.

5. WYKONANIE ROBOT .

Ogodlne zasady wykonania robot podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej.

Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikéw oraz oséb postronnych mogacych znalez¢
sie w poblizu miejsca (strefy) prac i, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi bhp przy
wykonywaniu robét budowlanych.

Balustrady wykonaé¢ zgodnie z rysunkami technicznymi zalagczonymi do projektu.

Przed rozpoczeciem montazu balustrad nalezy sprawdzi¢ prawidtowosé zamocowania marek,
do ktérych dospawana bedzie balustrada.
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Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg techniczna lub instrukcjg zaakcepto-
wang przez inspektora nadzoru. Elementy powinny by¢ trwale zakotwione

Powtoki malarskie

Elementy stalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie farba antykorozyjna.

Do malowania balustrad zastosowa¢:

farbe podkiadowa ftalowa — malowanie jednokrotne

farbe nawierzchniowg ftalowg — malowanie dwukrotne.

Przed malowaniem elementy musza by¢ odttuszczone i oczyszczone do Il stopnia czystosci.
Powloki malarskie powinny by¢ jednolite bez widocznych poprawek, sladéw pedzla, rys i od-
pryskéow. Miejsca wykonywanych cie¢, potaczen spawanych na budowie po-winny zosta¢ sta-
rannie oczyszczone nastepnie zaprawkowane i w koncu pomalowane farbami tego samego
rodzaju.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT .

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Kontrola jakosci robét zwigzanych z wykonaniem, montazem i malowaniem balustrad powinna
by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz rob6t zgodnie z Warunkami technicznymi wyko-
nania i odbioru robét budowlanych Czes¢ | —Roboty ogéinobudowlane. MBiPMB i ITB Warsza-
wa 1977 wyd.lIl.

Kontrola jakosci obejmuje nastepujace zadania:

» Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja technicznag

* Sprawdzenie materiatéw

* Sprawdzenie prawidlowosci osadzenia

* Sprawdzenie trwatosci potaczen.

7. ODBIOR ROBOT.

Odbioru robét polegajacych na odtworzeniu balustrad nalezy dokonaé zgodnie z Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych Czesé | —Roboty ogdélnobudowlane.
MBiPMB i ITB Warszawa 1977 wyd.lIl.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie wykony-
wania robét,

- Dziennik budowy,

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic¢:

- zgodnos¢é wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej,

- protokoly z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usuniecia usterek,

- aktualnos¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia).

8. OBMIAR ROBOT.

Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej "Wymagania ogol-
ne".

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogoélne wymagania dotyczace platnosci podano w specyfikacji technicznej "Wymagania ogol-
ne".

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Cze¢s¢ | —Roboty ogéinobudow-
lane. MBiPMB i ITB Warszawa 1977 wyd.ll

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pacy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr. 47 poz., 401 z dnia
19.03.2003)

* Obwieszczenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003r w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.nr 169, poz.1650 z dnia
29.09.2003r

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002r w sprawie minimalnych
wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez
pracownikéw podczas pracy (Dz.U.Nr 2002 nr 191 poz.1596) z p6zniejszymi zmianami Rozpo-
rzadzenie Ministra Gospodarki,Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 30 wrzesnia 2003r zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie minimalnych wymagan dotycza-cych bezpieczenstwa i higieny pracy
w zakresie uzytkowania przez pracownikéw maszyn podczas pracy (Dz.U.Nr. 178 poz.1745 z
dnia 16.10.2003r)

* Rozporzadzenie Ministrow Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 1 kwietnia 1953r w
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sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy pracownikéw zatrudnionych przy recznym dzwiganiu i
przenoszeniu ciezarow.

17. SCHODY TERENOWE, MURKI TERENOWE - KONSTRUKCJE BETONOWE | ZELBETOWE.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-B- 17
KOD CPV 45223500-1 KONSTRUKCJE Z BETONU ZBROJONEGO

1.1. PRZEDMIOT SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ (SST).

Przedmiotem n/n Szczegétowej Szczegétowe Specyfikacje Techniczne sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru Robét zwigzanych z wykonaniem schodéw terenowych dla zadania pn.
»Wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej dotyczacej budowy Osrodka Zdrowia w
Pilchowicach”.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontrakto-
wy przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych jw.

1.3. Zakres Robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w n/n Szczegétowej Szczegétowe Specyfikacje Techniczne maja zastosowa-
nie przy wykonywaniu Robét zwigzanych z budowa schodéw i obejmuja:

- wykonanie schodéw z betonu C 20/25 w deskowaniu,

- wykonanie posadzki na schodach z ptytek ceramicznych , mrozoodpornych na kleju.

Schody zelbetowe wylewane, C20/25 ptytowe, oparte o sciany fundamentowe, zbrojenie wg.
projektu wykonawczego. Posadowienie $cian fundamentowych na tawach zelbetowych C20/25
wylewanych wg. projektu wykonawczego.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Schody - konstrukcja budowlana umozliwiajgca, za pomocga stopni, komunikacyjne po-
wigzanie réznych poziomoéw w sposéb dostosowany do warunkéw ruchu pieszego.

1.4.2. Bieg - wydzielona czes¢ schodéw skladajagca sie z co najmniej dwoéch nastepujacych po
sobie stopni o jednakowych wysokosciach i odpowiednich szerokosciach uzytkowych, stano-
wigca potaczenie komunikacyjne dla dwéch réznych poziomoéw.

1.4.3. Stopien - zasadniczy element schodow, na ktérym wspiera sie stopa przy pokonywaniu
réznych poziomoéw.

1.4.4. Podnézek - gérna widoczna ptaszczyzna stopnia.

1.4.5. Czolo - przednia czes¢ stopnia widoczna przy wchodzeniu po schodach.

1.4.6. Balustrada - element zabezpieczajgcy na obiekcie schodéw, majacy na celu
zabezpieczenie ruchu pieszego. Pozostale okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi, odpowied-
nimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogoine”.

1.5. Ogdlne warunki dotyczgce Robot

Wykonawca Roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumen-
tacja Projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogodlne wymagania dotyczace Robot podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY.

2.1. Wymagania ogolne dotycz_ce materiatéw

Wymagania ogoélne dotyczace materiatéw podano w SST ,,Wymagania ogdine”.

2.2. Materialy do wykonania schodéw

Materiatami do wykonania schodéw zgodnie z zasadami n/n Szczego6towej Szczegotowe
Specyfikacje Techniczne:

- stopnie z betonu C20/25

2.2.1. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna spetnia wymagania podane w PN-B-14501 [4].

2.2.2. Kruszywo

Zastosowane kruszywo powinno spetnia¢ wymagania PN-B-11111 [2] i PN-B-11113 [3].

2.2.3. Materiaty na balustrady

Materialy do wykonania poreczy powinny odpowiada¢ wymaganiom nastepujacych norm:

a) rury stalowe bez szwu na porecze i stupki £ 50/3,2mm

Materialy na balustrady powinny by¢ zabezpieczone powlokami malarskimi.

2.2.4. Materialy do wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego

Materialy stosowane do wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego winny posiada¢ wazna
aprobate techniczng IBDiM.

- Zestaw farb - farby z aprobatg IBDiM, faczna grubos¢ warstw farby podktadowej i nawierzch-
niowej winna wynosi¢ min. 250 mm.
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3. SPRZET.

3.1. Wymagania ogoélne dotyczace sprzetu

Wymagania ogélne dotyczace sprzetu podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

3.2. Sprzet do budowy schodéw

Ze wzgledu na niewielki zakres Robét, prace przy budowie schodéw powinny by¢é wykonywane
recznie, przy uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego.

Przy wykonywaniu schodéw mozna stosowa¢ ubijaki, wibratory ptytowe i inne zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru urzadzenia.

4. TRANSPORT.

4.1. Wymagania ogélne dla transportu

Wymagania ogoélne dla transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdine”.

4.2. Transport kruszywa

Transport kruszywa powinien odbywaé¢ sie w warunkach zabezpieczajacych je przed zanie-
czyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

4.3. Transport materiatéw na balustrady

Materiaty na balustrady mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w

warunkach zabezpieczajacych je przed korozja, uszkodzeniami i pomieszaniem.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robot

Ogodlne zasady wykonywania Robé6t podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdine”.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i

harmonogram Robét, uwzgledniajace warunki, w jakich wykonywane beda Roboty zwigzane z
budowa schodow.

5.2. Montaz balustrad

Balustrady nalezy wykona¢ w warsztacie. Nalezy je zabezpieczy¢ antykorozyjnie zgodnie z za-
sadami zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowych i uwag zawartych w n\n SST.
Stupki balustrad nalezy zamocowaé¢ w betonowanym fundamencie .

Po wykonaniu montazu, uszkodzone fragmenty powtloki antykorozyjnej nalezy zabezpieczy¢
farbg gruntujaca i miedzywarstwowa, a nastepnie catg pomalowac farbg nawierzchniowa.
Kolorystyka powinna by¢ uzgodniona z Inwestorem Nadzoru.

Szczegoly konstrukcyjne zamieszczono w Dokumentacji Projektowej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli.

Ogolne zasady kontroli Robét podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

6.2. Kontrola przed przystapieniem do Robot

Przed przystapieniem do Robét Wykonawca powinien uzyskaé od producentéw zaswiadczenia
o jakosci (aprobaty techniczne) oraz wykonaé badania materiatléw przeznaczonych do wykona-
nia Robét i przedstawi¢ ich wyniki Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materiatow.

6.3. Kontrola w trakcie i po wykonaniu Robét

6.3.1. Kontrola prawidtowosci wykonania schodow

Kontrola wykonania schodéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami podanymi w
Dokumentacji Projektowej - na podstawie ogledzin i pomiaréw.

6.3.2. Badania wykonywania balustrad

Materialy dostarczone na budowe do wykonania balustrad z zaswiadczeniem o jakosci (aproba-
ta) producenta powinny byé sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiaréw.
Dodatkowo nalezy oceni¢:

- montaz balustrad,

- powtoki zabezpieczenia.

Podczas odbioru powierzchni przed malowaniem szczegélng uwage nalezy zwréci¢ na doktad-
ne oczyszczenie szwow spawalniczych, ztgczy, miejsc trudnodostepnych.

Oczyszczona powierzchnia nie powinna wykazywaé wigkszych uszkodzen.

Zanieczyszczeniem, ktére musi by¢ usuniete z kazdego podioza przygotowanego do malowa-
nia, jest kurz i pyt.

Przy usuwaniu zapylenia przez wydmuchiwanie powietrzem nalezy zwréci¢ uwage, aby powie-
trze bylo pozbawione oleju. Dotyczy to rowniez powietrza uzytkowanego do napedu narzedzi do
oczyszczenia.

Kontrolg procesu zabezpieczenia antykorozyjnego przeprowadza sie:

- po zagruntowaniu

- po nalozeniu kolejnych warstw materiatu malarskiego.

Uzyskanie prawidtowych wynikoéw malowania wymaga scistego przestrzegania zatozonej tech-
nologii naktadania farb. Odnosi sie to szczegolnie do nizej wymienionych czynnikow:

- sprawdzenie stanu przygotowania powierzchni do malowania,

- sprawdzenie stopnia wyschniecia uprzednio natozonej warstwy farby oraz zgodnosci czasu
malowania z zatozonym dla tej farby interwatem czasowym,
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- sprawdzenie warunkow atmosferycznych umozliwiajacych zaré6wno malowanie jak i schniecie
powtok,

- kontrola sprawnosci aparatury aplikacyjnej i odpowiedniego doboru dysz, kontrola przygoto-
wania

farb (sprawdzenie zgodnosci typu i koloru farby z Dokumentacja Projektowa) oraz wlasciwego
wymieszania przed malowaniem a jezeli to konieczne, podczas malowania,

- badanie grubosci na mokro, ocena wygladu powtoki w trakcie malowania (zacieki, niedomalo-
wania),

- sprawdzenie grubosci poszczegodlnych powtok jak i grubosci catkowitej powtoki.
Podstawowym kryterium jakosci powtok sa nizej podane parametry:

- wyglad zewnetrzny powloki - nalezy stwierdzi¢, czy powloka nie ma niedopuszczalnych wad
powierzchniowych,

- stopien wyschniecia powtoki - okresla Producent w karcie materiatu okresla czas do aplikacji
nastepnej warstwy,

- grubosé¢ powloki suchej - pomiar grubosci mozna przeprowadzi¢ metodami nieniszczacymi
lub niszczacymi, zgodnie z PN-C-81515.

6.3.3. Badania w okresie gwarancji

Przed koncem okresu gwarancyjnego (4 lata) okreslonego w umowie nalezy dokona¢ spraw-
dzenia stanu powtok

Do wykonania poprawek powlok na koszt Wykonawcy kwalifikujg sie te elementy konstrukcji,
na ktérych wystepuje: - skorodowanie wigksze niz na wzorcu Ri 0,

- jakiekolwiek pecherzenie, tuszczenie i pekania powtok wylaczajac uszkodzenia

mechaniczne spowodowane przez uzytkownikow,

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robét

Wymagania ogélne dotyczace obmiaru Robét podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogél-
ne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 m3 wykonanych schodéw, balustrada mb.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogdlne zasady odbioru Robét

Zasady ogélne odbioru Robét podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.
8.2. Rodzaje odbioréw

Odbidr Robét obejmuje:

a) odbior ostateczny,

b) odbidér pogwarancyjny,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogéine”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatno_ci podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogol-
ne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptatnos¢ za 1 m3 wykonanych schodow i balustrad 1 mb nalezy przyjmowac¢ na podstawie ob-
miaru i oceny jakosci wykonanych Robét w oparciu o wyniki pomiaréw i badan laboratoryjnych.
Cena wykonania Robét obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie chudego betonu

- wykonanie izolacji poziomych i izolacji $cian fundamentowych,

- wykonanie deskowania,

- wyprodukowanie i dostarczenie mieszanki betonowej,

- wykonanie plyty zelbetowej schodow

- wbudowanie mieszanki i zageszczenie,

- pielegnacji betonu,

- utozenie kostki nawierzchniowej na podkiladzie,

- rozebranie deskowania,

- wykonanie balustrad

- zamontowanie balustrad,

- powtoka malarska,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,
- uporzagdkowanie placu budowy

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy



93

1. PN-B-02356 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Tolerancje wymiaréw elementéw bu-
dowlanych z betonu.

2. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.

3. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

4. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

5. PN-B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

6. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na goraco.

18. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST- B- 22

KOD CPV 45421100-5 INSTALOWANIE DRZWI | OKIEN - SLUSARKA ALUMINIOWA

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJLI.

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania techniczne
dotyczace wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane przy montazu slusarki alumi-
niowej zewnetrznej drzwiowej i okiennej oraz swietlika dachowego dla zadania pn. ,,Wykonanie
dokumentacji budowlano-wykonawczej dotyczacej budowy Osrodka Zdrowia w Pilchowicach”
Wszystkie drzwi i okna wg projektu i zestawienia stolarki.

Wymagania dotyczace materiatow.

Ochrona cieplna budynkoéw - wymagany drzwi U=1,3 W/m2K,

Aluminium - kolor ciemny popiel Ral 9007.

Drzwi / wytyczne eksploatacyjne /

drzwi wyjsé ewakuacyjnych wyposazy¢ w zamki antypaniczne, samozamykacze oraz elementy
blokujace skrzydto w pozycji otwartej

wszystkie drzwi wyposazy¢ w odbojniki oraz wktadki patentowe z 3 szt. kluczy.

Uwaga !

- drzwi szerokosci w sw. muru 136 cm winny mie¢ 120 cm szerokosci przejscia po otwarciu
skrzy-dta.

- drzwi szerokosci w $w. muru 116 cm winny mie¢ 100 cm szerokosci przejscia po otwarciu
skrzydtia.

- drzwi szerokosci w sw. muru 106 cm winny mie¢ 90 cm szerokosci przejscia po otwarciu
skrzydta.

- w drzwiach dwuskrzydtowych przynajmniej jedno skrzydto winno mie¢ 90 cm po otwarciu.

Stolarka okienna zewnetrzna i Swietlik dachowy.

Stolarka okienna zewnetrzna, aluminiowa zespolona dwuszybowa wykonana indywidualnie.
Kolor ram i ramiakéw popielaty ciemny do uzgodnienia z Dostawca.

Oscieznice i ramy z profili aluminiowych izolowanych wspoétczynnik dla catego okna U=0,9
W/m2K, nalezy zastosowa¢ szkto hartowane, bezpieczne.

Projektowana klasa odpornosci na wiamanie okien i drzwi aluminiowych - RC 2, / Norma PN-
EN 1627:2011/, Klasa odpornosci na wtamanie oszklenia 4 (P4A),/ Norma PN-EN 356 4 /.

Dla swietlka zastosowac¢ rozwigzanie systemowe, konstrukcyjne producenta w zakresie stoso-
wania podpar¢ i osadzenia na murze. Zastosowac podzial zaproponowany w projekcie. Wsp6t-
czynnik dla swietlika U=1,1 W/m2K, nalezy zastosowa¢ szkto hartowane, bezpieczne.
Wytrzymatos¢ swietlika od obcigzenia sniegowego: Il strefa Sniegowa dach obiektu z lokalizacja
swietlkéw potozony 236,57 m npm.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleca-
niu i realizacji robét. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia
robét zwigzanych z wykonaniem i odbiorem slusarki aluminiowej. Obejmujg prace zwigzane z
dostawg materiatow, wykonawstwem i wykonczeniem robét.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie montazu stolarki drzwiowej wewnetrznej i okiennej. W sktad tych robét wcho-
dzi:

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami
i Ogolna Specyfikacjg Techniczna.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot.
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Ogodlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét podano w Ogélnej Specyfikacji Tech-
nicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robét zwigzanych z wykonaniem montazu s$lu-
sarki aluminiowej. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich
zgodnos¢ z umowa, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy. Wprowa-
dzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego reali-
zacja umowy.

1.6. Dokumentacja, ktora nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez wykonawce w trakcie budowy musi by¢é zgodna z zasadami
podanymi w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastepujace informacje:

1. Rysunki robocze wymagane przez zarzadzajacego realizacjg umowy

2. Swiadectwa jakosci przedstawione przez producenta wyszczegélnione w dalszej czesci opra-
cowania

3. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentéw, wyszczegolnione w dalszej czesci
opracowania.

2. MATERIALY.

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw i ich rodzaju podano w Ogélnej Specyfikacji Tech-
nicznej. Nalezy wbudowa¢ slusarke drzwiowg kompletnie wykonczong wraz z okuciami.

2.2 Slusarka aluminiowa drzwiowa

Nalezy wbudowa¢ slusarke jednoramowa, kompletnie wykonczong wraz z okuciami,
uszczelkami i powtokami anodowymi lub lakierowanymi proszkowo — wg projektu.

Nalezy zastosowa¢ profile wielokomorowe izolowane termicznie, grupy 2.1. wg DIN 4108
[2,0<U<2,8 W/(m2xK)] - przektadka termiczna wykonana z poliamidu wzbogaconego dodatkiem
wielokierunkowo orientowanego wiékna szklanego.

Na elementy sSlusarki stosowac¢ ksztaltowniki ze stopow aluminium PA3 wg PN-EN 755-1:2001,
PN-EN 755-2:2001 i PN-EN 755-9:2004.

Polaczenia elementéw wykonywacé jako spawane (druty do spawania PA3), nitowane lub skre-
cane na sruby.

Dopuszczalne btedy wykonania elementéw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/M-
02138. Slusarka aluminiowa powinna byé wyposazona w okucia zamykajace, zabezpieczajace i
uchwytowe.

Uszczelki i przektadki powinny odpowiadaé¢ nastepujacym wymaganiom:

« Twardos¢ Shor’a: min. 35-40,

« Wytrzymatos¢ na rozcigganie: ok.8,5 Mpa,

« Odpornosé¢ na temperature: od -30 do +80 st.C,

« Palnos¢ — nie powinny rozprzestrzenia¢ ognia,

« Nasiagkliwos$¢ — nienasigkliwe,

« Trwatos¢: min. 20 lat.

Powierzchnie elementéw nalezy pokry¢ anodowa powtoka tlenkowa typu Al./An15u wg PN-80/H-
97023.

Przeszklenie:

dla slusarki aluminiowej - szyby zespolone w ukladzie jednokomorowym ze szkla float, bez-
pieczne.

Projektowana klasa odpornosci na wiamanie okien i drzwi aluminiowych - RC 2, / Norma PN-
EN 1627:2011/, Klasa odpornosci na wtamanie oszklenia 4 (P4A),/ Norma PN-EN 356 4 /.

Profile $lusarki drzwiowej — w kolorze popielatym. Slusarka aluminiowa drzwiowa winna posia-
da¢ aktualne aprobaty techniczne lub deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z aprobata
techniczna.

Dla slusarki okiennej stosowaé¢ aluminium minimum 5 komorowe, ocieplane z paramentrami:
Wspoétczynnik przenikania ciepta dla pom. U<1,5w/m2K

Materialy zastosowane do wykonania zamoéwienia objetego niniejszg specyfikacja winny mie¢
petng dokumentacje, potwierdzajgcag ich przydatnos¢ dla realizacji niniejszego zamoéwienia.
Powinny takze spetnia¢ wymogi formalne zawarte w art.5 ustawy o wyrobach budowlanych oraz
winny posiadaé cechy techniczne i jakosciowe zgodne z Polskimi Normami przenoszacymi
normy zharmonizowane.

W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych europejskie normy zharmonizowane wyroby
winny spetnia¢ wymogi przynajmniej jednego z ponizej wymienionych dokumentéw:

1. europejskiej aprobaty technicznej

2. wspolnych specyfikacji technicznych,

3. Polskich Norm przenoszacych normy europejskie

4. norm panstw czlonkowskich Unii Europejskiej przenoszacych europejskie normy
zharmonizowane,

5. Polskich Norm wprowadzajacych normy migdzynarodowe,
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6. Polskich Norm,

7. polskich aprobat technicznych

Dopuszcza sie do stosowania wyréb posiadajacy aktualng "Rekomendacje Techniczng" wysta-
wiong przez ITB.

3. SPRZET.

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez zarzadzajace-
go realizacja umowy.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej. Kazda
partia wyrobéw przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane
norma. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac¢ i transportowa¢ w odrebnych opa-
kowaniach. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przez odpowiednie opakowanie. Za-
bezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub
jednostek kontenerowych. Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu
zaakceptowanymi przez zarzadzajacego realizacja umowy, oraz zabezpieczone przed uszko-
dzeniami, przesunigeciami lub utratg statecznosci. Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé¢ w
magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosfe-
rycznymi. Magazynowanie drzwi i okien- w pozycji zblizonej do pionowej, ustawienie - na pod-
kladach drewnianych lub z grubego kartonu izolujagcych od podtoza; jezeli drzwi oparte sa jedne
o drugie nalezy stosowac przektadki.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.
Wykonawca przedstawi zarzadzajgcemu realizacja umowy do akceptacji harmonogram roboét
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonywany montaz .

5.2. Przygotowanie osciezy

Przed wykonaniem slusarki nalezy sprawdzi¢ doktadnosé wykonania oscieza, do ktérego ma
przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia
powierzchni oscieza, oscieze nalezy naprawic¢ i oczyscic¢. Stolarke slusarke aluminiowg nalezy
zamocowac¢ w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie z wymaganiami podanymi przez
producenta.

5.3. Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennej, $lusarki aluminiowej

Drzwi powinny byé dostarczone w stanie ostatecznie wykonczonym.

Wymiary drzwi i oien powinny by¢é odpowiednio mniejsze od wymiaréw otworéw w sScianie, co
umozliwia:

« swobodne wstawienie oscieznicy, wypoziomowanie jej na klinach podpierajacych i ustawienie
w pionie,

« zmiane wymiaréw oscieznicy, ,,prace” w zmiennych warunkach cieplno — wilgotnosciowych,

« zachowanie cech geometrycznych oscieznicy w przypadku ruchéw konstrukcji budynku

« wykonanie uszczelnien,

Minimalny luz (na strone) powinien wynosic¢:

« 10 mm przy wymiarach do 1,5 m,

« 15 mm przy wymiarach do 2,5 m,

« 20 mm przy wymiarach do 3,5 m.

Do wbudowania drzwi, scianek skrzydta si¢ zdejmuje. Na czas wykonywania uszczelnien przy
uzyciu pianki poliuretanowej i kitow oraz podczas prowadzenia robét malarsko — tynkarskich
otwory szklone w drzwiach powinny by¢ ostoniete folig i ochronng tasma malarska.

Przed wtasciwym zamocowaniem oscieznicy powinna zosta¢ ustawiona i zablokowana w oscie-
zu za pomocg klinéw montazowych. Po wypoziomowaniu w progu i ustawieniu w pionie powin-
ny byé zachowane jednakowe luzy przy stojakach i nadprozu. Punkty wstepnego mocowania w
oscieznicy (klinowanie w osciezu) powinny by¢ rozmieszczone przy narozach oscieznicy, aby
nie spowodowaé¢ wygiecia elementéw oscieznic. Do wlasciwego zamocowania oscieznicy w
osciezu nalezy zastosowac kotwy lub tuleje rozpierane lub specjalne wkrety. Kotwy powinny
by¢é wykonane z blachy gr. min. 1,5 mm, ksztalt czesci polagczeniowej z oscieznica trzeba dosto-
sowac do jej profilu. Wszystkie taczniki musza by¢ zabezpieczone antykorozyjnie. Kotwy nale-
zy zamocowaé¢ w okreslonych rozstawach na obwodzie oscieznicy przed jej wstawieniem w
oscieze.

Luzy na wbudowanie, czyli szczeline miedzy rama oscieznicy a osciezem, nalezy wypetni¢ ma-
terialem uszczelniajgcym w celu uzyskania wymaganej izolacyjnosci termicznej i akustycznej,
uwzgledniajac, ze:

« od strony zewnetrznej szczelina narazona jest na wnikanie wody z opadéw atmosferycznych,
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« od strony wewnetrznej szczelina jest narazona na wnikanie pary wodne;j.

Material uszczelniajacy (pianka poliuretanowa, wetna mineralna lub wata szklana) powinien by¢
elastyczny w granicach przewidywanych zmian wymiaru szczelin. Wypetnienie szczeliny po-
winno byé mozliwie petne w kierunku grubosci oscieznicy i ciggte na obwodzie okna. Ustawie-
nie drzwi nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze niz 1 mm na 1 m wysokosci, nie wie-
cej niz 3 mm.

Roéznice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

« 2 mm przy dlugosci przekatnej do 1 m,

« 3 mm przy dlugosci przekatnej do 2 m,

« 4 mm przy ditugosci przekatnej powyzej 2 m.

Osadzone drzwi po zamontowaniu nalezy doktadnie zamknag¢.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej.

Przed przystgpieniem do robét wykonawca powinien uzyska¢ aprobaty techniczne na materiaty
oraz wymagane wyniki badan materiatéw przeznaczonych do wykonania robét i przedstawic¢ je
do akceptaciji.

Zasady kontroli jakosci powinny byé zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki drzwiowe;j.
6.2. Ocena jakosci robét

Kontrola powinna dotyczy¢ prawidlowosci wykonywania poszczegélnych elementéw, zgodno-
$ci wykonywanych robét z SST. Sprawdzenie powinno sie odbywa¢ zaréwno w trakcie wyko-
nywania robot, jak i po ich zakonczeniu.

W zaleznosci od ocenianych cech i asortymentéw sprawdzenia dokonuje sie wizualnie przez
pomiar lub badanie. Przed przystapieniem do robét wykonawca wykona badania wszystkich
materialéw zgodnie z niniejsza SST.

Ocena jakos¢i powinna obejmowacé:

« Sprawdzenie zgodnosci wymiarow,

« Sprawdzenie jakosci materiatow,

« Sprawdzenie prawidtowosci wykonania,

« Sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, okué oraz ich funkcjonowania,

« Sprawdzenie prawidlowos$ci zmontowania i uszczelnienia.

Nalezy sprawdzi¢ czy:

- podparta i zamocowana oscieznica przenosi obcigzenia od ciezaru wlasnego drzwi, dziatania
wiatru i inne obcigzenia wystepujace podczas uzytkowania,

- luz miedzy, drzwiami a otworem w scianie pozwala na zmiany wymiaréw drzwi,

scianki, jakie zachodzg wraz ze zmianami temperatury lub wilgotnosci

- wypetnienie luzu miedzy, drzwiami a oSciezem zapewnia szczelnos¢ na

przenikanie powietrza, izolacyjnos¢ cieplna i akustyczng (na poziomie nie nizszym niz wymaga-
na dla drzwi) a izolacyjny materiat jest zabezpieczony przed zawilgoceniem wodg lub parg wod-
na

- niezmienione sg cechy geometryczne wyrobéw, skrzydta sprawnie funkcjonuja przy otwiera-
niu i zamykaniu,

- zamocowanie i uszczelnienie jest trwale w czasie porownywalnym z trwatoscia drzwi.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét

Ogodlne zasady dokonywania obmiaru robé6t podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej.
Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Katalogach Norm Rzeczowych ( KNR-
ach ). Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegodlnych pozyciji, jest zatagczony do dokumentacji przetargowej — przedmiar robét.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest:

« 1 m2 (metr kwadratowy) slusarki aluminiowej lub 1 sztuka wg. projektu.

8. ODBIORY ROBOT.

Ogolne zasady odbioru robét i dokonywania ptatnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Tech-
niczne;j .

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z ST i wymaganiami zarzadzajacego realizacja umowy,
jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowanymi tolerancjami daty wyniki pozytywne.

Cena obejmuje wykonanie nastepujacych roboét: a) dostarczenie gotowej stolarki slusarki alu-
miniowej b) osadzenie slusarki aluminiowej w przygotowanych otworach z uszczelnieniem,

c) dopasowanie i wyregulowanie stolarki okiennej, slusarki aluminiowej

e) ewentualng naprawe powstatych uszkodzen

Zgodnos¢ roboét z dokumentacja projektowa i st

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i ST oraz pisemnymi pole-
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ceniami inspektora nadzoru.

Osadzenie drzwi powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem budowlanym uwzgledniajagcym
wymagania horm

Dopuszcza si¢ tylko takie odstepstwa od projektu , ktére nie naruszaja postanowien norm, a sg
uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu i sa udokumentowane zapisem do-
konanym w dzienniku budowy lub innym réwnorzednym dowodem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Wg. umowy ryczaltowej

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Zalecane normy

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w
tym w szczegolnosci:

1. PN-B-10085-2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania..

2. PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podzial.

3. PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny

6. Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogélnego B-2-2 (PR5) 84

7. PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
8.
9.
1

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
PN-80/M-02138 Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.
0. Normy, instrukcje ITB oraz katalogi producentéw okien, drzwi i okué

19. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY PRZY WZNOSZENIU RUSZTOWAN
ZEWNETRZNYCH | WEWNETRZNYCH.

SST -B -19 KOD CPV: 45262100-2 ROBOTY PRZY WZNOSZENIU RUSZTOWAN
Roboty przy wykonywaniu zadania pn.' Budowa Osrodka Zdrowia w Pilchowicach’

RUSZTOWANIA ZEWNETRZNE | WEWNETRZNE
1.PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wyko-
nania i odbioru robét zwigzanych z montazem i demontazem rusztowan zewnetrznych i we-
wnetrznych : malowanie, montaz elementéw wentylacji mechanicznej, wykonczenie scian i sufi-
tu hali gimnastycznej , docieplanie, malowanie elewaciji.

1.1.Zakres stosowania SST

Szczegoétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontrakto-
wy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.

1.2. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie montazu i demontazu rusztowan.

1.3.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

a) Ogoélne wymagania dotyczace robot

Pracownicy zatrudnieni przy montazu i demontazu rusztowan powinni byé przeszkoleni przy
wykonywaniu tego rodzaju prac i powinni posiada¢ certyfikaty kwalifikacyjne upowazniajace do
wykonywania montazu i demontazu rusztowan budowlanych. Rusztowanie moze by¢ uzytko-
wane dopiero po dokonaniu odbioru technicznego i dopuszczeniu rusztowania do uzytkowania.
Rusztowanie winno posiadaé¢ certyfikat bezpieczenstwa (znak B lub CE) co oznacza, ze dany
rodzaj rusztowania zostat dopuszczony do stosowania w budownictwie po sprawdzeniu zgod-
nosci wymagan z przepisami. Kazde rusztowanie stawiane na budowie musi posiada¢ doku-
mentacje techniczna. Dokumentacje techniczng moze stanowi¢ instrukcja montazu i eksploata-
cji rusztowania opracowana przez producenta rusztowania i projekt techniczny rusztowania
sporzadzony dla konkretnego przypadku rusztowania.

Instrukcja montazu i eksploatacji rusztowania sporzadzona przez producenta

winna zawierac:

-nazwe producenta z danymi adresowymi

-system rusztowania (rusztowanie ramowe, modutowe, ruchome lub inne)

-zakres stosowania rusztowania ze szczegélnym uwzglednieniem podzialu rusztowan na typo-
we i nietypowe, w ktorym powinny si¢ znalez¢ informacje na temat:

— dopuszczalne obcigzenie pomostéw roboczych
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— dopuszczalne wysokosci rusztowan, dla ktérych nie ma koniecznosci wykonania projektu
technicznego
- sposO6b montazu i warunki eksploatacji urzadze transportu pionowego (wciagarki)
- informacje na temat ilosci pozioméw roboczych i ich wyposazenia
- warunki montazu i demontazu rusztowania
- schematy montazowe konstrukcji rusztowan typowych, sposoby postepowania w przypadku
montazu rusztowania nietypowego, specyfikacje elementéw, ktére naleza do danego systemu
rusztowania, spos6b kotwienia rusztowania zabezpieczenia rusztowania
wzor protokotu odbioru
wymagania montazowe i eksploatacyjne, zasady montazu i demontazu rusztowania
certyfikat bezpieczenstwa rusztowania (kryteria oceny zgodnosci wyrobu pod wzgle-
dem bezpieczenstwa), okreslajacy zgodnos¢ danego rusztowania z dokumentami odniesienia
tj. dokumentacja rusztowania, oznakowaniem, wytrzymatoscia konstrukcji rusztowania i pode-
stow, statecznosci rusztowania, urzadzenia piorunochronne, urzadzenia ostrzegawcze, urza-
dzenia transportowe, zabezpieczenia przed upadkiem oséb i przedmiotow z wysokosci, wysitek
fizyczny przy montazu i demontazu, wygoda pracy na rusztowaniu, zakres merytoryczny in-
strukcji stosowania i montazu oraz eksploatacji rusztowan. Zabrania si¢ stosowania na budo-
wie rusztowan, ktore nie posiadajg certyfikatu i dokumentacji rusztowania.
Ze wzgledu na sposoéb uzytkowania rusztowania sa: nieruchome lub ruchome (jezdne).
Ze wzgledu na sposoéb kotwienia i przenoszenia obcigzen rusztowania s3: wolnostojace, przy-
scienne i wiszace

2. MATERIALY

1. Rusztowanie robocze — to konstrukcja budowlana, tymczasowa, z ktérej moga by¢ wykony-
wane prace na wysokosci, stuzaca do utrzymywania oséb, materiatéw i sprzetu.

Rusztowanie ochronne to konstrukcja budowlana, tymczasowa, stuzaca do zabezpieczenia
przed upadkiem z wysokosci ludzi i przedmiotéw. Rusztowanie systemowe to konstrukcja bu-
dowlana, tymczasowa, w ktérej wymiary siatki konstrukcyjnej sa jednoznacznie narzucone
przez wymiary elementéw rusztowania, stuzg do utrzymywania osoéb.

2. Rusztowania nalezy wykonywac¢ tylko z materialéw wchodzacych w sktad danego systemu
rusztowania, stanowigcych integralng czes¢ rusztowania.

3. Parametry rusztowania, ktore winny by¢ okreslone w projekcie technicznym i dokumentacji
rusztowania to:

- wysokos¢ przesta

- wysokosé rusztowania

- dlugosé przesta

- szerokos¢ przesta

4. Elementami rusztowania wchodzacymi w sktad danego kompletu rusztowania sa:

- stezenie ptaszczyzny pionowe (zamkniete ramy ze wzmocnieniem naroznym, ramy drabinowe
z wilazami, sztywne polaczenia pomiedzy poprzecznicami i rurami pionowymi, klamry stezen
oraz inne elementy uzywane jako wzmocnienia pionowe)

- stezenie plaszczyzny poziomej (ramy, ptyty ramowe, klamry stezen i sztywne potaczenia po-
miedzy poprzecznicami i podiuznicami oraz inne elementy uzywane jako wzmocnienie poziome)
- stlupki poreczowe (rura z tgcznikami, umozliwiajagca zamontowanie poreczy ostatniej kondy-
gnacji rusztowania)

- stezenie wspornikéw (rura zakonczona tacznikami, stuzaca do podparcia wspornikéw rozsze-
rzajacych rusztowanie, w razie potrzeby)

- wezel — miejsce rozigcznego potaczenia dwoch lub wiecej elementéw rurowych

- stezenie wzdtuzne

- stojaki, poprzecznice, podiuznice, podiuznice wzmacniajace

- odciag — element taczacy rusztowanie z kotwa w elewacji budynku

- pomosty robocze — podesty, ktore tworza miejsce do pracy pomiedzy dwoma

stojakami

- wspornik — element konstrukcyjny rusztowania, zamontowany na konstrukcji nosnej, stuzacy
do ukladania dodatkowych pomostéw roboczych lub daszkéw ochronnych

- podstawki (sztywna ptyta, stuzaca do roztozenia nacisku na wieksza powierzchnie)

- fundament rusztowania, dzwigar mocujacy (samodzielnie przenoszacy obcigzenie)

- rama pozioma — element rusztowania pracujacy po zamontowaniu rusztowania w pozycji po-
ziomej, skladajacy sie z dwéch podtuznic potagczonych poprzeczkami

- rama pionowa — gtéwny element pracujgcy po zamontowaniu rusztowania w pozycji pionowej,
sktadajacy sie z dwoch stojakéw potaczonych poprzeczkami

- kotwy — elementy wmontowane lub przytwierdzone do elewacji budynku w celu zamontowania
odciagu

- konstrukcja osiatkowania — siatki ochronne, zabezpieczajg rusztowanie przed upadkiem z
wysokosci przedmiotéw i materiatéw budowlanych

- porecz giéwna, porecz posrednia, kraweznik zabezpieczajacy, zabezpieczenie boczne

- podstawki sSrubowe, zlacza ( krzyzowe, rownolegte, wzdtuzne itp. )
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3. SPRZET

Przy montazu rusztowan uzywa sie sprzetu systemowego dla danego rusztowania.

4. TRANSPORT

Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, z uwzglednieniem wielkosci
dostawy.

5. WYKONANIE ROBOT

1. W przypadku, gdy rusztowanie systemowe montowane zgodnie z instrukcja montazu i eks-
ploatacji rusztowania jest nazwane rusztowaniem typowym i nie wymaga wykonania dodatko-
wej dokumentacji projektowej. Wszystkie pozostate rusztowania , czyli rusztowania systemowe,
ktore sa montowane w konfiguracji innej niz zawarta w instrukcji montazu lub rusztowania nie-
systemowe sa nazywane rusztowaniami nietypowymi i wymagaja wykonania dokumentacji
projektowej. Rusztowanie rurowo-ztaczkowe nie jest rusztowaniem systemowym i wymaga
opracowania projektu technicznego.

2. Zaleca sie stosowanie rusztowania systemowe, ktérego montaz, demontaz i eksploatacje
nalezy prowadzi¢ zgodnie z Instrukcja montazu i eksploatacji, dostarczong z rusztowaniem
przez producenta. W celu bezpiecznego i poprawnego wykonania rusztowania monterzy rusz-
towania winni znaé bardzo dobrze te instrukcje montazu i eksploatacji danego rusztowania.

3. Najwazniejszym dziataniem w budowie i eksploatacji rusztowania jest odbiér techniczny rusz-
towania oraz jego przeglad techniczny. Wynikiem odbioru lub przegladu technicznego jest pro-
tokolarne przekazanie rusztowania do eksploatacji. Zabrania si¢ eksploatacji rusztowania przed
jego odbiorem.

4. Rusztowania nalezy uzytkowaé zgodnie z instrukcja eksploatacji i tylko rusztowania posiada-
jace atest i certyfikat na znak bezpieczenstwa.

5. Po zakonczeniu robét (eksploatacji rusztowania) nalezy zgtosi¢ je do demontazu, dokonujac
wpisu w dzienniku budowy.

6. Podczas montazu, demontazu i eksploatacji rusztowan nalezy przestrzega¢ przepisow bhp.
Praca na rusztowaniach wymaga posiadania przez pracownikéw badan lekarskich zgodnych z
Kodeksem Pracy i przepisami BHP oraz Planem Bezpieczenstwa i Ochrony zdrowia.

7. Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan oraz praca na rusztowaniach:

- w czasie zmroku, jezeli nie zapewniono swiatta dajacego dobrg widocznos¢

- w czasie gestej mgty, opadow deszczu, $niegu, gotoledzi, podczas burzy i wiatru

- w sgsiedztwie czynnych linii elektroenergetycznych, jesli odlegtos¢ liczac od skrajnych prze-
wodoéw jest mniejsza niz 2 m dla linii NN, 5 m dla linii do 15 kV, 10 m dla linii do 30 kV, 15 m dla
linii powyzej 30 kV (jezeli warunki te nie sg spetnione linie energetyczna nalezy zdemontowac¢
lub wylaczyé¢ z pod napiecia).

8. Na rusztowaniach winna by¢ wywieszona tablica informujgca o dopuszczalnym obcigzeniu
pomostow.

9. W miejscach wejs¢, przejs¢, przejazdow i przy drogach rusztowania winny mie¢ wykonane
daszki ochronne na wysokosci 2,4 m od terenu i ze spadkiem 45° w kierunku zrédta zagrozenia.

6. KONTROLA JAKOSCI

1. Przed odbiorem nalezy poddaé rusztowanie sprawdzeniu i kontroli jakosci.

Sprawdzeniem objaé nalezy:

- stan podloza — przeprowadzenie badan podioza na ktérym beda montowane rusztowania

- posadowienie rusztowania

- siatke konstrukcyjna — sprawdzenie wymiaréw zamontowanych rusztowan z uwzglednieniem
dopuszczalnych odchytek

- stezenia — czy zgodne z instrukcjg montazu lub projektem technicznym rusztowania

- zakotwienia — poprzez proby wyrywania kotew zgodnie z instrukcja montazu lub projektem
technicznym rusztowania

- pomosty robocze i zabezpieczajace, czy zgodne z instrukcja montazu lub projektem technicz-
nym rusztowania

- komunikacje, czy zgodne z instrukcja montazu lub projektem technicznym rusztowania

- urzadzenia piorunochronne, poprzez pomiary opornosci

- usytuowanie wzgledem linii energetycznych, poprzez pomiar odlegtosci od linii

- zabezpieczenia rusztowan, czy zgodne z instrukcjg montazu lub projektem technicznym rusz-
towania i czy zapewniajg warunki bezpiecznej pracy

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét wykonuje sie w jednostkach m2 zamontowanego rusztowania zgodnie z zasadami
przedmiarowania KNR 202 dziat 16, o ile wytyczne producenta nie okreslajg inaczej. Czas eks-
ploatacji (pracy) rusztowan w m-g wg ilosci roboczogodzin danych robét wykonywanych z rusz-
towania w zaleznosci od sktady brygady roboczej i wspoétczynnika wykorzystania.
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8. ODBIOR ROBOT

1. Odbiér robét nalezy przeprowadzi¢ kazdorazowo po ich montazu. Odbioru dokonuje Kierow-
nik budowy przy udziale wykonawcy montazu oraz Inspektora nadzoru.

2. Warunki i wymagania odbiorowe okresla Instrukcja montazu i eksploatacji danego rusztowa-
nia.

3. Odbiory rusztowan (przeglady rusztowan) nalezy wykonywacé¢ codziennie przed

rozpoczeciem pracy, sprawdzajac:

- czy rusztowanie nie jest uszkodzone

- czy jest prawidlowo zakotwione

- czy nie styka sie z przewodami elektrycznymi

- czy stan powierzchni pomostéw roboczych i komunikacyjnych jest wtasciwy

(czyste, nie jest sliskie, stabilne)

- porecze ochronne (czy nie obluzowane lub ich brak)

- czy nie zaszly zjawiska majace ujemny wplyw na bezpieczenstwo rusztowania

4. Ponadto nalezy prowadzi¢ przeglady dekadowe co 10 dni. Powinien je przeprowadza¢ kie-
rownik budowy lub konserwator, ktory sprawdzi¢ winien stan rusztowan, czy w konstrukcji
rusztowan nie ma zmian, ktére moga spowodowac katastrofe budowlang lub stworzy¢ niebez-
pieczne warunki pracy na rusztowaniach i eksploatacji rusztowania.

5. Nalezy prowadzi¢ dorazne przeglady rusztowania, zawsze po dtuzszej przerwie w pracy niz 2
tygodnie oraz po kazdej burzy, po kazdym silniejszym wietrze, opadach deszczu itp. Czynnosci
sprawdzajace sg takie jak w odbiorze technicznym, przegladzie codziennym i dekadowym.
Przeglady dokonuje sie komisyjnie jak przy odbiorze.

6. Wszystkie odbiory rusztowan i przeglady winny by¢é odnotowane w dzienniku budowy.
Wszystkie zauwazone usterki winny by¢ w trybie pilnym po kazdym przegladzie usuniete z po-
twierdzeniem ich wykonania w dzienniku budowy przez osoby dokonujgce kontroli.

7. Kazdorazowo po demontazu rusztowania nalezy dokona¢ oceny stanu technicznego wszyst-
kich elementow rusztowania i sporzadzi¢ protokét pokontroliny.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wg umowy ryczattowej

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wy-
konywania rob6t budowlanych.

Dz.U. 178/1745/2005 — w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bhp podczas uzytkowania
maszyn przez pracownikéw podczas pracy.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét — dz. 5 — Rusztowania.

Instrukcja Instytutu Techniki Budowlanej.

Rozporzadzenie w sprawie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

PN-M-47900 - Rusztowania stojace metalowe robocze. Ogélne wymagania i badania i eksplo-
atacja.

PN-EN 39 - Rury stalowe do budowy rusztowan.

PN-EN 74 - Ziacza, sSruby centrujgce i stopy stosowane w rusztowaniach roboczych nosnych
wykonywanych z rur stalowych.

PN-EN 12811 - Tymczasowe urzadzenia budowlane. Tymczasowe konstrukcje stosowane na
placu budowy.

PN-EN 12810 - Rusztowania elewacyjne z elementow prefabrykowanych.

Opracowanie
mgr inz. arch. Teresa Okowinska



	Specjalność: ARCHITEKTURA, KONSTRUKCJA
	SPIS  TREŚCI
	Zakres robót obejmuje dostawę i wykonanie profilu stalowego wsporczego więźby dachowej nad wejściem głównym do budynku,
	Sposób stosowania: przygotowanie podłoża,Pozostałości po farbach klejowych należy dokładnie usunąć, a podłoże zmyć wodą. Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być czysta, sucha, odpylona, bez spękań, dobrze związana z podłożem. Powierzchnie p...


