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1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa3 wymagania dotyczace wykonania
Wentylacji mechanicznej, klimatyzacji dla budynku Os$rodka Zdrowia w Pilchowicach
zlokalizowanym na dziatkach nr 589/78, 861/79, 593/57, 439/79 w obr. Pilchowice.

Specyfikacja techniczna (STWiOR) jest stosowana jako dokument przetargowy przy

zlecaniu i realizacji powyzszych robot. Okreslenia podane w niniejszej STWiOR s3 zgodne z
obowigzujacymi normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-
montazowych.

Niniejsze opracowanie nie obejmuje robot budowlanych oraz robdt i materialow
gwigzanych 7 wykonaniem niezbednych instalacji elektrycznych, umoZliwiajgcych prace
ukladow wentylacji, klimatyzacji.

OKkreslenia podstawowe
Uzyte wymienione ponizej okre§lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

Inzynier/Kierownik — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajacego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za
nadzorowanie robot 1 administrowanie kontraktem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i1 do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji
projektowe;.

Ksigzka obmiarow - akceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu zeszyt z
ponumerowanymi stronami, stuzagcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych rob6t w formie wyliczen, szkicow 1 ew. dodatkowych zatacznikow. Wpisy w
ksigzce obmiarow podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacja
projektowa 1 specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera/Kierownika
projektu.

Teren budowy - teren udostgpniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robdt oraz
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace cze$¢ terenu budowy.

Polecenie Inzyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostal okreslony - z przeci¢tnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

Przetargowa dokumentacja projektowa - czgs¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

Slepy kosztorys - wykaz robot z podaniem ich iloici (przedmiarem) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

Wentylacja pomieszczenia

Wymiana powietrza w pomieszczeniu lub jego czgsci, majgca na celu usunig¢cie powietrza
zuzytego 1 zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza zewnetrznego.

Wentylacja mechaniczna

Wentylacja bedgca wynikiem dziatania urzadzen mechanicznych wprowadzajacych powietrze
w ruch.



Instalacja wentylacji

Zestaw urzadzen, zespotow 1 elementéw wentylacyjnych stuzacych do uzdatniania i
rozprowadzania powietrza.

Rozdzial powietrza w pomieszczeniu

Rozdziat powietrza w wentylowanej przestrzeni z zastosowaniem nawiewnikow i
wywiewnikow, w celu zagwarantowania wymaganych warunkow — intensywno$ci wymian
powietrza, cis$nienia, czystosci, temperatury, wilgotnosci wzglednej, predkosci ruchu
powietrza, poziomu hatasu w strefie przebywania ludzi.

Rozprowadzenie powietrza

Przeniesienie strumienia powietrza okreslonej objetosci do wentylowanej przestrzeni lub z tej
przestrzeni, na 0gét z zastosowaniem przewodow.

Uzdatnianie powietrza

Procesy realizowane przy uzyciu §rodkéw technicznych majacych na celu zmiang jednej lub
kilku wielkos$ci charakteryzujacych jakos$¢ 1 stan powietrza.

Ogrzewanie powietrza

Uzdatnianie powietrza polegajace na podwyzszeniu jego temperatury.

Wentylatory

Urzadzenia stuzace do wprowadzenia powietrza w ruch.

Filtracja powietrza

Uzdatnianie powietrza polegajace na usuwaniu z niego zanieczyszczen statych lub ciektych.
Czerpnia\Wyrzutnia wentylacyjna

Element instalacji, przez ktory jest zasysane\Wyrzucane powietrze.

Filtr powietrza

Zespot oczyszczajacy powietrze z zanieczyszczen stalych i ciektych.

Nagrzewnica powietrza

Wymiennik ciepla shuzacy do ogrzewania powietrza.

Przewo6d wentylacyjny

Element, o zamknigtym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowigcy obudowe przestrzeni
przez ktora przeptywa powietrze.

Przepustnica

Zespot samodzielny lub wbudowany w urzadzenie lub przewod wentylacyjny pozwalajacy na
zamkniecie lub regulacje strumienia powietrza przez zmiang oporu powietrza.

Thumik halasu

Element wbudowany w urzadzenie lub w przewod wentylacyjny majacy na celu zmniejszenia
hatasu przenoszonego droga powietrzng wzdhuz przewodow.

Nawiewnik

Element lub zespot przez ktory powietrze doptywa do wentylowanej przestrzeni.

Zakres robot objetych specyfikacja.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie branzowych rob6t oznaczonych w pkt 1.
W zakres prac wchodzi:
Wykonanie wentylacji mechanicznej z klimatyzacja.
Wykonanie robdt budowlanych montazowych zwigzanych z ww. instalacjami,
Pomontazowe sprawdzenie, uruchomienie i regulacje uktadow.
Sporzadzenie dokumentacji powykonawcze;.
Opracowanie instrukcji obstugi dla wybudowanych systemow.



Szkolenie personelu uzytkownika.

Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo
wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowa, STWiOR 1 poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

Montaz kanalow, ksztaltek i urzadzen

Przed ich zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy nie sg uszkodzone oraz czy nie ma w
nich zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Uszkodzonych nie wolno uzywac,
zanieczyszczenia nalezy usunac.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

- wyznaczenie 1 wykonanie przebi¢ przez $ciany i stropy,

- montaz elementdw przejsciowych wentylacji mech. w §cianach, stropach

- uszczelnienie przej$¢ przez $ciany i stropy

- wytyczenie miejsca utozenia nowych kanatow, ksztaltek i urzadzen

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow i zawiesi pod elementy instalacji wentylacji
mechanicznej z klimatyzacja, instalacji oddymiania klatek schodowych

- utozenie kanatow, ksztattek i urzadzen

- wykonanie potaczen

W miejscach przej$¢ przez $ciany i stropy nie wolno wykonywa¢ zadnych potaczen.

Przej$cia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych i przy pomocy
specjalnych ksztattek przejsciowych.

Kanaty i ksztattki wentylacyjne powinny by¢ tak uksztaltowane, aby po potaczeniu z
urzadzeniami nie nastgpowaly w nich Zzadne naprezenia. Niedopuszczalne sg dziatania
mogace powodowac¢ deformacje elementow wentylacji.

Elementy wentylacji laczone beda ze sobg przy pomocy potaczen mufowych i
kotierzowych. Uszczelnienie tych polaczen nalezy wykona¢ za pomoca uszczelek i tasm
uszczelniajacych.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze
Wykonawcy teren budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej 1 dwa komplety
ST.

Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ opisy techniczne, rysunki, obliczenia oraz
wymagane uzgodnienia dotyczace wykonania w/w instalacji wentylacji mechanicznej z
klimatyzacja.
Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowa i STWiOR

Dokumentacja projektowa, STWiOR 1 wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inzyniera/Kierownika projektu stanowia cze¢$§¢ umowy, a wymagania
okreslone w cho¢by jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly
w calej dokumentacji.



Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledéw Ilub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika
projektu, ktéry podejmie decyzj¢ o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznos$ci, wymiary podane na piSmie sg wazniejsze od wymiaréw
okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i1 dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja
projektowa 1 STWiOR.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w STWiOR be¢dg uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sga odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatow 1 elementow budowli musza wykazywa¢ zgodnos$¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja
projektowa lub STWiOR 1 wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie
materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na
koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie 1 przyjmuje sie, ze
jest wlaczony w ceng¢ kontraktowa.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania remontu 1 wykanczania robot Wykonawca bedzie podejmowac
wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisoéw i norm dotyczacych
ochrony $§rodowiska na terenie i wokodt terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwos$ci dla oséb lub débr publicznych i1 innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu,
wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie b¢da dopuszczone do
uzycia.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt beda mialy aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatéw na srodowisko.



Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprz¢t i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych
przy remoncie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i1 sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadal za ochrong robdt 1 za wszelkie materialy 1 urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot
przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inzyniera/Kierownika projektu powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w
24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wiladze
centralne 1 miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek
sposob zwigzane z wykonywanymi robotami 1 bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych 1 bedzie w pelni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzg¢tu, materiatlow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych
z wykonywaniem robdt i w sposob ciggly bedzie informowac¢ Inzyniera/Kierownika projektu
o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnos$ne dokumenty. Wszelkie
straty, koszty postgpowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie
naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Rownowaznos¢ norm i zbiorow przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotlane sa konkretne normy i
przepisy, ktore spetnia¢ majg materialy, sprz¢t 1 inne towary oraz wykonane i zbadane roboty,
beda obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powotanych norm i przepisow o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inacze;j.
W przypadku gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego
kraju lub regionu, moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce
rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia 1 pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu. Roznice
pomiedzy powolanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie
opisane przez Wykonawce 1 przedlozone Inzynierowi/Kierownikowi projektu do
zatwierdzenia.



2. Materialy

Materiaty, elementy i urzadzenia uzyte do wykonania oddymiania klatki schodowej 1
instalacji wentylacji mechanicznej z klimatyzacja powinna odpowiada¢ Polskim Normom i
Normom Branzowym, a w fazie ich braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajace je do
stosowania w budownictwie. Zezwala si¢ na zastosowanie urzadzen innych firm niz
zastosowanych w projekcie, z uwzglednieniem takich samych parametrow urzadzen
oraz zachowaniem przyjetych rozwiazan systemowych.

Materiaty uzyte do wykonania instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji:

0.003 Zawor wentylacyjny VV1* 160

0.004 Kratka wentylacyjna 225x125

0.005 Kratka wentylacyjna 325x225

0.006 Kratka wentylacyjna 325x125

0.007 Kratka wentylacyjna 525x325

0.008 Kratka wentylacyjna 425x425

0.009 Kratka wentylacyjna 425x225

0.010 Kratka wentylacyjna 1025x225

0.011 Kratka wentylacyjna 525x225

0.012 Zawor mieszajacy - dostawa z centralg

0.013 Naped do zaworu mieszajacego - dostawa z centralg

0.014 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l - udziatl ksztattek
do 35%, obwdd przewodu do 1800-mm, ocynkowane

0.015 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/I - udziat ksztattek do
35%, Fi do 1000-mm, ocynkowane

0.016 Izolacja instalacji wentylacyjnej matami z welny mineralnej w ostonie foli
al...gr. 40mm

0.017 Konstrukcje wsporcze pod przewody wentylacyjne - mocowania

0.018 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ-A, do przewodow o
obwodach do 2000-mm

0.019 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe,kotowe, typ-B, do przewodow o
srednicach do 160-mm

0.020 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe,kotowe, typ-B, do przewodow o
srednicach do 100-mm

0.021 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe,kotowe, typ-B, do przewodow o

srednicach do 125-mm

0.022 Przeciwpozarowa klapa odcinajaca 710/630/350

0.023 Przeciwpozarowa klapa odcinajaca 224/200/350

0.024 Przeciwpozarowa klapa odcinajaca 224/315/350

0.025 Przeciwpozarowa klapa odcinajaca 350/800/350

0.026 Przeciwpozarowa klapa odcinajaca 200/400/350

0.027 Przeciwpozarowa klapa odcinajaca 200/700/350

0.028 Przeciwpozarowa klapa odcinajaca 560/560/350

0.029 thumik kanatowy 800x400x1000 prostokatny
Grubos¢ kulis: 100mm, ilos¢ kulis: 4szt., odlegto$¢ migdzy kulisami: 100mm, typ
kulis absorpcyjne z owiewka, materiat: stal ocynkowana

0.030 ttumik kanatowy 600x350x1000 prostokatny
Grubos¢ kulis: 100mm, ilo$¢ kulis: 4szt., odlegto$¢ miedzy kulisami: 100mm, typ
kulis absorpcyjne z owiewka, material: stal ocynkowana

0.031 thumik kanatowy 1200x600x2000 prostokatny
Grubos¢ kulis: 100mm, ilo$¢ kulis: 8szt., odlegtos¢ miedzy kulisami: 50mm, typ
kulis absorpcyjno-rezonatorowe z owiewka, materiat: stal ocynkowana



0.032

0.033

0.034

0.035

0.036

0.038

0.039

0.040

Konstrukcja pod centrale i agregaty- kal.indyw.

Centrala nawiewno-wywiewna N1W1 + automatyka

Vn=4990m3/h, Vw=4365m3/h,Masa zestawu:554kg, Qgrz=24,8kW,
Qcht=22,7kW,Wymiennik ciepta:obrotowy

Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne, typ-A, o obwodach do 2060-mm,
czerpnie

Czerpnie lub wyrzutnie dachowe prostokatne, typ-A-i-B, o obwodach do
2520 -mm, wyrzutnie typ A

Podstawy dachowe stalowe prostokatne, typ-A, w uktadach kanatowych, o
obwodach do 2520-mm

Wentylator kanalowy 100mm

Vw=80m3/h,Pel:9,0W, masa:0,4kg

Wentylator kanalowy 125mm

Vw=180m3/h,Pel:25,0W, masa:0,9kg

Koszt urzadzen klimatyzacji i agregatoéw — materiaty

System VRV:

Agregat VRV
wym(szer./gt./wys.):1240/740/1858mm
masa:278kg

Qcht: 45kW

Pel:11,47kW

- Jednostki wewngtrzne:

Klimatyzator §cienny
Qcht:1,7kW
Pel:0,04kW
wym(szer./gh./wys.):815/225/295mm
masa: 10kg

Klimatyzator §cienny
Qcht:2,2kW
Pel:0,04kW
wym(szer./gt./wys.):815/225/295mm
masa:10kg

Klimatyzator §cienny
Qcht:3,6kW
Pel:0,4kW
wym(szer./gl./wys.):898/249/295mm
masa: 13kg

Klimatyzator §cienny
Qcht:4,5kW
Pel:0,4kW
wym(szer./gt./wys.):898/249/295mm
masa:13kg

Klimatyzator §cienny
Qcht:5,6kW
Pel:0,04kW
wym(szer./gl./wys.):898/249/295mm
masa: 10kg

Klimatyzacja Serwerowni:

- Agregaty chtodnicze serwerowni

wym(szer./gl./wys.):809/300/630mm
masa:43kg
Qcht: 3,6kW



Pel: 0,94kW
- Jednostki wewngtrzne
Qcht:3,6kW
wym(szer./gt./wys.):
898/249/295mm
masa:13kg
- Sterownik grupowy z ekranem dotykowym,
- Sterownik przewodowy,
- Modut sterujacy zewnetrznym wymiennikiem

Centrale:
- Agregat chlodniczy dla centrali

wym(szer./gl./wys.):1050/370/1338mm

masa:135kg

Qcht: 25kW

Pel: 5,9kW
0.047 Rurociagi miedziane chtodnicze w otulinie Dn:6,4mm
0.048 Rurociaggi miedziane chlodnicze w otulinie Dn:9,5mm
0.049 Rurociagi miedziane chtodnicze w otulinie Dn:12,7mm
0.050 Rurociaggi miedziane chtodnicze w otulinie Dn:15,9mm
0.051 Rurociagi miedziane chtodnicze w otulinie Dn:19mm
0.052 Rurociaggi miedziane chtodnicze w otulinie Dn:22mm
0.053 Rurociagi miedziane chtodnicze w otulinie Dn:28mm
0.054 Dodatek za podejscia odptywowe z rur PCW, taczone metoda wceiskowa, Fi

50-mm

0.057 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o potaczeniach zgrzewanych na
$cianach w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 20-mm

0.058 Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociggach z tworzyw sztucznych, do
zawordw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantdw itp. o potaczeniu sztywnym,
Fi_zew. 20-mm - do skroplin

0.060 Izolacja rurociggdéw $r.20mm otulinami PE - jednowarstwowymi gr.9 mm (E)

3. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych robot, jak
tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wytadunku materiatow.

4. Transport.

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej
»Wymagania ogélne”

Transport

Rury

- Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej
dhugosci.

- Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach.  Podczas transportu,
przetadunku i magazynowania rur i ksztaltek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.



Armatura

Dostarczong na budowe¢ armaturg nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armaturg nalezy
sktadowa¢ w magazynach zamknigtych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne,
powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, taczniki i
materiaty pomocnicze nalezy przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach
zamknietych w pojemnikach.

5. Wykonanie robdét.
5.1 Przewody wentylacyjne, klimatyzacyjne

1

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

Przewody wentylacyjne, klimatyzacyjne powinny by¢ zamocowane do przegrod
budowlanych w odlegtosciach umozliwiajacych szczelne wykonanie potaczen
poprzecznych. W przypadku polaczen kotnierzowych odlegtos¢ ta powinna wynosi¢ co
najmniej 100 mm.

Przejécia przewodoéw przez przegrody budynku nalezy wykona¢ w otworach, ktorych
wymiary s3 od 50 do 100 mm wicksze od wymiarow zewngtrznych przewodow
wentylacyjnych lub przewoddéw wentylacyjnych z izolacja. Przewody na calej grubosci
przegrody powinny by¢ oblozone welng mineralng lub innym materiatem elastycznym o
podobnych wtasciwosciach.

Przejécia przewoddéw wentylacyjnych, klimatyzacyjnych przez przegrody oddzielenia
przeciwpozarowego powinny by¢ wykonane w sposob nie obnizajacy odporno$¢ ogniowa
tych przegrod.

Izolacja cieplna przewodoéw wentylacyjnych, klimatyzacyjne powinna mie¢ szczelne
polaczenia wzdtuzne i poprzeczne.

Izolacja cieplna nie wyposazona przez producenta w warstwe chronigcg przed
uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacje narazone na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych powinny mie¢ odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie
oston na swojej zewngtrznej powierzchni.

Materiat podpor 1 podwieszen powinna charakteryzowa¢ odpowiednia odporno$¢ na
korozje w miejscu zamontowania.

Metoda podparcia lub podwieszenia przewodow wentylacyjnych, klimatyzacyjnych
powinna by¢ odpowiednia do materiatu konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania.
Odlegtos¢ miedzy przewodami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z
uwzglednieniem ich wytrzymatosci 1 wytrzymatosci przewodoéw wentylacyjnych,
klimatyzacyjnych tak aby ugigcie sieci przewodow wentylacyjnych, , klimatyzacyjnych
nie wpltywato na jej szczelno$¢, wlasciwosci aerodynamiczne 1 nienaruszalnos$¢
konstrukcji.

Zamocowania przewoddéw wentylacyjnych, klimatyzacyjnych do konstrukcji budowlanej
powinno przenosi¢ obcigzenia wynikajace z cigzarow:

przewodow wentylacyjnych;

materiatu izolacyjnego;

elementéw sktadowych podpor lub podwieszen.

Elementy zamocowania podp6r lub podwieszen do konstrukeji budowlanej powinny mie¢
wspotczynnik bezpieczenstwa rOwny co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego
obcigzenia.

Pionowe elementy podwieszen oraz poziome elementy podpoér powinny mieé
wspotczynnik bezpieczenstwa réwny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy
plastycznosci pod wptywem obliczeniowego obcigzenia.



12) Poziome elementy podwieszen i1 podpor powinny mie¢ mozliwo$¢ przeniesienia
obliczeniowego obcigzenia oraz by¢ takiej konstrukcji, aby ugigcie migdzy ich
polaczeniami z elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego nie
przekraczaly 0,4 % odlegtosci migdzy zamocowaniami elementow pionowych.

13) Potaczenia miedzy pionowymi i poziomymi elementami podwieszen i podpor powinny
mie¢ wspolczynnik bezpieczenstwa rowny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy
plastycznos$ci pod wplywem obliczeniowego obcigzenia.

14) W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzadzenia i elementy w sieci przewodoéw
wentylacyjnych, klimatyzacyjnych mogly by¢ zdemontowane lub wymienione, nalezy
zapewni¢ niezalezne ich zamocowanie do konstrukcji budynku.

15) Pomiary wentylacyjne, klimatyzacyjne.

5.2 Otwory rewizyjne i mozliwo$¢ czyszczenia instalacji wentylacji mechanicznej z
klimatyzacja.

1) Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez demontaz elementu sktadowego
instalacji wentylacji lub przez zastosowanie otworow rewizyjnych w przewodach instalacji
wentylacji.

2) Elementy usztywniajagce i inne elementy wyposazenia przewoddéw wentylacyjnych
powinny by¢ tak zamontowane, aby nie utrudniaty czyszczenia przewodow.

3) Elementy usztywniajace wewnatrz przewodow wentylacyjnych o przekroju prostokatnym
powinny mie¢ optywowe ksztatty.

4) Nie nalezy stosowa¢ wewnatrz przewoddw wentylacyjnych ostro zakonczonych $rub
lub innych elementow ktore mogg powodowaé zagrozenie dla zdrowia lub
uszkodzenie urzadzen czyszczacych.

5) Pokrywy i drzwi rewizyjne urzadzen wentylacyjnych powinny sie fatwo otwierag.

6) W przypadku wykonania otworu rewizyjnego na koncu przewodu wentylacyjnego,
jego wymiar powinien by¢ rowny wymiarom przekroju poprzecznego przewodu
wentylacyjnego

7) W przypadku, gdy przewiduje sie demontaz elementu instalacji w celu umozliwienia
czyszczenia, powstale w ten sposob otwory powinny mie¢ przekrdj kanatu
wentylacyjnego;.

8) Nalezy zapewnié dostep w celu czyszczenia do nastepujacych, zamontowanych w
przewodach wentylacyjnych urzadzen:

- przepustnice
- wodna nagrzewnica kanalowa
- wentylator kanatowy

5.3 Wentylatory.
1) Sposob zamocowania wentylatorow powinien zabezpieczaé przed przenoszeniem ich

drgan na konstrukcje budynku (przez stosowanie amortyzatorow) oraz na instalacje przez

stosowanie tacznikow elastycznych.

2) Wymiary poprzeczne i ksztatt lacznikéw elastycznych powinny byé zgodne z

wymiarami i ksztattem otworoéw wentylatora.

3) Dhugos¢ tacznikéw elastycznych powinna wynosié 100LL 250 mm.

4) Laczniki elastyczne powinny byé tak zamocowane, aby ich material zachowywat
ksztalt tacznika podczas pracy wentylatora i jednoczes$nie aby drgania wentylatora nie
byty przenoszone na instalacj¢ wentylacji mechanicznej z klimatyzacja.



5) Zasilanie elektryczne wentylatora powinno zapewnié¢ prawidlowy kierunek obrotow.

5.4 Przepustnice regulacyjne.

1) Przepustnice do regulacji wstepnej i zamykajace, nastawiane recznie powinny by¢
wyposazone w elementy umozliwiajace trwale zablokowanie dzwigni napedu w
wybranym potozeniu. Przepustnice powinny mie¢ wyrazne oznaczenie potozenia
otwartego i zamknigtego.

2) Szczelno$é przepustnicy zamykajacej w pozycji zamknietej powinna odpowiadaé co
najmniej klasie 1 wg klasyfikacji podanej w PN-EN 1751.

3) Szczelnoéé obudowy przepustnic powinien odpowiada¢ co najmniej klasie A wg
klasyfikacji podanej w PN-EN 1751.

Roboty dla instalacji wentylacji mechanicznej z klimatyzacja:

0.001 Przebicie otworow w elementach z betonu

0.002 Zabetonowanie otworow w stropach 1 Scianach, otwory do 0,2-m2, glebokos¢
ponad 10-cm0.037 (Kalkulacja Indywidualna) Uruchomienie centrali (r-g
=38)0.041 Jednostka zewnetrzna - (bez ceny urzadzenia) - sam montaz

0.042 Jednostka wewngtrzna - (bez ceny urzadzenia) - sam montaz

0.043 Napelnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikow
czynnikiem chtodniczym, wydajnos¢ 5,0 tys. kcal’h R404

0.044 Proba szczelnos$ci urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikéw,
wydajnos¢ 5,0 tys. kcal/h

0.045 Przedmuchanie azotem urzadzen i instalacji chtodniczych freonowych, wydajnos¢
7,5 tys. kcal/h

0.046 Regulatory pneumatyczne, montaz regulatora tablicowego - montaz automatyki
itp...0.055 Wykucie bruzd poziomych i pionowych na instalacj¢ PP, CU

0.056 Zamurowanie bruzd instalacji PP, CU0.059  Proba szczelnosci instalacji
wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych, w budynkach mieszkalnych,

rurocigg Fi-do 63-mm

6. Kontrola jakosci robot.
Kontrola dzialania
Prace wstepne

Przed rozpoczgciem kontroli dziatania instalacji wentylacji mechanicznej z klimatyzacja

nalezy wykona¢ nastgpujace prace wstepne:

a)
b)

Probny ruch catej instalacji wentylacji w warunkach réznych obcigzen (72 godziny);
Regulacja strumienia 1 rozprowadzenia powietrza z uwzglednieniem specjalnych
warunkoéw eksploatacyjnych;

Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjnych,

Okreslenie strumienia powietrza na kazdym przewodzie, jesli to konieczne ustawienie
kierunku przeptywu powietrza

Nastawienie i sprawdzenie urzadzen zabezpieczajacych;

Nastawienie regulatorow regulacji automatyczne;j;

Nastawienie elementow zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi
uwzglednionymi w projekcie branzy elektrycznej;

Przedtozenie protokotow z wszystkich pomiarow wykonanych w czasie regulacji
wstepnej;

Przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych, jesli istnieja.



Procedura prac
Wymagania ogodlne

Kontrola dziatania powinna postgpowa¢ w kolejnosci od pojedynczych urzadzen i czgsci
sktadowych instalacji wentylacji mechanicznej z klimatyzacja przez poszczegdlne uktady
instalacji, do catej instalacji. Nalezy obserwowac stabilno$¢ dziatania instalacji jako catosci.
W czasie kontroli dziatania instalacji wentylacji mechanicznej z klimatyzacja nalezy dokonad
weryfikacji poprzednio wykonanych badan, nastaw i regulacji wstgpnej instalacji.

Kontrola dzialania wentylatorow i innych urzadzen wentylacyjnych

a) Kierunek obrotow wentylatorow;

b) Regulacja predkosci obrotowej lub inny sposob regulacji wydajnosci wentylatora;
c) Dziatanie wylacznika;

d) Wiaczanie i wytaczanie regulacji oraz uktadu regulacji przepustnic;

e) Elementy zabezpieczajace silnikow napedzajacych

Kontrola dzialania sieci przewodow
a) Dostepno$é do sieci przewodow.

Pomiary kontrolne
Celem pomiardw kontrolnych jest uzyskanie pewnosci, ze instalacja wentylacji

mechanicznej, klimatyzacji osigga parametry projektowe 1 wielkosci zadane zgodnie z
wymaganiami.

Zakres rzeczowy pomiaréw kontrolnych

Instalacja:
- Pobdr pradu silnika;
- Strumien objetosci powietrza,
- Temperatura powietrza;
- Opdr przeptywu na filtrze.
Pomieszczenie:
- Strumien objgtosci powietrza nawiewanego 1 wywiewanego;
- Temperatura powietrza nawiewanego,
- Poziom dzwigku (jezeli jest styszalny)
Zakres ilosciowych pomiaréw kontrolnych i kontroli dziatania

Zakres iloSciowy
Zakres ilosciowy kontroli dziatania i pomiaréw kontrolnych nalezy ustali¢ z Inwestorem,

a jezeli nie ma specjalnych wymagan nalezy stosowa¢ poziom A (WTWiO — instalacje
wentylacyjne COBRTI INSTAL 09.2002 r.).

Procedura pomiaréow

Pomiary powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajace odpowiednig wiedze i
doswiadczenie.

Przed rozpoczeciem pomiaréw kontrolnych nalezy okre§li¢ polozenie punktow
pomiarowych, uzgodni¢ metody pomiardéw i rodzaje przyrzadow pomiarowych.

Tolerancja mierzonych warto$ci:
- Strumien objetosci powietrza w pomieszczeniu ¢ 20 %;



- Strumien objetosci powietrza w calej instalacji ¢ 15 %;

- Temperatura powietrza nawiewanego ¢ 2 £ C;

- Temperatura powietrza w strefie przebywania ludzi ¢ 1,5 +C;
- Poziom dzwieku A w pomieszczeniu < 3 dB(A),

Certyfikaty i deklaracje

Inzynier/Kierownik projektu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore
posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami

technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz

wiasciwych przepisow 1 dokumentow technicznych,

2. deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polskag Norma lub aprobata techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustano-
wiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1i ktore spetniajg
wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda
partia dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w  sposob
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a
w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych
badan begda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi/Kierownikowi projektu.

Do wykonania wentylacji, klimatyzacji moga by¢ stosowane wyroby producentéw
krajowych 1 zagranicznych. Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji wentylacji
mechanicznej, klimatyzacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje
Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatow powinien by¢ dokonywany wedlug
wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

Dokumenty budowy

1. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym

Zamawiajacego 1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie
z obowigzujacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i1 inne dokumenty beda oznaczone
kolejnym numerem zalacznika 1 opatrzone data 1 podpisem Wykonawey i
Inzyniera/Kierownika projektu.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,



— date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

— date uzgodnienia przez Inzyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jakoS$ci i
harmonograméw robot,

— terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

— przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

— uwagi i polecenia Inzyniera/Kierownika projektu,

— daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i osta-
tecznych odbioréw robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograni-
czeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnos$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projek-
towej,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotyczace jakos$ci materiatdéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych ba-
dan z podaniem, kto je przeprowadzat,

— wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Inzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania sig.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera/Kierownika projektu do
ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy i1 nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy robot.

Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robdt. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w
jednostkach przyjetych w kosztorysie 1 wpisuje do ksigzki obmiarow.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow,
orzeczenia o jako$ci materiatdéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia
zalaczniki  do odbioru robdét. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie
Inzyniera/Kierownika projektu.

Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach 1 - 3
nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,




¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f)  korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera/Kierownika
projektu 1 przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z
dokumentacja projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru  robot dokonuje  Wykonawca po  pisemnym  powiadomieniu
Inzyniera/Kierownika projektu o zakresie obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej
na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w $lepym
kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robdt. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera/Kierownika
projektu na pismie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czesto$cia wymagang do celu
miesi¢czne] ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera/Kierownika projektu.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci robot i materialow

Dhugosci 1 odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda
obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej.

Jesli STWiOR wiasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda
wyliczone w m® jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekrdj.

Ilosci, ktére maja by¢ obmierzone dtugosciowo, bedg mierzone w metrach zgodnie z
wymaganiami STWiOR.

7.3. Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i1 sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6dt beda
zaakceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiadaé wazne
Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robot.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych



robot, jak te przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku
1 wytadunku materiatow.

8. Odbior robot.
8.1 Sprawdzenie kompletnosci wykonania prac.

Celem sprawdzenia kompletnosci wykonania prac jest wykazanie, ze w pelni

wykonano wszystkie prace zwigzane z montazem instalacji wentylacji mechanicznej z
klimatyzacja oraz stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z projektem, obowigzujacymi
przepisami i zasadami technicznymi.

a)

W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace czynnosci:
Poréwnanie wszystkich elementéw wykonanych instalacji wentylacji mechanicznej,
klimatyzacji z zestawieniem projektowym, zar6wno w zakresie materiatow, jak i ilosci
oraz jesli jest to konieczne w zakresie wtasciwosci 1 czgsci zamiennych;

Sprawdzenie zgodno$ci wykonania instalacji wentylacji mechanicznej, klimatyzacji z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami technicznymi;

Sprawdzenie dostepnosci dla obstlugi instalacji wentylacji mechanicznej, klimatyzacji
klimatyzacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i konserwacje;

Sprawdzenie czysto$ci instalacji wentylacji mechanicznej, klimatyzacji;

Sprawdzenie kompletnosci dokumentdw niezbednych do eksploatacji instalacji
wentylacji mechanicznej, klimatyzacji;

8.1.1 Badania ogdlne

a) Dostepnos¢ dla obstugi;

b) Rozmieszczenie i dostepnos¢ otwordw do czyszczenia urzadzen i1 przewodow;

¢) Kompletno$¢ znakowania;

d) Rozmieszczenie zgodnie z projektem izolacji cieplnych:

e) Zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji montazowych i wsporczych;

f) Zainstalowanie urzadzen, zamocowania przewodow itp. w sposdb nie powodujacy

przenoszenia drgan;

g) Srodkow do uziemienia urzadzen i przewodow.

8.1.2 Badanie wentylatorow i innych centralnych urzadzen wentylacyjnych

Sprawdzenie czy elementy urzadzenia zostaty potaczone w prawidlowy sposob;
Sprawdzenie zgodnosci tabliczek znamionowych;

Sprawdzenie konstrukcji 1 wtasciwosci;

Badanie przez ogledziny szczelnosci urzadzen i tacznikow elastycznych;
Sprawdzenie zainstalowania wibroizolatorow;

Sprawdzenie zamocowania silnikow;

Sprawdzenie prawidlowosci obracania si¢ wirnikow w obudowie;

Sprawdzenie naciggow pasow klinowych;

Sprawdzenie zainstalowania oston przektadni pasowych;

Sprawdzenie odwodnienia z uszczelnieniem;

Sprawdzenie uksztaltowania topatek wentylatora;

Sprawdzenie zgodnos$ci predkosci obrotowej wentylator i silnika z danymi na tabliczce
Znamionowe;j.



a)
b)
©)

d)

a)

b)
c)

d)

8.1.5 Badanie przepustnic regulacyjnych

Sprawdzenie rodzaju przepustnic i uszczelnienia.

8.1.6 Badanie sieci przewodow

a) Badanie wyrywkowe szczelno$ci potaczen przewodow przez sprawdzenie wzrokowe i
kontrolg dotykowa;
b) Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie ksztaltek jest zgodne z projektem.

8.1.7 Badanie elementow regulacji automatycznej i szaf sterowniczych

a) Sprawdzenie rozmieszczenia czujnikow;

b) Sprawdzenie kompletno$ci i rozmieszczenia regulatorow;

c) Sprawdzenie szaf sterowniczych na zgodno$¢ z projektem elektrycznym a w
szczegblnosci:

umiejscowienia, dostepu;

rozmieszczenia czgsci zasilajacych 1 czesci regulacyjnych;

systemu zabezpieczen;

wentylacji;

oznaczenia;

typow kabli;

uziemiania;

schematow potaczen w obudowach;

8.1.8 Wykaz dokumentow inwentarzowych

Rysunki powykonawcze w uzgodnionej skali;

Schematy instalacji uwzgledniajace elementy wyposazenia regulacji automatycznej;
Schematy regulacyjne zawierajagce schemat rurociggéw (schemat oprzewodowania
odbiornikow);

Schematy blokowe ukladow regulacji zawierajace schematy oprzewodowania
odbiornikow;

Dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie zainstalowanych urzadzen i
elementow (w tym certyfikaty bezpieczenstwa);

Raport wykonawcy instalacji dotyczacych nadzoru nad montazem (ksigzka budowy).

8.1.9 Dokumenty dotyczace eksploatacii i konserwacii

Raport potwierdzajacy prawidlowe przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych (jesli istniejg) w
zakresie obstugi instalacji wentylacji mechanicznej, klimatyzacji w budynku;

Podrgcznik obstugi 1 wyszukiwania usterek;

Instrukcje obstugi wszystkich elementow sktadowych instalacji wentylacji mechaniczne;,
klimatyzacji;

Wykaz elementow sktadowych wszystkich urzadzen regulacji automatycznej (czujniki,
urzadzenia sterujgce, regulatory, styczniki, wylaczniki);



9. Podstawa platnosci.

Ustalenia ogodlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostk¢ obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartosé
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w ST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robot beda obejmowac:

— robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
— warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow 1 transportu na teren budowy,
— warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Warunki umowy i wymagania ogdlne

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkdw umowy i1 wymagan ogdlnych
zawartych w STWiOR obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie
wyszczegolnione w kosztorysie.
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