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1. Wstep

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru instalacji wod-kan,p.poz. dla  budynku Os$rodka Zdrowia w Pilchowicach
zlokalizowanym na dziatkach nr 589/78, 861/79, 593/57, 439/79 w obr. Pilchowice.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

1.3 Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot przy wykonaniu
instalacji wod-kan, wewngetrznej kanalizacji sanitarne;.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania ogolne”.

Zastosowane skroty:

WK - instalacja wod-kan., wewngetrzna kanalizacja sanitarna
SST - Szczegotowa Specyfikacja Techniczna

ST - Specyfikacja Techniczna — Wymagania og6lne

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnos$¢ z doku-
mentacja, ST zawierajaca ogélne wymagania wykonania i odbioru robdt, poleceniami
Inspektora nadzoru wskazaniami projektanta oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 1 28 Ustawy Prawo
budowlane, ,,Warunkami technicznego wykonania i odbioru sieci i instalacji wod-kan” Wyd.
COBRTI INSTAL 2003”.
Odstepstwa od dokumentacji moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji wod-kan.,p.poz.
do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych
materiatow - w przypadku niemozliwos$ci ich uzyskania - przez inne materiaty lub elementy o
zblizonych charakterystykach i trwalosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej nie moga powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i
uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materiatow 1 elementow okre§lonych w
dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowa¢ zmniejszenia trwalosci
eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z projektem wykonawczym,
»Warunkami technicznego wykonania i odbioru sieci i instalacji wod-kan Wyd. COBRTI
INSTAL 2003” Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowe]
instalacji.

2. Materialy

Wszystkie materialy uzyte do wykonania musza mie¢ dokumenty potwierdzajace ich
dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, ponadto muszg by¢
wlasciwie oznakowane.
Ogoélne wymagania dotyczace materialdéw, ich pozyskiwania i1 sktadowania podano
w Specyfikacji Technicznej - Wymagania og6lne”.
Do wykonania instalacji wod-kan. moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i
zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ znak CE
lub deklaracje zgodnosci odnoszaca si¢ do Polskiej Normy lub Aprobaty Technicznej.
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacj¢ Inspektora Nadzoru. Odbior
techniczny materiatow powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan i w sposob okreslony
aktualnymi normami.



Zakres materialow objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza materialdow do wykonania instalacji
wodociggowej, kanalizacji sanitarnej:

0.003 Rury PEX/AL 16mm

0.004 Rury PEX/AL 20mm

0.005 Rury PEX/AL 25mm

0.006 Rury PEX/AL 32mm

0.007 Rury PEX/AL 40mm

0.008 Rury PEX/AL 50mm

0.011 Izolacja rurociggéw $r.16mm otulinami PE - jednowarstwowymi gr.20 mm (E)

0.012 Izolacja rurociggéw $r.20mm otulinami PE - jednowarstwowymi gr.20 mm (E)

0.013 Izolacja rurociggéw $r.25mm otulinami PE - jednowarstwowymi gr.20 mm (E)

0.014 Izolacja rurociggéow $r.32mm otulinami PE - jednowarstwowymi gr.20 mm (E)

0.015 Izolacja rurociggéw $r.40mm otulinami PE - jednowarstwowymi gr.20 mm (E)

0.016 Izolacja rurociggéow $r.50mm otulinami PE - jednowarstwowymi gr.25 mm (E)

0.018 Zawor czerpalny Dn-15-mm

0.019 Zawory z filtrem do baterii stojagcych 1 WC

0.020 Bateria umywalkowa stojaca Dn 15-mm

0.021 Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym, z syfonem z tworzywa
sztucznego

0.022 Potpostument porcelanowy do umywalek

0.023 Miska ustgpowa wiszaca + stelaz + przycisk standardowy+podktadka + deska

0.024 Bateria zmywakowa stojgca Dn 15-mm

0.025 Zlewozmywak 1-k z blachy stalowej nierdzewnej

0.026 Syfon zlewozmywakowy pojedynczy z tworzywa sztucznego 50 mm

0.027 Pisuar pojedynczy z zaworem splukujacym

0.028 Bidet z baterig 1 syfonem

0.029 Bateria natryskowa z natryskiem przesuwnym, Dn-15-mm - dla niepelnosprawnych

0.030 Brodzik natryskowy z tworzywa sztucznego kabina natryskowa - dla
niepetnosprawnych

0.031 Ustep dla 0so6b niepetnosprawnych

0.032 Bateria umywalkowa lekarska, Dn-15-mm - dla niepetnosprawnych

0.033 Umywalka dla niepetnosprawnych z syfonem

0.037 Wpust $ciekowy z tworzywa sztucznego, Fi-50-mm

0.038 Wpust sciekowy z tworzywa sztucznego, Fi-110mm

0.039 Dodatek za podejscia odptywowe z rur PCV, taczone metoda wciskowa, Fi 50-mm

0.040 Dodatek za podejscia odptywowe z rur PCV, taczone metoda wciskowa, Fi 110-mm

0.041 Rurociagi z PCV, na §cianach, taczone metoda wciskowa, Fi 50-mm

0.042 Rurociagi z PCV, na $cianach, aczone metodg wciskowa, Fi 75-mm

0.043 Rurociagi z PCV, na $cianach, faczone metoda wciskowa, Fi 110-mm

0.048 Rury wywiewne, PCV, Fi 110/160

0.049 Czyszczaki kanalizacyjne z PCW laczone metoda wceiskowa, Fi 110-mm

0.050 Napowietrzacz kanalizacyjny 110mm

0.053 Wodomierze skrzydetkowe, domowe Dn-25-mm

0.054 Rurociagi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnatrz budynkow, na
wecisk, Fi-160-mm

0.059 Rurociag z rur stalowych ocynkowanych o potaczeniach gwintowanych, na $cianach
w budynkach niemieszkalnych, Dn 15-mm

0.060 Rurociag z rur stalowych ocynkowanych o potaczeniach gwintowanych, na $cianach
w budynkach niemieszkalnych, Dn 32-mm

0.061 Rurociag z rur stalowych ocynkowanych o potaczeniach gwintowanych, na $cianach
w budynkach niemieszkalnych, Dn 40-mm

0.063 Izolacja rurociggdéw $r.15mm otulinami PE - jednowarstwowymi gr.9 mm (E)



0.064 1zolacja rurociggdéw $r.32mm otulinami PE - jednowarstwowymi gr.9 mm (E)
0.065 Izolacja rurociggdéw $r.40mm otulinami PE - jednowarstwowymi gr.9 mm (E)
0.066 Szatka hydrantowa z blachy stalowej N.T. + osprzet (25)

0.067 Zawory hydrantowe, montowane na §cianie, Dn-25-mm

0.068 Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociggach stalowych, do zaworow czerpalnych,
baterii, mieszaczy, hydrantow itp. o potaczeniu sztywnym, Dn-25-mm

0.069 Zawor cyrkulacyjny 15mm

0.070 Zawor antyskazeniowy EA40

0.071 Zawor wodny przelotowy prosty mosiezny Fi-40-mm

0.072 Studzienka schtadzajaca Fi 600mm

0.073 Zawor pierwszenstwa 40mm

0.074 Rurociag z rur z tworzyw sztucznych o potaczeniach zgrzewanych, na §cianach w
budynkach, Fi-20-mm

0.075 Rurociag z rur z tworzyw sztucznych o potaczeniach zgrzewanych, na §cianach w
budynkach, Fi-25-mm

Wymagania dla materialow

Do wykonania instalacji moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i
zagranicznych.

Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze lub odpowiada¢ Polskim
Normom.

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbior
techniczny materialow powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan i w sposéb okreslony
aktualnymi normami.

Przewody

Instalacja wodociggowa bedzie wykonana z rur wodociggowych polietylenowych PEX
faczonych za pomocg ztaczek systemowych. Instalacja hydrantowa wykonana zostanie z rur
stalowych ocynkowanych tgczonych za pomoca polaczen gwintowych. Poziomy i piony
kanalizacji wewnetrznej zaprojektowano z rur PCV kielichowych, taczonych na wecisk,
uszczelke gumowa wg PN-80/C-89205 i PN-81/C-89200.

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez
widocznych wzerdéw i ubytkow spowodowanych korozja lub uszkodzeniami.

Podejscia pod armature czerpalna:

- stalowe prowadzone w bruzdach

- z tworzyw sztucznych prowadzone w $ciankach dziatowych GK

Armatura

Instalacja ma by¢ wyposazona w typowa armatur¢ odcinajacg oraz armaturg czerpalna w
wersji dla obiektow uzytecznosci publiczne;.

Izolacja termiczna

Izolacje cieplochronna rurociagdw rozdzielczych i piondéw nalezy wykona¢ z otulin
termoizolacyjnych z pianki polietylenowej. Otuliny musza posiada¢ aprobate techniczna o
dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydana przez Centralny O$rédek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

3. Sprzet
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ,,A.00.00.00-
Wymagania ogélne”

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych robot, jak
tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wytadunku materiatow.




4. Transport
Rury

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku 1
magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

Elementy wyposazenia

Transport elementdw wyposazenia do ,.bialego montazu” powinien odbywac si¢ krytymi
srodkami. Zaleca si¢ transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy
wyposazenia nalezy przechowywaé w magazynach lub w pomieszczeniach zamknigtych w
pojemnikach.
Armatura
Dostarczona na budkowe armatur¢ nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature
nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknigtych.

Izolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi
srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i
zniszczeniem.

Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé w
pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych
na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.
Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i
krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiarow w stosunku do nominalnych wymiaréw
produkcyjnych powinny zawiera¢ si¢ w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich
normach przedmiotowych.

5. Wykonanie robot

Ogo6lne zasady wykonania robdt podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania ogélne”

Montaz rurociagow

Przed ukladaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ tras¢ oraz usung¢ mozliwe do
wyeliminowania przeszkody, mogace powodowa¢ uszkodzenie przewodow (np. prety,
wystajace elementy zaprawy betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadaja uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia,
papiery 1 inne elementy). Rur pgknietych lub w inny sposob uszkodzonych nie wolno uzywac.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

— wyznaczenie miejsca utozenia rur,

— wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

— przecinanie rur,

— zatozenie tulei ochronnych,

— utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

— wykonanie potaczen.

W miejscach przejs¢ przewodow przez $ciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych
potaczen.

Przejécia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolna przestrzen
miedzy zewngetrzna $ciang rury 1 wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem
termoplastycznym. Wypelnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu
przewodu.



Dhugos$¢ tulei powinna by¢ wieksza od grubosci $ciany lub stropu. Przejs$cia przez przegrody
okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywa¢ za pomocg odpowiednich
tulei zabezpieczajacych.

Uktadanie, montaz i potaczenia rur z tworzywa sztucznego zgodnie z instrukcja producenta.

Montaz armatury i osprzetu
Montaz armatury 1 osprze¢tu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.

Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementow instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewodow musi by¢ poddana préobie szczelnosci.

Z proby szczelnosci nalezy sporzadzic¢ protokot.

Wykonanie izolacji cieptochronne;j
Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociggdw, przeprowadzeniu

proby szczelno$ci 1 wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych
do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidlowosci wykonania powyzszych robdt
protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny S$cisle przylega¢ do
powierzchni izolowanej. Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢
prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych narzedzi.

Wykonanie robot:

0.001 Przebicie otworéw w $cianach z cegiel, zaprawa cementowo-wapienna, grubos¢ $cian
1/2 cegly

0.002 Zamurowanie przebié, Sciany grubosci ponad 1 cegly

0.009 Ptlukanie instalacji wodociggowej, w budynkach niemieszkalnych

0.010 Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych, w
budynkach niemieszkalnych, rurocigg Fi-do 90-mm

0.017 Podej$cia na instalacji typu PEX 16mm

0.034 Montaz poreczy dla niepelnosprawnych do WC (1M=1SZT)

0.035 Montaz porgczy dla niepetnosprawnych do umywalki (1M=1SZT)

0.036 Montaz porgczy dla niepelnosprawnych do natrysku (1M=1SZT)

0.044 Wykucie bruzd poziomych i pionowych na instalacj¢ wodociaggowa

0.045 Wykucie bruzd poziomych i pionowych na instalacj¢ kanalizacyjng

0.046 Zamurowanie bruzd instalacji wodociaggowe;j

0.047 Zamurowanie bruzd instalacji kanalizacyjnej

0.051 Przejscie p.poz dla rur

0.052 Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy skrzydetkowych, w
rurociagach z tworzyw sztucznych, Dn-25-mm

0.055 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonane wewnatrz budynku

0.056 Podtoze z materiatow sypkich, grubosci 10-cm

0.057 Nadsypka z materiatow sypkich, grubosci 25-cm

0.058 Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3-m i ubiciem warstwami co
15-cm, grunt kategorii II1

0.062 Proba szczelnosci instalacji wodociagowej, budynki niemieszkalne, rurociagi Fi do
65-mm



6. Kontrola jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w  Specyfikacji Technicznej
»Wymagania ogélne”. Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji wod-kan,
powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami
Polskich Norm 1 ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-
montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe".

Kazda dostarczona partia materiatdw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jako$ci
producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robot zostaly speinione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostalo spetnione,
nalezy dang faze¢ robot uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badanie ponownie.

7. Obmiar robot

Ogoélne  zasady obmiaru robot podano w  Specyfikacji  Technicznej
»Wymagania ogélne”

Jednostki i zasady obmiarowania

Jednostkami obmiarowymi robot s3:
- [szt] — 1ilo$¢ zamontowanych urzadzen,
- [mb] - ilo$¢ utozonego przewodu

Obmiar robot okresla si¢ na podstawie rzeczywistych ilosci w powigzaniu z wytycznymi
projektowymi z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Zamawiajacego i
sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

Ogo6lne zasady odbioru robot podano w Specyfikacji Technicznej
»Wymagania ogdlne” Roboty i materialy podlegaja warunkom odbioru wedlug zasad
podanych ponize;.

Odbioér materiatéw i urzadzen powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacja projektowa
oraz sprawdzenie wilasciwosci technicznych tych materiatow ich zgodnosci z wystawionymi
przez dostawcow lub producentéw $wiadectwami jakosci, atestami, certyfikatami. W
przypadku  zastrzezen co do zgodnoS$ci materiatu i urzadzen z za§wiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta lub dostawce - powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie. Nie
dopuszcza  si¢ stosowania do robot materialéw, ktorych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym.

Wyniki odbioréw materiatow 1 urzadzen powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
Dziennika budowy.

Odbidr robot

Odbioru robdt, polegajacych na wykonaniu instalacji wod-kan, nalezy dokona¢ zgodnie z
»Warunkami technicznego wykonania i odbioru sieci i instalacji wod-kan. Wyd. COBRTI
INSTAL 2003”, normami PN-92/B-01706, PN-92/B-01707 oraz PN-B-02865:1997.
Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nast¢pujacych robot:
przejscia dla przewoddéw przez Sciany 1 stropy (umiejscowienie 1 wymiary otworow),
bruzdy w $cianach: wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodno$¢ z pionem i zgodno$¢ z kierunkiem
w  przypadku minimalnych  spadkéw  odcinkow  poziomych. Z  odbiorow
mie¢dzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokdt stwierdzajacy jako$¢ wykonania oraz
przydatnos¢ robot 1 elementow do prawidlowego montazu. Po przeprowadzeniu pomiarow




instalacji oraz prob dzialania urzadzen nalezy dokona¢ koncowego odbioru technicznego
instalacji wod-kan.
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nast¢pujace dokumenty:
- Dokumentacja projektowa powykonawcza z naniesionymi na niej zmianami i
uzupetnieniami w trakcie wykonania robot,
- Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow (§wiadectwa jakosci, atesty,
certyfikaty),
- Protokoty z odbiorow miedzyoperacyjnych,
- Protokoty z przeprowadzonych prob i pomiarow.
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:
-zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja oraz ewentualnymi zapisami 1 ustaleniami
wprowadzonymi w trakcie wykonywania robdt dotyczacymi zmian i odstepstw od
Dokumentacji
- protokoly z migdzyoperacyjnych oraz realizacji postanowien dotyczacych usunigcia
usterek,
- aktualno$¢ Dokumentacje projektowej — czy uwzgledniono wszystkie zmiany
1 uzupehnienia,
- protokoty badan szczelno$ci instalacji.

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokdt podpisany przez przedstawicieli Zamawia-
jacego i Wykonawcy. Protokot powinien zawierac:
- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
- ocen¢ wynikow badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania robot z zamoéwieniem.
Protokot odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy
Zamawiajacym a Wykonawca.

9. Podstawowa platnos¢

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w Specyfikacji Technicznej
»Wymagania ogélne”

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ metrow biezacych utozonych przewodoéw rurowych oraz sztuk
zamontowanych urzadzen 1 armatury wg cen jednostkowych robot.

Wykonawca celem skalkulowania wartosci jednostkowej robot moze si¢ postuzy¢ wiasnymi
bazami cenowymi, rynkowymi cenami jednostkowymi rob6t lub publikowanymi w ogolnie
dostepnych wydawnictwach Sekocenbud, Intercenbud, E-bistyp lub dokonaé¢ wyceny w
oparciu o istniejace bazy normatywne KNR, KNNR, na bazie wlasnych lub publikowanych
sktadnikoéw cenotwoérczych.

10. Przepisy zwiazane

Normy

PN-81/B-10700 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe.

PN-90/B-01707 Instalacje kanalizacyjne.

Inne dokumenty i instrukcje

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U Nr 207 z 2003 r., poz. 2016) z
pdzniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. O drogach publicznych (Dz. U. Nr 204 z 2004 r.,poz. 2086 z
pézniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. nr 202 poz. 2072)



Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegdlowego zakresu formy
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdlowego zakresu rodzajow robot
budowlanych, stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz.
1256 22002 r.),

Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
120 poz. 1126 z 2003 r.)

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych TOM III —
INSTALACIJE SANITARNE I PRZEMYSLOWE

Opracowal:



