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Wsp.N = 5567274.60
Wsp.E = 6543053.00
R = 100.00m
L = 27.96m
T = 14.07m
 = 16.02°

Wsp.N = 5567307.40
Wsp.E = 6543004.07
R = 100.00m
L = 22.17m
T = 11.13m
 = 12.70°

Wsp.N = 5567330.73
Wsp.E = 6542943.71
R = 100.00m
L = 33.35m
T = 16.83m
 = 19.11°

Wsp.N = 5567332.11
Wsp.E = 6542904.81

R = 200.00m
L = 12.34m
T = 6.17m
 = 3.53°

Wsp.N = 5567335.75
Wsp.E = 6542867.39

R = 200.00m
L = 18.76m
T = 9.39m
 = 5.37°
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umocnienie skarp i dna z
płyt ażurowych 58x58x7cm
kołkowane do gruntu, 25 m²

umocnienie skarp i dna z
płyt ażurowych 58x58x7cm
kołkowane do gruntu, 27 m²
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korytko km 0+335

0,6

nawierzchnia jezdni z płyt betonowych 3000x1500x150mm, 630 m², 140 sztuk

zjazdy z destruktu bitumicznego stabilizowanego mechanicznie, 72 m²

krawędź projektowanej jezdni

nawierzchnia jezdni z betonu cementowego C30/37, 320m²

korytko muldowe wibroprasowane 60x15x50 cm, 288 m

238.21

pobocza z destruktu bitumicznego stabilizowanego mechanicznie, 277m²

umocnienie skarp i dna rowu płytami ażurowymi 58x58x7 cm, 52 m²

projektowana skarpa i ukształtowanie terenu

krawędź projektowanego zjazdu
krawędź projektowanego pobocza
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