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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano wykonawczy dla zadania:
,Remont drogi gminnej, ulica Wrzosowa w Zernicy”.

2. PODSTWA OGOLNE

Umowa zawarta pomiedzy Gming Pilchowice, z siedzibg w Pilchowicach, 44-145 Pilchowice,
ulica Damrota 6, reprezentowang przez Wéjta Gminy Pilchowice Macieja Gogulla, a firmg Ustugi
Inzynieryjne i Doradztwo ,OLBARK” mgr inz. Arkadiusz Olborski z siedzibg przy ul. Ks. Pojdy 81,
44-238 Czerwionka-Leszczyny, reprezentowang przez Arkadiusz Olborskiego.

3. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1.DANE OGOLNE
Teren objety zakresem opracowania zlokalizowany jest w miejscowos$ci Zernica przy ulicy
Wrzosowej. Ulica ta stanowi obecnie dojazd do budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych oraz pol
uprawnych zlokalizowanych wzdtuz drogi.
Remontowana droga ma charakter drogi gminnej DG.

3.2.CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEJ DROGI
Remontowana ul. Wrzosowa ma szerokos$¢ od 3,00m do 4,30m. Z uwagi na szerokos¢ jezdni
zaprojektowano poszerzenia jezdni, ktére majg zapewni¢ mozliwos¢ wyminiecia pojazdow.

3.3.CHARAKTERYSTYKA ODWODNIENIA

Wody opadowe i roztopowe beda sptywac do istniejgcego rowu przydroznego.
Przewidziano remont istniejacego przepustu oraz wymiane uszkodzonych ptyt azurowych, ktére
stanowa umocnienie skarp rowu.

3.4.INFORMACJA O ISTNIEJACEJ INFRASTRUKTURZE TECHNICZNEJ
W sgsiedztwie inwestycji przebiegajg nastepujagce urzgdzenia:

» sie¢ wodociggowa

+ siec teletechniczna

Powyzsze sieci nie kolidujg z podbudowywang droga.

4. OCENA STANU TECHNICZNEGO

4.1.POBOCZA | JEZDNIA
Stan istniejgcych poboczy gruntowych oraz jezdni ocenia sie jako niezadowalajacy.

5. STAN PROJEKTOWANY

5.1.CHARAKTERYSTYKA OGOLNA

OgoblIny zakres opracowania obejmuje:

» Wykonanie przebudowy petnej konstrukcji jezdni
» Wykonanie remontu istniejgcego przepustu

5.2.ROZWIAZANIE SYTUACYJNE
Zakres inwestycji przewiduje wykonanie remontu drogi,
Catkowita dtugos¢ przebudowywanego odcinka wynosi ok.635m.
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5.3.WYKAZ DZIALEK OBJETYCH INWESTYCJA

Remontowana droga przebiega po terenach ktérych wtascicielem jest
Gmina Pilchowice i sg to dziatki o numerach: 814/97, 819/108, 825/121, 1025/121, 826/121,
828/121, 830/123, 618/93, 567/134.

5.4. ROZWIAZANIE WYSOKOSCIOWE

Zatozeniem wyjsciowym jest dostosowanie projektowanej niwelety do
istniejgcego uksztattowania terenu, istniejgcych ciggéw komunikacyjnych w celu
zminimalizowania wykopdw i konstruowania nasypow.
Projektowang niwelete jezdni pokazano na rysunku nr 4.

Parametry wysokosciowe projektowanych drog:
» spadki poprzeczne jednostronne i = 2%-5%

5.5.PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE DROGI

Konstrukcje drogi przyjeto na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
drogi publiczne, chodniki i ich usytuowanie Dz. U. Nr 43 poz. 430 z dnia 14.05.1999r,
po rozpatrzeniu warunkéw gruntowych.

Projektuje sie nastepujacy uktad warstw remontowanego odcinka drogi:

Konstrukcja jezdni /poszerzenia jezdni:

Przekréj A-A

» Prefabrykowane ptyty betonowe z betonu C25/30 wysokosci 15 cm
» Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 10 cm.

Przekréj B-B

» Warstwa $cieralna z betonu cementowego z C30/37 z zbrojeniem rozproszonym o wysokosci
20cm

» Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie
gr.10cm

* Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego 31,5/63mm stabilizowanego mechanicznie
gr.20cm

Przekréj C-C
» Prefabrykowane ptyty betonowe z betonu C25/30 wysokosci 15 cm
» Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 10 cm.

Szczego6towe rozwigzania konstrukcyjne przedstawione zostaty w czesci
rysunkowej projektu jak rowniez pokazano elementy wykonczeniowe drog.
Elementy wykonczeniowe:

* tawa z betonu C12/15,

» Korytka,

« Scianka czotowa remontowanego przepustu rurowego.

6. WARUNKI GEOTECHNICZNE
Teren w obrebie wykonywanej przebudowy na ul. Polnej zgodnie z normg PN-B-02479
“Dokumentowanie geotechniczne” nalezy zaliczy¢ do drugiej kategorii geotechnicznej. Kategoria ta
obejmuje konstrukcje i fundamenty nie podlegajgce szczeg6lnemu zagrozeniach w prostych lub
ztozonych warunkach gruntowych przy mato skomplikowanych przypadkach obcigzenia. Warunki
gruntowe zaliczono do prostych.
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7. OCHRONA KONSERWATORSKA
Teren projektowanej inwestycji nie jest objety strefami ochrony konserwatorskiej.

8. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO
Remont drogi oraz wykonanie istniejgcego przepustu nie bedzie miat wptywu na srodowisko.
Zmiany nie wptyng na zwiekszenie natezenia ruchu na przedmiotowym odcinku drogi, nie zmieni
sie oddziatywanie na $rodowisko. Projektowane zmiany poprawig bezpieczenstwo uzytkownikow
ruchu i komfort poruszania sie po jezdni i jej otoczeniu.

W trakcie eksploatacji zuzycie wody oraz innych surowcéw, materiatéw, paliw, energii
nie wystagpi, wymagane bedzie jednak zimowe utrzymanie oraz wykonywanie
remontow w przysztosci.

Podczas prac wykonawczych nastgpi zuzycie paliw wykorzystywanych przez
maszyny i urzgdzenia pracujgce na placu budowy. Wystgpi réwniez zuzycie materiatow
i surowcéw niezbednych dla przebudowania drogi tj: zwir lub pospotka, kruszywo tamane, piasek,
beton asfaltowy.
Odpady z rozbiérki powinny by¢ wykorzystane w pierwszej kolejnosci do innych prac
zwigzanych
z przebudowg drogi, ewentualnie przewiezione i zagospodarowane w miejsce wskazane przez
Inwestora do innych prac budowlanych, a w ostatecznosci wywiezione na sktadowiska odpadow.
Poziom hatasu w terenie zabudowy mieszkaniowej i zabudowy zwigzanej ze statym
i wielogodzinnym pobytem dzieci i mtodziezy nie moze przekroczy¢ 55 db
w godzinach 6.00-22.00 i 50 db w godzinach 22.00-6.00. Prace budowlane wykonywane
beda tylko w godzinach dziennych.
Po zakonczeniu inwestycji teren zostanie uporzgdkowany a otoczenie przebudowanej drogi
doprowadzone do stanu pierwotnego.
Na terenie objetym projektem nie wystepujg obszary podlegajgce ochronie na podstawie
ustawy z dnia 16.04.2004r o ochronie przyrody.

9. UWAGI KONCOWE

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy wykonac¢ przekopy kontrolne,
celem uscislenia lokalizacji uzbrojenia podziemnego. Zageszczenie gruntu nalezy
wykonaé zgodnie z warunkami technicznymi wykonawstwa robét ziemnych oraz
przepisami zwigzanymi (norma). Prace ziemne w poblizu czynnych urzgdzen
podziemnych w szczegdlnosci linii kablowych nalezy prowadzi¢ recznie pod nadzorem
stuzb nadzoru wiascicieli sieci.

Uwaga: Przedmiary robét, kosztorysy inwestorskie, specyfikacje techniczne
stanowig odrebne zatagczniki do niniejszego opracowania projektowego.
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