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0+000

0+100

0+200

0+300

0+400

0+500

0+600

0+635

0.30%

 w kilometrażu 0+500

warstwa ścieralna z betonu cementowego C30/37 ze zbrojeniem rozproszonym 20cm

suma 50cm

0,000

Przekrój B-B

jezdnia
300 cm

E₂≥120MPa

-0,015

 w kilometrażu 0+150

15cm
10cm
suma 25cm

0,000

Przekrój A-A

jezdnia
300 cm

+0,015

E₂≥120MPa

pobocze
50 cm skarpa

-0,015

podsypka cementowo-piaskowa 1:4
prefabrykowane płyty drogowe betonowe C25/30

zjazd

5cm
15cm
suma 20cm

destrukt bitumiczny stabilizowanego mechanicznie
kruszywo 0/63mm stabilizowane mechanicznie

Uwaga: w konstrukcji jezdni z betonu cementowego
dylatacja warstwy ścieralnej co 5mb wykonana z papy asfaltowej

kruszywo 0/31,5mm stabilizowane mechanicznie
kruszywo 31,5-63mm stabilizowane mechanicznie

geowłóknina separacyjno - filtracyjna np: Drefon S 150

10cm
20cm

pobocze
50 cm

+0,015

poszerzenie jezdni
150 cm

-0,03

15cm
10cm
suma 25cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4
prefabrykowane płyty drogowe betonowe C25/30

15 cm pobocze z destruktu bitumicznego stabilizowanego mechanicznie 15 cmpobocze z destruktu bitumicznego stabilizowanego mechanicznie

pobocze
50 cm

15 cmpobocze z destruktu bitumicznego stabilizowanego mechanicznie

korytko betonowe 60x50
ława z betonu C12/15 10cm

suma 25cm

15cm

odwodnienie
60 cm

 w kilometrażu 0+580

15cm
10cm
suma 25cm

0,000

Przekrój C-C

jezdnia
300 cm

+0,015

E₂≥120MPa

-0,015

podsypka cementowo-piaskowa 1:4
prefabrykowane płyty drogowe betonowe C25/30

15 cm pobocze z destruktu bitumicznego stabilizowanego mechanicznie

pobocze
50 cm

pobocze
50 cm

15 cmpobocze z destruktu bitumicznego stabilizowanego mechanicznie

korytko betonowe 60x50
ława z betonu C12/15 10cm

suma 25cm

15cm

odwodnienie
60 cm
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