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1. ZAŁOŻENIA OGÓLNE 

- Poniższe założenia dotyczą kompletu dokumentacji projektowej.  

- Przed rozpoczęciem robót Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia wizji 

lokalnej w terenie objętym inwestycją, a także do uzyskania wszystkich informacji 

niezbędnych do rozpoczęcia robót. W tym czasie ma on obowiązek zapoznać się  

z pełną dokumentacją i zgłosić wszelkie uwagi, opuszczenia i proponowane zmiany do 

Projektanta. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń  

w dokumentacji, a o ich wykryciu niezwłocznie poinformować Projektanta przed 

rozpoczęciem prac. 

- Dokumentacja projektowa, w szczególności projekty branżowe zawierające część 

rysunkową i opisową, rozwiązania materiałowe i technologiczne, specyfikacje 

techniczne, kosztorysy, przedmiary, badania i wszystkie inne dokumenty przekazane 

przez Projektanta stanowią całość i nie należy rozpatrywać ich oddzielnie, a 

wymagania wyszczególnione choćby w jednym z w/w są obowiązujące dla 

Wykonawcy jakby zawarte były w każdym z nich. 

- Tworząc opracowanie Projektant dotrzymał należytej staranności i oświadcza, że 

projekt wykonany został zgodnie z umową zawartą  z Inwestorem jest kompletny  

z punktu widzenia celu, jakim ma służyć, jednakże w sytuacji, kiedy w trakcie 

prowadzonych robót budowlanych stwierdzone zostanie, że konieczne jest 

przeprowadzenie dodatkowych robót budowlanych nieuwzględnionych  

w projekcie, niedających się przewidzieć na etapie opracowania projektu budowlanego 

bądź wykonawczego, projektant nie ponosi odpowiedzialności za ich wystąpienie. 

- Wszystkie roboty budowlane, drogowe i instalacyjne muszą być wykonane zgodnie  

z Polskimi Normami i Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 

wydawnictwa ITB. Wszelkie zalecenia w nich podane, w dokumentach związanych  

i przywołane w bibliografii są obowiązujące dla Wykonawcy. W przypadku braku 

aktualnych Polskich Norm obowiązujące są wymagania podane w normach 

archiwalnych i normach branżowych BN. 

- Wszystkie proponowane materiały winny odpowiadać Polskim Normom i posiadać 

stosowną deklarację zgodności lub posiadać znak CE i deklarację zgodności  

z normami zharmonizowanymi oraz posiadać niezbędne certyfikaty tak, aby spełniać 

obowiązujące przepisy.  
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- Wszystkie proponowane rozwiązania materiałowe można, po uzyskaniu pisemnej 

zgody Inwestora i Projektanta, zamienić na inne o nie gorszych parametrach 

technicznych i użytkowych. W przypadku, kiedy Wykonawca zastosuje materiały 

niezgodne z dokumentacją, bez uzyskania wspomnianej wcześniej zgody, może być 

obciążony kosztami ich demontażu. 

- Do zakresu prac Wykonawcy każdorazowo wchodzą próby urządzeń i instalacji wg. 

obowiązujących norm i przepisów oraz protokolarny odbiór w obecności wskazanego 

przez Inwestora przedstawiciela. Do wykonanych prac Wykonawca winien załączyć 

również deklarację kompletności wykonanych prac oraz zgodności  

z projektem oraz sporządzoną przez niego dokumentację powykonawczą. 
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2. KARTA PROJEKTU 
 

Nazwa opracowania:  „BUDOWA CENTRÓW PRZESIADKOWYCH W GMINIE 

PILCHOWICE” - CENTRUM PRZESIADKOWE W WILCZY 

 

INWESTOR:    GMINA PILCHOWICE 

    44-145 PILCHOWICE, UL. DAMROTA 6 

 

Firma Szafron Szendzielorz Projekt oświadcza, że projekt niniejszy wykonany zgodnie 

z umową zawartą z Inwestorem, jest kompletny z punktu widzenia celu któremu ma służyć, 

co stwierdzono na stronach tytułowych podpisami osób odpowiedzialnych za wykonanie 

dokumentacji projektowej. 

 

Zestawienie tomów opracowania: 

— TOM I  – PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU  

— TOM II – PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY 

— CZĘŚĆ I  - DROGOWA 

— CZĘŚĆ II  - SANITARNA 

— CZĘŚĆ III  - ELEKTRYCZNA I TELETECHNICZNA 

— CZĘŚĆ IV   - PRZEBUDOWA GAZOCIĄGU 

— CZĘŚĆ V  - BUDOWA TOTEMU IDENTYFIKACYJNEGO 

— CZĘŚĆ VI  - BIOZ 

— CZĘŚĆ VII  - GEOLOGIA 

 
 

Niniejsze opracowanie obejmuje:  

TOM II – PROJEKT BUDOWLANO – WYKONAWCZY –  

   CZĘŚĆ IV – PRZEBUDOWA GAZOCIĄGU 
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3. PODSTAWOWA CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI  

3. 1. PRZEDMIOT  INWESTYCJI I OPRACOWANIA 

Przedmiotem inwestycji jest budowa Centrów przesiadkowych w gminie Pilchowice.  

Na przedmiotowe zadanie  składa się: 

• budowa centrum przesiadkowego w Wilczy, 

• budowa centrum przesiadkowego w Stanicy, 

• budowa centrum przesiadkowego w Żernicy. 

Niniejsze opracowanie dotyczy budowy centrum przesiadkowego w Wilczy, które obejmuje 

w szczególności : przebudowę układu drogowego wraz z budową parkingu dla 

samochodów osobowych oraz  zadaszonego parkingu dla rowerów typu „Bike&Ride”, 

budowę sanitariatu wraz z przyłączami sanitarnymi i energetycznymi; budowę jezdni 

manewrowych, ciągów pieszych i rowerowych, budowę dwóch zatok autobusowych wraz z 

wiatami, lokalizację biletomatu, tablicy informacyjnej i  totemu informacyjnego, budowę 

odwodnienia, budowę i przebudowę oświetlenia ulicznego, małą architekturę wraz z 

przebudową ogrodzenia i przebudowę gazociągu. 

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy odcinka gazociągu średniego 

podwyższonego ciśnienia DN500 CN 1,6 MPa kolidującego z projektowanymi elementami 

zagospodarowania terenu Centrum. 

3. 2. PODSTAWA OPRACOWANIA 

1. Umowa nr IZP.13.2018 z dn. 20.02.2018 r na opracowanie dokumentacji projektowej, 

zawarta pomiędzy firmą Szafron Szendzielorz Projekt Tomasz Szendzielorz a Gminą 

Pilchowice z siedzibą w Pilchowicach, ul. Damrota 6; 

2. Uzgodnienia z Inwestorem, 

3. Mapa do celów projektowych; 

4.  „Dokumentacja z badan podłoża wraz z opinią geotechniczną i projektem 

geotechnicznym z rozpoznania warunków gruntowo – wodnych dla potrzeb projektu 

budowy centrów przesiadkowych w gminie Pilchowice” opracowana przez BIO – GEO 

Wioletta Małecka  z Rybnika, w kwietniu 2018r; 

5. Warunki techniczne przebudowy istniejącego gazociągu średniego podwyższonego 

ciśnienia DN 500 CN 1,6 MPa przy ul. Karola Miarki w Wilczej w związku z budową 

Centrów Przesiadkowych w gminie Pilchowice oraz przy ul. Gliwickiej w Stanicy ,  
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ul. Górniczej w Żernicy w gminie Pilchowice wydane przez PSG Sp. z O.o., Oddział 

Zakład Gazowniczy w Zabrzu, Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym pismem nr 

PSGZA.ZMSM.773.199.18/G/IŻ z dn. 18.05.2018r; 

6. Akceptacja trasy przebudowy odcinka gazociągu DN500 CN 1,6 MPa w związku z 

realizacją zadania budowy Centrum przesiadkowego w miejscowości Wilcza przy ul. 

Karola Miarki, gm. Pilchowice – wydana przez PSG Sp. z o.o., Oddział Zakład 

Gazowniczy w Zabrzu, Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym pismem  

nr PSGZA.ZMSM.774.204.18/L z dn. 06.08.2018r; 

7. Obowiązujące przepisy i normy. 

3. 3. WARUNKI GRUNTOWO – WODNE 

Teren inwestycji położony jest w województwie śląskim, w powiecie gliwickim, w gminie 

Pilchowice. 

Pod względem położenia fizjogeograficznego wg J. Kondrackiego, obszar gminy znajduje się 

na pograniczu dwóch prowincji : Wyżyny Polskie oraz Niziny Środkowoeuropejskie. 

• podprowincja: Wyżyna Śląsko – Krakowska, 

• makroregion: Wyżyna  Śląska 

• mezoregion: Wyżyna Katowicka i Płaskowyż Rybnicki. 

W dokumentowanym obszarze inwestycji odwiercono 2 otwory badawcze do  

głębokości 3,0 m p.p.t.  

W trakcie prowadzonych prac badawczych wykonano analizę makroskopową 

występujących w otworach gruntów, określając ich stratygrafię, genezę i litologię oraz 

podstawowe cechy fizyczne (barwę, wilgotność, stan). W otworach przeprowadzono 

obserwację występowania zwierciadła wód gruntowych. Po przeprowadzeniu badań 

terenowych otwory zasypano urobkiem własnym z zachowaniem kolejności przewiercanych 

warstw. Wykonane wiercenia badawcze i sposób likwidacji otworów nie wpłynęły na 

zmianę parametrów geotechnicznych podłoża jak również na zmianę środowiska 

naturalnego.  

W obszarze projektowanego Centrum przesiadkowego w miejscowości Wilcza, teren 

pokrywa warstwa nawierzchni asfaltowej o grubości 10 cm, na podbudowie z tłucznia o 

grubości 30 cm. 



PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY  

 

10 

Poniżej nawierzchni nawiercono warstwę nasypu o grubości 1,1 - 1,7 m zbudowanego z 

kamieni, gruzu, gliny i domieszek humusu.  

Podłoże rodzime budują utwory plejstoceńskie – zwietrzeliny glin zwałowych  

( zaklasyfikowane jako gliny piaszczyste zwięzłe w stanie twardoplastycznym ) z soczewką 

eluwiów piaszczystych glin zwałowych ( zaklasyfikowane jako piaski średnie w stanie 

średnio zagęszczonym ). 

Wierceniami wykonanymi w kwietniu 2018 roku stwierdzono, że w podłożu do głębokości 

rozpoznania tj. - 3,0 m ppt.,  zwierciadło wód gruntowych nie występuje. Stwierdzono 

natomiast występowanie niewielkich sączeń wód na głębokości - 1,5 m p.p.t. Należy mieć na 

uwadze, że w zależności od pory roku i warunków pogodowych możliwe są okresowe 

wahania intensywności sączeń. W porach mokrych  ( intensywne opady, roztopy śniegu ) 

mogą się one nasilać, natomiast w porach suchych zanikać. 

Stwierdzone w podłożu wszystkie grunty spoiste zalicza się do gruntów tiksotropowych, 

czyli bardzo wrażliwych na zawilgocenia oraz wstrząsy od sprzętu budowlanego 

(zagęszczarki), pod wpływem których mogę się one uplastyczniać i pogarszać swoją 

nośność. Zaleca się, aby wszelkie prace ziemne w tych gruntach prowadzone były w okresie 

możliwie suchym, bez opadów atmosferycznych, z pominięciem okresu zimowego. Należy 

zwrócić szczególną uwagę, aby zrealizowany wykop nie był zalewany przez wody opadowe 

i powierzchniowe oraz należy unikać wykonywania wykopów na długo przed 

przystąpieniem do dalszych prac. 

Kategorię geotechniczną określono jako drugą kategorię geotechniczną obiektu. Warunki 

gruntowo wodne przyjęto na podstawie badań jako proste. 

4. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

4. 1. ISTNIEJĄCE UZBROJENIE TERENU 

Inwestycja zlokalizowana jest gminie Pilchowice, w sołectwie Wilcza. Teren inwestycji 

graniczy:  

- od strony południowo – wschodniej – z drogą krajową nr 78  - ul. Rybnicka, 

- od strony południowo – zachodniej – z drogą powiatową nr 2930S – ul. Karola Miarki, 

- od strony północno –wschodniej  – z terenami zielonymi – łąkami i pastwiskiem; 

- od strony północno – zachodniej -  z prywatną posesją. 

Aktualnie obszar przewidziany pod budowę centrum jest asfaltowym placem pełniącym 

funkcję parkingu i przystanku autobusowego Wilcza - Skrzyżowanie. W południowym 
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narożniku placu usytuowana jest kapliczka. Wzdłuż północnej granicy placu przebiega rów 

odwadniający – zarośnięty, wymagający renowacji.  

Pomiędzy placem a prywatną posesją znajduje się teren zielony, porośnięty drzewami i 

krzewami, aktualnie dzierżawiony przez właścicieli posesji nr 9 i pełniący rolę wybiegu dla 

drobiu. 

W rejonie projektowanego Centrum przebiegają sieci uzbrojenia podziemnego.  

Wzdłuż północno – zachodniej granicy przedmiotowej działki przebiega gazociąg stalowy, 

średniego podwyższonego ciśnienia DN500 CN 1,6MPa, zbudowany w 1968r.  Pod  

ul. Karola Miarki gazociąg przeprowadzony jest w rurze ochronnej, stalowej, o średnicy 

DN700mm. Rurociąg ułożony jest na głębokości - 1,8 m do – 1,9 m ppt. ( przykrycie 

rurociągu ). Z uwagi na kolizję tego przewodu z projektowanymi elementami 

zagospodarowania terenu – odcinek kolidujący przewidziany jest do przebudowy. 

W ul. Karola Miarki, w jej południowo –zachodnim poboczu, przebiega gazociąg średniego 

ciśnienia Ø63mm z którego zasilane są budynki przy tej ulicy.  

Równolegle do ul. Karola Miarki, w południowo – zachodniej części przedmiotowej działki, 

przebiega wodociąg sieci gminnej, o średnicy Ø225mm wykonany z rur PVC.  

W chodniku ul. Karola Miarki przebiega kanalizacja deszczowa Ø500mm, która 

odprowadzona jest do rowu przydrożnego biegnącego wzdłuż ul. Rybnickiej. 

Wzdłuż południowo – wschodniej i południowo – zachodniej granicy działki tj.  wzdłuż ulic 

Rybnickiej i Karola Miarki przebiegają liczne kable teletechniczne i energetyczne. 

Na rysunku nr S2 „Plan sytuacyjny” oraz na profilu podłużnym ( rys. nr S-3 ) naniesiono 

występujące uzbrojenie podziemne i nadziemne. Roboty ziemne w pobliżu  uzbrojenia 

należy prowadzić ze szczególną ostrożnością i, zgodnie z uzgodnieniami, pod nadzorem 

Użytkowników poszczególnych urządzeń.  

4. 2. INFORMACJE O OCHRONIE KONSERWATORSKIEJ 

Teren inwestycji nie jest położony w obrębie strefy ochrony konserwatorskiej wynikającej z 

Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.  

4. 3. WPŁYW  EKSPLOATACJI  GÓRNICZEJ 

Zgodnie z informacją o warunkach geologiczno – górniczych dla zadania „ Budowa centrów 

przesiadkowych w gminie Pilchowice”, uzyskaną od  Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A 

KWK „Knurów – Szczygłowice” – pismo nr DMG-Sz.AZ.4890-14/18 z dn. 17.04.2018r, 

obszar inwestycji znajduje się poza Terenami Górniczymi „Szczygłowice” i ”Knurów”. 
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5. ZAKRES OPRACOWANIA 

Dokumentacja obejmuje rozwiązanie  przebudowy odcinka gazociągu stalowego o średnicy 

DN500mm i długości L = 36,79m wraz z niezbędną ochroną antykorozyjną. 

Usytuowanie w/w rurociągów i obiektów przedstawiono na rys. nr S-2.  

6. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 

6. 1. USYTUOWANIE PROJEKTOWANEGO GAZOCIĄGU 

Zgodnie z warunkami technicznymi przebudowy sieci gazowej, ze względu na kolizję 

istniejącego gazociągu z projektowanymi elementami zagospodarowania terenu przewiduje 

się przebudowę odcinka gazociągu od węzła G1 usytuowanego w pobliżu zachodniej 

granicy terenu Centrum, w odległości ok. 10,3 m od końca rury ochronnej pod ul. Karola 

Miarki – do węzła G6 zlokalizowanego na północno –wschodniej granicy Centrum, 

pomiędzy projektowaną wiatą przystankową a początkiem istniejącego rowu 

odwadniającego. Trasa rurociągu przebiega przez tereny zielone. 

Strefa kontrolowana, której środek pokrywa się z osią gazociągu, dla projektowanego 

gazociągu, usytuowanego w pierwszej klasie lokalizacji,  wynosi  2,0m,  zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Gospodarki. z dn. 26.04.2013r. (Dz.U. poz. 640).  W strefie 

kontrolowanej nie należy wznosić budynków, urządzać stałych składów i magazynów, 

sadzić drzew oraz nie powinna być podejmowana żadna działalność mogąca zagrozić 

trwałości gazociągu podczas jego eksploatacji. Minimalna odległość drzew od osi gazociągu 

DN500mm wynosi 3,0 m. 

Trasę gazociągu, po jego wykonaniu, należy oznakować zgodnie z Standardami 

Technicznymi  IGG  nr ST-IGG – 1001:2011, nr ST-IGG – 1002:2011, nr ST-IGG 1003:2011. 

Słupki oznaczenia trasy ustawić nad gazociągiem na jego załamaniach, końcówkach i 

przekroczeniach, a górną część słupka pomalować na żółto. 

Tabliczki oznaczenia uzbrojenia i trasy należy mocować na stałych punktach tzn. na 

budynkach, słupach stałych, ogrodzeniach i słupkach oznaczeniowych. 

Przed przystąpieniem do robót, w miejscach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem 

wykonać przekopy kontrolne celem dokładnego zlokalizowania i określenia zagłębienia 

istniejących przewodów. 
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Pomiędzy gazociągiem a innymi obiektami budowlanymi zachować minimalne odległości 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki. z dn. 26.04.2013r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie ( Dz.U. poz. 640). 

Przy skrzyżowaniach stosować zalecenia normy PN-91/M-34501.  

6. 2. OBLICZENIA 

Obliczenia wytrzymałościowe gazociągu wykonano zgodnie ze Standardem IGG  

nr ST-IGG- 0901:2013. 

6.2.1. Założenia do obliczeń 

Obliczenia projektowanego gazociągu przeprowadzono przy przyjęciu następujących 

założeń i parametrów. 

Średnica rur : DN 500  DZ = 508mm; DW = 3492 mm; g = 8 mm 

 Rury – zgodnie z PN EN 10208 – 2:1996 + AC :1999  : stalowe, bez szwu, normalizowane lub 

po normalizującej obróbce plastycznej , S 508 x 8,0 ze stali  niskostopowej, jakościowej  

L 290 NB ( nr stali 1.0484 ) o parametrach: 

granica plastyczności R t0,5 = 290 – 440 MPa 

gwarantowana, minimalna wytrzymałość na rozciąganie statyczne Rm = 415 MPa 

R t0,5 / Rm = 0,85 

wydłużenie A min = 21 % 

zawartość węgla C = 0,17% 

CEV max = 0,42% 

E – moduł Younga = 206 000 MPa 

ν - liczba Poissona ( współczynnik odkształcenia poprzecznego )  = 0,3  

α - współczynnik rozszerzalności liniowej = 0,000012 / °C 

υ1 -  temp. eksploatacyjna gazu = 5 °C 

ciśnienie nominalne CN = 1,6 MPa 

klasa lokalizacji rurociągu – pierwsza ( współczynnik = 0,4 ) 

m – współczynnik warunków pracy =  0,9 

γm1 – współczynnik materiałowy odniesiony do wytrzymałości na rozciąganie = 1,34 
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γm2 – współczynnik materiałowy odniesiony do granicy plastyczności = 1,20 

γn – współczynnik konsekwencji zniszczenia = 1,15 ( dla rurociągów lądowych ułożonych na 

terenach zaliczanych do pierwszej klasy lokalizacji )  

6.2.2. Obliczenie wartości dopuszczalnych naprężeń obwodowych ze względu 

na klasę lokalizacji gazociągu: 

 σ t   .≤  R t0,5 * 0,4 

σ t dop = R t0,5 * 0,4 = 116 MPa 

6.2.3. Wielkości wyjściowe do obliczeń 

6.2.3.1. Ciśnienie obliczeniowe 

Wartość obliczeniową ciśnienia określono wg wzoru: 

po = γfp * pr 

gdzie: 

γfp – współczynnik obciążenia ciśnieniem wewnętrznym  = 1,1, 

pr – maksymalne ciśnienie robocze = 1,6 MPa 

po =1,1 * 1,6 = 1,76 MPa 

6.2.3.2. Wytrzymałość obliczeniowa 

Wytrzymałość obliczeniowa  odniesiona do wytrzymałości na rozciąganie R1 

R1 = Rm * m / γm1 * γn 

R1 = 415MPa * 0,9 / 1,34 * 1,15 = 242,38 MPa 

Wytrzymałość obliczeniowa odniesiona do granicy plastyczności R2 

R2 = Rp0,2 * m / γm2 * γn 

R2 = 290MPa * 0,9 / 1,20 * 1,15 = 189,13 MPa 

6.2.4. Obliczanie grubości ścianki rury 

6.2.4.1. Zasady przyjmowania normatywnej grubości ścianki rury 

Normatywna grubość ścianki rury powinna spełniać warunek: 

g ≥ go 

gdzie: 

go – obliczeniowa grubość ścianki rury 

Normatywną grubość ścianki rury g należy przyjmować  nie mniejszą niż Dz/140 tj. 

508mm/140  tj. nie mniejszą niż 3,63 mm. 
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Zgodnie z Załącznikiem do Zarządzenia nr 84/2016 Prezesa Zarządu PSG Sp.z o.o. z dnia  

25 października 2016r ( Rozdział III  p.5.7.5 ) grubość ścianki nowego odcinka ( wstawki 

rurowej ) wbudowywanego w czynny gazociąg  powinna być nie mniejsza niż 6,3 mm ( dla 

DN500 Dz = 508mm ). 

 

6.2.4.2. Obliczeniowa grubość ścianki rury 

Obliczeniową grubość ścianki rury wyznaczono ze wzoru: 

go = po * Dz / 2 * R1 * zt 

gdzie: 

zt = współczynnik wytrzymałości złącza spawanego wzdłużnego = 0,8 

go = 1,76 * 508 / 2 * 242,38 * 0,8 = 2,3 mm 

Przyjęto normatywną grubość ścianki rurociągu g = 8 mm. 

Przyjęta grubość ścianki rury g = 8 mm; spełnia warunek 

g > go 

6.2.5. Obliczenia grubości ścianki łuku 

6.2.5.1. Zasady przyjmowania normatywnej grubości ścianki łuku 

Normatywna grubość ścianki łuku wykonywanego fabrycznie powinna spełniać warunek 

ge ≥ geo 

gdzie: 

geo – obliczeniowa grubość ścianki łuku 

oraz nie powinna być mniejsza od normatywnej grubości ścianki rury przylegającej do łuku. 

6.2.5.2. Obliczeniowa grubość ścianki łuku 

Obliczeniową grubość ścinki łuku wyznacza się wg wzorów: 

- dla tworzącej wewnętrznej: 

geo ≥ A1 * go 

gdzie A1 = współczynnik korekcyjny obliczony wg wzoru: 

A1 = 2*R – 0,5 Dz / 2*R – Dz 

gdzie: R – średni promień gięcia łuku – przyjęto R = 3Dz = 1,524m 

A1 = 2 * 1,524 – 0,5 * 0,508 / 2 * 1,524 – 0,508 = 1,1 

geo ≥ 1,1 * 2,3mm = 2,53mm 
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- dla tworzącej zewnętrznej 

geo ≥ A2 * go 

gdzie A2 = współczynnik korekcyjny obliczony wg wzoru: 

A2 = 2*R + 0,5 Dz / 2*R + Dz 

gdzie: R – średni promień gięcia łuku – przyjęto R = 3Dz = 1,524m 

A2 = 2 * 1,524 + 0,5 * 0,508 / 2 * 1,524 + 0,508 = 0,93 

geo ≥ 0,93 * 2,3mm = 2,14mm 

Przyjęta normatywna grubość ścianki łuku ge = 8 mm spełnia warunk 

ge  ≥ geo 

6.2.6. Wymiarowanie elementów kształtowych 

Współczynnik nośności elementu kształtowego wynoszą: 

- dla łuków gładkich ηw = 1,0 

- - dla trójników ηw = 1,62 

-  dla zwężek  ηw = 1,0  

Wynikające z powyższych założeń  nominalne grubości ścianek elementów kształtowych 

obliczone wg wzoru ge =  ηw * go wynoszą : 

- dla łuków gładkich ge = 2,30 mm 

– dla trójników ge = 3,726 mm 

- dla zwężek ge = 2,3 mm 

Przyjęte grubości ścianek ge = 8 mm spełniają powyższy warunek. 

 

6.2.7. Obliczenia sprawdzające 

6.2.7.1. Sprawdzenie warunku konieczności przeprowadzenia obliczeń sprawdzających.  

Wymiarowanie gazociągów podziemnych przeprowadza się wg powyższej procedury w 

przypadku spełnienia przez gazociąg warunku: 

- po/2  ≤  σα  ≤  po * Dz / 2 * go 

gdzie  σα - naprężenia osiowe w ściance rurociągu [ MPa ] 
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Naprężenie osiowe rury nieutwierdzonej obliczono wg wzoru: 

σα = p * ( Dz – 2*g ) / 4 * g 

gdzie: 

p – ciśnienie obliczeniowe = 1,76 MPa 

Dz – średnica zewnętrzna rury = 508mm 

g – normatywna grubość rury = 8 mm 

σα = 1,76 * ( 508 – 2*8 ) / 4 * 8 = 27,06 MPa 

Sprawdzenie warunku: 

- po/2 = - 1,76/2 = - 0,88 MPa 

po * Dz / 2 * go = 1,76 * 508 / 2 * 2,3 = 194,36 MPa. 

Projektowany gazociąg spełnia warunek  

- po/2  ≤  σα  ≤  po * Dz / 2 * go 

zatem przeprowadzone obliczenia są wystarczające zgodnie z p.5.1 i 5.2 Standardu  

ST-IGG-0901:2013. 

Naprężenia obwodowe w rurociągu obliczono wg wzoru: 

σ t =  p * ( Dz – 2 * g ) / 2 * g 

σ t =  1,76 * (  508 – 2 * 8 ) / 2 * 8 = 54,12 MPa 

σ t   .≤  R t0,5 * 0,4 

Zaprojektowany gazociąg spełnia warunek określony w § 9. 1. Rozporządzenia ministra 

Gospodarki z 26.04.2013r tj. naprężenia obwodowe gazociągu stalowego, w warunkach 

statycznych, wywoływane maksymalnym ciśnieniem roboczym (MOP) powyżej 0,5 MPa nie 

powinny przekraczać iloczynu rzeczywistej minimalnej wartości granicy plastyczności Rt0,5 

i współczynnika projektowego wynoszącego dla  pierwszej klasy lokalizacji – 0,40. 

6. 3. GAZOCIĄG 

Gazociąg zaprojektowano z rur stalowych bez szwu, przewidzianych na ciśnienie nominalne 

1,6MPa,  posiadających aprobatę techniczną Instytutu Górnictwa Naftowego i Gazownictwa 

w Krakowie.  
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Długości rur wynoszą : 

Rury przewodowe  37 m rur S PN - EN 10208 – 2 L 290 NB – 508 x 8,0 – N – r1   udarność wg 

tab.6 ( z DWTT ); dok. kontr. EN 10204 – 3.1.C 

Rury należy łączyć przez spawanie elektryczne elektrodami zasadowymi.  

Po wykonaniu gazociągu należy 100 % złącz sprawdzić metodami nieniszczącymi – metodą 

radiologiczną. Roboty spawalnicze powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją i 

kartą technologiczną spawania, którą winien opracować Wykonawca. Miejsce spawania 

powinno być dokładnie oczyszczone i osuszone. Spoina powinna być oznakowana 

symbolem spawacza. Spawanie gazociągów wysokiego ciśnienia mogą wykonywać tylko 

spawacze posiadający odpowiednie uprawnienia. 

Rury układać w wykopie wąskoprzestrzennym o szerokości B = 1,4 m, zabezpieczonym 

wypraskami stalowymi, ze spadkiem wg profilu podłużnego ( rys. nr S-03). Z uwagi na 

powłokę izolacyjną rur (epoksydowo – polietylenową ) – rurociąg należy układać na 

warstwie podsypki piaskowej gr.20cm oraz wykonać obsypkę z boku ( na szerokość 

wykopu) i ponad wierzch rury – piaskiem do wysokości  20 cm ponad rurę.  

Wszystkie zmiany kierunku ( w poziomie i w pionie ) wymagające zastosowania łuków 

należy wykonać za pomocą łuków giętych typu B  o promieniu R = 3 D ( min. 150 cm ) z 

materiału jak gazociąg. 

W trakcie zasypywania rurociągu, na wysokości 0,4 – 0,5 m należy ułożyć żółtą taśmę 

ostrzegawczą o szerokości 0,4 m. 

Po wykonaniu rurociągu należy przeprowadzić jego czyszczenie i przystąpić do prób 

szczelności.  

Zgodnie z §34 p.3 Rozporządzenia MG z dn. 26.04.2013r   gazociąg stalowy o maksymalnym 

ciśnieniu roboczym (MOP) powyżej 0,5 MPa, który będzie użytkowany przy naprężeniach 

obwodowych mniejszych niż 30% wartości dolnej granicy plastyczności Rt0,5 materiału rur i 

armatury, może być poddany tylko próbie szczelności przy ciśnieniu równym iloczynowi 

współczynnika 1,1 i maksymalnego ciśnienia roboczego.  

6. 4. BADANIE WSTĘPNE SZCZELNOŚCI ZŁĄCZY GAZOCIĄGU 

Do badań należy przystąpić po uzyskaniu pozytywnych wyników kontroli jakości złączy i 

odbiorze prac spawalniczych.  Badanie wstępne szczelności złączy należy przeprowadzić 

przed zamontowaniem armatury. Złącza na czas badania powinny zostać niezaizolowane. 
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Próbę należy przeprowadzić przy użyciu powietrza o ciśnieniu 0,4 MPa.. Czas trwania 

próby – 1 godzina od chwili osiągnięcia ciśnienia próby. 

Po ułożeniu rurociągu w wykopie, przed przystąpieniem do prób gazociąg należy  

przedmuchać z przepuszczeniem tłoków czyszczących. Długość oczyszczanego odcinka 

wynosi L = 40 m. Podczas przedmuchiwania tłoki należy przepuszczać pod ciśnieniem 

pręzonego powietrza napływającego ze zbiornika utworzonego z przyległego odcinka. 

Ciśnienie powietrza w zbiorniku powinno wynosić 1,0 MPa. 

Próbę szczelności należy wykonać po ułożeniu i zasypaniu, z wyjątkiem miejsc montażu 

armatury, połączeń kołnierzowych. W trakcie przeprowadzania prób teren wokół gazociągu 

należy oznakować za pomocą znaków i tablic ostrzegawczych. 

6. 5.  PRÓBA SZCZELNOŚCI 

Długość odcinka poddawanego próbie L = 37 m. 

Czynnik próbny – powietrze. 

Ciśnienie próby = 1,1 x MOP = 1,76 MPa. 

Wyposażenie pomiarowe : manometr precyzyjny z króćcami próbnymi i zaworem 

trójdrożnym, manometry przemysłowe, przyrządy rejestrujące zmienność ciśnienia, 

termometr o zakresie pomiaru -30ºC do + 40 ºC.  

Czas trwania próby dla rurociągu φ 500 wynosi min. 24 godziny. Próbę i interpretację 

wyników należy wykonać zgodnie z  PN – 92/M – 34503. 

6. 6. BIERNA OCHRONA ANTYKOROZYJNA 

Gazociąg stalowy powinien być zabezpieczony antykorozyjnie. Dla projektowanego 

gazociągu przewiduje się wykonanie ochrony biernej i czynnej. Jako ochronę bierną 

zaprojektowano zastosowanie rur fabrycznie zabezpieczonych powłoką polietylenową - 

3LPE kl. C 30 wg DIN 30670.  

Izolację miejsc spoin rur przewodowych należy wykonać przy użyciu materiałów 

termokurczliwych klasy C wg PN-EN 12068  oraz posiadających atesty i dopuszczenia 

obowiązujące w gazownictwie. 

Przygotowanie powierzchni do izolacji należy wykonać metodą strumieniową.  

Jakość izolacji rur należy sprawdzić badaniem izolacji pomocą poroskopu iskrowego. 

Wymagana jest odporność powłoki   izolacyjnej na przebicie napięciem 25kV, natomiast 

materiały nawojowe oraz rękawy termokurczliwe napięciem 15kV, mierzona poroskopem 

iskrowym, przed opuszczeniem gazociągu do wykopu. 
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Wymagana rezystancja powłoki izolacyjnej 1x108 Ωm² mierzoną po zasypaniu - pomiar 

wykonany przed podłączeniem do sieci gazowej 

Do zaizolowania miejsc połączeń kabla do gazociągu należy stosować zestawy  połączeń 

kablowych do rurociągów izolacji np. firmy Kettner lub równoważne. 

Łuki należy zaizolować materiałami nawojowymi w klasie C30, na przykład firmy ATAGOR 

lub równoważnymi. 

Koniec rury osłonowej należy zabezpieczyć  ( uszczelnić) manszetami termokurczliwymi np. 

firmy Vogelsang TSM C50 lub równoważne.  

6. 7. CZYNNA OCHRONA ANTYKOROZYJNA – OCHRONA KATODOWA 

Pomimo istnienia stacji ochrony katodowej (stacja taka jest wybudowana przy ul. Stawowej) 

w niewielkiej odległości od projektowanej przebudowy gazociągu ze względu na rok 

budowy gazociągu 1968r. należy zastosować ochronę aktywną gazociągu. 

Założenia do projektowania: 

- wykonano pomiar głębokości istniejącego gazociągu metodą elektryczną - wyniki 

pomiarów – głębokość ok. 1,8-1,9m 

- wykonano pomiar rezystancji pomiędzy gazociągiem a elektrodą pomiarową  - w 

wyniku pomiarów odczytano rezystancję na poziomie 9,7-9,8Ω 

- przeprowadzono wizję w terenie wraz inwentaryzacją niezbędną do celów 

projektowych. 

Na projektowanym odcinku należy zaprojektować stację anod galwanicznych (protektorów). 

Anody powinny być umieszczone po obu stronach gazociągu. Odległość anody od osi 

gazociągu powinna wynosić 2m, projektuje się dwa zestawy anod po dwóch stronach 

gazociągu. Wszystkie urządzenia zabudowane na gazociągach oraz przewody i izolacje 

muszą posiadać stosowne certyfikaty. 

Połączenia do rur gazowych powinno być wykonane metodą Pin-Brazing przez 

wykwalifikowany personel. Przewody do ochrony katodowej powinny być prowadzone w 

rurach Arota Ф40 z obsypką piaskową i oznaczone niebieską folią kablową.  

Linie kablowe ochrony katodowej należy układać jak linie kablowe niskiego napięcia na 

głębokości 70cm do wierzchu rury osłonowej. Kabel zostanie na całej długości ułożony w 

rurach osłonowych (jedna rura jeden kabel) ułożony w środku 20cm warstwy piasku, na 

całej długości kabla w rurze, linią falistą z zapasem 3% długości wykopu. Należy pamiętać 

przy tym, iż promień gięcia kabla nie powinien być mniejszy od 15-krotnej jego średnicy. 
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Kabel układany w rurze oznaczyć  co 10m oraz przy wprowadzaniu do punktu 

pomiarowego – za pomocą pasków plastikowych z wybitymi cechami kabla: rok ułożenia, 

napięcie, przekrój, przeznaczenie, właściciel. 25cm powyżej kabla zostanie ułożona folia z 

tworzywa sztucznego o trwałym kolorze niebieskim i szerokości pasa równej szerokości 

wykopu min 20cm.  W przypadku krzyżowania się instalacji z innym kablem 

elektroenergetycznym, innym uzbrojeniem podziemnym, przejściami pod drogami, itp. 

należy zastosować rurę ochronną kabla. Jako rury ochronne winno się stosować rury 

osłonowe  karbowane Ø 110. Przy układaniu kabla należy zachować wymagane normą 

odległości od innych urządzeń podziemnych. 

 

Rezystancja połączenia żyły kabli z gazociągiem i rurą ochronną nie powinna być większa 

niż 0,1 Ω. 

Do połączeń kabli z rura przewodową należy stosować przewody typu YKOXs 1x16mm², do 

anod magnezowych YKOXs 1x6mm ² i do rury ochronnej  YKOXs 1x6mm². Przewody 

wyprowadzone w punkcie pomiarowym powinny być trwale oznaczone symbolami według 

schematu.  

Punkt pomiarowy należy stosować PE lub PCV, na przykład firmy GZOG lub równoważny. 

W punkcie pomiarowym należy wprowadzić przewody z atestowanej elektrody pomiarowej 

Cu/CuSO4, elektrodę zamówić z fabrycznym kablem dł. 4m. Elektrodę pomiarową należy 

zakopać przy ściance gazociągu w odległości około 10cm.  

Punkt pomiarowy oraz lokalizację anod – zaznaczono na rysunku zagospodarowania terenu 

( Rys. E-01 ). 

W celu zapewnienia stałego ujemnego potencjału ochronnego przyjęto anody galwaniczne 

magnezowe typu Mg16Zn3Mn o następujących parametrach: wymiar fi 55x500 mm, waga 

2,3 kg, potencjał E=1,5V wydatek prądowy Ia=1126Ah/kg. (4 sztuki, umieszczone po dwóch 

stronach gazociągu). 

Anody (protektory) należy układać poziomo na głębokości gazociągu. Przewody z anod 

wyprowadzone w punkcie należy trwale oznaczać numerami oraz zmostkować na listwie 

zaciskowej. 

Przed montażem worki z zasypką aktywacyjną należy moczyć. 

Kompensator istniejący należy zlikwidować, gdyż teren obecnie jest poza szkodami 

górniczymi, w związku z tym nie występuje konieczność wykonania kompensatora i 

mostka. 
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6. 7. 1. Wykonanie pola anodowego 

Zakres prac związanych z wykonaniem pola anodowego można podzielić na prace 

przygotowawcze oraz prace montażowe. 

Prace przygotowawcze to podłączenie anod z przewodami i przygotowanie słupka 

pomiarowego. 

Pozostałe prace to prace montażowe w terenie. 

Pole anodowe zaprojektowano jako elektrody ułożone poziomo (anody) na głębokości 

ułożenia gazociągu tj. 1,85m oraz połową średnicy gazociągu (500mm/2=250mm=0,25m) co 

daje nam głębokość ok. 2,1m. 

Przy wykonaniu instalacji anodowej należy zwrócić uwagę na sposób i jakość wykonania 

łączenia anod z kablem YKOXs1x6mm2, w szczególności na to, by kabel z jednej strony 

podłączony był do obu końców elektrody i zabezpieczony żywicą epoksydową. 

Anody umieszcza się na głębokości 2,1m jak pokazano na rysunku i obtacza (obsypuje) 

zasypką. 

Zastosowanie zasypki powoduje: 

- zmniejszenie rezystancji przejścia anoda – grunt 

- powiększenie czynnych wymiarów anody 

- łatwiejsze odprowadzenie gazów wydzielających się na powierzchni anody wyniku 

procesu elektrolizy. 

Zasypka powinna mieć granulację w granicach 2-10mm. Anody powinny być otoczone 

zasypką nie mniej niż 10cm z każdej strony. Przed zasypaniem zasypkę zwilżyć wodą w celu 

lepszego wypełniania i przylegania do powierzchni anod. Zasypka również powoduje 

mniejszy ubytek masy anody. 

Kable od anod YKOXs1x6mm2 należy z zapasem ok. 1m wprowadzić do słupka 

pomiarowego. Wszystkie anody w słupku należy zmostkować. 

6. 7. 2. Instalacja kablowa ochrony katodowej. 

Połączenia żyły kabla katodowego z gazociągiem należy wykonać metodą Pin - Brazing 

zgodnie z normą PN-EN 12732+A1:2014-09 załącznik H oraz wg. części rysunkowej 

niniejszego opracowania. 

Rezystancja połączenia złącza nie może przekraczać wartości 0,1Ω. 
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Miejsce włączenia kabla w gazociąg należy starannie zaizolować tak, aby uzyskać izolację co 

najmniej równą izolacji gazociągu. Miejsca połączeń spawanych izolować przy użyciu 

zespołu naprawczego. Izolacji gazociągu. Miejsca połączeń spawanych izolować zgodnie z 

częścią rysunkową przy pomocy zestawu naprawczego. 

Wykonać poroskopowe badania szczelności powłoki. Kable układać ręcznie. 

6. 7. 3. Połączenie do istniejącej rury ochronnej 

Na rurociągu założona jest istniejąca rura ochronna Ф700mm. W celu poprawnego działania 

instalacji ochrony aktywnej należy rurę osłonową połączyć do słupka pomiarowego w celu 

umożliwienia późniejszych pomiarów. Miejsce wpięcia kabla YKOXS1x6mm2 zabezpieczyć 

jak dla rury przewodowej. Drugi koniec kabla wprowadzić na słupek zgodnie ze 

schematem. 

6. 7. 4. Punkt pomiarowy 

W celu umożliwienia wykonania pomiarów potencjałów gazociągu oraz kontroli 

prawidłowego działania ochrony gazociągu zaprojektowano punkt pomiarowy w postaci 

słupka wyposażonego w listwę zaciskową. 

Elektrodę odniesienia punktu pomiarowego należy umieścić w gruncie w odległości 10cm 

od gazociągu na poziomie ułożenia gazociągu. 

6. 7. 5. Roboty wykończeniowe 

Po zakończeniu prac ziemnych: wykopu kablowego oraz prac montażowych należy 

uprzątnąć wszystkie pozostałości po wykonaniu zadania. Doprowadzenie terenu do stanu 

projektowanego musi być potwierdzone stosownym protokołem. 

6. 7. 6. Uruchomienie stacji ochrony katodowej i badania po uruchomieniu 

Po wykonaniu prac montażowych i uruchomieniu stacji należy wykonać badania zasięgu i 

skuteczności ochrony katodowej w punkcie pomiarowym. 

Z przeprowadzonych prac montażowych i prób powinny być sporządzone protokoły: 

- rezystancji izolacji kabli 

- rezystancji pola anodowego 

- rezystancji izolacji gazociągu w miejscu podłączenia przewodów 
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- badanie złącza kabel – gazociąg 

- badanie skuteczności i zasięgu działania ochrony katodowej 

7. WŁĄCZENIE DO ISTNIEJĄCEJ, CZYNNEJ SIECI GAZOCIĄGOWEJ 

Wykonanie włączenia przebudowanego odcinka gazociągu do istniejącej sieci przewiduje się 

bez wstrzymywania przepływu tj. bez przerw w dostawie gazu do stacji redukcyjno-

pomiarowych, przez montaż tymczasowego obiegu technologicznego – „bypass,u”. 

Zakres czynności w celu wykonania obiegu obejmuje: 

- zakup, montaż i spawanie dwóch pełnoobejmujących, dwudzielnych kształtek 

kołnierzowych ( w wymaganej średnicy i klasie ) typu Stopple Fitting np. firmy 

T.D.Williamson; 

- zakup, montaż i spawanie pozostałych kształtek i króćców do technologicznego obiegu 

tymczasowego, balonowania i wyrównania ciśnień, 

- wykonanie badań nieniszczących połączeń spawanych na króćcach i kształtkach, 

- wykonanie dwóch przewiertów poprzez w/w kształtki w celu wprowadzenia głowic 

zamykających typu Stopple Plugging Head np. firmy T.D. Williamson, 

- przewiercenie rurociągu pod króćce dla wprowadzenia balonów, 

- przewiercenie rurociągu pod kształtki dla zamontowania obiegu tymczasowego, 

- przewiercenie rurociągu pod kształtki tupu TDW TOR dla wyrównania ciśnienia, 

- montaż tymczasowego obiegu technologicznego, 

- zamknięcie przepływu gazu w rurociągu dla wyizolowania sekcji gazociągu przewidzianej 

do likwidacji, 

- wykonanie balonowania jako wtórnej zapory zapewniającej szczelność na odcinku 

odciętego gazociągu, 

- wycięcie odcinków gazociągu w rejonie włączeń nowego rurociągu, 

- ciągłą kontrolę szczelności tymczasowego układu zaporowego, 

- wmontowanie ( wspawanie ) nowego odcinka rurociągu i przywrócenie przepływu gazu w 

rurociągu, 

- montaż patentowych korków typu TDW LOR w kołnierzach kształtek i króćców oraz 

montaż przeciwkołnierzy, 
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- protokolarne przekazanie gazociągu Administratorowi. 

8. NORMY I PRZEPISY BUDOWLANE 

Roboty budowlano - montażowe  prowadzić zgodnie z : 

• Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dn.26.04.2013r w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie ( Dz. U. z 

2013r; poz. 640 ) 

• Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dn.28.12.2009r w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchomienia 

instalacji gazowych gazu ziemnego ( Dz. U. 2/2010 poz.6 ) 

• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. nr 75 / 

2002 ) 

• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 06. 02. 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (DZ. U. 

Nr 47 poz. 401)  

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 20.09.2001 w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny prac podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót 

ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. nr 118  poz. 1263); 

• Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 6 września 1999r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy magazynowaniu, napełnianiu i rozprowadzaniu 

gazów płynnych (Dz. U. Nr 75 poz. 846 z późn. zm.). 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000r. 

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych 

(Dz. U. Nr 26 poz. 313 z późn. zm.). 

• Zasadami budowy, technologii spajania i napraw stalowych sieci gazowych – 

Załącznik do Zarządzenia nr 84/2019 Prezesa Zarządu PSG Sp. z o.o. z dn.  

25 października 2016r. 

Wykonanie inwestycji powinno być zgodne z następującymi normami 

• PN-EN 12007-1:2004 Systemy dostawy gazu. Rurociągi o maksymalnym ciśnieniu 

roboczym do 16 bar włącznie. Część 1. Ogólne zalecenia funkcjonalne. 
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• PN-EN 12327:2004 Systemy dostawy gazu. Procedury próby ciśnieniowej, 

uruchamiania i unieruchamiania. Wymagania funkcjonalne. 

• PN-EN 10208-2 Rury stalowe przewodowe dla mediów palnych - Warunki 

techniczne dostawy - Część 2: Rury o klasie wymagań B. 

• PN-91/M-34501 Gazociągi i instalacje gazownicze. Skrzyżowania gazociągów z 

przeszkodami terenowymi. Wymagania. 

• ST-IGG-1001:2011 Gazociągi. Oznakowanie trasy gazociągów. Wymagania ogólne; 

• ST-IGG-1004: „Gazociągi. Tablice orientacyjne. Wymagania i badania”. 

• ST-IGG-0601:2012 „Ochrona przed korozją zewnętrzną stalowych gazociągów 

lądowych. Wymagania i zalecenia „ 

• ST-IGG-0602:2013 „Ochrona przed korozją zewnętrzną stalowych gazociągów 

lądowych. Ochrona katodowa. Projektowanie, budowa i użytkowanie” 

• ST-IGG-0901:2013 „Gazociągi i instalacje gazownicze. Obliczenia wytrzymałościowe” 

• ST-IGG-2601:2014 „Prace gazoniebezpieczne. Wymagania w zakresie organizacji, 

wykonywania  i dokumentowania.” 

• Instrukcja „Roboty ziemne.” 

9. UWAGI KOŃCOWE 

1. Przed przystąpieniem do realizacji zadania należy powiadomić Gazownię w 

Gliwicach  o terminie rozpoczęcia prac oraz ustalić sposoby włączeń do czynnej sieci 

gazowej. 

2. Przed przystąpieniem do robót, w miejscach przewidywanych kolizji z istniejącym 

uzbrojeniem podziemnym, wykonać przekopy kontrolne celem dokładnego 

zlokalizowania sytuacyjnego i wysokościowego istn. przewodów. W przypadku 

stwierdzenia istotnych rozbieżności w stosunku do danych przyjętych w projekcie 

sposób rozwiązania kolizji skonsultować z projektantem. 

3. Szerokość strefy kontrolowanej, której środek pokrywa się z osią gazociągu, wynosi, 

dla projektowanego gazociągu   2,0 m.  W strefie kontrolowanej nie należy  wznosić 

budynków, sadzić drzew, urządzać składów i magazynów oraz podejmować 

działalności, która mogłaby zagrozić trwałości gazociągu. 
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4. Całość robot budowlanych należy wykonać zgodnie z „Zasadami budowy, 

technologii spajania i napraw stalowych sieci gazowych” – Załącznik do Zarządzenia 

nr 84/2019 Prezesa Zarządu PSG Sp. z o.o. z dn. 25 października 2016r. 

5. Trasę sieci gazowej wytyczyć geodezyjnie przed zasypaniem dokonując 

powykonawczego pomiaru geodezyjnego zgodnego z „Instrukcją wykonywania prac 

kartograficzno-geodezyjnych dla potrzeb PSG Sp. z o.o.”.  Po zakończeniu prac 

Inwestor dostarczy do Gazowni w Zabrzu dokumentacje powykonawczą ( wtórnik 

mapy zasadniczej  z nakładką U ) z wykazem współrzędnych x, y, z w formie 

elektronicznej, wykonaną przez uprawnionego geodetę, zgodnie z „Instrukcją 

wykonywania prac geodezyjnych:. 

6. Przed przystąpieniem do robót opracować kartę technologiczną spawania rur i 

uzgodnić z Działem Eksploatacji Zakładu Gazowniczego w Zabrzu 

7. Wykonawca gazociągu powinien posiadać uprawnienia do budowy gazociągów, 

wykonywania prac gazoniebezpiecznych i być ujęty w rejestrze wykonawców sieci 

gazowych PSG Sp. z o.o. Oddział w Zabrzu. 

8. Wszystkie prace związane z montażem czynnej ochrony antykorozyjnej, punktów 

pomiarów elektrycznych, ( przed zasypaniem wykopu ) należy wykonać pod 

nadzorem służb energetycznych PSG Sp. z o.o. Oddział w Zabrzu. 

9. Pracownicy kierujący i wykonujący roboty powinni posiadać udokumentowane 

kwalifikacje oraz posiadać certyfikację dokumentującą kompetencję wykonywania 

instalacji ochrony katodowej . 

10. Zgodnie z normą EN 15267 osoby wykonujące roboty powinni mieć 1 stopień 

kwalifikacji kompetencji i certyfikat personelu ochrony katodowej a osoba dozorująca 

2 stopień. 

11. Wykonawca może zastosować aparaturę i elementy ochrony katodowej zgodną z 

zestawieniem materiałów lub zastosować aparaturę równoważną o parametrach 

technicznych takich samych lub lepszych po uzgodnieniu z PSG O/Zabrze. 

12. Podstawą do przyjęcia do eksploatacji wykonanych robót sieciowych będą „Protokół 

odbioru końcowego” oraz „Protokół włączenia do eksploatacji przebudowanej sieci 

gazowej”. 

13.  Przed odbiorem końcowym przyłącza należy przedłożyć Użytkownikowi certyfikat 

jakości materiału użytych do wykonywania sieci  
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10. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW 
 
 

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW GAZOCIĄG  

L.P. OPIS J.M. ILOŚĆ 

1 
Rury S PN-EN 10208-2:1996 + Ac:1999 L290NB -
508x8,0 –N-r1-udarność wg  tabl 6 – dok. kontrolny  
3.1 C wg EN 10204 

m 36,79 

2 Łuk 3D 22.5º DN500 Dz508 szt. 1 

3 Łuk 3D 30º DN500 Dz508. szt. 2 

 

ZESTAWIENIE GŁÓWNYCH MATERIAŁÓW BRANŻY ELEKTRYCZNEJ: 

WYSZCZEGÓLNIENIE JEDN. ILOŚĆ 

1. Kabel YKOXs 1x16mm2 mb 14 

2. Kabel YKOXs 1x6mm2 mb 124 

3. 
Słupek pomiarowy (punkt ochrony katodowej) – wg. 
rysunków 

kpl. 1 

4. 
Elektroda odniesienia Cu/CuSO4 z kablem fabrycznym 
4m. 

kpl. 1 

5. Folia kalendarowa niebieska mb. 40 

6. Zasypka 2-10mm m3 1 

7. Zestaw naprawczy izolacji gazociągu kpl. 1 

8. Rura ochronna Ф40mm mb. 138 

9. Oznaczniki kablowe szt. 
Wg. 
potrzeb 

10. Żywica epoksydowa kpl. 2 

11. Anody Mg16Zn3Mn kpl. 4 

12. Piasek m3 6,08 
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11. ZAŁĄCZNIKI: 
1) Warunki techniczne przebudowy istniejącego gazociągu średniego podwyższonego 

ciśnienia DN 500 CN 1,6 MPa przy ul. Karola Miarki w Wilczej w związku z budową 

Centrów Przesiadkowych w gminie Pilchowice oraz przy ul. Gliwickiej w Stanicy ,  

ul. Górniczej w Żernicy w gminie Pilchowice wydane przez PSG Sp. z O.o., Oddział 

Zakład Gazowniczy w Zabrzu, Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym pismem nr 

PSGZA.ZMSM.773.199.18/G/IŻ z dn. 18.05.2018r; 

2) Akceptacja trasy przebudowy odcinka gazociągu DN500 CN 1,6 MPa w związku z 

realizacją zadania budowy Centrum przesiadkowego w miejscowości Wilcza przy ul. 

Karola Miarki, gm. Pilchowice – wydana przez PSG Sp. z o.o., Oddział Zakład 

Gazowniczy w Zabrzu, Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym pismem  

nr PSGZA.ZMSM.774.204.18/L z dn. 06.08.2018r; 

3) - Karta katalogowa elektrody odniesienia Cu/CuSO4 
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Elektroda odniesienia Cu/CuSO4 - GZOG 

 

 

 

 

 
 
Elektrody siarczano-miedziane przeznaczone są do stałej 
pracy w gruncie rodzimym konstrukcji chronionej. 
Wykorzystywane są do pomiarów spadków napięć  
w środowisku elektrolitycznym Umożliwiają ocenę stopnia 
polaryzacji katodowej konstrukcji i tym samym ocenę 
skuteczności ochrony katodowej 

Przeznaczenie elektrody 

 

 
Półogniwo: Cu/CuSO4  
Reakcja elektronowa: Cu2+ + 2e Cu 
Temperatura pracy: -3°C ÷ +40°C 
Potencjał względem kalomelowej elektrody odniesienia: 75 [mv] 
Waga: 2,8 kg 
Przewód pomiarowy: YLgY 1 x 4mm2 (3m) 
Trwałość: około 25 lat 

Charakterystyka techniczna 

 

 

− materiał ceramiczny charakteryzujący się dużą porowatością i nasiąkliwością, 
− warstwa zasypki uniemożliwia wyciek nasyconego roztworu CuSO4 do środowiska, 
− duża stabilność potencjału, 
− niska rezystancja, 
− łatwość montażu, 
− trwałość. 
 
Jakość naszych elektrod została potwierdzona przez badania przeprowadzone w Instytucie Technologii 
Nieorganicznej i Elektrochemii Politechniki Śląskiej oraz Instytucie Nafty i Gazu w Krakowie. 

Właściwości elektrody 
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