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1.

ZAELOZENIA OGOLNE

Ponizsze zalozenia dotycza kompletu dokumentacji projektowe;.

Przed rozpoczeciem robét Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia wizji
lokalnej w terenie objetym inwestycja, a takze do uzyskania wszystkich informacji
niezbednych do rozpoczecia robét. W tym czasie ma on obowiazek zapoznaé sie
z pelng dokumentacja i zglosi¢ wszelkie uwagi, opuszczenia i proponowane zmiany do
Projektanta. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledéow lub opuszczen
w dokumentacji, a o ich wykryciu niezwlocznie poinformowaé Projektanta przed

rozpoczeciem prac.

Dokumentacja projektowa, w szczegélnosci projekty branzowe zawierajace czesé
rysunkowa i opisowa, rozwigzania materialowe i technologiczne, specyfikacje
techniczne, kosztorysy, przedmiary, badania i wszystkie inne dokumenty przekazane
przez Projektanta stanowia calo$¢ i nie nalezy rozpatrywac ich oddzielnie, a
wymagania wyszczegélnione chocby w jednym z w/w sa obowigzujace dla
Wykonawcy jakby zawarte byly w kazdym z nich.

Tworzac opracowanie Projektant dotrzymat nalezytej starannosci i o$wiadcza, ze
projekt wykonany zostal zgodnie z umowq zawarta z Inwestorem jest kompletny
z punktu widzenia celu, jakim ma stuzy¢, jednakze w sytuacji, kiedy w trakcie
prowadzonych robét budowlanych stwierdzone zostanie, ze konieczne jest
przeprowadzenie  dodatkowych  robét  budowlanych  nieuwzglednionych
w projekcie, niedajacych sie przewidzie¢ na etapie opracowania projektu budowlanego

badZ wykonawczego, projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za ich wystapienie.

Wszystkie roboty budowlane, drogowe i instalacyjne musza by¢ wykonane zgodnie
z Polskimi Normami i Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Roboét
wydawnictwa ITB. Wszelkie zalecenia w nich podane, w dokumentach zwigzanych
i przywolane w bibliografii s3 obowiazujace dla Wykonawcy. W przypadku braku
aktualnych Polskich Norm obowigzujace sa3 wymagania podane w normach

archiwalnych i normach branzowych BN.

Wszystkie proponowane materialy winny odpowiada¢ Polskim Normom i posiadac
stosowna deklaracje zgodnosci lub posiada¢ znak CE i deklaracje zgodnosci
z normami zharmonizowanymi oraz posiada¢ niezbedne certyfikaty tak, aby spelniac¢

obowiazujace przepisy.
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- Wszystkie proponowane rozwiazania materialowe mozna, po uzyskaniu pisemnej
zgody Inwestora i Projektanta, zamieni¢ na inne o nie gorszych parametrach
technicznych i uzytkowych. W przypadku, kiedy Wykonawca zastosuje materiaty
niezgodne z dokumentacjg, bez uzyskania wspomnianej wczeéniej zgody, moze by¢

obcigzony kosztami ich demontazu.

- Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodza proby urzadzen i instalacji wg.
obowiazujacych norm i przepiséw oraz protokolarny odbiér w obecnosci wskazanego
przez Inwestora przedstawiciela. Do wykonanych prac Wykonawca winien zataczy¢
rowniez  deklaracje  kompletnosci  wykonanych  prac  oraz = zgodnosci

z projektem oraz sporzadzong przez niego dokumentacje powykonawcza.
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2. KARTA PROJEKTU

Nazwa opracowania: ,,BUDOWA CENTROW  PRZESIADKOWYCH W  GMINIE
PILCHOWICE” - CENTRUM PRZESIADKOWE W WILCZY

INWESTOR: GMINA PILCHOWICE
44-145 PILCHOWICE, UL. DAMROTA 6

Firma Szafron Szendzielorz Projekt o$wiadcza, ze projekt niniejszy wykonany zgodnie
z umowa zawartg z Inwestorem, jest kompletny z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzyg,
co stwierdzono na stronach tytulowych podpisami oséb odpowiedzialnych za wykonanie

dokumentacji projektowe;.

Zestawienie tomOw opracowania:

— TOMI - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
— TOMII - PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY
— CZESC1 - DROGOWA

— CZESCII  -SANITARNA

— CZESCII - ELEKTRYCZNA I TELETECHNICZNA

— CZESCIV - PRZEBUDOWA GAZOCIAGU

— CZESCV  -BUDOWA TOTEMU IDENTYFIKACYJNEGO
— CZESCVI -BIOZ

— CZESCVII - GEOLOGIA

Niniejsze opracowanie obejmuje:
TOM II - PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY -
CZESC IV - PRZEBUDOWA GAZOCIAGU
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3. PODSTAWOWA CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI

3.1. PRZEDMIOT INWESTYCJII OPRACOWANIA

Przedmiotem inwestycji jest budowa Centréw przesiadkowych w gminie Pilchowice.
Na przedmiotowe zadanie sklada sie:

* budowa centrum przesiadkowego w Wilczy,

* budowa centrum przesiadkowego w Stanicy,

» budowa centrum przesiadkowego w Zernicy.
Niniejsze opracowanie dotyczy budowy centrum przesiadkowego w Wilczy, ktére obejmuje
w szczegblnosci : przebudowe ukladu drogowego wraz z budowa parkingu dla
samochodoéw osobowych oraz zadaszonego parkingu dla roweréw typu ,Bike&Ride”,
budowe sanitariatu wraz z przylaczami sanitarnymi i energetycznymi; budowe jezdni
manewrowych, ciaggéw pieszych i rowerowych, budowe dwoéch zatok autobusowych wraz z
wiatami, lokalizacje biletomatu, tablicy informacyjnej i totemu informacyjnego, budowe
odwodnienia, budowe i przebudowe o$wietlenia ulicznego, mata architekture wraz z
przebudowga ogrodzenia i przebudowe gazociagu.
Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy odcinka gazociagu $Sredniego
podwyzszonego cisnienia DN500 CN 1,6 MPa kolidujacego z projektowanymi elementami

zagospodarowania terenu Centrum.

3.2 PODSTAWA OPRACOWANIA
1. Umowa nr 1ZP.13.2018 z dn. 20.02.2018 r na opracowanie dokumentacji projektowej,
zawarta pomiedzy firma Szafron Szendzielorz Projekt Tomasz Szendzielorz a Gming

Pilchowice z siedzibg w Pilchowicach, ul. Damrota 6;
2. Uzgodnienia z Inwestorem,
3. Mapa do celéw projektowych;

4. ,Dokumentacja z badan podioza wraz z opinia geotechniczna i projektem
geotechnicznym z rozpoznania warunkéw gruntowo - wodnych dla potrzeb projektu
budowy centréw przesiadkowych w gminie Pilchowice” opracowana przez BIO - GEO

Wioletta Matecka z Rybnika, w kwietniu 2018z;

5. Warunki techniczne przebudowy istniejagcego gazociggu Sredniego podwyzszonego
ci$nienia DN 500 CN 1,6 MPa przy ul. Karola Miarki w Wilczej w zwigzku z budowga

Centréw Przesiadkowych w gminie Pilchowice oraz przy ul. Gliwickiej w Stanicy ,
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ul. Gorniczej w Zernicy w gminie Pilchowice wydane przez PSG Sp. z O.0., Oddziat
Zaklad Gazowniczy w Zabrzu, Dzial Zarzadzania Majatkiem Sieciowym pismem nr

PSGZA.ZMSM.773.199.18/G/1Z z dn. 18.05.2018r;

6. Akceptacja trasy przebudowy odcinka gazociggu DN500 CN 1,6 MPa w zwiazku z
realizacja zadania budowy Centrum przesiadkowego w miejscowosci Wilcza przy ul.
Karola Miarki, gm. Pilchowice - wydana przez PSG Sp. z o.0., Oddzial Zaktad
Gazowniczy w Zabrzu, Dzial Zarzadzania Majatkiem Sieciowym pismem

nr PSGZA.ZMSM.774.204.18 /L z dn. 06.08.2018s;

7. Obowiazujace przepisy i normy.

3. 3. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE
Teren inwestycji polozony jest w wojewoddztwie $lgskim, w powiecie gliwickim, w gminie

Pilchowice.

Pod wzgledem polozenia fizjogeograficznego wg J. Kondrackiego, obszar gminy znajduje sie

na pograniczu dwéch prowingji : Wyzyny Polskie oraz Niziny Srodkowoeuropejskie.
¢ podprowincja: Wyzyna Slasko - Krakowska,
* makroregion: Wyzyna Slaska

* mezoregion: Wyzyna Katowicka i Plaskowyz Rybnicki.

W  dokumentowanym obszarze inwestycji odwiercono 2 otwory badawcze do

glebokosci 3,0 m p.p.t.

W  trakcie prowadzonych prac badawczych wykonano analize makroskopowa
wystepujacych w otworach gruntéw, okreslajac ich stratygrafie, geneze i litologie oraz
podstawowe cechy fizyczne (barwe, wilgotnoéé, stan). W otworach przeprowadzono
obserwacje wystepowania zwierciadta woéd gruntowych. Po przeprowadzeniu badan
terenowych otwory zasypano urobkiem wtasnym z zachowaniem kolejnosci przewiercanych
warstw. Wykonane wiercenia badawcze i sposob likwidacji otworéw nie wplynety na
zmiane parametréw geotechnicznych podioza jak réwniez na zmiane S$rodowiska

naturalnego.

W obszarze projektowanego Centrum przesiadkowego w miejscowosci Wilcza, teren
pokrywa warstwa nawierzchni asfaltowej o grubosci 10 cm, na podbudowie z ttucznia o

grubosci 30 cm.
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Ponizej nawierzchni nawiercono warstwe nasypu o grubosci 1,1 - 1,7 m zbudowanego z

kamieni, gruzu, gliny i domieszek humusu.

Podloze rodzime buduja utwory plejstoceriskie - zwietrzeliny glin zwatowych
( zaklasyfikowane jako gliny piaszczyste zwiezle w stanie twardoplastycznym ) z soczewka
eluwiéw piaszczystych glin zwatowych ( zaklasyfikowane jako piaski $rednie w stanie

Srednio zageszczonym ).

Wierceniami wykonanymi w kwietniu 2018 roku stwierdzono, ze w podlozu do gtebokosci
rozpoznania tj. - 3,0 m ppt., zwierciadlo woéd gruntowych nie wystepuje. Stwierdzono
natomiast wystepowanie niewielkich saczennt wéd na glebokosci - 1,5 m p.p.t. Nalezy miec¢ na
uwadze, ze w zaleznoéci od pory roku i warunkéw pogodowych mozliwe sa okresowe
wahania intensywnosci saczenn. W porach mokrych ( intensywne opady, roztopy $niegu )

mogga sie one nasila¢, natomiast w porach suchych zanikac.

Stwierdzone w podlozu wszystkie grunty spoiste zalicza si¢ do gruntéw tiksotropowych,
czyli bardzo wrazliwych na zawilgocenia oraz wstrzasy od sprzetu budowlanego
(zageszczarki), pod wplywem ktérych moge sie one uplastycznia¢ i pogarsza¢ swoja
no$nos¢. Zaleca sig, aby wszelkie prace ziemne w tych gruntach prowadzone byty w okresie
mozliwie suchym, bez opadéw atmosferycznych, z pominieciem okresu zimowego. Nalezy
zwrdcié szczegblng uwage, aby zrealizowany wykop nie byt zalewany przez wody opadowe
i powierzchniowe oraz nalezy unika¢ wykonywania wykopéw na dlugo przed

przystapieniem do dalszych prac.

Kategorie geotechniczng okreslono jako druga kategorie geotechniczng obiektu. Warunki

gruntowo wodne przyjeto na podstawie badar jako proste.

4. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
4.1. ISTNIEJACE UZBROJENIE TERENU

Inwestycja zlokalizowana jest gminie Pilchowice, w solectwie Wilcza. Teren inwestycji
graniczy:

- od strony potudniowo - wschodniej - z droga krajowa nr 78 - ul. Rybnicka,

- od strony potudniowo - zachodniej - z drogg powiatowq nr 2930S - ul. Karola Miarki,

- od strony poétnocno -wschodniej - z terenami zielonymi - gkami i pastwiskiem;

- od strony poéinocno - zachodniej - z prywatng posesja.

Aktualnie obszar przewidziany pod budowe centrum jest asfaltowym placem petnigcym

funkcje parkingu i przystanku autobusowego Wilcza - Skrzyzowanie. W poludniowym
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narozniku placu usytuowana jest kapliczka. Wzdluz péinocnej granicy placu przebiega row

odwadniajacy - zaroéniety, wymagajacy renowagji.

Pomiedzy placem a prywatna posesja znajduje sie teren zielony, poroéniety drzewami i
krzewami, aktualnie dzierzawiony przez wlascicieli posesji nr 9 i pelnigcy role wybiegu dla

drobiu.
W rejonie projektowanego Centrum przebiegaja sieci uzbrojenia podziemnego.

Wzdtuz péinocno - zachodniej granicy przedmiotowej dzialki przebiega gazociag stalowy,
Sredniego podwyzszonego cisnienia DN500 CN 1,6MPa, zbudowany w 1968r. Pod
ul. Karola Miarki gazocigg przeprowadzony jest w rurze ochronnej, stalowej, o érednicy
DN700mm. Rurocigg ulozony jest na glebokosci - 1,8 m do - 1,9 m ppt. ( przykrycie
rurociggu ). Z uwagi na kolizje tego przewodu z projektowanymi elementami

zagospodarowania terenu - odcinek kolidujacy przewidziany jest do przebudowy.

W ul. Karola Miarki, w jej potudniowo -zachodnim poboczu, przebiega gazociag Sredniego

ci$nienia @63mm z ktérego zasilane sa budynki przy tej ulicy.

Rownolegle do ul. Karola Miarki, w poludniowo - zachodniej czeéci przedmiotowej dziatki,

przebiega wodociag sieci gminnej, o Srednicy J225mm wykonany z rur PVC.

W  chodniku wul. Karola Miarki przebiega kanalizacja deszczowa ©@500mm, ktéra

odprowadzona jest do rowu przydroznego biegnacego wzdtuz ul. Rybnickiej.

Wzdtuz poludniowo - wschodniej i potudniowo - zachodniej granicy dziatki tj. wzdluz ulic

Rybnickiej i Karola Miarki przebiegaja liczne kable teletechniczne i energetyczne.

Na rysunku nr S2 ,Plan sytuacyjny” oraz na profilu podtuznym ( rys. nr S-3 ) naniesiono
wystepujace uzbrojenie podziemne i nadziemne. Roboty ziemne w poblizu uzbrojenia
nalezy prowadzi¢ ze szczegdlna ostroznoscia i, zgodnie z uzgodnieniami, pod nadzorem

Uzytkownikow poszczeg6lnych urzadzen.
4.2, INFORMACJE O OCHRONIE KONSERWATORSKIE]

Teren inwestydji nie jest potozony w obrebie strefy ochrony konserwatorskiej wynikajacej z

Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.
4. 3. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Zgodnie z informacja o warunkach geologiczno - gérniczych dla zadania ,, Budowa centréw
przesiadkowych w gminie Pilchowice”, uzyskana od Jastrzebskiej Spotki Weglowej S.A
KWK ,Knuréw - Szczyglowice” - pismo nr DMG-5z.AZ.4890-14/18 z dn. 17.04.2018r,

obszar inwestycji znajduje si¢ poza Terenami Gérniczymi ,Szczygltowice” i “Knuréw”.

11
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5. ZAKRES OPRACOWANIA

Dokumentacja obejmuje rozwigzanie przebudowy odcinka gazociggu stalowego o $rednicy
DN500mm i dlugosci L = 36,79m wraz z niezbedng ochrong antykorozyjna.

Usytuowanie w/w rurociaggéw i obiektéw przedstawiono na rys. nr S-2.

6. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE
6.1. USYTUOWANIE PROJEKTOWANEGO GAZOCIAGU

Zgodnie z warunkami technicznymi przebudowy sieci gazowej, ze wzgledu na kolizje
istniejgcego gazociggu z projektowanymi elementami zagospodarowania terenu przewiduje
sie przebudowe odcinka gazociggu od wezla G1 usytuowanego w poblizu zachodniej
granicy terenu Centrum, w odlegtosci ok. 10,3 m od korica rury ochronnej pod ul. Karola
Miarki - do wezta G6 zlokalizowanego na péinocno -wschodniej granicy Centrum,
pomiedzy projektowana wiatg przystankowa a poczatkiem istniejagcego rowu

odwadniajacego. Trasa rurociggu przebiega przez tereny zielone.

Strefa kontrolowana, ktérej Srodek pokrywa sie z osia gazociagu, dla projektowanego
gazociggu, usytuowanego w pierwszej klasie lokalizacji, wynosi 2,0m, zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki. z dn. 26.04.2013r. (Dz.U. poz. 640). W strefie
kontrolowanej nie nalezy wznosi¢ budynkéw, urzadzaé statych skladow i magazynoéw,
sadzi¢ drzew oraz nie powinna by¢ podejmowana Zzadna dzialalnoé¢ mogaca zagrozi¢
trwalosci gazociggu podczas jego eksploatacji. Minimalna odleglos¢ drzew od osi gazociagu

DN500mm wynosi 3,0 m.

Trase gazociaggu, po jego wykonaniu, nalezy oznakowaé¢ zgodnie z Standardami

Technicznymi IGG nr ST-IGG - 1001:2011, nr ST-IGG - 1002:2011, nr ST-IGG 1003:2011.

Stupki oznaczenia trasy ustawi¢ nad gazociggiem na jego zalamaniach, koricéwkach i

przekroczeniach, a gérna czesé¢ stupka pomalowac na zétto.

Tabliczki oznaczenia uzbrojenia i trasy nalezy mocowa¢ na stalych punktach tzn. na

budynkach, stupach statych, ogrodzeniach i stupkach oznaczeniowych.

Przed przystapieniem do robdét, w miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem
wykona¢ przekopy kontrolne celem dokladnego zlokalizowania i okreslenia zaglebienia

istniejgcych przewodow.

12



PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

Pomiedzy gazociggiem a innymi obiektami budowlanymi zachowaé¢ minimalne odleglosci
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki. z dn. 26.04.2013r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ sieci gazowe i ich usytuowanie ( Dz.U. poz. 640).

Przy skrzyzowaniach stosowac zalecenia normy PN-91/M-34501.
6. 2. OBLICZENIA

Obliczenia wytrzymaloSciowe gazociagu wykonano zgodnie ze Standardem IGG
nr ST-IGG- 0901:2013.

6.2.1. ZatozZenia do obliczen
Obliczenia projektowanego gazociggu przeprowadzono przy przyjeciu nastepujacych
zalozen i parametrow.
Srednica rur : DN 500 Dz = 508mm; Dw = 3492 mm; g = 8§ mm

Rury - zgodnie z PN EN 10208 - 2:1996 + AC :1999 : stalowe, bez szwu, normalizowane lub
po normalizujacej obrébce plastycznej , S 508 x 8,0 ze stali niskostopowej, jakoSciowej

L 290 NB ( nr stali 1.0484 ) o parametrach:

granica plastycznosci R ;5 = 290 - 440 MPa

gwarantowana, minimalna wytrzymalo$¢ na rozcigganie statyczne Rm = 415 MPa
R w5/ Rm = 0,85

wydtuzenie A min =21 %

zawartos¢ wegla C = 0,17%

CEV max =0,42%

E - modut Younga = 206 000 MPa

V - liczba Poissona ( wspéiczynnik odksztalcenia poprzecznego) = 0,3
o - wspoélczynnik rozszerzalnosci liniowej = 0,000012 / °C

vl - temp. eksploatacyjna gazu =5 °C

ci$nienie nominalne CN = 1,6 MPa

klasa lokalizacji rurociagu - pierwsza ( wspotczynnik = 0,4 )

m - wspolczynnik warunkéw pracy = 0,9

ym1 - wspotczynnik materialowy odniesiony do wytrzymatosci na rozciaganie = 1,34
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ym2 - wspoétczynnik materialowy odniesiony do granicy plastycznosci = 1,20

yn - wspélczynnik konsekwencji zniszczenia = 1,15 ( dla rurociggéw ladowych utozonych na

terenach zaliczanych do pierwszej klasy lokalizacji )

6.2.2. Obliczenie wartosci dopuszczalnych naprezeri obwodowych ze wzgledu

na klase lokalizacji gazociqgu:

O < R 0,5 * 0,4
O ¢ dop = R 0,5 * 0,4 =116 MPa

6.2.3. Wielkosci wyjsciowe do obliczen

6.2.3.1. Cinienie obliczeniowe

Wartosc¢ obliczeniowg ci$nienia okreslono wg wzoru:
po = yip * pr
gdzie:
Yip — WspOtczynnik obcigzenia ciSnieniem wewnetrznym =1,1,
pr - maksymalne ci$nienie robocze = 1,6 MPa
po=11%*1,6=1,76 MPa
6.2.3.2. Wytrzymaid obliczeniowa

Wytrzymatos¢ obliczeniowa odniesiona do wytrzymatosci na rozcigganie Ry
Ri=Rm*m / yml * yn
R; =415MPa*0,9 / 1,34 * 1,15 = 242,38 MPa
Wytrzymatos¢ obliczeniowa odniesiona do granicy plastycznoéci R>
Rz =Rpo2*m / ym2 * yn
R» =290MPa*0,9 / 1,20 * 1,15 = 189,13 MPa
6.2.4. Obliczanie grubosci Scianki rury

6.2.4.1. Zasady przyjmowania normatywnej gsabgcianki rury

Normatywna grubos¢ scianki rury powinna spelnia¢ warunek:

g2 g0
gdzie:
go - obliczeniowa gruboé¢ scianki rury
Normatywng grubos$¢ écianki rury g nalezy przyjmowaé nie mniejszq niz Dz/140 #tj.

508mm/140 tj. nie mniejszq niz 3,63 mm.
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Zgodnie z Zalacznikiem do Zarzadzenia nr 84/2016 Prezesa Zarzadu PSG Sp.z o0.0. z dnia
25 pazdziernika 2016r ( Rozdziat III p.5.7.5 ) grubos¢ Scianki nowego odcinka ( wstawki
rurowej ) wbudowywanego w czynny gazocigg powinna by¢ nie mniejsza niz 6,3 mm ( dla

DNb500 Dz = 508mm ).

6.2.4.2. Obliczeniowa grubéscianki rury

Obliczeniowa grubos¢ scianki rury wyznaczono ze wzoru:
go=po*Dz/2*Ry*zt
gdzie:
zt = wspolczynnik wytrzymatosci zlacza spawanego wzdtuznego = 0,8
go=1,76*508 / 2*242,38* 0,8 = 2,3 mm
Przyjeto normatywna grubos¢ $cianki rurociggu g = 8 mm.
Przyjeta grubos¢ Scianki rury g = 8 mm; spetnia warunek
g=>go
6.2.5. Obliczenia grubosci Scianki tuku

6.2.5.1. Zasady przyjmowania normatywnej gsiagbécianki tuku

Normatywna gruboéc¢ scianki tuku wykonywanego fabrycznie powinna spetnia¢ warunek
ge 2 geo

gdzie:

geo - obliczeniowa grubosc¢ Scianki tuku

oraz nie powinna by¢ mniejsza od normatywnej grubosci écianki rury przylegajacej do tuku.

6.2.5.2. Obliczeniowa grubé scianki tuku

Obliczeniowg grubos¢ scinki tuku wyznacza si¢ wg wzoréw:
- dla tworzgcej wewnetrznej:
geo =2 Al * go
gdzie Al = wspo6tczynnik korekcyjny obliczony wg wzoru:
A1=2"R-05Dz/2*R-Dz
gdzie: R - §redni promien giecia tuku - przyjeto R = 3Dz =1,524m
A1=2%1,524-0,5%0,508 / 2*%1,524 - 0,508 =1,1

geo=1,1*2,3mm = 2,53mm
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- dla tworzacej zewnetrznej
geo = A2* go
gdzie A2 = wspo6tczynnik korekcyjny obliczony wg wzoru:
A2=2R+05Dz/ 2*R+ Dz
gdzie: R - §redni promien giecia tuku - przyjeto R = 3Dz =1,524m
A2=2%1,524+05%0,508 / 2*1,524 + 0,508 = 0,93
geo 20,93 * 2,3mm = 2,14mm
Przyjeta normatywna grubosc¢ Scianki tuku ge = 8 mm spelnia warunk
ge 2 geo
6.2.6. Wymiarowanie elementéw ksztattowych
Wspotczynnik nosnosci elementu ksztalttowego wynosza:
- dlatukow gtadkich nw =1,0

- -dla tréjnikow nw =1,62

- dlazwezek nw=1,0

Wynikajace z powyzszych zalozeri nominalne grubosci Scianek elementéw ksztattowych
obliczone wg wzoru ge = Nw * go wynosza :

- dla tukéw gtadkich ge = 2,30 mm

- dla tréjnikow ge = 3,726 mm

- dla zwezek g. = 2,3 mm

Przyjete grubosci Scianek ge = 8 mm spelniajg powyzszy warunek.

6.2.7. Obliczenia sprawdzajgce

6.2.7.1. Sprawdzenie warunku koniegon@rzeprowadzenia oblicgesprawdzajcych.

Wymiarowanie gazociaggéw podziemnych przeprowadza si¢ wg powyzszej procedury w

przypadku spetnienia przez gazocigg warunku:
-po/2 £ Oy < po*Dz/2*go

gdzie Ogq - naprezenia osiowe w $ciance rurociagu [ MPa ]

16
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Naprezenie osiowe rury nieutwierdzonej obliczono wg wzoru:
Oa=p*(Dz-2"g)/4*g
gdzie:
p - ci$nienie obliczeniowe = 1,76 MPa
Dz - $rednica zewnetrzna rury = 508mm
g - normatywna gruboéc¢ rury = 8 mm
Oq=1,76* (508 -2*8) / 4*8 = 27,06 MPa

Sprawdzenie warunku:
-po/2=-1,76/2=-0,88 MPa
po*Dz/2*go=1,76*508 / 2*2,3 =194,36 MPa.
Projektowany gazociag spetnia warunek

-po/2 £ Oy < po*Dz/2*go

zatem przeprowadzone obliczenia sa wystarczajace zgodnie z p.5.1 i 5.2 Standardu

ST-1GG-0901:2013.

Naprezenia obwodowe w rurociggu obliczono wg wzoru:
0t= p*(Dz-2%g)/2%g

0= 1,76*( 508 -2*8) / 2*8="54,12 MPa

O: <Rws*04
Zaprojektowany gazociag spelnia warunek okreslony w § 9. 1. Rozporzadzenia ministra
Gospodarki z 26.04.2013r tj. naprezenia obwodowe gazociagu stalowego, w warunkach
statycznych, wywotywane maksymalnym ci$nieniem roboczym (MOP) powyzej 0,5 MPa nie
powinny przekraczaé iloczynu rzeczywistej minimalnej wartosci granicy plastycznosci Rt0,5

i wspolczynnika projektowego wynoszacego dla pierwszej klasy lokalizacji - 0,40.
6. 3. GAZOCIAG

Gazociag zaprojektowano z rur stalowych bez szwu, przewidzianych na ci$nienie nominalne
1,6MPa, posiadajacych aprobate techniczng Instytutu Gérnictwa Naftowego i Gazownictwa

w Krakowie.
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Dlugosci rur wynosza :

Rury przewodowe 37 mrur S PN - EN 10208 - 2 L 290 NB - 508 x 8,0 - N - r1 udarnos¢ wg
tab.6 (z DWTT); dok. kontr. EN 10204 - 3.1.C

Rury nalezy faczy¢ przez spawanie elektryczne elektrodami zasadowymi.

Po wykonaniu gazociggu nalezy 100 % zlacz sprawdzi¢ metodami nieniszczgcymi - metoda
radiologiczng. Roboty spawalnicze powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg i
karta technologiczng spawania, ktéra winien opracowaé¢ Wykonawca. Miejsce spawania
powinno by¢ dokladnie oczyszczone i osuszone. Spoina powinna by¢ oznakowana
symbolem spawacza. Spawanie gazociaggdw wysokiego cisnienia mogg wykonywacé tylko

spawacze posiadajacy odpowiednie uprawnienia.

Rury ukladaé¢ w wykopie waskoprzestrzennym o szerokosci B = 1,4 m, zabezpieczonym
wypraskami stalowymi, ze spadkiem wg profilu podluznego ( rys. nr S5-03). Z uwagi na
powloke izolacyjna rur (epoksydowo - polietylenowa ) - rurociag nalezy uktada¢ na
warstwie podsypki piaskowej gr.20cm oraz wykona¢ obsypke z boku ( na szerokos¢

wykopu) i ponad wierzch rury - piaskiem do wysokosci 20 cm ponad rure.

Wszystkie zmiany kierunku ( w poziomie i w pionie ) wymagajace zastosowania tukéw
nalezy wykonac¢ za pomoca tukéw gietych typu B o promieniu R =3 D ( min. 150 cm ) z

materiatu jak gazociag.

W trakcie zasypywania rurociggu, na wysokosci 0,4 - 0,5 m nalezy ulozy¢ zolta tasme

ostrzegawcza o szerokosci 0,4 m.

Po wykonaniu rurociaggu nalezy przeprowadzi¢ jego czyszczenie i przystapi¢ do préb

szczelnosci.

Zgodnie z §34 p.3 Rozporzadzenia MG z dn. 26.04.2013r gazocigg stalowy o maksymalnym
ci$nieniu roboczym (MOP) powyzej 0,5 MPa, ktéry bedzie uzytkowany przy naprezeniach
obwodowych mniejszych niz 30% wartosci dolnej granicy plastycznosci Rt0,5 materiatu rur i
armatury, moze by¢ poddany tylko prébie szczelnosci przy ci$nieniu réwnym iloczynowi

wspolczynnika 1,1 i maksymalnego ci$nienia roboczego.

6. 4. BADANIE WSTEPNE SZCZELNOSCI ZEACZY GAZOCIAGU

Do badan nalezy przystapi¢ po uzyskaniu pozytywnych wynikéw kontroli jakosci zlaczy i
odbiorze prac spawalniczych. Badanie wstepne szczelnosci zlgczy nalezy przeprowadzi¢

przed zamontowaniem armatury. Zlacza na czas badania powinny zosta¢ niezaizolowane.
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Prébe nalezy przeprowadzi¢ przy uzyciu powietrza o ci$nieniu 0,4 MPa.. Czas trwania
proby -1 godzina od chwili osiagniecia ci$nienia préby.

Po ulozeniu rurociagu w wykopie, przed przystgpieniem do préb gazocigg nalezy
przedmuchaé z przepuszczeniem tlokéw czyszczacych. Dlugosé oczyszczanego odcinka
wynosi L = 40 m. Podczas przedmuchiwania tloki nalezy przepuszcza¢ pod cisnieniem

prezonego powietrza naplywajacego ze zbiornika utworzonego z przylegtego odcinka.

Cisnienie powietrza w zbiorniku powinno wynosi¢ 1,0 MPa.

Probe szczelnosci nalezy wykonaé¢ po ulozeniu i zasypaniu, z wyjatkiem miejsc montazu
armatury, potaczeri kotnierzowych. W trakcie przeprowadzania préb teren wokoét gazociggu

nalezy oznakowac za pomoca znakéw i tablic ostrzegawczych.

6.5. PROBA SZCZELNOSCI
Dlugosé¢ odcinka poddawanego probie L = 37 m.
Czynnik prébny - powietrze.
Cisnienie proby = 1,1 x MOP =1,76 MPa.

Wyposazenie pomiarowe : manometr precyzyjny z kroéécami probnymi i zaworem
tréjdroznym, manometry przemystowe, przyrzady rejestrujagce zmienno$¢ ciénienia,

termometr o zakresie pomiaru -30°C do + 40 °C.

Czas trwania proby dla rurociagu @ 500 wynosi min. 24 godziny. Prébe i interpretacje

wynikoéw nalezy wykona¢ zgodnie z PN - 92/M - 34503.
6. 6. BIERNA OCHRONA ANTYKOROZYJNA

Gazociag stalowy powinien byc¢ zabezpieczony antykorozyjnie. Dla projektowanego
gazociggu przewiduje si¢ wykonanie ochrony biernej i czynnej. Jako ochrone bierna
zaprojektowano zastosowanie rur fabrycznie zabezpieczonych powloka polietylenowa -

3LPE kl. C 30 wg DIN 30670.

Izolacje miejsc spoin rur przewodowych nalezy wykonaé¢ przy uzyciu materialow
termokurczliwych klasy C wg PN-EN 12068 oraz posiadajacych atesty i dopuszczenia

obowiazujace w gazownictwie.
Przygotowanie powierzchni do izolacji nalezy wykona¢ metoda strumieniowa.
Jakos¢ izolacji rur nalezy sprawdzi¢ badaniem izolacji pomoca poroskopu iskrowego.

Wymagana jest odpornos¢ powloki izolacyjnej na przebicie napieciem 25kV, natomiast
materialy nawojowe oraz rekawy termokurczliwe napieciem 15kV, mierzona poroskopem

iskrowym, przed opuszczeniem gazociggu do wykopu.
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Wymagana rezystancja powloki izolacyjnej 1x108 Om? mierzong po zasypaniu - pomiar

wykonany przed podlaczeniem do sieci gazowej

Do zaizolowania miejsc polaczeni kabla do gazociagu nalezy stosowaé zestawy polaczen

kablowych do rurociggéw izolacji np. firmy Kettner lub réwnowazne.

Puki nalezy zaizolowa¢ materiatami nawojowymi w klasie C30, na przyklad firmy ATAGOR

lub réwnowaznymi.

Koniec rury ostonowej nalezy zabezpieczy¢ ( uszczelni¢) manszetami termokurczliwymi np.

firmy Vogelsang TSM C50 lub réwnowazne.

6.7. CZYNNA OCHRONA ANTYKOROZYJNA - OCHRONA KATODOWA

Pomimo istnienia stacji ochrony katodowej (stacja taka jest wybudowana przy ul. Stawowej)
w niewielkiej odlegtosci od projektowanej przebudowy gazociagu ze wzgledu na rok

budowy gazociagu 1968r. nalezy zastosowac ochrone aktywna gazociagu.

Zalozenia do projektowania:

- wykonano pomiar glebokosci istniejacego gazociagu metoda elektryczng - wyniki
pomiaréw - glebokosc ok. 1,8-1,9m

- wykonano pomiar rezystancji pomiedzy gazociggiem a elektrodqa pomiarowa - w
wyniku pomiaréw odczytano rezystancje na poziomie 9,7-9,8Q

- przeprowadzono wizje w terenie wraz inwentaryzacja niezbedna do celéw

projektowych.

Na projektowanym odcinku nalezy zaprojektowa¢ stacje anod galwanicznych (protektorow).
Anody powinny by¢ umieszczone po obu stronach gazociggu. Odlegtoé¢ anody od osi
gazociggu powinna wynosi¢ 2m, projektuje sie dwa zestawy anod po dwoéch stronach
gazociggu. Wszystkie urzadzenia zabudowane na gazociagach oraz przewody i izolacje

musza posiadac stosowne certyfikaty.

Polaczenia do rur gazowych powinno by¢é wykonane metoda Pin-Brazing przez
wykwalifikowany personel. Przewody do ochrony katodowej powinny by¢ prowadzone w

rurach Arota @40 z obsypka piaskowa i oznaczone niebieska folig kablowa.

Linie kablowe ochrony katodowej nalezy uklada¢ jak linie kablowe niskiego napiecia na
glebokosci 70cm do wierzchu rury ostonowej. Kabel zostanie na calej dtugosci ulozony w
rurach ostonowych (jedna rura jeden kabel) ulozony w Srodku 20cm warstwy piasku, na
calej dtugosci kabla w rurze, linig falista z zapasem 3% diugosci wykopu. Nalezy pamietac¢

przy tym, iz promieni giecia kabla nie powinien by¢ mniejszy od 15-krotnej jego srednicy.
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Kabel ukladany w rurze oznaczy¢ co 10m oraz przy wprowadzaniu do punktu
pomiarowego - za pomoca paskow plastikowych z wybitymi cechami kabla: rok uloZenia,
napiecie, przekréj, przeznaczenie, wiasciciel. 25cm powyzej kabla zostanie ulozona folia z
tworzywa sztucznego o trwalym kolorze niebieskim i szerokosci pasa réwnej szerokosci
wykopu min 20cm. W przypadku krzyZzowania sie instalacji z innym kablem
elektroenergetycznym, innym uzbrojeniem podziemnym, przejéciami pod drogami, itp.
nalezy zastosowac rure ochronng kabla. Jako rury ochronne winno sie stosowac¢ rury
ostonowe karbowane @ 110. Przy ukladaniu kabla nalezy zachowaé¢ wymagane norma

odleglosci od innych urzadzeni podziemnych.

Rezystancja polaczenia zyly kabli z gazociggiem i rurg ochronng nie powinna by¢ wieksza

niz 0,1 Q.

Do potaczen kabli z rura przewodowa nalezy stosowaé przewody typu YKOXs Ix16mm?, do
anod magnezowych YKOXs 1x6émm 2 i do rury ochronnej YKOXs 1x6mm? Przewody
wyprowadzone w punkcie pomiarowym powinny by¢ trwale oznaczone symbolami wedlug

schematu.

Punkt pomiarowy nalezy stosowa¢ PE lub PCV, na przyktad firmy GZOG lub réwnowazny.
W punkcie pomiarowym nalezy wprowadzi¢ przewody z atestowanej elektrody pomiarowej
Cu/CuS0O4, elektrode zamoéwi¢ z fabrycznym kablem di. 4m. Elektrode pomiarowq nalezy

zakopa¢ przy Sciance gazociggu w odlegtosci okoto 10cm.

Punkt pomiarowy oraz lokalizacje anod - zaznaczono na rysunku zagospodarowania terenu

(Rys. E-01).

W celu zapewnienia stalego ujemnego potencjatu ochronnego przyjeto anody galwaniczne
magnezowe typu Mgl6Zn3Mn o nastepujacych parametrach: wymiar fi 55x500 mm, waga
2,3 kg, potencjat E=1,5V wydatek pradowy la=1126Ah/kg. (4 sztuki, umieszczone po dwéch

stronach gazociagu).

Anody (protektory) nalezy ukladaé¢ poziomo na glebokosci gazociggu. Przewody z anod
wyprowadzone w punkcie nalezy trwale oznacza¢ numerami oraz zmostkowa¢ na listwie

zaciskowej.
Przed montazem worki z zasypka aktywacyjna nalezy moczy¢.

Kompensator istniejagcy nalezy zlikwidowaé, gdyz teren obecnie jest poza szkodami
gorniczymi, w zwiazku z tym nie wystepuje konieczno$¢ wykonania kompensatora i

mostka.
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6. 7. 1. Wykonanie pola anodowego
Zakres prac zwigzanych z wykonaniem pola anodowego mozna podzieli¢ na prace
przygotowawcze oraz prace montazowe.

Prace przygotowawcze to podliaczenie anod z przewodami i przygotowanie stupka

pomiarowego.
Pozostale prace to prace montazowe w terenie.

Pole anodowe zaprojektowano jako elektrody ulozone poziomo (anody) na gtebokosci
ulozenia gazociggu tj. 1,85m oraz potowa $rednicy gazociggu (500mm/2=250mm=0,25m) co

daje nam glebokos¢ ok. 2,1m.

Przy wykonaniu instalacji anodowej nalezy zwréci¢ uwage na sposéb i jakos¢ wykonania
laczenia anod z kablem YKOXslx6mm?2, w szczegdlnosci na to, by kabel z jednej strony

podlaczony byt do obu koricéw elektrody i zabezpieczony zywica epoksydowa.

Anody umieszcza si¢ na glebokosci 2,1m jak pokazano na rysunku i obtacza (obsypuje)
zasypka.

Zastosowanie zasypki powoduje:

- zmniejszenie rezystancji przejécia anoda - grunt

- powiekszenie czynnych wymiaréw anody

- latwiejsze odprowadzenie gazéw wydzielajacych si¢ na powierzchni anody wyniku

procesu elektrolizy.

Zasypka powinna mie¢ granulacje w granicach 2-10mm. Anody powinny by¢ otoczone
zasypka nie mniej niz 10cm z kazdej strony. Przed zasypaniem zasypke zwilzy¢ woda w celu
lepszego wypelniania i przylegania do powierzchni anod. Zasypka réwniez powoduje

mniejszy ubytek masy anody.
Kable od anod YKOXslxétmm?2 nalezy z zapasem ok. 1m wprowadzi¢ do stupka
pomiarowego. Wszystkie anody w stupku nalezy zmostkowac.

6. 7. 2. Instalacja kablowa ochrony katodowej.

Potaczenia zyly kabla katodowego z gazociggiem nalezy wykona¢ metoda Pin - Brazing
zgodnie z norma PN-EN 12732+A1:2014-09 zatacznik H oraz wg. czesci rysunkowej

niniejszego opracowania.

Rezystancja polaczenia zlgcza nie moze przekracza¢ wartosci 0,1Q.
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Miejsce wlaczenia kabla w gazociag nalezy starannie zaizolowac tak, aby uzyskac izolacje co
najmniej réwna izolacji gazociggu. Miejsca polaczenn spawanych izolowaé przy uzyciu
zespolu naprawczego. Izolacji gazociggu. Miejsca polaczent spawanych izolowac¢ zgodnie z

czescig rysunkowa przy pomocy zestawu naprawczego.

Wykonaé poroskopowe badania szczelnosci powtoki. Kable uktada¢ recznie.
6. 7. 3. Polgczenie do istniejqcej rury ochronnej

Na rurociagu zalozona jest istniejaca rura ochronna ®700mm. W celu poprawnego dziatania
instalacji ochrony aktywnej nalezy rure ostonowa potaczy¢ do stupka pomiarowego w celu
umozliwienia péZniejszych pomiaréw. Miejsce wpiecia kabla YKOXS1x6mm?2 zabezpieczy¢
jak dla rury przewodowej. Drugi koniec kabla wprowadzi¢ na stupek zgodnie ze

schematem.
6. 7. 4. Punkt pomiarowy

W  celu umozliwienia wykonania pomiaréw potencjaléw gazociaggu oraz kontroli
prawidlowego dzialania ochrony gazociagu zaprojektowano punkt pomiarowy w postaci

stupka wyposazonego w listwe zaciskowa.
Elektrode odniesienia punktu pomiarowego nalezy umiesci¢ w gruncie w odlegtosci 10cm
od gazociggu na poziomie ulozZenia gazociggu.

6. 7. 5. Roboty wykoticzeniowe

Po zakoriczeniu prac ziemnych: wykopu kablowego oraz prac montazowych nalezy
uprzatnaé wszystkie pozostatosci po wykonaniu zadania. Doprowadzenie terenu do stanu

projektowanego musi by¢ potwierdzone stosownym protokotem.
6. 7. 6. Uruchomienie stacji ochrony katodowej i badania po uruchomieniu
Po wykonaniu prac montazowych i uruchomieniu stacji nalezy wykonac¢ badania zasiegu i
skutecznoéci ochrony katodowej w punkcie pomiarowym.
Z przeprowadzonych prac montazowych i préb powinny by¢ sporzadzone protokoty:
- rezystancji izolacji kabli
- rezystancji pola anodowego

- rezystancji izolacji gazociggu w miejscu podigczenia przewodoéw
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- badanie zfacza kabel - gazociag

- badanie skutecznosci i zasiegu dzialania ochrony katodowe;j

7. WLACZENIE DO ISTNIEJACE]J, CZYNNEJ SIECI GAZOCIAGOWE]

Wykonanie wlaczenia przebudowanego odcinka gazociggu do istniejacej sieci przewiduje sie
bez wstrzymywania przeptywu tj. bez przerw w dostawie gazu do stacji redukcyjno-

pomiarowych, przez montaz tymczasowego obiegu technologicznego - , bypass,u”.
Zakres czynnosci w celu wykonania obiegu obejmuje:

- zakup, montaz i spawanie dwoch pelnoobejmujacych, dwudzielnych ksztattek
kolnierzowych ( w wymaganej Srednicy i klasie ) typu Stopple Fitting np. firmy
T.D.Williamson;

- zakup, montaz i spawanie pozostatych ksztattek i kréécow do technologicznego obiegu

tymczasowego, balonowania i wyréwnania ci$nien,
- wykonanie badan nieniszczgcych potaczeni spawanych na kréécach i ksztattkach,

- wykonanie dwoéch przewiertéw poprzez w/w ksztaltki w celu wprowadzenia glowic

zamykajacych typu Stopple Plugging Head np. firmy T.D. Williamson,

- przewiercenie rurociggu pod krééce dla wprowadzenia balonéw,

- przewiercenie rurociggu pod ksztaltki dla zamontowania obiegu tymczasowego,
- przewiercenie rurociggu pod ksztattki tupu TDW TOR dla wyréwnania ci$nienia,
- montaz tymczasowego obiegu technologicznego,

- zamkniecie przeplywu gazu w rurociaggu dla wyizolowania sekcji gazociagu przewidzianej

do likwidacji,

- wykonanie balonowania jako wtérnej zapory zapewniajacej szczelno$¢ na odcinku
odcietego gazociagu,

- wyciecie odcinkéw gazociggu w rejonie wigczenn nowego rurociggu,

- ciggla kontrole szczelnosci tymczasowego ukladu zaporowego,

- wmontowanie ( wspawanie ) nowego odcinka rurociggu i przywroécenie przeptywu gazu w

rurociggu,

- montaz patentowych korkéw typu TDW LOR w kolnierzach ksztattek i kréécéw oraz

montaz przeciwkotnierzy,
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- protokolarne przekazanie gazociaggu Administratorowi.

8.

NORMY I PRZEPISY BUDOWLANE

Roboty budowlano - montazowe prowadzi¢ zgodnie z :

Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dn.26.04.2013r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie ( Dz. U. z

2013r; poz. 640)

Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dn.28.12.2009r w sprawie bezpieczeristwa i
higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchomienia

instalacji gazowych gazu ziemnego ( Dz. U. 2/2010 poz.6 )

Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. nr 75 /

2002 )

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 06. 02. 2003 r. w sprawie
bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (DZ. U.

Nr 47 poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 20.09.2001 w sprawie bezpieczeristwa
i higieny prac podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét

ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. nr 118 poz. 1263);

Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 6 wrzeénia 1999r. w sprawie
bezpieczenistwa i higieny pracy przy magazynowaniu, napelnianiu i rozprowadzaniu

gazow pltynnych (Dz. U. Nr 75 poz. 846 z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000r.
w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych

(Dz. U. Nr 26 poz. 313 z pézn. zm.).

Zasadami budowy, technologii spajania i napraw stalowych sieci gazowych -
Zalacznik do Zarzadzenia nr 84/2019 Prezesa Zarzadu PSG Sp. z o0.0. z dn.
25 pazdziernika 2016r.

Wykonanie inwestycji powinno by¢ zgodne z nastepujacymi normami

PN-EN 12007-1:2004 Systemy dostawy gazu. Rurociggi o maksymalnym ci$nieniu

roboczym do 16 bar wlacznie. Czeé¢ 1. Ogolne zalecenia funkcjonalne.
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PN-EN 12327:2004 Systemy dostawy gazu. Procedury préby ci$nieniowej,

uruchamiania i unieruchamiania. Wymagania funkcjonalne.

PN-EN 10208-2 Rury stalowe przewodowe dla mediéw palnych - Warunki

techniczne dostawy - Czeé¢ 2: Rury o klasie wymagan B.

PN-91/M-34501 Gazociggi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociggoéw z

przeszkodami terenowymi. Wymagania.
ST-IGG-1001:2011 Gazociagi. Oznakowanie trasy gazociggéw. Wymagania ogolne;
ST-IGG-1004: ,,Gazociagi. Tablice orientacyjne. Wymagania i badania”.

ST-IGG-0601:2012 ,Ochrona przed korozja zewnetrzng stalowych gazociggéw

ladowych. Wymagania i zalecenia ,,

ST-IGG-0602:2013 ,Ochrona przed korozja zewnetrzng stalowych gazociggéw

ladowych. Ochrona katodowa. Projektowanie, budowa i uzytkowanie”
ST-IGG-0901:2013 ,, Gazociagi i instalacje gazownicze. Obliczenia wytrzymalosciowe”

ST-IGG-2601:2014 ,Prace gazoniebezpieczne. Wymagania w zakresie organizacji,

wykonywania i dokumentowania.”

Instrukcja ,Roboty ziemne.”

UWAGI KONCOWE

Przed przystapieniem do realizacji zadania nalezy powiadomi¢ Gazownie w
Gliwicach o terminie rozpoczecia prac oraz ustali¢ sposoby wigczen do czynnej sieci

gazowej.

Przed przystagpieniem do robot, w miejscach przewidywanych kolizji z istniejacym

uzbrojeniem podziemnym, wykonaé przekopy kontrolne celem doktadnego

zlokalizowania sytuacyjnego i wysokosciowego istn. przewodéw. W przypadku
stwierdzenia istotnych rozbieznosci w stosunku do danych przyjetych w projekcie

sposob rozwigzania kolizji skonsultowacé z projektantem.

Szerokos¢ strefy kontrolowanej, ktérej srodek pokrywa sie z osig gazociagu, wynosi,
dla projektowanego gazociggu 2,0 m. W strefie kontrolowanej nie nalezy wznosi¢
budynkéw, sadzi¢ drzew, urzadza¢ skltadéw i magazynéw oraz podejmowac

dziatalnosci, ktéra mogtaby zagrozic trwatosci gazociagu.
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4.

10.

11.

12.

13.

Catos¢ robot budowlanych nalezy wykona¢ zgodnie z ,Zasadami budowy,
technologii spajania i napraw stalowych sieci gazowych” - Zalgcznik do Zarzadzenia

nr 84 /2019 Prezesa Zarzadu PSG Sp. z o0.0. z dn. 25 pazdziernika 2016r.

Trase sieci gazowej wytyczy¢é geodezyjnie przed zasypaniem dokonujgc
powykonawczego pomiaru geodezyjnego zgodnego z , Instrukcja wykonywania prac
kartograficzno-geodezyjnych dla potrzeb PSG Sp. z 0.0.”. Po zakonczeniu prac
Inwestor dostarczy do Gazowni w Zabrzu dokumentacje powykonawcza ( wtérnik
mapy zasadniczej z nakladka U ) z wykazem wspélrzednych x, y, z w formie
elektronicznej, wykonang przez uprawnionego geodete, zgodnie z ,Instrukcjg

wykonywania prac geodezyjnych:.

Przed przystapieniem do robét opracowaé karte technologiczna spawania rur i

uzgodni¢ z Dziatem Eksploatacji Zaktadu Gazowniczego w Zabrzu

Wykonawca gazociggu powinien posiada¢ uprawnienia do budowy gazociggow,
wykonywania prac gazoniebezpiecznych i by¢ ujety w rejestrze wykonawcéw sieci
gazowych PSG Sp. z 0.0. Oddziat w Zabrzu.

Wszystkie prace zwigzane z montazem czynnej ochrony antykorozyjnej, punktéw
pomiaréw elektrycznych, ( przed zasypaniem wykopu ) nalezy wykonaé¢ pod
nadzorem stuzb energetycznych PSG Sp. z 0.0. Oddziat w Zabrzu.

Pracownicy kierujacy i wykonujacy roboty powinni posiada¢ udokumentowane
kwalifikacje oraz posiada¢ certyfikacje dokumentujaca kompetencje wykonywania
instalacji ochrony katodowej .

Zgodnie z norma EN 15267 osoby wykonujgce roboty powinni mie¢ 1 stopieri
kwalifikacji kompetencji i certyfikat personelu ochrony katodowej a osoba dozorujaca
2 stopieni.

Wykonawca moze zastosowac aparature i elementy ochrony katodowej zgodna z
zestawieniem materialéw lub zastosowaé aparature réwnowazna o parametrach

technicznych takich samych lub lepszych po uzgodnieniu z PSG O/Zabrze.

Podstawa do przyjecia do eksploatacji wykonanych robét sieciowych beda , Protokoét
odbioru konicowego” oraz , Protokot wiaczenia do eksploatacji przebudowanej sieci

gazowej”.

Przed odbiorem koricowym przytacza nalezy przedtozy¢ Uzytkownikowi certyfikat

jakosci materiatu uzytych do wykonywania sieci
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10. ZESTAWIENIE MATERIALOW

ZESTAWIENIE MATERIALOW GAZOCIAG
L.P. |OPIS JM. [ILOSC
Rury S PN-EN 10208-2:1996 + Ac:1999 L290NB -
1 |508x8,0 —N-rl-udarnos¢ wg tabl 6 — dok. kontrolny m 36,79
3.1 C wg EN 10204
2 |tuk 3D 22.5° DN500 Dz508 szt. 1
3 |tuk 3D 30° DN500 Dz508. szt. 2
ZESTAWIENIE GEOWNYCH MATERIALOW BRANZY ELEKTRYCZNEJ:
WYSZCZEGOLNIENIE JEDN. | ILOSC
1. Kabel YKOXs 1x16mm2 mb 14
2. Kabel YKOXs 1x6mm2 mb 124
3 Stupek pomiarowy (punkt ochrony katodowej) — wg. kol 1
’ rysunkéw P
Elektroda odniesienia Cu/CuS0O4 z kablem fabrycznym
4. kpl. 1
am.
5. Folia kalendarowa niebieska mb. 40
6. Zasypka 2-10mm m3 1
7. Zestaw naprawczy izolacji gazociggu kpl. 1
8. Rura ochronna ®40mm mb. 138
9. Oznaczniki kablowe szt. Wo.
potrzeb
10. | Zywica epoksydowa kpl. 2
11. | Anody Mg16Zn3Mn kpl. 4
12. | Piasek m3 6,08
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11. ZALACZNIKI:

D)

3)

Warunki techniczne przebudowy istniejacego gazociggu Sredniego podwyzszonego
ci$nienia DN 500 CN 1,6 MPa przy ul. Karola Miarki w Wilczej w zwigzku z budowa
Centréow Przesiadkowych w gminie Pilchowice oraz przy ul. Gliwickiej w Stanicy ,
ul. Gérniczej w Zernicy w gminie Pilchowice wydane przez PSG Sp. z O.0., Oddziat
Zakltad Gazowniczy w Zabrzu, Dzial Zarzadzania Majatkiem Sieciowym pismem nr

PSGZA.ZMSM.773.199.18/G/1Z z dn. 18.05.2018r;

Akceptacja trasy przebudowy odcinka gazociggu DN500 CN 1,6 MPa w zwigzku z
realizacjqa zadania budowy Centrum przesiadkowego w miejscowosci Wilcza przy ul.
Karola Miarki, gm. Pilchowice - wydana przez PSG Sp. z o.0.,, Oddzial Zaklad
Gazowniczy w Zabrzu, Dzial Zarzadzania Majatkiem Sieciowym pismem

nr PSGZA.ZMSM.774.204.18/L z dn. 06.08.2018s;

- Karta katalogowa elektrody odniesienia Cu/CuSO4
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Zabrzu
ul. Szczesé Boze 11, 41-800 Zabrze
tel. 32 398 50 00, faks 32 271 78 01

Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym

Sekcja Ewidencji Majatku i Uzgodnien Szafron Szendzielorz
tel. 32 398 49 11 PROJEKT
faks 32 398 52 11 ul. Szewczyka 43 b
justyna.galka@zabrze.psgaz.pl 43-215 Studzienice
Wasz znak:  967/JP/04/18 Zabrze, dn. 18.05.2018

Nasz znak: PSGZA.ZMSM.773.199.18/G/I1Z

Dot.: wydania warunkéw technicznych dla przebudowy istniejgcego gazociggu podwyzszonego
sredniego cisnienia DN 500 CN 1,6MPa przy ul. K. Miarki w Wilcze] w zwiazku z budowg
Centréw Przesiadkowych w gminie Pilchowice oraz przy ul. Gliwickiej w Stanicy, ul. Gérniczej
Zernicy w gminie Pilchowice.

Szanowny Panie,

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 6.04.2018 r. w sprawie jak w tytule informujemy, iz
na zatgczonych planach potwierdzamy przebieg czynnej sieci gazowe;j:

- podwyzszonego $redniego cisnienia DN 500 CN1,6MPa;

- Sredniego ci$nienia,

- projektowany gazocigg $redniego ci$nienia (oznaczony na planie kolorem zielonym)
bedacy na etapie realizacji gdzie projekt wykonuje GZOG ul. Pyskowicka 31, 41-807
Zabrze,

- projektowany gazociag sredniego cisnienia (oznaczony na planie kolorem niebieskim)
na etapie zlecania dokumentacji.

Ponadto na planie wniesiono rurg ochronng i kompensator.

Przy pracach projektowych w obregbie czynnej i projektowanej sieci gazowe] nalezy
uwzglednic nastepujgce odlegtosci:

— poziome zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia
2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci
gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 4 czerwca 2013 r. poz. 640, zatacznik
nr 2, tabela 1, 3),

— pionowe zgodnie z PN-91/M-34501.

Wszelkie miejsca kolizji i skrzyzowan projektowanej inwestycji z naszymi urzgdzeniami
zabezpieczyC zgodnie z PN-91/M-34501.

Polska Spélka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa
Cddzial Zaklad Gazowniczy w Zabrzu, ul. Szczesé Boze 11, 41-800 Zabrze
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIIl Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 5252496411, REGON 142738519, Kapitat Zakladowy: 10 454 206 550 zI
www.psgaz.pl




Do projektowanych Centréow Przesiadkowych przy gazociggach sredniego ci$nienia
wnosimy nastepujgce uwagi:
o wykopy w poblizu gazociggéw $redniego ciSnienia prowadzi¢ recznie, a w
przypadku jego odkrycia fakt ten zgtosi¢, celem dokonania ogledzin;
e posadowienie sieci gazowej okresli¢ poprzez wykonanie przekopéw kontrolnych
w obecnosci naszego przedstawiciela;
e przed przystapieniem do robét nalezy pisemnie powiadomié o terminie
rozpoczecia prac;
e uszkodzenia naszej sieci wynikte na skutek prowadzonych robét usuniete beda
na koszt wykonawcy tych robét.

Przed przystgpieniem do robét w poblizu gazociagow sredniego ci$nienia inwestor
winien skontaktowaé sie z Rejonem Dystrybucji Gazu w Gliwicach ul. Rolnikéw 447 (tel.
32/331-49-96), celem ustalenia nadzoru nad w/w robotami. Nadzér wykonywany jest
odptatnie, na ktéry inwestor powinien przesta¢ zlecenie z podanymi warunkami
ptatnosci, podajac date i znak uzgodnienia.

Przedstawiona budowa Centrum Przesiadkowego przy ul. K. Miarki koliduje

z istniejacym gazociggiem podwyzszonego $redniego ci$nienia DN 500 CN1,6MPa.

W tym celu nalezy opracowa¢ dokumentacje techniczng przebudowy w/w gazociggu
przez uprawnionego projektanta. Dokumentacje nalezy przedstawi¢ do uzgodnienia w
Polskiej Spoétce Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Zabrzu, ul.
Szczesé Boze 11 w Zabrzu.

Wyrazamy zgode na przebudowe w/w odcinka sieci gazowej DN 500 CN 1,6MPa.

Wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem dokumentacji technicznej i przebudowe
gazociggu ponosi Wnioskodawca zadania.

W zatgczeniu warunki techniczne dla przebudowy sieci gazowe;j.
Kopie warunkéw technicznych nalezy dotgczyé do projektu przebudowy.

Wydane warunki sa wazne przez okres 2 lat od daty wystawienia niniejszego
pisma.

Fakture za wydanie warunkoéw technicznych przeslemy w terminie pdzniejszy

Z powazaniem
KIEROWNIK
Ddat|Farzadzania Majatidem owym
Ne, ﬂk
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WARUNKI TECHNICZNE
ZMS/8/2017/1/2

: Budowy/Przebudowy/ Remontu stalowego

N POLSKA gazociagu i/lub istn. przylaczy stalowych

V) sedexa cazownrcrma podwyzszonego $redniego/wysokiego ci$nienia
Zatgcznik nr 2 do Instrukcji Wydawania Warunkéw

Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci gazowych

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddzlat Zaktad Gazownlczy w Zabrzu Data Wydania: —

veu-..... st Zarzadeania Majadklem
Sleclowym

Piecze¢ jednostki wydajacej Warunki Techniczne

WARUNKI TECHNICZNE

Przebudowy stalowego gazociggu podwyzszonego $redniego * cisnienia
DN 500 CN 1,6 MPa relacji Szobiszowice- Swierklany w zwigzku z budowa Centréw
Przesiadkowych w Gminie Pilchowice : Wilcza, Stanice, Zernica.

Nr PSGZA.ZMSM.773.199.18/G/I1Z

. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Miejscowo$¢/Gmina / dzielnica Wilcza
Ulica / nr dziatki / inne okreslenia miejsca: Karola Miarki
Jednostka eksploatujgca: Oddziat Zakiad Gazowniczy w Zabrzu, Dziat Stacji i Sieci

Gazowych
Rodzaj paliwa gazowego wg grupy ( PN-C 04750, PN-C-04753):

XE O LW O Ls O inny: e

Informacja dodatkowa: brak

[l. STANISTNIEJACY OBIEKTU (dot. Przebudowy/Rementu®)
Cisnienie (MOP) [MPa]: 1,6 MPa
a. Gazociag*:
»  Odcinek: DN 500 stal / 53 m /1968 r  $rednica i materiat, Diugosé, Rok budowy, Inne
b. Przytacza*:
« Przytagcza: brak

. STAN DOCELOWY OBIEKTU
Cisnienie (MOP): 1,6 MPa
a. Gazociag*:
= Odcinek : A-B/ DN 500 /stal/ 53 m $rednica i materiat, Dlugos¢

b. Przylacza*:

PSG sp. z 0.0. Wydanie 1 z dnia 18 stycznia 2017 r. Strona1z6
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_ Budowy/Przebudowy/ Remontu stalowego
\ \ POLSKA gazociagu i/lub istn. przyfaczy stalowych
WP RN podwyzszonego Sredniego/wysokiego cisnienia

Zalgcznik nr 2 do Instrukcji Wydawania Warunkow
Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci gazowych

= Przytgcza: brak

c. Zalecenia dot. miejsc wigczen i prac przetaczeniowych:
proponuje si¢ dokonac wigczenia przebudowanego fragmentu gazociggu do istniejacej sieci
gazowej zgodnie z Zatgcznikiem nr 1 (punkty A-B).
Nalezy przewidzie¢ wigczenie przebudowanego odcinka gazociggu do czynnej sieci gazowej
bez przerwy w przeptywie gazu, z zapewnieniem ciggtoSci dostaw dla wszystkich stacji

redukcyjno — pomiarowych.
Dokumentacja powinna zawieraC szczegoOtowa technologie wykonania wigczen

przebudowanego gazociggu do czynnej sieci gazowej.

d. Zalecenia dot. armatury
= Zasady doboru materiatow zgodnie z Zarzgdzeniem Nr 84 Prezesa Zarzgdu PSG sp. z
0.0. z dnia 25 pazdziernika 2016 r. (,Zasady budowy i technologii spajania stalowej sieci

gazowej’).

IV. WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI

1. Wymagania ogdlne

Gazocigg i przytgcza gazowe nalezy projektowacC zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r. poz.
640) oraz Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pézniejszymi
zmianami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1422) .

Gazociggi powinny by¢ budowane z zastosowaniem wyrobéw budowlanych wprowadzonych
do obrotu zgodnie z wymaganymi Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1570) i by¢ oznakowane oznakowaniem CE lub znakiem
budowlanym B zgodnie z art. 5 ww. ustawy.

Szczegbtowego doboru rur nalezy dokonac¢ uwzgledniajgc optymalizacje kosztéw zadania,
przy zachowaniu wymaganych wspoétczynnikéw bezpieczenstwa.

2. Wymagania dot. przekwalifikowania istniejagcych gazociggoéw i przytaczy*
Istniejgcg sie¢ gazowg podlegajgcg wymianie nalezy przewidzie¢ do likwidacji majgtkowej.
Pozostatg w gruncie sie¢ gazowg nalezy zaewidencjonowac¢ w zasobach geodezyjnych jako

nieczynna.

3. Wymagania dot. technologii budowy

= Wykop otwarty;
= Przewierty;

PSG sp.z 0.0. Wydanie 1 z dnia 18 stycznia 2017 r. Strona2z6
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Budowy/Przebudowy/ Remontu stalowego
' POLSKA gazociagu i/lub istn. przylaczy stalowych
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Zatgcznik nr 2 do Instrukcji Wydawania Warunkéw
Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci gazowych

4,

Gazociag nalezy projektowac zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Rozporzadzeniu
Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r. poz. 640);
Gazociggi powinny by¢ budowane z zastosowaniem wyrobéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu zgodnie z wymaganymi Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r.
o wyrobach budowlanych (j.t. Dz. U. 2014, poz. 883) i byé oznakowane znakiem CE
lub znakiem budowlanym B zgodnie z par. 5 ustawy o wyrobach budowlanych;
Szczegbtowego doboru rur nalezy dokonaé¢ uwzgledniajgc optymalizacje kosztow
zadania przy zachowaniu wymaganych wspotczynnikéw bezpieczenstwa:

Zasady doboru materiatéw zgodnie z Zarzgdzeniem Nr 84 Prezesa Zarzadu PSG sp.
z 0.0. z dnia 25 paZdziernika 2016 r. (,Zasady budowy i technologii spajania stalowej
sieci gazowej’),

Klasa lokalizacji gazociggu: pierwsza,

Wielko$¢ przykrycia min.: 1,2 [m].

Gazociagi i przylacza stalowe. Wymagania z zakresu spawalnictwa:

Gazociagi i przytacza stalowe nalezy projektowaé i wykonywaé zgodnie z regulacjg PSG
~Zasady budowy, technologii spajania i napraw stalowych sieci gazowych”.

5.

Ochrona przeciwkorozyjna*

Ochrona bierna*
Ochrone bierng nalezy projektowac i wykonywaé zgodnie z regulacja PSG .Zasady

projektowania i budowy ochrony przeciwkorozyjnej stalowych sieci gazowych” oraz
zgodnie ze Standardem Technicznym ST-IGG 0601 i powotanymi Normami. Miejsca
w rejonie kolizji z elementami obcej podziemnej infrastruktury lub przeszkodami
naturalnymi nalezy wykona¢ w izolacji bezdefektowej na odcinku 300 m z kazde;j
strony.

Rodzaj powtoki izolacyjnej na czesci liniowej gazociagu (typ/rodzaj): Izolacyjna
powtoka fabryczna 3LPE (3LPP) klasy C 30 lub wyzszej. tuki giete z rur
nieizolowanych izolowac przy pomocy nawojowych systeméw tasmowych (zgodnie
z fabryczng instrukcjg aplikacji tasm) lub powtokami na bazie zywic poliuretanowych
klasy B wg PN-EN 10290. NIE DOPUSZCZA SIE tUKOW Z RUR W IZOLACJI
FABRYCZNEJ GIETYCH NA ZIMNO.

Rodzaj powtoki izolacyjnej na potgczeniach spawanych (typ/rodzaj): Izolacyjna
powtoka z materiatéw termokurczliwych lub tasm nawojowych (zaleznie od technologii
aplikacji uzytego materiatu; z podktadem gruntujgcym lub bez, jedno lub wielotasmowy,
z wypetniaczami butylowymi lub ze =zdolnoscig samolikwidacji przestrzeni
powietrznych) klasy C 30 lub wyzszej.

Kryteria odbiorowe powtoki izolacyjnej: Kryteria odbiorowe ,po zasypaniu” nalezy
ustali¢ stosownie do zagrozenia korozyjnego na trasie gazociggu. Nalezy zastosowaé
takie parametry oceny, aby mozliwe byto uzyskanie skutecznej ochrony katodowej
w ewentualnych defektach powtoki izolacyjnej, przy potencjale zatgczeniowym nie
bardziej ujemnym niz -1,3 V.

PSG sp. z 0.0. Wydanie 1 z dnia 18 stycznia 2017 r. Strona3z6
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Budowy/Przebudowy/ Remontu stalowego

Zatgcznik nr 2 do Instrukcji Wydawania Warunkow
Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci gazowych

6.

Nalezy przewidzie¢ nadsypke i podsypke piaskowa.

Ochrona katodowa*
Ochrong katodowg nalezy projektowac i wykonywac zgodnie z regulacjg PSG ,Zasady
projektowania i budowy ochrony przeciwkorozyjnej stalowych sieci gazowych”.
Warunki techniczne projektowania i budowy, przebudowy oraz modernizacji ochrony
przeciwkorozyjnej dla gazociggow stalowych :
— PN-EN 12954:2004 Ochrona katodowa konstrukcji metalowych w gruntach lub
w wodach — Zasady ogdlne i zastosowania dotyczace rurociggéw,
— PN-EN 15257:2008 Ochrona katodowa. Poziomy kompetencji i certyfikacja
personelu ochrony katodowej,
— PN-EN 13509:2005 Metody pomiarowe w ochronie katodowej,
— PN-ENISO 8044:2002 Korozja metali i stopéw — Podstawowe terminy
i definicje,
— PN-E-05030-10:2004 Ochrona przed korozjg — elektrochemiczna ochrona
katodowa i anodowa — Terminologia,
- ST-IGG-0601:2012 Ochrona przed korozjg zewnegtrzng stalowych gazociggow
ladowych — Wymagania funkcjonalne i zalecenia,
- ST-IGG-0602:2013 Ochrona przed korozjg zewngtrzng stalowych gazociggéw
lgdowych —Ochrona katodowa — Projektowanie, budowa i uzytkowanie,
— Norma N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe
Projektowanie i budowa.
Nalezy zastosowac punkt pomiarowy PCV w obrebie odcinka A wyposazony
w elektrode odniesienia typu PDER;
Dla projektowanego odcinka A-B nalezy zastosowac rury przewodowe dla mediow
palnych z izolacjg fabryczng 3LPE, zgodnie z DIN 30670 i powinna posiadaé¢
szczelnos¢ izolacji na poziomie 1 x 108 Q m2.

Protokoty z badan powykonawczych :

- pomiaru rezystanciji izolacji kabli,

- montazu punktéw pomiarowych ochrony katodowej,

- pomiaru jednostkowej rezystancji przejscia gazociagu stalowego wzgledem ziemi , przed
wigczeniem odcinkéw nowych do istniejgcej sieci gazowe;.

Wymagania w zakresie stosowanych wyrobéw

Obiekty powinny byC¢ budowane z zastosowaniem wyrobéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu zgodnie z wymaganiami Ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2014, poz. 883) i
oznakowanych znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z § 5 ustawy o
wyrobach budowlanych.

Wiasnosci materiatowe i wytrzymafoSciowe wyrobéw budowlanych powinny byé
potwierdzone w dokumentach kontroli, $wiadectwie odbioru 3.1 zgodnie
z PN-EN 10204 Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentéw kontroli.

PSG sp. z 0.0. Wydanie 1 z dnia 18 stycznia 2017 r. Strona 4z 6
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Zatgeznik nr 2 do Instrukcji Wydawania Warunkéw
Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci gazowych

= Wyroby budowlane, ktére sg objete normami zharmonizowanymi z wtasciwg dyrektywa
lub sa zgodne z wydang dla nich europejska oceng techniczna oprécz ww.
dokumentéw kontroli powinny mie¢ dotaczong deklaracjie zgodnosci sporzadzong
przez producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela.

7. Wymagania dla dokumentacji projektowej

Dokumentacja musi spetnia¢ wymagania:

= Ustawy prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290),

= Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. z 2012 r. poz. 462 z pézn. zm.),

= Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacii technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst
jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1129)

Wymagana wersja elektroniczna dokumentacji winna byé zgodna i tozsama z wersjg
papierowa. Elektroniczna wersja cato$ci dokumentacji powinna byé zeskanowana do pliku pdf
w rozdzielczosci 300 dpi w trybie kolorowym, natomiast wszystkie opracowania graficzne
dodatkowo powinny by¢ przygotowane w formatach shp i dxf (wzorcowe pliki shp dostepne sg
w Dziale Zarzgdzania Majatkiem Sieciowym, Zabrze, ul. Mikulczycka 5.

V. UZGODNIENIA

Dokumentacja projektowa wymaga uzgodnienia w PSG sp. z 0. 0. Oddziat Zakiad Gazowniczy
w Zabrzu, w zwigzku z powyzszym projekt budowy oraz przebudowy gazociggéw nalezy
dostarczyé do kancelarii PSG sp. z o0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Zabrzu w celu
sprawdzenia pod wzglgdem prawidtowosci przyjetych rozwigzan technicznych zgodnie
z wydanymi weczesniej warunkami technicznymi jego wykonania.

Do uzgodnienia nalezy ztozy¢é dwa kompletne egzemplarze Projektu w formie papierowej
uniemozliwiajgce dekompletacje oraz jeden egzemplarz w formie elektronicznej zapisany
w formacie PDF. Dokumentacja powinna zosta¢ dostarczona do uzgodnienia wraz
z ,Wnioskiem o uzgodnienie dokumentacji projektowe] sieci gazowej’, ktérego wzér jest
dostepny na stronie internetowej PSG sp. z 0.0. Oddziat w Zabrzu.

VI. DANE INWESTORA | WARUNKI FINANSOWANIA

Inwestor: Gmina Pilchowice, ul. Damrota 6, 44-145 Pilchowice

Zrodfo finansowania: na koszt i za staraniem Inwestora.

PSG sp. z 0.0 Wydanie 1 z dnia 18 stycznia 2017 . Strona5z 6



WARUNKI TECHNICZNE

ZMS/8/2017/1/2
Budowy/Przebudowy/ Remontu stalowego
\ \ POLSKA gazociagu i/lub istn. przylgczy stalowych
il e podwyzszonego Sredniego/wysokiego ciSnienia

Zatacznik nr 2 do Instrukcji Wydawania Warunkow
Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci gazowych

VI. UWAGI KONCOWE

= Ninigjsze warunki techniczne sg wazne 24 miesigce od daty wydania.

= Przywofane standardy techniczne |GG sg do nabycia w Izbie Gospodarczej
Gazownictwa ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa oraz do wglgdu w Dziale
Zarzgdzania Majgtkiem Sieciowym PSG sp. z o. o. Zakfad Gazowniczy w Zabrzu,
ul. Mikulczycka 5.

= Wszelkie zmiany w Warunkach Technicznych moze dokonac tylko jednostka wydajgca
ninigjszy dokument na pisemny wniosek strony zainteresowaney.

KIERQOWNIK
dzania k. jatiiem Sieciowym

n%o\;;’h ................

Podpis

Zataczniki:

1. Mapa pogladowa z zakresem zadania

Sporzadzit/a:

Justyna Gatka, e-mail: justyna.galka@zabrze.psgaz.pl tel. 32 398 49 11

Vill. PRZYJECIE DO REALIZACJI

Nazwg firmy/jednostii/ LZiale/ Sl by comen mowi s ummami s s s s s o s i s e
D12V adoTe o] 1= T

*) niepotrzebne skresli¢
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POLSKA

SPOEKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddzial Zaklad Gazowniczy w Zabrzu
ul. Szczesé Boze 11, 41-800 Zabrze
tel. 32 398 50 00, faks 32 271 78 01

Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym

Sekcja Ewidencji Majatku i Uzgodnien Szafron Szendzielorz
tel. 32 398 49 11 PROJEKT
faks 32 398 52 11 ul. Szewczyka 43b
justyna.galka@zabrze.psgaz.pl 43-215 Studzienice
Wasz znak: Zabrze, dn. 6.08.2018 r

Nasz znak: PSGZA.ZMSM.774.204.18/L

Dot.: trasy przebudowy odcinka gazociggu DN 500 CN 1,6MPa w zwigzku z realizacjg zadania:
budowy Centrum przesiadkowego w miejscowosci Wilcza przy ul. K. Miarki, gm. Pilchowice.

Szanowny Panie,

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 25.07.2018 r. w sprawie jak w tytule informujemy,
iz planowang trase przebudowy odcinka gazociggu DN 500 CN 1,6MPa opiniujemy
pozytywnie.

Do przedstawionego planu zagospodarowania budowy Centrum przesiadkowego
wnosimy nastepujgcy uwagi:
e Nalezy przeprojektowa¢ dwie studnie kanalizacji sanitarnej poza strefe
istniejgcego gazociggu, zachowujgc odlegtos$é min. 10,0m;
e planowana wiata zatoki autobusowej winna zostaé wykonana jako ,otwarta,
niezabudowana”. Nalezy przesta¢ szkic obrazujgcy jej wyglad docelowy.

W dalszej korespondencji prosimy powotac sie na znak niniejszego pisma.

Z powazaniem

HIEROWHIK
Sekcia Eisploatai

Jan Wawoczny

Zatacznik: - 1 plan;
Kopia: - ala.

Polska Spotka Gazownictwa sp. 2 0.0., ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa
Oddzial Zaktad Gazowniczy w Zabrzu, ul. Szczeéé Boze 11, 41-800 Zabrze
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIl Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 5252496411, REGON 142739519, Kapitat Zakiadowy: 10 454 206 550 zi
www.psgaz.pl




Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z 0.0. z siedzibg przy ul. Kruczej
6/14, 00-537 Warszawa. Szczegdétowa informacja nt. przetwarzania danych
osobowych znajduje si¢ na stronie psqgaz.pl w zakfadce o nas.
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Przeznaczenie elektrody 5

Elektrody siarczano-miedziane przeznaczone sg do stalej
pracy w gruncie rodzimym konstrukcji chronionej.
Wykorzystywane s do pomiaréw spadkéw napieé
w $rodowisku elektrolitycznym Umozliwiajg ocene stopnia
polaryzacji katodowej konstrukcji i tym samym ocene
skutecznosci ochrony katodowej

Charakterystyka techniczna n
P&togniwo: Cu/CuSO4
Reakcja elektronowa: Cu?* +2e Cu
Temperatura pracy: -3°C + +40°C
Potencjat wzgledem kalomelowej elektrody odniesienia: 75 [mv]
Waga: 2,8 kg
Przewdd pomiarowy: YLgY 1 x 4mm?2(3m)
Trwalos¢: okoto 25 lat

Wiasciwosci elektrody

— materiat ceramiczny charakteryzujacy sie duzg porowatoscia i nasigkliwoscia,

— warstwa zasypki uniemozliwia wyciek nasyconego roztworu CuSO4 do $srodowiska,
— duza stabilnos¢ potencjatu,

— niska rezystancja,

- latwosé montazu,

- trwalos¢.

Jakos¢ naszych elektrod zostata potwierdzona przez badania przeprowadzone w Instytucie Technologii
Nieorganicznej i Elektrochemii Politechniki Slgskiej oraz Instytucie Nafty i Gazu w Krakowie.

Gornoslaski Zaktad Tel: 32 376 19 99
Obstugi Gazownictwa Sp. z 0. o. Fax: 32376 22 70
Ul. Pyskowicka 31 email: sekretariat@gzog.pl

41-807 Zabrze www.gzog.pl
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