SZAFRON SZENDZIELORZ PROJEKT 43-215 Studzienice, ul. Sw. Jana Pawta Il 43b

PRZEDMIAR

KODY CPV
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45112710-5 Roboty w zakresie ksztaltowania terenéw zielonych
45233200-1 Roboty w zakresie r6znych nawierzchni
45232000-2 Roboty pomacnicze w zakresie rurociagow i kabli
45233150-5 Roboty w zakresie regulacji ruchu
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Zernica drogi PRZEDMIAR
Lp. Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
techn.
BUDOWA CENTRUM PRZESIADKOWEGO -W GMINIE PILCHOWICE -ZERNICA
1/45100000-8 Roboty ziemne i rozbiérkowe
1/KNR 2-01 0119-03|D.D.01.01.0 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie rowninnym- ge- |kpl.
d.1|analogia 1. odezja
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR 2-01 0201-05 |D.02.01.01. |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. |m3
d.1/0214-04 1l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 5 km
720.0%0.9 m3 648.000
RAZEM 648.000
3|KNR 2-01 0301-03 |D.02.01.01. |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg- | m3
d.1/0214-04 to$¢ 5 km (kat. gruntu 1V)
720*0.1 m3 72.000
RAZEM 72.000
2/45112710-5 Wycinka drzew
4/KNNR 1 0101-01 |D.09.01.01. |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 10-15 cm szt.
d.2
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
5|KNNR 1 0101-02 |D.09.01.01. |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 16-25 cm szt.
d.2
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
6|KNNR 1 0101-03 |D.09.01.01. |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 26-35 cm szt.
d.2
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
7|KNNR 1 0108-04 |D.09.01.01. |Wywozenie na odl. do 2 km korzeni i pni 0 $rednicy 10-45 cm w terenie normalnym szt.
d.2|analogia
29 szt. 29.000
RAZEM 29.000
8|KNNR 1 0107-01 |D.09.01.01. |Wywozenie diuzyc na odlegtos¢ do 2km. mp
d.2
14 mp 14.000
RAZEM 14.000
9|KNNR 1 0107-04 |D.09.01.01. |Dodatek za kazdy nastepny 1km odlegto$ci transportu dtuzyc mp
d.2 Krotnos¢ = 13
14 mp 14.000
RAZEM 14.000
3]45233200-1 Konstrukcja chodnikéw
10/|KNR 2-31 0101-07 | D.04.01.01. |Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. 1111V gtebo- |m2
d.3/0101-08 kosci 26 cm
331.20 m2 331.200
RAZEM 331.200
11|KNR 2-31 0511-03 | D.05.03.01b | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piasko-| m2
d.3 wej
288 m2 288.000
RAZEM 288.000
12|KNR 2-31 0114-05 |D.04.04.02. |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 cm m?2
d.3
331.20 m2 331.200
RAZEM 331.200
4145233200-1 Konstrukcja $ciezek rowerowych
13|KNR 2-31 0101-07 | D.04.01.01. |Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. Il1-1V gtebo- |m2
d.4/0101-08 kosci 26 cm
107 m2 107.000
RAZEM 107.000
14 D.05.05.00 |Powtoka z zywic syntetycznych gr 5 mm m?2
d.4|kalk. wlasna
79 m2 79.000
RAZEM 79.000
15/KNNR 6 0309-01 |D.05.03.05a | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.4 3 cm (warstwa $cieralna)
90.85 m2 90.850
RAZEM 90.850
16/KNNR 6 0308-02 |D.05.03.05h |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 5 cm (warstwa | m2
d.4 wigzaca)
98.50 m2 98.500
RAZEM 98.500
17/KNR 2-31 0114-05 |D.04.04.02. |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 cm m?2
d.4
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107 m2 107.000
RAZEM 107.000
5/45233200-1 Konstrukcja zatoki autobusowej
18|KNR 2-31 0101-01 |D.04.01.01. |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV - |m2
d.5/0101-02 gtebokosci 73 cm
348 m?2 348.000
RAZEM 348.000
19| KNR 2-31 0302-05 | D.05.03.01a | Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 10 cm na podsypce cementowo- | m?2
d.5|analogia piaskowej- kostka granitowa nieregularna 15 cm
303.00 m2 303.000
RAZEM 303.000
20|KNR 2-31 0105-07 | D.05.03.01a | Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubosci warstwy |m?2
d.5 po zageszczeniu
303 m2 303.000
RAZEM 303.000
21|KNR 2-31 0109-01 |D.04.06.01. |Podbudowa betonowa z dylatacjg - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 25 cm- beton C16/20 |m?
d.5/0109-02
348 m2 348.000
RAZEM 348.000
22|KNR 2-31 0111-03|D.04.05.01. |Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszarkami doczepnymi - [m?
d.50111-04 0111-05 grubo$¢ podbudowy po zageszczeniu 30 cm - 25 kg cementu na 1 m2 podbudowy
248 m2 248.000
RAZEM 248.000
6/45233200-1 Konstrukcja miejsc postojowych |
23|KNR 2-31 0101-07 | D.04.01.01. |Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I1I-IV gieho- [m?
d.6/0101-08 kosci 26 cm
86 m2 86.000
RAZEM 86.000
24|KNR 2-31 0511-03 | D.05.03.01b | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 10 cm na podsypce cementowo-pias- |m?2
d.6 kowej
75 m2 75.000
RAZEM 75.000
25|KNR 2-31 0114-05|D.04.04.02. |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 cm m?2
d.6
86.0 m2 86.000
RAZEM 86.000
26|KNR 2-31 0114-07 |D.04.04.02. |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa géma o grubo$ci po zageszczeniu 15 cm 26-75|m?2
d.6(z.0.2.13. 9902-01 pojazd6éw na godzing
0114-08
86.00 m2 86.000
RAZEM 86.000
7145233200-1 Konstrukcja miejsc postojowych Il
27|KNR 2-31 0101-07 | D.04.04.02. |Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I1I-IV gieho- |m?
d.7/0101-08 kosci 26 cm
62 m2 62.000
RAZEM 62.000
28|KNR 2-31 0511-03 | D.05.03.01b | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 10 cm na podsypce cementowo-pias- |m?2
d.7 kowej - fazowana szara
56 m2 56.000
RAZEM 56.000
29|KNR 2-31 0114-05|D.04.04.02. |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 cm m?2
d.7
62 m2 62.000
RAZEM 62.000
30[KNR 2-31 0114-07 | D.04.04.02. |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa géma o grubo$ci po zageszczeniu 15 cm 26-75|m?2
d.7(z.0.2.13. 9902-01 pojazd6éw na godzing
0114-08
62 m2 62.000
RAZEM 62.000
8145233200-1 Konstrukcja powierzchni przejezdnej
31|KNR 2-31 0101-01 |D.04.01.01. |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV ~ [m?
d.8/0101-02 gtebokosci 73 cm
22 m2 22.000
RAZEM 22.000
32|KNR 2-31 0302-05 | D.05.03.01a | Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysoko$ci 10 cm na podsypce cementowo- | m?2
d.8|analogia piaskowej- kostka granitowa nieregularna 15 cm
17 m2 17.000
RAZEM 17.000
33|KNR 2-31 0105-07 | D.05.03.01a | Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubosci warstwy |m?2
d.8 po zageszczeniu
17 m2 17.000
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RAZEM 17.000
34|KNR 2-31 0109-01 |D.04.06.01. |Podbudowa betonowa z dylatacjg - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 25 cm- beton C16/20 |m?
d.8/0109-02
20 m2 20.000
RAZEM 20.000
35|KNR 2-31 0111-03 |D.04.05.01. |Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszarkami doczepnymi - [m?
d.8{0111-04 0111-05 grubo$¢ podbudowy po zageszczeniu 30 cm - 25 kg cementu na 1 m2 podbudowy
22.00 m2 22.000
RAZEM 22.000
9/45233200-1 Konstrukcja jezdni manewrowych i zjazdéw
36|KNR 2-31 0101-07 | D.04.01.01. |Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I1l-IV gieho- |m?
d.9/0101-08 kosci 26 cm
135 m?2 135.000
RAZEM 135.000
37|KNR 2-31 0511-03 | D.05.03.01b | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piasko- | m?2
d.9 wej - kostka czerwona 10 cm
119 m2 119.000
RAZEM 119.000
38|KNR 2-31 0111-03 |D.04.05.01. |Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszarkami doczepnymi - [m?
d.9/0111-04 0111-05 grubo$¢ podbudowy po zageszczeniu 30 cm - 25 kg cementu na 1 m2 podbudowy
131 m?2 131.000
RAZEM 131.000
39|KNR 2-31 0114-05|D.04.04.02. |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 cm m?2
d.9
135 m2 135.000
RAZEM 135.000
40|KNR 2-31 0114-07 |D.04.04.02. |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa géma o grubo$ci po zageszczeniu 15 cm 26-75|m?2
d.9(z.0.2.13. 9902-01 pojazd6éw na godzing
0114-08
135 m2 135.000
RAZEM 135.000
10]45233200-1 Budowa zjazdu publicznego nr 1inr 2
41| KNR 2-31 0111-03 | D.04.05.01. |Podbudowa z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym wykonywana mieszarkami m?2
d.10/0111-04 0111-05 doczepnymi - grubo$¢ podbudowy po zageszczeniu 30 cm
61.99+56.26 m2 118.250
RAZEM 118.250
42| KNR 2-31 0114-05|D.04.04.02. |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 30 cm m?2
d.10/0114-06
61.99+56.26 m2 118.250
RAZEM 118.250
43| KNR 2-31 0302-05 | D.05.03.01b |Nawierzchnia z kostki betonowej o wysokosci 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej m?2
d.10|analogia
61.99+56.26 m2 118.250
RAZEM 118.250
11]45233200-1 Krawezniki i obrzeza
44| KNNR 6 0403-04 |D.08.01.01b |Krawezniki betonowe kassel 30/43 z wykonaniem taw betonowych na podsypce cemento- |m
d.11 wo-piaskowej
36.00 m 36.000
RAZEM 36.000
45/ KNNR 6 0403-03 |D.08.01.01b |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw betonowych na |m
d.11 podsypce cementowo-piaskowej
30 m 30.000
RAZEM 30.000
46| KNNR 6 0403-03 |D.08.01.01b |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw betonowych na |m
d.11 podsypce cementowo-piaskowej
49 m 49.000
RAZEM 49.000
47/ KNNR 6 0404-04 |D.08.03.01. |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypetnione zapra- |m
d.11 wa cementowg
274.00 m 274.000
RAZEM 274.000
48| KNR 2-31 0402-03 | D.08.03.01. |Lawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.11
274*0.06 m3 16.440
RAZEM 16.440
12|45232000-2 Kanalizacja deszczowa
49|KNR 2-01 0215-04 | ST-S02-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 na odktad w grun-|{m3
d.12 cie kat. Ill
11.96*1.3*2.0 m3 31.096
RAZEM 31.096
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50| KNR-W 2-18 ST-S-03 - |Kanaly z rur PVC faczonych na weisk o $r. zewn. 160 mm m
d.12|0408-02 01
11.96 m 11.960
RAZEM 11.960
51| KNR-W 2-18 ST-S-03 - |Kanaly z rur PVC faczonych na weisk o $r. zewn. 200 mm m
d.12|0408-03 01
59.36 m 59.360
RAZEM 59.360
52| KNR 9-20 0307-01 | ST-S04-01 | Studzienki niewtazowe z tworzyw sztucznych gtebokosci do 2 m o $rednicy 600 mm z rurg  |szt.
d.12 trzonowg korugowang (karbowana) - wtaz na pierécieniu odcigzajacym
5.00 szt. 5.000
RAZEM 5.000
53| KNR 9-20 0309-01 | ST-S04-01 | Studzienki wtazowe z tworzyw sztucznych gtebokosci 2 m o $rednicy 1200 mm segmentowe | Szt.
d.12 - przykryte wtazem, przelotowe
2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000
54| KNR-W 2-18 ST-S04-01 | Studzienki Sciekowe uliczne betonowe o $r. 500 mm z osadnikiem i syfonem szt.
d.12|0524-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
55|KNR 2-31 0606-04 | ST-S05 05 | Scieki z prefabrykatéw betonowych o grubosci 20 cm na podsypce cementowo-piaskowej  |m
d.12
85.0 m 85.000
RAZEM 85.000
56| KNR 2-31 0402-03 | ST-S05 05 |Lawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.12
85%0.06 m3 5.100
RAZEM 5.100
57| KNR 2-28 0501-09 | ST-S- 03 -  |Obsypka rurociagu kruszywem dowiezionym m3
d.12 01
11.9*6*1.3*2.0+59.36*1.3*2.0 m3 339.976
RAZEM 339.976
13|45112710-5 Powierzchnie zielone
58| KNR 2-01 0505-01|D.09.01.01. |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-111 m?2
d.13
151.00 m?2 151.000
RAZEM 151.000
59| KNR 2-01 0510-01|D.09.01.01. |Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 10 cm m?2
d.13|0510-02
151.00 m2 151.000
RAZEM 151.000
14|45233150-5 Organizacja ruchu
14.1/45233150-5 Tymczasowa organizacja ruchu
60 D.07.02.01. | Tymczasowa organizacja ruchu kpl.
d.14.| kalk. wlasna
1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
14.2|45233150-5 Docelowa organizacja ruchu
61 D.07.06.02. |Kostka integracyjna m?2
d.14.| kalk. wlasna
2
3.00 m2 3.000
RAZEM 3.000
62| KNNR 6 0702-01 |D.07.02.01 |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.14.
2
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
63| KNNR 6 0702-05 |D.07.02.01 |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad |szt.
d.14. 0.3m2
2
A7 12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
64| KNNR 6 0705-07 |D.07.02.01 |Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowg m?2
d.14.
2
A7 (0.+0.7)*5+18+3+0.4+30%0.25 m2 32.400
RAZEM 32.400
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65| KNNR 6 0702-08 |D.07.02.01 |Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakéw lub drogowskazow szt.
d.14.
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
15/45100000-8 Wyw6z nadmiaru ziemi
66| KNR 4-01 0108-06 | D.02.01.01. |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km grunt.kat. Il m3
d.15/0108-08
331.20*0.24+107%0.25+348.0*0.73+86*0.43+62.0*0.43+22.0*0.73+135*0.073 m3 449.833
RAZEM 449.833
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