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PRZEDMIAR

KODY CPV
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli
45233150-5 Roboty w zakresie regulacji ruchu
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Żernica drogi PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

 BUDOWA CENTRUM PRZESIADKOWEGO -W GMINIE PILCHOWICE -ŻERNICA
1 45100000-8 Roboty ziemne i rozbiórkowe
1

d.1
KNR 2-01 0119-03
analogia

D.D.01.01.0
1.

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym- ge-
odezja

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

2
d.1

KNR 2-01 0201-05
0214-04

D.02.01.01. Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gruncie kat.
III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km

m3

720.0*0.9 m3 648.000
RAZEM 648.000

3
d.1

KNR 2-01 0301-03
0214-04

D.02.01.01. Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odleg-
łość 5 km (kat. gruntu IV)

m3

720*0.1 m3 72.000
RAZEM 72.000

2 45112710-5 Wycinka drzew
4

d.2
KNNR 1 0101-01 D.09.01.01. Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 10-15 cm szt.

13 szt. 13.000
RAZEM 13.000

5
d.2

KNNR 1 0101-02 D.09.01.01. Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 16-25 cm szt.

13 szt. 13.000
RAZEM 13.000

6
d.2

KNNR 1 0101-03 D.09.01.01. Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 26-35 cm szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

7
d.2

KNNR 1 0108-04
analogia

D.09.01.01. Wywożenie na odl. do 2 km korzeni i pni o średnicy 10-45 cm w terenie normalnym szt.

29 szt. 29.000
RAZEM 29.000

8
d.2

KNNR 1 0107-01 D.09.01.01. Wywożenie dłużyc na odległość do 2km. mp

14 mp 14.000
RAZEM 14.000

9
d.2

KNNR 1 0107-04 D.09.01.01. Dodatek za każdy następny 1km odległości transportu dłużyc
Krotność = 13

mp

14 mp 14.000
RAZEM 14.000

3 45233200-1 Konstrukcja chodników
10

d.3
KNR 2-31 0101-07
0101-08

D.04.01.01. Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV głębo-
kości 26 cm

m2

331.20 m2 331.200
RAZEM 331.200

11
d.3

KNR 2-31 0511-03 D.05.03.01b
.

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piasko-
wej

m2

288 m2 288.000
RAZEM 288.000

12
d.3

KNR 2-31 0114-05 D.04.04.02. Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm m2

331.20 m2 331.200
RAZEM 331.200

4 45233200-1 Konstrukcja ścieżek rowerowych
13

d.4
KNR 2-31 0101-07
0101-08

D.04.01.01. Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV głębo-
kości 26 cm

m2

107 m2 107.000
RAZEM 107.000

14
d.4 kalk. własna

D.05.05.00 Powłoka z żywic syntetycznych gr 5 mm m2

79 m2 79.000
RAZEM 79.000

15
d.4

KNNR 6 0309-01 D.05.03.05a
.

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu
3 cm (warstwa ścieralna)

m2

90.85 m2 90.850
RAZEM 90.850

16
d.4

KNNR 6 0308-02 D.05.03.05b
.

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa
wiążąca)

m2

98.50 m2 98.500
RAZEM 98.500

17
d.4

KNR 2-31 0114-05 D.04.04.02. Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm m2
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107 m2 107.000
RAZEM 107.000

5 45233200-1 Konstrukcja zatoki autobusowej
18

d.5
KNR 2-31 0101-01
0101-02

D.04.01.01. Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV
głębokości 73 cm

m2

348 m2 348.000
RAZEM 348.000

19
d.5

KNR 2-31 0302-05
analogia

D.05.03.01a
.

Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 10 cm na podsypce cementowo-
piaskowej- kostka granitowa nieregularna 15 cm

m2

303.00 m2 303.000
RAZEM 303.000

20
d.5

KNR 2-31 0105-07 D.05.03.01a
.

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubości warstwy
po zagęszczeniu

m2

303 m2 303.000
RAZEM 303.000

21
d.5

KNR 2-31 0109-01
0109-02

D.04.06.01. Podbudowa betonowa z dylatacją - grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm- beton C16/20 m2

348 m2 348.000
RAZEM 348.000

22
d.5

KNR 2-31 0111-03
0111-04 0111-05

D.04.05.01. Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszarkami doczepnymi -
grubość podbudowy po zagęszczeniu 30 cm - 25 kg cementu na 1 m2 podbudowy

m2

248 m2 248.000
RAZEM 248.000

6 45233200-1 Konstrukcja miejsc postojowych I
23

d.6
KNR 2-31 0101-07
0101-08

D.04.01.01. Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV głębo-
kości 26 cm

m2

86 m2 86.000
RAZEM 86.000

24
d.6

KNR 2-31 0511-03 D.05.03.01b
.

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 10 cm na podsypce cementowo-pias-
kowej

m2

75 m2 75.000
RAZEM 75.000

25
d.6

KNR 2-31 0114-05 D.04.04.02. Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm m2

86.0 m2 86.000
RAZEM 86.000

26
d.6

KNR 2-31 0114-07
z.o.2.13. 9902-01
0114-08

D.04.04.02. Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 26-75
pojazdów na godzinę

m2

86.00 m2 86.000
RAZEM 86.000

7 45233200-1 Konstrukcja miejsc postojowych II
27

d.7
KNR 2-31 0101-07
0101-08

D.04.04.02. Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV głębo-
kości 26 cm

m2

62 m2 62.000
RAZEM 62.000

28
d.7

KNR 2-31 0511-03 D.05.03.01b
.

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 10 cm na podsypce cementowo-pias-
kowej - fazowana szara

m2

56 m2 56.000
RAZEM 56.000

29
d.7

KNR 2-31 0114-05 D.04.04.02. Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm m2

62 m2 62.000
RAZEM 62.000

30
d.7

KNR 2-31 0114-07
z.o.2.13. 9902-01
0114-08

D.04.04.02. Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 26-75
pojazdów na godzinę

m2

62 m2 62.000
RAZEM 62.000

8 45233200-1 Konstrukcja powierzchni przejezdnej
31

d.8
KNR 2-31 0101-01
0101-02

D.04.01.01. Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV
głębokości 73 cm

m2

22 m2 22.000
RAZEM 22.000

32
d.8

KNR 2-31 0302-05
analogia

D.05.03.01a
.

Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 10 cm na podsypce cementowo-
piaskowej- kostka granitowa nieregularna 15 cm

m2

17 m2 17.000
RAZEM 17.000

33
d.8

KNR 2-31 0105-07 D.05.03.01a
.

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubości warstwy
po zagęszczeniu

m2

17 m2 17.000
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RAZEM 17.000
34

d.8
KNR 2-31 0109-01
0109-02

D.04.06.01. Podbudowa betonowa z dylatacją - grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm- beton C16/20 m2

20 m2 20.000
RAZEM 20.000

35
d.8

KNR 2-31 0111-03
0111-04 0111-05

D.04.05.01. Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszarkami doczepnymi -
grubość podbudowy po zagęszczeniu 30 cm - 25 kg cementu na 1 m2 podbudowy

m2

22.00 m2 22.000
RAZEM 22.000

9 45233200-1 Konstrukcja jezdni manewrowych i zjazdów
36

d.9
KNR 2-31 0101-07
0101-08

D.04.01.01. Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV głębo-
kości 26 cm

m2

135 m2 135.000
RAZEM 135.000

37
d.9

KNR 2-31 0511-03 D.05.03.01b
.

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piasko-
wej - kostka czerwona 10 cm

m2

119 m2 119.000
RAZEM 119.000

38
d.9

KNR 2-31 0111-03
0111-04 0111-05

D.04.05.01. Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszarkami doczepnymi -
grubość podbudowy po zagęszczeniu 30 cm - 25 kg cementu na 1 m2 podbudowy

m2

131 m2 131.000
RAZEM 131.000

39
d.9

KNR 2-31 0114-05 D.04.04.02. Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm m2

135 m2 135.000
RAZEM 135.000

40
d.9

KNR 2-31 0114-07
z.o.2.13. 9902-01
0114-08

D.04.04.02. Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 26-75
pojazdów na godzinę

m2

135 m2 135.000
RAZEM 135.000

10 45233200-1 Budowa zjazdu publicznego nr 1 i nr 2
41

d.10
KNR 2-31 0111-03
0111-04 0111-05

D.04.05.01. Podbudowa z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym wykonywana mieszarkami
doczepnymi - grubość podbudowy po zagęszczeniu 30 cm

m2

61.99+56.26 m2 118.250
RAZEM 118.250

42
d.10

KNR 2-31 0114-05
0114-06

D.04.04.02. Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 30 cm m2

61.99+56.26 m2 118.250
RAZEM 118.250

43
d.10

KNR 2-31 0302-05
analogia

D.05.03.01b
.

Nawierzchnia z kostki betonowej o wysokości 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej m2

61.99+56.26 m2 118.250
RAZEM 118.250

11 45233200-1 Krawężniki i obrzeża
44

d.11
KNNR 6 0403-04 D.08.01.01b

.
Krawężniki betonowe  kassel 30/43  z wykonaniem ław betonowych na podsypce cemento-
wo-piaskowej

m

36.00 m 36.000
RAZEM 36.000

45
d.11

KNNR 6 0403-03 D.08.01.01b
.

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na
podsypce cementowo-piaskowej

m

30 m 30.000
RAZEM 30.000

46
d.11

KNNR 6 0403-03 D.08.01.01b
.

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na
podsypce cementowo-piaskowej

m

49 m 49.000
RAZEM 49.000

47
d.11

KNNR 6 0404-04 D.08.03.01. Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zapra-
wą cementową

m

274.00 m 274.000
RAZEM 274.000

48
d.11

KNR 2-31 0402-03 D.08.03.01. Ława pod krawężniki betonowa zwykła m3

274*0.06 m3 16.440
RAZEM 16.440

12 45232000-2 Kanalizacja deszczowa
49

d.12
KNR 2-01 0215-04 ST-S02-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w grun-

cie kat. III
m3

11.96*1.3*2.0 m3 31.096
RAZEM 31.096

- 4 -

Norma PRO Wersja 4.26 Licencja: 13320 dla Nieruchomości Szafron Szendzielorz



Żernica drogi PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

50
d.12

KNR-W 2-18
0408-02

ST-S- 03 -
01

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m

11.96 m 11.960
RAZEM 11.960

51
d.12

KNR-W 2-18
0408-03

ST-S- 03 -
01

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm m

59.36 m 59.360
RAZEM 59.360

52
d.12

KNR 9-20 0307-01 ST-S04-01 Studzienki niewłazowe z tworzyw sztucznych głębokości do 2 m o średnicy 600 mm z rurą
trzonową korugowaną (karbowaną) - właz na pierścieniu odciążającym

szt.

5.00 szt. 5.000
RAZEM 5.000

53
d.12

KNR 9-20 0309-01 ST-S04-01 Studzienki włazowe z tworzyw sztucznych głębokości 2 m o średnicy 1200 mm segmentowe
- przykryte włazem, przelotowe

szt.

2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000

54
d.12

KNR-W 2-18
0524-01

ST-S04-01 Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem i syfonem szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

55
d.12

KNR 2-31 0606-04 ST-S05 05 Ścieki z prefabrykatów betonowych o grubości 20 cm na podsypce cementowo-piaskowej m

85.0 m 85.000
RAZEM 85.000

56
d.12

KNR 2-31 0402-03 ST-S05 05 Ława pod krawężniki betonowa zwykła m3

85*0.06 m3 5.100
RAZEM 5.100

57
d.12

KNR 2-28 0501-09 ST-S- 03 -
01

Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym m3

11.9*6*1.3*2.0+59.36*1.3*2.0 m3 339.976
RAZEM 339.976

13 45112710-5 Powierzchnie zielone
58

d.13
KNR 2-01 0505-01 D.09.01.01. Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III m2

151.00 m2 151.000
RAZEM 151.000

59
d.13

KNR 2-01 0510-01
0510-02

D.09.01.01. Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 10 cm m2

151.00 m2 151.000
RAZEM 151.000

14 45233150-5 Organizacja ruchu
14.1 45233150-5 Tymczasowa organizacja ruchu

60
d.14.

1
kalk. własna

D.07.02.01. Tymczasowa organizacja ruchu kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

14.2 45233150-5 Docelowa organizacja ruchu
61

d.14.
2

kalk. własna
D.07.06.02. Kostka integracyjna m2

3.00 m2 3.000
RAZEM 3.000

62
d.14.

2

KNNR 6 0702-01 D.07.02.01 Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych szt.

15 szt. 15.000
RAZEM 15.000

63
d.14.

2

KNNR 6 0702-05 D.07.02.01 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad
0.3 m2

szt.

A-7 12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

64
d.14.

2

KNNR 6 0705-07 D.07.02.01 Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową m2

A-7 (0.+0.7)*5+18+3+0.4+30*0.25 m2 32.400
RAZEM 32.400
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65
d.14.

2

KNNR 6 0702-08 D.07.02.01 Pionowe znaki drogowe - zdjęcie znaków lub drogowskazów szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

15 45100000-8 Wywóz nadmiaru ziemi
66

d.15
KNR 4-01 0108-06
0108-08

D.02.01.01. Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km grunt.kat. III m3

331.20*0.24+107*0.25+348.0*0.73+86*0.43+62.0*0.43+22.0*0.73+135*0.073 m3 449.833
RAZEM 449.833
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