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Opis Techniczny Części Wykonawczej 
 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA  
- Projekt architektoniczny; 
- Projekt budowlany; 
- Literatura techniczna i normy budowlane 

 

2. ZAKRES OPRACOWANIA  
Opracowanie niniejsze obejmuje rozwiązanie konstrukcyjne poszczególnych elementów 
budynku Ośrodka zdrowia w miejscowości Pilchowice. Budynek jest obiektem wolnostojącym, 
parterowym niepodpiwniczonym  
W ramach projektu wykonawczego wykonano rysunki warsztatowe planów pozycji elementów 
żelbetowych oraz stalowych. 

 
3. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA  

Na podstawie Opinii Geotechnicznej sporządzonej przez firmę Pracownia Geologiczna 
„GEOLOGIA” Katarzyna Shneider z Gliwic, stwierdzono w miejscu planowanej inwestycji 
występowanie czwartorzędowych osadów Kotliny Raciborskiej. Warstwy nośne występują 
pod warstwami nasypów niebudowlanych i gleby o miąższości ok 1,6-2,30 m ppt.  
Pod warstwami nienośnymi zalegają osady piasków średnich i drobnych (Ps - warstwa IIa, Pd – 
warstwa IIb) w stanie średnio zagęszczonym o ID = 0,40 i 0,60 przewarstwionych miejscami 
warstwą pyłów piaszczystych (πp – warstwa IIIa) w stanie twardoplastycznym o IL = 0,13.  
Pod warstwami piasków zalegają średnich i drobny zalegają osady w postaci piasków 
gliniastych (Pg – warstwa IIIb) w stanie plastycznym o IL = 0,49.  
Poziom wody gruntowej stwierdzono we wszystkich otworach na głębokości ok 1,5 – 2,2 m ppt. 
W porze znacznych opadów atmosferycznych lub wiosennych roztopów mogą pojawić się 
dodatkowe sączenia i poziom wody może się jeszcze podnieść.  
Grunty pod warstwą nienośnych nasypów są gruntami 
nośnymi. Warunki gruntowe zaliczono do prostych. 

 
Na podstawie warunków geologicznych miejsca posadowienia, prostych warunków  
gruntowych oraz rodzaju budowli zaliczono obiekt do DRUGIEJ kategorii 
geotechnicznej zgodnie z rozporządzeniem MTBiGW z dnia 25.04.2012 r. 

 
4. OPIS OBIEKTU.  

Projekt stanowi rozwiązanie budynku ośrodka zdrowia. Obiekt jest budynkiem 
wolnostojącym przedzielony na dwie części bezpośrednio przyległe do siebie oddylatowane. 
Więźba dachowa drewniana tradycyjna dwuspadowa nad poszczególnymi częściami, 
połączona poprzecznym dachem, przestrzeń strychowa jest nieużytkowana. Strop parteru jako 
żelbetowy monolityczny.  
Ściany murowane, zewnętrzne warstwowe, ściany fundamentowe betonowe. 
Fundamenty w postaci ław betonowych oraz stóp pod słupami. 



– 4 – 
 

5. DANE KONSTRUKCYJNO – MATERIAŁOWE. 
 

5.1. Materiały konstrukcyjne  
- beton kl. (C20/25) – elementy konstrukcyjne 
- beton kl. (C16/20) – fundamenty 
- stal A – III (34GS) – zbrojenie nośne 
- stal A – 0 (St0S) – zbrojenie rozdzielcze, montażowe, strzemiona. 
- drewno kl. C24 – elementy konstrukcyjne drewniane 
- stal St3SX – belka zewnętrzna 

 

5.2.Metoda wykonawstwa.  
Budynek będzie wykonywany przez firmę wykonującą tego typu obiekty, 
metodami tradycyjnymi. 

 

5.3.Fundamenty.  
Zaprojektowano ławy z betonu C16/20 (B20) grub. 40 cm wykonane na warstwie betonu 
wyrównawczego grub. 10 cm. Głębokość posadowienia ław, ze względu na warunki 
gruntowe wynosi 2,4 m ppt.  
Wszystkie ławy są zbrojone podłużnie prętami 4Ø12, strzemiona Ø6 co 30 cm. Dodatkowo ławy 
pod ścianami dylatacyjnymi zazbrojone prętami poprzecznymi Ø12 co 20 cm ze stali A-III.  
Pod słupami zaprojektowano stopy fundamentowe z betonu C16/20 grub. 40 cm, powiązane z 
ławami, zbrojone dołem siątką z prętów Ø12 co 20 cm. W stopach należy osadzić pręty 
łącznikowe słupów, zgodnie z układem zbrojenia w słupach. 
W ławach pod trzpieniami należy osadzić pręty łącznikowe dla zbrojenia ścian 

 

5.4.Ściany fundamentowe.  
Ściany fundamentowe zewnętrzne i wewnętrzne należy wykonać z betonu C16/20 (B20), jako 
monolityczne grubości 30 cm oraz 25 cm. 
ściany zazbrojone siatką z prętów Ø8 obustronnie.  
UWAGA – należy wykonać przerwę dylatacyjną, wypełnioną np. styropianem, 
pomiędzy ścianami środkowymi poszczególnych budynków.  
Powierzchnie betonowe stykające się z gruntem zaizolować izolacją 
przeciwwilgociową preparatami zgodnie z instrukcją podaną przez producenta. 

 

5.5.Ściany nadziemia.  
Ściany zewnętrzne wykonane z pustaków ceramicznych grub 30 cm ocieplonych styropianem. 
Ściany wewnętrzne grub 50 cm. Pomiędzy ścianami środkowymi, oddzielającymi poszczególne 
budynki od siebie, należy wykonać przerwę dylatacyjną i wypełnić ją np. styropianem.  
W części ścian wprowadzono, po belkami, trzpienie żelbetowe z betonu C20/25 zbrojone 
prętami ze stali A-III.  
Ściany wykonać należy z pustaków klasy 15 na zaprawie cem – wap marki 10. 

 

5.6.Trzony kominowe.  
Trzony kominowe wewnętrzne wymurowane z kształtek prefabrykowanych. 
Trzony kominowe należy wykonać zgodnie z przyjętym rozwiązanie w projekcie 
architektonicznym. 

 

5.7.Wieńce i nadproża.  
Wszystkie ściany nośne posiadają zwieńczenie. 
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Wieńce żelbetowe należy wykonać z betonu C20/25 i zazbroić podłużnie prętami 
4Ø12, strzemiona Ø6 co 30 cm.  
Nadproża w budynkach przyjęto jako prefabrykowane systemowe lub jako 
żelbetowe monolityczne z betonu C20/25 zbrojone prętami ze stali A-III 

 

5.8.Stropy parteru .  
Zaprojektowano strop parteru w postaci płyty żelbetowej monolitycznej z betonu C20/25 
(B25) grub. 16 cm zbrojonej prętami ze stali A-III.  
UWAGA – dopuszcza się stosowanie alternatywnie siatek zbrojeniowych o średnicy i rozstawie 
prętów zgodnym z przyjętymi w obliczeniach.  
Płyty stropowe oparte na belkach żelbetowych monolitycznych z betonu C20/25 zbrojone 
prętami ze stali A-III, i na ścianach nośnych za pośrednictwem wieńców żelbetowych. Belki 
żelbetowe stropów powiązane monolitycznie z płytami.  
Dodatkowo w miejscach kominów należy otwory w stropie dozbroić prętami po obu 
stronach otworu i w narożu.  
UWAGA – w obliczeniach stropu piętra przyjęto w obliczeniach potencjalne wykorzystanie 
w przyszłości przestrzeni poddasza na cele lekkiego składowania 

 

5.9.Dach.  
Konstrukcję dachu stanowi tradycyjna więźba drewniana dwuspadowa krokwiowo 
płatwiowa niezależna dla poszczególnych części budynku. W środkowej 
częścidachy boczne powiązane połaciami dachem poprzecznym o konstrukcji 
płatwiowo – krokwiowej, opartym na połaciach dachów podłużnych.  
Krokwie dachowe oparte na wieńcach osadzonych w wieńcach ścian za pomocą kotew 
M16 w rozstawie co ok 1,80 m.  
Dla podparcia przewieszenia dachu nad wejściem zaprojektowano belkę 
płatwiową stalową ze stali St3SX opartą na ścianach bocznych. 
Wszystkie elementy drewniane zaprojektowane z drewna klasy C24.  
Połączenia elementów drewnianych wykonać jako ciesielskie usztywnione 
łącznikami stalowymi do drewna.  
Elementy drewniane zabezpieczyć p-poż i przed korozją biologiczną preparatami do 
drewna, zgodnie z instrukcją podaną przez producenta. Pokrycie dachu przyjęto 
blachą dachową. 

 

Uwaga.  
Wszystkie prace budowlane należy wykonać pod nadzorem technicznym, zgodnie z 
dokumentacją projektową i wymaganiami technicznymi obowiązującymi w budownictwie oraz z 
zachowaniem przepisów BHP 
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ZESTAWIENIE POZYCJI 
 

 

POZ. 1. WIĘŹBA DACHOWA.  
Konstrukcja więźby dachowej nad budynkiem mieszana krokwiowo płatwiowa i 
jętkowa. Pokrycie dachu blachą dachową  
– Pochylenie dachu: 1 = 30 - cos1 = 0,866; sin1 = 0,50 

– Pochylenie dachu części środkowej: 2 = 12 - cos2 = 0,978; sin2 = 0,208 
WĘZŁY WIĘŹBY DREWNIANEJ NALEŻY WYKONAĆ JAKO ZŁĄCZA CIESIELSKIE I 
WZMOCNIĆ ŁĄCZNIKAMI METALOWYMI DO DREWNA.   

 

POZ. 1.1. KROKWIE. 
 

POZ. 1.1.1. Krokwie pośrednie dachu głównego 
budynku. Przyjęto krokwie o przekroju 10x16 cm z drewna 
klasy C24 
 
 
POZ. 1.1.2. Krokwie pośrednie dachu bocznego.  
Przyjęto krokwie o przekroju 10x16 cm z drewna klasy C24 
 
 
POZ. 1.1.3. Krokwie pośrednie dachu poprzecznego.  
Przyjęto krokwie o przekroju 10x16 cm z drewna klasy C24 
 

POZ. 1.1.4. Krokwie koszowe.  
Przyjęto krokwie koszowe o przekroju 8x18 cm z drewna klasy C24 ułożone na krokwiach 
dachu głównego i bocznego. 
 

POZ. 1.2. PŁATWIE. 
 

POZ. 1.2.1. Płatwie pośrednie dachu głównego.  
Przyjęto belki o przekroju 14x14 cm z drewna klasy C24, oparte na słupkach i stężone 
 
POZ. 1.2.2. Płatwie pośrednie dachu bocznego.  
Przyjęto belki o przekroju 14x14 cm z drewna klasy C24, oparte na słupkach i stężon 
 
POZ. 1.2.3. Płatwie dachu części środkowej.  
Przyjęto belki o przekroju 14x14 cm z drewna klasy C24, oparte na słupkach i stężone  
 

POZ. 1.2.4. Płatew zewnętrzna o rozpiętości 6,65 m.  
Przyjęto płatew stalową z profilu RP 200x150 – gr. 6 mm ze stali St3SX 
 
POZ. 1.3. JĘTKI. 
 

POZ. 1.3.1. Jętki dachu głównego.  
Przyjęto jętki o przekroju 8x16 cm z drewna klasy C24  
 

POZ. 1.4. MIECZE.  
Przyjęto miecze o przekroju 10x14 cm z drewna klasy C24 
Miecze stężają dach i podpierają płatwie oraz skracają rozpiętość płatwi o ok 0,90 m z każdej strony. 
 

POZ. 1.5. KLESZCZE.  
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Przyjęto kleszcze o przekroju 2x 8x16 cm z drewna klasy C24  
Kleszcze stężają dach w wiązarach pełnych, pomiędzy słupkami i krokwiami. 
 

POZ. 1.6. SŁUPKI.  
Przyjęto słupki o przekroju 14x14 cm z drewna klasy C24 
Słupki w części górnej stężone mieczami oraz kleszczami. 
Oparcie słupków na stropie na belkach podwalinowych 14x14 cm 
 

POZ. 1.7. MURŁATY.  
Przyjęto murłaty o przekroju 14x14 cm z drewna klasy C24 
Murłaty zamocować do kotew M16 wypuszczonych z wieńców na zakończeniach ścian w rozstawie 
co ok. 1,80 m. 
 

POZ. 1.8. ELEMENTY ZEWNĘTRZNE. 
 

POZ. 1.8.1. Elementy drewniane.  
Wszystkie elementy drewniane zewnętrzne, nie będące elementami konstrukcyjnymi, przyjąć 
zgodnie z projektem architektonicznym. 
 

POZ. 1.8.2. Ławy kominiarskie.  
Przyjęto ławy kominiarskie jako systemowe o konstrukcji lekkiej.  
Rozwiązanie ław kominiarskich oraz szczególy montażu dostarczone przez producenta. 
 

POZ. 1.9. ELEMENTY ŻELBETOWE PODDASZA. 
 

POZ. 1.9.1. Wieńce ścian zewnętrznych.  
Przyjęto wieńce o przekroju 30x25 cm z betonu C20/25 (B25). 
Zbrojenie podłużne prętami 4Ø12, strzemiona Ø6 co 30 cm. 
 

POZ. 1.9.2. Wieńce poprzeczne ścian świetlika.  
Przyjęto wieńce, w górnej części ściany, o przekroju 30x25 cm oraz 25x25 cm z betonu C20/25 (B25).  
Zbrojenie podłużne prętami 4Ø12, strzemiona Ø6 co 30 cm. 
Wieńce należy wykonać w skosie, zgodnie z pochyleniem dachu. 
 
POZ. 1.10. KONSTRUKCJA POD AGREGATY. 

Przyjęto konstrukcję stalową o wymiarach w rzucie 4,50x1,00m i wysokości 1,90m z profili RK60x60x4, 

połączenia spawane wykonane na placu budowy. Konstrukcja zabezpieczona powłokami malarskimi. 

Mocowana do stropu za pomocą kotew M8 długości min.60mm po 4 kotwy na każdą podporę. 

 
POZ. 2. STROP NAD PARTEREM  
 

POZ. 2.1. PŁYTY.  
Płyty grub. 16 cm z betonu C20/25 (B25) 
 
POZ. 2.1.1. Płyta krzyżowo zbrojona o wymiarach 
6,25x8,10 m  
Przyjęto płytę o grub. 16 cm z betonu C20/25 (B25)  
Przyjęto zbrojenie: 

- dołem podłużnie (wzdłuż lx) Ø12 co 15 cm cm ze stali A-III o As = 7,54 cm2; 
- dołem poprzecznie (zdłuż ly) Ø12 co 20 cm cm ze stali A-III o As = 5,65 cm2; 
- górą nad podporami Ø12 co 20 cm ze stali A-III  
- w narożu swobodnym 6Ø12 cp 15 cm 
- pręty rozdzielcze Ø6 co 20 cm 
 

POZ. 2.1.2. Płyta dwuprzęsłowa o rozpiętości przęseł 2,10 m i 5,75 m.  
Przyjęto płytę o grub. 16 cm z betonu C20/25 (B25)  
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Przyjęto zbrojenie: 
- dołem przęsło 1: Ø12 co 15 cm ze stali A-III o As = 7,54 cm2; 
- dołem przęsło 2: Ø12 co 8 cm ze stali A-III o As = 14,14 cm2; 
- górą nad podporami skrajnymi Ø12 co 15 cm ze stali A-III;  
- górą nad podporą środkową Ø12 co 12 cm ze stali A-III o As = 9,42 cm2; 
- w miejscu otworów kominowych 3Ø12 po bokach i w narożach  
- pręty rozdzielcze Ø6 co 20 cm; 
 

POZ. 2.1.3. Płyta wieloprzęsłowa.  
Przyjęto płytę o grub. 16 cm z betonu C20/25 (B25)  
Przyjęto zbrojenie: 
- dołem przęsło 1: Ø10 co 10 cm ze stali A-III o As = 7,85 cm2; 
- dołem przęsła pozostałe: Ø10 co 20 cm ze stali A-III o As = 3,93 cm2; 
- górą nad podporą 2: Ø10 co 12 cm ze stali A-III o As = 6,54 cm2;  
- górą nad pośrednimi: Ø10 co 20 cm ze stali A-III;  
- pręty rozdzielcze Ø6 co 20 cm; 
 
POZ. 2.1.4. Płyta dwuprzęsłowa o wymiarach przęseł 4,85 m i 2,10 m.  
Przyjęto płytę o grub. 16 cm z betonu C20/25 (B25)  
Przyjęto zbrojenie: 
- dołem przęsło 1: Ø10 co 10 cm ze stali A-III o As = 7,85 cm2; 
- dołem przęsł0 2: Ø10 co 20 cm ze stali A-III o As = 3,93 cm2; 
- górą nad podporą środkową: Ø10 co 12 cm ze stali A-III o As = 6,54 cm2;  
- górą nad pośrednimi: Ø10 co 20 cm ze stali A-III;  
- pręty rozdzielcze Ø6 co 20 cm; 
 

POZ. 2.1.5. Płyta trójprzęsłowa .  
Przyjęto płytę o grub. 16 cm z betonu C20/25 (B25)  
Przyjęto zbrojenie: 
- dołem przęsła 1 i 3: Ø10 co 10 cm ze stali A-III o As = 7,85 cm2; 
- dołem przęsło 2: Ø10 co 20 cm ze stali A-III  
- górą nad podporami skrajnymi Ø10 co 20 cm ze stali A-III; 
- górą nad podporami środkowymi Ø10 co 12 cm ze stali A-III o As = 6,54 cm2; 
- pręty rozdzielcze Ø6 co 20 cm; 
 

POZ. 2.1.6. Płyta wieloprzęsłowa o zmiennej rozpiętości przęseł.  
Przyjęto płytę o grub. 16 cm z betonu C20/25 (B25)  
Przyjęto zbrojenie: 
- dołem przęsła: Ø10 co 20 cm ze stali A-III o As = 3,93 cm2; 
- górą nad podporami środkowymi: Ø10 co 12 cm ze stali A-III o As = 6,54 cm2; 
- górą nad podporami skrajnymi: Ø10 co 20 cm ze stali A-III;  
pręty rozdzielcze Ø6 co 20 cm; 
 
POZ. 2.1.7. Płyta krzyżowo zbrojona o wymiarach 4,91 m x 5,75 m.  
Przyjęto płytę o grub. 16 cm z betonu C20/25 (B25) 
Przyjęto zbrojenie:   

- dołem w obu kierunkach Ø10 co 20 cm ze stali A-III o As = 3,93 cm2; 
- górą nad podporami Ø10 co 20 cm ze stali A-III  
- w narożu swobodnym 4Ø10 co 20 cm 
- w miejscach otworów 5Ø10 po bokach i w narożach 
- pręty rozdzielcze Ø6 co 20 cm 
 

POZ. 2.1.8. Płyta o rozpiętości 2,90 m.  
Przyjęto płytę o grub. 16 cm z betonu C20/25 (B25)  
Przyjęto zbrojenie: 
- dołem przęsła: Ø10 co 20 cm ze stali A-III o As = 3,93 cm2; 
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- górą nad podporami: Ø10 co 20 cm ze stali A-III;  
- pręty rozdzielcze Ø6 co 20 cm; 
 
POZ. 2.1.9. Płyta o rozpiętości 2,77 m.  
Przyjęto płytę o grub. 16 cm z betonu C20/25 (B25)  
Przyjęto zbrojenie:  
- dołem przęsła: Ø10 co 20 cm ze stali A-III; 
- górą nad podporami: Ø10 co 20 cm ze stali A-III; 
- pręty rozdzielcze Ø6 co 20 cm; 
 
POZ. 2.1.10. Płyta krzyżowo zbrojona o wymiarach 5,55 m x 6,75 m.  
Przyjęto płytę o grub. 16 cm z betonu C20/25 (B25) 
Przyjęto zbrojenie:   

- dołem podłużnie (wzdłuż lx) Ø10 co 15 cm cm ze stali A-III o As = 5,23 cm2; 
- dołem poprzecznie (wzdłuż ly) Ø10 co 20 cm cm ze stali A-III o As = 3,93 cm2; 
- górą nad podporami Ø10 co 20 cm ze stali A-III  
- w narożu swobodnym 5Ø10 c0 15 cm 
- w miejscach otworów 5Ø10 po bokach i w narożach 
- pręty rozdzielcze Ø6 co 20 cm 
 
POZ. 2.1.11. Płyta krzyżowo zbrojona o wymiarach 5,39 m x 6,75 m.  
Przyjęto płytę o grub. 16 cm z betonu C20/25 (B25) 
Przyjęto zbrojenie:   

- dołem podłużnie (wzdłuż lx) Ø10 co 15 cm cm ze stali A-III o As = 5,23 cm2; 
- dołem poprzecznie (wzdłuż ly) Ø10 co 20 cm cm ze stali A-III o As = 3,93 cm2; 
- górą nad podporami Ø10 co 20 cm ze stali A-III  
- w narożu swobodnym 5Ø10 co 15 cm 
- w miejscach otworów 5Ø10 po bokach i w narożach 
pręty rozdzielcze Ø6 co 20 cm 
 
 
POZ. 2.1.11a. Obniżenie płyty dla osadzenia witryny.  
Przyjęto obniżenie o 20 cm – przekrój dolny 30x20 cm  
Zbrojenie obniżenia prętami: dołem 4Ø12, górą 2Ø12, strzemiona Ø6 co 15 cm. 
 
POZ. 2.1.12. Płyta dwukierunkowo zbrojona o wymiarach 2,43 x2,49 m.  
Przyjęto płytę o grub. 16 cm z betonu C20/25 (B25)  
Przyjęto zbrojenie konstrukcyjnie: 
- dołem w obu kierunkach: Ø10 co 20 cm ze stali A-III  
- górą nad podporami: Ø10 co 20 cm ze stali A-III; 
- pręty rozdzielcze Ø6 co 20 cm; 
 
POZ. 2.2. BELKI. 
 
POZ. 2.2.1. Belka nadprożowa o rozpiętości 6,25 m.  
Przyjęto belkę o przekroju 30x60 cm z betonu C20/25 – jako częściowy nadciąg.  
Przyjęto zbrojenie: 
- dołem 8Ø16 ze stali A-III o As = 16,08 cm2; 
- górą 2Ø16 ze stali A-III  
- dodatkowo 2Ø12 po bokach 
- strzemiona Ø6 co 8 i 15 cm 
 
POZ. 2.2.2. Belka pod ściany świetlika o rozpiętości 6,75 m.  
Przyjęto belkę nadciąg o przekroju 30x80 cm z betonu C20/25.  
Przyjęto zbrojenie: 
- dołem 8Ø16 ze stali A-III o As = 16,08 cm2; 
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- górą 4Ø16 ze stali A-III  
- dodatkowo 2x 2Ø12 po bokach 
- strzemiona czterocięte 2Ø6 co 12 i 24 cm 
 

POZ. 2.2.3. Belka poprzeczna pod ściany świetlika o rozpiętości 2,10 m.  
Przyjęto belkę o przekroju 25x36 cm z betonu C20/25 (B25)  
Przyjęto zbrojenie: 
- dołem 4Ø12 ze stali A-III o As = 4,52 cm2;  
- górą 2Ø12 ze stali A-III  
- strzemiona Ø6 co 10 cm na całej długości belki 
 

POZ. 2.2.4. Belka – pasmo ukryte w płycie o rozpiętości 2,10 m.  
Przyjęto belkę pasmo o przekroju 90x16 cm z betonu C20/25 (B25) – ukryte w 
płycie.  
Przyjęto zbrojenie: 
- dołem 8Ø12 ze stali A-III o As = 9,05 cm2; 
- górą 2x 2Ø12 ze stali A-III  
- strzemiona otwarte typy U 2x Ø6 co 10 cm na całej długości belki 
 

POZ. 2.2.5. Belka nadproże wewnętrzne o rozpiętości 
2,10 m.  
Przyjęto belkę o przekroju 25x30 cm z betonu C20/25 (B25)  
Przyjęto zbrojenie: 
- dołem 4Ø12 ze stali A-III o As = 4,52 cm2; 
- górą 2Ø12 ze stali A-III  
- strzemiona Ø6 co 8 i 15 cm 
 

POZ. 2.2.6. Belka nadproże zewnętrzne o rozpiętości 
2,15 m.  
Przyjęto belkę o przekroju 30x20 cm z betonu C20/25 (B25)  
Przyjęto zbrojenie: 
- dołem 3Ø12 ze stali A-III o As = 3,39 cm2; 
- górą 2Ø12 ze stali A-III  
- strzemiona Ø6 co 10 cm 
 

POZ. 2.3. SŁUPY 
 

POZ. 2.3.1. Trzpień pod belkę nadprożową.  
Przyjęto słup o przekroju 25x30 cm z betonu C20/25 (B25) 
Przyjęto zbrojenie 4Ø12, strzemiona Ø6 co 15 cm 
 

POZ. 2.3.2. Trzpień pod belkę nadciągową ściany świetlika.  
Przyjęto słup o przekroju 25x30 cm z betonu C20/25 (B25) 
Przyjęto zbrojenie 4Ø12, strzemiona Ø6 co 15 cm 
 

POZ. 2.3.3. Trzpień pod belki pod ściany świetlika.  
Przyjęto słup o przekroju 25x30 cm z betonu C20/25 (B25) 
Przyjęto zbrojenie 4Ø12, strzemiona Ø6 co 15 cm 
 

POZ. 2.3.4. Trzpień pod belkę nadprożową.  
Przyjęto słup o przekroju 20x20 cm z betonu C20/25 (B25) 
Przyjęto zbrojenie 4Ø12, strzemiona Ø6 co 15 cm 
 

POZ. 2.4. WIEŃCE I NADPROŻA. 
 

POZ. 2.4.1. Wieńce ścian zewnętrznych. 
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Przyjęto wieńce o przekroju 30x25 cm z betonu C20/25 (B25).  
Zbrojenie podłużne prętami 4Ø12, strzemiona Ø6 co 30 cm. 
 

POZ. 2.4.2. Wieńce ścian wewnętrznych.  
Przyjęto wieńce o przekroju 25x25 cm z betonu C20/25 (B25). 
Zbrojenie podłużne prętami 4Ø12, strzemiona Ø6 co 30 cm. 
 

POZ. 2.4.3. Nadproża okienne i drzwiowe.  
Przyjęto nadproża jako prefabrykowane systemowe. 
 

 

POZ. 3. FUNDAMENTY.  
Głębokość posadowienia, ze względu na warstwę nienośną nasypową, na poziomie h = 
-2,40 m ppt.  
Posadowienie będzie przebiegać w warstwie geotechnicznej IIa/IIb piasek średni (Ps) w stanie średnio 
zagęszczonym o ID = 0,40 i piasek drobny (Pd) w stanie średnio zagęszczonym o ID = 0,60. Miejscowe 
przewarstwienie warstwą IIIa pyłu piaszczystego (πp) w stanie twardoplastycznym o IL = 0,13. 
Grunty są nawodnione.  
W przypadku natrafienia na warstwę gruntów nienośnych należy je wybrać i uzupełnić 
chudym betonem. 
 
 
POZ. 3.1. SCIANY FUNDAMENTOWE. 
 

POZ. 3.1.1. Ściana fundamentowa zewnętrzna.  
Przyjęto ścianę fundamentową zewnętrzną grub. 30 cm z betonu C16/20 (B20).  
Ścianę należy zazbroić siatką z prętów Ø8 o oczku 20 cm obustronnie – pręty należy wprowadzić 
do ławy.  
W poziomie górnym ściany należy wykonać wieniec ukryty o przekroju 30x25 
cm Zbrojenie wieńca prętami 4Ø12, strzemiona Ø6 co 30 cm.  
Od strony zewnętrznej ścianę należy zaizolować izolacją przeciwwilgociową typu 
średniego. UWAGA – ściany obsypać gruntem równomiernie po obu stronach ściany. 
 

POZ. 3.1.2. Ściana fundamentowa wewnętrzna.  
Przyjęto ścianę fundamentową wewnętrzną grub. 25 cm z betonu C16/20 (B20).  
Ścianę należy zazbroić siatką z prętów Ø8 o oczku 20 cm obustronnie – pręty należy wprowadzić 
do ławy.  
W poziomie górnym ściany należy wykonać wieniec ukryty o przekroju 25x25 
cm Zbrojenie wieńca prętami 4Ø12, strzemiona Ø6 co 30 cm.  
UWAGA – ściany obsypać gruntem równomiernie po obu stronach ściany. 
 

POZ. 3.1.3. Ściany pod centralę wentylacyjną.  
Przyjęto ścianę fundamentową wewnętrzną pod centralę wentylacyjną grub. 25 cm z betonu 
C16/20 (B20).  
Ścianę należy zazbroić siatką z prętów Ø8 o oczku 20 cm obustronnie – pręty należy wprowadzić 
do ławy.  
W poziomie górnym ściany należy wykonać wieniec ukryty o przekroju 25x25 
cm Zbrojenie wieńca prętami 4Ø12, strzemiona Ø6 co 30 cm.  
UWAGA – ściany obsypać gruntem równomiernie po obu stronach ściany. 
 

POZ. 3.2. ŁAWY FUNDAMENTOWE. 
 

POZ. 3.2.1. Ława pod ścianę zewnętrzną podłużną części bocznej.  
Przyjęto ławę o przekroju 60x40 cm z betonu C16/20 na warstwie betonu wyrównawczego 
grubości 20 cm. 
Zbrojenie. 
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Przyjęto zbrojenie podłużne 4Ø12, strzemiona Ø6 co 30 cm. 
 

POZ. 3.2.2. Ławy pod ściany zewnętrzne poprzeczne części bocznej.  
Przyjęto ławę o przekroju 60x40 cm z betonu C16/20 na warstwie betonu wyrównawczego 
grubości 20 cm.  
Zbrojenie. 
Przyjęto zbrojenie podłużne 4Ø12, strzemiona Ø6 co 30 cm. 
 

POZ. 3.2.3. Ławy pod ściany wewnętrzne części bocznej.  
Przyjęto ławę o przekroju 70x40 cm z betonu C16/20 na warstwie betonu wyrównawczego 
grubości 20 cm. 
Zbrojenie. 
Przyjęto zbrojenie podłużne 4Ø12, strzemiona Ø6 co 30 cm. 
 

POZ. 3.2.4. Ława pod ścianę zewnętrzną podłużną.  
Przyjęto ławę o przekroju 60x40 cm z betonu C16/20 na warstwie betonu wyrównawczego 
grubości 20 cm. 
Zbrojenie. 
Przyjęto zbrojenie podłużne 4Ø12, strzemiona Ø6 co 30 cm. 
 

POZ. 3.2.5. Ławy pod ściany zewnętrzne poprzeczne części głównej.  
Przyjęto ławę o przekroju 50x40 cm z betonu C16/20 na warstwie betonu wyrównawczego 
grubości 20 cm. 
Zbrojenie. 
Przyjęto zbrojenie podłużne 4Ø12, strzemiona Ø6 co 30 cm. 
 

POZ. 3.2.6. Ławy pod ściany wewnętrzne podłużne części głównej.  
Przyjęto ławę o przekroju 60x40 cm z betonu C16/20 na warstwie betonu wyrównawczego 
grubości 20 cm. 
Zbrojenie. 
Przyjęto zbrojenie podłużne 4Ø12, strzemiona Ø6 co 30 cm. 
 

POZ. 3.2.7. Ławy pod ściany wewnętrzne poprzeczne części głównej.  
Przyjęto ławę o przekroju 50x40 cm z betonu C16/20 na warstwie betonu wyrównawczego 
grubości 20 cm. 
Zbrojenie.  
Przyjęto zbrojenie podłużne 4Ø12, strzemiona Ø6 co 30 cm. 
 

POZ. 3.2.8. Ława pod ściany dylatacyjne.  
Przyjęto ławę o przekroju 110x40 cm z betonu C16/20 na warstwie betonu wyrównawczego grubości 
20 cm 
Zbrojenie. 
Przyjęto zbrojenie podłużne 4Ø12, strzemiona Ø6 co 30 cm. 
Zbrojenie poprzeczne Ø12 co 20 cm, pręty rozdzielcze ø6 co 20 cm. 
 

POZ. 3.2.9. Ława zewnętrzna stężająca.  
Przyjęto ławę o przekroju 60x40 cm z betonu C16/20 na warstwie betonu wyrównawczego 
grubości 20 cm. 
Zbrojenie. 
Przyjęto zbrojenie podłużne 4Ø12, strzemiona Ø6 co 30 cm. 
 

POZ. 3.2.10. Ława wewnętrzna stężająca.  
Przyjęto ławę o przekroju 50x40 cm z betonu C16/20 na warstwie betonu wyrównawczego 
grubości 20 cm. 
Zbrojenie. 
Przyjęto zbrojenie podłużne 4Ø12, strzemiona Ø6 co 30 cm. 
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POZ. 3.3. STOPY. 
 

POZ. 3.3.1. Stopa pod trzpień pod belkę nadprożową (2.3.1.)  
Przyjęto stopę o wymiarach 60x60 cm i grub. 40 cm z betonu C16/20 na warstwie 
betonu wyrównawczego grubości 20 cm.  
Zbrojenie. 
Przyjęto zbrojenie dołem Ø12 co 20 cm w obu kierunkach. 
Zbrojenie trzpienia prętami 4Ø12, strzemiona Ø6 co 15 cm. 
 

POZ. 3.3.2. Stopa pod trzpień pod belkę nadciągową świetlika (2.3.2.)  
Przyjęto stopę o wymiarach 80x80 cm i grub. 40 cm z betonu C16/20 na warstwie 
betonu wyrównawczego grubości 20 cm.  
Trzpień o przekroju 30x25 cm   
Zbrojenie. 
Przyjęto zbrojenie dołem Ø12 co 20 cm w obu kierunkach. 
Zbrojenie trzpienia prętami 4Ø12, strzemiona Ø6 co 15 cm 
 
 
POZ. 3.3.3. Stopa pod trzpień pod belki świetlika (2.3.3.)  
Przyjęto stopę o wymiarach 80x110 cm i grub. 40 cm z betonu C16/20 na warstwie betonu 
wyrównawczego grubości 20 cm.  
Trzpień o przekroju 30x25 cm   
Zbrojenie. 
Przyjęto zbrojenie dołem Ø12 co 20 cm w obu kierunkach. 
Zbrojenie trzpienia prętami 4Ø12, strzemiona Ø6 co 15 cm. 
 

POZ. 3.4. PŁYTY I SCHODY NA GRUNCIE. 
 

POZ. 3.4.1. Płyty wewnętrzne.  
Przyjęto płyty wewnętrzne grub 15 cm z betonu C16/20 ułożone na gruncie na warstwie 
betonu wyrównawczego grub 20 cm. Zbrojenie siatką z prętów Ø6 co 10 cm. Grunt pod płytą 
należy zagęścić i ustabilizować. 
 

POZ. 3.4.2. Schody zewnętrzne.  
Przyjęto schody zewnętrzne grub 15 cm z betonu C16/20 
Zbrojenie schodów siatką z prętów Ø8 co 10 cm. 
 

POZ. 3.4.3. Ściany zabezpieczające schody  
Zabezpieczenie ścianą grub. 30 cm z betonu C16/20 posadowioną zgodnie z posadowieniem 
fundamentu. 
Ścianę należy zazbroić siatką z prętów Ø8 o oczku 20 cm obustronnie. 
Dołem zbrojenie prętami 4Ø12, strzemiona Ø6 co 30 cm.  
W poziomie górnym ściany należy wykonać wieniec ukryty o przekroju 30x25 
cm Zbrojenie wieńca prętami 4Ø12, strzemiona Ø6 co 30 cm.  
Alternatywnie ściany murowane z pustaków szalunkowych. 
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