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Dokumentacja badan podtoza gruntowego wraz z Opinig geotechniczna:
Budowa Os$rodka Zdrowia na dziatce nr 861/79, przy ul. Powstancéw Slaskich w Pilchowicach.

1. WSTEP

1.1. Inwestor: Gmina Pilchowice
ul. Damrota 6
44-145 Pilchowice

1.2. Zleceniodawca: Gmina Pilchowice

ul. Damrota 6
44-145 Pilchowice

1.3. Rodzaj projektowanej inwestycji oraz okreslenie celu badan i zadania geologicznego.

Projektuje sie budowe Osrodka Zdrowia, na dziatce nr 861/79 przy ul. Powstaricéw Slgskich
w miejscowosci Pilchowice. Badania gruntu wykonano dla potrzeb budownictwa w celu prawi-
dtowego i ekonomicznego zaprojektowania i realizacji przedmiotowej inwestyc;ji.

1.4. Warunki gruntowe oraz kategoria geotechniczna.

- warunki gruntowe: proste, choé utrudnione wystepujacg w podtozu warstwa gruntéw nasypo-
wych,

- kategoria geotechniczna: decyzja o zakwalifikowaniu inwestycji do kategorii geotechnicznej nale-
zy do projektanta i powinna uwzgledniaé przedstawiong w opracowaniu charakterystyke terenu
badan, parametry fizyczno-mechaniczne gruntéw, warunki geologiczno-gérnicze, zatozenia pro-
jektowe i rozwigzania konstrukcyjne.

2. ZAKRES PRAC BADAWCZYCH.

2.1. Prace geodezyjne.

Otwory badawcze zostaty wyznaczone w oparciu o dostarczony przez Zleceniodawce plan
sytuacyjny w skali 1:1000. Otwory wyznaczono za pomocg taSmy mierniczej dowigzujgc punkty
do istniejgcych elementéw terenowych.

Niwelacje otworéw badawczych wykonano dowigzujac sie do punktu, wskazanego na ma-
pie dokumentacyjnej, dla ktérego przyjeto wzgledng rzedng wysokosciowg réwng 100 m.

2.2. Prace polowe.

Dla rozpoznania budowy geologicznej, warunkdw hydrogeologicznych oraz geotechnicznych
podtoza wykonano zgodnie ze zleceniem 5 otwordw badawczych do gtebokosci 4,5m.

Wiercenie wykonano wiertnicg mechaniczng typu H16S, o sSrednicy 90 mm. W trakcie wier-
cenia otworu przeprowadzono analize makroskopowg gruntéw oraz pobrano préby gruntow dla
wykonania badan laboratoryjnych. Dokonano takze obserwacji wystepowania wody gruntowe;j.

Prace terenowe obejmowaty rdwniez wykonanie 1 sondowania dynamicznego sondg DPM,
w celu okreslenia stopnia zageszczenia wystepujgcych w podtozu osadéw piaszczystych. Sondo-
wanie przeprowadzono w rejonie otworu badawczego nr 3. Karte przeprowadzonego sondowania
dotaczono do tekstu niniejszej opinii jako zatacznik nr 4.
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2.3. Badania laboratoryjne.

Uzyskane z wiercen préby gruntéw wytypowano do wykonania badan laboratoryjnych.
W ramach badan laboratoryjnych wykonano:
- analize makroskopowa gruntéw,
- badanie wilgotnosci naturalnej,
- oraz okreslono stopien plastycznosci gruntdw spoistych.

2.4. Prace kameralne.

W ramach prac kameralnych przeprowadzono analize i ocene wynikéw prac polowych i la-
boratoryjnych, a w oparciu o uzyskane materiaty okreslono budowe geologiczng, warunki hydro-
geologiczne oraz warunki geotechniczne wraz z okresleniem wtasnosci fizyko - mechanicznych
gruntow.

Budowe podtoza przedstawiono za pomocg warstw geotechnicznych, czyli gruntéw jednorodnych
pod wzgledem stratygraficznym, genetycznym i wyksztatcenia litologicznego oraz o zblizonych
wiasnosciach fizyko - mechanicznych.

Wydzielajagc warstwy, okreslono wartosci liczbowe parametréw fizyko - mechanicznych gruntéw
metoda ,,B”, czyli oznaczajagc na podstawie badan polowych wartosci parametréw wiodacych,
a nastepnie uzupetniajgc je danymi korelacyjnymi z normy PN-81/B-03020.

3. POLOZENIE | MORFOLOGIA BADANEGO TERENU.

Badany teren potozony jest w miejscowosci Pilchowice, w powiecie gliwickim, w zachodniej
czesci wojewddztwa Slaskiego.
Geomorfologicznie obszar badan potozony jest w obrebie Kotliny Raciborskiej.

Hydrologicznie dokumentowany teren lezy w dorzeczu rzeki Odry.

4. BUDOWA GEOLOGICZNA.

Podtoze dokumentowanego terenu budujg grunty czwartorzedowe, wyksztatcone w postaci
osadow piaszczystych- piaskéw Srednio- oraz drobnoziarnistych, ktére podscielajg utwory spoiste
reprezentowane przez piaski gliniaste, pyty piaszczyste oraz pyty.

Utwory spoiste wystepujg w podtozu dokumentowanego terenu w stanie od twardopla-
stycznego do plastyczny, natomiast osady piaszczyste sg Srednio zageszczone.

Teren badan przykrywa warstwa gleby oraz warstwa nasypu niekontrolowanego ztozonego
z piasku drobnego, piasku sredniego, gliny piaszczystej zwiezte, cegiet, kamieni, zuzlu, gruzu beto-
nowego, drewna oraz czesci organicznych o sumarycznej migzszosci ok. 1,6+2,3 m.

Profile wykonanych otworéw badawczych oraz przekroje geotechniczne zostaty dotgczone
do niniejszego opracowania jako zatgcznik nr 3 i 5.

5. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE.

Woda gruntowa zostata nawiercona we wszystkich wykonanych otworach badawczych na
gtebokosci 1,9+2,2 m.p.p.t., w postaci warstwy wodonosnej o zwierciadle swobodnym oraz lokal-
nie napietym, ktore stabilizuje sie na gtebokosci 1,5+2,2. Kolektorem wadd gruntowych jest war-
stwa osaddw piaszczystych charakteryzujaca sie wspoétczynnikiem filtracji k=103+10° m/s. W
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okresie intensywnych opaddw atmosferycznych oraz w czasie roztopowym moze dochodzi¢ do
podnoszenia sie zwierciadta wéd gruntowych.

6. GEOTECHNICZNA CHARAKTERYSTYKA GRUNTOW.

W wyniku przeprowadzonych prac terenowych, laboratoryjnych i kameralnych dokonano
klasyfikacji gruntéw i podziatu podtoza na warstwy geotechniczne.
Biorgc pod uwage genetyke, litologie oraz fizyko - mechaniczne wtasnosci gruntéw, wydzielono
w podtozu pie¢ warstw geotechnicznych.
W oparciu o norme PN-81/B-03020 ,,Posadowienia bezposrednie budowli” przedstawiono charak-
terystyke gruntu oraz okreslono jego parametry fizyko-mechaniczne (zgodnie z metodg B cytowa-
nej powyzej normy).
Cechy gruntow zaliczanych do poszczegdlnych warstw geotechnicznych zestawiono w zat. nr 4
,Tabela parametréw geotechnicznych”.
Jako ceche wiodaca dla gruntéw spoistych przyjeto oznaczony w terenie oraz laboratoryjnie sto-
pieA plastycznosci gruntédw I.. Parametry mechaniczne gruntéw przyjeto z zaleznosci korelacyj-
nych wedtug krzywej C dla innych gruntéw spoistych nieskonsolidowanych.
Dla warstw utwordw niespoistych za ceche wiodgca przyjeto oznaczony w terenie stopien zagesz-
czenia lp,a pozostate parametry mechaniczne gruntéw przyjeto z zaleznosci korelacyjnych z normy
PN-81/B-03020 wedtug odpowiednich krzywych.

Wyrdzniono nastepujgce warstwy geotechniczne:
Pakiet warstw nr | — budujg grunty nasypowe:

Warstwa nr | — warstwe tg stanowig nasypy niekontrolowane ztozonego z piasku drobne-
go, piasku sredniego, gliny piaszczystej zwieztej, cegiet, kamieni, zuzlu, gruzu betonowego,
drewna oraz czesci organicznych. Parametréw tych gruntéw nie okreslono, gdyz nie sta-
nowig one warstwy geotechnicznej podtoza rodzimego. Oceniono jedynie ich migzszos¢,
ktéra na dokumentowanym terenie wynosi ok. 1,5+2,2 m, sktad granulometryczny oraz
zblizony stopien zageszczenia lub konsolidacji, co szczegdétowo obrazujg dotgczone do ni-
niejszej Opinii profile wykonanych otwordw (zatgcznik nr 3).

Pakiet warstw nr | obejmuje grunty rodzime, czwartorzedowe, niespoiste:

Warstwa nr lla — warstwe tg stanowig niespoiste utwory czwartorzedowe, wyksztatcone
w postaci piaskdw Srednioziarnistych. Sg to utwory Srednio zageszczone i charakteryzujg sie
usrednionym stopniem zageszczenia Ip=0,40. Cho¢ czesciowo nawodniona, jest to warstwa
gruntéw mato scisliwych, nosnych, stwarzajgcych generalnie korzystne warunki geotech-
niczne.

Wedtug PN-68/B-06050 grunty te nalezg do Il kategorii urabialnosci gruntu.

Warstwa nr llb — warstwe tg stanowig niespoiste utwory czwartorzedowe, wyksztatcone
w postaci piaskdw drobnoziarnistych. Sg to utwory srednio zageszczone i charakteryzujg sie
usrednionym stopniem zageszczenia 1p=0,60. Cho¢ nawodniona, jest to warstwa gruntow
mato scisliwych, nosnych, stwarzajgcych generalnie korzystne warunki geotechniczne.
Wedtug PN-68/B-06050 grunty te nalezg do Il kategorii urabialnosci gruntu.
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Pakiet warstw nr Il obejmuje rodzime utwory spoiste (krzywa konsolidacji C):

Warstwa nr llla — warstwe tg stanowig spoiste utwory czwartorzedowe, wyksztatcone w
postaci pytéw piaszczystych oraz pytéw. Utwory te wystepujg w podtozu w stanie twardo-
plastycznym i charakteryzujg sie usrednionym stopniem plastycznosci 1,=0,13. Jest to war-
stwa gruntow srednio scisliwych, nosnych, stwarzajacych korzystne warunki geotechniczne.
Wedtug PN-68/B-06050 grunty te nalezg do I1/11l kategorii urabialnosci gruntu.

Warstwa nr llb — warstwe tg stanowig spoiste utwory czwartorzedowe, wyksztatcone w po-
staci piaskow gliniastych. Utwory te wystepuja w podfozu w stanie plastycznym i charakte-
ryzuja sie usrednionym stopniem plastycznosci 1,=0,49. Jest to warstwa gruntéw Scisliwych,
$rednio nosnych, stwarzajgcych mato korzystne warunki geotechniczne.

Wedtug PN-68/B-06050 grunty te nalezg do I/ Ill kategorii urabialnosci gruntu.

7. WNIOSKI GEOTECHNICZNE.

7.1. Podtoze dokumentowanego terenu budujg grunty czwartorzedowe, wyksztatcone w postaci
osaddéw piaszczystych- piaskdw sSrednio- oraz drobnoziarnistych, ktére podscielajg utwory
spoiste reprezentowane przez piaski gliniaste, pyty piaszczyste oraz pyty. Utwory spoiste
wystepujg w podtozu dokumentowanego terenu w stanie od twardoplastycznego do pla-
styczny, natomiast osady piaszczyste sg Srednio zageszczone. Teren badan przykrywa war-
stwa gleby oraz warstwa nasypu niekontrolowanego o sumarycznej migzszosci ok. 1,6+2,3
m.

7.2. Woda gruntowa zostata nawiercona we wszystkich wykonanych otworach badawczych na
gtebokosci 1,9+2,2 m.p.p.t., w postaci warstwy wodonosnej o zwierciadle swobodnym oraz
lokalnie napietym, ktére stabilizuje sie na gtebokosci 1,5+2,2. Kolektorem wadd gruntowych
jest warstwa osaddw piaszczystych charakteryzujgca sie wspdtczynnikiem filtracji k=103+10°
m/s. W okresie intensywnych opaddw atmosferycznych oraz w czasie roztopowym moze do-
chodzi¢ do podnoszenia sie zwierciadta wdd gruntowych. W zwigzku z powyzszym zaleca sie
zastosowac odpowiednio dobrang izolacje przeciwwodng fundamentow.

7.3. Analizujac uktad warstw geotechnicznych zaleca sie wykona¢ wymiane podtoza gruntowego
do strefy wystepowania gruntéow rodzimych. Wykop uzyskany w wyniku wybrania nasypéw
niebudowlanych zaleca sie uzupetni¢ gruntem dobrze zageszczalnym, przy czym proponuje
sie na gruntach rodzimych utozy¢ warstwe z kruszywa famanego. Grunt wbudowany w pod-
budowe nalezy zageszcza¢ warstwami do uzyskania wskaznika zageszczenia wskazanego
przez projektanta obiektu. Realizujgc wymiane podtoza gruntowego konieczne moze by¢ nie-
znaczne obnizenie zwierciadta wéd gruntowych. Zaleca sie aby nadzér nad wymiang podtfoza
gruntowego sprawowat geolog posiadajgcy stosowne uprawnienia. Projektowany obiekt za-
leca sie posadowi¢ na odpowiednio wzmocnionym fundamencie np. na zbrojonej ptycie fun-
damentowej.

7.4. Realizujgc prace ziemne zaleca sie zwrdécic¢ szczegdlng uwage na podtoze gruntowe w rejonie
otworu badawczego nr 3, gdzie zalegajg osady piaszczyste drobnej frakcji, silnie warstwowa-
ne pytami. Sg to grunty, ktore w kontakcie z woda gruntowg mogg wykazywac cechy gruntow
kurzwkowych.
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7.5. Proponuje sie, aby wszelkie prace ziemne prowadzone byty w okresie suchym, bez opaddw
atmosferycznych, z pominieciem okresu zimowego. Podczas prac ziemnych nalezy zwrdcié
SZCZEGOLNA uwage aby zrealizowany wykop fundamentowy nie byt zalewany przez wody opa-
dowe i powierzchniowe. Nie nalezy rowniez pozostawia¢ wykopu fundamentowego na dtuz-
szy okres przed wykonaniem prac posadowieniowych. Ponadto, bezpos$rednio po zrealizowa-
niu, fundamenty nalezy obsypaé gruntem, zageszczonym warstwami do uzyskania wskaznika
zageszczenia ls 2 0,98.

7.6. Projektujgc posadowienie danego obiektu zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-03020
nalezy korzystac¢ z wartosci parametréw geotechnicznych zacytowanych w zat. nr 5 ,Tabela
parametréw geotechnicznych” niniejszej Dokumentacji/Opinii.

8. WYKORZYSTANE PRZEPISY PODSTAWOWE.

8.1. Ustawa Prawo geologiczne i gérnicze z dnia 9 czerwca 2011 roku; tekst jednolity;
Dz. U.z2016r., poz. 1131, z péZzniejszymi zmianami.

8.2. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych
(Dz. U. Nr 126, poz. 839).

8.3. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie
geologii; Dz. U. 2016, poz. 425.

8.4. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie gromadzenia i udo-
stepniania informacji geologicznej (Dz. U. Nr 282 poz. 1657).

8.5. Normy podstawowe:

PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienia budowli.

Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-81/B-04452 - Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw.

PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
PN-83/B-02482 - Fundamenty budowlane. Nosnos¢ pali i fundamentéw palowych.
PN-EN 206-1 - Beton Czes¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosc.
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Pracownia Geologiczna GEOLOGIA

Katarzyna Schneider

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 1

Zat.Nr: 3.1

Wiertnica: WH16S

Miejscowo$¢: Pilchowice
Gmina: Pilchowice
Powiat: gliwicki

Obiekt: Osrodek Zdrowia
Inwestor: Gmina Pilchowice
Wiercenie: GEOLOGIA Schneider

System wiercenia: mechaniczny

Rzedna: 100.28 m

Wojewodztwo: $laskie Dozoér geol.: mgr W. Kierepka Skala 1:50 | Data wiercenia: 2018-06-01
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Pracownia Geologiczna GEOLOGIA

Katarzyna Schneider

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 2

Zat.Nr: 3.2

Wiertnica: WH16S

Miejscowo$¢: Pilchowice
Gmina: Pilchowice
Powiat: gliwicki

Obiekt: Osrodek Zdrowia
Inwestor: Gmina Pilchowice
Wiercenie: GEOLOGIA Schneider

System wiercenia: mechaniczny

Rzedna: 100.90 m

Wojewodztwo: $laskie Dozoér geol.: mgr W. Kierepka Skala 1:50 | Data wiercenia: 2018-06-01
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Pracownia Geologiczna GEOLOGIA

Katarzyna Schneider

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 3

Zat.Nr: 3.3

Wiertnica: WH16S

Miejscowo$¢: Pilchowice Obiekt:
Gmina: Pilchowice
Powiat: gliwicki

Inwestor: Gmina Pilchowice
Wiercenie: GEOLOGIA Schneider

Osrodek Zdrowia System wiercenia: mechaniczny

Rzedna: 100.48 m

Wojewodztwo: $laskie Dozoér geol.: mgr W. Kierepka Skala 1:50 | Data wiercenia: 2018-06-01
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Pracownia Geologiczna GEOLOGIA KARTA OTWORU BADAWCZEGO Zat.Nr: 3.4

Katarzyna Schneider

Profil numer 4 Wiertnica: WH16S

Miejscowos¢: Pilchowice Obiekt: O$rodek Zdrowia System wiercenia: mechaniczny
Gmina: Pilchowice Inwestor: Gmina Pilchowice ]
Powiat: gliwicki Wiercenie: GEOLOGIA Schneider Rzgdna: 100.38 m
Wojewodztwo: $laskie Dozoér geol.: mgr W. Kierepka Skala 1:50 | Data wiercenia: 2018-06-01
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Pracownia Geologiczna GEOLOGIA KARTA OTWORU BADAWCZEGO Zat.Nr: 3.5

Katarzyna Schneider

Profil numer 5 Wiertnica: WH16S
Miejscowos¢: Pilchowice Obiekt: O$rodek Zdrowia System wiercenia: mechaniczny
Gmina: Pilchowice Inwestor: Gmina Pilchowice ]
Powiat: gliwicki Wiercenie: GEOLOGIA Schneider Rzgdna: 101.46 m
Wojewodztwo: $laskie Dozoér geol.: mgr W. Kierepka Skala 1:50 | Data wiercenia: 2018-06-01
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA ZakNr: 4

Profil numer 3 Sonda Nr: 1
Miejscowos¢: Pilchowice Obiekt: O$rodek Zdrowia Typ sondy: DPM
Gmina: Pilchowice Inwestor: Gmina Pilchowice ]
Powiat: gliwicki Wiercenie: GEOLOGIA Schneider Rzgdna: 100.48 m
Wojewddztwo: Slaskie Dozo6r geol.: mgr W. Kierepka Skala 1: 100 | Data wiercenia: 2018-06-01
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Katarzyna Schneider Pracownia Geclogiczna Temat: Budowa Osrodka Zdrowia przy ul. Powstancéw Slgskich w Pilchowicach.
wartos¢ charakterystyczna x PARAMETRY GEOTECHNICZNE  wg PN-81/B-03020 i PN-59/B-03020
G E L O G I A wspotczynnik materiatowy vy (m) " okreslono metoda badan laboratoryjnych i/lub polowych
wartosé obliczeniowa x “grunt nawodniony
° Modut Edometryczny
OBJASNIENIA GEOLOGICZNE g | Stangrntu 2 z E | ocksztalcenia | , MM
5 . 2 2 3 g
> o . ] < o o —_
2 o § ® Symbol gruntu wg PN-86/B-02480 S 29 25 £ 3 » s £ o o c
5|5 : AR EIEE g £ s 2| 8|5 |¢
% % %ﬁ Opis litologiczno- genetyczno-stratygraficzny z __: o § o é E gy i“" % S 3 3
5 |52 £
o & Ip I W, p C, o, Eo E Mo M
% tm™® kPa ° MPa | MPa | MPa | MPa
14,00-nw 1,85-2,00 324|669 | 744|793 88,1 x™
piasek sredni lla Ps - 0,4* - 1,1 0,9 - 09109090909 |1m
15,40-nw 1,66-1,80 29,1 60,2 66,9 714|793 | x"
16,00 1,75 30,9 | 554692744930 | x™
- piasek drobny llb Pd - | 06" - 1,1 0,9 - 0909|0909 09 | vm
& 17,60 1,57 27,8 | 49,9 | 62,3 | 66,9 | 83,7 | x"
(s}
5 18,00-22,00 | 2.05-2,10 | 20,4 | 159 | 24,2 | 40,4 | 346 | 57,7 | x®
¢ pyt piaszczysty, pyt llla Mp, N c - |03 11 0,9 09 [09[09]09]|09]|09]|vm
19,80-24,20 | 1.84-1,89 | 183 | 143 | 21,8 | 36,3 | 31,1| 51,9 | x"
16,00 2,10 88 |10,2| 11,2187 |16,0| 26,7 | x™
piasek gliniasty llib Pg c - | o040 11 0,9 090909090909 | 1m
17,60 1,89 79 | 91 [10,1]16,8| 14,4 | 24,0 | x©

Zat. nr 6




OPIS SKAL LITYCH | GRUNTOW - SYMBOL

Opis skat litych

50
1 pc piaskowiec 51
2 ped piaskowiec drobnoziarnisty
3 B por piaskowiec gruboziarnisty e
et . 53
4 ic - lowiec - tupek ilasty
|_je-d | : o
5 mc mutowiac
- 55
& I tupek weglowy o
7 ck wegiel kamienny
8 ch wegiel brunatny S0
9 w wapief
10 “f'd wapien dolomityczny
1 wm wapiefn marglisty
12 m margiel
13 d dolomit
14
15
o [
Opis gruntéw wg PN-86 B-02480
Mineralne rodzime
17 KW . | zwietrzelina kamienista
18 Kwg |2 g| zwietrzelina gliniasta
19 KR § % rumosz
20 KRg J%i rumosz gliniasty
21 KO E | otoczaki
22 Z k] Zwir
23 Pa i% pospdtka
24 Zg 52| 2wir gliniasty
25 Pog ] & pospotka gliniasta
26 Pr jé piasek gruby
27 | Ps gg piasek sredni
28 Pd §%| piasek drabny
29 Pn piasek pylasty
30 Pg R piasek gliniasty
-y
31 p E% pyt piaszczysty
32 T pyt
T :
33 ) Gp -_— glina piaszczysta
34 ¢ §§ glina
35 G glina pylasta
36 Gpz o glina piaszczysta zwiezta
37 Gz é"%’ glina zwiszla
38 Gz glina pylasta zwigzla
39 B2 | ipi
_]p %';%a it piaszczysty
40 I S| i
a1 I il pylasty
42 ...{makr) grunt makraporowy
grunt ze sladami czesci
43 | - (H) | organicznych "
do poz. 26-22 minimainie
44 .. g i
(il N zagliniony
Organiczne rodzime
45 H gleba
46 H do poz. 22-41grunt préchniczy
i np. PdH, GH
47 Nm | namut spoisty
48 Nmp namut piaszczysty
4 T torf

Nasypowe
N {....) |
. ©
{b)
(D)
N
(Ht ...

*I {sm)

nasyp budowlany (rodzaj)

nasyp niekentrolowany {rodzaj)
gruz ceglany

gruz betonowy - beton

drewno

zuzel .
zwaly kopainiane (halda - rodzaj
) skat plonych)

wysypicka smieci | odpadow
radznych

domieszki (ewentualny %)
/ pogranicze inhego gruntu
np. Pg/Gp
przewarstwienia

N E kierunek przekroju
E +267 80

) B

nr otwory / rok wiercenia
rzgdna wylotu otworu

rzut budynku z floscig kondygnacji
A -bezpodredni B - posredni
Stopien plastycznosci (1} badany:

A - na probce NW B - na probce NNS

{ JL { )L-laboratoryjnie

( )PP (

€ ) {

) PP - penetrometrem
ttoczkowym

Stopieh zagegszczenia (f
) Sl - sondg lekka

) SC - sondg cigzka
} SPT - sonda cylindryczng

oznaczony:
{
(
(
Linie podziatu technicznego gruntow

.

a

granice warstw geotechnicznych
nr warstwy

Stan gruntdéw

RYSINSCOTWORY

1 wotaou

¢e .85000 -

} SPT - sondg cylindryczng

Juimy {In)
$redniozaggszczony (szg)
zageszezony (zg)
polzwarty (zw)

Zwarty (pzw)
twardoplastyezay (tpl)
plastyczny (pl)
miekkoplastyczny (mpl)

Zat. NR 7



Katarzyna Schneider Pracownia Geologiczna , ,
Temat: Pilchowice, Powstancéw Slaskich 2018-06-04 |
- Nr arch.
K. Schneider |
PROBKA 1ZA UZIARN CECHY FIZYCZNE . KONSYSTENCJA
Granice

P . z - 3 3

5 < H 3 E ° 5 S £ 2 8 3 = 2 = 3§ a N
. g E] 3 % E b 5 g5 5§ £2 29 g 3 ) gz
z © g 8 8 5 b1 ES &2 52 8 2 88 = e £ 2]
s 8 - Rodzaj gruntu i barwa 3 T S 2 = :8 Bl LR o= [ 8 °a °a
z 3 3 2 z g g S 2> °© &

2 3 2 8 [} I & g

<] g N @ Wn » po w, We e I

[m ppt] [%] [%] [%] [glem’] [glem’] (%] [%] [%]

2 3 4 5 6 7 8 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1,0 NW Ps c.brgzowa w - szg <1 16,2

1,7 NW Pg//Mp c.bezowa w maze sie mpl <1 19,6

4,0 NW nN(Gpz+Z) brazowa ] 12 tpl >5 14,4 29,5 12,5 17,0 0,11

2,3 NW nN(Gpz+H+dr+2) c.brgzowa \ 2/3 pl 1+3 17,5 32,4 12,3 20,1 0,26

4,0 NwW Pg//Np szara w maze sie mpl <1 17,9

2,2 NwW Pd//n c.bragzowa w - szg <1 18,6

2,0 NW Pg c.szara w maze sig mpl <1 17,3

4,0 NW MNp/IG brazowa w 0/0 tpl <1 15,4

Zatnr. 8
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