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Pilchowice, dnia 13.08.2019 r.

Znak sprawy: [ZP.271.65.2019

Odpowiedzi na zapytania oraz modyfikacja tresci specyfikacji istotnych
warunkow zamowienia

dotyczace postepowania o0 zamoOwienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego
pn.: Rozbudowa i termomodernizacja budynku LKS ,,Wilki” Wilcza

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych
(t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986), w zwiazku ze ztozonymi zapytaniami do tresci specyfikacji
istotnych warunkéw zamowienia, w imieniu Zamawiajacego udzielam nastepujacych
wyjasnien:

Pytanie nr 1:

»Na rysunkach np. nr A-18, A-21 wskazano lamele aluminiowe o profilu w ksztalcie litery Z. W
pozostatej dokumentacji (Projekt Wykonawczy, SST, Przedmiar) brak informacji o w/w
lamelach.

Prosimy i zalgczenie niezbednej dokumentacji technicznej tj. rysunkéw obmiardw itp. Ktore
umozliwig wyceng w/w lameli aluminiowych.”

Odpowiedz do pytania nr 1: _
Zaktualizowano rysunek A-21 o wymiary lameli. Rysunek A-21 stanowi zalgcznik nr 1 do
niniejszego pisma.

Pytanie nr 2:

. W SST-15 Pokrycia dachowe, obrobki blacharskie (str. 88 pkt.5.2.1 — Pokrycie polaci)
wskazano pokrycie polaci w formie nawierzchni wegetacyjne;.

W pozostalej dokumentacji (Projekt Wykonawczy, rysunki, przedmiar) brak informacji o w/w
nawierzchni wegetacyjnej. Jezeli zakres ten jest objety przedmiotowym zaméwieniem prosimy
0 zamieszczenie niezbednej dokumentacji technicznej wraz z obmiarami co umozliwi
prawidtowg wyceng w ofercie.”

Odpowiedz do pytania nr 2:
Zakres inwestycji nie obejmuje pokrycia potaci dachowej w formie nawierzchni wegetacyjnej.
W SST-15 Pokrycia dachowe, obrobki blacharskie wystgpuje bledny zapis.

Pytanie nr 3:
. Projekt Wykonawczy przewiduje pokrycie elewacji srodkiem antygrafitti np. (PW str. 28
pkt.8.12.15 oraz inne): ,, Elewacje do strony drogi nalezy pokryé zmywalng bezbarwng farbg
antygrafitti. Brak pozycji obmiarowej w przedmiarze uniemozliwia prawidlowqg wycene.
Prosimy o podanie projektowanego obmiaru wykonania warstwy antygrafitti.”
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GdpowiedzMo pytania nr 3:
Powierzchnia elewacji, ktora nalezy wykonczy¢ srodkiem antygrafiti wynosi 89,33 m2.

Pytanie nr 4:

. Projekt Wykonawczy (str.25 pkt.7.4.2. podpunkt f) wskazano wykladzing pcv lub kauczukowg
(techniczng) o gr. 1,3 mm.

W pozostatej czesci dokumentacji brak informacji o wyzej wymienionej wyktadzinie.

Prosimy o podanie obmiaru oraz parametréw technicznych projektowanej wyktadziny PCV w
celu ujecia jej w ofercie.”

Odpowiedz do pytania nr 4:
Na rysunkach wykonficzenie posadzki wyktadzina pcv lub kauczukowa wystepuje na warstwie
G. Sa to pomieszczenia 2.01 oraz 2.02 o facznej powierzchni 49,22 m2.

Pytanie nr 5:

., Projekt Wykonawczy (str.23, pkt. 7.4.1. podpunkt de.f) przewiduje wykonanie w zaleznosci
od lokalizacji $ciany ,, tynk gipsowy malowany farbq lateksowg w kolorze okreslonym w czesci
rysunkowej projektu — 1,0 cm lub plytki gresowe na zaprawie klejowej, grafitowe wymiar
30x60...”

Prosimy o podanie obmiaru dla poszczegolnych zakresow prac w celu prawidlowej wyceny.”

Odpowiedz do pytania nr 5:
Wykonczenie $cian okreslone jest w zestawieniu pomieszczen na rysunkach A-14 oraz A-15.
Na podstawie tego zestawienia mozna wykonac wycene.

Pytanie nr 6:
W celu umozliwienia dokonania dokladnej wyceny balustrad prosimy o podanie
zwymiarowanych rysunkow balustrad malowanych proszkowo montowanych na klatkach
schodowych.”

Odpowiedz do pytania nr 6:

Na klatkach schodowych wystepujg jedynie pochwyty z rury stalowej o przekroju 50x30mm.
Zostaly one zwymiarowane na rysunkach A-32 oraz A-33, ktére umozliwiaja wyceng tych
elementow.

Pytanie nr 7:

. W celu umozliwienia dokonania dokladnej wyceny pochwytow prosimy o podanie
zwymiarowanych rysunkéw pochwytéw ze stali nierdzewnej z stupkami malowanymi proszkowo
z wypelnieniem szkltem 12.12.6 VSG ESG montowanych na I pietrze.”

Odpowiedz do pytania nr 7:
Uzupelniono rysunek o zwymiarowang balustrade. Rysunek A-21 stanowi zalgcznik nr 1 do
niniejszego pisma.
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., Prosimy o podanie zestawienia ilosciowego wraz z wymogami architektonicznymi elementow
wyposazenia dachu tj. stopnie kominiarskie, tawy kominiarskie, bariery przeciwsniegowe,
kominki wentylacyjne oraz odpowietrzajgce nie ujete w zakresie sanitarnym.”

Odpowiedz do pytania nr 8:

Wyposazenie dachu, tj. stopnie oraz tawy kominiarskie, bariery przeciwsniegowe, otwory
wentylacyjne powinny by¢ dobrany do pokrycia dachowego z blachy na rabek stojacy. Kolor
elementéw zgodny z pokryciem dachu (RAL7016).

Stopnie kominiarskie 38 szt.
Lawy kominiarskie dt.60 cm x 5 szt.
}.awy kominiarskie d’.120 cm x 3 szt.
Lawy kominiarskie dt.170 cm x 1 szt.
Lawy kominiarskie dh.220 cm x 1 szt.
Lawy kominiarskie dt.290 cm x 1 szt.
tawy kominiarskie dt.300 cm x 2 szt.
t.awy kominiarskie dh.330 cm x 1 szt.
Bariery przeciws$niegowe 888,3 m x 2 szt
Bariery przeciws$niegowe 1254,3m x 2 szt.
Otwory wentylacyjne 24 szt.

Pytanie nr 9:

. Proszg o podanie z jakiej blachy majg by¢é wykonane obrdbki blacharskie, rynny i rury
spustowe. W przedmiarze wystgpuje blacha tytan cynku w projekcie blacha stalowa powlekana
RAL 7016. oraz blachy aluminiowej lakierowanej mocowanej na rqbek stojgcy np. rys. nr A27”

Odpowiedz do pytania nr 9:
Obrobki blacharskie nalezy wykonac z blachy stalowej ocynkowanej, powlekane;.

Pytanie nr 10:
., Prosze o podanie jakiego elementu pokrycia dachowego dotyczy opis z rysunku nr A-27
blacha aluminiowa lakierowana mocowana na rgbek stojgcy”

Odpowiedz do pytania nr 10:

Na rysunku A-27 wystgepuje blad w opisie warstw. Calos¢ pokrycie dachowego wraz
z eclementami obrobki blacharskiej nalezy wykona¢ z blachy stalowej ocynkowane;j,
powlekane;.

Pytanie nr 11:

. W zwigzku z zaprojektowaniem ocieplenia elewacji zaréowno z zastosowaniem welny
mineralnej jak i styropianu prosimy o podanie rozdzielonych obmiardw z uwzglednieniem w/w
co umozliwi prawidlowg wycene prac. Przedmiar zawiera jedynie docieplenie styropianem poz.
Nr 132 wilosci 319,487 m? co jak rozumiemy stanowi cato$¢ zadania”
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319,487 m2 stanowi cato$¢ zadania. Ocieplenie styropianem nalezy wykona¢ na powierzchni
208,02 m2 natomiast ocieplenie welng mineralng na powierzchni 111,467 m2.

Pytanie nr 12:

. Prosze o podanie zwymiarowanego zestawienia paneli z siatki cigto ciggnionej
(zabezpieczenie klatek schodowych) malowanych proszkowo wraz z rysunkiem detalu ich
montazu do pochwytow oraz pozostalych miejsc mocowania.”

Odpowiedz do pytania nr 12:
Panele z siatki cieto ciggnionej zostaty zwymiarowane na rysunkach A-32 oraz A-33.

Pytanie nr 13:

. W zwigzku z rozbieznosciq w opisach materialow pod panelami dachowymi pomiedzy
rysunkami np. A-25 wystgpuje mata separacyjna strukturalna a rys. A-26 folia
paroprzepuszczalna prosze o podanie jaki material nalezy zastosowac.”

Odpowiedz do pytania nr 13:

Rysunek A-25 przedstawia wykonanie dachu w projektowanym budynku, natomiast rysunek
A-26 dotyczy wymiany pokrycia w budynku istniejacym. Obie konstrukcje dachéw nieco
r6znig si¢ od siebie. Nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja rysunkowa.

Pytanie nr 14:

,» W opisie projektu punkt nr 8.2.14 wydano wyposazenie szatni. Brak w/w w przedmiarze prac.
Prosze o potwierdzenie iz powyzszy zakres jest ujety w przedmiotowym zamowieniu. W wypadku
odpowiedzi pozytywnej prosze o zamieszczenie zestawienia wyposazenia ilosciowego wraz
z wymiarami i danymi technicznymi umozliwiajgcego jednoznaczng i poprawng wyceng
wyposazenia szatni”

Odpowiedz do pytania nr 14:

Nalezy przewidzie¢ wyposazenie szatni. Dokladny opis dotyczacy wymiaréw oraz danych
technicznych wyposazenie umieszczony jest w opisie oraz na rzutach.

Zgodnie z dziatem 11 pkt 2 ppkt 3) SWIZ:

»Przedmiar robdt nalezy traktowac jako element pomocniczy, jakiekolwiek rozbieznosci
pomiedzy kosztorysem ofertowym, a przedmiarem robot oraz pominigcia pozycji nie beda
mialy wplywu na prawidlowosc¢ obliczonej ceny oferty.”

Pytanie nr 15:

. Projekt Wykonawczy przewiduje: “okladzina Scian zewnetrznych: tynk silikonowy na
warstwie zbrojonej malowany farbg elewacyjng na bazie dyspersji silikonowej” (na przyktad:
PWstr. 22 poz. 7, str. 23 poz. 7.4.1 podpunkty d,e f.g) oraz SST-10 Roboty malarskie, Materialy
str. 67 pkt 2 ,do malowania elewacji — farba fasadowa silikonowa o nastegpujgcych
parametrach...”
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Projekt Wykonawczy str 28 pkt 8.2.15 Elewacje — wykonczenie , projektuje sie wykoriczenie
Scian zewnetrznych w postaci tynku silikonowego na warstwie zbrojonej w kolorze
zblizonym....” (brak informacji o malowaniu farbg elewacyjng)

Projekt Wykonawczy str. 28 pkt 8.3.2. Termomodernizacja Scian zewnetrznych ,, ... nastepnie
wykona¢ warstwe tynku cienkowarstwowego sylikonowego na warstwie zbrojonej. Zawigzang
wyprawe tynkarskq nalezy wykonczy¢ farbg elewacyjng (jest informacja o malowaniu farbg
elewacyjng)

Projekt Wykonawczy str. 29 pkt 8.3.3 Elewacje — wykonczenie ,, projektuje si¢ wykoviczenie
Scian zewnetrznych w postaci tynku silikonowego na warstwie zbrojonej w kolorze
zblizonym...” (brak informacji o malowaniu farbg elewacyjng)

W przedmiarze brak pozycji dotyczgcej malowania tynku silikonowego farbq silikonowgq.

W zwigzku z roznicami wystepujgcymi w opisach pomiedzy poszczegolnymi punktami w PW
oraz roznicami pomiedzy PW, rysunkami i SSt prosimy o potwierdzenie lub wykluczenie
koniecznosci malowania tynku silikonowego barwionego w masie farbg silikonowg. W razie
koniecznosci wykonania malowania prosimy o wprowadzenie przedmiotowej pozycji wraz

z obmiarem do przedmiaru Inwestora.”

Odpowiedz do pytania nr 15:
Elewacje nalezy wykonczy¢ tynkiem sylikonowym na warstwie zbrojonej malowanym farbg
elewacyjna na bazie dyspersji sylikonowe;j.

Pytanie nr 16:

.» W projekcie wykonawczym na rysunkach nr A-14 oraz A-15 wydano Scianki dzialowe z plyty
GKB na stelazu stalowym. W przedmiarze Inwestora brak pozycji wykonania w/w Scianek.
Prosimy o potwierdzenie lub wykluczenie koniecznosci wykonania w/w scianek z plyt GKB. W
razie koniecznosci ich wykonania prosimy o podanie obmiaru prac oraz wprowadzenie
stosownych pozycji do przedmiaru Inwestora”

Odpowiedz do pytania nr 16:
Nalezy wykona¢ Scianki dzialowe z ptyty GKB na stelazu stalowym zgodnie z dokumentacja
rysunkowa.

Pytanie nr 17:
. Prosimy o podanie nadrzednosci dokumentéw: Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy,
SST, Przedmiar.”

Odpowiedz do pytania nr 17:
Dokumentacj¢ projektowa nalezy rozpatrywaé lacznie, nie mniej jednak projekty maja
charakter nadrzedny nad SST oraz przedmiarem.
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Pytanie nt I8:
., Stolarka okienna
Na rysunku A-029 o nazwie zestawienie okien wydano w poz. O 03 i O 05 okna PCV o klasie
odpornosci ogniowej EI30.
Nie ma mozliwosci wykonania okien PCV o podanej odpornosci ogniowej. Okna spetniajqce
ten warunek powinny by¢ wykonane z aluminium.
Prosimy o podanie czy okna powinny by¢ wykonane z PCV bez spelniania wymogu odpornosci
ogniowej czy z aluminium z klasq odpornosci EI30. W wypadku wymogu wykonania okien
o klasie EI30 prosimy o naniesienie zmian na zestawieniu stolarki okiennej jak i w przedmiarze
Inwestorskim.”

Odpowiedz do pytania nr 18:
Okna powinny by¢ wykonane z aluminium w odpornosci ogniowej EI30. Poprawiono rysunek
A-29.

Pytanie nr 19:

.. Stolarka okienna

Na rysunku A-29 o nazwie zestawienie okien wydano okna z zastosowaniem szklenia szybg
bezpieczng, natomiast wydany pakiet szybowy nie odpowiada takiemu rodzajowi szyb.
Prosimy o okreslenie prawidlowego oznaczenia szyb oraz informacje czy szyba bezpieczna ma
by¢ zastosowana jednostronnie czy dwustronnie (zewnglrzna i wewneltrzna).”

Odpowiedz do pytania nr 19:
Nalezy zastosowac pakiet dwukomorowy 4x12x4x12x33,2. Szyba bezpieczna zastosowana
jednostronnie, od zewnatrz.

Pytanie nr 20:

,» Zadaszenie nad wejsciem do budynku

Projekt Wykonawczy (str. 28 pkt 8.2.19) przewiduje daszek wykonany z szyby VSG ESG 8.8.4
Prosimy o wskazanie kiore z wymienionych parametréw nalezy przyjgé do wyceny i
wykonania.”

Odpowiedz do pytania nr 20:
Nalezy przyjac¢ daszek wykonany z szyby VSG ESG 8.8.4.

Pytanie nr 21:

. W projekcie wykonawczym rys. nr A-18, A-19, A-20, wydana jest izolacja termiczna Scian
zaglebionych styrodurem 0,038W/m2Xk o grubosci 15cm oraz wykonanie zabezpieczenia z foli
kubetkowej. Powyzsze prace nie zostaly ujete w przedmiarze Inwestora. Prosimy o uzupelnienie
przedmiaru Inwestora i niezbedne pozycje wraz z obmiarem prac co umozliwi prawidlowg
wycene w/w.”
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Gdpowiedzo pytania nr 21:
Izolacja termiczna w postaci styroduru oraz wykonanie zabezpieczenie z foli kubelkowej —
68,25 m’.

Pytanie nr 22:

. Zatgeznik nr 1 do SIWZ Formularz ofertowy —

Informacja z zalqcznika nr 1 do SIWZ wskazuje, ze wraz z ofertq powinna by¢ zatgczona tabela
cen ryczattowych

»cena .... zgodnie z zalgczong tabelg cen ryczaltowych”

Prosimy o dolgczenie wymaganej tabeli cen ryczattowych.”

Odpowiedz do pytania nr 22:
Wymagana przez Zamawiajgcego tabela cen ryczattowych jest umieszczona nad tekstem:
., (cena brutto stownie:

zgodnie z zalgczong tabelg cen ryczattowych.”

Na podstawie art. 38 ust. 6 w zwigzku z art. 38 ust. 4a pkt 1) oraz art. 12a ust. 2 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), w imieniu
Zamawiajacego informuje, ze specyfikacja istotnych warunk6w zamowienia zostaje
zmodyfikowana w nastgpujacy sposob:

1. Rysunek A-21, zgodnie z zatacznikiem nr 1 do niniejszego pisma.

2. Termin skladania ofert zostaje przedtuzony do dnia 19.08.2019 r. do godz. 09:00.
Otwarcie ofert odbedzie si¢ w dniu 19.08.2019 r. o godz. 09:30 w Urzedzie Gminy
w Pilchowicach, ul. Damrota 6.

W zwiazku z powyzszym modyfikuje si¢ zapisy SIWZ w zakresie terminu skladania i otwarcia
ofert w sposob okreslony wyzej.

Z powazaniem
Arkadiusz Gawlowski
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