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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.

I. WYKONANIE PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ.
1. Cze$¢ ogolna.

1.1. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych:
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét instalacyjnych
dla budowy przylacza kanalizacji sanitarnej dla budynku LKS ,,Wilki” Wilcza w Wilczy, przy ul.
Grzonki 13A, dziatki nr 23, 66/24 obreb ewidencyjny: 240504_2.0007.AR_9 Wilcza.

Zakres opracowania obejmuje budowe:
— przylacze kanalizacji sanitarne;j.

1.2. Nazwy i kody (CPV).
45231300-8: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do
odprowadzania $ciekéw,
45000000-7: Roboty budowlane.

1.3. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna jest jednym z dokumentéw niezbednych przy udzielaniu zamdwien
publicznych i stanowi zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonywania rob6t budowlanych,
obejmujacy w szczegdlnosci wymagania wtasciwosci materialéw, wymagania dotyczace sposobu
wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robot.

1.4. Organizacja budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz z uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy, komplet dokumentacji
projektowej 1 specyfikacji technicznych. Wykonawca umiesci na budowie w widocznym miejscu
tablice informacyjng oraz ogloszenie zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2002r. z p6z. zmianami.
Przed rozpoczeciem rob6t budowlanych nalezy dokonaé wpisu oséb, ktérym zostalo powierzone
kierownictwo, nadzér 1 kontrola techniczna rob6t budowlanych. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za ochron¢ robét i za wszelkie materiaty, urzadzenia uzywane do robdt od daty
rozpoczgcia do daty zakonczenia robdt i do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposéb, aby teren i obiekt lub jego elementy byty w nalezytym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru ostatecznego.

1.5. Zabezpieczenie intereséw 0s6b trzecich.
Wykonawca odpowiada za ochrong obiektéw, urzadzen, instalacji itp. znajdujacych si¢ w obiekcie i
terenie oraz uzyska od odpowiednich stuzb obiektu informacji o ich lokalizacji 1 procedurze
postepowania podczas prowadzenia prac remontowych. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie
1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych obiektow, instalacji 1 urzadzehn w czasie trwania budowy.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
istniejgcych obiektow.

1.6. Ochrona srodowiska.
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. Materialy, ktére w sposob trwaty sa szkodliwe dla
otocznia, nie beda dopuszczone do uzycia.
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1.7. Warunki bezpieczenstwa pracy.
Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie
umownej Wykonawca bedzie przestrzegal przepisy w zakresie ochrony przeciwpozarowe;j.
Wykonawca bedzie utrzymywal sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy. Materiaty latwopalne beda skltadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem o0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym, jako rezultat realizacji robo6t albo przez personel
Wykonawcy.

1.8. Zaplecza dla potrzeb budowy.

Dla realizacji inwestycji Wykonawca moze urzadzi¢ zaplecze dla potrzeb budowy na terenie posesji
na, ktérej usytuowane sg sieci. Podtaczenie zaplecza do instalacji elektrycznej i wodociggowej jest
mozliwe po uzgodnieniu z Zamawiajacym sposobu rozliczenia 1 zaplaty za pobrane media. Koszty
poboru wody, energii elektrycznej, w trakcie wykonywania robét objetych umowg ponosi
Wykonawca.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za swoje sktadniki majatkowe znajdujace si¢ na placu
budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

2. (Czesé szczegolowa).

2.1.  Przylacze kanalizacji sanitarnej.
Odprowadzenie $ciekéw sanitarnych z budynku LKS Wilcza zaprojektowano za pomoca
projektowanego przylacza kanalizacji sanitarnej do istniejacej oczyszczalni Sciekow zlokalizowanej
na terenie kompleksu LKS Wilcza w odlegtosci ok 130 m od przedmiotowego budynku.
Trasa projektowanego przytacza biegnac¢ bedzie po lewej stronie trybun na dzialce nr 23, powyzsza
lokalizacja nie powoduje kolizji z istniejagcym drenazem odwadniajagcym murawg boiska gtéwnego,
na wysokosci studzienki S5 trasa odbija w prawo przecinajac istniejagce wejScie prowadzace na
trybuny, trasa ta omija istniejacy fragment kanalizacji deszczowej, ktory taczy zbieracze drenazu
odwadniajacego murawe¢ boiska szkolnego.
Aby uchroni¢ istniejagce wejscie na trybuny odcinek przytacza od studzienki S5 do S6 wykonaé
metoda bezwykopowa za pomocg przecisku przy uzyciu gtowicy typu ,kret”. Przewiert wykonac
poprzez zastosowanie stalowych rur przeciskowych DN250 mm oraz rury przewodowej PVC-U
klasy S SN8 Dz200x5,9 mm.

Catos¢ projektowanego przylacza wykonaé z rur PVC-U klasy S Dz160-200 mm SDR 34, SNS,
LITE. Rury utozy¢ na podsypce piaskowej o grubosci 30 cm i obsypac je piaskiem do wysokosci
0,30 m powyzej gbérnej krawedzi rury, a powyzej zasypywaé gruntem luznym, zageszczajac
warstwami grubosci 0,20 m do stopnia zaggszczenia minimum 97% wg Proctora.

Wiaczenie do istniejacego kolektora kanalizacji sanitarnej projektuje si¢ poprzez istniejaca
studzienke k zlokalizowanej na terenie istniejgcej oczyszczalni §ciekdw.

2.2. Roboty ziemne.
Wykopy nalezy wykona¢, jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania rob6t - wykopu
(recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do glebokosci wykopu, danych
geotechnicznych oraz posiadanego sprz¢tu mechanicznego.
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Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje si¢
obustronnie 0,4 m, jako zapas potrzebny na deskowanie Scian i uszczelnienie stykow. Deskowanie
scian nalezy prowadzi¢ w miar¢ jego gtebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢
wywieziony przez Wykonawce na odktad.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej,
przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o
0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed
utozeniem przewoddéw rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona rgcznie lub w sposéb
uzgodniony z Inzynierem.

W gruntach skalistych dno wykopu powinno by¢ wykonane od 0,10 do 0,15 m giebiej
od projektowanego poziomu dna.

3. Szczegétowe wymagania dotyczace materialow.
Stosowac nalezy wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. nr 92, poz. 881).

3.1.  Przylacze kanalizacji sanitarnej.
3.1.1. Rury.
Cechy ogolne.
* system zgodny z wymaganiami normy PN-EN 1401:2009,
* mozliwo$¢ stosowania w inzynierii komunikacyjnej — system posiada aprobat¢ IBDiM,
*  mozliwo$¢ stosowania w inzynierii komunikacji szynowej — system posiada aprobatg¢ CNTK,
* mozliwo$¢ stosowania na terenach szkéd gorniczych — system posiada opini¢ GIG.

1) rury kanalizacji grawitacyjnej z PVC-u ze $cianka lita jednorodng spetniajace wymagania PN-

EN 1401:2009, w tym:

a) odporne na dichlorometan, przez co potwierdzaja odpowiedni stopien zzelowania
(przetworzenia) PVC-u,

b) material rury ma potwierdzong w tescie 1000-godzinnym odpornos¢ na cisnienie
wewnetrzne (pozytywny wynik testu badania odpornosci na ci$nienie wewnetrzne — testu
1000-godzinnego - potwierdza trwato$¢ na poziomie 100 lat),

c¢) odporne na cykliczne dziatania podwyzszonej temperatury (rwnowazne z tym, ze rury maja
oznaczenie UD),

d) temperatura migknienia rur i ksztattek wg Vicata (VST=79°C, co jest warunkiem oznaczania
rur i ksztattek UD):

» ksztattki kanalizacji grawitacyjnej z PVC-u i spetniajgce wymagania PN-EN 1401:2009,

» ksztattki SN4 jako uzupetnienie rur SN4,

» ksztattki SN8 na kanatach o sztywnos$ci SN8,

* system (rury i ksztaltki) powinien by¢ jednorodny materiatowo,

* rury w Srednicach dn= 200 z nadrukiem wewnatrz umozliwiajagcym identyfikacje rur
podczas inspekcji telewizyjnej. Parametry podlegajace identyfikacji to, co najmniej
technologia wykonania rury (rury lite jednorodne / rury lite tréjwarstwowe z rdzeniem
z przemialow / rury z rdzeniem spienionym), srednica oraz sztywnos¢ obwodowa,

2) rury i ksztattki przeznaczone dla obszaru zastosowania UD (oznaczone symbolem obszaru
zastosowania UD) (tj. zgodnie z PN-EN 1401 przeznaczone do zamontowania pod
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konstrukcjami budowli i 1 m od tych konstrukcji) i wykazujace odpornos¢ i szczelnos¢
w warunkach znacznych zmian temperatury odprowadzanego medium,
3) ksztattki potgczeniowe powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1401:2009 i by¢
roOwniez oznaczone symbolem obszaru zastosowania UD,
4) system w kolorze pomaranczowym (RAL 8023),
5) odporno$¢ chemiczna uszczelek zgodna z ISO/TR 7620,
6) uszczelki zgodne z normg zharmonizowang PN-EN 681-1 posiadajace znakowanie CE,
do zastosowania w systemach kanalizacyjnych oznaczone symbolami WC,
7) producent posiada certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001,
8) producent posiadajacy doswiadczenie z badan rur z PVC-u w skali rzeczywistej
udokumentowane raportami z przeprowadzonych badan,
9) system posiadajacy aprobate IBDiM,
10) system (zaréwno rury jak i ksztattki) posiadajacy opini¢ GIG — dopuszczenie do
stosowania na terenach szkéd gorniczych:
a) dla rur klasy S do IV kategorii szk6d gérniczych wiacznie,
b) dla rur klasy N do III kategorii szkéd gorniczych wiacznie.

3.1.2. Studzienki-DN1000 mm
Cechy ogdlne.

Studzienki wykonac z kregéw zelbetowych o srednicy DN1000 mm odpowiadajacych wymaganiom
BN-86/8971-08. Pod studniami nalezy wykona¢ podbudowe z betonu B -7.5 o grubosci 20 cm na
podsypce piaskowej gr. 12 cm. Na studniach znajdujacych si¢ w jezdni zastosowaé pokrywy z
zelbetowym pierscieniem odcigzajacym 1 przykrytymi wiazami typu cigzkiego klasy D400
odpowiadajgce wymaganiom PN-EN 124. Na wszystkich studniach stosowa¢ wilazy z zeliwa
sferoidalnego z wentylacja, zabezpieczone przed wptywem woéd gruntowych 1 klawiszowaniem.
Studzienki prefabrykowane montowac¢ $cisle wg instrukcji dostarczonej przez producenta. Cze¢sci
studni wykonane z elementéw betonowych prefabrykowanych winny by¢ wykonane z betonu o
klasie nie nizszej niz B25, wodoszczelnego, matonasigkliwego (ponizej 4%) mrozoodpornego.
Kreggi betonowe studni faczy¢ na uszczelki gumowe (elastomerowe) zapewniajace odpowiednig
szczelnos¢. Otwory dla mocowania rurociggdéw winny zapewnia¢ absolutna szczelnos¢.

Stopnie ztazowe zeliwne odpowiadajace wymaganiom PN-EN 13101[8]. Jako$¢ materialéw,
elementéw 1 wyrobéw dostarczanych na budowe powinna by¢ zgodna z wymaganiami norm
panstwowych (PN lub BN), a w przypadku braku norm - z wymaganiami okreslonymi w aprobatach
technicznych i powinna by¢ kontrolowana na biezgco przy kazdej dostawie na budowe. Materiaty,
ktére nie posiadaja odpowiednich zasSwiadczen, o jakoSci wydanych na podstawie norm
panstwowych lub aprobat technicznych albo $§wiadectw dopuszczenia nie powinny by¢ wbudowane.
Dopuszcza si¢ stosowanie materiatow posiadajacych Swiadectwa zgodnosci z PN (BN) lub
aprobatami technicznymi. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej nie podano wymagan technicznych dla materiatéw, elementéw i wyrobéw albo podano
je w sposéb ogdlny, lub dokonuje si¢ ich zamiany na inne niz okreslono w projekcie, nalezy
kazdorazowo dokona¢ odpowiednich uzgodnien z projektantem i inspektorem nadzoru w branzy
sanitarnej oraz dokona¢ odpowiedniego wpisu do dziennika budowy. Wykonawca jest zobowigzany
zapewni¢ odpowiednie warunki sktadowania, magazynowania, roztadunku i transportu na budowie
wszystkich materiatéw, elementéw i wyrobéw zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ,,Warunkach
technicznych" oraz szczegélowymi wymaganiami okreslonymi przez producentéw lub dostawcow.

3.1.3. Zwienczenia
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* zwienczenia studzienek w klasie A15 i D400 o konstrukcji ,,ptywajacej” — powigzane
z konstrukcjg drogi, nieprzenoszgce obcigzen na trzon studzienki i jej podtaczenia,

* wlazy/wpusty wykonane z zeliwa szarego,

* wlazy niewentylowane - ograniczajagce wydostawanie na zewnatrz oparOw z
kanalizacji oraz zabezpieczajace przedostawanie si¢ do systemu kanalizacyjnego
piasku i zanieczyszczen z nawierzchni, co obniza koszty eksploatacji,

* wpusty wyposazone w wiaderka do tapania zanieczyszczen,

e w klasie A15 (w terenach poza klasowych - nieobcigzonych ruchem oraz w obszarach
ruchu pieszego i roweréw) mozliwos¢ przykrycia studzienki pokrywa z PP utozong
bezposrednio na rurze karbowanej lub pokrywa zelbetowg lub tworzywowag TAR na
stozku zelbetowym lub tworzywowym TAR,

* wlazy i wpusty zgodne z PN-EN 124-1:2000, posiadajace certyfikat niezaleznej
jednostki certyfikujace;,

* pozostale elementy zwienczen posiadajgce dopuszczenie do stosowania w inzynierii
komunikacyjnej (aprobata IBDiM).

3.1.4. RURA KARBOWANA — srednica zewnetrzna fi 400.

* rura trzonowa karbowana wykonana z PP,

* sztywnos¢ obwodowa rury SN>2kN/m?2,

e przy prawidlowym montazu odporna na wypor wod gruntowych; dzigki falistej
powierzchni zewnetrznej, wspoOtpracujagca z gruntem w zmiennych warunkach
atmosferycznych, zdolna do przenoszenia nier6wnomiernych obcigzen od gruntu bez
utraty szczelnosci,

* kolor rury karbowanej pomaranczowy,

* mozliwos¢ regulacji wysokosci studzienki poprzez przycigcie rury co 5 cm,

*  mozliwos¢ szczelnego podiaczenia rur kanalizacyjnych do rury trzonowej za pomoca
wktadek ,.,in situ” o Srednicach DN160 1 DN200.

3.1.5. Kinety.

* kinety prefabrykowane, monolityczne wykonywane metoda wtrysku (z PP w zakresie
srednic od DN110 do DN200 mm wtiacznie),

* kolor kinet — czarny,

* r6zne typy kinet: kinety przelotowe, potaczeniowe (zbiorcze), doptywy pod katem 45
stopni,

* kinety wyposazone w krééce kielichowe potaczeniowe dla rur po stronie dopltywow i
odptywu.

3.1.6. Rury teleskopowe.
* rury teleskopowe z rury PVC-u ze Sciankg litg o wysokiej trwatosci:

a) odporne na szeroki zakres temperatur wystepujacych podczas wykonywania
nawierzchni asfaltowych w drogach w czasie montazu i eksploatacji,

b) odporne na obcigzenia dynamiczne od ruchu (niedopuszczalne rury teleskopowe z
rdzeniem spienionym),

c) polaczenie rury teleskopowej z wlazem rozlagczne - na zaczepy — konstrukcja
wplywajaca na trwato$¢ rozwigzania (niedopuszczalne potaczenie termokurczliwe,
srubowe lub wciskowe, ktére narazone sg na zniszczenia i wykruszenia na skutek
obcigzen dynamicznych oraz zmienne warunki temperaturowe),
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rury teleskopowe o dlugosci 375 mm lub 750 mm dostosowane do réznych grubosci
konstrukcji drogi umozliwiajagce dokladne ustalenie wysokosci studzienki,
wyréwnanie poziomu wiazu/wpustu deszczowego z nawierzchnia.

3.1.7. Zwienczenia

zwienczenia studzienek w klasie B125 i D400 o konstrukcji ,,plywajacej” — powigzane
z konstrukcjg drogi, nieprzenoszgce obcigzen na trzon studzienki i jej podigczenia,
wlazy/wpusty wykonane z zeliwa szarego,

wlazy niewentylowane - ograniczajagce wydostawanie na zewnatrz opar6w z
kanalizacji oraz zabezpieczajace przedostawanie si¢ do systemu kanalizacyjnego
piasku i zanieczyszczen z nawierzchni, co obniza koszty eksploatacji,

wpusty wyposazone w wiaderka do tapania zanieczyszczen,

w klasie A15 (w terenach poza klasowych - nieobcigzonych ruchem oraz w obszarach
ruchu pieszego i roweréw) mozliwos¢ przykrycia studzienki pokrywa z PP utozong
bezposrednio na rurze karbowanej lub pokrywa zelbetowg lub tworzywowa TAR na
stozku zelbetowym lub tworzywowym TAR,

wlazy 1 wpusty zgodne z PN-EN 124-1:2000, posiadajace certyfikat niezaleznej
jednostki certyfikujace;,

pozostate elementy zwienczen posiadajace dopuszczenie do stosowania w inzynierii
komunikacyjnej (aprobata IBDiM).

wymagania.

4.

4.1.

Kontrola jakos$ci materiatow.

Wszystkie materiaty do wykonania robét musza odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji

Projektowej 1 Specyfikacji Technicznej oraz uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru.

Kontrola zgodno$ci wykonania robét z:

—  Dokumentacja Projektowa

—  Specyfikacja Techniczng

—  Polskimi lub branzowymi normami

—  Warunkami technicznymi wykonania i montazu

—  Instrukcjami montazu dostarczonymi przez Producentéw
—  Poleceniami Inspektora Nadzoru.

Dokumenty odniesienia.
Dokumentami odniesienia sa:
—  Projekty branzowe budowlano-wykonawcze.
— Ustawa ,,Prawo budowlane" z dnia 7 lipca 1994 r. wraz z p6zniejszymi zmianami.

Ustawa ,,Prawo zamowien publicznych" z dnia 29 stycznia 2004 r. wraz z pdzniejszymi
zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pdzniejszymi
zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

Rozporzadzenia Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. W sprawie
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ogblnych przepisoéw bezpieczenstwa i higieny pracy.

IL. IZOLACJA INSTALACJI W GRUNCIE KERAMZYTEM
1. WSTEP

1.1.  Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt polegajacych na
utozeniu izolacji termicznej rurociggdéw instalacyjnych (kanalizacja, woda, centralne ogrzewanie,
instalacje techniczne itp.), uktadanych w gruncie.

1.2.  Zakres stosowania ST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy,
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét przy ukladaniu keramzytu
na podiozu gruntowym i obejmuja:

* przygotowanie podtoza i oczyszczenie go z wszelkich zanieczyszczen,

* ulozenie geosyntetyku jako materialu separacyjnego, jezeli przewidziano w PT,

* uktadanie keramzytu,

* zageszczanie warstwy keramzytu,

* przykrycie wierzchnie drenazu.

1.4.  Okreslenia podstawowe

* Uktadanie keramzytu luzem - proces polegajacy na dostarczeniu i réwnomiernym
roztozeniu, w miejscu utozenia warstwy keramzytu. W tym przypadku keramzyt uktadany
jest jako granulat luzem. W przypadku uktadania keramzytu w workach - proces oznacza
dostarczenie i uktadanie keramzytu nad rurociggami instalacyjnymi w petnych zamknigtych
workach 55 1 z keramzytem. Do ukladania zalicza si¢ réwniez czynnosci jak wyzej, w
przypadku stosowania uktadu mieszanego tj. keramzytu luzem i w workach.

* Zageszczanie jest to proces polegajacy na powierzchniowym ubijaniu warstwy keramzytu
utozonego luzem, w celu wzmocnienia nosnosci podtoza, poprzez skuteczne zaklinowanie
si¢ granulatu pomig¢dzy sobag.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ST
00.00.00. ,,Wymagania ogdélne".

2. MATERIALY.

2.1.  Ogdlne wymagania
Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania - ,,Wymagania ogélne”.
* Do uktadania keramzytu luzem nalezy uzy¢ KERAMZYTU budowlanego L.
* W przypadku uktadania keramzytu w workach nalezy stosowa¢ KERAMZYT izolacyjny L w
workach 55 1.
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Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Inzynierowi aktualng deklaracj¢ zgodnosci na ww.
materiat. Kruszywo powinno by¢ dostarczane, sktadowane i uktadane zgodnie z zaleceniami ST.

* Geosyntetyk - geotkanina jako material separacyjny.

* Izolacja przeciwwilgociowa, folia PE o grubos$ci wigkszej niz 0,4 mm.

Za jakos¢ wbudowanych materialéw odpowiada Wykonawca.

2.2. Wymagania szczegélowe
Zaleca si¢ uzycie KERAMZYTU budowlanego L lub KERAMZYTU izolacyjnego L
charakteryzujacymi si¢ nast¢pujgcymi wtasciwosciami:

* frakcja kruszywa 10-20 mm,

* gestos¢ nasypowa 290 kg/m3 + 15%,

» wytrzymato$¢ na miazdzenie = 0,75 MPa.

3. SPRZET

3.1.  Ogdlne wymagania dot. Sprzetu

Do wykonania podtoza mozna stosowa¢ sprzet mechaniczny lub reczny: pompy do keramzytu,
taczki i ubijarki reczne z ptyta o wym. ok. 40x40 cm. Ponadto niezbedne jest zapewnienie
odpowiedniego sprzetu do pomiaréw niwelacyjnych.

Sprzet, maszyny i narz¢dzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych zostang przez
Inzyniera zdyskwalifikowane i1 niedopuszczone do roboét.

3.2.  Niezbedny sprzet do wykonania podtoza
* pompa do keramzytu lub taczki, wézki dwukotowe,
* sprze¢t geodezyjny do niwelacji powierzchni.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

Ogo6lne wymagania dot. transportu - ,,Wymagania ogélne".

Keramzyt moze by¢ przewozony dowolnymi $rodkami transportowymi zaakceptowanymi przez
Inzyniera. Kruszywo luzem musi by¢ sktadowane na terenie ptaskim 1 jako lekki material powinien
by¢ zabezpieczony przed ewentualnym przemieszczaniem si¢, w wyniku plynacych waéd
opadowych.

Keramzyt moze by¢ dostarczany i sktadowany jako luz lub w big-bagach o pojemnosci 1,5-2,0 m’ i
workach o pojemnosci 55 1, w przypadku matych wypetnien mozna stosowa¢ KERAMZYT
izolacyjny L, ktory jest bardziej dostepny na rynku. Worki o pojemnosci 55 1 sg fabrycznie
pakowane po 30 szt. na palecie.

Worki nie powinny by¢ skladowane ponad 3 miesiace na zewnatrz, nie moga by¢ takze narazone w

tym czasie na intensywne dzialanie promieni slonecznych. Nie przestrzeganie tych zalecen
doprowadza do ostabienia wytrzymatosci foliowych workéw - na skutek przegrzania na stoncu.

10
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogdlne warunki wykonywania robét
Ogolne zasady wykonania robét - ,,Wymagania ogdlne”.

Pkt 5. Wykonawca rob6t winien posiada¢ doswiadczenie w wykonywaniu przedmiotowych robot.
Przed przystapieniem do prac Wykonawca 1 Inzynier dokonaja niezbednych ustalen
technologicznych.

Podczas wykonywania prac nalezy sporzadzi¢ protokét, w ktérym powinny by¢ ujete nastgpujace
dane:

* stan podtoza,

* sposob trwalego ulozenia rur i elementow instalacyjnych,

* rysunki z naniesionymi punktami niwelacyjnymi,

* sposOb wykonywania robét,

* informacje o stosowanych materiatach i technologii prac,

* zuzycie materiatu na m3,

* pozostatos$ci materiatu,

* inne szczegOty istotne w dalszych pracach i majace wptyw na wymagania uzytkowe.
Protokét z prac wykonawczych zawiera zapis o rzeczywistym zuzyciu materialow.

5.2.  Przygotowanie podioza do utozenia keramzytu
Na podtozu nie powinny znajdowac si¢ zanieczyszczenia (np. gruz, kamienie, resztki drewna
szalunkowego itp.). Wszelkie wczesniejsze podsypki, zasypane wykopy instalacyjne itp. muszg by¢
zageszczone, a poprawnosci ich zageszczenia podlega osobnemu odbiorowi.

Rury 1 elementy instalacji powinny by¢ skutecznie zabezpieczone antykorozyjnie i wczesniej
zabezpieczone innymi materiatami izolacji termicznej (np. otuliny z pianki poliuretanowej, welny
itp.) jesli przewiduje to PT.

5.3.  Ukladanie keramzytu
Keramzyt uktadany luzem, izolujacy instalacje w gruncie, powinien by¢ uktadany jako ,,materac”
owinigty geosyntetykiem. To rozwigzanie gwarantuje wigksza skutecznos¢ izolacji. Do takich
keramzytowych materacy nie dostajg si¢ zanieczyszczenia, co nie obniza parametrow izolacyjnych
kruszywa.

W jednostkowych przypadkach mozna keramzyt uktada¢ ponad rurami instalacyjnymi bezposrednio
w gruncie, bez warstwy separacyjnej z geosyntetyku. Wéwczas, aby przy uktadaniu kruszywa nie
naruszy¢ powtok antykorozyjnych, wskazane jest dodatkowe owinigcie rury folig.

Keramzyt rozklada si¢ bezposrednio przy rurach i nad nimi, warstwami o grubosci do 30-40 cm,
ktére to warstwy kazdorazowo zaggszcza sig.

Uwaga! Aby skutecznie ochroni¢ keramzyt przed wilgocia 1 obnizeniem parametrow
izolacyjnosci termicznej, dopuszcza si¢ owiniecie catego wypetnienia izolacji z folii.

W przypadku stosowania keramzytu w workach 55 1, worki uktada si¢ ponad rurociggami, w jednej
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lub kilku warstwach, jednakze wcze$niej rurociagi nalezy obsypa¢ luznym keramzytem. Izolacja
keramzytem w workach nie wymaga dodatkowych zabezpieczen.

5.4.  Zageszczanie keramzytu (dotyczy uktadania keramzytu luzem ponad rurociggami)
Kruszywo nalezy ulozy¢ na calej przestrzeni wykopu na geosyntetyku i dopiero wtedy mozna
rozpocza¢ zageszczanie. Niedopuszczalne jest jednoczesne zageszczanie i uktadanie kruszywa,
gdyz zageszczany keramzyt moglby sie przemieszczaé w kierunku przestrzeni jeszcze nie
wypelnionej kruszywem.

Zageszezanie powinno odbywaé sie przy uzyciu ubijakow recznych, wyposazonych w plyte
kwadratowa o wymiarach ok. 40x40 cm.

Keramzyt zageszczajac si¢ zmniejsza grubos¢ roztozonej warstwy o ok. 10%.
Stopien zmiany grubos$ci warstwy nalezy kontrolowa¢ sprawdzajac sprzetem geodezyjnym, w

okreslonych punktach, grubo$¢ zageszczonej warstwy.

[los¢ punktéw pomiarowych nie powinna by¢ mniejsza niz 1 punkt na kazde 4-5 m biezacych
wypelnienia.

Keramzytu w workach nie zageszcza sie.

Uwaga! Pracownicy wykonujacy zageszczenie keramzytu i pierwszg warstwe na nim powinni
mie¢ przymocowane do podeszwy obuwia podktadki zwigkszajace powierzchni¢ buta 1
utatwiajgce przemieszczanie si¢ po keramzycie. Zageszczanie powinno odbywac sie kilkakrotnie
po tej samej trasie.

5.5.  Wierzchnie przykrycie instalacji
Po stwierdzeniu zmiany grubo$ci warstwy keramzytu o 10% zageszczanie mozna zakonczy¢ i
przystapi¢ do wykonywania nastepnych warstw tj. Przy uktadaniu keramzytu luzem:
* przykrycia wypelnienia geosyntetykiem,
* przykrycia catosci folig wychodzacg ok. 20-30 cm poza szeroko$¢ wypetnienia z keramzytu,
e uzupetnienia gruntem do odpowiednich pozioméw terenu lub innymi warstwami podbudowy
drég lub chodnikéw.

Keramzytu w workach nie uktada si¢ w geotekstyliach i nie musi przykrywac si¢ folia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.  Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Kontrola i odbiér rob6t oraz kontrola jakosci materialéw powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z
zasadami og6lnymi podanymi w ,,Wymagania ogélne".

Kontrole wytwarzania materiatow prowadzi producent w ramach nadzoru wewngtrznego.

6.2.  Badania i kontrola przed przystgpieniem do robét
Za wbudowany material oraz badanie jego przydatnosci odpowiada Wykonawca.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Inzynierowi
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dokumentacje¢ stwierdzajacg wlasciwe zageszczenie podioza, na ktérym bedzie uktadany keramzyt
oraz dokumenty stwierdzajace pochodzenie i rodzaj keramzytu dostarczane przez producenta.

6.3. Badania w trakcie rob6t
W trakcie prowadzenia rob6t nalezy w sposéb ciggly kontrolowac; cigglto$¢ ulozenia geosyntetyku,
grubosci uktadanych warstw keramzytu i stopien jego zageszczenia.

Prace wykonawcze powinny podlega¢ stalemu nadzorowi i kontroli. Kontroli podlegaja:
e material,
* sprzet w zakresie sprawnosci technicznej,
» wykonanie prac.

Jakos¢ wykonanego wypetnienia keramzytowego nalezy sprawdzi¢ po zakohczeniu prac.
Powierzchnia wypetnienia keramzytowego, przygotowanego do utozenia geosyntetyku, powinna
by¢ rowna i dostosowana do poziomow terenu, z uwzglednieniem nastepnych warstw.

6.4. Badania i kontrola po wykonaniu rob6t
Po wykonaniu prac nalezy sprawdzic:

* poprawnos$¢ utozenia materiatu,

* doktadnos$¢ przykrycia,

» poprawnos$¢ utozenia docelowych warstw.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar powinien by¢ wykonany na budowie, w metrach sze$ciennych wykonanego wypetnienia z
keramzytu. Obmiar rob6t odbywa si¢ w obecnosci Inzyniera i wymaga jego akceptacji.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Odbiory miedzyoperacyjne
Odbiorom mi¢dzyoperacyjnym podlegaja nastepujace prace:
* przygotowane podloze gruntowe i jego zageszczenie,
* ulozenie geosyntetyku,
* grubos$ci warstwy uktadanego keramzytu,
* stopien zaggszczenia (przy keramzycie luzem),
* przykrycie wierzchnie.

8.2.  Odbiory po zakonczeniu rob6t

Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiaréw i badan z biezacej kontroli
materiatéw i rob6t. Odbioru dokonuje Inzynier na podstawie ogledzin, pomiaréw i wynikéw badan
Wykonawcy.

Inzynier zleci Wykonawcy lub niezaleznemu laboratorium, Ilub jednostce geodezyjnej
przeprowadzenie uzupelniajgcych badan i pomiaréw wtedy, gdy:

* zakres lub czgstotliwo$¢ badan Wykonawcy sg niezgodne z niniejszg specyfikacja.

* istniejq jakiekolwiek watpliwosci co do jakosci rob6t lub rzetelnosci badan Wykonawcy.
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Koszty tych badan ponosi Wykonawca tylko w przypadku, gdy ich wyniki potwierdzg watpliwosci
Inzyniera. W przypadku stwierdzenia wad Inzynier ustali zakres wykonania robdt poprawkowych.
Inzynier moze uzna¢ wad¢ za nie majacg zasadniczego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
ustali¢ zakres 1 wielko$¢ potracen za obnizong jakos$¢. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na
wlasny koszt, w terminie ustalonym z InZynierem.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1.  Ogdlne warunki ptatnosci
Platno$¢ za metr szescienny wypetnienia nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jakosSci
robdt, na podstawie wynikéw pomiaréw i badan laboratoryjnych, z ewentualnymi potraceniami.

9.2.  Szczegbélowe warunki platnosci

Cena jednostkowa wykonania wypetnienia przyjeta przez Wykonawce i zaakceptowana przez
Zamawiajacego, obejmuje: prace pomiarowe, dostarczenie materialdw, wykonanie robdt wg
zakresu w punkcie 1.3., oczyszczenie stanowisk pracy i usuni¢cie bedacych wtasnoscig wykonawcy
materiatow.

9.3.  Szczegbdtowy zakres robdt objetych ptatnoscia
Wg przedmiaru robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 14063-1:2005 Materialy i wyroby do izolacji cieplnej - Wyroby z lekkiego
kruszywa z peczniejagcych surowcéw ilastych (LWA) formowane In
situ - Czes¢ 1 Specyfikacja wyrobow w postaci niezwigzanej przed

zastosowaniem.

PN-EN 13055-1:2003 Kruszywa lekkie - Cz¢s¢ 1 Kruszywa lekkie do betonu zapraw i
rzadkiej zaprawy.

PN-EN 13055-2:2006 Kruszywo lekkie - Cze$s¢ 2 Kruszywo lekkie do mieszanek

bitumicznych i powierzchniowych utrwalen oraz niezwigzanych i
zwigzanych zastosowan.

PN-EN 1997-2:2007 Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne - Cz¢$¢ 2 Badania podtoza
gruntowego.
PN-EN 13252: 2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wtasciwosci wymagane w

odniesieniu do wyrobow stosowanych w systemach drenazowych.

Niewymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.
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